OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dla zadania:
,Rozbudowa budynku na potrzeby nauczania przedmiotéw przedklinicznych przy ul. Debowej 23A w
Gdansku”

1. Nazwa i adres Zamawiajacego.

Gdanski Uniwersytet Medyczny, ul. Marii Sktodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdansk.
tel.: (58) 349 11 02/03

adres email:bud-tech@gumed.edu.pl

2. Tryb udzielenia zamdwienia.
1) Zamédwienie jest udzielane w trybie przetargu na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 2019) zwanej dalej ustawa.
2) Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

3. Ogolny opis przedmiotu zamdwienia.

Przedmiotem zamdwienia, w zwigzku z realizacjg zadania: ,,Rozbudowa budynku na potrzeby nauczania
przedmiotéw przedklinicznych przy ul. Debowej 23A w Gdansku” jest sporzadzenie: kompletnej dokumentacji
projektowej: koncepcji, projektu budowlano-architektonicznego, projektu technicznego o szczegétowosci
projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa budowlanego uzgodnien i pozwolen
oraz Swiadczeniem ustugi nadzoru autorskiego, dla rozbudowy budynku na cele dydaktyczne oraz obstugi
studentéow Gdanskiego  Uniwersytetu Medycznego na dziatkach 66/24 16/12 oraz 16/13 obreb 066
zlokalizowanych przy ul. Debowej w Gdansku.

3.1. Lokalizacja i charakterystyka terenu objetego opracowaniem.

Objety inwestycjg teren obejmuje dziatki nr 66/24, 16/12 oraz 16/13 obreb 066 potozone w dzielnicy Gdansk —
Aniotki, przy ul. Debowej 23A w Gdansku. Teren stanowi wtasnos¢ GUMed. Dojazd na dziatki znajduje sie od
strony ulicy Debowej wzdtuz istniejgcego budynku, ktérego przewiduje sie rozbudowe.

Adres obreb nr dziatki powierzchnia
ul. Debowa 066 |[66/24 10223 m?
ul. Debowa 066 |16/12 5 602 m?
ul. Debowa 066 |16/13 2 449 m?

Dziatka jest objeta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego ,Aniotki, rejon ulic Debowe;j i
Powstancéw Warszawskich w Miescie Gdansku” nr ew. planu 0815, karta nr 010 33. Zgodnie z zapisami Karty
terenu nr 010, teren przeznaczony jest pod zabudowe ustug nauki i zdrowia oraz innych dopuszczonych w strefie
nie przekraczajace 20% powierzchni uzytkowej ustug nauki i zdrowia.

Podstawowe parametry wynikajgce z Karty Terenu:

Intensywnos¢ zabudowy: nie ustala sie
Powierzchnia zabudowy biologicznie czynne; : minimalna — 30%
Maksymalny procent pokrycia dziatki zabudowa: nie ustala sie
Dopuszczalna wysoko$¢ zabudowy : minimalna — nie ustala sie
maksymalna dla obiektéw nowo projektowanych —15m
Formy zabudowy: nie ustala sie
Linia zabudowy: nie ustala sie
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Na przedmiotowe] dziatce przewiduje sie realizacje: rozbudowy istniejgcego budynku (w kierunku oznaczonym na
zatgczniku graficznym — Zatgcznik nr 1 do OPZ) o bryte czterokondygnacyjng, w tym jedna kondygnacja podziemna.
taczna powierzchnia uzytkowa pomieszczeri (rozbudowa) netto okoto 1200 m2. Budynek formag powinien
nawigzywac do istniejgcej sgsiadujgcej zabudowy.

Istniejacy budynek zostat wzniesiony na planie prostokata o powierzchni zabudowy 499m2 , jako budynek
jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia. Fundamenty zelbetowe, wylewane na budowie, $ciany przyziemia
murowane z cegly wapienno piaskowej ocieplone i tynkowane, stropodach zelbetowy, pograzony ocieplany
styrodurem i kryty papga. Budynek wyposazony w instalacje sanitarne, c.o., wentylacyjne, kanalizacji deszczowej,
elektryczne i teletechniczne.

Dokumentacja techniczna budynku istniejgcego — sgsiadujgcego z planowang rozbudowg dostepna jest do wgladu
w siedzibie Zamawiajgcego w trakcie wizji lokalne;.

Na etapie prac projektowych niezbedna moze sie okaza¢ analiza wiekszego obszaru terenu niz okreslono
wskazujac dziatki: 66/24, 16/12 oraz 16/13 obreb 066. Oferent zobowigzany jest przewidzie¢ na etapie sktadania
oferty ewentualne rozszerzenie zakresu projektu na postawie dokonanej wizji lokalnej (wizja lokalna
obowigzkowa).

Konstrukcja budynkéw:
1) Konstrukcja nosna zelbetowa, stropy typu filigran, stupy i podciaggi zelbetowe wylewane na budowie
2) Sciany murowane lub zelbetowe wylewane na budowie ocieplane.
3) Pokrycie dachu o raz materiaty wykorczeniowe $cian zewnetrznych pasujace do zabudowy na dziatkach
sgsiednich.

Zaprojektowane rozwigzania (materiaty, technologie wykonania) powinny umozliwi¢ maksymalne skrécenie
czasu realizacji inwestycji oraz zapewni¢ mozliwos¢ bezpiecznego uiytkowania budynku istniejacego w
trakcie realizacji prac budowlanych jak i po ich zakonczeniu, w tym najmniejszg ingerencjg w jego strukture
i instalacje. W przypadku koniecznosci dostosowania istniejgcego budynku w zwigzku z realizacja
projektowanej rozbudowy do obowigzujacych przepisdw powyisze prace takie nalezy uja¢ jako konieczne
do realizacji Przedmiotu Zamdwienia.

Jednocze$nie rozwigzania architektoniczne, techniczne i materialowe winny sie charakteryzowaé¢ wysoka
jakoscig i trwatoscig, a takze by¢ w petnej zgodnosci z regutami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiajgcym Instrument na Rzecz Odbudowy i Zwiekszania
Odpornosci w zakresie wymagan zgodnosci z regutg DNSH "Nie Czyn Powaznych Szkéd".

W rozbudowanej czesci budynku winny sie znalezé pomieszczenia dydaktyczne, obstugi studentéw oraz
pomocnicze i techniczne, w tym miedzy innymi:
1) Piwnica:
a) Winda i komunikacja,
b) Wezet sanitarny,
) Szatnie: dla studentdw i pracownikow,
d) Pomieszczenia techniczne w tym miedzy innymi: pomieszczenie rozdzielni elektrycznej,
UPS, pomieszczenie serwerowni, rozdziatu instalacji c.o., wody, instalacji gazéw technicznych
e) Pomieszczenie porzgdkowe,
f) Pomieszczenie archiwum podrecznego,
g) Pomieszczenia magazynowe w tym miedzy innymi wyposazone w urzgdzenia do przechowywania
materiatdw w niskich temperaturach.
2) Parter:
a) Stref wejsciowa: hall z przedsionkiem, recepcjg i przestrzenig wspdlng dla studentoéw,
b) Pomieszczenia dydaktyczne — minimum 4 sale dydaktyczne: w tym jedna sala seminaryjna dla 35
0s6b, dwie sale seminaryjne dla 25 oséb oraz jedna sala dydaktyczna laboratoryjna,
¢) Pomieszczenie biurowe dla pracownikéw dydaktycznych wraz z aneksem socjalnym,
d) Podreczny magazynek materiatdw dydaktycznych pofaczony z jednym lub optymalnie z dwoma
pomieszczeniami dydaktycznymi, w tym laboratoryjnym,
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e) Wezet sanitarny,

f) Wezet sanitarny dla oséb niepetnosprawnych,
g) Winda i komunikacja.

h) Opcjonalnie Lokalne PPD

3) | pietro:
a) Pomieszczenia dydaktyczne, w tym optymalnie trzy sale éwiczen,
b) Pomieszczenie dla wyktadowcow,
¢) Gabinet kierownika jednostki wraz z sekretariatem oraz podrecznym magazynkiem,
d) Pokdj pracownikow dydaktycznych,
e) Pokdj socjalny dla pracownikéw,
f)  Wezet sanitarny,
g) Winda i komunikacja,
h) Przestrzen wspdlna dla studentow.
i) Opcjonalnie Lokalne PPD

4) |l pietro:
a) Pomieszczenia biurowe dla pracownikéw dydaktycznych: minimum dwa,
b) Pracownia molekularna czysta oraz brudna,
c) Pracownia hodowli tkanek,
d) Pracownia przygotowawcza cytometrii,
e) Pracownia cytometrii,
f) Ciemnia z mozliwoscig pracy z mikroskopem,
g) Ciemnia mokra,
h) Pomieszczenie chtodni,
i) Pomieszczenie na odpady,
j) Pomieszczenie dla autoklawu oraz pieca hybrydowego,
k) Wezet sanitarny dla pracownikdéw z prysznicem,
[)  Windai komunikacja.
m) Opcjonalnie Lokalne PPD

Powierzchnia dachu ma stanowic przestrzen techniczng miedzy innymi dla posadowienia central wentylacyjnych,
agregatéw chtodniczych, paneli fotowoltaicznych i innych urzadzen niezbednych do funkcjonowania budynku.

Ponadto w zagospodarowaniu terenu nalezy przewidziec:
1) Miejsca parkingowe zgodnie z wytycznymi MPZP
2) Dojazd do budynku
3) Miejsce na agregat pragdotwdrczy
4) Miejsce postojowe dla samochoddw zaopatrujgcych budynek
5) Wiate lub parking dla roweréw
6) Smietnik w formie zadaszonej wiaty
7) Miejsce na gazy techniczne (wiata) — nalezy przewidzie¢ gazy techniczne: CO,, O, N,
8) Srednig i niska zieled z miejscami odpoczynku.

Powyiszy program uzytkowy ma charakter orientacyjny. llo$¢ poszczegdlny pomieszczen i funkcji oraz
uzytkownikéw zostanie uzgodniona z docelowym uzytkownikami i zweryfikowana na etapie przygotowywania
koncepcji w celu wypracowania najbardziej optymalnych uzytkowo rozwigzan.

Budynek powinny by¢ wyposazony miedzy innymi w:
1) Instalacje zimnej i cieptej wody uzytkowej
2) Instalacje kanalizacji sanitarnej
3) Instalacje kanalizacji deszczowej wraz z zbiornikiem retencyjnym (jezeli okaze sie, ze bedzie wymagany
przez gestora sieci deszczowej)
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4) Instalacje c.0. wraz z weztem c.o. lub punktem przytgczenia (do oceny na etapie prac projektowych przez
Wykonawce mozliwosé przytaczenia obiektu do instalacji sgsiedniego budynku),
5) Instalacje hydrantowsa,
6) Instalacje wentylacjii klimatyzacji w tym obstugujgca laboratoria (m.in. odciggi miejscowe) z zachowaniem
wymaganych rdznic ciSnien oraz parametrow jakosci powietrza (dostosowanym do technologii),
7) Instalacje klimatyzacji,
8) Instalacje mediow laboratoryjnych w tym m.in. gazéw technicznych: CO,, O,, N,.
9) Instalacje elektryczna:
a) oswietlenia pomieszczen,
b) oswietlenia zewnetrznego,
c) gniazd zasilajacych,
d) przeciwporazeniowsy, przeciwprzepieciowga
e) oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego,
f) zasilania urzadzen technologicznych

g) UPS
10) Instalacje niskopradowe:
a) LAN,

b) Instalacje telefoniczng,

c) Instalacje CCTV, kontroli dostepu,

d) Instalacje alarmowsg,

e) Instalacje SSP,

f) Instalacje opomiarowania medidw z potgczeniem do systemu BMS,

g) Audiowizualng,

h) Instalacje detekcji gazdw sprzezong z instalacjg przewietrzania,

i) Instalacje kontroli i monitorowania m.in. temperatury, wilgotnosci oraz zalania zintegrowane z
systemem BMS we wskazanych przez Zamawiajgcego pomieszczeniach.

11) BMS,

12) Instalacje odgromowsg,

13) Instalacje wentylacji przeciwpozarowej,

14) Inne rozwigzania w tym instalacyjne pozgdane przez Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiajgcym Instrument na Rzecz Odbudowy i Zwiekszania
Odpornosci w zakresie wymagan zgodnosci z regutg DNSH "Nie Czyn Powaznych Szkéd" m.in.
wykorzystujgce energie stoneczng, odzysk ciepta , zagospodarowanie wody deszczowe;.

W ramach prac projektowych Wykonawca zaprojektuje agregat pradotwoérczy (wolnostojacy, w kontenerze) przy
stacji transformatorowej, zlokalizowanej na dziatce nr 16/12. Agregat powinien zapewnic zasilanie rezerwowe dla
wszystkich odbioréw podtgczonych do stacji transformatorowej przez minimum 8 godzin (inwentaryzacja jest po
stronie Wykonawcy w ramach realizacji umowy). Nalezy rowniez zaprojektowaé uktad SZR wraz z niezbedng
przebudowg elementéw w stacji transformatorowej. W razie koniecznosci nalezy zaprojektowac usuniecie kolizji
istniejacej infrastruktury podziemnej. Agregat powinien mie¢ 20 % zapasu mocy dla przysztej rozbudowy (aktualna
moc szczytowa wynosi ok. 250kW) - ostateczna moc agregatu zostanie ustalona z zamawiajgcym na etapie
projektowania.

3.2. Szczegétowy opis przedmiotu zamdwienia.
W ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia nalezy wykona¢ miedzy innymi:
1) Inwentaryzacje geodezyjng wraz z mapg do celéw projektowych przyjetg do zasobdéw geodezyjnych,
WYpIsy, wyrysy.
2) Inwentaryzacje budynkéw i instalacji/ sieci miedzy innymi / Zaktadu Toksykologii Srodowiska w zakresie
niezbednym do prowadzenia prac projektowych zwigzanych z rozbudowg budynku.
3) Inwentaryzacje zieleni istniejgce;j.
4) Badania geologiczne wraz z analizg i oceng warunkéw geotechnicznych objetego inwestycjg terenu
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5) Ocene techniczng (w formie ekspertyzy technicznej konstrukcyjno-budowlanej ) istniejgcego budynku
pod katem mozliwosci rozbudowy z podaniem niezbednego zakresu prac z tym zwigzanych.

6) Koncepcje architektoniczno-budowlang rozbudowy budynku, wraz z gtéwnymi zatozeniami instalacyjnymi
i materiatowymi oraz koncepcjg zagospodarowania terenu dziatki — minimum Il warianty.

7) Uzyskanie warunkéw od gestoréw sieci oraz niezbednych wytycznych od instytucji zewnetrznych.

8) Projekt zagospodarowania terenu.

9) Projekt architektoniczno — budowlany.

10) Wielobranzowy projekt techniczny o szczegétowosci projektu wykonawczego

11) Projekt technologii laboratoriéw, w tym wyposazenia i mebli laboratoryjnych

12) Przygotowanie wnioskéw i materiatéw niezbednych do ztozenia oraz pozyskania wymaganych
obowigzujgcymi przepisami opinii, uzgodnien, pozwolenr idecyzji administracyjnych, w tym pozwolenia
na budowe uwzgledniajgcego wszystkie przytacza, instalacje zewnetrzne i uktad drogowy wraz
przebudows zjazdu (jezeli okaze sie to niezbedne na etapie prowadzonych prac projektowych)

13) Uzyskanie niezbednych uzgodnien ( w tym z zakresu ochrony pozarowej, higieniczno-sanitarnym),
odstepstw od obowigzujacych przepisdw oraz pozwolen w zakresie niezbednym dla przedmiotu
zamowienia.

14) Kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami.

15) STWIOR dla wszystkich branz i opracowan projektowych.

16) Zbiorcze Zestawienie Kosztow.

17) Opracowanie scenariusza pozarowego, matrycy sterowan, instrukcji bezpieczenstwa, planu ewakuacji.

18) Nadzér autorski w trakcie realizacji robét objetych dokumentacjg projektowa.

W ramach prac projektowych Wykonawca powinien uwzglednic:

1) Optymalizacje kosztéw dla przyjetych rozwigzan projektowych.

2) Etapowanie robot budowlanych pod wzgledem funkcjonalno-uzytkowym.

3) Przebudowe/modyfikacje istniejgcych elementéw m.in. infrastruktury podziemnej, matej architektury,
instalacji, budynkow sasiednich etc. wynikajace z projektowanej rozbudowy budynku.

Zamowienie ma na celu pozyskanie kompletnego opracowania umozliwiajgcego pdzniejszg realizacje rozbudowy
budynku oraz wykonanie i odebranie robét budowlanych zwigzanych z realizacja przedmiotowego
obiektu/inwestycji oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie

4. Zakres prac:

4.1. Wytyczne ogdlne:

Przedmiot zamdwienia powinien by¢é wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, polskimi normami i
normami branzowymi oraz obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego, Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
iich usytuowanie (tj. Dz. U.z 2022 r. poz. 1225) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. z 20009r.
Nr124, poz.1030) oraz przepisami i rozporzgdzeniami branzowymi. Cato$¢ zamdwienia powinna by¢ kompletna z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé i powinna zawieraé wszystkie niezbedne uzgodnienia/pozwolenia.
Gotowa do wykonania przedmiotowych prac.

4.2. Wytyczne szczegotowe:

Przedmiot zamdéwienia obejmuje:

4.2.1 Wykonanie aktualnej mapy do celéw projektowych przyjetej do zasobdéw geodezyjnych wtasciwego
Wydziatu Geodezji.

4.2.2 Inwentaryzacje budynku/ instalacji Zaktadu Toksykologii Srodowiska w zakresie niezbednym do
prowadzenia prac projektowych zwigzanych z rozbudowa budynku.

4.2.3 Ekspertyze techniczng konstrukcyjno-budowlang mozliwosci rozbudowy istniejgcego budynku.
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e Wykonanie badan geologicznych i geotechnicznych podtoza gruntowego w zakresie niezbednym dla
prawidtowego oceny mozliwosci rozbudowy (wyniki badan geologicznych, w tym przekroje geologiczne
nalezy dotgczy¢ do ekspertyzy) ;

e okreslenie istniejgcego stanu technicznego poszczegdlnych elementéw budynku m.in. fundamentéw, Scian
nosnych, nadprozy, belek, stropéw, dachu;

¢ wykonanie badan i odkrywek niezbednych do przyjecia ostatecznych rozwigzan projektowych

e okreslenie rodzaju i stopnia zniszczenia, odksztatcenia i zuzycia istniejgcych elementéw;

e wykonanie dokumentacji fotograficznej i rysunkowej;

e sporzadzenie obliczed i opiséw technicznych: nosnosci, jednorodnosci i wytrzymatosci gruntu i
poszczegdélnych elementéw konstrukcyjnych budynku;

e przedstawienie wnioskdw koncowych z okresleniem mozliwosci rozbudowy budynku;

Uwaga: Po dokonaniu odkrywek w budynku istniejgcym wykonawca doprowadzi miejsca odkrywek do stanu
pierwotnego na wtasny koszt i wtasnym staraniem.

4.2.4 Wykonanie badan geologicznych i geotechnicznych podtoza gruntowego w zakresie zwigzanym z
posadowieniem nowoprojektowanej czesci budynku dla prawidtowego przyjecia rozwigzan
projektowych.

4.2.5 Opracowanie wielobranzowej koncepcji programowo-przestrzennej oraz koncepcji zagospodarowania

terenu, zawierajacej rozwigzania przestrzenne oraz wytyczne branzowe niezbedne do uwzglednienia na etapie

projektowania i wykonania robat.

Koncepcja winna zawierac:
a) czesc opisowg zawierajaca:

- okreslenie przedmiotu inwestycji,
- podstawy formalne i merytoryczne opracowania dokumentacji,
- okreslenie lokalizacji:
- 0golne omowienie przyjetych rozwigzan funkcjonalno-uzytkowych z podaniem zakresu rzeczowego,
wykazu i powierzchni pomieszczen;
- ustalenie wytycznych dotyczacych zaopatrzenia w media (woda, ciepto, energia elektryczna itp.),
- dla zapewnienia zasilania w energie elektryczng nalezy dokonac¢ analizy obecnego zasilania
rozbudowywanego budynku wraz z analizg przytgcza SN w abonenckiej stacji transformatorowej T-16133
oraz w razie koniecznosci (stwierdzonej po dokonaniu ww. analizy) przewidzie¢ wymiane lub wykonanie
elementéw infrastruktury zasilajacej (np. zwiekszenie mocy przytgczeniowej, wymiana przektadnikéw
pragdowych, rozbudowana rozdzielni, wymiana transformatoréw abonenckich itp.),
- dla zapewnienia ustug teleinformatycznych nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ budowy kanalizacji kablowej
wraz z utozeniem Swiattfowodu tgczacego nowy obiekt z budynkiem sgsiednim tj. Budynkiem Mikrobiologii
ul. Debowa 25 wraz z niezbednym wyposazeniem dla zapewnienia ustug,
- wskazanie potencjalnych kolizji projektowanych budynkoéw i zagospodarowania terenu z istniejgcym
uzbrojeniem terenu oraz propozycje ich usuniecia,
- propozycje rozwigzan architektoniczno — budowlanych (rozwigzania przestrzenne i funkcjonalne),
- okreslenie przewidywanego standardu wykonczenia materiatowego i wyposazenia obiektu)
- wytyczne dotyczgce rozwigzan konstrukcyjnych budynku oraz jego posadowienia
- wytyczne branzowe w zakresie przewidywanych instalacji i urzgdzen technicznych niezbednych dla
wtasciwego funkcjonowania budynku.
- omdwienie oddziatywania inwestycji na Srodowisko naturalne,
- zbiér dokumentéw technicznych i ewentualnych uzgodnien z wtasciwymi jednostkami,
- wykaz normatywdéw majacych zastosowanie w projekcie, ktérych spetnienie zapewni uzyskanie
przewidywanych standardow.
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b) czesc graficzng:
- rozwigzania architektoniczno — konstrukcyjne,
- projekty koncepcyjne — architektoniczne obiektu, w tym rzuty poszczegdlnych kondygnacji ze
wskazaniem uktadu funkcjonalno-uzytkowego, niezbedne przekroje i rozwiniecia;
- niezbedne uszczegétowienie koncepcji w zakresie konstrukcyjno — materiatowym i instalacyjnym;
¢) wizualizacje 3D obejmujgcy widoki budynku:
- minimum trzy ujecia budynku w tym z lotu ptaka.

Kadry powinny oddawac w fotorealistyczny sposdb bryte budynku i uzyte materiaty, zagospodarowanie dziatki
oraz przynajmniej schematycznie zabudowe i zagospodarowanie sgsiednich dziatek, w sposéb wystarczajgcy do
ukazania skali budynku i jego wkomponowania w istniejgcg zabudowe. Wizualizacja powinna by¢ dostarczona w
formie graficznej jako kolorowe wydruki w wysokiej rozdzielczosci o formacie min. A2 na sztywnym podktadzie
oraz w wersji cyfrowej w formatach jpg, tiff lub pdf.

Koncepcja powinna zosta¢ pozytywnie zaopiniowania i uzgodniona z rzeczoznawcyg ds. p.poz., rzeczoznawcg
higieniczno-sanitarnym oraz przekazana Zamawiajgcemu do akceptacji. W petni zaakceptowana i uzgodniona
koncepcja stanowi podstawe do opracowania dalszych projektow.

W koncepcja powinna tez uwzglednia¢ wyniki analizy przestaniania oraz zacieniania terenu inwestycji i dziatek
sgsiednich z uwzglednieniem istniejgcych na nich budynkdéw i zagospodarowania terenu.

4.2.6 Opracowanie projektu zagospodarowania terenu.

Projekt zagospodarowania terenu, sporzadzony na aktualnej mapie do celéw projektowych przyjetej do
zasobow geodezyjnych, sktadajgcy sie z czesci opisowej i rysunkowej, ktére powinny zawierac :

a) okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego;

b) okreslenie istniejgcego zagospodarowania terenu;

c) projektowane zagospodarowanie terenu w tym:

usytuowanie, obrys i ukfady istniejgcych i projektowanych budynkdéw i obiektéw budowlanych wraz z

dowigzaniem do istniejgcego uktadu komunikacyjnego ze wskazaniem charakterystycznych elementéw,

wymiaréw, rzednych i wzajemnych odlegtosci obiektéw, w nawigzaniu do istniejgcej i projektowane;j

zabudowy terendw sgsiednich;

usytuowanie i parametry techniczne istniejgcych, demontowanych i projektowanych sieci uzbrojenia

terenu, oraz urzadzen budowlanych sytuowanych na terenie objetym zadaniem;

usuniecie potencjalnych kolizji elementéw projektowanych z istniejgcym uzbrojeniem i

zagospodarowaniem terenu.

d) informacje o obszarze oddziatywania obiektu lub jego braku.

e) Zestawienie powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych, uktadu
komunikacyjnego, powierzchni biologicznie czynnej oraz parametrow niezbednych do sprawdzenia
zgodnosci z MPZP.

f) Informacje i dane o rodzaju ograniczen wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego.

g) dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej.

h) Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru skomplikowania robét budowlanych.

i) Informacje o istniejgcej zieleni oraz zatozenia gospodarki zielenig ( projektowane wycinki, nasadzenia

zastepcze i projektowang zielen niska i wysoka)

4.2.7 Opracowanie projektu budowlano-architektonicznego.

Projekt budowlano-architektoniczny, w zakresie niezbednym dla uzyskania pozwolenia na budowe, winien
zawierad opis techniczny okreslajacy:

a) rodzajikategorie obiektu budowlanego;
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uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng projektowanych budynkéw oraz obiektéw
budowlanych;

przeznaczenie oraz program uzytkowy ;

charakterystyczne parametry techniczne;

projektowane rozwigzania materiatowe i techniczne majgce wptyw na otoczenie, w tym $rodowisko;
charakterystyke ekologiczng;

informacje o wyposazeniu technicznym budynku;

opis dostepnosci dla osdb niepetnosprawnych,

zapotrzebowania na wode i sposobu odprowadzania Sciekow, emisji zanieczyszczen gazowych,
odpaddéw, wiasciwosci akustycznych, emisji drgan i promieniowania, wptyw na zielen i drzewostan;
informacje o mozliwosci wykorzystania alternatywnych odnawialnych zrédet energii lub ich braku;
informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zakresie zmian
wynikajgcych z dostosowania budynku do warunkdw ochrony przeciwpozarowej;

dane dotyczgce warunkdw ochrony pozarowej;

postanowienia udzielajgce zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych, jesli takie musi
zostac uzyskane.

Informacje na temat warunkéw bezpieczenistwa i ochrony zdrowia na budowie ( BIOZ)

Oraz czesc rysunkowaq zawierajaca:

a)
b)
c)

d)

rzuty wszystkich charakterystycznych pozioméw;

charakterystyczne przekroje;

elewacje (w tym elementdéw sgsiedniego budynku jesli prace dostosowawcze bedg obejmowaty
przebudowe przegréd zewnetrznych, elewacji tego budynku)

inne rysunki dla obiektu istniejgcego jezeli jego parametry bedg musiaty by¢ dostosowane do
obowigzujgcych przepiséw.

Rysunki podstawowe powinny by¢ sporzgdzone w skali nie mniejszej niz w skali 1:50. Dopuszcza sie mniejszg skale,
gdy jest to niezbedne dla zapewnienia czytelnosci przyjetych rozwigzan w odniesieniu do catego budynku. Projekt
musi zawierac takze rysunki konstrukcji i instalacji wewnetrznych.

Ponadto projekt powinien zawieraé wytyczne branzowe w zakresie niezbednym do opracowania w kolejnym
etapie projektu technicznego o szczegétowosci projektu wykonawczego oraz oszacowania kosztéw inwestycji.

4.2.8 Opracowanie projektu technicznego o szczegétowosci projektu wykonawczego obejmujgcego miedzy

innymi:

a)
b)
c)
d)

e)

f)

charakterystyke energetyczng,

projektowane niezbedne rozwigzania techniczne oraz materiatowe,

projekt architektury /w tym: rzuty, charakterystyczne przekroje, detale/,

projekt konstrukcji wraz z rozwigzaniami posadowienia obiektu w tym zabezpieczenia wykopu jezeli
bedzie konieczna

zestawienia elementéw do wbudowania m.in. stolarki, urzgdzen, stali zbrojeniowej, elementéw
konstrukgcji (stali lub drewna),

projekt instalacji sanitarnych:

- instalacji wodociggowej,

- instalacji kanalizacji sanitarnej,

- instalacji kanalizacji deszczowej,

- instalacji hydrantowej,

- instalacji c.0. wraz z weztem lub punktem przytgczenia,
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f)

g)

p)

- instalacji wentylacji,

- instalacji klimatyzacji,

- instalacji oddymiania,

instalacji mediow laboratoryjnych w tym m.in. gazéw technicznych: CO,, O, N,,
projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych:

- instalacji o$wietlenia podstawowego,

- instalacji oswietlenia ewakuacyjnego awaryjnego,

- instalacji oswietlenia ewakuacyjnego kierunkowego,

- instalacji gniazd wtyczkowych i sity,

- instalacji ochrony od przepieg,

- instalacji przeciwporazeniowej

- instalacji potagczen wyréwnawczych,

- zasilania urzadzen technologicznych,

- zabezpieczenia zasilania UPS oraz z wykorzystaniem agregatu pradotwdrczego,
- SSP/SAP, DSO

- instalacji alarmowej,

- instalacji monitoringu CCTV,

- instalacji sieci strukturalnej (telefonii i komputerowej),

- instalacji kontroli dostepu,

- instalacji wideodomofonowej,

- instalacji multimedialnych i nagtosnienia,

- instalacji opomiarowania mediéw z podfgczeniem do systemu BMS,

- instalacji detekcji gazow sprzezong z instalacjg przewietrzania,

- instalacji kontroli i monitorowania m.in. temperatury, wilgotnosci oraz zalania zintegrowane z
systemem BMS we wskazanych przez Zamawiajgcego pomieszczeniach,
- instalacji oSwietlenia zewnetrznego.

projekt dla prac modernizacyjnych/ przebudowy instalacji, elementéw budynkdéw, budynkéw
sgsiednich, wynikajacy z projektowanej rozbudowy obiektu.

projekt zagospodarowania terenu wraz z rozwigzaniami projektowymi dla uktadu drogowego
(przebudowa uktadu istniejgcego, budowa nowych elementéw)

projektu branzy drogowej dotyczacych zjazdu na teren inwestycji i robdt towarzyszgcych wynikajacych
ze wskazan zarzadcy drég uzyskanych na etapie uzgodnien projektu;

projekt przebudowy wszelkich sieci i instalacji wynikajgcych z koniecznosci usuniecia kolizji
zwigzanych z budowg projektowanych budynkdw;

projekt instalacji rezerwowego Zrddta zasilania (agregatu pradotwdrczego) waz z uktadem sterowania
zapewniajgcych prawidtowe zasilenie obiektéw zasilanych ze stacji transformatorowej, zlokalizowanej
na dziatce nr 16/12;

projekt modernizacji/ zmiany uktadu SN w abonenckiej stacji transformatorowej T-16133 majacy na
celu zapewnienie mozliwosci zasilania czesci rozbudowywanej obiektu,

projekt budowy kanalizacji kablowej wraz z instalacjg kabla swiattowodowego majacy na celu
zapewnienie obstugi teleinformatycznej dla czesci rozbudowywanej obiektu,

projekt instrukcji bezpieczeristwa pozarowego;

scenariusz zdarzen pozarowych ze szczegétowym opisaniem zadziatania poszczegdlnych elementéw
instalacji i ich konfiguracji, matryca sterowan,

projekt organizacji robét,

Ponadto do projektu technicznego nalezy dotgczy¢ nastepujgce dokumenty:

a)

informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
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r) kopie uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci projektanta i projektanta sprawdzajgcego
— potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem przez sporzadzajgcego projekt,

s) kopie zaswiadczenia o przynaleznos¢ do izby, aktualnego na dzien opracowania projektu (w przypadku
projektanta) i sprawdzenia projektu (w przypadku projektanta sprawdzajgcego)
1) oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,
u) kopie opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentéw wymaganych przepisami szczegdlnymi.

Do opracowania projektu niezbedne jest pozyskanie nizej wymienionych opracowan/ dokumentéw:

a) kopie mapy zasadniczej,

b) badania podtoza gruntowego oraz warunkéw gruntowo-wodnych wraz z opinig hydrogeologiczng,

¢) inwentaryzacje zieleni oraz wytyczne dotyczgce docelowej gospodarki zielenig,

d) Inwentaryzacje fauny i jej siedlisk (np. gniazd ptakow ), jezeli taka wystepuje oraz wytyczne postepowania,
niezbedny zgody i uzgodnienia wynikajgce z ewentualnej ingerencji inwestycji w zastane siedliska,

e) inwentaryzacje lub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukgji,
instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajgcego dotyczace urzadzen naziemnych
i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektow przewidzianych do rozbidrki ewentualne
uwarunkowania rozbiérek,

f) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z przytgczeniem
obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i
teletechnicznych oraz drég publicznych,

g) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej przeprowadzeniem;

Projekt winien zawierac cze$¢ opisowa i rysunki przestawiajgce w sposéb wyczerpujacy przyjete
rozwigzania projektowe dla realizacji catosci zadnia. Czes$¢ rysunkowa powinna zawiera¢ miedzy
innymi:

e rysunki w zakresie niezbednym do realizacji zadania,

e schematy instalacji technicznych,

e schematy technologiczne,

e przekroje,

e detale,

e karty parametréw urzadzen wskazanych jako referencyjne,

e charakterystyka materiatow.

4.2.9 Opracowanie Projektu technologii laboratoriéw, w tym wyposazenia i mebli laboratoryjnych

Projekt technologii laboratoriow, w tym mebli laboratoryjnych i wyposazenia, winien zawierac opis techniczny
okreslajacy:

a) rodzajiklase laboratoriéw;

b) przeznaczenie oraz program uzytkowy ;

c) charakterystyczne parametry techniczne;

d) projektowane rozwigzania materiatowe i techniczne;

e) informacje o wyposazeniu technicznym - lista urzgdzen laboratoryjnych wraz z wymaganiami w zakresie
przytaczenia mediow i odprowadzenia odpaddw/ oparéw;

f)  opis zapotrzebowania na media, w tym zatozenia do zaprojektowania instalacji wentylacji i klimatyzacji,
odprowadzenia ciepfa, zasilania urzadzen w tym sposobu odprowadzania sciekdw, emisji zanieczyszczen
gazowych, odpaddw, wtasciwosci akustycznych, emisji drgan i promieniowania;
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g) dane dotyczgce warunkéw BHP i PPOZ i wymaganego wyposazenia w tym zakresie dla projektowanych
laboratoriow;
h) wytyczne dotyczgce sposobu wykonczenia $cian i posadzek oraz sufitow.

Oraz czesc rysunkowaq zawierajaca:

a) rzuty pomieszczen wraz z urzagdzeniami i wyposazeniem;
b) charakterystyczne przekroje;
¢) rozwiniecia z wytycznymi dotyczgcymi lokalizacji podtgczenia urzadzen laboratoryjnych do mediéw:
instalacji wod-kan., gazéw, wentylacji, elektrycznej i teletechniczne;j.

Rysunki podstawowe powinny by¢ sporzgdzone w skali nie mniejszej niz w skali 1:50. Dopuszcza sie mniejszg skale,
gdy jest to niezbedne dla zapewnienia czytelnosci przyjetych rozwigzan w odniesieniu do catego budynku.

Ponadto projekt powinien zawiera¢ wytyczne wykonawcze do realizacji prac bedacych przedmiotem tego
projektu.

4.2.10 Opracowanie Kosztorysow inwestorskich i przedmiaréw

Kosztorys inwestorski — nalezy wykona¢ w formie osobnych opracowan branzowych.
Kosztorysy inwestorskie nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004r. w sprawie metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego / Dz. U. z 2004r., Nr 130, poz.1389/
Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania bedy przedmiotem uzgodnien z Zamawiajagcym przed
sporzgdzeniem kosztorysu inwestorskiego.

Przedmiary robét - nalezy wykona¢ je w formie osobnych opracowarn branzowych.
Przedmiar robét powinien stanowic opis robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania oraz podstaw do
ustalania jednostkowych naktadéw rzeczowych z podaniem ilosci jednostek przedmiarowych robét i obliczen
ich ilosci na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robodt
budowlano — montazowych.

Przedmiary robdt nalezy opracowaé odrebnie dla poszczegdlnych obiektéw, branz i rodzajow robdt
(lokalizacja, Zwymiarowanie) oraz  jako jednolitg catos¢ dla poszczegolnych zadan.
Przedmiary rob6t muszg obejmowac zestawienie wszystkich robdt i czynnosci wynikajgcych z projektow.
Przedmiary stanowi¢ beda podstawe do sporzadzenia przez wykonawce robdt szczegétowego kosztorysu
ofertowego i okreslenia ceny oferty w zaméwieniu publicznym na wykonanie zadan inwestycyjnych
kompletnych pod wzgledem celu, ktéremu mogg stuzy¢ i winny zawieraé wytyczne i dane wyjsciowe do ich
sporzadzenia. Formularz Przedmiaru powinien zawieraé wyrazne odniesienia do pozycji Specyfikacji
Technicznych.

4.2.11 Opracowanie STWIORB

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — nalezy wykonadé je w formie

osobnych opracowan branzowych. Specyfikacje winny by¢ wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. zmieniajgcym rozporzadzenie w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Celem specyfikacji jest jednoznaczne okreslenie przedmiotu robdt objetych dokumentacjg projektows i jej
konkretnymi rozwigzaniami pod katem wymagan jakosciowych i materiatowych, sprzetu i maszyn
niezbednych lub zalecanych do wykonania robét, warunkow i kolejnosci technologicznej wykonywania

Strona 11z 16



robot, warunkéw technicznych odbioru poszczegdlnych robdt, ich elementéw lub etapéw, kontroli jakosci
robot, obmiaréw robét i ptatnosci za roboty.

Specyfikacje techniczne winny by¢ Scisle powigzane z przedmiarami robét. Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdt majg stanowi¢ podstawe do sporzgdzenia przedmiarédw robdt i muszg zawierac
okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.

4.2.12 Opracowanie Zbiorczego Zestawienia Kosztow

Zbiorcze Zestawienie kosztéw winno zawieraé zestawienie szacowanych kosztéw roboét budowlano-
montazowych z podziatem na etapy realizacji, ustalone na etapie uzgadniania koncepcji programowo —
przestrzennej.

Zbiorcze Zestawienie kosztow realizacji winno by¢ opracowane zgodnie z instrukcjami zawartymi w
rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslania metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym (Dz. U. z
2021 r., poz.2458)

4.2.13 Uzyskanie niezbednych uzgodnien (w tym rzeczoznawcy ochrony przeciwpozarowej i Sanepid) i opinii,
dokonanie wszelkich badan, ekspertyz, pomiaréw i uzgodnien zZamawiajgcym i Uzytkownikiem oraz instytucjami,
organizacjami, gestorami sieci i innymi jednostkami, ktérych uzyskanie okaze sie niezbedne do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy oraz prawidtowej jego realizacji.

4.2.14 Opracowanie scenariusza pozarowego, instrukcji bezpieczenstwa, planu ewakuacji

Scenariusz pozarowy powinien by¢ wykonany zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z 5 sierpnia 2023 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. z 2023 roku, poz. 1563).

Zgodnie z zapisami scenariusz to opis sekwencji mozliwych zdarzen w czasie pozaru, reprezentatywnego dla
danego miejsca jego wystgpienia lub obszaru oddziatywania, w szczegolnosci dla strefy pozarowej lub strefy
dymowej, uwzgledniajgcy przede wszystkim:

a) sposob funkcjonowania urzadzen przeciwpozarowych, innych technicznych s$rodkdw zabezpieczenia
przeciwpozarowego, instalacji i urzadzen uzytkowych Ilub technologicznych oraz ich wspdtdziatanie i
oddziatywanie na siebie,

b) rozwigzania organizacyjne niezbedne do wtasciwego funkcjonowania projektowanych zabezpieczen.
Dokument ten powinien byé pozytywnie zaopiniowany przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen pozarowych.
Elementem niezbednym tego dokumentu jest miedzy innymi tabela standw oraz zintegrowang matrycg sterowan
obejmujgcg rdwniez matryce sterowan powrotnych.

Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego powinna zawierac czes¢ opisowg i graficzng, okreslajgc:

- warunki ochrony przeciwpozarowej,

- wyposazenie w wymagane urzgdzenia przeciwpozarowe oraz sposoby poddawania ich przeglagdom technicznym
i czynnosciom konserwacyjnym,

- sposoby postepowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia,

- sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym,

- warunki i organizacja ewakuacji oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania,

- sposoby zapoznawania uzytkownikdw obiektu, w tym zatrudnionych pracownikéw, z przepisami
przeciwpozarowymi oraz trescig przedmiotowej instrukcji,

- zadania i obowigzki w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla oséb bedacych statymi uzytkownikami budynku,
- plany obiektéw, obejmujgce takze ich usytuowanie, oraz terenu przylegtego, z uwzglednieniem graficznych
danych dotyczacych w szczegdlnosci:

a) powierzchni, wysokosci i liczby kondygnacji budynku,

Strona 12z 16



b) odlegtosci od obiektéw sgsiadujacych,

c) parametrow pozarowych wystepujgcych substancji palnych,

d) wystepujacej gestosci obcigzenia ogniowego w strefie pozarowej lub w strefach pozarowych,

e) kategorii zagrozenia ludzi, przewidywanej liczby oséb na kazdej kondygnacji i w poszczegdlnych
pomieszczeniach,

f) lokalizacji pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrozenia wybuchem,

g) podziatu obiektu na strefy pozarowe,

h) warunkdow ewakuacji, ze wskazaniem kierunkow i wyjsé ewakuacyjnych,

i) miejsc usytuowania urzadzen przeciwpozarowych i gasnic, kurkéw gtéwnych instalacji gazowej, materiatow
niebezpiecznych pozarowo oraz miejsc usytuowania elementéw sterujgcych urzadzeniami przeciwpozarowymi,
j) wskazania dojs¢ do dzwigdw dla ekip ratowniczych,

k) hydrantow zewnetrznych oraz innych zrédet wody do celéw przeciwpozarowych,

I) drég pozarowych i innych drég dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdow na teren ogrodzony;

- instrukcje w sprawie zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym,

- dokumentacje zapoznania uzytkownikéw budynku, w tym zatrudnionych pracownikéw, z przepisami
przeciwpozarowymi oraz trescig przedmiotowej instrukcji,

- wskazanie 0sdb lub podmiotdéw opracowujacych instrukcje.

Dokument powinien zostaé opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terendw.

4.2.15 Nadzdr autorski
W ramach nadzoru autorskiego Zamawiajacy oczekuje:

a) dziatan zgodnie z prawem budowlanym,

b) opiniowania rozwigzan zamiennych proponowanych przez Wykonawce prac budowlanych (opracowania
warsztatowe lub zamienne) wraz z kwalifikacjg tych zmian,

¢) biezgcych konsultacji realizowanych w trakcie prac budowlanych w tym dotyczace opiniowania
whioskdw materiatowych sktadanych przez Wykonawce w terminie nie dtuzszym niz 4 dni robocze,

d) uczestniczenia w zaleznosci od potrzeb Ilub na wniosek Zamawiajgcego w spotkaniach
roboczych dotyczacych realizowanej inwestycji,

e) uczestnictwa w odbiorach korcowych Inwestycji w tym obowigzkowych kontrolach realizowanych przez
PSP, PSSE, PINB, etc.

f)  Weryfikacji na wniosek Zamawiajacego dokumentacji projektowej, do sporzgdzenia ktérej zobowigzany
jest Wykonawca robdét budowlanych — w terminie do 10 dni roboczych od daty jej przekazania do
weryfikacji

Nie jest ustugg nadzoru autorskiego:

a) udzielanie odpowiedzi na wnioski i pytania stron na etapie realizacji zadania, jezeli wynikajg one z brakéw
w dokumentacji projektowej, jej niespdjnosci, btedéw oraz realizacji Przedmiotu Umowy niezgodnie z
zasadami wiedzy technicznej

b) przygotowanie w formie pisemnej odpowiedzi oraz wyjasnien na pytania dotyczace
rozwigzan projektowych przyjetych w dokumentacji,

¢) niezwtoczne udzielanie Zamawiajgcemu wyjasnien odnosnie dokumentacji objetej przedmiotem
zaméwienia — na etapie organizowania przetargu na wybér Wykonawcy oraz w trakcie trwania
procedury przetargowej, tzn. udzielania odpowiedzi na pytania wykonawcéw — dotyczacych
dokumentacji wykonanej w ramach niniejszej zamodwienia.
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5. Wymogi wobec Wykonawcy.

Wykonawca zapewni w opracowaniu przedmiotu zamdwienia oséb posiadajgcych uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te
osoby opracowan projektowych. Opracowanie powinno zosta¢ wykonane przez osoby posiadajgcg uprawnienia
w odpowiednich branzach: architektonicznej, budowlano-konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej,
teletechnicznej, drogowe] bez ograniczen spetniajgcg wymogi okreslone zgodnie z postanowieniami:

° Ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz.U. 2019 poz. 1117ze zm.)

° Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.1225)

° Ustawy Prawo budowlane dnia 7lipca 1994r. (Dz. U. 2023 poz. 682 z pdzniejszymi zmianami).

6. Wymagania a formalno-prawne do dokumentacji.
Przediozona dokumentacja powinna by¢ opracowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegdélnosci
z:
a) Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 474 z pdzniejszymi zmianami)

b) Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie(Dz.U. 2024 poz. 725 z pdzniejszymi zmianami)

c) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie
ogtoszenia tekstu jednolitego ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i
terendw (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 822 z pdzniejszymi zmianami);

d) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030 z
pdézniejszymi zmianami);

e) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.z 2021 r. poz. 1722 z pdzniejszymi zmianami);

f) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (t.j. Dz.U. z 2011 r., nr 163 poz. 981 z
pdzniejszymi zmianami);

g) Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 z pdzniejszymi
zmianami);

h) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektdrych
innych ustaw (Dz. U. 22020 r. poz. 782 z pdzniejszymi zmianami);

i) Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego
tekstu rozporzgdzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2024 poz. 473 z pdzniejszymi zmianami);

i) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz Programu Funkcjonalno - Uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454 z pdziniejszymi
zmianami).
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k) Rozporzadzenie Ministra Rodziny i Polityki Spotecznej z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2021 poz. 2088);

I) Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami);

m) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831 z pdzniejszymi zmianami);

n) Ustawg z dnia 06 luty 2020 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz.U. 2023 poz. 977
z pbézniejszymi zmianami);

0) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2022 poz. 916 z pézniejszymi zmianami);

p) Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z pdzniejszymi zmianami);

g) Ustawg Prawo zamdwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z pdzniejszymi zmianami),

r) Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z
2021 poz. 2458 z pdzniejszymi zmianami)

s) Obowigzujagcymi normami projektowania i warunkami technicznymi oraz innymi powszechnie
obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi przedmiotu zamédwienia.

t) Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r.
ustanawiajacym Instrument na Rzecz Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci w zakresie
wymagarn zgodnosci z regufg DNSH "Nie Czyr Powaznych Szkod".

W opracowanej dokumentacji nie mozna stosowac zapisow, ktore mogtyby utrudnia¢ uczciwg konkurencje,
w szczegodlnosci przez wskazanie znakéw towarowych, patentdw lub pochodzenia, Zrédta lub szczegdlnego
procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce.
Jedynym wyjagtkiem od tej zasady jest przypadek, w ktdorym wskazanie znakéw towarowych, patentow lub
pochodzenia, Zrdodta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce nie doprowadzi do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wykonawcéw lub
produktow lub nie mozna opisaé przedmiotu zamowienia w wystarczajgco precyzyjny i zrozumiaty sposéb, a
wykonawca uzyskat uprzednio pisemna zgode Zamawiajgcego na takie wskazanie.
W przypadku wyrazenia przez zamawiajgcego pisemnej zgody na wskazanie znakow towarowych, patentow
lub pochodzenia, Zrédta lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane
przez konkretnego wykonawce, wykonawca jest zobowigzany opisa¢ w dokumentacji specyfike przedmiotu
zamdwienia powodujgcg koniecznos¢ takiego wskazania oraz uzy¢ przy wskazaniu stéw ,,lub réwnowazny”.

7. Naktadi forma dokumentacji:
1) Dokumentacja powinna skfadaé sie z czesci:
®  graficznej (rysunkowej),
opisowej (tekstowo-tabelarycznej).
2) Dokumentacje nalezy dostarczy¢é w :

wersji papierowej w 4 egz.
wersji cyfrowej 2 egz. na nosniku CD lub pendrive
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Wersja papierowa i elektroniczna powinny by¢ identyczne pod wzgledem merytorycznym.

Wersje elektroniczng dokumentacji — cze$¢ opisowg nalezy przekaza¢ w formie plikédw *.doc, oraz w postaci
dokumentu wielostronicowego *.pdf.

Rysunki w formie grafiki wektorowej w wersji edytowalnej *dwg oraz wersji nieedytowalnej *pdf.

Dokumenty opisowe i graficzne zawierajgce oryginaty podpiséw, pieczecie i konieczne uzgodnienia powinny by¢
przekazane w formie kolorowych skanéw w formacie *.pdf.

Zestawienie kosztow nalezy tez dostarczy¢ w wersji edytowalnej *xls, *kst, oraz nieedytowalnej *pdf

Wykonawca ma obowigzek zatgczy¢ do niniejszej dokumentacji oswiadczenie o zgodnosci wersji elektronicznej z
wersjg papierowa.

8. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

d)
e)

f)

g)
h)

j)

k)

p)

a)

wykonanie uzupetniajgcych pomiaréw niezbednych do celéw projektowych,

uzgodnienie szczegétowej koncepcji architektonicznej z Zamawiajgcym i Uzytkownikami w petnym
zakresie przyjetych w koncepcji rozwigzan,

umozliwienie Zamawiajgcemu wglagdu do zamodwionego opracowania w trakcie jego
sporzadzania,

uzgadnianie z Zamawiajgcym na roboczo rozwigzan projektowych,

uzyskanie  wszystkich niezbednych uzgodnied,  warunkéw  technicznych i decyzji
administracyjnych,

naniesienie poprawek i uzupetnien na witasny koszt i we wtasnym zakresie niescistoSci
i btedéw w dokumentacji rdwniez tych, ktdre zostaty odkryte na pdziniejszym etapie prowadzenia
inwestycji;

poniesienie wszystkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem zamdwienia, w tym wykonania
ekspertyz, badan geologicznych, map, uzyskania uzgodnienr i innych materiatow,

uczestniczenia w zaleznosci od potrzeb Ilub na wniosek Zamawiajgcego w spotkaniach
roboczych dotyczacych realizowanej inwestycji.

odpowiadania na wnioski i pytania stron na etapie realizacji zadania w terminie do 5
dni roboczych

wykonanie dokumentacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zgodnie z celem,
ktéremu dokumentacja ma stuzyg,

przygotowanie w formie pisemnej odpowiedzi oraz wyjasnien na pytania dotyczace
rozwigzan projektowych przyjetych w dokumentac;ji.

niezwtoczne udzielanie Zamawiajgcemu wyjasnien odnosnie dokumentacji objetej przedmiotem
zaméwienia — na etapie organizowania przetargu na wybér Wykonawcy oraz w trakcie trwania
procedury przetargowej, tzn. udzielania odpowiedzi na pytania wykonawcéw — dotyczacych
dokumentacji wykonanej w ramach niniejszej zamdwienia — nie pdzniej niz w terminie 2 dni roboczych
od przekazania ich Wykonawcy, chyba Ze niezbedne bedzie szybsze udzielenie odpowiedzi, co
Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy.

koszt wykonania badan geologicznych, odkrywek oraz doprowadzenia o obiektu do stanu pierwotnego
ponosi Wykonawca i nalezy go ujg¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.

opiniowanie rozwigzan zamiennych proponowanych przez Wykonawce prac budowlanych (opracowania
warsztatowe lub zamienne) wraz z kwalifikacjg tych zmian.

biezgce konsultacje realizowane w trakcie prac budowlanych w tym dotyczace opiniowania wnioskéw
materiatowych sktadanych przez Wykonawce.

Zatgczniki:
Zatacznik nr 1 — Plan sytuacyjny z rzutem planowanej rozbudowy
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