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STREFY REKREACYJNEJ
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KOSZ NA ŚMIECIŁAWKA TYPU PARKOWEGOSTOJAK NA ROWERY

 Opis
Urządzenie komunalne typu kosz na śmieci.
Konstrukcja wykonana ze stali. Obicie z drewna w kolorze mahoń oraz teak.
Dane techniczne
Wysokość całkowita: 0,76 m
Pojemność: 30 L
Wysokość pojemnika: 0,51 m
Średnica wkładu: 0,28 m
Popielnica we wkładzie: TAK
Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5%
Materiały
Konstrukcja wykonana ze stali, obicie z drewna.
Sposób montażu
Produkt przystosowany do montażu na stałe poprzez zabetonowanie elementu kotwiącego.

Opis
Urządzenie komunalne typu ławka bez oparcia. Konstrukcja wykonana z białego betonu
architektonicznego. Siedzisko z drewna w kształcie poprzecznych desek.
Dane techniczne
Wymiary urządzenia (LxWxH): 1,87 x 0,45 x 0,45 m
Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/– 5%
Materiały
Konstrukcja ławki wykonana z betonu architektonicznego,
Siedzisko oraz oparcie wykonane z drewna świerkowego.
Sposób montażu
Ławka wolnostojąca.

 Opis
Urządzenie komunalne typu stojak na rowery. Konstrukcja ze stali nierdzewnej w postaci 4 gniazd na koła
połączonych dolnym profilem mocującym do podłoża. Stojak pozwala na zamocowanie 4 rowerów.
Dane techniczne
Wymiary urządzenia (LxWxH): 1,38 x 0,54 x 0,42 m
Szerokość stanowiska: 6,00 cm
Odległość między stanowiskami: 42,00 cm
Średnica rurki: 1,80 cm
Profil stojaka: 3,00 x 3,00 x 1,50 cm
Materiały
Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
Sposób montażu
Stojak do przykręcenia za pomocą kołków montażowych lub wbetonowania - w tym przypadku stojak ma
przedłużane nogi o 30 cm.


