Waéjt Gminy Stupsk

Shupsk, 15 maja 2018 r.

08.6220.24.19.2017

Na podstawie:
e art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 72 ugt. 1 pkt 1 oraz art 82, art. 85 ustawy z dnia 3

pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczeristwa w ochronie sSrodowiska oraz o otenach oddzialywania na §rodowisko (t.j. Dz.

U. z 2017 poz. 1405 ze zm.);
§ 2 ust. 2 pkt 2 w zwigzku z § 2 ust. 1 pkt 47 oraz § 3 ust. 1 pkt 80, 52b rozporzadzenia

[
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. W sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatlywa¢ na srodowisko (t.j. Dz.U. z 2016/r., poz. 71);

e art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postepowania administracyjnego (t.j.

Dz.U. z 2017 1., poz. 1257 ze zm);

po rozpatrzeniu wniosku Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej w Shupsku Sp. z o.0. ul.
Szczecinska 112, 76-200 Stupsk, z dnia 24 listopada 2017 r. wpisanego do publicznie dostepnego

wykazu danych.

Orzekam

1. Ustali¢ dla przedsiewziecia pn. ,,Budowa instalacji do fermentacji odpadéw ulegajacych
biodegradacji w RIPOK” nastepujagce Srodowiskowe uwarunkowania realizacji
przedsiewziecia:

1.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji:
a) zapewni¢ wiasciwy nadzor i organizacje robot budowlanych, w taki sposéb zeby
zapobiec zanieczyszczeniu Srodowiska przez substancje ropopochodne z maszyn i
urzadzen budowlanych,
b) korzysta¢ wylacznie ze sprawnych technicznie maszyn budowlanych oraz
eliminowa¢ ich prace na biegu jalowym;
¢) unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem ciezkiego sprzetu
mechanicznego;
Pl d) stosowac sprzet budowlany o jak najnizszej mocy akustycznej; ;
b e) roboty budowlane, bedace Zrédlem emisji halasu, prowadza¢ wylacznie w porze

dziennej;
f) wyposazy¢ plac budowy w sorbenty do ograniczania i usuwania ewentualnych

rozlewo6w olejowych;
g) w przypadku zaistnienia awarii, nalezy niezwlocznie podja¢ dzialania w celu
usuniecia jej skutkéw i nie dopuszczenia do rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen;

h) stosowac jedynie atestowane materialy budowlane;

i) ogranicza¢ ilosci odpadéw wytwarzanych w czasie budowy oraz ich ewentualny
negatywny wplyw na komponenty Srodowiska poprzez segregacje i selektywne
magazynowanie wytwarzanych odpadéw poszczegdlnych rodzajéw, w sposéb
zabezpieczajacy przed migracja zanieczyszczeri do Srodowiska gruntowo-wodnego;
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j) zastosowac szczelne, przenosne toalety dla pracownikéw firm budowlanych;

k) sktad materialéw budowlanych, parking dla maszyn i srodkéw transportu nalezy
ewentualnie zapobiegajac wyciekom do gruntu plynéw technologicznych, usytuowaé
w miejscu utwardzonym, zabezpieczonym przed przedostaniem sie zanieczyszczen
do gruntu i wéd gruntowych, wyposazy¢ w maty sorpcyjne;

1) zabezpieczy¢ miejsca tankowania pojazdéw, wymiany olejéw, drobnych napraw oraz
miejsca magazynowania olejéw smaréw i innych materiatéw eksploatacyjnych
maszyn budowlanych np. poprzez uszczelnienie tego terenu foliag PEHD;

m) materialy budowlane nalezy dostarcza¢ do miejsca budowania na biezaco, partiami,
ktérych wielko$¢ i ilo$¢ jest niezbedna do prowadzenia robét budowlanych,
ograniczajac pas manipulacyjny rob6t wylacznie do pasa robét budowlanych i prac
biezacych na placu budowy. Nalezy w miare mozliwosci unika¢ dhugotrwatego
magazynowania tychze materialow;

n) prowadzenie rob6t budowlanych powinno odbywac sie zgodnie z obowiazujacymi
przepisami bhp i ppoz. oraz poszanowaniem innych przepiséw pozwalajacych
zminimalizowa¢ ryzyko wystapienia awarii i zanieczyszczenia S$rodowiska w
sasiedztwie prowadzonych prac. W tym celu wykonawca ma obowiazek
zapewnienia odpowiedniej organizacji prowadzenia robét, uzytkowania jedynie
nowoczesnego, sprawnego sprzetu speliajacego wymogi techniczne dla tego
rodzaju urzadzen, uzytkowania ich zgodnie z zaleceniami producenta oraz
stosowania materialéw posiadajacych wymagane certyfikaty;

0) plac budowy i jego zaplecza (w tym bazy techniczne i sklady materialéw)

lokalizowa¢ z uwzglednieniem zasady minimalizacji zajecia terenu i przeksztalcenia

jego powierzchni, a po zakonczeniu prac przeprowadzi¢ rekultywacje, przy czym
teren zaplecza budowy oraz park maszynowy usytuowa¢ poza miejscami
ewentualnego plytkiego wystepowania wéd gruntowych;

teren budowy nalezy oznakowa¢ oraz zabezpieczy¢ przed dostepem o0s6b

niepowotanych oraz w odpowiedni sposéb oznakowac plac robét w sposéb czytelny

i widoczny;

usunigta warstwe glebowa nalezy gromadzi¢ na sklad (bez rozrzucania) nastepnie

wykorzysta¢ w celu rekultywacji terenéw przeksztalconych w trakcie prac ziemno-

budowlanych i do ksztattowania terenéw zieleni;

r) w przypadku stwierdzenia w czgsie prowadzenia prac ziemnych obecnodci
zanieczyszczen, probki gruntu nalezy podda¢ badaniu zgodnie z metodyka okreslong
przepisami o standardach jakosci gleby i ziemi, a w przypadku stwierdzenia
przekroczenia tych standardow, masy ziemne, traktowane jako odpad, nalezy podda¢
unieszkodliwieniu, w trybie przewidzianym przepisami o odpadach, poza miejscem
realizacji inwestycji;

s) w przypadku wystapienia zbytniego przesuszenia placu budowy ze wzgledu na
warunki atmosferyczne, zminimalizowa¢ ilo$¢ powstajacego zapylenia poprzez
utrzymywanie placu budowy w stanie wilgotnoSci poprzez polewanie miejsc
generujacych kurz i pyt woda;

t) materialy pylace transportowa¢ samochodami posiadajacymi skrzynie z oporiczami;

u) po zakoriczeniu prac uporzadkowac teren, z wykorzystaniem zdjetej wierzchniej

p)

Q)
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warstwy gleby;
v) zrealizowa¢ przewidziane projektem urzadzenia ochrony s$rodowiska, ze

szczegolnym uwzglednieniem urzadzen chronigcych powietrze, stanowiace
zabezpieczenie antyodorowe (miedzy innymi poprzez phuczki, biofiltr)

w) dokona¢ nasadzen drzew szybko rosnacych o minimalnej wysokosci 1,5 m, na
dziatkach inwestora jako naturalng bariere izolacyjna otaczajaca planowang
inwestycje (nasadzenia powinny zosta¢ wykonane do czasu zakoriczenia realizacji
instalacji)

1.2. Warunki wykorzystania terenu w fazie eksploatacji:

a) eksploatacje instalacji prowadzi¢ zgodnie z opracowanymi instrukcjami
stanowiskowymi i technologicznymi. Zapewni¢ przeszkolenie pracownikéw w celu
zapewnienia prawidlowej eksploatacji instalacji i urzadzen;

b) w przypadku nie dotrzymania standardéw emisyjnych w zakresie halasu i substancji
odorowych lub wystepowania innych uciazliwosci na sasiadujace tereny, zastosowac
rozwigzania techniczne i organizacyjne majace na celu dotrzymanie standardéw
jakosci srodowiska;

c) w czasie wykonywania robdt konserwacyjno-remotowych i podczas usuwania
ewentualnych awarii nalezy stosowac technologie i organizacje rob6t eliminujaca
wystepowanie ponadnormatywnych emisji do srodowiska, ucigzliwosci i ujemnego
wplywu na zdrowie ludzi;

d) utrzymywac¢ urzadzenia ochrony Srodowiska w pelnej sprawnosci jako system
zabezpieczenia antyodorowego, poprzez ich wilasciwg eksploatacje i konserwacje,
oraz wymiane w przypadku spadku sprawnosci tych urzadzen ponizej 95% (miedzy
innymi phuczki i biofiltr);

e) prowadzi¢ prawidlowej gospodarki odpadami wytwarzanymi w czasie eksploatacji
instalacji z uwzglednieniem zasad postepowania z odpadami zgodnych z przepisami
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Odpady komunalne (socjalno-bytowe)
nalezy magazynowac selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego celu
odpowiednio oznaczonych miejscach;

f) Scieki przemystowe kierowa¢ do zewnetrznej kanalizacji odciekowej, $cieki bytowe
odprowadza¢ do zewnetrznej kanalizacji sanitarnej na warunkach uzgodnionych z
wlascicielem tej kanalizacji;

g) zapewni¢ na eksploatowanej instalacji urzadzenia do pormaru substancji odorowych,

| jak réwniez w miejscach na granicy nieruchomosci nalézqce] do inwestora w celu
monitoringu oddziatywania odorowego (np. metoda oflakometrii dynamicznej);

h) prowadzi¢ okresowa kontrole stanu technicznego urzadzenn pomiarowych w celu
wykrycia ewentualnych nieprawidlowosci w dzialaniu urzadzen i zapobieganiu
awariom technicznym (system monitoringowy);

i) instalacje technologiczne eksploatowa¢ z wczesniej opracowywanymi procedurami i
instrukcjami zapewniajacymi ich prawidlowe utrzymywanie, dobry stan techniczny,
a przede wszystkim dotrzymywanie wymagan obowiazujacych (aktualnie na dzien
eksploatacji instalacji) przepiséw ochrony srodowiska w zakresie standardow
emisyjnych i imisyjnych;

j) uwzglednia¢ wymagania najlepszych dostepnych technik w przyjetych metodach
ochrony Srodowiska, miedzy innymi, poprzez wdrozenie systemu zarzadzania z
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k)

2. Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska konieczne

cigglym doskonaleniem dziatan w zakresie ochrony srodowiska, ochrone Srodowiska
jako catosci (z wykluczeniem ochrony jednego komponentu $rodowiska kosztem
innego) efektywng gospodarke materialowa, stosowanie substancji o matym
potencjale zagrozen, zapobieganie zanieczyszczeniom w przypadku nieplanowanego
uwalniania;

po zakonczeniu eksploatacji instalacji uporzadkowac teren i przywrdci¢ do stanu

poprzedniego;
do uwzglednienia w

dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1, w
projekcie budowlanym:

2.1.

Projekt winien zaklada¢ rozwiazania techniczne, technologiczne i organizacyjne

minimalizujace oddzialywanie instalacji na Srodowisko, w szczegdlnosci uwzglednic:

a) zainstalowanie urzadzen pomiarowych (monitorujgcych) na samej instalacji oraz na

b)

d)

punktach granicznych nieruchomosci Inwestora w systemie cigglym monitorujacych
ilo§¢ emitowanych jednostek odorowych oraz stezenie substancji chemicznych w
powietrzu. (urzadzenia ktére moga shuzy¢ do obowigzku wykonania monitoringu
porealizacyjnego) opis technologi i specyfikacji technicznej urzadzei powinien
zosta¢ uwzgledniony w projekcie technicznym branzowym do projektu
budowlanego;

zapewni¢ powierzchnie biologicznie czynng w miejscach terenu zieleni urzadzonej,
w celu zachowania stosunkéw gruntowo-wodnych i sprawnego wchianiania wéd
opadowych przez powierzchnie terenu, projekt zagospodarowania terenu przylegltego
w zwiazku z planowanym wykonaniem nasadzen drzew jako zieleni izolacyjnej i
biofiltracyjnej;

harmonogram rob6t budowlanych oraz wytyczne w zakresie koordynacji
prowadzenia robdt, winny okres§la¢ kolejno$¢ prowadzonych rob6t z
uwzglednieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilosci i
krotnosci ingerencji w zasoby $rodowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w
Srodowisku;

w projekcie sporzadzi¢ bilans mas ziemnych usuwanych albo przemieszczanych w
zwigzku z realizacja inwestycji oraz wskazaé warunki i sposéb ich
zagospodarowania w przypadku, gdy ich zastosowanie nie spowoduje przekroczen
wymaganych standardéw jakosci gleby i ziemi, o ktérych mowa w ustawie Prawo
ochrony S$rodowiska. Dane te nalezy zamies’ciic'g w pozwoleniu na budowe.
Postepowanie z masami ziemnymi, ktérych zanieczyszczenia przekraczajg
wymagane standardy jakos$ci gleby i ziemi, winno by¢ zgodne z przepisami ustawy o
odpadach;

zastosowanie rozwigzan spelniajacych wymagania najlepszych dostepnych technik,
w tym wymagania aktualnie obowigzujacego prawa w zakresie standardéw
emisyjnych z instalacji, nie powodujacych przekroczen standardow jakosci
powietrza i wartosci odniesienia poza terenem, do ktérego inwestor posiada tytul
prawny;
zastosowanie rozwiazan technicznych minimalizujagcych emisje substancji
odorowych poprzez wyposazenie instalacji w hermetyczna hale, kurtyny powietrzne
na bramach, system wentylacji podci$nieniowej wewnatrz hali, ptuczki chemiczne
oraz biofiltr jako system urzadzen oczyszczenia powietrza procesowego
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(poprocesowego) z catej powierzchni instalacji, zapewniajace redukcje emisji
substancji odorogennych o minimum 95% - miedzy innymi zanieczyszczenia takie
jak - H.S, NH; (miedzy innymi phluczki, biofiltr)

g) skierowanie biogazu, powstajacego z procesu fermentacji, po oczyszczeniu i
odsiarczeniu (do max 200 ppm H.S) do produkcji energii, a w razie braku
mozliwosci jego energetycznego wykorzystania przewidzie¢ spalanie w pochodni;

h) proces fermentacji prowadzi¢ w systemie zamknietych hermetycznych komoér z
czasem przetrzymywania minimum 28 dni, z ujeciem biogazu produkowanego w
trakcie procesu oraz mozliwoscia sterowania poszczeg6lnymi procesami, reaktory
wyposazy¢ w system zraszania perkolatem ze zbiornika fermentacyjnego;

i) proces stabilizacji/kompostowania intensywnego w hermetycznych reaktorach
tlenowych o czasie przetrzymania minimum 21 dni, prowadzi¢ w zamknietych
zelbetowych reaktorach wyposazonych w aparature pozwalajacg na prawidlowy
proces kompostowania;

j) proces stabilizacji/kompostowania ekstensywnego prowadzi¢ w hermetycznych
reaktorach tlenowych o czasie przetrzymywania min. 21 dni;

k) zaprojektowa¢ biofiltr o efektywnosci usuwania zanieczyszczen H,S, NHs o
sprawnosci minimum 95%;

1) zaprojektowac¢ instalacje nie powodujaca przekroczen dopuszczalnych pozioméw
halasu dla terenéw chronionych akustycznie oraz dopuszczalnych pozioméw
substancji w powietrzu poza terenem do ktérego Inwestor posiada tytul prawny;

m) wody opadowe i roztopowe z terenéw utwardzonych, po podczyszczeniu w osadniku
i separatorze substancji ropopochodnych  odprowadzi¢ do zbiornika  wod
deszczowych i do gruntu lub wykorzysta¢ w procesie technologicznym (nawilzanie
wsadu kompostowni);

n) Scieki bytowe odprowadzi¢ do istniejacej kanalizacji sanitarnej na terenie zakladu i
dalej na oczyszczalnie Sciek6w;

o) Scieki technologiczne odprowadzi¢ do zbiornika $ciekéw technologicznych
(hermetycznie szczelnego w technologii odpornej na korozyjne dzialanie Sciekow
znajdujacych sie¢ wewnatrz zbiornika), aby wyeliminowaé dzialanie odorowe
$ciekéw technologicznych, a wentylacje zbiornika podigczy¢ do instalacji
oczyszczania odoréw przed odprowadzeniem do atmosfery;

p) zaopatrzenie zakladu w wode wykona¢ w oparciu o zakladows sie¢ wodociggowsa;

3. Nalozy¢ ma wnif)skodawcg nastepujace obowigzki w zakresie zapobiegania,
ograniczenia oraz monitorowania oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko:

a) prowadzi¢ monitoring emisji przez okres 2 lat od uruchomienia instalacji do suchej
fermentacji odpadéw biodegradowalnych, wymagany przepisami prawa lub
wynikajacy z obowiazkéw nalozonych decyzjami administracyjnymi, prowadzi¢
archiwizacje pomiaréw;

b) monitoring porealizacyjny winien obejmowa¢ cel monitoringu, informacje o
przedmiocie monitoringu (emisja odoréw, emisja akustyczna), termin wykonania
monitoringu, zakres monitoringu (obszar monitoringu), metodyke badan (lokalizacja
stanowisk, terminy dokumentacji stanu, przyjete wskazniki dokumentujace zasoby i
stan procesow ekologicznych dla przedmiotu monitoringu), sprawozdawczo$¢
monitoringu (termin przedkladania organowi ochrony $rodowiska wynikow
monitoringu poinwestycyjnego, forma przekazywania ww. wynikéw), wyniki badan,
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ocena stanu istniejacego i perspektywy przedmiotu monitoringu (opis stanu
istniejgcego  aerosanitarnego, opis warunkéw ekologicznych zmiennych,
obserwowane zmiany, opis perspektyw pracy i oddzialywania instalacji w
perspektywie kolejnych lat uzytkowania, celowo$¢ i propozycja dzialari ochronnych
w przypadku negatywnych wynikéw monitoringu);

¢) monitoring porealizacyjny powinien by¢ wykonywany 8 razy w ciaggu 2 lat po
oddaniu instalacji do eksploatacji (po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie),
pomiary musza by¢ wykonane w kazdym kwartale roku — (zima, lato, jesien,
wiosna).

d) szczegbélowy zakres monitoringu porealizacyjnego winien by¢ opracowany przez
eksperta (wymagane udokumentowane do$wiadczenie w zakresie ochrony
aerosanitarnej), dostosowany do specyfiki terenu i wielkosci instalacji i metodyki
potrzebnej do osiggniecia celu monitoringu oraz przedlozony do uzgodnienia
Woéjtowi Gminy Stupsk przed uruchomieniem instalacji;

e) zakres monitoringu przedlozony do uzgodnienia moze podlega¢ weryfikacji przez
Woéjta Gminy Shipsk, w razie potrzeby, po uwzglednieniu wynikéw tego
monitoringu, moze zosta¢ zmieniony lub uzupelniony.

f) w przypadku gdy wyniki prowadzonego monitoringu porealizacyjnego wykaza, ze
inwestycja znaczaco negatywnie oddzialuje na Srodowisko przyrodnicze zycie ludzi
w okolicznych miejscowo$ciach, wéwczas w porozumieniu z Wéjtem Gminy Shupsk
inwestor bez zbednej zwloki i na wilasny koszt podejmie i zrealizuje dzialania
zapobiegawcze wzgledem przedmiotowego oddzialywania.

g) po zakonczeniu rozruchu technologicznego instalacji wykona¢ pomiary emisji hatasu
na granicy najblizszego terenu chronionego akustycznie, zlokalizowanego ok. 150 m
na péiocny zachéd od zakladu. Pomiary nalezy przeprowadzi¢ dla pory dziennej i
nocnej, podczas pracy instalacji technologicznych. W przypadku wykazania
przekroczen, podja¢ dziatania celem minimalizacji oddzialywania akustycznego
zakladu;

h) po zakoniczeniu rozruchu technologicznego instalacji wykona¢ pomiary emisji
substancji odorogennych na granicy terenu zakladu (np. metoda oflakometrii
dynamicznej), do ktérego Inwestor ma tytul prawny w punktach wszystkich
kierunkéw rézy wiatrow. Pomiary nalezy przeprowadza¢ podczas pracy ciaglej
instalacji przez caly czas trwania przerobu technologicznego jednego cyklu catego
wsadu! bioodpadéw. W przypadku wykazania przekroczer, podjsqc'if dzialania celem
wyeliminowania oddzialywania i dostosowanie do standardéw jakosci emisji do
powietrza;

i) dostosowa¢ wyposazenie instalacji do mozliwoSci prowadzenia jednostek
odorowych na wejéciu i wyjsciu z instalacji oczyszczania powietrza oraz na granicy
nieruchomosci (wyposazenie powinno zawiera¢ systemowe rozwiazania alarmowe
pozwalajace na skuteczny nadzér nad procesem oczyszczania powietrza),

4. Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemyslowych, w odniesieniu
do przedsiewzie¢ zaliczanych do zakladéw stwarzajacych zagroienie wystapienia
powazinych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
Srodowiska:

Nie okresla si¢ wymogéw w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemystowej
poniewaz planowane przedsiewziecie nie zalicza sie do zakladow stwarzajacych mozliwos¢
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wystapienia powaznej awarii przemystowej.

5. Wymogi w zakresie transgranicznego oddzialywania w odniesieniu do
przedsiewziec, dla ktérych przeprowadzono postepowanie dotyczace
transgranicznego oddzialywania na srodowisko:

Nie zachodzi prawdopodobieristwo oddzialywania transgranicznego, wobec czego nie
wystapila potrzeba przeprowadzenia postepowania dotyczacego transgranicznego
oddzialywania na srodowisko.

6. Stwierdzenie koniecznosci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania w
przypadku, o ktérym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy Prawo ochrony
Srodowiska:

Jak wynika z obliczen,, przedstawionych w raporcie o oddzialywaniu na Srodowisko,
eksploatacja instalacji nie spowoduje przekroczenia standardéw jakosci srodowiska.

7. Obowiazek przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko w
ramach postegpowania w sprawie wydania pozwolenia na budowe
przedmiotowej inwestycji:

Wéjt Gminy Shipsk na obecnym etapie postepowania nie stwierdza potrzeby
przeprowadzenia ponownej oceny oddzialywania przedmiotowego przedsiewziecia na
srodowisko. Informacje zawarte w raporcie o oddzialywaniu na sSrodowisko sa
wystarczajace do okreslenia uwarunkowarn do projektu budowlanego.

Powyzsze nie wyklucza ponownego przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia
na $rodowisko w przypadku:

- zloZenia do organu wlasciwego do wydania decyzji (o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1,
10, 14 i 18 ustawy OOS) wniosku podmiotu planujacego realizacje przedsiewziecia, jezeli
organ wlasciwy do wydania ww. decyzji stwierdzi, ze we wniosku o wydanie decyzji zostaty
dokonane zmiany w stosunku do wymagan okreslonych w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach;

8. Charakterystyka calego przedsiewziecia, bedaca zalacznikiem niniejszej decyzji,
stanowi integralna jej czesc.

UZASADNIENIE
Pismem z dnia 24 listopada 2017 r., Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej w Stupsku Sp. z o.0.
ul. Szczecinska 112, 76-200 Shtupsk, zwrdcila sie do tut. organu o wydanie decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach dla, przedsigwzigcia pod nazwg ,Budowa instalacji do
fermentacji odpadéw ulegajacych blodegradaql w RIPOK”. ' '
Do wniosku wnioskodawca zalaczyl w wymaganej ustawa ilosci egzemplarzy:

1) Raport o oddzialywaniu na srodowisko dla przedmiotowej inwestycji;

2) kserokopie mapy ewidencyjnej obejmujacej przewidywany teren, na ktorym bedzie
realizowane przedsiewziecie oraz obejmujacej obszar, na ktéry bedzie oddzialywac
przedsiewziecie;

3) kserokopie/wydruk skanu wypisu z ewidencji gruntéw obejmujacy przewidywany teren, na
ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie oraz obejmujacy obszar, na ktéry bedzie
oddzialywa¢ przedsiewziecie.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 — ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1405 ze zm.), organem wiasciwym
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do rozpoznania sprawy jest Wéjt Gminy Stupsk.
Wéjt Gminy Stupsk w dniu 15 grudnia 2017 r. wezwal Inwestora na podstawie art. 50 § 1,

64 § 2 kodeksu postepowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tj.: Dz. U. z 2017 r. poz.

1257) oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o

$rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach

oddzialywania na $rodowisko (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1405) do uzupelnienia wniosku o:

@ wyjasnienie czy planowana do budowy instalacja bedzie sie zaliczala do instalacji, o ktérych
mowa w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 . w sprawie
rodzajéw instalacji mogacych powodowa¢ znaczne zanieczyszczenie poszczegélnych
elementéw przyrodniczych albo srodowiska jako calosci (Dz. U. Z 2014 r. Poz. 1169).
Powyisza informacja jest niezbedna w celu ustalenia czy organ wydajacy ewentualng
decyzje o pozwoleniu zintegrowanym bedzie uczestniczy! w postepowaniu jako
opiniotworca, zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 3, jezeli planowane przedsiewziecie
kwalifikowane jest jako instalacja , o ktérej mowa w art. 201 ust. 1 ustawy ,,Prawo ochrony
$rodowiska”, jesli tak, wzywa sie do przedstawienia dodatkowego egzemplarza wniosku
wraz z zalacznikami w celu przedlozenia ich przedmiotowemu organowi.

@ przedstawienie dodatkowego egzemplarza wniosku wraz z zalgcznikami - do przedstawienia
przez Wéjta Gminy Stupsk dla organu uzgadniajacego, o ktérym mowa w art. 509 pkt 9
ustawy Prawo wodne (Dz. U. Z 2017 r. poz. 1566) tj. ,,organu wiasciwego do oceny
wodnoprawnej, o ktérej mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne”, ze
wzgledu na to, iz powyzsze przepisy wchodza w Zycie z dniem 01.01.2018 r., a przewiduje
sie Ze postepowanie nie zakonczy sie wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie przed
dniem 31.12.2017 r.. Ze wzgledu na brak przepisow przejsciowych Wajt Gminy Shipsk z
dniem 02.01.2018 . jest zobligowany przedstawi¢ dokumenty i uzyskac uzgodnienie organu
- "Wody Polskie" w przedmiotowej sprawie, zgodnie z nowym przepisem z art. 77 ust. 1 pkt
4. ustawy OOS po zmianach wchodzacych w zycie od stycznia 2018 r.;
wyjasnienie czy przedsiewziecie pn "Modernizacja sortowni odpadéw selektywnie
zebranych tworzyw sztucznych i makulatury, na terenie Zakladu Unieszkodliwiania
Odpadéw w Bierkowie" z wniosku Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0. z
dnia 13 paZdziernika 2017 r. oraz przedmiotowe przedsiewziecie pn.: "Budowa instalacji
do fermentacji odpadéw ulegajacych biodegradacji w RIPOK" jako rozbudowa i
modernizacja RIPOK w Bierkowie s polaczone technologicznie i funkcjonalnie, gdyz w
przedmiotowym przypadku zachodm domniemanie dzielenia przedsiewziec;

“dostosowanie zataczonego i dp wniosku raportu o oddzialywaniu na érodowisko dla
przedmiotowego przedsiewziecia tj. przepisa¢ raport OOS zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (tj. Dz.
U. z 2017 poz. 1405) przy uwzglednieniu zmian zachodzgcych w art 66 ustalajagcym zakres
raportu OOS od dnia 01.01.2018 r. w treéci art. 66 ust 1 pkt 1 litera ,,a” o brzmieniu -
»charakterystyke calego przedsiewziecia i warunki uzytkowania terenu w fazie
budowy i eksploatacji lub uzytkowania w tym w odniesieniu do obszaréw szczegélnego
zagrozenia powodzia w rozumieniu art 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne” (aby potrzebne informacje narzucone ustawa byly przejrzyste i jasne dla organu
rozpatrujacego sprawe, zaleca sie stosowanie w raporcie OOS planu ramowego zgodnego z
art. 66 ustawy OOS, dodatkowe informacje podane fakultatywnie w dokumencie, nie
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wymienione w art. 66 ustawy, oraz nie wskazane przez organ prowadzacy postepowanie
jako niezbedne do wydania decyzji, moga utrudni¢ analizowanie informacji zawartych w
raporcie OOS)

e dostarczy¢ poswiadczona kopie mapy ewidencyjnej (odpowiednig ilo$¢ egzemplarzy,
zaleznie od wymogu sytuacji prawnej wniosku) obejmujacej przewidywany teren, na
ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz obejmujacej obszar, na ktéry bedzie

granice dzialek objetych

oddzialywal przedsiewziecie, (zaznaczy¢é na mapie

przedsiewzieciem, granice dzialek, na ktdre oddzialije przedsiewziecie — legenda na mapie).
Dostarczone w dniu 24 listopada 2017 r. przez Panstwa kopia mapy ewidencyjnej jest bez
wymaganego prawem zaznaczenia terenu wraz z oddzialtywaniem inwestycji, a mapka, na
ktérej Panstwo przedstawiliScie zakres przedsiewziecia oraz jego oddzialywanie jest
nieczytelnym wydrukiem modyfikowanym komputerowo, ktére nie sg oryginalnie
poswiadczone przez Starostwo Powiatowe w Stupsku i nie sg oficjalnym dokumentem w
Swietle obowigzujacego prawa.

dostarczenie wypiséw z ewidencji gruntéw i budynkéw dotyczacych dziatki nr 259/5 obreb
Bierkowo, zgodnie z zaznaczonym przez Inwestora potencjalnym obszarem objetym
przedsiewzieciem oraz jego oddzialtywaniem, jak rowniez dla dzialek bezposrednio
przylegajacych do dzialek, na ktérych ma by¢ realizowane przedsiewziecie tj. : dz. nr 259/4;
532/4; 262; 259/12; 247; 254/14; 254/13; 253/7; 254/9; 258/2; 255/2; 532/2; 254/7 w
obrebie Bierkowo zgodnie z art 509 ust 1 pkt 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r ,Prawo
wodne” (Dz. U. Z 2017 r., poz. 1566) w zwiazku z potrzeba ustalania stron postepowania od
dnia 01.01.2018 .

dostarczenie oryginalu pelnomocnictwa dla Pana Krzysztofa Haziaka (do wniosku
zalagczono kserokopie badZ wydruk skanu pelnomocnictwa, nie poswiadczonego notarialnie)
dostarczenie oryginalu o$wiadczenia Pana Krzysztofa Haziaka (do wniosku zalaczono
wydruk komputerowy badz skan o$wiadczenia);

uiszczenie oplaty skarbowej w wysokosci 205 z}, ktéra to oplatg objete jest wydanie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z zalacznikiem do ustawy o oplacie
skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (tj.: Dz. U. z 2016 1., poz. 1827 ze zm),

uiszczenie oplaty skarbowej w wysokosci 17 z}, ktéra to oplata objete jest wniesienie
pelomocnictwa w sprawie dla Pana Krzysztofa Haziaka (pelnomocnika wnioskodawcy) zgodnie z
zalacznikiem do ustawy o oplacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz.

1827 ze zm).
W dniu 28.12.2017 r. oraz w dniu 05.01.2018 r. pelnomocnik Inwestora uzupetnit wniosek o

powyzsze wzywane elementy oprocz spéjnej wersji rapo'rtu OO0S.

W dniu 29 stycznia 2018 r. Wéjt Gminy Stupsk powtérnie wezwal Inwestora na podstawie
art. 50 § 1, 64 § 2 kodeksu postepowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tj.: Dz. U. z
2017 r. poz. 1257) oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na $rodowisko (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1405) do uzupelnienia wniosku o:
4 egzemplarze zgodnego z art. 66 ustawy OOS raportu o oddzialywaniu na srodowisko
dla przedmiotowego przedsiewziecia tj. nalezy przepisa¢ raport OOS zgodnie z
wytycznymi okreslonymi w art. 66 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (tj. Dz. U. z 2017
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poz. 1405) wraz z jego zapisem w formie elektronicznej. Aby potrzebne informacje
narzucone ustawg byly przejrzyste i jasne dla organu rozpatrujacego sprawe, zaleca sie
stosowanie w raporcie OOS planu ramowego zgodnego z art. 66 ustawy OOS, dodatkowe
informacje podane fakultatywnie w dokumencie, a nie wymienione w art. 66 ustawy, oraz
nie wskazane przez organ prowadzacy postepowanie jako niezbedne do wydania decyzji,
moga utrudni¢ analizowanie informacji zawartych w raporcie OOS, kazda inna forma
raportu OOS niz okreslona w art. 66 jest niezgodna z ustawa zasadniczg)

W dniu 28 lutego 2018 r. pelnomocnik Inwestora dostarczy} (raport OOS wplynal poczta kurierska)

w wymaganej liczbie egzemplarzy raport OOS zgodny z art 66 ustawy o ocenach oddzialtywania na

srodowisko.
Przedmiotowe przedsiewziecie zostalo sklasyfikowane jako przedsiewziecie mogace

zawsze znaczgco oddzialywa¢ na srodowisko — zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 2 (stanowiacego, iz do
przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddzialywaé na srodowisko zalicza si¢ réwniez
przedsiewziecia polegajace na rozbudowie, przebudowie lub montazu przedsiewzie¢ realizowanych
lub zrealizowanych wymienionych w§ 3 ust. 1, jezeli ta rozbudowa, przebudowa lub montaz
spowoduje osiagniecie progéw okreslonych w ust. 1, o ile progi te zostaly okreslone) w zwiazku z §
2 ust. 1 pkt 47 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko (tj. Dz. U. z 2016 ., poz. 71), jako:

- 47 ,skladowiska odpad6éw inne niz wymienione w pkt 41, mogace przyjmowaé odpady w ilosci
nie mniejszej niz 10 t na dobe lub o calkowitej pojemno$ci nie mniejszej niz 25 000 t,”,

oraz § 3 ust. 1 pkt 80 i 52b rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 71), jako:
80 ,instalacje zwiazane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadéw, inne niz
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41-47, z wylaczeniem instalacji do wytwarzania biogazu
rolniczego w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne o
zainstalowanej mocy elektrycznej nie wiekszej niz 0,5 MW lub wytwarzajacych
ekwiwalentna ilo$¢ biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celéw niz produkcja
energii elektrycznej, a takze miejsca retencji powierzchniowej odpadéw oraz rekultywacja
skladowisk odpadéw”

52b ,zabudowe przemyslowa, w tym zabudowe systemami fotowoltaicznymi, lub
magazynowa, wraz z towarzyszacag jej infrastruktura, o powierzchni zabudowy nie mniejszej
niz 1 ha na obszarach innych niz obszary objetych formami ochrony przyrody, o ktérych
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z'dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
lub w otulinach form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,
przy czym przez powierzchnie zabudowy rozumie sie powierzchnie terenu zajeta przez
obiekty budowlane oraz pozostala powierzchnie przeznaczona do przeksztalcenia w wyniku
realizacji przedsiewziecia”.

Whiosek wpisany zostal do publicznie dostepnego wykazu danych pod numerem 6/2018
https://system.sios.pl/search, prowadzonego na podstawie art. 8 ww. ustawy, informacje o wplywie
raportu OOS i umieszczeniu wniosku w publicznie dostepnym wykazie danych, o wszczeciu
postepowania w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje
przedsiewziecia zostaly podane do publicznej wiadomosci poprzez zawiadomienie stron
postepowania, poprzez zawiadomienie na stronie http://bip.gminaslupsk.pl, na tablicy ogloszen w
Urzedzie Gminy w Shupsku przy ul. Sportowej 34, na tablicy ogloszeri w miejscowosci Bierkowo,
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Bruskowo Wielkie, Wlynkéwko i Strzelino. Dodatkowo Wéjt Gminy Stupsk poinformowat
mieszkancéw powyzszych miejscowosci o przedmiotowym postepowaniu za pomoca systemu
telemformatycznego wysylajac krétkie wiadomosci sms do wszystkich mieszkaficow z bazy

numeréw.
Przebieg postepowania OOS:

W dniu 28 lutego 2018 r. pelnomocnik Inwestora zlozyt do Wéjta Gminy Stupsk raport dla
przedmiotowe]j inwestycji.

W dniu 8 marca 2018 roku zostalo wszczete postepowanie dotyczace oceny oddzialywania
na S$rodowisko (zawiadomienie - obwieszczenie - 08S.6220.24.4.2017, Nr 6/2018 -
https://system.sios.pl/search),

Raport OOS wplynal do Wéjta Gminy Shupsk w dniu 28 lutego 2018 r — dla
przedsiewziecia polegajacego na: ,Budowie instalacji do fermentacji odpadéw ulegajacych
biodegradacji w RIPOK” sporzadzony przez ,Sorter” Sp. z o0.0. ul. Niedziatkowskiego 28 , 61-
578 Poznan opracowany przez Pana mgr inz. Piotra Sadowskiego jako kierownika zespohu
autoréw. Jednoczesnie Wéjt Gminy Shupsk wyznaczyt (30 dniowy termin skladania uwag i
wnioskéw) 12.03.2018 . - 10.04.2018 r. - 30 dni. Raport zostal sporzadzony zgodnie zakresem art.
66 ustawy OOS i zostal zlozony w 4 egzemplarzach oraz w zapisie na informatycznym nosniku
danych; zostal wpisany do publicznie dostepnego wykazu danych Nr 6/2018 -
https://system.sios.pl/search, pismo znak — 0S.6220.24.4.2017 z dnia 8 marca 2018 .

Pismem z dnia 8 marca 2018 r. znak 0S.6220.24.5.2017 W¢éjt Gminy Shupsk
poinformowat strony postepowania o wszczetym postepowaniu dotyczacym oceny oddziatywania
na $rodowisko prowadzonym w ramach wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedmiotowego przedsiewziecia.

W Dniu 8 marca 2018 r. Wéjt Gminy Shupsk przestat kopie wniosku o wydanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z raportem oddzialywania na $rodowisko do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarisku, Paristwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Slupsku, Dyrektora Zarzadu Zlewni w Gdansku Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wéd Polskich oraz Marszalka Wojewodztwa Pomorskiego z prosba o wydanie
uzgodnienia/opinii dotyczacej Srodowiskowych uwarunkowan realizacji przedsiewziecia(pisma
znak 0S.6220.24.6.2017, 0S.6220.24.7.2017, 0S.6220.24.8.2017, 0S.6220.24.9.2017)

W dniu 14 marca 2018 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska wq Gdarisku wezwat
Wojta Gminy Stupsk o wyjasnienie kwalifikacji przedsiewziecia i zajecie stanowiska w sprawie.

W(’)jt Gminy Shupsk pismami znak 0S.6220.24.11.2017, 0S.6220.24.12.2017 z dnia
21.03. 2018 . wyjasnil i potwierdzit kwalifikacje, o ktérej mowa w raporcie OOS. ;

W dniu 22 marca 2018 roku (data wplywu 26.03.2018 r.) Panstwowy Pow1atowy
Inspektor Sanitarny w Shipsku wezwal Wéjta Gminy Shupsk do uzupelnienia wniosku o
uzupelnienie i wyjasnienie informacji zawartych w raporcie OOS w zwiazku:

> szczeg6lowy opis planowanego przedsiewziecia (wariantu przyjetego do realizacji) procesu
technologicznego z uwzglednieniem miejsca prowadzenia poszczegélnych etapéw procesu
wraz ze schematem przeplywu substancji, energii i emisji do powietrza. Przedstawi¢ na
zalaczniku graficznym lokalizacje poszczegdlnych obiektéw /urzadzenn planowanego
przedsiewziecia. Poda¢ informacje na temat wszystkich obiektéw i urzadzen (pojemnosé¢,

powierzchnia, ilo$¢);
> przedstawienie ukladu oczyszczania powietrza w sposéb szczegélowy z uwzglednieniem

wszystkich element6éw instalacji, ich specyfikacji, ilo$ci, sprawnosci i wielkoSci;
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» przedstawienie analizy skumulowanej emisji hatasu (z uwzglednieniem wszystkich Zrédet
emisji hatasu) powstajacych w zwiazku z eksploatacja przedsiewziecia. Przedstawi¢ wykaz
uwzglednionych Zrdde! emisji wraz z ich charakterystyka i parametrami emitoréw. Dla
wykonanych obliczen przedstawi¢ wnioski i zalaczniki graficzne prezentujace
rozprzestrzenianie sie halasu w porze dnia i nocy;

> przedstawienie analizy emisji skumulowanej substancji (z uwzglednieniem wszystkich
Zrodel) powstajacych w zwiazku z eksploatacja przedsiewziecia z wnioskami dotyczacymi
obliczen. Przedstawi¢ wykaz uwzglednionych zZrédel emisji wraz z ich charakterystyka i
parametrami emitoréw.

W 28 marca 2018 r. Wéjt Gminy Stupsk przestal Paristwowemu Powiatowemu
Inspektorowi Sanitarnemu w Shipsku wymagane wezwaniem uzupelnienie raportu oos dostarczone
przez Pelnomocnika wnioskodawcy w dniu 27.03.2017 r. (Jednocze$nie w dniu 26.03.2018 r. do
Wéjta Gminy wplynelo pismo o zmiane personalng pelnomocnika ,,gléwnego” i jego adresu do
korespondencji z Pana Krzysztofa Haziaka na Pana Piotra Sadowskiego z adresem do kresp. Biuro
Rzeczoznawstwa i Ekonomi Srodowiska CODEX Sadowski i Wspélnicy Spétka Jawna, ul.
Stachury 9, 63-000 Sroda Wielkopolska.)

W dniu 28 marca 2018 r. Wéjt Gminy Slupsk powtérnie wszczal postepowanie
dotyczace oceny oddzialywania na srodowisko pismem 08S.6220.24.15.2017 wyznaczajac tym
samym 30 dniowy termin mozliwosci zglaszania uwag i wnioskéw jako udzial spoleczenstwa w
przedmiotowym postepowaniu - od 28.03.2018 r. do 27.04.2019 r. - min 30 dni. Raport wraz z
uzupelnieniami zostal sporzadzony zgodnie z zakresem okreslonym w art. 66 ustawy OOS -
zawiadomienie — obwieszczenie z dnia 28.03.2018 r., wpisany zostal do publicznie dostepnego
wykazu danych Nr 8/2018 - https://system.sios.pl/search, pismo znak — 0S.6220.21.15.2017.
Jednoczes$nie Wéjt Gminy Shupsk poinformowal powtérnie strony postepowania o powtérnym
wszczeciu oceny oddzialywania na Srodowisko pismem znak 0S.6220.24.16.2017 z dnia
28.03.2018 r. i wyznaczeniem 30 dniowego terminu do zglaszania uwag i wnioskéw przez
spoleczenstwo.

W dniu 28 marca 2018 r. (data wplywu 29.03.2018 r.) Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Gdansku wydal postanowienie RDOS-Gd-W00.4221.18.2018.IB.3 i uzgodnit
pozytywnie Srodowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedmiotowej inwestycji.

W dniu 29 marca 2018 roku (data wplywu 29.03.2018 r.) Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny — wydal opinie znak ZNS.4710.05.2018 - opinia pozytywna z okre§lonymi
srodowiskowymi uwarunkowaniami; .

i W dniu 16.03.2018 r. (data wplwyu 22.03.2(18 r.) Dyrektor Zarzadu Zlewni w Gdarnsku

Panistwowego  Gospodarstwa  Wodnego  Wo6d  Polskich -  wydal opinie  znak

GD.ZZS.3.435.132.2018.ML - uzgodnienie pozytywne;
W dniu 15.03.2018 r. (data wpltywu 20.03.2018 r.) Marszatek Wojewédztwa Pomorskiego

wydal postanowienie znak DROS-S.720.8.2018.KP - opinia pozytywna.
Podczas trwania oceny oddzialywania nie odnotowano zainteresowania mieszkancow
miejscowosci Gminy Shupsk odnosnie uzyskania informacji zawartych w raporcie ktéry byt
dostepny w siedzibie Wéjta Gminy Stupsk — nie odnotowano wplywu wnioskéw lub uwag na
piSmie od oséb fizycznych do Wéjta Gminy Stupsk w czasie powtdrnej oceny oddzialywania na
$rodowisko. Natomiast w dniu 27 marca 2018 r. wplynelo do Wéjta Gminy pismo pana Czestawa
Bazyk (Soltysa Strzelina) z podpisami kilkudziesieciu podpisami blizej nieustalonych oséb (brak
adres6w), jako protest przeciwko budowanemu ,,zakladowi produkcji maczki rybnej i oleju rybnego
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we Whynkéwku oraz kompostowni w Bierkowie” oraz w dniu 24 kwietnia 2018 r. wptyneto pismo
Pana Paw}a Arciszewskiego (mieszkarica Bierkowa) wraz z podpisami kilkuset blizej nieustalonych
os6b (brak adres6w) jako protest mieszkaricow Bierkowa i Bierkowa Osiedle przeciw budowie
Linstalacji do fermentacji odpadéw ulegajacych biodegradacji w RIPOK (kompostownia)” z obawa
o pogorszenie jako$ci powietrza w miejscu ich zamieszkania.

Organ wydajacy decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach przyjal powyzsze pisma w ramach
oceny oddziatywania na $rodowisko jako udzial spoteczeiistwa. Jednoczesnie Wojt Gminy Shupsk
nie mégt uwzgledni¢ przedmiotowych protestéw jako wnioskéw czy uwag merytorycznych, gdyz
nie zawieraly one zadnych merytorycznych argumentéw odnoszacych si¢ do przedmiotowego
planowanego przedsiewziecia. Zadna z powyzszych os6b podpisanych na protestach nie zglosita sie
z wnioskiem o udzial w postepowaniu jako strona postepowania, nie zglosila zadnych zadan czy
wnioskéw merytorycznych. Pan Czestaw Bazyk oraz pan Pawel Arciszewski nie przedstawili takze
pelnomocnictw do reprezentowania przez nich w imieniu zadnej z podpisanych na zalaczonych do
swoich pism list 0oséb ,podpisanych”. Na zalaczonych listach oséb brak dodatkowo adresow
korespondencyjnych ,podpisanych o0s6b” (jednoczesnie niektére osoby podpisane byly
wielokrotnie) w zwiazku z powyzszym odpowiedzi na przedstawione pisma Wéjta Gminy Stupsk
kieruje tylko to nadawcéw pism tj. Pana Czestawa Bazyk i Pana Pawla Arciszewskiego.

W przedmiotowym przypadku Inwestor prowadzil w szerokim zakresie kampanig
informacyjna w miejscowosciach Strzelino (spotkanie w dniu 18.04.2018 r.) i Bierkowo (spotkania
w dniach 15.03.2018 i 20.04.2018 r.) dla mieszkarficbw Gminy Shipsk. W zwigzku z powyzszym
zostat takze przeprowadzony wyjazd studyjny z przedstawicielami solectwa Bierkowo (dwie osoby
z mieszkaficéw) na wizytacje podobnych instalacji na terenie Polski (w Poznaniu) oraz na terenie
Niemiec (w Dreznie). Mimo wszystko do Wojta Gminy Slupsk wplynely dwa protesty w
przedmiotowej sprawie ze sprzeciwem do budowy instalacji, a dokladniej do rozbudowy
sktadowiska — poniewaz takie argumenty padaly ze strony mieszkaricéw obecnych na spotkaniach
informacyjnych. Z informacji posiadanych przez Wéjta Gminy Stupsk, mieszkancy co do istoty
sprawy nie sprzeciwiali si¢ powstaniu instalacji nie wplywajacej negatywnie na $rodowisko w
ktérym Zyja, natomiast sprzeciw mieszkaricéw ukierunkowany jest na ,,rozbudowe sktadowiska” co
zdaniem mieszkaicow, nie powinno mie¢ miejsca. W przedmiotowym przypadku w ocenie
tutejszego organu nie mozna rozpatrzy¢ merytorycznie przedmiotowych sprzeciwéw poniewaz
,skladowisko” czyli komory skladowania nie zostaja rozbudowywane, a jedynie zostaje
modernizowana Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadéw Komunalnych w Bierkowie poprzez
wdrozenie nowej technologi przetwarzania selektywnie zebranych odpadéw biodegradowalnych w
celu ograniczenia do minifnum, a docelowo wykluczenia do skladowania, co jest zgodne z zapisami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenach)przeznéczonych 1 zwigzanych z
unieszkodliwianiem odpadéw. W przedmiotowym przypadku sprzeciw wyrazony petycja
mieszkaficéw Strzelina i Bierkowa jest niemozliwy do rozpatrzenia merytorycznego ze wzgledu na
brak merytorycznych argumentéw przemawiajacych za nie realizowaniem przedmiotowej
inwestycji. Planowane przedsiewziecia nie bedzie narusza¢ stanu Srodowiska (w stopniu jakim do
tej pory dziala skladowisko, ze wzgledu na samo skladowanie odpadéw na kwaterach odpadow
komunalnych), w szczegélnosci nie bedzie oddzialywa¢ negatywnie na pobliskie zabudowania
mieszkaniowe. Zastosowane zabezpieczenia (hermetyczno$¢ instalacji, praca wewnatrz hal z
wentylacja podcisnieniowa oraz kurtynami powietrznymi na bramach wjazdowych, oraz
oczyszczanie powietrza poprocesowego na skruberze chemicznym i biofiltze, ktore wykluczg
mozliwo$¢ pogorszenia stanu powietrza atmosferycznego w rejonie RIPOK w Bierkowie.
Wybudowanie instalacji powinno docelowo w niedtugim czasie po jej uruchomieniu spowodowac
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brak wyziewéw odorogennych z kompostowania na pryzmach (,biodegma”). Istnienie
przedsiewziecia w danej lokalizacji zwiazane jest z konieczno$cia jego obstugi logistycznej tj.
dojazdem pojazdéw z odpdami, a takie wywozem posegregowanych, odpowiednio
przygotowanych do transportu odpadéw. Biorac pod uwage, ze samochody ciezarowe nie bedq
przejezdza¢ w bezposrednim sasiedztwie zabudowy mieszkaniowej jego istnienie nie bedzie wigza¢
sie z istotnymi oddzialywaniami wynikajacymi z obstugi zakiadu.

W toku postepowania tut. Organ ustalil i zwazyl co nastepuje:

Wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nastepuje przed uzyskaniem decyzji,
o0 jakich mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie S$rodowiska oraz ocenach
oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1405 ze zm).

Analizujagc przedlozony raport o oddzialywaniu przedmiotowego przedsiewziecia na
srodowisko Wéjt Gminy Stupsk w trakcie prowadzonego postepowania kierowal sie zasadg, iz
parametry tego samego rodzaju, charakteryzujace skale przedsiewziecia i odnoszace sie do
przedsiewzie¢ tego samego rodzaju polozonych na terenie jednego zak}adu lub obiektu, istniejgcych
i planowanych na tym samym terenie, sumuje sie. Przedmiotowe przedsiewziecie pod nazwa:
~Budowa instalacji do fermentacji odpadéw ulegajacych biodegradacji w RIPOK”
zlokalizowane bedzie w wojewddztwie pomorskim, w powiecie Shupskim, gm Shupsk w
miejscowosci Bierkowo. Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem Natura 2000,
najblizej polozone obszary chronione objete ochrong na podstawie przepiséw ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. Z 2018 r., poz. 142 ze zm.) to:
ok. 5,2 km na péinocny wschéd Natura 2000 ,,Dolina Stupi” PLH 220052,
ok. 9,5 km na poludniowy — wschéd ,,Dolina Stupi” PLB220002 obszar ptasi oraz park

krajobrazowy o tej samej nazwie.
ok. 0,5 km na péinocny — zachdd zesp6t przyrodniczo — krajobrazowy ,,Bruskowskie

Bagno”,
ok. 1 km na zachdd zespét przyrodniczo — krajobrazowy ,,Kraina w Krate w Dolinie Rzeki

Moszczeniczki”.

Planowana instalacja do fermentacji odpadéw ulegajacych biodegradacji bedzie
zlokalizowane na fragmentach dziatek o nr ew. 259/5, 259/7, 259/10, 259/13, obreb 0001, w
Bierkowie. Dodatkowo lokalizacja Infrastruktury towarzyszacej i innych prac zwigzanych z
projektem: 254/11, 255/2, 256, 258/2, 259/9, 259/4, 532/2. Dla przedmiotowej dzialki obowiazuje
miejscowy plan zagospodarowarua przestrzennego. Dziatki, na ktorych ma powstac przedsiewziecie
znajduja sie na terenie oznaczonym jako teren unieszkodliwiania odpadowvoraz droga lokalna.
Dzialania objete wnioskiem realizowane sa na terenie regionalnej instalacji do przetwarzania
odpadéw komunalnych (RIPOK) oraz w bezposrednim sasiedztwie, dla ktérego PGK posiada tytut
prawny. Skladowisko usytuowane jest ok. 2,5-3 km na zachdd od granic administracyjnych miasta
Shupska, (ok. 4,5-5 km od zabudowy miasta), ok. 800-900 m od najblizszej zabudowy miejscowosci
Bierkowo (na potudnie) i Bruskowo Wielkie (na péiocny-zachéd). Okoto 300m na potudnie od
skladowiska przebiega droga Stupsk-Darlowo, ktéra odbywa sie dowdz odpadéw. Od péinocy i
zachodu skladowisko sasiaduje z terenami Laséw Panstwowych (Nadle$nictwa Ustka) -
bezposrednio z terenem skladowiska granicza lasy, dalej w kierunku pélnocnym rozciaga sie obszar
Bruskowskiego Bagna, poroénietego lasami, z systemem starych rowéw melioracyjnych i dwoma
ciekami —Moszczeniczkg (w zlewni Wieprzy) i Bagienica (w zlewni Shuipi). Niewielki fragment
poludniowo-zachodniej granicy skladowiska sasiaduje z niewielkim uzytkiem leSnym. Z
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pozostalych stron skladowisko otoczone jest gruntami rolnymi. Z uwagi na zagospodarowanie
terenu w bezposrednim otoczeniu skladowiska, jego lokalizacja moze powodowac sytuacje
konfliktowe. W promieniu ok. 250 m od skladowiska nie ma Zadnej zabudowy, w tym obiektow
mieszkalnych i uzytecznosci publicznej. Sasiedztwo planowane] instalacji do fermentacji odpadéw
stanowia obszary przemyslowe oraz tereny uzytkowane rolniczo przeznaczone w planie
miejscowym pod ustugi i produkcje. Na péinocny-zach6dod planowanego przedsiewzigcia znajduja
sie pojedyncze zabudowania. Ze wzgledu na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
tego obszaru, w analizach dotyczacych oddziatywania przedsiewziecia na te tereny uwzgledniono
faktyczne zagospodarowanie tego terenu, tj.: zabudowe mieszkaniowa (najblizsze ok. 150 m na
pélnocny-zachéd od granic zabudowy planowanego Zakladu) i zabudowania o charakterze
ushugowym (warsztat samochodowy). Ok. 250 m na péinocny-zachéd od planowanego Zakladu i
dalej na pénoc zlokalizowana jest zwarta zabudowa mieszkaniowa (zgodne z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego). W kierunku zachodnim i poludniowo-zachodnim zabudowania
mieszkaniowe znajduja sie w odleglosci od ok. 250 m i dalej. W ramach planowanego
przedsiewziecia przewidziano budowe, dostawe i montaz instalacji do suchej fermentacji dla

zbieranych w sposéb selektywny bioodpadéw, w tym selektywnie zebranych odpadéw zielonych i
odpadéw z cmentarzy, jak réwniez frakcji < 80 mm wydzielonej z odpadéw komunalnych

zmieszanych, wraz z niezbednym wyposazeniem towarzyszacym, obejmujaca:
— hale przygotowania odpadéw do fermentacji z rozdrabniaczem, sitem oraz systemem

przeno$nikéw;

— instalacje fermentacji;

— instalacje intensywnego tlenowego przetwarzania;

— instalacje ekstensywnego tlenowego przetwarzania;

— wezel doczyszczania, magazynowania i konfekcjonowania kompostu;

— wezel uzdatniania i wykorzystania biogazu obejmujacy co najmniej: instalacje odsiarczalni,
instalacje odwadniania biogazu, wezel sprezania biogazu, pochodnie biogazu, gazogeneratory;

— budynek energetyczny, w ktérym zlokalizowana bedzie centralna dyspozytornia, kottownia,
zaplecze socjalne i wezet cieplny;

— instalacje oczyszczania powietrza obejmujaca co najmniej skrubery chemiczne oraz biofiltr o
sprawnosci systemu minimum 95%;
— garaze dla pojazdéw mobilnych stanowigcych wyposazenie instalacji; ; i
— magazyn gotowego kompostu;

— stacje transformatorowa wraz z rozdzielnig zakladowa;

— zbiornik wdd opadowych z funkcja ppoz.;

— zbiornik $ciekéw technologicznych;

— parking;

— dostawe urzadzer mobilnych, w tym: 2 tadowarek kolowych, 1 ladowarki teleskopowej,
zamiatarki, samochodu hakowego, konteneréw wielkogabarytowych;

— niezbedng infrastrukture towarzyszaca, w tym drogi i place manewrowej, modernizacja drogi
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dojazdowej, niezbedna infrastruktura ppoz., sieci i instalacje miedzyobiektowe;

— doposazenie i rozbudowa PSZOK.

W ramach. przedmiotowego przedsiewziecie zasadniczo nie przewiduje sie prac rozbiérkowych
dotyczacych przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (w zakresie
kwater sktadowiska odpadéw), nie mozna jednak wykluczyé prac rozbiérkowych i przebudowy
czesci istniejacej infrastruktury zakladu, w szczegdlnosci drdg, placéw i instalacji (w szczegélnosci
elektroenergetycznych, kanalizacyjnych, wodociagowych, cieplnych, teleinformatycznych, etc.).
Celem przedsiewziecia jest wzrost odzysku, w tym recyklingu organicznego selektywnie
zbieranych odpadéw komunalnych ulegajacych biodegradacji (w tym bioodpadéw) oraz redukcja
masy bioodpadéw kierowanych do skladowania. Zgodnie z ,Planem Gospodarki Odpadami dla
Wojewé6dztw Pomorskiego 2022” bedacego Zalacznikiem nr 1 do Uchwaly Nr 321/XXX/16
Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku RIPOK Bierkowo zlokalizowana
jest w Regionie Zachodnim. RIPOK Bierkowo obstuguje okoto 150-170 tys. mieszkaficéw, ktérzy
wytwarzajg ok. 45 000 Mg zmieszanych odpadéw komunalnych (dane z 2016 r. wg ewidencji
RIPOK w Bierkowie). Zgodnie z morfologia zamieszczona w KPGO bioodpady stanowig ok.
34,5% strumienia zmieszanych odpadéw komunalnych, co daje wielko$¢ ok. 16 000 Mg. Skala
wprowadzenia skutecznej selektywnej zbiérki tych odpadéw i ich przetworzenia jest ogromna. W
ramach przedsigwziecia planowane jest wprowadzenie systemu selektywnego zbierania
bioodpadéw w gminach obstugiwanych przez Spélke tj. Miasto Shipsk, Gmina Shipsk, Gmina
Debnica Kaszubska, Gmina Kobylnica, Gmina Kepice, Gmina Ustka. Warunki uzytkowania terenu
w fazie budowy zwiazane bedy z zajeciem i przeksztalceniem terenéw obecnie uzytkowanych
rolniczo na potrzeby planowanego zakladu oraz zaplecza budowy. Przeksztalceniu ulegnie takze
teren istniejacego zakladu oraz obszar istniejacego PSZOK. Uzytkowanie terenu oraz
oddzialywania zwigzane z eksploatacja (uzytkowaniem) przedsiewziecia po jego realizacji opisano
w dalszej czesci decyzji. Analizowany teren, nie nalezy do obszaréw szczegélnego zagrozenia
powodzig w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. W dniu 15
kwietnia 2015 r. na Hydroportalu KZGW opublikowane zostaly zweryfikowane i ostateczne wersje
map zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego w formacie pdf. Procesy
technologiczne w trakcie eksploatacji planowanego przedsiewziecia to przede wszystkim recykling
organicznych selektywnie zbieranych odpadéw komunalnych ulegajacych biodegradacji (w tym
bioodopadéw) oraz redukcja masy bioodpadéw kierowanych do skladowania. Inwestor
wykorzystywac bedzie sprawdzone rozwiazania techniczne, urzadzenia i pojemniki, ktére pozwola
przeprowadzac procesy te w sposéb wykluczajacy negatywne oddziatywanie na srodowisko. W
efekcie zebrane selektywme bloodpady zostang poddane procesom odzysku w dwéch etapach‘

— procesie fermentacji I etap;

— procesie stabilizacji tlenowej wykorzystujacy istniejacg infrastrukture Zaktadu —II etap.

Celem przeprowadzone]j inwestycji bedzie réwniez uzyskanie kompostu spehiajacego wymagania
dla nawozu organicznego. Przyczyni sie to w znacznym stopniu do osiagniecia wyzszych
poziomow odzysku i recyklingu zgodnie z mysla zamknietego obiegu w gospodarce odpadowe;
oraz redukcji masy bioodpadéw kierowanych do skladowania. W zaproponowanym rozwiazaniu
produkowana bedzie energia spelniajaca kryteria OZE, a tym samym zmniejszona zostanie emisja
gazow cieplarnianych do atmosfery. Parametry technologiczne planowanej instalacji

Wymagana wydajno$¢  Jednostka

Lp. Instalacja
20 000 Mg/rok

1. Przygotowanie wsadu do fermentacji
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15000 Mg/rok

2. Fermentacja
3. Kompostowanie/stabilizacja intensywna 19 000 Mg/rok
(z uwzglednieniem materiatlu strukturalnego)
4. Kompostowanie/stabilizacja ekstensywna 14 000 Mg/rok
(z uwzglednieniem materialu strukturalnego)
1700 ty§ Nm3/rok

5. Instalacja uzdatniania i wykorzystania biogazu

W ramach projektu objetego niniejsza inwestycja nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ nastepujace
procesy technologiczne:

— proces fermentacji w systemie statycznym opierajacym sie o beztlenowe tunele o czasie
przetrzymania min. 28 dni tak zwana fermentacja garazowa;

— proces stabilizacji/kompostowania intensywnego w reaktorach tlenowych o czasie przetrzymania
min. 21 dni;
— proces stabilizacji/kompostowania ekstensywnego w reaktorach tlenowych o czasie

przetrzymania min. 21 dni;
Strumienie odpadéw kierowane do przetwarzania w planowanych instalacjach tj.:

— zbierane w sposéb selektywny frakcje bio,

— odpady zielone,
— wydzielona z odpadéw komunalnych zmieszanych frakcja < 80mm wymaga¢ bedzie
zastosowania nastepujacych  proceséw  jednostkowych  stanowiacych calo$¢  procesu

technologicznego:
— przygotowanie wsadu,

— proces fermentacji,
— proces tlenowy intensywny,

— proces tlenowy ekstensywny,
— doczyszczanie i konfekcjonowanie kompostu,

— wykorzystanie biogazu,

— oczyszczanie powietrza.
Opis poszczegélnych proceséw przetwarzania oraz ukladéw towarzyszacych niezbednych do

prawidlowego funkcjonowania instalacji jako catosci: |

Przygotowanie wsadu: i '
Wezel przygotowania wsadu do fermentacji bedzie, z uwagi na charakterystyke procesu

wykorzystujaca technologie garazowa, obejmowac co najmniej nastepujace procesy jednostkowe:

— wydzelenie frakcji drobngj — w celu wydzielenia ze strumienia odpadéw kierowanych do procesu
fermentacji, frakcji mogacych mie¢ negatywny wplyw na prowadzenie procesu, takich jak piasek
czy frakcje popiolowe (w przypadku frakcji < 80mm), przyjeto zastosowanie przesiewacza
wydzielajacego frakcje drobng. Uklad technologiczny bedzie zapewnia¢ mozliwo$¢ ominiecia
separatora frakcji drobnej (by pass). Wielko$¢ wydzielanej frakcji dobierze Wykonawca na
podstawie wytycznych dostawcy technologii fermentacji (nie wiecej jak 20mm).

— rozdrobnienie materiatu —w celu ujednolicenia struktury wsadu do fermentacji oraz dostosowania

wielkosci frakcji do optymalnej dla procesu fermentacji statycznej przewiduje sie zastosowanie
rozdrabniacza umozliwiajagcego rozdrobnienie frakcji do wielko$ci < 80mm. Uklad technologiczny

i
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transportujacy odpady bedzie umozliwia¢ —w razie potrzeby —ominiecie rozdrabniacza (by-pass).
Nie wyklucza sie takze — w razie konieczno$ci zastosowania dodatkowych urzadzen
technologicznych doczyszczajacych frakcje odpadéw przed wprowadzeniem do procesu fermentacji
— zastosowania dodatkowych urzadzeri wezla przygotowania do wymagan stawianych przez
wybranego dostawce technologii fermentacji.

Proces fermentacji suchej w tunelach beztlenowych:
Oczekuje sie realizacji fermentacji suchej w systemie zamknietych komér z czasem przetrzymania

minimum 28 dni, z ujeciem produkowanego w trakcie procesu biogazu oraz mozliwo$cig
sterowania poszczegllnymi parametrami procesu. Zastosowana technologia bedzie umozliwia¢
prowadzenie procesu fermentacji zar6wno zbieranych w sposéb selektywny frakcji bio, odpadéw
zielonych, jak réwniez uzdatnionej frakcji < 80 mm wydzielonej z odpadéw komunalnych
zmieszanych.

Proces przygotowania odpadéw do procesu stabilizacji intensywnej:

Z uwagi na zawarto$¢ wody w materiale pofermentacyjnym, przed wprowadzeniem odpadéw do
tlenowego przetworzenia przefermentowane bioodpady zostang wymieszane z materialem
strukturalnym celem poprawienia struktury zapewniajacej odpowiedni przeplyw powietrza, jak
rowniez zminimalizowania ilo$ci powstajacych odciek6w.

Proces tlenowy intensywny:

Po procesie fermentacji przefermentowane bioodpady/frakcja <80 mm beda poddane procesowi
tlenowemu w reaktorach zamknietych z wymuszonym napowietrzaniem przed okres min. 21 dni.
Sam proces tlenowego intensywnego rozkladu prowadzony bedzie w zamknietych zelbetowych
reaktorach wyposazonych w aparature niezbedna do prawidlowego prowadzenia procesu. Po
przeprowadzeniu procesu intensywnego przetwarzane odpady zostang skierowane przy uzyciu

Yadowarki do przetwarzania ekstensywnego.

Proces tlenowy ekstensywny:
Proces ekstensywny prowadzony bedzie w zamknietych reaktorach z wymuszonym

napowietrzaniem przez kolejne 21 dni. W sposéb analogiczny jak w przypadku procesu tlenowego
intensywnego. Wykonywany bedzie proces przerzucania odpadéw pomiedzy fazami intensywnej i
ekstensywnej.

Doczyszczanie i konfekcjonowanie kompostu:
Material po procesie ekstensywnym poddany zostanie procesowi doczyszczania polegajacemu na

przesiewaniu materiatu otrzymanego w procesie ekstensywnym na sicie 20 mm. Frakcja nad sitowa
> 20 mm stanowi¢ bedzie materiat strukturalny i zostanie zawrécony do procesu (przed faze
intensywng) lub, w przypadku frakcji < 80 mm stanowi¢ bedzie preRDF. Frakcja < 20 min
skierowana bedzie na uklad doczyszczajqcy rozdzielajacy frakcje < 20 mm na pe}nowartoscmwy
kompost, frakcje wysokoenergetyczne oraz frakcje inertne. Otrzymany produkt w postaci
petnowartosciowego kompostu bedzie zmagazynowany lub poddany na biezaco konfekcjonowaniu
w opakowania handlowe. Zastosowany uklad doczyszczania kompostu umozliwiaé bedzie jego
wykorzystanie réwniez do doczyszczania stabilizatu.

Doczyszczanie i wykorzystanie biogazu:
Instalacja doczyszczania i wykorzystywania biogazu sklada¢ sie bedzie z nastepujacych elementéw:

— Instalagji odsiarczania biogazu—niezbedna do usuniecia z biogazu siarkowodoru do stezenia
akceptowalnego przez uklad wykorzystania biogazu lecz nie wiecej niz 200 ppm.

- Instalacji odwadniania biogazu—stuzaca do usuniecia z gazu nadmiernej ilosci wilgoci poprzez
schlodzenie gazu. Zamawiajacy oczekuje realizacji uktadu opartego na systemie schladzania i

URZAD GMINY StUPSK - UL SPORTOWA 34, 76-200 SLUPSK
tel: 59/ 842 84 60, 59/842 84 69, fax: 59/ 842 92 54; www.gminaslupsk.pl; e-mail: info@gminaslupsk.pl
numer konta: 56 9315 0004 0050 3934 2000 0010

sporzgdzif : Marcin Lesniak kontakt: 59/ 842 84 60 wew.23
08.6220.24.19.2017 Strona 18 z 54



ogrzewania biogazu.

— Instalagji sprezania biogazu-zadaniem ktérej bedzie podniesienie ci$nienia biogazu w ukladzie
dystrybucji do warto$ci wymaganej przez jednostki wykorzystujace biogaz (gazogeneratory,
kottownia, pochodnia biogazu itp.).

— Pochodni biogazu-stuzacej do spalenia nadwyzki bio
jakosci.

— Gazogeneratorow-spalajacego wytwarzany biogaz w celach energetycznych. W wyniku spalenia
biogazu powstawac bedzie energia elekiryczna, oraz energia cieplna.

— Kottowni gazowej—pehiacej role rezerwowego zrédla ciepla na potrzeby fermentacji, w
przypadku gdyby produkcja ciepla w gazogeneratorach byla niewystarczajaca.

Oczyszczanie powietrza:
W celu oczyszczenia powietrza poprocesowego z instalacji fermentacii, instalacji stabilizacji

intensywnej oraz instalacji stabilizacji ekstensywnej, przed odprowadzeniem do atmosfery
zrealizowana zostanie instalacja oczyszczania powietrza. Uklad oczyszczania powietrza zlozony
bedzie z nastepujacych elementéw:

— Ukladu wentylacji technologicznej —systemu rurociaggéw i innych elementéw niezbednych do
ujecia powietrza z hal manewrowych oraz ukladéw przetwarzania odpadéw. Uklad technologiczny
wentylacji zapewnia¢ bedzie stale podciénienie we wszystkich realizowanych obiektach
technologicznych eliminujacych emisje odoréw poza obreb hal technologicznych.

- Ukladu tocznego -ukladu wentylatoréw zadaniem, ktérych jest przetlaczanie powietrza
kierowanego do oczyszczenia z ptuczek chemicznych na zloze biofiltra.

— Phiczek chemicznych —jako pierwszy etap oczyszczania powietrza poprocesowego, zadaniem
ktérych bedzie oczyszczenie chemiczne powietrza poprocesowego ze zwigzkéw takich jak amoniak
czy siarkowodor.

— Biofiltra — zasadniczego elementu ukladu oczyszczania powietrza, w ktérym zachodzi
biodegradacja zwiazkéw odorogennych zawartych w powietrzu poprocesowym. Biofiltr umozliwia
wykorzystanie naturalnej zdolno$ci mikroorganizméw do przeksztatcania szkodliwych dla
Srodowiska i zapachowo uciazliwych substancji, znajdujacych sie w powietrzu odlotowym, w

produkty obojetne dla atmosfery.

gaz oraz ewentualnego spalenia biogazu ztej

Lp Elempnt zagospodarowania Charakterystyka ‘

i

;  terenp ; H

1 Hala przygotowania Hala o powierzchni do 800 m2
odpadéw do fermentacji

2. Zelbetowe reaktory ~Reaktory technologiczne Zelbetowe o ksztalcie prostokatnym
fermentacyjne z pelnym w rzucie wraz z korytarzem technicznym.
wyposazeniem Przepustowo$¢ reaktoréw: 15tys. Mg/rok

8 Zbiorniki, zbiornik  Cylindryczny zbiornik wyposazony w membranowy dach
odciekow oraz zbiorniki stanowiacy zbiornik biogazu. Gabaryty zbiornikéw oraz
biogazu sposob wykonania wg rozwigzan dostawcy technologii.

4 Hala manewrowa instalacji Hala manewrowa o powierzchni do 550 m2 z instalacja
fermentacji wentylacyjng

5 Hala manewrowa reaktoréow Hala manewrowa o powierzchni do 1500 m2 z instalacja
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10

tlenowego
wezlem

intensywnego
przetwarzania z

przygotowania materiatu do

przetwarzania tlenowego
Reaktory intensywnego
tlenowego przetwarzania
wraz 2z maszynownig i
korytarzem technicznym
Hala manewrowa reaktoréw
ekstensywnego tlenowego
przetwarzania

Reaktory  ekstensywnego
tlenowego przetwarzania
wraz 2z maszynownig i
korytarzem technicznym
Wezel doczyszczania,
magazynowania i
konfekcjonowania kompostu

— instalacja odsiarczani

— instalacja odwadniania biogazu
— wezel sprezania biogazu

— pochodnia biogazu

— gazogeneratory

11

13

W  celu prawidlowego funkcjonowania przewidzianego ukiadu

Budynek energetyczny

Obiekty  magazynowe i
garaze

wentylacyjng

6 reaktor6w o wymiarach ok. 25x5,5x5m wraz z korytarzem
technicznym oraz maszynownia o powierzchni 200 m2

Hala manewrowa o powierzchni do 450 m2z instalacja
wentylacyjna

4 reaktory o wymiarach ok. 25x5,5x5m wraz z korytarzem
technicznym,

Hala o powierzchni do 800 m2

Wezel uzgadniania i wykorzystania biogazu w tym:

Budynek w wydzielonymi nastepujacymi cze$ciami:
— centralna dyspozytornia,

— kotlownia gazowa,

— zaplecze socjalne
instalacje,

— salka konferencyjna,
— biura,

— wezel cieplny.
Gabaryty zbiornika oraz sposob wykonania wg rozwigzan

|

dostawcy technologii. i
Elementy mfrastruktury towarzyszacej: drogi komumkacyjne
parking, przewody wod-kan, zbiorniki wéd deszczowych i
$ciekéw technologicznych, przewody gazowe,przewody
elektroenergetyczne i automatyki, ogrodzenie terenu, stacja
transformatorowa wraz z rozdzielnig gtéwng zasilajacq
Magazyn gotowego kompostu.

Garaze na 5 stanowisk wraz z magazynem.

Gabaryty oraz sposéb wykonania wg rozwiazan dostawcy

technologii.

dla pracownikéw obshugujacych

technologicznego, wyzej

wymienione obiekty zagospodarowania terenu powinny zosta¢ wyposazone w urzadzenia i uklady
technologiczne zapewniajace prawidlowe prowadzenie przewidzianych proceséw jednostkowych.
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Zestawienie wymaganego wyposazenia technologicznego i mobilnego:

Lp. Wyposazenie
technologiczne

Funkcja/charakterystyka

Hala przygotowania odpadéw do fermentacji

1 Uklad rozdrabniania

2 Uklad wydzielania
frakcji drobnych

3 Uklad przenos$nikéw
transportowych

4 Eadowarka kolowa

5 Uklad wentylacji

6 Kontenery
wielkogabarytowe(2 szt.)

Rozdrabniacz ~ stacjonarny  przeznmaczony do  frakcji
biodegradowalnych o wydajnosci min. 10 Mg/h

Przesiewacz wydzielajacy frakcje <10mm o wydajnosci min. 10
Mg/rok

Uklad transportowy pomiedzy urzadzeniami technologicznymi a
bunkrem zaladowczym instalacji fermentacji dostosowany do
wydajnosci urzadzen.

Zaladunek odpadéw na linie technologiczna oraz zaladunek
odpadéw do reaktoréw fermentacyjnych.

Uklad ujmowania powietrza w obrebie hali (min. 3 wymiany) i
transportu powietrza do instalacji przetwarzania intensywnego
oraz ukladu oczyszczania powietrza.

Kontenery do odbioru frakcji wydzielanych (drobnej, frakcji
twardych) o pojemnosci 32m3.

Reaktory fermentacji wraz z elementami infrastruktury towarzyszacej
7 Instalacje powietrza w Zapewniajaca napowietrzanie odpadéw w poczatkowej oraz

reaktorach

8 Uklad ujmowania
biogazu

9 Uklad transportu biogazu

10  Zbiornik ztego biogazu

11  Uklad gospodarki
odciekami

12 Zbiomnik
sedymentacyjny

13 System ogrzewania

1
i
1 i

Zbiornik odciekdw i
14  Instalacje mieszania

15  Instalacje ogrzewania

16  Instalacje ujmowania
biogazu

17  Membrany zbiornika
biogazu

koricowej fazie procesu
Zapewniajacy ujmowanie zlego i dobrego biogazu w obrebie
reaktora

Zapewniajacy transport biogazu do zbiornika zlego biogazu lub
do zbiornika biogazu zlokalizowanego w zbiorniku odciekéw.
Stanowiacy magazyn biogazu wytwarzanego w poczatkowej i
konicowej fazie procesu.

Zapewniajacy ujmowanie odciek6w z reaktora ich transport do
zbiornika odciekéw oraz = zraszanie materialu ogrzanymi
odciekami.

Stanowiacy zabezpieczenie instalacji przez zanieczyszczeni
frakcjami sedymentujacymi.

Zapewniajacy utrzymanie wymaganej dla procesu temperatury
(zaleznie od wymagan dostawcy 36°C lub 56 °C).!

Zapewniajaca utrzymanie zawiesiny w objetosci odciekéw.
Zapobiegajaca osiadaja osadéw na dno zbiornika zmniejszajac
jego objetos¢.

Utrzymujaca stalg dla procesu temperature odciekéw
Zapewniajaca ujecie wytworzonego w zbiorniku biogazu

Tworzace zbiornik biogazu wytwarzanego podczas procesu
fermentacji.

Reaktory intensywnego tlenowego przetwarzania wraz z maszynownia i korytarzem technicznym

18  Wyposazenie
technologicznych

komor Uklad cis$nieniowego napowietrzania przetwarzanych odpadéw

wraz z instalacja odbioru odciekéw oraz niezbedna aparaturg
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kontrolno-pomiarowa.
19  Uklad transportu Instalacja  odbioru transportu powietrza poprocesowego z
reaktoréw do uktadu oczyszczania powietrza.

powietrza
20  Uklad oczyszczania Instalacja oczyszczania powietrza zlozona z phiczki chemicznej
powietrza z niezbednym oprzyrzadowaniem (min. instalacja dozowania

kwasu) oraz biofiltrem wyposazonym w uklad odbioru odciekéw
oraz nawadniania zloza

Zatadunek i wyladunek odpadéw z reaktoréw przetwarzania
tlenowego intensywnego oraz transport mieszanki do instalacji

ekstensywne;j.
Hala manewrowa reaktoréw intensywnego tlenowego przetwarzania z instalacja oczyszczania

powietrza
22 Uklad wentylacji

21  EBadowarka kolowa

Uklad ujmowania powietrza w obrebie hali (min. 3 wymiany) i
transportu powietrza do instalacji przetwarzania intensywnego
oraz ukladu oczyszczania powietrza.

Reaktory ekstensywnego tlenowego przetwarzania wraz z maszynownig i korytarzem technicznym

23  Wyposazenie komoér Uklad ci$nieniowego napowietrzania przetwarzanych odpadéw
wraz z instalacja odbioru odciekéw oraz niezbedna aparatura

technologicznych
kontrolno-pomiarowa.
24  Uklad transportu Instalacja  odbioru transportu powietrza poprocesowego z
powietrza reaktoréw do uk}adu oczyszczania powietrza.
25  Uklad oczyszczania Zintegrowany z  ukladem  technologicznym  procesu
powietrza intensywnego.

Zaladunek i wyladunek odpadéw z reaktoréw przetwarzania
tlenowego ekstensywnego oraz transport mieszanki do
doczyszczania i konfekcjonowania kompostu.

Hala manewrowa reaktoréw ekstensywnego tlenowego przetwarzania z instalacja oczyszczania

powietrza
27  Uklad wentylacji

26  Ladowarka kolowa

Uklad ujmowania powietrza w obrebie hali (min. 3 wymiany) i

transportu powietrza do instalacji przetwarzania intensywnego

oraz ukladu oczyszczania powietrza.

Wezel doczyszczania, magazynowania i konfekcjonowania kompostu

28  Uklad wentylacji Uktad ujmowania powietrza w obfebie hali| (min. 3 wymiany) i

transportu powietrza do instalacji przetwarzania intensywnego

oraz ukladu oczyszczania powietrza.

Urzadzenie mobilne sluzace do przesiania przetworzonych

bioodpady i rozdzialu na frakcje <20mm (gotowy kompost) oraz

frakcje >20mm (odzysk materiatu strukturalnego). Wydajnosc

sita min. 20Mg/h.

30  Uklad konfekcjonowania Instalacja pozwalajaca na pakowania wytworzonego kompostu w
kompostu opakowania handlowe. Wydajno$¢ instalacji min. 10Mg/h.

31 Kontenery Odbiér materiatu strukturalnego. Kontenery wielkogabarytowe o

wielkogabarytowe(2 szt.) pojemno$ci min. 32m°.
Wezel uzdatniania i wykorzystania biogazu

29  Sito do kompostu
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Instalacja oczyszczania biogazu z siarkowodoru zapewniajaca
otrzymanie biogazu o zawarto$ci H2S < 200ppm oraz osuszania
biogazu z zawartego w nim kondensatu. Wydajnos¢ instalacji
oczyszczani biogazu min. 250Nm3/h

Urzadzenie stuzace do spalenia ewentualnej nadwyzki biogazu o
wydajnosci min. 250Nm3/h

Urzadzenia spalajace biogaz, produkujace energie cieplng oraz
elektryczna. Sprawno$¢ wytworzenia energii cieplnej min. 40%,
energii  elektrycznej min. 35%. Moc pojedynczego
gazogeneratora (elektryczna) nim. 250 kW

Uklad wentylatoréw zapewniajacy uzyskanie ci$nienia biogazu

32  Oczyszczania biogazu

33  Pochodni biogazu

34  Gazogeneratory (2 szt.)

35 Instalacji sprezania
biogazu umozliwiajacego jego wykorzystanie w gazogeneratorach oraz
kotlowni.
Budynek energetyczny

Transformator zapewniajacy dostarczenie energii elektrycznej z
zewnatrz zakladowej sieci energetycznej wraz z ukladem
pomiarowym  wytwarzanej oraz sprzedawanej energii
elektryczne;j.

Wezel zapewniajacy optymalne wykorzystanie wytworzonej
energii cieplnej (ze spalania. biogazu) umozliwiajacy
rozdysponowanie ciepla na projektowane oraz istniejace obiekty
kubaturowe wyposazony w uklady pomiarowe monitorujace
ilo§¢ wytworzonej oraz wykorzystanej energii cieplnej.

36  Transformator ukladem
kontrolno-pomiarowym

37  Wezel cieplny

Rezerwowa kotlownia cieplna gazowa zapewniajaca energie
cieplna na rozruch instalacji oraz podtrzymanie proceséw
biologicznych w przypadku braku ciepla z gazogeneratoréw,
oraz zapewniajaca pokrycie zapotrzebowania na ciepto dla
istniejacych i projektowanych obiektéw kubaturowych.
Kotlownia bedzie mata mozliwo$¢ spalania biogazu oraz

gazu ziemnego.
W ramach przedsiewziecia przewidziano takze doposazenie i rozbudowe istniejgcego PSZOK na

terenie RIPOK w Bierkowie. Doposazenie i rozbudowa obejma:
> zwiekszenie powierzchni PSZOK o ok. 100 m? (powierzchnie utwardzone), ] '

> zakup konteneréw zgodnych z wymogami Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 29
grudnia 2016 r., w sprawie szczeg6lowego sposobu selektywnego zbieraniawybranych

frakcji odpadow:
-1 szczelnie zamykany kontener na odpady ulegajace biodegradacji o pojemnosci 3 m?,

-5 konteneréw KP7 (w tym jeden zamkniety) przeznaczonych do selektywnie zbieranych
odpa-déw komunalnych: szkla biatego, szkla kolorowego, odpadéw wielkogabarytowych,

opon i pa-pieru,
» wiata dla otwartych konteneréw KP7.
OCZYSZCZANIE POWIETRZA

38 Kotlownia gazowa
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W celu oczyszczenia powietrza poprocesowego z uciazliwych zapachowo zwigzkéw przed
odprowadzeniem do atmosfery oczekuje sie wykonania instalacji instalacje oczyszczania powietrza.
Wymaga sie. aby do instalacji oczyszczania powietrza poprocesowego trafialo przynajmniej

powietrze z nastepujacych stref:
Hali przygotowania odpadéw do fermentacji;

Instalacji fermentacji garazowej (wraz z hal3 manewrowg);

Instalacji intensywnego tlenowego przetwarzania (wraz z hala manewrowa);

YV V V VvV

Instalacji ekstensywnego tlenowego przetwarzania (wraz z halag manewrowg);
> Wezla doczyszczania, magazynowania i konfekcjonowania kompostu

Wykonawca dokona doboru urzadzen i instalacji o okreslonej wydajnosci, umozliwiajacych ujecie i
wymiane powietrza w poszczeg6lnych strefach, przy zachowaniu norm i przepiséw okreslonych dla
zachowania odpowiedniego S$rodowiska pracy dla ludzi oraz z uwzglednieniem wymagan
wynikajacych z technologii oraz wymagan stawianych w niniejszej specyfikacji. W procesie nalezy
zastosowac substancje wspomagajace proces oczyszczania powietrza procesowego (konieczna jest
redukcja pH) i wydlizajace okres eksploatacji wkladu biofiltra. Instalacja powinna by¢ tak
zaprojektowana aby ograniczy¢ do minimum ryzyko umierania bakterii w biofiltrze. Inwestor
wykona system co najmniej dwustopniowego oczyszczania zanieczyszczonego powietrza, ktdre
zapewnia taka korekte powietrza poprocesowego, aby moglo ono by¢ uwalniane do powietrza
atmosferycznego z zachowaniem obowiazujacych przepisow prawnych. Wymaga sie, ze
zasadniczym elementem modulu oczyszczania powietrza poprocesowego beda skrubery chemiczne
oraz biofiltr. W ponizszej tabeli przedstawiono parametry technologiczne jakie powinna spelnia¢

instalacja oczyszczania powietrza poprocesowego:

Lp. Parametr Warto$¢ Jednostka

1 Czas pracy 365 d/rok

2 Skuteczno$¢ usuwania amoniaku w skruberze 80 %

3 Obciazenie powierzchniowe biofiltra max. 100 m3/m2/h

4+ Obcigzenie objetos’ciowe"biofﬂtra max. 60 m3/m3/h |

5 Skuteczno$¢ usuwania zwigzkéw odorowych min. 95 %

Instalacje oczyszczania powietrza poprocesowego nalezy wyposazy¢ w nastepujace instalacje

towarzyszace:
> elektryczng o$wietlenia oraz zasilania urzadzeri oraz instalacje przeciw porazeniowg i

uziemiajaca,
» doprowadzenia wody wodociaggowej do skruberéw,
» doprowadzenia wody nieogrzewanej do natrysku bezpieczenstwa z oczomyjka;

> sie¢ wodociagowa, z ktorej zrealizowane beda ww. przylacza wody nalezy zabezpieczy¢
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przed skazeniem zgodnie z przepisami prawa,
» odprowadzenia zuzytych wéd z oczomyjki i natrysku bezpieczenistwa do Kanalizacji
technologicznej, : ~
> odprowadzenia odciekéw z wentylatora do kanalizacji technologicznej,
> odprowadzenie zuzytego roztworu roboczego skrubera do kanalizacji technologicznej.
Skrubery chemiczne - wyposazenie instalacji oczyszczania powietrza w minimum dwa pracujace
réwnolegle skrubery chemiczne o lacznej wydajnosci minimum 60 000 m3/h. Kazdy z ukladéw
skladac¢ sie powinien z nastepujacych elementéw:
— ukladu kanaléw doprowadzajacych powietrze do skruberéw,

— wentylator w wykonaniu kwasoodpornym,

zbiomik skrubera ze zlozem ruchomym zapewniajacym ograniczenie kolmatacji ztoza i
zwiekszenie powierzchni reakcji.

— ukladu dozowania $§rodkéw chemicznych (3 linie dozowania).

— uklad cieczy obiegowej umozliwiajacy rezerwowanie.
— ukladu sterowania i automatyki zapewniajacy stata kontrole ph.

Powietrze do oczyszczania kierowane bedzie za pomocg ukladu przewodéw wentylacyjnego do
wentylatora. Wentylator posiada¢ bedzie odprowadzenie kondensatu z transportowanego powietrza.
Uklad przewodéw zapewnia¢ bedzie mozliwos$¢ réwnoleglej pracy urzadzeri o facznej wydajnosci
do 60 000m3/h oraz niezalezng prace kazdego ze skruberéw w zakresie od 5000 m3/h do
30 000m3/h. Nastepnie powietrze za pomocg wentylatora bedzie dostarczane do skrubera
chemicznego. W skruberze powietrze poddawane bedzie dziataniu silnych srodkéw utleniajacych w
Srodowisku kwasnym. Powietrze wprowadzane jest od dotu do zbiornika (ponad lustro roztworu
roboczego) i przepuszczane przeciwpradowo przez ruchome zloze fluidalne, na ktére od gory
doprowadzany jest rozdeszczony roztwor roboczy. Roztworem roboczym jest mieszanina zwigzkéw
chemicznych, w obecnosci katalizatora przej$cia fazowego. Roztwor przygotowywany jest poprzez
wprowadzenie do wody $rodkéw chemicznych w stezeniach handlowych, ktére podawane sa
ukladem dozujacym w odpowiednim algorytmie sterowania. Algorytm dozowania jest zalezny od
mierzonej wartosci pH roztworu roboczego. Ciecz zraszajaca zloze bedzie krazyla w obiegu
zamknietym z uzupelnianiem woda wodociggowa. W celu oczyszczenia powietrza procesowego z
wystepujacych zanieczyszczen do phiczki dozowane beda reagenty. Obiekt nalezy wyposazy¢ w
prysznic bezpieczenistwa z oczomyjka. Minimalne wymagane parametry dla dostarczanych

skruberéw:
Wypelnienie zbiornika skrubera - zloze ruchome zapewniajgce ograniczenie kolmatacji i

zwiekszenie powierzchni reakcji.

Efektywno$¢ usuwania zanieczyszczen min. 95% max 97% (H2S, NH3),

Utrzymanie efektywnosci min. 95% max 97% dla stezenia zanieczyszczen w zakresie od 2
— 50 ppm NH3; od 2 — 200 H2S.

Utrzymanie efektywno$ci min. 95% max. 97% w pelnym cyklu pracy. Bez obnizenia
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efektywnosci zwiazanej np. kolmatacja lub wzrostem nasycenia roztworu roboczego.

Osiagniecie efektywnosci na poziomie wskazanym min. 95% max. 97% w okresie do 8 h
od uruchomienia instalacji. s :
Zakres pracy min. 5 000 m3/h, max 30 000 m3/h przy utrzymaniu efektywnoséci min. 95%

max. 97%.

— Zuzycie wody max 1 m3/ tydz.

Bez koniecznosci wywozu/ utylizacji odpadéw. Scieki odprowadzane do kanalizacji zgodnie
z wymogami rozporzadzenia.

Mozliwos¢ zdalnego nadzorowania i zmiany parametréw pracy instalacji.

— Powierzchnia zabudowy nie wigksza niz 5 x 15 m wysoko$¢ 5 m.

Biofiltr - wymaga sie wykonania biofiltra do ktérego trafia¢ bedzie powietrze po oczyszczeniu w
skruberach chemicznych. Oczekuje sie wykonania biofiltra o nastepujqcych parametrach

(skuteczno$¢ minimalna 95%):
— obciazenie powierzchniowe ztoza — max. 100 m3/m2/h

— obciazenie objeto$ciowe ztoza — max 60 m3/m3/h

— czas styku powietrza z biofiltrem- min. 60 s.

Wielkos¢ biofiltra dobierze Wykonawca. Biofiltr bedzie zasadniczym urzadzeniem ukladu
oczyszczania powietrza, w ktérym zachodzi¢ bedzie biodegradacja zwiazkéw odorogennych
zawartych w powietrzu poprocesowym. Biofiltr umozliwi wykorzystanie naturalnej zdolno$ci
mikroorganizméw do przeksztalcania szkodliwych dla Srodowiska i zapachowo ucigzliwych
substancji, znajdujacych sie w powietrzu odlotowym, w produkty obojetne dla atmosfery. Inwestor
planuje wybudowania biofiltra w konstrukcji betonowej, stalowej lub z tworzywa sztucznego.
Powierzchnia czynna biofiltra powinna wynikac z obliczen i powinna odpowiada¢ iloéci powietrza
procesowego charakterystycznego dla wybranej technologii i kubatury obiektéw. Obiekt nalezy
wyposazy¢ w ruszt denny o wytrzymatosci zdolnej do przeniesienia obcigzenia zlozem biofiltra i
wywolanego poruszajacymi sie pracownikami w trakcie prac roztadunkowo — zatadunkowych oraz
w inne elementy wyposazenia zwigzane z realizowanym procesem technologicznym. Biofiltr nalezy
wyposazy¢ w otwory do obshugi (wymiany zloza filtracyjnego). Wymaganiem Inwestora jest, aby
konstrukcja komory (komér) biofiltraibyla dostosowana do wymagan instalacyjnych wyposazenia
technologicznego obiektu. Wypelnienie filtra i jego konstrukcje nalezy tak dobra¢, aby mozliwe
bylo zagwarantowanie optymalnych warunkéw do oczyszczania powietrza usuwanego z procesu
stabilizacji, Zywotno$¢ wypelnienia nie moze by¢ krétsza niz 2 lata. Ztoze filtra biologicznego
zbudowane powinno by¢ z niezaleznych segmentéw wypetionych materialem roélinnym. Podczas
przenikania zanieczyszczonego powietrza przez wypelnienie biofiltra nastepowa¢ winna jego
dezodoryzacja, poprzez zachodzace procesy biologiczne mikroflory bytujacej w wypelnieniu.

Zamawiajacy wymaga, aby modut oczyszczania powietrza zostat wyposazony w stacje sterowania,
zawierajgcg wszystkie elementy niezbedne do zasilania i pracy urzadzen modutu. Na panelu
kontrolnym rozdzielnicy prezentowane powinny by¢ informacje odnos$nie pracy elementéw ukladu:
Urzadzenie - wlaczone/wylaczone, Praca pompy skrubera, Awaria pompy skrubera, Praca
wentylatora, Awaria wentylatora, Awaria — niski poziom wody w nawilzaczu, Awaria — wysoki
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poziom wody w nawilzaczu, Awaria — grzatki wanny nawilzacza, Awaria — grzatki rur wodnych.
Wszystkie wyzej wymienione sygnaly o stanie pracy urzadzeni beda mogly zosta¢ przekazane do
centralnej dyspozytorni Zakladu za pomocg sterownika lokalnego umozliwiajacego komunikacje z
systemem nadrzedny. Inwestor planuje wykonanie w obiekcie nastepujacych instalacji:
Energetycznej oswietlenia zewnetrznego, Energetycznej zasilajacej tréjfazowej 3x400 V,
Stabopradowej: telewizji przemystowej, Wodociagowej, Kanalizacji technologicznej -
odprowadzenie odciek6w z objetosci biofiltra.

Na etapie planowania przedsiewziecia wykonano analize skumulowang emisji halasu oraz
emisji substancji do powietrza, przedstawione w zalaczniku do raportu analizy emisji (halasu do
srodowiska oraz gazéw i pyldw do atmosfery) uwzglednialy kumulowanie sie oddzialywan
planowanego przedsiewziecia z istniejaca czeScig zakladu. Dolaczone do raportu symulacje
rozprzestrzeniania sie halasu oraz gazéw i pyléw z istniejacej czesci zakladu zostaly wykonane na
podstawie aktualnego pozwolenia zintegrowanego dla zakladu. Zestawienie danych wejsciowych:

1.Emisja halasu:
» generatory pradu (zabezpieczeniem w tym przypadku jest zainstalowanie generatoréw
w izolowanych akustycznie budynkach — kontenerach),
» sortownie odpadéw i obiekty towarzyszace (np. okresowe rozdrabnianie tworzyw
sztucznych),
» praca maszyn (kompaktoréw, spychaczy) i ruch samochodéw na terenie sktadowiska,

» ruch samochodéw dowozacych odpady na sktadowiska,

> maszyny wykorzystywane przy budowie nowych obiektéw skladowiska i eksploatacji
kruszywa na terenie przewidzianym pod rozbudowe skladowiska (koparek, spycharek,

samochodéw przewozacych urobek).
2.Emisja gaz6éw i py}éw do atmosfery: (emisja niezorganizowana)
» kwatera skladowania odpadéw,
> silniki spalinowe pojazdéw dostarczajacych odpady oraz maszyn i sprzetu eksploatacyjnego
sktadowiska,

(enns;a zorgamzowana) ‘
| i
1

S mstalaqa energetyczna w sklad ktérej wchodza:
-3 zespoly kogeneracyjne (agregaty pradotwoércze z blokiem cieplnym) zasilane biogazem
o mocach: - elektrycznej: 2 x100 kWi 1 x 175 kW, - cieplnej: 2 x 160 kW i 1 x 250 kW,
- kocio} o mocy cieplnej 80 kW (kotlownia w budynku socjalnym B-6) — rezerwowe, zrédto
ciepta zasilane biogazem lub olejem opalowym),
- kociol o mocy cieplnej 25 kW (kotlownia w budynku administracyjnym B-2) -rezerwowe
zrédlo ciepla zasilane olejem opalowym),
- instalacje do sortowania odpadéw (systemy wentylacji z hal sortowania odpadéw),

-instalacja technologiczna do naprawy pojemnikéw i konteneréw na odpady (system
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wentylacji z proceséw: spawania i powlekania) w budynku dziatu produkcji pomocniczej

(B-3),
- instalacja do przeladunku i magazynowania paliwa (odpowietrzanie zbiornika paliwa),

- instalacja do kompostowania odpadéw organicznych.

Na etapie funkcjonowania instalacji do fermentacji odpadéw biodegradowalnych do
kanalizacji technologicznej odprowadzane beda $cieki powstate w wyniku prowadzonych proceséw
technologicznych i zmywania posadzek z nastepujacych obiektéw:

— hala przygotowania odpadéw do fermentacji,

— instancja fermentacji,
— instalacja intensywnego tlenowego przetwarzania,

— instalacja ekstensywnego tlenowego przetwarzania,

— wezet doczyszczania, magazynowania i konfekcjonowania kompostu,

— wezet uzdatniania i wykorzystania biogazu,

— instalacja oczyszczania powietrza.

Przewiduje si¢ powstawanie $ciekéw w ilosci do ok. 8 m® /dobe (ok. 2920 m® /rok). Ujete Scieki
technologiczne kierowane beda wewnetrzna kanalizacja $ciekéw do zbiomika Sciekéw
technologicznych, ktérego objeto$¢ zapewnia¢ bedzie bufor Sciekéw wystarczajacy do przejecia
pikéw wydajnoSciowych w powstawaniu Sciekéw przemystowych. Wielko$¢ zbiornika $ciekow
przemystowych bedzie nie mniejsza niz 200 m*. Ewentualny nadmiar $ciekéw technologicznych
bedzie odprowadzany do zbiornika perkolatu, z ktérego $cieki sg zawracane do procesu,
wykorzystywane bedzie w obrebie kwatery skladowiska odpadéw, w ostatecznosci wywozony
wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni $ciekéw. Celem Wnioskodawcy jest jednak
zagospodarowanie Sciekéw w obrebie instalacji i zakladu. W celu minimalizacji rozprzestrzenienia
si¢ odoréw zbiornik Sciekéw technologicznych wykonany zostanie jako hermetyczny w technologii
odpornej na dzialanie Srodowiska korozyjnego wystepujacego wewnatrz zbiornika. Wentylowanie
zbiornika podlaczone bedzie do ukladu wentylacji technologicznej, celem oczyszczenia
wentylowanego przed odprowadzeniem do atmosfery. Ww. ilosci Sciekéw mogg ulec zmianom na
etapie projektu w zaleznos$ci od przyjetych rozwiazan technologicznych. Obecnie w istniejgcej
czesci zakladu Scieki technologicznie (przemyslowe) z instalacji IPPC i instalacji zwigzanych, to
prZede wszystkim odcieki powstajagce w wyniku kontaktu wo6d opadowych z odpadami
deponowanymi na skladowisku oraz inne zuzyte wody generowane w zwigzku ze stosowanymi
technologiami. Wody odciekowe pochodzace z instalacji IPPC- terenu uszczelnionych kwater
skladowych: H1, H2 i J w lacznej ilo$ci Qmax= 6534,2 m®rok ujmowane systemem drenazu, $cieki
przemystowe z nowej kompostowni w ilo§ci Qmax= 1450 m*/rok oraz $cieki z placu dojrzewania
kompostu w ilosci Qmax= 192,8 m’rok sa odprowadzane do uszczelnionego zbiornika
stabilizacyjnego o pojemnosci 4 490 m’, zlokalizowanego na terenie nieeksploatowanej kwatery A,
skad nastepnie sg recyrkulowane za pomocy instalacji rozsaczajgcej na teren nieeksploatowanych,
uszczelnionych, poddanych rekultywacji kwater skladowych (stara czes¢ skltadowiska o pow. 2,06
ha oraz kwatery A1, A2, A3 i pryzmy energetyczne o }acznej powierzchni 3,66 ha), w celu poprawy
mineralizacji zloza i zabezpieczenia przed jego przesuszeniem w ilo$ciach wynikajacych zrocznego
bilansu hydrologicznego skladowiska. Scieki przemyslowe generowane z sortowni w ilosci ok. 10
m®rok, powstajace w wyniku mycia specjalistycznym sprzetem hal sortowni, s3 zbierane do
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pojemnikéw i transportowane na myjni¢ $rodkow transportowych i konteneréw. Scieki
przemystowe powstajace z myjni $rodkéw transportowych i konteneréw w iloéci okolo 720 m?
Yacznie z w/w Sciekami z sortowni, po podczyszczeniu w separatorze lamelowym sg odprowadzane
poprzez przepompownie do wymienionego powyzej uszczelnionego zbiornika stabilizacyjnego i
recyrkulowane lacznie z odciekami na wymienione powyzej tereny. Nie bedzie nastepowac
mieszanie sie $ciekéw technologicznych z 1stme]qce] i planowanej cze$ci zakladu. Zatozono, ze
ilos¢ wytworzonych Sciekow bytowych bedzie réwna zuzyciu wody na cele socjalno-bytowe i
wynosi¢ bedzie Qmax/rok= 187,2 m® / rok, (Qmax/d=0,72 dm® dobe). Scieki te odprowadzane
beda do istniejacej na terenie Zakladu przepompowni $ciekéw sanitarnych i dalej do oczyszczalni
$ciekéw. Obecnie w istniejgcej czeSci zakladu $cieki bytowe (z zaplecza socjalno-biurowego,
budynku portierni, kontenera wagi, budynku warsztatu produkcji pomocniczej) odprowadzane sg
poprzez przepompownie $ciekéw do gminnej kanalizacji sanitarnej i dalej do miejskiej oczyszczalni
Sciekéw. Scieki socjalno-bytowe z sortowni odpadéw odprowadzane sa do szczelnego zbiornika
bezodplywowego o poj. 7 m®, zlokalizowanego przy sortowni odpadéw zmieszanych. Scieki ze
zbiornika sq okresowo przewozone do zbiornika przepompowni i wprowadzane do gminnej sieci
kanalizacji sanitarnej. Na podstawie ilosci przepompowanych Sciekéw oraz monitoringu zuzycia
wody ilos¢ Sciekéw bytowych w istniejgcej czesci zakladu okresla sie na poziomie 1800 m? rocznie.
Po realizacji planowanego przedsiewziecia ilo$¢ ta wzrosnie i wyniesie ok. 1987,2 m%rok. Scieki
opadowe i roztopowe z terenéw utwardzonych ujmowane beda w system wewnetrznej kanalizacji
deszczowej i po podczyszczeniu w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych
odprowadzane beda do zbiornika i do gruntu. Do zbiornika Sciekéw deszczowych trafia¢ beda
scieki deszczowe ujete z dachéw nowo projektowanych obiektéw oraz drég i placéw
manewrowych. Zadaniem zbiornika bedzie przejecie i retencjonowanie $ciekéw deszczowych przed
ich odprowadzeniem do gruntu (np. poprzez skrzynki rozsaczajace). Minimalna objeto$¢ zbiornika
wynosi 350 m® objetosci czynnej. Ilo$¢ $ciek6w obliczono na podstawie wzoru:
Q=F-q-¢ [dm3/s]

F—powierzchnia w ha,

q-miarodajne natezenie deszczu q= 132dm3/s -ha, wg formuty Blaszczyka dla opadéw H<800 mm,
P=20% i czasie trwania deszczu t= 15 min,

¢—-wspolczynnik sptywu powierzchniowego.

Catkowita przyjeta do obliczen powierzchnia terenéw utwardzonych i dachow:
FTU=do17000m2-1,7 ha, wspdtczynnik sptywu powierzchniowego $ciekéw opadowych @TU=

0,85.
Przeplyw wod opadowych i roztopowych z odwodnienia terenu utwardzoneg¢ wynosi: QTU=

190,74 dm3/s.
W skali roku, przy $rednich rocznych wielko$ciach opadéw usrednionych do 650 mm, odplyw

WYnosi:
Qr= 11 050[m3/rok].
Wykazane powierzchnie moga ulec niewielkim zmianom na etapie projektu. Na terenie istniejacej

czesci zakladu znajduje sie sie¢ kanalizacji deszczowej. Wspdlpracuje ona ze zbiornikiem
retencyjnym wo6d opadowych oraz zbiornikiem pelnigcym funkcje ppoz., ktére przechwytujq i
retencjonuja pierwsza fale sptywu wéd opadowych. Przy opadzie miarodajnym wynoszacym 130
I/s/h, ilo$¢ wod opadowych odprowadzanych z terenu zlewni wyniesie 307,1 /s, z tego do ziemi -
naturalnego zbiornika ziemnego - wprowadzanych jest maksymalnie Qmax= 50 I/s. Pozostala czes¢
wod bedzie gromadzona w podziemnym zbiorniku retencyjnym o pojemnosci 16 m3, w zbiorniku
pelniacym funkcje ppoz. o pojemnosci 220 m3, a takze kanalowo na sieci kanalizacji deszczowe;.
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Wody opadowe gromadzone w podziemnym zbiorniku retencyjnym beda wykorzystywane w
procesie technologicznym w ramach funkcjonowania Zakladu tj. gléwnie do nawilzania wsadu w
kompostowni. Zebrane wody opadowe i roztopowe przed wprowadzeniem do ziemi s3 oczyszczane
w osadniku i separatorze weglowodoréw ropopochodnych. Odprowadzenie wéd opadowych i
roztopowych z terenu Zakladu zostalo objete sektorowym pozwoleniem wodnoprawnym
udzielonym decyzja Marszatka Wojewddztwa Pomorskiego. W obowiazujacym pozwoleniu
zintegrowanym okreslono ilo$¢ Sciekéw przemystowych z terenu Zak}adu pochodzacych z instalacji
IPPC oraz instalacji wspomagajacych, gromadzonych w uszczelnionym zbiorniku stabilizacyjnym i
okresowo recyrkulowanych na teren nieeksploatowanych, poddanych rekultywacji kwater
skladowych (stara czes¢ skladowiska o pow. 2,06 ha oraz kwatery Al, A2, A3 i pryzmy

energetyczne o lacznej powierzchni 3,66 ha), odprowadzanych w ilosci:
Qmax/r = 3 158,75 m3/rok,

w tym z:
a) instalacji IPPC-w, ilo$ci:
kwatera H1 = 1376 m3/rok, kwatera H2 = 1110,24 m3/rok, kwatera J = 4047,75 m3/rok,

b) kompostowni odpadéw ulegajacych biodegradacji w ilo$ci Qmax/rok= 1450 m3/rok,
c) placu dojrzewania kompostu w ilosci Qmax/rok= 192,8 m3/rok,
d) myjni $rodkéw transportowych i konteneréw w ilosci Qmax/rok= 720 m3/rok,

e) sortowni w ilosci Qmax/rok= 10 m3/rok.

W pozwoleniu zintegrowanym okreslono tez sie ilo$§¢ wéd opadowych i roztopowych z terenu
zaplecza Zakladu oraz z drogi dojazdowej o lacznej powierzchni F = 3,1011 ha (w tym
powierzchnia zredukowana Fzred=2,4885 ha) do ziemi poprzez wylot kanalizacji deszczowej @ 200
mm, w ilo$ci: Qmax = 50 I/s. W zwiazku z realizacjg przedsiewziecia zwiekszy sie ilos¢ Sciekéw
deszczowych wprowadzanych do ziemi. Zgodnie z obowiazujacymi przepisami szczebla krajowego
—obowigzujaca ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 21 ze zm.)
oraz szczebla unijnego Dyrektywa Komisji 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie
odpadéw - gospodarowanie odpadami prowadzone bedzie zgodnie z hierarchia postepowania z
odpadami, zgodnie z ktéra kolejno$¢ preferowanych sposobéw postepowania z odpadami jest

nastepujacy:

a) zapobieganie,

b) przygptowanié do ponownego uzycia, : ! |
¢) recykling,

d) inne metody odzysku (np. odzysk energii),

e) unieszkodliwianie (w tym skladowanie).

Zestawienie Instalacja Planowana Jednostka
wydajnosci wydajnos¢
instalacji:Lp. (ilos¢
przetworzonych
odpadéw)
20000 Mg/rok

1 Przygotowanie wsadu do fermentacji(20 01 08, 20
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02 01, ex 19 12 12 -frakcja 0-80 mm wydzielona z
odpadéw komunalnych zmieszanych)

2 Fermentacja 15000 Mg/rok
(20 01 08, 20 02 01, ex 19 12 12 -frakcja 0-80 mm
wydzielona Zz odpadéw komunalnych
zmieszanych)
3 Kompostowanie/stabilizacja intensywna(20 01 08, 195000 Mg/rok
20 02 01, 19 06 04)
4 Kompostowanie/stabilizacja ekstensywna 14 000 Mg/rok
(19 05 01, 19 0503, 19 05 99)
Odpady z Kod Ilos¢ [Mg/a] Miejsce i sposéb  Sposéb
Instalacji magazynowania zagospodarowania
fermentacji
Lp.
Odpady inne niz niebezpieczne _
1 150101 0,50 Odpady magazynowane Przekazanie do
beda na terenie zakladu zagospodarowania
w miejscach na ten cel zgodnie z hierarchia
wyznaczonych i postepowania Z
odpowiednio odpadami
opisanych?2. podmiotowi
Odpady magazynowane posiadajagcemu
beda w opisanych odpowiednie
kontenerach i zezwolenia/
pojemnikach. W  pozwolenia na
przypadku, gdy prowadzenie
kontenery i pojemniki dzialalno$ci w tym
ustawione beda na zakresie.
Zewnatrz hali,
stosowane beda tylko
pojemniki  zamykane
lub  ustawione  pod
; : zadaszeniem w Sposob ] :
' wykluczajacy '
mozliwo$¢ ich plukania
przez wody opadowe
lub roztopowe.
2 150102 Opakowania z tworzyw 0,30
sztucznych
3 150104 Opakowania z metalu 0,20
4 150107 Opakowania ze szkla 1,00
5 150203 Sorbenty, materialy 0,05
filtracyjne, tkaniny
dowycierania (np. szmaty,
Scierki) i ubrania
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ochronne inne niz
wymienione w 15 02 02

6 16 0214  Zuzyte urzadzenia inne 0,01
niz wymienione w 16 02
09 do 16 02 13 —zuzyte
czesci komputerowe

7 190501 Nieprzekompostowane 15 000,00
frakcje

Lp. Kod Rodzaj Ilos¢ Miejsce i sposéb Sposéb zagospodarowania
[Mg/a] magazynowania
odpadéw komunalnych i podobnych
8 1905 03 Kompost nieodpowiadajacy wymaganiom 15000,00
: (nienadajacy sie do wykorzystania)
9 19 05 99 Inne niewymienione odpady 19000,00
10 19 06 04 Przefermentowane odpady zbeztlenowego 15000,00
rozkladu odpadéw komunalnych
11 200301 Niesegregowane  (zmieszane odpady 0,50
komunalne)
Odpady niebezpieczne
12 13 01 Mineralne oleje 1,20 Magazynowanie w Przekazanie do
10* hydrauliczne wydzielonej cze$ci zagospodarowania zgodnie
niezawierajgce hali stanowiacej z hierarchig postepowania z
zwigzkéw magazyn odpadéw odpadami podmiotowi
chlorowcoorgan niebezpiecznych. posiadajacemu
icznych Obszar odpowiednie zezwolenia/
magazynowania pozwolenia na
odpadéw bedzie prowadzenie dzialalnosci w
uszczelniony i tym zakresie
odznaczony.
Odpady
magazynowane bedg '
! i W szczelnych ; i
kontenerach i
pojemnikach.
13 02 05* Mineralne oleje silnikowe, przekladniowe 1,20
1 smarowe
14 13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekladniowe i 0,50
smarowe
15 1502 02* Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym 0,10
filtry olejowe nieujete w innych grupach),
tkaniny do wycierania (np. szmaty, Scierki)
i ubrania ochronne zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
16 16 02 13* Zuzyte urzadzenia zawierajace 0,01

13
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niebezpieczne  elementy3 inne niz
wymienione w 16 02 09 do 1602 12
17 16 06 01* Baterie i akumulatory olowiowe 0,05

Whioskodawca dzigki zastosowanym rozwiazaniom technicznych i organizacyjnym dziatalno$é w
zakresie odzysku (przetwarzania) oraz magazynowania odpadéw prowadzi¢ bedzie w spos6b
bezpieczny dla Srodowiska oraz niepowodujacy oddzialywania na tereny przylegle. Likwidacja
(rozbiérka i demontaz) przedsiewziecia budowlanego wiaza¢ sie z wytwarzaniem odpadéw. Na
etapie likwidacji przedmiotowego przedsiewziecia powstawa¢ beda odpady zwiazane przede
wszystkim z realizacja dzialan niwelacyjnych, wykopéw i wymiany gruntéw (ziemia, gleba),
odpadéw typowo budowalnych (grupa 17). Odpady wytwarzane w zwiazku z realizacja,
eksploatacjq i likwidacja przedsiewziecia beda magazynowe w sposéb selektywny, zabezpieczajacy
Srodowisko, w szczeg6lnosci srodowisko gruntowo-wodne przed negatywnym oddziatywaniem, w
szczegblnosci przed uwolnieniem do $rodowiska odpadéw lub substancji w nich zawartych, w
szczeg6lnosci odpadéw plynnych. Z uwagi na charakter inwestycji oraz planowane do zastosowania
zabezpieczenia $rodowiska, nie przewiduje sie negatywnego wplywu prowadzonej gospodarki
odpadami na Srodowisko, w szczegblnosci na Srodowisko gruntowo-wodne, wody podziemne,
powierzchnie ziemi oraz zdrowie i zycie ludzi.

Teren przewidziany pod planowane przedsiewzigcie stanowi obszar o przecietnych walorach
przyrodniczych. Podczas badarn terenowych stwierdzono pospolicie wystepujace w Polsce gatunki
roslin, typowe dla polski nizowej. Stwierdzono réwniez gatunek objety czesciowa ochrong -
gruszyczke okraglolisma (Pyrola rotundifolia L.). Na analizowanym terenie stwierdzono
wystgpowanie przynajmniej 92 gatunkéw roslin. Czesci roslin nie udato sie rozpozna¢ do gatunkéw
ze wzgledu na brak dostatecznie klarownych cech diagnostycznych. Zidentyfikowane gatunki
naleza do szerokiego spektrum roslin, poczawszy od roslin wystepujacych na terenie calego kraju,
po rosliny z obszaru nizowej i wyzynnej czesci Polski. Zaobserwowane gatunki w wiekszosci
wystepuja na licznych stanowiskach i s3 obecnie niezagrozone. Wyjatek stanowi gruszyczka
okraglolistna (Pyrola rotundifolia) - gatunek wymieniony w Czerwonej Liscie Wybranych Grup
Grzybéw i Roélin jako gatunek bliski zagrozenia (NT). Nie stwierdzono gatunkéw istotnych z
punktu widzenia dyrektywy siedliskowej. Jak wspomniano wyzej w szacie roslinnej poza
gatunkami rodzimymi wystepuja rosliny obce siedliskowo i geograficznie, oraz inwazyjne takie jak:
robinia akacjowa, klon jesionolistny, czeremcha amerykariska, rdestowiec ostrokoficzysty i
niecierpek drobnokwiatowy, ktére to powoduja zaghuszanie rodzimych roélin zielnych i spadek
réznorodnosci gatunkowej. Ich zZrédlem 54 gtownie!siedliska antropogeniczne. Analizowany obszar |
przestawia w wiekszosci niewielkg wartos¢ botamcznq ze wzgledu na porosniecie przez gatunki
obce. Najwigksza warto$¢ przedstawiaja obszary zajete przez umiarkowanie bogate zbiorowiska
roslin cieniozno$nych (glownie objeta czesciowa ochrong gruszyczke okraglolistng (Pyrola
rotundifolia)). Wobec powyzszego z punktu widzenia florystycznego wida¢, ze najwieksze walory
przyrodnicze posiada zwarta cze$¢ kompleksu lesnego z utrzymujaca sie w niej rosling zielng jaka
jest gruszyczka okraglolistna, za$ warto$¢ pozostatych obszaréw jest niska lub umiarkowana.

Zapotrzebowanie na wode w zwigzku z eksploatacjg planowanego przedsiewziecia:

> zuzycie wody na cele technologiczne i utrzymanie czystosci —ok.3 500m3/rok,

> zuzycie wody na cele socjalno-bytowe: 0,72m3/dobe (187,2m3/rok).
Sie¢ wodociggowa zasilana bedzie z istniejacego przylacza wodociggowego na terenie RIPOK.
Istniejacy Zaktad nie pobiera wéd powierzchniowych. Na potrzeby Zakladu (nie instalacji IPPC),
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ujmowana jest woda podziemna z utworéw czwartorzedowych za pomocg dwoéch studni
glebinowych SW-1/78 (otwér podstawowy) i SW-2/78 (otwér awaryjny) kazdej o glebokosci 56,0
m, wykonanych w 1978 r. Pobér wody z ujecia w latach 2014-2015 wyni6s} odpowiednio: 3 311
m3 i 2 468 m3. Ujmowana woda wykorzystywana jest do celéw socjalno-bytowych w ilosci 1800
m3/rok, na potrzeby: sortowni odpadéw zmieszanych w ilo$ci ok. 400 m3/rok, myjni $rodkéw
transportowych i konteneréw w ilosci ok. 720 m3/rok, kompostowni w ilosci ok. 1000 m3/rok oraz
awaryjnie w celach ppoz.W modulach zamknietych instalacji do kompostownia woda podziemna
stanowi dodatkowe Zrédto zabezpieczenia poprawnej pracy instalacji zraszania, w przypadku braku
wystarczajacej iloSci wody opadowej zgromadzonej w zbiorniku retencyjnym. Ilos¢ wody w
»brodziku dezynfekcyjnym" zuzywanej do zwilzania (dezynfekcji) ko6t samochodéw
wyjezdzajacych z terenu skladowiska, zalezy od czestotliwosci i iloSci opadéw, ktére napelniaja
brodzik. W okresie suszy, brodzik uzupehiany jest takze woda podziemna w ilosci do 10 m3/rok.
Eksploatacja przedsiewziecia nie bedzie wigzala sie z wykorzystaniem zasobéw naturalnych w tym
gleby i powierzchni ziemi. Przedsiewziecie zlokalizowane jest w obrebie terenu zakladu RIPOK w
Bierkowie. Zaklad zajmuje obszar ok. 10 ha. Planowane przedsiewziecie wraz ze wszystkimi
pracami towarzyszacymi obejmowac bedzie obszar do ok. 2,0 ha (20000 m2) — maksymalnie taki
obszar powierzchni ziemi zostanie wiec przeksztalcony. Obszar zakladu obejmuje dziaki
ewidencyjne o nr 532/2 bedace wlasnoscia Gminy Shupsk, a znajdujace sie w uzytkowaniu
wieczystym Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej w Stupsku. Natomiast dzialki 255/2, 256,
258/2, 259/5, 259/7, 259/9, 259/10, 259/13 sa w uzytkowaniu wieczystym PGK oraz droga
dojazdowa na dzialce o nr. ew. 254/11. Szacunkowe zapotrzebowanie na energie elektryczng — do
ok. 150 MWh/rok, moc do 500 kW (}aczna moc z istniejaca czescig zakladu do 1IMW).

Zgodnie z art. 3. ust. 2. ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie kleski Zywiolowej (Dz. U.
z 2014 r. poz. 333 ze zm.) pod pojeciem katastrofy naturalnej rozumie sie ,,zdarzenie zwigzane z
dzialaniem sil natury, w szczegélnoéci wyladowania atmosferyczne, wstrzasy sejsmiczne, silne
wiatry, intensywne opady atmosferyczne, dlugotrwale wystepowanie ekstremalnych temperatur,
osuwiska ziemi, pozary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i
zbiornikach wodnych, masowe wystepowanie szkodnikéw, choréb roslin lub zwierzat albo choréb
zakaznych ludzi albo tez dzialanie innego zywiolu”. Nie mozna jednoznacznie przewidzie¢
wystapienia wymienionych zdarzenl, w zwiazku z tym trudno jest oszacowaé ryzyko wystapienia
katastrofy naturalnej. Ponadto zjawiska takie jak: susze, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz
jeziorach i zbiornikach wodnych, masowe wystepowanie szkodnik6éw, choréb roslin lub zwierzat
albo choréb zakaznych ludzi nie majq wptywu na realizacje przedmiotowego przedsiewziecia. Ze
wzgledu na fakt, ze planowane przedsigwzigcie dotyczy budowy nowych obiektow budowlariych
przy zastosowaniu nowoczesnych technologii i spelnieniu obowiazujacych norm budowlanych i
przepiséw prawnych w zakresie prawa budowlanego, wyklucza sie mozliwo$¢ wystapienia
powaznej awarii. Inwestor zobowiazuje sie przeprowadzi¢ wszelkie ewentualne prace budowlane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami prawnymi, w szczegélnosci majac na uwadze
przepisy prawa budowlanego i rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r.

Nr 47 poz. 401).
Konieczno$¢ uwzgledniania fagodzenia zmian klimatu i adaptacji do jego zmian w ocenie

oddzialywania na Srodowisko spowodowana jest obserwowanymi w ostatnich dziesiecioleciach
skutkami zmian klimatu, polegajacymi m. in. na wzroScie temperatury oraz zwiekszeniu
czestotliwodci i skali ekstremalnych zjawisk pogodowych. Zmiany klimatu sa wyraznie widoczne
na obszarze Europy. W ostatnich dziesiecioleciach, cho¢ mozna wskaza¢ réwniez korzystne
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nastepstwa ocieplenia klimatu, przyniosty wiele niekorzystnych skutkéw dla systeméw fizycznych i
biologicznych, w tym dla systeméw wodnych, ekosysteméw, rejonéw nadbrzeznych oraz dla
zdrowia i ludnosci. Z konsekwencjami coraz czestszych ekstremalnych zjawisk pogodowych
zmagajq sie wszystkie regiony kontynentu. Powolne oddalone w czasie zmiany warunkéw
klimatycznych beda zagrazaly w szczegélnosci przez podniesienie sie poziomu morza wybrzezom
morskim. Skutki te stana si¢ wyraZniejsze w nastepnych dziesiecioleciach wraz ze wzrostem
ocieplenia Wedlug zestawienia Europejskiej Agencji Srodowiska skutkéw zdarzen katastrofalnych
dotykajacych Europe pod koniec XX wieku trzy zjawiska ekstremalne powinny by¢ szczegdlnie
uwzgledniane w strategiach adaptacyjnych- upaly, powodzie i burze (w tym deszcze nawalne) - ze
wzgledu na czestotliwo$¢ wystepowania (82% zjawisk), wielko$¢ strat materialnych (71,6%) i
liczbe ofiar $miertelnych. Zjawiska te stanowig najwieksze zagrozenie dla zycia i zdrowia
mieszkancow Europy. Liczba ofiar ekstremalnych zjawisk kilkakrotnie przekracza liczbe ofiar
trzesien ziemi. Okazuje sie, Ze najgrozZniejszym zjawiskiem z punktu widzenia zycia czlowieka sa
fale upatéw, ktére w latach 1998-2009 staly si¢ przyczyna $mierci 77 551 oséb w Europie. W
rozwinigtych krajach europejskich powodzie i burze powodowaly najwieksze straty materialne,
przekraczajace znacznie warto$¢ zniszczeri wywolanych trzesieniami ziemi.

Prognozowane na koniec XXI wieku zmiany warunkéw klimatycznych w Europie wykazuja duze
zréznicowanie przestrzenne warunkujace stopiei oddzialywania klimatu na gospodarke,
srodowisko i zycie ludnosci.

Do najbardziej wrazliwych na zmiany klimatu regionéw nalezy Europa poludniowo-wschodnia,
basen Srédziemnomorski i Europa Srodkowa, gdzie zaréwno systemy naturalne, jak i gospodarcze
znajdujg si¢ pod wplywem zaréwno zmian klimatu jak i zmian w uzytkowaniu powierzchni ziemi.
Natomiast Europa Péinocna i niektére regiony Europy Zachodniej moga na zmianach klimatu
skorzysta¢, zwlaszcza w obszarze rolnictwa. Ponizej przedstawiono najwazniejsze skutki zmian

klimatu w regionie Europy Srodkowo —Wschodniej:
— zwigkszenie czestotliwosci temperatur ekstremalnych,

— zmniejszenie opadéw w okresie letnim,
— czestsze wystepowanie powodzi w okresie zimowym,

— wzrost temperatury wody,
— zwigkszenie zmiennosci plonowania roslin uprawnych,

— zwiekszenie zagrozenia pozaru laséw,

L - zmnlé]szeme stabilnosci lasu.
Na podstawie ekspertyz projektu KLIMADA, khmat Polski od kofica XIX wieku wykaZUJe

systematyczng tendencje do wzrostu temperatury powietrza, ze znaczacym wzrostem od roku 1989.
Opady nie wykazuja jednokierunkowych tendencji i charakteryzuja sie okresami mniej lub bardziej
wilgotnymi. Zmienila sie struktura tychze opadéw, gléwnie w cieplej porze roku. Opady sa bardziej
gwaltowne, krétkotrwate, niszczycielskie i powoduja coraz czeéciej gwaltowne powodzie.
Jednoczednie zanikaja opady ponizej 1 mm/dobe. Skutkiem ocieplania sie klimatu jest wzrost
wystepowania groznych zjawisk pogodowych. To gléwne zagrozenia, jakim stawié¢ musza czola
elementy infrastruktury, planowanej do wdrozenia w niniejszym projekcie. W zakresie
»przystosowania si¢ do zmiany klimatu i fagodzenia zmiany klimatu, a takze odpornosci na kleski
zywiotowe”, projekt zostal dobrze przemyslany. Planowane do wykorzystania lub wykorzystane
materialy, z ktérych wykonane zostana lub zostaly poszczegélne elementy malej architektury i
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infrastruktury, sa odporne na dzialanie wysokich temperatur. Zapewni to ich trwalo$é,
wytrzymalo$¢ oraz bezpieczeristwo uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

W zasiggu znaczacego oddzialywania przedsiewziecia nie znajdujg sie tereny podlegajace
ochronie na podstawie przepiséw o ochronie przyrody, w tym takze na tereny korytarzy
ekologicznych. Ze wzgledu na niewielky skale i zakres planowanego przedsiewziecia nie
przewiduje sie oddzialywania w sposéb znaczaco negatywny na najblizsze obszary i obiekty
chronione, w tym na obszary Natura 2000.

Planowane przedsiewziecie nie znajduje si¢ w granicach gléwnych zbiornikéw wéd
podziemnych (GZWP). Najblizej polozony jest GZWP nr 117 Bytéw. Wystepuje gléwnie w
utworach czwartorzedu oraz ma porowy typ osrodka. Zasoby dyspozycyjne GZWP nr 117 wynoszg
ok. 150 tys. m3/dobe, natomiast Srednia gleboko$¢ ujec¢ siega 35 m.

Na terenie sktadowiska wykonano szereg badan geologicznych. Daja one poglad gléwnie na
budowe geologiczng utworéw przypowierzchniowych. Przed budowg skladowiska, w roku 1976, na
terenie projektowanej lokalizacji, wykonano 59 otworéw o glebokosci od 5 do 12 m. Okreslono
przyblizony kierunek przeplywu woéd gruntowych, wykonano badania jakosci wéd podziemnych i
powierzchniowych (Wrzosek, Wytyk 1976). W roku 1978 udokumentowano dwa otwory studzienne
o glebokosci 55,5 m, wykonane dla potrzeb skladowiska. Przed rokiem 1993 wykonano trzy otwory
obserwacyjne. Brak jest dokumentacji powykonawczej tych 74 otworéw. W roku 2001, w zwigzku
z projektowang rozbudowa skladowiska, ZPH ,Geolog” z Koszalina opracowal , Dokumentacje
warunkéw hydrogeologicznych i geologiczno-inzynierskich...”, w ktérej udokumentowano 8
otworéw badawczych do glebokosci 16-22 m. Dokumentacja ta, niestety zaginela i nie zawierala
wszystkich elementéw zgodnie z 6wczesnie obowiazujacym rozporzadzeniem MOSZNIL z dnia 23
sierpnia 1994 r. w sprawie szczegélowych wymagan, jakim powinna odpowiada¢ dokumentacja
hydrogeologiczna i geologiczno-inzynierska - Dzial II, rozdz. 4 (Dz. U. Nr 93, poz. 444). W
grudniu 2001 r. opracowano dodatek do tej dokumentacji, w ktérym przedstawiono wyniki
wiercenia dwéch otworéw obserwacyjnych (P5 i P6) oraz rekonstrukcji - ponownego wykonania
otworu P2. Na terenie projektowanej modernizacji RIPOK, na obszarze okolo 15 ha
udokumentowano ponadto, w kategorii rozpoznania C1, zasoby kruszywa naturalnego w ilosci
3809 tys. ton. Zarzadzajacy skladowiskiem - Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w
Stupsku uzyskatl koncesje na wydobycie kruszywa do 31 grudnia 2025 r. (decyzja Wojewody
Pomorskiego z dnia 18 maja 2001 r., znak OS-Z-7412-2-02/01). Pod wzgledem morfologicznym
obszar objety badaniami jest polozony w obrebie wysoczyzny morenowej, ktérej powierzchni
opada w kierunku pétnocno-zachodnim do Bruskowskiego Bagna. Powierzchnia dzialek objetych
Glpracowaniem jest praktycznie ptaska, a r6znica wysokosci w miejscu wykonanych badari wynosi
okoto 0,6 m, przy rzednych zmieniajgcych sie od 53,0 m n.p.m. do 53,6 m n.p.m. Przeprowadzone
prace pozwolily ustali¢, iz w miejscu objetym rozpoznaniem wystepuja grunty mato zréznicowane
litologicznie i genetycznie, o zréznicowanych warto$ciach parametréw geotechnicznych.

Przedmiotowe przedsiewziecie znajduje w odlegtosci ok. 600 m od najblizszego naturalnego
cieku typu réw melioracyjny, polozonego na zachéd od granicy dziatki. W granicach obszaru
przeznaczonego pod planowane przedsiewziecie nie znajduja sie wody powierzchniowe stojace, ani
plynace. Przedmiotowe tereny nie znajduja si¢ na obszarach wodno-blotnych. Na podstawie map
topograficznych ustalono, iz najblizsze obszary wodno-blotne oraz o plytkim zaleganiu wéd
podziemnych znajduja sie¢ w odleglosci ok. 930 m na péinocny-zachéd od granicy terenu
przeznaczonego pod realizacje przedmiotowego przedsiewziecia. Ze wzgledu na rodzaj, skale oraz
zasieg oddzialywania przedsiewziecia, nie przewiduje sie jego negatywnego wplywu na te obszary.

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza stanowi podstawowy dokument
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planistyczny w zakresie gospodarowania wodami. Opracowywany jest przez Prezesa Krajowego
Zarzadu Gospodarki Wodnej dla 10 obszaréw dorzeczy: Odry, Wisly, Dniestru, Dunaju, Jarft, Laby,
Niemna, Pregoly, Swiezej, Ucker. Plan jest podsumowaniem kazdego z 6 lemich cykléw
planistycznych wymaganych Dyrektywa 2000/60/WE tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna (2003-
2009; 2009-2015; 2015-2021; 2021-2027) i stanowi¢ powinien podstawe podejmowania wszelkich
decyzji majacych wplyw na stan zasobéw wodnych i zasady gospodarowania nimi w przysztosci.
Zawiera elementy wymienione w art. 114 ustawy Prawo wodne m.in. ustalenie celéw
$rodowiskowych dla jednolitych czesci wéd i obszar6w chronionych. Teren objety niniejszym
opracowaniem znajduje sie¢ na obszarze dorzecza Wisty. Obowigzujacy obecnie zaktualizowany
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (aPGW) zostat zatwierdzony przez Rade
Ministréw i opublikowany w dniu 6 grudnia 2016 . w drodze rozporzadzenia Rady Ministréw z
dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty

(Dz.U. z 2016 1., poz. 1911).
Planowane przedsiewziecie lezy w obszarze jednolitej cze$ci wéd powierzchniowych rzek

(JCWP) o europejskim kodzie PLRW200017472936 - Strzalka.

Cel srodowiskowy dlaRW200017472936Kod JCWP Cel srodowiskowy

Stan lub potencjat ekologiczny Stan chemiczny

RW200017472936 dobry stan ekologiczny dobry stan chemiczny
Po zapoznaniu si¢ z wytyczonymi celami dla jednolitych czeSci wdd stwierdza sie, ze przy
zastosowaniu odpowiednich rozwiazan technologicznych planowana inwestycja nie bedzie
oddzialywala na te cele. Z przedstawionej w planie gospodarowania wodami Dorzecza Wisty
analizy wynika, ze gléwnym zZrédlem zanieczyszczeri wod jest rolnictwo (Zrédla obszarowe) i
niedostateczne uporzadkowanie w gospodarce wodno-$ciekowej.

W szacie roélinnej analizowanego obszaru wystepuja rézne zbiorowiska wykazujace
odmienny stopien zdegradowania wynikajacego z postepujacej antropopresji. W spektrum
zbiorowisk nalezy wyszczeg6lni¢ nastepujace: las liSciasty i mieszany i roslinno$¢ dna laséw, laki
$wieze przylegajace do terenu Centrum Leczenia Zwierzat oraz ro$linno$c ekotonu i okrajkéw przy
ciagach komunikacyjnych. Ponadto wéréd zbiorowisk odrebna grupe stanowia fragmenty obszaréw
zurbanizowanych otaczajace kompleks leSny i samo centrum leczenia zwierzat. Udziat
wymienionych zbiorowisk jest zréinicowany w skali calej zaplanowanej inwestycji. Warto$¢
wymienionych zbiorowisk jest rozbiezna od niskiej do sredniej ze wzgledu na udziat formujacych
je gatunkéw (ze szczegélnym uwzglednieniem gatunkéw inwazyjnych, ruderalnych i
synantropljnych) Udma} rodzimych gatunkéw najprawdopodobniej ulegt uszczupleniu w efekcie
konkurencji 'z gatunkarm inwazyjnymi zajmujacymi nowe stanowiska. W skladzie gatunkowym
obserwowanych zbiorowisk poza gatunkami jednoliciennych pospolitych traw i turzyc wystepuja
gatunki rodlin dwuliciennych. Lokalnie w rejonach leSnych zadrzewienia parkowego wystepuje
duzy udzial gatunkéw roslin charakterystycznych dla siedlisk synantropijnych i ruderalnych
(najwieksza ich ilo$¢ znajduje sie wokét centrum i przy drodze obnizajac warto$¢ przyrodnicza tych
rejondw). Runo w parku charakteryzuje sie w wiekszosci ubogim skladem gatunkowym w
odréznieniu od wielogatunkowego drzewostanu. Lokalnie w rejonie zwartego zadrzewienia w
niewielkich lukach odnaleziono najcenniejsze z punktu widzenia analizy rejony porosniete przez
gruszyczke okraglolistng (Pyrola rotundifolia) bedaca gatunkiem objetym ochrong czesciowa. W
obszarze zabudowanym miejscowo wystepuja gatunki obce geograficznie, celowo introdukowane
przez ludzi takie jak np. Zurawka lub rdestowiec. Poza opisanymi powyzej miejscami w obszarze
ekotonu pomiedzy zalesieniami i przestrzenia otwarta wystepowaly gatunki cieptolubne oraz byliny
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z klasy Trifolio-Geranieteasanguinei. Warto$¢ przyrodnicza analizowanych obszaréw nalezy oceni¢
jako $rednig i niska, ze wzgledu na niewielka réznorodno$¢ gatunkowa w ich obrebie. W obrebie
wiekszosci zbadanego lasu stwierdzono obecno$¢ gatunkéw synantropijnych co $wiadczy o
postepujacych zaburzeniach runa wynikajacych najpewniej z wnikania gatunkéw lekkonasiennych.
W rejonach zurbanizowanych stwierdzono rosliny ogrodowe oraz ozdobne obce dla tego rejonu
geograficznego. Posréd gatunkéw objetych ochrong gatunkowa w analizowanym obszarze
stwierdzono wystepowanie gruszyczki okraglolistnej (Pyrola rotundifolia) bedacej gatunkiem
objetym ochrong czesciowa. W odniesieniu do wystepowania siedlisk z Zalacznika I Dyrektywy
Siedliskowej (Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r.) nie stwierdzono zadnych
gatunkéw objetych zainteresowaniem wspdélnoty.

Dla bezkregowcéw analizowany obszar najatrakcyjniejszy jest w miejscu nieuzytku w
formie 1gki. Obserwowano liczne trzmiele oraz $limaka winniczka. Sa to grupy organizméw objete
ochrona. W ramach zwigkszenia atrakcyjno$ci dla owadéw zaleca sie posadowienie tzw. Hoteli Dla
Owado6w Zapylajacych oraz nasadzenia roslinami nektarodajnymi i stworzenie tzw. kwiecistej Iaki.
Badany obszar moze by¢ wykorzystywany przez herpetofaune jako miejsce migracji lub rozrodu
mimo, ze nie stwierdzono gatunkéw plazéw. Najblizszy ciek jest poza granicami terenu
skladowiska, w zwiazku z czym sam teren jest malo atrakcyjny dla plazéw. Jest to natomiast
potencjalne miejsce bytowania jaszczurki zwinki (Lacerta agilis) oraz jaszczurki zywor6dki
(Zootoca vivipara), ktére objete sa czeSciowg ochrong gatunkowa oraz sa ujete w zalaczniku IV
dyrektywy siedliskowej.

Ptaki to minimum 28 gatunkéw. 24 z nich objetych jest Scista ochrong gatunkowa, a 2
czg$ciowa. Na granicy terenu skladowiska odnotowano obecno$¢ gasiorka (Lanius collurio), ktéry
znajduje si¢ w zalaczniku I Dyrektywy Ptasiej. W celu utrzymania obecnej oraz ewentualnego
powigkszenia populacji ptakéw bytujacych na terenie parku zaleca sie zamontowanie dodatkowych
budek legowych.

Ssaki reprezentowane byly przez 6 gatunkéw, z czego 4 z nich s3 to gatunki objete
czeSciowq ochrong. Zaréwno kret, jez, ryjéwka aksamitna jak i wiewiérka sa stosunkowo pospolite
na terenie naszego kraju, takze ich obecnos¢ nie jest zaskoczeniem.

Na podstawie powyiszej inwentaryzacji przyrodniczej oraz danych literaturowych teren
zaliczony zostal jako staby pod wzgledem przyrodniczym (zbiorowiska lesne cze$ciowo zmienione
przez czlowieka) oraz tereny o przecietnych walorach przyrodniczych (obszary zabudowane,
wigkszos¢ pol i odlogow, czes¢ tak Swiezych i pastwisk, sztuczne drzewostany).

w sqsmdztwm Iub w bezposrednim zasiegu oddziatywania planowanego przedsiewziecia nie
wystepuja zabyttki chronione na podstawie przepiséw o ochronie zabytkow, i opiece nad zabytkami.
Na terenie Bierkowa, gm. Shupsk ochronie konserwatorskiej podlega obiekt wpisany do rejestru
zabytkéw oraz ujety w wykazie zabytkéw wyznaczonych przez wojewédzkiego konserwatora
zabytkow do ujecia w wojewddzkiej ewidencji zabytkéw. Zgodnie z wykazem zabytkéw wpisanych
do rejestru zabytkéw nieruchomych wojew6dztwa pomorskiego udostepnionym na stronie
internetowej Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Gdanisku, w Bierkowie znalazl sie
nastepujacy zabytek nieruchomy: ,,Chatupa z 1857 r.”. W zasiegu oddzialywania przedsiewziecia
nie znajduje si¢ ww. obiekt. Ze wzgledu na rodzaj przedsiewziecia i skale oddzialywan nie
przewiduje si¢ negatywnego wplywu inwestycji na zabytki chronione na podstawie przepiséw o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. W krajobrazie obszaru przedsiewziecia przewazaja
uzytki rolne i le$ne oraz gérujace nad tymi terenami silownie wiatrowe. Planowane przedsiewziecie
nie bedzie wyréznia¢ sie w krajobrazie regionu, planowane obiekty beda nizsze niz sasiadujace z
zakladem obszary le$ne. Modernizacja zakladu nie wplynie w spos6b negatywny na walory
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krajobrazowe.
Nowoprojektowane przedsiewziecie jest powigzane technologicznie z istniejacym

Zakladem. Powiazanie to wigze sie z mozliwo$cia kumulowania si¢ czeSci oddzialywan
(oddzialywanie akustyczne pracy instalacji i ruchu pojazdéw, oddzialywanie zwiazane z emisja
gazéw i pylow do atmosfery, wytwarzaniem odpadéw oraz powstawaniem $ciekéw). Analizujac
ryzyko kumulowania sie oddzialywan przedsiewzie¢ realizowanych, zrealizowanych lub
planowanych dla ktérych wydano decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych sie
na terenie, na ktérym planuje sie realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze oddzialywania
przedsiewziecia lub ktérych oddzialywania mieszcza sie w obszarze oddzialywania planowanego
przedsiewziecia —w zakresie w jakim ich oddzialywania moga prowadzi¢ do skumulowania
oddzialywan z planowanych przedsiewzieciem, wskaza¢ nalezy, iz w zasiegu oddzialywania
przedsiewziecia znajduja sie przedsiewziecia, ktérych oddzialywanie moze prowadzi¢ do
skumulowania sie oddzialywan z planowanym przedsiewzieciem w zakresie emisji halasu (ruch
pojazdéw ul. Szczeciniska w Shtupsku — baza samochodéw zakladu oraz prac istniejacego Zaktadu).
Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie istniejacego zakladu zagospodarowania
odpadéw stanowiacego formalnie regionalng instalacje do przetwarzania odpadéw komunalnych
oraz punkt selektywnego zbierania odpadéw komunalnych. Przedsiewziecie zlokalizowane jest na
terenie oraz w bezposrednim sgsiedztwie regionalnej instalacji do przetwarzania odpadéw
komunalnych w Bierkowie, Gmina Stupsk. RIPOK w Bierkowie usytuowany jest ok. 2,5-3 km na
zachéd od granic administracyjnych miasta Stupska (ok. 4,5-5 km od zabudowy miasta), ok. 800-
900 m od najblizszej zabudowy miejscowosci Bierkowo (na poludnie) i Bruskowo Wielkie (na
péinocny zachéd). Okoto 300 m na potudnie od zakladu przebiega droga Stupsk-Dartowo, ktéra
odbywa sie dow6z odpadéw. Od pélnocy i zachodu zaklad sasiaduje z terenami Laséw
Panstwowych (Nadlesnictwa Ustka) — bezposrednio z terenem skladowiska granicza lasy, dalej w
kierunku péihocnym rozciaga sie obszar Bruskowskiego Bagna, porosnietego lasami, z systemem
starych rowéw melioracyjnych i dwoma ciekami — Moszczeniczka (w zlewni Wieprzy) i Bagienica
( w zlewni Shupi). Niewielki fragment poludniowo-zachodniej granicy skladowiska sasiaduje z
malym, prywatnym lasem. Z pozostatych stron sktadowisko otoczone jest gruntami rolnymi.

Zaklad wyposazony jest w nastepujace elementy:
— linie sortownicza odpad6éw zmieszanych- 50 000 Mg/rok — 2 zmiany;

— kompostownie modulowa — 20 000 Mg/rok;

— kompostownie odpadéw selektywnie zebranych — 3 000 Mg/rok;

— linie sortownicza tworzyw sztuczniych i papieru - 3 000 Mg/rok; i
— linie soriowniczq szkla- 5 500 Mg/rok;

— kwatere H skladowania odpadéw balastowych, geometryczna poj. kwatery 1 023 000 m3;

— kwatere skladowania odpadéw zawierajacych azbest- poj. uzytkowa 4 400 m3;
— elektrownie biogazowa;
— wiate do rozdrabniania odpadéw wielkogabarytowych — 1 600 Mg/rok;

— PSZOK;
— magazyn zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego;
— budynek wyposazony w dwie prasy - belownice i dwie rozdrabniarki do tworzyw sztucznych;
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— boksy na odpady surowcowe;
— myjnie z obiegiem zamknietym do mycia samochodéw, konteneréw i surowcéw wtérnych;

— drenaz wéd odciekowych wraz ze zbiornikiem stabilizacyjnym;

— wagi samochodowe o no$nosci 60 Mg z systemem ewidencyjnym ENVIRA, z kontenerem dla
pracownikow ewidencji odpadéw;

— brodziki dezynfekcyjne;

— sprzet ciezki do eksploatacji sktadowiska;

— zaplecze administracyjno-socjalne, zaplecze warsztatowe;

— budynki warsztatowe gdzie prowadzone sg biezace naprawy spawalnicze, konserwacyjne i
malarskie sprzetu obshugujacego skladowisko oraz pojemnikéw i konteneréw na odpady,

przepompownia Sciekéw bytowych;

— pompownie odciekéw (3 szt. pompowni odciekéw i pompownia recyrkulacyjna);

— pompowni¢ Sciekéw bytowych do kolektora zbiorczego odprowadzajacego $cieki do miejskiej
oczyszczalni;

— staw stabilizacyjny o pojemnosci czynnej 4 490 m3, do ktérego odprowadzane s3 odcieki;

— dyspozytorska stacje bazowa z urzadzeniem antenowym;

— dwa naziemne zbiorniki na paliwo (ON) o pojemnosci 5 m3 kazdy (instalacja do przeladunku i
magazynowania paliwa).

WARIANTY PRZEDSIEWZIECIA ROZPATRYWANE W RAPORCIE 0OOS;

Do rozwazan przyjeto trzy rézne uklady technologiczne, oparte na réznych poréwnywalnych
procesach jednostkowych przeprowadzanych z wykorzystaniem innych technologii. Poréwnanie
parametréw technologicznych oraz kosztéw inwestycyjnych i eksploatacyjnych oparto na ofertach
konkretnych producentéw. Zaklada sie jednoczesnie, na podstawie badan rynku rozwiazan
technologicznych, ze istnieja alternatywne rozwiazania, o zblizonych parametrach procesowych i
cenowych oferowane przez innych producentéw, ktére przy zachowaniu przedstawionego ciggu
technologicznego moga by¢ poréwnywalne z analizowanymi.

Analiza obejmowala swoim zakresem poréwnanie nastepujacych wariantéw realizacyjnych:

— Wariant I-Realizacja trzyfazowego procesu przetwarzania zbieranych w sposéb selektywny
odpadéw blodegradowalnych oraz odpowiednio uzdatnianej frakcji < 80mm wdeIeloneJ Z
odpadéw komunalnych zrmeszanych w technologii fermentacji dynamicznej o przeplywie
poziomym zintegrowana z dynamicznym procesem tlenowym przeprowadzonym w szczelnych
reaktorach oraz statycznym procesem tlenowym prowadzonym w pryzmach w ulozonych w hali

technologiczne;j.
— Wariant I1-Realizacja trzyfazowego procesu przetwarzania zbieranych w sposéb selektywny

odpadéw biodegradowalnych oraz odpowiednio uzdatnianej frakcji <B0mm wydzielonej z odpadéw
komunalnych zmieszanych w technologii fermentacji garazowej zintegrowanej z dwufazowym
procesem przetwarzania osadéw pofermentacyjnych prowadzonym w szczelnych reaktorach.

— Wariant III-Realizacja trzyfazowego procesu przetwarzania zbieranych w sposéb selektywny
odpadéw biodegradowalnych oraz odpowiednio uzdatnianej frakcji <80mm wydzielonej z odpadéw
komunalnych zmieszanych w technologii fermentacji garazowej zintegrowanej z dynamicznym
procesem tlenowym przeprowadzonym w szczelnych reaktorach oraz statycznym procesem
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tlenowym prowadzonym w pryzmach w utozonych w hali technologicznej.

Kazdy z opisanych i poddanych ocenie wariantéw spelnia zalozenia wynikajace z celéw jakie
przedmiotowa instalacja powinna spelnia¢ jak réwniez wydajnosci przetwarzania odpadéw.
Podejscie takie umozliwilo autorom raportu na bezposrednie poréwnywanie analizowanych
rozwigzann bez dodatkowych uwarunkowan. ROéznice w zalozeniach technologicznych
poszczegdlnych wariantéw przekladajg sie w sposéb jasny na policzalne, a zatem i poréwnywalne
ilodciowo parametry takie jak:

— ilo$¢ i rodzaj odpadéw procesowych oraz innych emisji,

— stopien zmniejszenia strumienia kierowanego do przetworzenia w istniejgcej instalacji stabilizacji
frakcji <80mm,

— efekt odzysku energetycznego,

— energochlonnos¢ i zapotrzebowanie innych mediéw,

— naklady inwestycyjne niezbedne do zrealizowania przedsiewziecia.

Rozpatrywane warianty oceniono i poréwnano w nastepujacym zakresie:

— zgodnosci z obowigzujacymi krajowymi i unijnymi przepisami prawnymi w zakresie gospodarki
odpadami;

- niezbednych do poniesienia kosztéw na realizacje zadan inwestycyjnych;

— niezbednych do ponoszenia kosztéw eksploatacyjnych poszczeg6lnych wariantéw;

— wplywu realizacji przedsiewziecia na istniejaca instalacje przetwarzania odpadéw.

W zakres analizy wchodzila analiza rozwigzan technologicznych instalacji przetwarzajacej
selektywnie zbierane odpady biodegradowalne o wydajnosci 15 000 Mg/rok odpadéw
wejSciowych. Wéjt Gminy Shupsk postanowil szczegélowo opisaé w niniejszej decyzji wariant
wybrany przez Inwestora do realizacji, jednocze$nie opisowo warianty analizowane s3 zblizone do
siebie technologicznie , natomiast roznig sie dtugoscia czasu stabilizacji fermentacyjnej wsadu oraz
systemem w ktérym ta stabilizacja zachodzi (w wariancie wybranym do realizacji jest wszystko w

szczelnych i hermetycznych komorach - Zelbetowych garazach, a w pozostatych wariantach
analizowanych dochodzi do czeSciowo otwartej stabilizacji ze wzgledu na technologiczno -

ekonomiczne aspekty cyklow.

Wariant II —fermentacja garazowa z przetwarzamem tlenowym w reaktm ach - wariant do,

realizacji wybrany przez inwestora:
W wariancie II przeanalizowane zostaly procesy technologiczne w nastepujacej kompilacji:

proces fermentacji w systemie statycznym opierajacym sie o hermetyczne beztlenowe tunele o
czasie przetrzymania min. 28 dni tak zwana fermentacja garazowa, proces stabilizacji intensywnej
w reaktorach tlenowych o czasie przetrzymania min. 21 dni oraz proces stabilizacji ekstensywnej w
w reaktorach tlenowych o czasie przetrzymania min. 21 dni.

Opis procesu:
Zagospodarowanie frakcji biodegradowalnych zbieranych w sposéb selektywny, w analizowanym

II wariancie technologicznym wymaga¢ bedzie zastosowania nastepujacych proceséw
jednostkowych stanowigcych calo$¢ procesu technologicznego:
— przygotowanie wsadu;

i
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— proces fermentacji;

— proces tlenowy intensywny;

— proces tlenowy ekstensywny;

— doczyszczanie i konfekcjonowanie kompostu;

— wykorzystanie biogazu;

— oczyszczanie powietrza.
Opis poszczegdlnych proceséw przetwarzania oraz ukladéw towarzyszacych niezbednych do

prawidlowego funkcjonowania instalacji jako catosci:

Przygotowanie wsadu - Wezel przygotowania wsadu do fermentacji powinien, z uwagi na
charakterystyke procesu wykorzystujacg technologie garazowa, obejmowa¢ powinien co najmniej
nastepujace procesy jednostkowe:

wydzielenie frakcji drobnej—w celu wydzielenia ze strumienia odpadéw kierowanych do procesu
fermentacji, frakcji mogacych mie¢ negatywny wplyw na prowadzenie procesu takich jak piasek
czy frakcje popiolowe (w przypadku frakcji <80mm) przyjeto zastosowanie przesiewacza
lamelowego wydzielajacego frakcje <10mm.

rozdrobnienie materialu-w celu ujednolicenia struktury wsadu do fermentacji oraz dostosowanie
wielkosci frakcji do optymalnej dla procesu fermentacji statycznej przewiduje sie zastosowanie
rozdrabniacza o wielkosci oczek 80mm.

Proces fermentacji suchej w tunelach beztlenowych - Uprzednio przygotowany material
wsadowy, za pomocy ladowarki kolowej bedzie zaladowywany do pustego reaktora. Po
wypelnieniu komory drzwi reaktora zostang zamkniete i rozpocznie sie proces stabilizacji
beztlenowej. Podczas procesu nastepuje intensywny rozklad materii organicznej zawartej w
odpadach, ktéremu towarzyszy produkcja biogazu. Proces prowadzony bedzie w nastepujacych
fazach:

Napelnianie tunelu—odbywac si¢ bedzie przy uzyciu tadowarki kotowej. Podczas fazy napetniania
w tunelach uruchomiona bedzie cyrkulacja powietrza. Swieze powietrze przy pomocy wentylatora
bedzie wtlaczane do tuneli poprzez rurociagi znajdujace sie w posadzce. Natomiast powietrze
»zuzyte” bedzie odprowadzane na biofiltr.

Faza rozruchu-po wypelnieniu reaktora materialem i zamknieciu drzwi w komorze rozpocznie sie
cyrkulacja powietrza. W pierwszej fazie procesu cyrkulacja bedzie skutkowa¢ zapoczatkowaniem
procesu tlenowego, podczas ktérego nastepowac bedzie wzrost temperatury do ok. 40 °C oraz
zuzycie tlenu. W celu przyspleszema wzrosth temperatury w tunelach odpady podgrzewanie. !
Faza gazowa-po zakofczeniu fazy rozruchu otwarte zostang zawory gazu, umozliwlajace
odprowadzenie powstajacego biogazu z tuneli. Poczatkowo produkowany biogaz bedzie kierowany
na biofiltr. Nastepnie, gdy zawarto$¢ metanu wzro$nie, biogaz bedzie odprowadzany do zbiornika
gazu ,zlej jakosci” zlokalizowanego na dachu tuneli suchej fermentacji. Gaz ,,z1ej jako$ci” bedzie
mieszany z gazem ,,dobrej jakosci” w celu osiagniecia mieszanki o parametrach wymaganych przez
agregat kogeneracyjny. Podczas procesu wentylatory beda recyrkulowaly gaz przez dysze
umieszczone w posadzce w celu optymalizacji produkcji biogazu i ujednorodnienia warunkéw
procesowych w calym wsadzie odpadéw.

Faza wymywania—celem tej fazy jest odprowadzenie wyprodukowanego biogazu z tunelu oraz
uzyskanie zawartosci metanu w powietrzu ponizej 2%, w celu przygotowania tunelu do otwarcia

drzwi.
Opréznianie tunelu—podczas tej fazy nastepowac bedzie wytadunek materiatu z tunelu przy uzyciu
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tadowarki kolowej. Material pofermentacyjny zostaje przetransportowany za pomoca ladowarki
kolowej do instalacji przetwarzania tlenowego.

Czyszczenie tunelu—po zakoriczeniu procesu i opréznieniu tunelu z materiatu, reaktor musi zosta¢
wyczyszczony. Wstepnie tunel bedzie oczyszczany z pozostalego materiatu przy uzyciu ladowarki
kolowej, nastepnie w miejscach gdzie wystepuja rurociagi w posadzce, tunel musi zostaé
doczyszczony recznie

Proces przygotowania odpadéw do procesu stabilizacji intensywnej - Z uwagi na zawarto$¢
wody w materiale pofermentacyjnym, przed wprowadzeniem odpad6w do tlenowego przetworzenia
przefermentowane bioodpady wymieszane zostana z materialem strukturalnym celem poprawienia
struktury zapewniajacej odpowiedni przeptyw powietrza, jak réwniez zminimalizowania ilo$ci
powstajacych odciekéw.

Proces tlenowy intensywny - Po procesie fermentacji przefermentowane bioodpady poddane
zostang procesowi tlenowemu w reaktorach zamknietych z wymuszonym napowietrzaniem przed
okres minimum 21 dni. Sam proces tlenowego intensywnego rozkladu prowadzony bedzie w
zamknietych zelbetowych reaktorach wyposazonych w aparature niezbedng do prawidlowego
prowadzenia procesu. Po przeprowadzeniu procesu intensywnego przetwarzane odpady zostang
skierowane przy uzyciu fadowarki do przetwarzania ekstensywnego.

Proces tlenowy ekstensywny - Proces ekstensywny w analizowanym wariancie polega¢ bedzie na
ulozeniu materialu po procesie intensywnym w pryzmy na betonowym szczelnym placuy,
zlokalizowanym wewnatrz hali technologicznej. Kompostowany materiat bedzie przetrzymywany
w pryzmach przez minimum 21 dni, podczas ktdrych bedzie regularnie przerzucany i nawadniany.
Doczyszczanie i konfekcjonowanie kompostu - Materiat po procesie ekstensywnym zostanie
poddany procesowi doczyszczania polegajacym na przesiewaniu materiatu otrzymanego w procesie
ekstensywnym na sicie 20mm. Odsiew (<20mm) stanowi¢ bedzie produkt finalny —kompost,
frakcja nadsitowa >20mm stanowi¢ bedzie material strukturalny i zostanie zawrécony do procesu
(przed faze intensywna). Otrzymany produkt w postaci pelnowarto$ciowego kompostu bedzie mégt
by¢ zmagazynowany, lub poddany na biezaco konfekcjonowaniu w opakowania handlowe.
Doczyszczanie i wykorzystanie biogazu - Instalacja doczyszczania i wykorzystywania biogazu

skladac sie bedzie z nastepujacych elementow:
Instalacji odsiarczania biogazu-niezbedna do usuniecia z biogazu siarkowodoru do poziomu

akceptowalnego przez elementy spalania (<200 ppm).
Instalacji odwadniania biogazu—stuzaca do usuniecia z gazu nadmiernej ilo$ci wilgoci poprzez

schlodzenie gazu;
Instalacji sprezania biogazu—zadaniem ktdrej bedzie podniesiénie ciSnienia biogazu do poziomu
wyma'galnego przez jednostki wykorzystujace biogaz (gazogeneratory, kottownia itp.).

Pochodni biogazu—stuzacej do spalenia nadwyzki biogaz oraz ewentualnego spalenia biogazu zlej
jako$ci;

Gazogeneratoréw—spalajgcego wytwarzany biogaz w celach energetycznych. W wyniku spalenia
biogazu powstawac bedzie energia elektryczna, oraz energia cieplna.

Kotlowni gazowej—stuzacej w pierwszej kolejnosci jako zZrédio ciepla na potrzeby projektowanej
instalacji oraz elementéw istniejacej infrastruktury. Ponadto kotlownia bedzie pelila role
rezerwowego zrodla ciepla na potrzeby fermentacji, w przypadku gdyby produkcja ciepla w
gazogeneratorach byla niewystarczajaca.

Oczyszczanie powietrza - W celu oczyszczenia powietrza poprocesowego z instalacji fermentacji,
instalacji stabilizacji intensywnej oraz instalacji stabilizacji ekstensywnej, przed odprowadzeniem
do atmosfery przewidziano realizacje ukladu oczyszczania powietrza skladajacego sie z systemu
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phuiczek chemicznych oraz biofiltra. Uklad oczyszczania powietrza zlozony bedzie z trzech
- zasadniczych elementéw: ‘
Ukladu tlocznego—ukladu wentylatorow zadaniem, ktérych jest przettaczanie powietrza
kierowanego do oczyszczenia z ptuczek chemicznych na zloze biofiltra.
Phuczek chemicznych-zadaniem, ktérych bedzie zabezpieczanie mikroorganizméw stanowigcych
zabezpieczenie zloza biologicznego biofiltra przed ujemnym dzialaniem podwyzszonej temperatury
wywolanej powietrzem transportowanym z komdr biosuszenia, przeprowadzanie korekty
wilgotnosci powietrza kierowanego na biofiltr oraz przeprowadzenie procesu stracania amoniaku
zawartego w powietrzu poprocesowym poprzez zastosowanie ukladu dozowania kwasu siarkowego.
Biofiltra —zasadniczego elementu ukladu oczyszczania powietrza, w ktérym zachodzi
biodegradacja zwigzkéw odorogennych zawartych w powietrzu poprocesowym. Biofiltr umozliwia
wykorzystanie naturalnej zdolnosci mikroorganizméw do przeksztalcania szkodliwych dla
srodowiska i zapachowo uciazliwych substancji, znajdujacych sie w powietrzu odlotowym, w
produkty obojetne dla atmosfery.
Wydajnos¢ poszczegblnych instalacji Zastosowany w II wariancie technologicznym proces
przetwarzania wymaga realizacji nastepujacych wezléw technologicznych - proceséw
jednostkowych zapewniajacych prawidtowe funkcjonowanie instalacji jako catosci:
— Przygotowania wsadu do fermentacji

— Fermentacji w systemie statycznym (garazowym)
— Kompostowania intensywnego
— Kompostowania ekstensywnego

— Instalacja oczyszczania i wykorzystania biogazu

Z uwagi na fakt prowadzenia procesu fermentacji ze wspétudziatem frakcji < 80mm po uprzednim
uzdatnieniu do procesu, instalacja przygotowania frakcji do fermentacji bedzie musiata sktada¢ sie
z elementéw dedykowanych zaréwno do odpadéw zbieranych w sposéb selektywny, jak réwniez
frakcji < 80mm wydzielonej z odpadéw komunalnych zmieszanych. W ponizszej tabeli
przedstawiono wymagane minimalne wydajnosci poszczegdlnych elementéw jednostkowych

tworzacych integralng calo$¢ procesu technologicznego:

Lp Instalacja Wymagana wydajno$¢ Jednostka

1 Przygotowanie wsadu do fermentacji ; | 20000 Mg/rok
2 Fermentacja ' i ' 15000 Mg/rok
3 Kompostowanie/stabilizacja intensywna 19000 Mg/rok
4  Kompostowanie/stabilizacja ekstensywna 14 000 Mg/rok
5  Instalacja uzdatniania i wykorzystania biogazu 1700 tys Nm3/rok

W ponizsze] tabeli przestawiono zestawienie wymaganych elementéw zagospodarowania terenu
niezbednych do realizacji w analizowanym II wariancie technologicznym:
Lp Element zagospodarowania terenu

1  Hala przygotowania odpadéw do fermentacji
2 Zelbetowych reaktoréw fermentacyjnych z pelnym wyposazeniem

3 Zbiornika odciekow
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4  Hali manewrowej instalacji fermentacji
5 Hala manewrowa reaktoréw intensywnego tlenowego przetwarzania z wezlem

przygotowania materiatu do przetwarzania tlenowego
6  Reaktory intensywnego tlenowego przetwarzania wraz z maszynownia i korytarzem

technicznym
7 Hala manewrowa reaktoréw ekstensywnego tlenowego przetwarzania
8  Reaktory ekstensywnego tlenowego przetwarzania wraz z maszynownia i korytarzem

technicznym
9  Wezel doczyszczania, magazynowania i konfekcjonowania kompostu

10 Wezet uzgadniania i wykorzystania biogazu w tym:
Instalacja odsiarczani
Instalacja odwadniania biogazu

Wezel sprezania biogazu
Pochodnia biogazu
Gazogeneratory

11 Budynek energetyczny
12 Elementy infrastruktury towarzyszacej: drogi komunikacyjne, przewody wod. —kan.,

zbiorniki wod deszczowych i $ciekéw technologicznych, przewody gazowe, przewody
elektroenergetyczne i automatyki, ogrodzenie terenu itp.

Wplyw realizacji zadania na istniejaca instalacje biologicznego przetwarzania pozwoli na
wydiuzenie czasu prowadzenia procesu stabilizacji w istniejace] instalacji stabilizacji intensywne;.
Charakterystyke pracy istniejacej instalacji po zrealizowaniu przedmiotowego przedsiewziecia w
perspektywie 2030 roku.

Ze wzgledu na rodzaj, charakter i skale przedsiewziecia, zasieg oddzialywania oraz
odlegtos¢ od granicy Paristwa (ok. 200 km od granicy z Polsko-Niemieckiej, oraz 10 km od granicy
ladowej w Ustce) nie przewiduje sie oddziatywania transgranicznego.

Za rozwigzanie optymalne uznano realizacje przedsiewziecia w wariancie II, w zakresie
opisanym w niniejszym raporcie. O wyborze zastosowanego rozwiazania zdecydowat rachunek
kosztow uzyskania efektu ekologicznego, analiza efektywnosci procesu fermentacji oraz jego
czasochtonno$¢. Nie bez znaczenia byla réwniez mozliwos¢ bardziej efektywnego wykorzystania
istniejacej infrastruktury (pryzmy w funkcjonujacej na terenie zakladu kompostowni) w wyniku
przekierowania czesci wsadu (frakcja 0-80 mm) do planowanej 1nstalac11 Istotng role odgrywaty
réwniez korzysci srodowiskowe, ktére w wariancie alternatywnym sg zdecydowame nizsze.

Planowane przedsigwziecie nie bedzie naruszalo w istotnym stopniu stanu $rodowiska, jego
waloréw oraz warunkéw zycia okolicznych mieszkaricow. Rozbudowa Zakladu przyczyni sie
przede wszystkim do usprawnienia pracy zaktadu w zakresie biologicznego przetwarzania odpadéw
oraz zmniejszenia jego oddziatywania na $rodowisko zwigzanego z tym oddzialywaniem poprzez
pelne zamknigcie proceséw, zastosowanie systemGw oczyszczania powietrza, biofiltra. Srodowisko
wodno-gruntowe bedzie zabezpieczone przed negatywnym wplywem przedmiotowego
przedsiewziecia dzigki zabezpieczeniom. Miejsca magazynowania i przetwarzania odpadéw beda
zadaszone, obszary wiazace sie z ryzykiem powstawania wéd odciekowych wykonane zostang jako
szczelne, a Scieki technologicznie (przemystowe) odprowadzane beda do systemu kanalizacji. Z
uwagi na rodzaj, skale i lokalizacje przedsiewziecia oraz planowane do zastosowania rozwigzania
chronigce $rodowisko przewiduje sie, iz realizacja i eksploatacja oraz likwidacja przedsiewziecia
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nie powoduje ryzyka nieosiagniecia celéw $rodowiskowych zawartych w planie gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisty. W celu minimalizacji negatywnego oddzialtywania na

Srodowisko na etapie budowy i eksploatacji, planowane s3 nastepujace dziatania:

a) na etapie budowy i likwidacji:

> ograniczana do minimum bedzie emisja niezorganizowanych zanieczyszczen pylowych,
powstajacych w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych i transportu materiatéw sypkich;

> przed rozpoczeciem robdt oraz w trakcie ich trwania wskazane jest prowadzenie nadzoru

przez przyrodnika;

> teren potencjalnie narazony na zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi
pochodzacymi z przebywajacych tam pojazdéw mechanicznych (samochody, koparki, itp.) tj.
miejsca tankowania pojazdéw, wymiany olejow, drobnych napraw oraz miejsca magazynowania
olejéw smarami i innymi materialami mogacych stanowi¢ zagrozenie dla Srodowiska gruntowo -
wodnego beda zabezpieczone, np. poprzez uszczelnienie tego obszaru folia PEHD;

> odpady gromadzone beda selektywnie w pojemnikach do tego celu przeznaczonych, w
wyznaczonych miejscach, po uzyskaniu iloSci transportowych przekazywane podmiotom
posiadajacym odpowiednie zezwolenia na prowadzenie dzialalno$ci w zakresie gospodarowania
odpadami, odpady niebezpieczne magazynowane beda w wydzielonych miejscach,
zabezpieczonych przed dostepem os6b niepowotanych, w szczelnych i zamykanych pojemnikach

do tego celu przeznaczonych;
> przed usunieciem drzew i krzewéw wykonawca zobowiazany jest uzyska¢ zezwolenie od
stosownego organu ochrony srodowiska;

Jezeli w bezposrednim sgsiedztwie prowadzonych robét znajdg sie drzewa, zostang one
zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami pni przez sprzet wykorzystywany w trakcie
prowadzenia rob6t (w razie potrzeby pnie oblozone zostang deskami do wysokosci korony,
przestrzen pomiedzy deskami, a pniem wylozona zostanie miekkim materialem np. torfem
wiéknistym, geowlokning lub stomg). Prace ziemne prowadzone beda w sposéb minimalizujgcy
ewentualne mechaniczne uszkodzenia korzeni. Ograniczone do minimum bedg prace ciezkiego
sprzetu w obrebie systemu korzeniowego, w miare mozliwosci wykorzystany zostanie sprzet lekki,
w be;poéredqim sasiedztwie grubszych korzeni (o $rednicy od ok. 2-5 cm) prace wykonywane beda
recznie. Magazynowanie materialéw w trakcie budowy nie begdzie odbywac sie w obrebie bryly
korzeniowej. Nalezy odpowiednio zadba¢ o drzewa, ktérych system korzeniowy i/lub czedci
nadziemne znajduja sie w bezposrednim sasiedztwie drogi. Do najczestszych rodzajéw uszkodzen

drzew zalicza sie:

> uszkodzenia pni —odarcia kory;
> uszkodzenia koron —ztamania gatezi i konaréw;
> uszkodzenia systemu korzeniowego —odkrycie i przesuszenie, odciecie zbyt blisko pnia

drzewa, zmiazdzenie lub oderwanie.

W przypadku konieczno$ci usuniecia drzew i krzewéw wykonawca uzyska stosowne zezwolenia w
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przypadku gdy beda wymagane zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. W
przypadku planowanej inwestycji mozemy mie¢ do czynienia z pierwszym oraz trzecim z poéréd
ww. rodzajow uszkodze. W zwigzku z powyzszym w celu zminimalizowania negatywnego
oddzialywania na drzewa, nalezy zastosowa¢ nastepujace rozwiazania: '

> prace w obrebie bryly korzeniowej powinny byé wykonywane wylacznie sposobem

recznym lub metoda bezwykopowa (przewiertem sterowanym);

> nie nalezy wykonywa¢ wykop6w w odleglo$ci mniejszej niz 2 m od pni drzew;

> nie nalezy odcinac korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statyke drzewa;

» przy glebokich wykopach zaleca si¢ wykona¢ ekrany zabezpieczajace zgodnie z zasadami

pielegnacji drzew;
> podczas prac ziemnych prowadzonych w okresie letnim nalezy zabezpieczy¢ systemy

korzeniowe przed przesychaniem (matami lub folia);
> ograniczanie korzeni nalezy wykona¢ ostra siekiera lub pila niedopuszczalne jest rwanie i

miazdzenie systemow korzeniowych;

Przed usunigciem drzew i krzewéw wykonawca uzyska stosowne zezwolenia w przypadku gdy
beda wymagane zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. W ramach prac
rekompensujacych planowana wycinke wykonane zostana nasadzenia zastepcze rodzimych
gatunkow drzew i krzew6w w stosunku 1:1 do ilo$ci drzew i krzewdw usunietych. Drzewa i krizewy
zostang wykorzystane do planowanych obszaréw biologiczne czynnych jako zielen ozdobna i pasy
zawartej catorocznej zieleni izolacyjnej wysokiej. Wnioskodawca planujac zagospodarowanie
terenu wezmie pod uwage mozliwo$¢ wykorzystania czesci istniejacej roslinnosci pod planowane
tereny zielone, usunigte zostang tylko te drzewa i krzewy, ktdre beda kolidowaé z planowanymi
obiektami budowlanymi i instalacjami.

b) na etapie eksploatacji:

-proces fermentacji prowadzony bedzie w systemie zamknigtych komér z czasem przetrzymania 28
dni, z ujeciem produkowanego w trakcie procesu biogazu oraz mozliwoscia sterowania

poszczego6lnymi parametrami, reaktory wyposazone w system zraszania perkolatem ze zbiornika
fermentacyjnego w celu zaszczepienia $wiezego materiatu bakteriami fermentacyjnymi,

-proces stabilizacji/kompostowania intensywnego w reaktorach tlenowych o czasie przetrzymania
minimum 21 dni, proces prowadzony bedzie w zamknietych zelbetowych reaktorach wyposazonych
w aparature niezbedng do prawidlowego prowadzenia procesu;

-proces stabilizacji/kompostowania ekstensywnego w reaktorach tlenowych o czasi¢ przetrzymania
minimum 21 dni,

- po odsiarczeniu zawarto$¢ H,S w biogazie nie bedzie przekracza¢ poziomu 200 ppm,

- zbiorniki biogazu nalezy wyposazy¢ w instalacje utrzymywania ciénienia,

- biogaz powstajacy z procesie fermentacji zostanie oczyszczony i odsiarczony oraz skierowany do
generatora, a jesli nie bedzie mozliwe jego energetyczne wykorzystanie zostanie spalony w

pochodni,
- magazynowanie odpadéw prowadzone bedzie w obszarach do tego przeznaczonych i

oznakowanych,
- dla poprawy estetyki i waloréw krajobrazowych wykonane zostang nasadzenia zieleni izolacyjnej
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i ozdobnej rodzimymi gatunkami drzew i krzewow,
- efektywnos¢ biofiltra (efektywnos$¢ usuwania zanieczyszczan H,S i NH;): minimalna sprawnos¢

95%,

- instalacja zostanie zaprojektowana i wykonana oraz eksploatowana w sposéb nie powodujacy
przekroczeri dopuszczalnych pozioméw hatasu, okreslonych dla terenéw podlegajacych ochronie
akustycznej oraz dopuszczalnych pozioméw substancji w powietrzu poza obszarem do ktdérego

wnioskodawca posiada tytul prawny,

- w zakresie zdrowia ludzi, zarzadzajacy zobowiazany bedzie przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy i ppoz.

Negatywne oddzialywania na etapie likwidacji przedsiewziecia oraz dzialania im
zapobiegajace, beda w wigkszosci analogiczne z oddzialywaniami i dzialaniami podjetymi na etapie
budowy. Wspomnie¢ tu nalezy o ograniczeniu do minimum emisji substancji do powietrza oraz
halasu, poprzez uzywanie sprawnego sprzetu, ograniczenie zbednych tras przejazdu oraz
prowadzenie prac jedynie w czasie dnia. Likwidujac obiekt, w pierwszej kolejnosci poczynione
beda starania aby nie dopusci¢ do powstania odpadéw, a wiec wykorzystania np. placu
utwardzonego dla potrzeb ewentualnej przyszlej inwestycji, ktéra prowadzona bedzie w miejscu
Punktu. Jesli konieczna bedzie likwidacja placu i innych elementéw Punktu, w pierwszej kolejnosci
prowadzony bedzie odzysk lub transport do instalacji odzysku (przez firme posiadajaca
odpowiednie zezwolenia). W ostatecznosci elementy, ktére nie beda mogly by¢ wykorzystane ani
poddane procesom odzysku zostang unieszkodliwione w odpowiedniej instalacji. Konieczne tez
bedzie zabezpieczenie, odizolowanie i wywiezienie przez firme posiadajaca odpowiednie
zezwolenia odpadéw niebezpiecznych i pojemnikéw po takich odpadach. Przy prawidiowo
prowadzonych pracach likwidacyjnych, oddzialywanie na Srodowisko bedzie krétkotrwale i
niewplywajgce ponadnormatywnie na stan Srodowiska. Na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajéw i iloéci znajdujacych sie w zakladzie
substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zakladu do zakladu o zwiekszonym lub
duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138), biorac pod
uwage szacowane maksymalne jednorazowe ilosci oraz sklad odpadéw magazynowanych w
planowanym przedsiewzieciu stwierdzono, przedsiewziecie to nie kwalifikuje sie jako zaklad o
zwiekszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemyslowej.

Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt. 11) ustawy z dnia 3 paZzdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o
- ocenach oddzialywania naisrodowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) jezeli planowane
przedsiewziecie jest zwigzane z uzyciem instalacji, poréwnuje sie proponowang technologie z
technologia spelniajaca wymagania, o ktérych mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony Srodowiska, ktéry méwi, iz technologia stosowana w nowo uruchamianych lub
zmienianych w sposéb istotny instalacjach i urzadzeniach powinna spelnia¢ wymagania, przy

ktérych okreslaniu uwzglednia sie w szczegdlnosci:

> stosowanie substancji o matym potencjale zagrozen,

> efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii,

> zapewnienie racjonalnego zuzycia wody i innych surowcéw oraz materialow i paliw,

> stosowanie technologii bezodpadowych i maloodpadowych oraz mozliwo$¢ odzysku

powstajacych odpaddw,
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> rodzaj, zasieg oraz wielko$¢ emisji,

> wykorzystywanie poréwnywalnych proceséw i metod, ktére zostaly skutecznie zastosowane
w skali przemystowej,
> postep naukowo-techniczny.

Planowana technologia spelnia¢ bedzie wymagania w zakresie BAT. Instalacje przemyslowe
zobowiazane s stosowa¢ BAT, czyli najlepsze dostepne techniki, aby osiagna¢ wysoki ogélny
poziom ochrony srodowiska, o takim stopniu rozwoju, ktéry pozwala na ich wdrozenie w danym
sektorze przemystu, zgodnie z istniejacymi warunkami ekonomicznymi i technicznymi.

Dla projektowanej inwestycji nie planuje sie utworzenia obszaru ograniczonego
uzytkowania, o ktérym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. -Prawo ochrony $rodowiska.
Nie ustala si¢ wiec granic takiego obszaru, ograniczeri w zakresie przeznaczenia terenu czy
wymagan technicznych dotyczacych obiektéw budowlanych i sposobéw korzystania z nich.

Zgodnie z interpretacja Ministerstwa Srodowiska w postepowaniu w sprawie oceny
oddzialywania na $rodowisko stronami postepowania w ocenie oddzialywania na $rodowisko,
bezsprzecznie, oprécz wnioskodawcy, s wlasciciele dzialek sasiadujacych z planowanym
przedsiewzieciem. Moga to by¢ takze wlasciciele dzialek objetych przewidywanym obszarem
ograniczonego oddzialywania, jezeli oddzialywanie planowanej inwestycji bedzie wykracza¢ poza
teren, do ktérego inwestor posiada tytu} prawny (je$li bedzie wykracza¢ poza ustalone prawem
standardy). Jednak obliczenia i analizy przeprowadzone w raporcie OOS, nie wykazaly
ponadnormatywnego oddzialywala inwestycji na dziatki sasiednie. W przedmiotowej sprawie
wskazano, iz oddzialywanie zwigzane z przedmiotowym przedsiewzieciem nie bedzie wykracza¢
poza dziatki objete przedmiotowa inwestycja oraz dzialki sasiednie. Podkreéli¢ jednak nalezy, iz
zasigg oddzialywania przedmiotowego przedsiewziecia interpretowaé nalezy na podstawie
przepiséw ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), obowiazujacych przepiséw z zakresu ochrony
Srodowiska, a takze orzecznictwa sadowego w tym zakresie. Zasieg oddzialywania przedsiewziecia
nie stanowi obszaru, w ktérym dochodzi¢ moze do przekroczen dopuszczalnych prawem norm. W
niniejszym opracowaniu wykazano, iz sytuacja taka nie bedzie zachodzi¢. Zasieg oddzialywania
przedsiewziecia stanowi natomiast obszar, w ktérym oddzialywanie przedsiewziecia moze by¢
odczuwalne, np. — z zakresu oddzialywania na klimat akustyczny — slyszalny moze by¢ ruch
pojazdéw, jednak skala tego oddz1a}ywan1a nie deZle powodowac przekroczema dopuszczalnych
prawem norm. Konflikty spoleczne najczesciej powstaja z powodu: i

> emisji halasu do Srodowiska,

> degradacji srodowiska zwiazanego z eksploatacjg przedsiewziecia,

» emisji substancji odorowych do powietrza,

> pogorszeniem jakos$ci wod powierzchniowych,

» nieprawidlowej gospodarki odpadami.
Przedsiewziecia zwigzane z gospodarka odpadami, instalacjami energetycznego spalania paliw oraz
inne wigksze obiekty infrastrukturalne czy przemystowe powoduja czesto wystepowania postawy
spolecznej zwanej w literaturze NIMBY (akronim ang. Not In My Back Yard = "nie na moim
podworku"). okreslenie postawy oséb, ktére wyrazaja swéj sprzeciw wobec pewnych inwestycji w
swoim najblizszym sasiedztwie, cho¢ nie zaprzeczaja, ze s3 one potrzebne w ogéle. Sa wiec za ich
powstaniem, ale w zupelnie innym miejscu, z dala od ich domostw. W przypadku przedmiotowej
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instalacji, ze wzgledu na lokalizacje przedsiewziecia opory spoleczne nie powinny wystapi¢ lecz
wystepuja, jednak ze wzgledu na czesto wystepujace zjawisko niecheci zwigzanej z
przedsiewzieciami dot. gospodarki odpadami nie mozina go wyeliminowa¢ catkowicie.
Spowodowane jest to brakiem wiedzy o zasadach dzialania instalacji, wymogach i koniecznych do
zastosowania Srodkéw minimalizujgcych wiekszo$¢ oddzialywan. Problemem jest wiec brak
wystarczajgcej wiedzy na temat przedsiewziecia lub posiadanie wyobrazenia przedsiewziecia
blednego z rzeczywisto$cia. W przedmiotowym przypadku Inwestora prowadzit w szerokim
zakresie kampanie informacyjng w miejscowosciach Strzelino (spotkanie w dniu 18.04.2018 r.) i
Bierkowo (spotkania 15.03. 2018 r. i 20.04.2018 r.) dla mieszkaricéw Gminy Stupsk. Zostat takze
przeprowadzony wyjazd studyjny z przedstawicielami solectwa Bierkowo (dwie osoby z
mieszkanic6w) na wizytacje podobnych instalacji na terenie Polski (w Poznaniu) oraz na terenie
Niemiec (w Dreznie). Mimo wszystko do Wéjta Gminy Shupsk wplynely dwa protesty
mieszkaricow w przedmiotowej sprawie ze sprzeciwem do budowy instalacji, a dokladniej do
rozbudowy skladowiska. Mieszkaricy co do istoty sprawy nie sprzeciwiali si¢ powstaniu instalacji
nie wplywajacej negatywnie na Srodowisko w ktérym Zyja, natomiast sprzeciw mieszkancow
ukierunkowany jest na ,rozbudowe skladowiska” co zdaniem mieszkaricéw, nie powinno mieé
miejsca. W przedmiotowym przypadku w ocenie tutejszego organu nie mozna rozpatrzy¢
merytorycznie przedmiotowych sprzeciwéw poniewaz ,skladowisko” czyli komory skladowania
nie zostajg rozbudowywane, a jedynie zostaje modernizowana Regionalna Instalacja Przetwarzania
Odpadéw Komunalnych poprzez wdrozenie nowej technologi przetwarzania selektywnie zebranych
odpadéw biodegradowalnych celu ograniczenia ich skladowania a docelowo wyeliminowania
skladowania, co jest zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na
terenach przeznaczonych i zwigzanych z unieszkodliwianiem odpadéw. W przedmiotowym
przypadku sprzeciw wyrazony petycja mieszkancéw Strzelina i Bierkowa jest niemozliwy do
rozpatrzenia merytorycznego ze wzgledu na brak merytorycznych argumentéw przemawiajacych za
nie realizowaniem przedmiotowej inwestycji.

Planowane przedsiewziecia nie bedzie narusza stanu $rodowiska, w szczegdlnosci nie
bedzie oddzialywa¢ negatywnie na pobliskie zabudowania mieszkaniowe. Zastosowane
zabezpieczenia (hermetyczno$¢ instalacji, praca wewnatrz hal z wentylacja podciSnieniowa oraz
kurtynami powietrznymi na bramach wjazdowych, oczyszczanie powietrza poprocesowego na
skruberze chemicznym oraz biofiltrze o sprawno$ci minimum 95%) wyklucza mozliwo$¢
pogorszenia stanu powietrza atmosferycznego w rejonie RIPOK w Bierkowie. Wybudowanie
Instalacji powinno docelowo w niedlugim czasie po jej uruchomieniu spowodowaé brak wyziewéw
odorogennych z kompostowania ‘na pryzmach (,,biodegma”). Istnienie przedsiewziecia W danej |
lokalizacji zwigzane jest z koniecznoscia jego obslugi logistycznej tj. dojazdem pojazdéw z
odpadami, a takze wywozem posegregowanych, odpowiednio przygotowanych do transportu
odpadéw. Biorac pod uwage, ze samochody ciezarowe nie beda przejezdza¢é w bezposrednim
sasiedztwie zabudowy mieszkaniowej jego istnienie nie bedzie wigza¢ sie z istotnymi
oddzialywaniami wynikajacymi z obshugi zakladu. Funkcjonowanie zakladu nie bedzie ogranicza¢
istotnie przemieszczania sie dzikich zwierzat na obszarze, na ktérym potozony jest zaktad.

W $wietle obecnych do$§wiadczen zastosowane zabezpieczenia zapewniaja wystarczajaca
ochrone Srodowiska przed negatywnym oddzialywaniem ze strony zakladu. Realizacja kazdego
nowego przedsiewziecia zaliczonego do przedsiewzie¢ mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska moze
budzi¢ obawy lub prowadzi¢ wrecz do konfliktéw spolecznych. Planowane przedsiewziecie bedzie
realizowane na terenie przeznaczonym jako: teren unieszkodliwiania odpadéw, a wiec
dopuszczajacym realizacje przedsiewziecia inwestycyjnego planowanego przez Inwestora tj.
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dzialalnosci dotyczacej przetwarzania i unieszkodliwienia odpadéw planowanej do realizacji w
dos¢ duzym oddaleniu od zabudowy mieszkaniowej miejscowoéci Bierkowo. Ze wzgledu na fakt iz,
na terenie inwestycyjnym Inwestora zlokalizowane jest skladowisko odpadéw — kazde dzialanie
zwigzane z gospodarka odpadami kojarzy si¢ mieszkaricom z ucigzliwo$ciami — przede wszystkim
odorowymi i tak jest w przypadku planowanej prze inwestora inwestycji. Na terenie inwestycji, ani
W jej bezposrednim sasiedztwie, nie wystepuja obiekty przemystowe zagrozone wystapieniem
powaznej awarii. Nalezy jednak zauwazy¢, iz obszar opracowania lezy w zasiegu obszaru
unieszkodliwiania odpadéw przez Regionalna Instalacje Przetwarzania Odpadéw w Bierkowie, co z
uwagi na charakter funkcjonalny, stanowi ryzyko wystapienia kumulacji, ktére zostalo

przedstawione w raporcie OOS i ograniczone do minimum.
Oddziatywanie transgraniczne to wedlug definicji zawartej w Konwencji o ocenach

oddziatywania na $rodowisko w kontekscie transgranicznym, sporzadzonej w Espoo dnia 25 lutego
1991 r., jakiekolwiek oddziatywanie, nie majace wylacznie charakteru globalnego, na terenie
podlegajacym jurysdykcji Strony, spowodowane planowana dzialalnoscia, ktérej fizyczna
przyczyna jest w catosci lub czeSciowo polozona na terenie podlegajacym jurysdykcji innej Strony.
Ocena przedstawiona w raporcie wykazala, ze oddzialywanie planowanego przedsiewziecia bedzie
ograniczone terytorialnie. Nalezy zatem wykluczy¢é mozliwo$é wystapienia transgranicznego
oddzialywania na Srodowisko.

- Projektowana instalacja do fermentacji odpadéw ulegajacych biodegradacji w RIPOK w
Bierkowie nie bedzie zalicza¢ si¢ do zakladu o zwiekszonym, ani o duzym ryzyku wystapienia
powaznej awarii przemystowej, wedlug kryteriéw jakosciowych i ilosciowych okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 10 pazdziernika 2013 r. w sprawie rodzajow i ilosci
substancji niebezpiecznych, ktérych znajdowanie sie w zakladzie decyduje o zaliczeniu go do
zakladu o zwigkszonym ryzyku albo zakladu o duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii
przemystowej (Dz.U. 2013 r. poz. 1479). Nie bedzie zatem ryzyka wystapienia powaznej awarii
przemystowej w rozumieniu przepiséw prawa ochrony $rodowiska. W przypadku planowanego
przedsiewzigcia nie prognozuje si¢ mozliwoéci wystapienia awarii, ktéra stwarzalaby zagrozenie
dla oséb postronnych. Jedyng sytuacja awaryjna, ktéra hipotetycznie mozna rozwazaé¢ sa
kataklizmy naturalne, ktére moga doprowadzié¢ do uszkodzenia mienia zakladu, oceniajac
zagrozenia wynikajace z wycieku olejéw napedowych z maszyn obshugujacych teren zakladu,
rowniez nalezy wskaza¢ na bardzo mate prawdopodobiefistwo takiego zdarzenia.

W planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly, ktéry zostat zatwierdzony
na posiedzeniu Rady Ministréw w dniu 22 lutego 2011 roku przez Prezesa Rady Ministréw
okreslono cele srodowiskowe. Zostaly one wymienione w rogdziale 8 planu. W przypadku wéd
powierzchniowych cele te zostaly oparte gléwnie na wartosciach granicznych ‘poszczegdlnych
wskaznikow fizyko-chemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych okreslajacych stan
ekologiczny wéd powierzchniowych oraz wskaznikéw chemicznych Swiadczacych o stanie
chemicznym wody. W przypadku wéd podziemnych cele $rodowiskowe zostaly okreslone
kryteriami stanu chemicznego oraz ilo§ciowego. W raporcie oceniono, ze zaréwno na etapie
budowy, eksploatacji, jak réwniez likwidacji przedsiewzigcia nie wystapi negatywne oddziatywania
na wody powierzchniowe i podziemne — zar6wno w kwestii ich zanieczyszczenia, czy zmiany ich
stanu ilosciowego. W szczegélnosci nalezy podkresli¢, ze realizacja przedsiewziecia nie bedzie
wiazaC si¢ z wprowadzaniem do $rodowiska $ciekéw, ktére moglyby zanieczysci¢ wody
powierzchniowe i podziemne (wprowadzanie umownie czystych wéd opadowych do gruntu
odbywac si¢ bedzie na zasadzie powierzchniowego wchlaniania przez teren biologicznie czynny,
oraz zbierane w zbiorniku odciekowo retencyjnym i wykorzystywane w celach technologicznych),
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a tym samym nie bedzie sie przyczynia¢ do przekroczenia wskaznikéw wod, okreslonych jako cele

$rodowiskowe w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly i czeSciowo Odry.

Realizacja przedsiewziecia nie bedzie sie réwniez wigza¢ z poborem woéd podziemnych w

nadmiernym stopniu eksploatacyjnym, woda giéwnie shuzy¢ bedzie do celéw socjalno-bytowych, a

tym samym nie doprowadzi do zmiany stanu iloSciowego wéd podziemnych.

Wéjt Gminy Shipsk podczas prowadzonego postepowania uwzglednit wszystkie
skumulowane oddzialywania, ktére mogly zosta¢ przewidziane na podstawie informacji
przedstawionych przedstawionych przez Inwestora w raporcie oddziatywania na Srodowisko. Wéjt
Gminy Shlupsk wykluczy}t takze, transgraniczne oddzialywanie na $rodowisko analizowanej
inwestycji, ktére nie jest mozliwe ze wzgledu na wielko$¢ oddzialywania na Srodowisko
(powietrze, halas, woda), jak i odleglo$¢ od granic Paristwa (ponad 10 km na péinoc - linia
brzegowa Baltyku). Nie jest mozliwe réwniez oddzialywanie transgraniczne, poniewaz
oddzialywanie przedmiotowej inwestycji na Srodowisko ogranicza sie do jej bezposredniego
sasiedztwa tj. terenu miejscowos$ci Bierkowo. Jest to zasieg lokalny, mato znaczacy, a w przypadku
etapu budowy odwracalny. Realizacja planowanej infrastruktury moze powodowal czasowe
przeksztalcenie terenu w czasie realizacji np.: podczas prac ziemnych. W czasie realizacji zakladu
moze wystapi¢ krétkotrwale oddzialywanie w $rodowisku zewnetrznym zwigzane z okresowym
zajeciem terenu na place manewrowe maszyn oraz place skladowe materialdéw montazowych jak
réwniez na drogi dojazdowe, naruszenie struktury gleby i zmiana jej cech, miejscowe
zanieczyszczenie gruntu i wéd substancjami ropopochodnymi w wyniku wyciekéw z maszyn
budowlanych i taboru samochodowego, usuniecie szaty roslinnej w obrebie pasa budowlano -
technicznego oraz montazowego. W czasie eksploatacji prawidlowo wykonanej inwestycji
oddzialywanie na Srodowisko w czasie bezawaryjnej pracy nie bedzie wyczuwalne nawet w
bezposrednim jej otoczeniu, ktére wedlug informacji z raportu oos beda nieznaczne i nie
przekraczajace norm ustalonych przepisami prawa (pomijalne ze wzgledu na nieznaczne emisje).
Jako najkorzystniejszy wybrano wariant przedstawiony do realizacji przez Inwestora, ze wzgledu na
znaczaco zminimalizowane oddzialywanie ze wzgledu na rodzaj hermetycznych technologii wraz z
oczyszczaniem powietrza, co za tym idzie zmniejszenie juz dotychczas wystepujacego
oddzialywania sktadowiska — oddzialywania odorowego na tereny przylegle.

Na podstawie przedstawionego przy wniosku raportu oddzialywania przedsiewziecia na
srodowisko oraz po zasiegnieciu uzgodnien i opinii:

+ Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarisku — postanowienie z dnia 28.03.2018 r
(data wplywu 04.04.2018 ). znak RDOS-Gd-W00.4221.18.2018.IB.3 -
uzgodnienie pozytywne z okreslonymi srodowiskowymi uwarunkowaniami.

+ Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego — opinia z dnia 29.03.2018 r. (data wptywu
29.03.2018 r.) znak ZNS.4710.05.2018 - opinia pozytywna z okreslonymi
$rodowiskowymi uwarunkowaniami.

¢ Dyrektora Zarzadu Zlewni w Gdansku Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wéd Polskich —
uzgodnienie z dnia 16.03.2018 r. (data wplwyu 22.03.2018 r) znak
GD.ZZS.3.435.132.2018.ML - uzgodnienie pozytywne;

¢ Marszatka Wojewddztwa Pomorskiego — opinia z dnia 15.03.2018 r. (data wptywu 20.03.2018 1.)
opinia pozytywna.
Wszystkie uwagi i uzgodnienia zostaly uwzglednione w calos$ci, w toku postepowania organ
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przyjal, ze przedsiewziecie:

¢ nie spowoduje negatywnego wplywu na Srodowisko przyrodnicze, oraz na
zdrowie ludzi;
nie oddziatuje na obszary Natura 2000 oraz inne obszary chronione — inwestycja
poza granicami obszaru ,,Dolina Shipi”;
e nie bedzie Zrédlem transgranicznego oddzialywania
pochodzacego z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, albowiem teren
inwestycyjny znajduje sie ok. 10 km od granicy paristwa;
na podstawie przedlozonych dokumentéw mozna stwierdzi¢, ze w przypadku
realizacji wymienionego przez wnioskodawce wariantu proponowanego do
wykonania z zachowaniem rozwiazan technieznyeh: o zaloZonego, i rezimu, . (|
technologicznego, analizowane przedsiewzigcie bedzie speiato wymagania, w.., .,

zakresie ochrony srodowiska, a tym samym zdrowia ludzi; ,
R - . BID  Reoputé,

na Srodowisko,

Ve vy

W toku postepowania z udzialem spoleczeristwa w terminach wyzuaqzimijfgkg;xzez ‘Wéjta Gminy
Stupsk nie zgloszono uwag ani nie wniesiono wnioskéw. 7

Decyzje wydano zgodnie z art. 85 ustawy z dnia 3 paidziemika‘ 200816 tdostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach

oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1405 ze zm).
Informacja o niniejszej decyzji podlega ujawnieniu w publicznie dostepnym wykazie danych — Nr

16/2018 - https:/system.sios.pl/search.
Pouczenie

Decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach dolgcza sie¢ do wniosku o wydanie decyzji, o ktorej
mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na érodowisko (t.j. Dz.
U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.). Wniosek ten powinien by¢ zlozony nie pézniej niz przed uplywem
6 lat od dnia, w ktérym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stata sie ostateczna. Niniejsza
decyzja nie zwalnia z obowiazku uzyskania decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, jezeli wymagaja

tego przepisy Prawa wodnego.

Decyzja niniejsza jest objeta przedmiotem optaty skarbowej w wysokosci 205,00 zt zgodnie z
zatqcznikiem do ustawy o oplacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.
1827). Whnioskodawca uiscit optate w wysokosci 205 zi za wydanie decyzji oraz 17 2t za
wniesienie petnomocnictwa w dniu 20.12.2017 r. za posrednictwem przelewu bankowego na

konto Urzedu Gminy Stupsk.
Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Stupsku, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia doreczenia

decyzji.

Zalaczniki:
1. Charakterystyka przedsiewziecia.

T
;( f 13 Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej w Shipsku Sp. z o0.0.
ul. Szczecinska 112, 76-200 Stupsk,

2. Piotr Sadowski — pelnomocnik inwestora
3. Zarzad Drég Powiatowych w Shipsku;
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Wojt Gminy Stupsk

ZIjcznik do decyzji znak 0S.6220.24.19.2017 z dnia 15 maja 2018 r.

Charakterystyka planowanego przedsiewzigecia zgodnie z art 82 ust. 3 ustawy
o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
(t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1405 ze zm.)

Planowane przedsiewzigcie pn.: ,Budowa instalacji do fermentacji odpadéw

ulegajacych biodegradacji w RIPOK”, zgodnie z wnioskiem Inwestora tj. Przedsiebiorstwa
Gospodarki Komunalnej w Stupsku Sp. z 0.0., o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach z uwagi na rodzaj i skale planowanego przedsiewziecia, inwestycja
zostata zakwalifikowana jako przedsiewziecie mogace zawsze znaczaco oddzialywaé na
$rodowisko — zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 2 (stanowigcego, iz do przedsiewzie¢ mogacych
zawsze znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko zalicza sie réwniez przedsiewziecia
polegajace na rozbudowie, przebudowie lub montazu przedsiewzieé realizowanych lub
zrealizowanych wymienionych w§ 3 ust. 1, jezeli ta rozbudowa, przebudowa lub montaz
spowoduje osiagnigcie progéw okreslonych w ust. 1, o ile progi te zostaly okreslone) w
zwigzku z § 2 ust. 1 pkt 47 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2016
r., poz. 71), jako:
- 47 ,skladowiska odpad6w inne niz wymienione w pkt 41, mogace przyjmowaé odpady w
ilosci nie mniejszej niz 10 t na dobelub o catkowitej pojemnoéci nie mniejszej niz 25 000 t”,
oraz § 3 ust. 1 pkt 80 i 52b rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2016
r., poz. 71), jako:

- 80 ,instalacje zwigzane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadéw, inne niz
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41-47, z wylaczeniem instalacji do wytwarzania
biogazu rolniczego w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne o zainstalowanej mocy elektrycznej nie wiekszej niz 0,5 MW
lub wytwarzajgcych ekwiwalentna ilo$¢ biogazu rolniczego wykorzystywanego do
innych celéw niz produkcja energii elektrycznej, a takze miejsca retencji
powierzchniowej odpadéw oraz rekultywacja sktadowisk odpadéw”
52b ,zabudowe przemysiowa, w tym zabudowe systemami fotowoltaicznymi, lub
magazynows, wraz z towarzyszacs jej infrastruktura, o powierzchni zabudowy nie
mniejszej niz 1 ha na obszarach innych niz obszary objetych formami ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o ktérych mowa
w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy, przy czym przez powierzchnie zabudowy rozumie
sie powierzchnie terenu zajeta przez obiekty budowlane oraz pozostalg
powierzchnig  przeznaczong do  przeksztalcenia w  wyniku  realizacji
przedsiewziecia”.

W ramach planowanego przedsigwzigcia przewidziano budowe, dostawe i montaz
instalacji do suchej fermentacji dla zbieranych w spos6b selektywny bioodpadéw, w tym
selektywnie zebranych odpadéw zielonych i odpadéw z cmentarzy, jak réwniez frakcji <80
mm wydzielonej z odpadéw komunalnych zmieszanych, wraz z niezbednym
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wyposazeniem towarzyszacym, obejmujgca:
— hale przygotowania odpadéw do fermentacji z rozdrabniaczem, sitem oraz systemem

przenosnikow,
— instalacje fermentaciji,
— instalacje intensywnego tlenowego przetwarzania,

— instalacje ekstensywnego tlenowego przetwarzania,

— wezet doczyszczania, magazynowania i konfekcjonowania kompostu,

— wezet uzdatniania i wykorzystania biogazu obejmujacy co najmniej: instalacje
odsiarczalni, instalacje odwadniania biogazu, wezel sprezania biogazu, pochodnie
biogazu, gazogeneratory,

— budynek energetyczny, w ktérym zlokalizowana bedzie centralna dyspozytornia,
kottownia, zaplecze socjalne i wezet cieplny,

— instalacje oczyszczania powietrza obejmujgcg co najmniej skrubery chemiczne oraz
biofiltr,

— garaze dla pojazdéw mobilnych stanowigcych wyposazenie instalacji,

— magazyn gotowego kompostu,
— stacje transformatorowg wraz z rozdzielnig zaktadowa,

— zbiornik wéd opadowych z funkcjg ppoz.,
— zbiornik $ciekéw technologicznych,

— parking,
— dostawe urzgdzen mobilnych, w tym: 2 tadowarek kotowych, 1 tadowarki teleskopowej,
zamiatarki, samochodu hakowego, konteneréw wielkogabarytowych,

— niezbedng infrastrukture towarzyszgca, w tym drogi i place manewrowej, modernizacja
drogi dojazdowej, niezbedna infrastruktura ppoz., sieci i instalacje miedzyobiektowe.
Celem przedsiewziecia jest wzrost odzysku, w tym recyklingu organicznego
selektywnie zbieranych odpadéw komunalnych ulegajacych biodegradacji (w tym
bioodpadéw) oraz redukcja masy bioodpadéw kierowanych do sktadowania. Zgodnie z
.Planem Gospodarki Odpadami dla Wojewodztwa Pomorskiego 2022" bedacego
Zatgcznikiem nr 1 do Uchwaly Nr 321/XXX/16 Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego z dnia
29 grudnia 2016 roku RIPOK Bierkowo zlokalizowana jest w Regionie Zachodnim. RIPOK
Bierkowo obstuguje okoto 150-170 tys. mieszkancéw, ktérzy wytwarzajg ok. 45 000 Mg
zmieszanych odpadéw komunalnych (dane z 2016 r. wg ewidencji RIPOK w Bierkowie).
Zgodnie z morfologia zamieszczong w KPGO bioodpady stanowig ok. 34,5% strumienia
zmieszanych odpadéw komunalnych, co daje wielkos¢ ok. 16 000 Mg. Skala
wprowadzenia skutecznej selektywnej zbi6rki tych odpadéw i ich przetworzenia jest
ogromna. W ramach przedsiewziecia planowane jest wprowadzenie systemu
selektywnego zbierania bioodpadéw w gminach obstugiwanych przez Spétke tj. Miasto
Stupsk, Gmina Stupsk, Gmina Debnica Kaszubska, Gmina Kobylnica, Gmina Kepice,
Gmina Ustka. Planowana instalacja do fermentacji odpadéw ulegajacych biodegradaciji
bedzie zlokalizowana na fragmentach dziatek o nr ew. 259/5, 259/7, 259/10, 259/13, obreb
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Bierkowo Gmina Stupsk. Dodatkowo lokalizacja Infrastruktury towarzyszacej i innych prac
zwigzanych z projektem: 254/11; 255/2; 256; 258/2; 259/9; 259/4; 532/2. Dla
przedmiotowej dziatki obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Dzialki, na ktérych ma powstaé przedsiewziecie znajdujg sie na terenie oznaczonym jako
teren unieszkodliwiania odpadéw oraz droga lokalna. Ponizej graficzna lokalizacja
planowanej do budowy instalacji do fermentac;ji odpadéw biodegradowalnych w Bierkowie.

Planowane przedsiewzigcie obejmowaé bedzie maksymalnie powierzchnie do ok. 3 ha,
przy czym wigkszo$¢ tego terenu zostanie utwardzona. W ramach projektu wybudowana
zostanie instalacja do suchej fermentacji dla bioodpadéw, w tym selektywnie zbieranych

odpado6w zielonych i odpadéw z cmentarzy obejmujaca:
a) segment przygotowania wsadu z odpadéw przeznaczonych do fermentacji z

rozdrabniaczem, sitem 50 mm, zbiornikiem buforowym:;

b) zamknietg komore fermentacyjna z modutami zatadunku, roziadunku, systemami
bezpieczeristwa i sterowania, prase $rubowa oraz wirébwke do odwadniania, biofiltr z
puczkg do czyszczenia powietrza z hali przyjeé, odwadniania i stabilizacji tlenowej

pofermentatu; '
¢) min. 8 modutéw zamknietych komér sta{bilizacji tlenowej z napowietrzaniem;

d) hale zatadunku, roztadunku, przygotowania wsadu, odwadniania i stabilizacji tlenowe;j
bioodpaddw i pofermentatu;

e) zbiornik biogazu;

f) stacje oczyszczania biogazu;
g) zespot jednostek kogeneracyjnych 2 x 200 kW zabudowanych” W kbhtéfierach: z -
wymiennikami ciepta woda — woda, spaliny — woda; S—— S 111

B {38 b
& 5 ASN oo duh
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h) niezbedne sieci energetyczne, zespoty przeno$nikéw: o T

e Sy
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i) pojemniki do zbiérki bioodpadéw 5000 szt. — przeznaczone dla mieszkafcéw objetych
selektywng zbiérka bioodpadéw;

j) samochéd do zbiérki bioodpadéw;
k) tadowarka do przemieszczania odpadéw;

I) akcje edukacyjno-ekologiczne.

m) przytgcza do istniejgcych sieci, instalacja elektryczna, w tym system o$wietlenia placu,
instalacja monitoringowa, instalacja wodociggowa, instalacje kanalizacyjne wraz z
niezbednymi urzgdzeniami i infrastrukturg, a takze niezbedna infrastruktura ppoz.

Procesy technologiczne w trakcie eksploatacji planowanego przedsiewziecia to przede
wszystkim recykling organicznych selektywnie zbieranych odpadéw komunalnych
ulegajgcych biodegradacji (w tym bioodopadéw) oraz redukcja masy bioodpadéw
kierowanych do skiadowania. Inwestor wykorzystywa¢ bedzie sprawdzone rozwigzania
techniczne, urzadzenia i pojemniki, ktére pozwolg przeprowadzaé¢ procesy te w sposob
minimalizujgcy negatywne oddziatywanie na $rodowisko. W efekcie zebrane selektywnie
bioodpady zostang poddane procesom odzysku w dwéch etapach:

> procesie fermentaéji - | etap;
> procesie stabilizacji tlenowej wykorzystujacy istniejgcg infrastrukture Zaktadu — I

etap.

Celem przeprowadzonej inwestycji bedzie réwniez uzyskanie kompostu spetniajgcego
wymagania dla nawozu organicznego. Przyczyni sie to w znacznym stopniu do osiggniecia
wyzszych pozioméw odzysku i recyklingu zgodnie z mys$lag zamknietego obiegu w
gospodarce odpadowej oraz redukcji masy bioodpadéw kierowanych do sktadowania. W
zaproponowanym rozwigzaniu produkowana bedzie energia spelniajagca kryteria OZE, a
tym samym zmniejszona zostanie emisja gazoéw cieplarnianych do atmosfery.
Eksploatacja przedsiewziecia wigza¢ sie bedzie z ruchem pojazdéw (dostarczenie
odpadéw, wywéz konteneréw i pojemnikéw z odpadami). llo$¢ i wielko$¢ konteneréw
zostanie dostosowana do skali i charakteru przedsiewziecia i bedzie ulega¢ zmianie w
zaleznosci od potrzeb, iloSci dostarczanych odpadéw oraz logistyki odbioru i transportu
odpadow Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dni 14 grudma 2012 r. o odpadach (Dz.U.z
2016 r. poz. 1987 ze zm.) magazynowanie odpadéw odbywaé sie bedzie zgodnie z
wymaganiami w zakresie ochrony Srodowiska oraz bezpieczenstwa zycia i zdrowia ludzi,
w szczegolnosci w sposdb uwzgledniajgcy wiasciwosci chemiczne i fizyczne odpadéw, w
tym stan skupienia, oraz zagrozenia, ktére moga powodowac te odpady.

Na tym charakterystyke zakonczono, informacje zaczerpnieto z raportu oddzialywania
przedsu:wzu:ma na Srodowisko dolqczonego do wmosku o wydanie decyzji o srodowiskowych

przedsu:wzu:aa

Decyz;al
w dniu__ L .

Stupsk, dnia_

Marcin Lesniak : \h = ,
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