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	                                                                                                                                 Załącznik nr 3 do SIWZ
                                                                               PAKIET  1
ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW
Przedmiot zamówienia ……………………………………………………………………………….
Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..……
                                        (nazwa,   kraj)
Rok produkcji: ……………………………..

	
Lp.
	
WYMAGANE PARAMETRY
	Wymagana odpowiedź
	SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
	Punkty

	I
	Automat myjąco-dezynfekujący -1 szt. 
	TAK
	
	

	1.
	Urządzenie wolnostojące, z możliwością instalacji w zabudowie
	TAK
	
	

	 2.
	Urządzenie jednodrzwiowe ładowane od przodu z drzwiami otwieranymi w płaszczyźnie poziomej
	
TAK
	
	

	3.
	Obudowa:
1) wykonana ze stali nierdzewnej
2) o maksymalnych wymiarach zewnętrznych (szerokość x głębokość x wysokość):  600 x 600 850 mm
	    
TAK
TAK/Podać



	
	

	4.
	Komora myjąca:
1) o użytkowych wymiarach minimalnych   (szerokość x głębokość x wysokość):  530 x 470 x 520 mm
2) z zasobnikiem na sól regeneracyjną umiejscowioną na drzwiach (pojemność min 2 kg) 
3) Temperatura mycia nastawna min 50 – 95 °C  
4) Dwa poziomy mycia 
5) z min 3 ramionami natryskowymi  - jedno ramię zintegrowane z górnym koszem
6) monitorowanie ciśnienia natrysku i prędkości obrotu ramion natryskowych 
7) tylne dokowanie koszy na dolnym i górnym  poziomie
8) mycie iniekcyjne na dwóch poziomach 
9) możliwość jednoczesnego mycia wsadów za pomocą modułów iniekcyjnych i kosza iniekcyjnego w jednym cyklu mycia 
10) Grzałki zainstalowane poza komorą mycia. 
	
TAK/Podać
      


TAK


TAK
     
TAK
      TAK


     TAK

    
TAK

TAK

TAK
	
	

	5.
	Pompa:
1)  obiegowa do natrysku wody w ramiona  natryskowe 
a) Zmienna prędkość i ciśnienie natrysku
b) Wbudowane elementy grzejne
      2) wydajność min 500 l/min
	
TAK

TAK

TAK
TAK/Podać
	
	

	6.
	Wbudowany zmiękczacz dla wody ciepłej i zimnej, z automatyczną regeneracją złoża podczas mycia
	TAK
	
	

	7.
	System dozujący
1) Pompa do płynnych detergentów. 
2) Możliwość doposażenia o dodatkową pompę, pozwalającą jednoczesne dozowanie dwóch detergentów
	
TAK
TAK/NIE
	
	

TAK=10 pkt
NIE=0 pkt. 

	8.
	Wbudowana suszarka
1) Suszenie gorącym powietrzem, 
2) Regulacja temperatury suszenia w  zakresie min 50-95°C 
3) Wyposażona w filtr powietrza HEPA
	
TAK
TAK

TAK
	
	

	9.
	Panel sterowania z alfanumerycznym ciekłokrystalicznym wyświetlaczem
	TAK
	
	

	10. 
	Programy i ustawienia parametrów:
1) Przynajmniej 14 programów mycia, zapisanych w pamięci urządzenia ,w tym programy dedykowane do mycia pipet, plastiku, program o zwiększonej intensywności a także program dezynfekcji termicznej w temperaturze 93° C
2) Funkcja pozwalająca na rozpoczęcie programu po ustalonym czasie (opóźnienie startu)
3) Zakończenie programu sygnalizowane dźwiękowo
4) Automatyczne wznowienie programu po chwilowej przerwie w zasilaniu.
5) Możliwość zmiany w min 3 programach takich parametrów jak:
a) temperatura 
b) czas utrzymania temperatury
c) ilość wody

	
TAK/opisać







TAK/NIE


TAK


TAK

TAK/opisać

	
	












TAK=10 pkt
NIE=0 pkt.


	11.
	Automatyczny zapis w pamięci urządzenia  parametrów pracy:
a) zużycia wody
b) zużycia płynnych środków
c) czasu pracy
d) ilości przebiegów programowych 

	

TAK
TAK
TAK
TAK

	
	

	12.
	System filtrowania roztworu myjącego z 
1) Sitem powierzchniowym
2) Filtrem zgrubnym
3) Filtrem wychwytującym odłamki szkła
4) Mikro - filtrem
	
TAK
TAK
TAK
TAK

	
	

	13.
	Wyposażenie:
1) Dwa moduły indukcyjne do mycia szkła laboratoryjnego typu 32 x dysze wtryskowe z plastikowym stoperem
2) Dwa moduły indukcyjne do szkła laboratoryjnego o różnej wielkości typu dysze wtryskowe  4x 160mm z klipsami i 6x 220 mm z klipsami
3) Dwa kosze iniekcyjne- górny i dolny
4) Jeden kosz górny do mycia nieiniekcyjnego 
5) Dwa wkłady do mycia zlewek, lejków i szerokich naczyń 
6) Siatka przykrywająca typu ½ do wkładu na mniejsze elementy zlewki/kolby/szerokie naczynia
7) Dwa wkłady do mycia cylindrów/kolb, naczyń wysokich z hakami o różnych wysokościach:
8) 10 haków 175 mm
9) 18haków 105mm do stosowania w koszu dolnym
10) środki myjące /czyszczące i neutralizujące, sól granulowana  do zmywarki – pakiet startowy
	
TAK



TAK



TAK

TAK

TAK

TAK


TAK


TAK
TAJK

TAK

	
	

	14.
	Zabezpieczenie przed:
1)  niekontrolowanym wypływem wody zamykającej dopływ wody w momencie jej wycieku
2) Wyłączeniem urządzenia 
3) Pęknięciem węża doprowadzającego 
	
TAK


TAK
TAK
	
	

	15.
	Przyłącze wodne:
1) 1 x zimna woda
2) 1x ciepła woda o temperaturze max. 65° C
3) 1 x woda demineralizowana 0,5 – 10 bar
4) Ciśnienie przepływu 2-10 bar 
5) Wąż ciśnieniowy NX 10 gwint ¾ cala
	
TAK
TAK

TAK

TAK
TAK


	
	

	16.
	Port pozwalający na podłączenie komputera i drukarki
	TAK
	
	

	17.
	Głośność pracy: maksimum 70 dB
	TAK/Podać
	
	

	18.
	Całkowita moc przyłączeniowa maksimum 9,3 kW
	TAK/Podać
	
	

	19. 
	Zasilanie 400V/50Hz
	TAK
	
	

	 II
	Warunki Serwisu Gwarancyjnego

	Wymagana odpowiedz
	
	

	1
	Okres  gwarancji min  24  m-ce od daty podpisania przez obie strony  protokołu zdawczo – odbiorczego
	TAK

podać
	
	

	2
	Serwis gwarancyjny. Proszę podać nazwę i adres firmy 
	podać
	
	

	3
	Forma zgłoszeń: faxem, e-mail, pisemnie
	podać
	
	

	Oświadczam/oświadczamy, że oferowany powyżej przedmiot zamówienia  – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)
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