Pakiet nr 1

*SPECYFIKACJA TECHNICZNA*
Artroskop z osprzetem i wyposazeniem

Zalacznik nr 1.2

Odpowiedz TAK,
L.p. Wymagane funkcje / parametry Wymogi lub krotki opis
(wg kolumny ,Wymogi”)
1 : 2 & 4
. |INFORMACJE OGOLNE:

1. |Zestaw artroskopowy fabrycznie nowy (wyklucza sie urzadzenia| TAK
demonstracyjne, rekondycjonowane, uzywane). Rok produkcji catego zestawu
artroskopowego — 2018 lub 2019.

2. |Komunikacja uzytkownika z poszczegdlnymi podzespotami zestawu| TAK
artroskopowego w jezyku polskim.

Il. |KAMERA:

1. | Producent. podaé

2. | Model / typ oferowanego urzadzenia. podac

3 Klasa wyrobu medycznego. podac
Praca w standardzie petnego HD, rozdzielczo$¢ przetwornika 1920 x 1080

4. . _ TAK
pikseli, format 16:9.

5 Konstrukcja gtowicy kamery umozliwiajgca potaczenie ze standardowymi TAK

" | optykami endoskopowymi

6 Gtowica kamery wyposazona w min. 2 programowalne przyciski sterujace TAK
" | funkcjami procesora kamery i zrodtem $wiatta.
7. | Glowica wyposazona w zoom. TAK
8. | Procesor kamery wyposazony w min. 1 wyjScie DVI lub HDMI. TAK
lil. | MONITOR MEDYCZNY:
1. | Producent. podac
2. | Model / typ oferowanego urzadzenia. podaé
3. | Klasa wyrobu medycznego. podaé
Monitor medyczny LCD spetniajacy wymagania standardu petnego HD, o
przekatnej ekranu min. 24”
4 Rozdzielczos¢ min. 1920 x 1080. TAK
Format min.: 16:9.
Wejscia min:
* 1xDVI(DVI-D, DVI-A),
5. « 1xHD/SD-SDI, TAK
* 1xS-Video,
» 1 x Component (Y/G, Pb/B, Pr/R, H/CS, VS).
IV. |ZRODLO SWIATLA:
1. | Producent. poda¢
2. | Model / typ oferowanego urzadzenia. podac
3. |Klasa wyrobu medycznego. podaé
4. | Zaréwka o mocy min 175 W ksenonowa lub LED. TAK
5. | Prezentacja poziomu natezenia Swiatfa. TAK
6. | Regulacja natezenia $wiatta. TAK
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Funkcja zabezpieczajaca przed oslepieniem (w przypadku wypadniecia

r Swiattowodu nastepuje zamkniecie doptywu $wiatta). TAK
8 Uniwersalne przytacze do $wiattowodow pozwalajgce na podtaczenie TAK
Swiattowodow rdznych producentow.
V. |POMPA ARTROSKOPOWA:
1. | Producent. podac
2. | Model/ typ oferowanego urzadzenia. podac
3. |Klasa wyrobu medycznego. podaé
A Pompa artroskopowa przeznaczona do kontrolowanego rozszerzania stawéw TAK
podczas operaciji artroskopowych.
5. | Min. 2 programy stawowe — kolano, bark. TAK
6. | Zakres regulacji przeptywu rozszerzajgacego min.: 0,1 — 2 I/min. TAK
7. | Zakres regulacji cisnienia roboczego min.: 30 — 150 mmHg. TAK
8. | Funkcja szybkiego ptukania stawu w celu poprawy wizualizacji. TAK
9. | Prezentacja parametréw — wskazniki numeryczne lub wy$wietlacz LCD. TAK
10. | Jednoczesna prezentacja wartosci ci$nienia zadanego i aktualnego. TAK
11. | Przetacznik nozny lub reczny. TAK
VI. |WOZEK ENDOSKOPOWY:
1. | Producent. podac
2. | Model / typ oferowanego urzadzenia. podac
3. | Klasa wyrobu medycznego. podac
Podstawa jezdna z uchwytami do przemieszczania, na kétkach z mozliwo$cig
4. . TAK
blokady kot.
5. | Mozliwo$¢ ustawienia wszystkich elementow zestawu endoskopowego. TAK
6 Listwa zasilajaca z uziemieniem oraz bolcami wyréwnania potencjatéw. TAK
Mozliwos¢ podigczenia wszystkich urzadzen zestawu endoskopowego
7. o . BN C TAK
bezposrednio do listwy (opisanej w pkt powyzej) wozka.
8. | Gléwny wigcznik pradu. TAK
9. | Zamontowany jeden uchwyt na glowice kamery. TAK
10. | Jedna szuflada. TAK
11. | Zamontowany do wozka jeden wysiegnik do ptynow irygacyjnych. TAK
VIl. | URZADZENIE DO KOABLACJI:
1. | Producent. podac
2. | Model / typ oferowanego urzadzenia. podaé
3 Klasa wyrobu medycznego. podaé
A Generator plazmowy z funkcjg automatycznej kontroli dostarczania energii oraz TAK
przeptywu soli fizjologiczne;.
5. | Urzadzenie bipolarne pracujace w srodowisku soli fizjologiczne;. TAK
Zintegrowany regulator odptywu kontroluje szybko$¢ usuwania przewodzacego
6. | prad roztworu irygujacego i/lub drobnych, rzadszych, wolno unoszonych z TAK
cieczg pozostatosci tkanek z miejsca zabiegu poprzez korpus elektrody.
Funkcja VAC - tryb prézniowy, silne odsysanie i dostarczanie energii
7. | przeznaczonej wytacznie do usuwania drobnych, rzadszych, wolno unoszonych TAK

z cieczg pozostatosci tkanek w celu poprawy widocznosci w miejscu zabiegu.
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8. | Czestotliwos¢ dziatania max.: 100 kHz. TAK
Funkcja automatycznego zawieszenia generowania sygnatu przy skoku
S napiecia, np.: kiedy koncdwka zblizy sie do obiektu metalowego. TAK
10. Automatyczna kontrola mocy maksymalnej zaleznie od uzywanego typu TAK
elektrody.
1" Mozliwos¢ sprecyzowania, ustawienia i zapisania spersonalizowanych ustawien TAK
urzadzenia do koablacji, przypisanych pod operatora.
12. | Mozliwo$¢ zastosowania elektrody ze sterowaniem recznym. TAK
13 Réznego rodzaju elektrody do wyboru przez uzytkownika na etapie realizacii TAK
umowy — 10 szt.
VIIl. | OSPRZET:
" Optyka artoskopowa, kat widzenia 30 °, $rednica 4 mm, dtugos¢ min. 16 cm, TAK
autoklawowalna - 3 szt.
1.a | Model/ typ oferowanej optyki. podaé
1.b [Klasa wyrobu medycznego. podac
Optyka artoskopowa, kat widzenia 30 °, $rednica z zakresu 2,4 - 2,7 mm,
2. e TAK
dtugos¢ min. 10,5 cm, autoklawowalna — 1 szt.
2.a |Model / typ oferowanej optyki. podaé
2.b | Klasa wyrobu medycznego. podaé
Swiattowod, $rednica min. 3,5 mm, dtugos¢ min. 3 m, autoklawowalny,
3. | wyposazony w adaptery pozwalajace na podtaczenie do optyk réznych TAK
producentéw. — 4 szt.
3.a |Model / typ oferowanego $wiattowodu. podaé
3.b | Klasa wyrobu medycznego. podaé
Ptaszcz artroskopowy wysokoprzeptywowy, Srednica min. 5,8 mm, dtugo$¢ min.
4. 12 cm, dwa zawory obrotowe, mechanizm mocowania optyki, autoklawowalny, TAK
kompatybilny z optykg opisang w pkt 1 — 3 szt.

4.a |Model/ typ oferowanego ptaszcza. podac
4.b |Klasa wyrobu medycznego. podaé
5 Obturator pottepy/tepy do zastosowania z ptaszczem artroskopowym opisanym TAK

powyzej, autoklawowalny — 3 szt.
5.a |Model / typ oferowanego obturatora. podaé
5.b |Klasa wyrobu medycznego. podaé
Ptaszcz artroskopowy Srednica min. 2,9 mm, diugo$¢ min. 12 cm, dwa zawory
6. |obrotowe, mechanizm mocowania optyki, autoklawowalny, kompatybilny z TAK
optyka opisang w pkt 2 — 1 szt.
6.a |Model/ typ oferowanego ptaszcza. podaé
6.b |Klasa wyrobu medycznego. podaé
7 Obturator pottepy/tepy do zastosowania z ptaszczem artroskopowym opisanym TAK
powyzej, autoklawowalny — 1 szt.
7.a |Model / typ oferowanego obturatora. podaé
7.b | Klasa wyrobu medycznego. podaé
8 Zestaw drendw wielokrotnego uzytku (minimum 20-krotnego), do zaoferowane;j TAK
pompy artroskopowej — 4 zestawy.
8.a |Klasa wyrobu medycznego. podaé
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Sonda hakowa, prosta, wygiecie haczyka pod katem 90°, Srednica min. 4 mm,

5 autoklawowalna - 3 szt. TAK

9.a |Model/ typ oferowanej sondy. podaé

9.b | Klasa wyrobu medycznego. podac

10. | Nozyczki artroskopowe proste, bezpinowe, autoklawowalne — 3 szt. TAK

10.a | Model / typ oferowanych (wyzej opisanych) nozyczek. podaé

10.b | Klasa wyrobu medycznego. podac
Kleszczyki niskoprofilowe o agresywnej koncowce umozliwiajace

11. | manewrowanie i wieloptaszczyznowe ciecie tylnego rogu takotki, bezpinowe, TAK
szeroko$¢ tngca min.: 1,6 mm, autoklawowalne — 2 szt.

11.a | Model / typ oferowanych (wyzej opisanych) kleszczykow. podac

11.b | Klasa wyrobu medycznego. podac
Kleszczyki niskoprofilowe o agresywnej koncowce umozliwiajace

12. | manewrowanie i wieloptaszczyznowe ciecie tylnego rogu takotki, zagiete 45, TAK
prawe, bezpinowe, szeroko$¢ tnaca 1,67 mm, autoklawowalne — 2 szt.

12.a | Model / typ oferowanych (wyzej opisanych) kleszczykow. podac

12.b | Klasa wyrobu medycznego. podaé
Kleszczyki niskoprofilowe o agresywnej koncowce umozliwiajace

13. | manewrowanie i wieloptaszczyznowe ciecie tylnego rogu takotki, zagiete 45°, TAK
lewe, bezpinowe, szeroko$¢ tngca 1,67 mm, autoklawowalne — 2 szt.

13.a | Model / typ oferowanych (wyzej opisanych) kleszczykow. podaé

13.b | Klasa wyrobu medycznego. podaé

1, Kleszczyki artroskopowe chwytno-odcinajace, bezpinowe, czes¢ robocza TAK
prosta, szeroko$¢ czesci roboczej 3,17 mm, autoklawowalne — 3 szt.

14.a | Model / typ oferowanych (wyzej opisanych) kleszczykdw. podaé

14.b | Klasa wyrobu medycznego. podac
Kleszczyki artroskopowe chwytno-odcinajace, bezpinowe, czes¢ robocza

15. | zakrzywiona w prawo, szeroko$¢ czesci roboczej 3,17 mm, autoklawowalne — 3 TAK
szt.

15.a | Model / typ oferowanych (wyzej opisanych) kleszczykow. podac

15.b | Klasa wyrobu medycznego. podac
Kleszczyki artroskopowe chwytno-odcinajace, bezpinowe, czes¢ robocza

16. | zakrzywiona w lewo, szerokos¢ czesci roboczej 3,17 mm, autoklawowalne — 3 TAK
szt.

16.a | Model / typ oferowanych (wyzej opisanych) kleszczykow. podac

16.b | Klasa wyrobu medycznego. podac

17 Kleszczyki artroskopowe chwytne z zabkami, proste, $rednica max. 4,0 mm, TAK
bezpinowe, autoklawowalne — 3 szt.

17.a | Model / typ oferowanych (wyzej opisanych) kleszczykdw. podaé

17.b | Klasa wyrobu medycznego. podac

18, Kleszczyki chwytne do usuwania ciat wolnych z zgbkami, proste, bezpinowe, TAK
autoklawowalne — 1 szt.

18.a | Model / typ oferowanych (wyzej opisanych) kleszczykdw. podaé

18.b | Klasa wyrobu medycznego. podac
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tyZzeczka artroskopowa tngca, uniesiona o kat 10°, powierzchnia pracujaca 7,0
19. TAK
mm, autoklawowalna -4 szt.
19.a | Model / typ oferowanej tyzeczki. podac
19.b | Klasa wyrobu medycznego. podaé
20. |Raczka uniwersalna do pindw do mikroztaman, autoklawowalna — 2 szt. TAK
20.a | Model / typ oferowanej raczki. podac
20.b [Klasa wyrobu medycznego. podac
21. | Pin do mikroztaman zagiety 20°, autoklawowalny — 2 szt TAK
21.a | Model / typ oferowanego pinu. podaé
21.b | Klasa wyrobu medycznego. podaé
22. | Pin do mikroztaman zagiety 40°, autoklawowalny — 2 szt TAK
22.a | Model / typ oferowanego pinu. podac
22.b | Klasa wyrobu medycznego. podaé
23. | Pin do mikroztaman zagiety 90°, autoklawowalny — 2 szt TAK
23.a | Model / typ oferowanego pinu. podaé
23.b |[Klasa wyrobu medycznego. podac
24. | Raszpla skrawajgca o tnacych krawedziach, autoklawowalna — 2 szt. TAK
24.a | Model / typ oferowanej raszpli. podaé
24.b | Klasa wyrobu medycznego. podaé
Podwdjna wielorazowa kaniula do szycia takotki, wygieta do géry i w prawo,
25. TAK
autoklawowalna — 2 szt.
25.a | Model / typ oferowanej kaniuli. podac
25.b | Klasa wyrobu medycznego. podaé
Podwdjna wielorazowa kaniula do szycia takotki, wygieta do géry i w lewo,
26. TAK
autoklawowalna - 2 szt.
26.a | Model / typ oferowanej kaniuli. podac
26.b | Klasa wyrobu medycznego. podac
Podwaojna wielorazowa kaniula do szycia fakotki, wygieta do gory i w dot,
27. TAK
autoklawowalna - 2 szt.
27.a | Model / typ oferowanej kaniuli. podaé
27.b |Klasa wyrobu medycznego. podac
28. | Igty proste z oczkiem do kaniul do szycia takotki, autoklawowalne — 12 szt. TAK
28.a | Model / typ oferowanej igly. podac
28.b | Klasa wyrobu medycznego. podaé
29. |Popychacz do igiet, autoklawowalny — 2 szt. TAK
29.a |Model/typ oferowanego popychacza. podaé
29.b [Klasa wyrobu medycznego. podac
IX. |DOKUMENTACJA:
1. | Instrukcje obstugi w jezyku polskim - dostarczy¢ wraz z urzadzeniem. | TAK |

Zatacznik wskazuje minimalne wymagania zamawiajacego, ktdre musza zosta¢ spetnione, natomiast wykonawca — wypetniajac
ten zatgcznik — oferuje konkretne rozwigzania, charakteryzujac w ten sposéb zaoferowany asortyment.

Zatacznik nalezy wypetni¢ w catosci, bez wprowadzania zmian w jego tresci — stanowi on integralng cze$¢ oferty — deklaracje
wykonawcy co do jej tresci, stad brak tego zatacznika, zawierajacego tresci zgodne z wzorem okre$lonym w specyfikacii
istotnych warunkéw zaméwienia, spowoduje odrzucenie oferty.
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(podpisy i pieczecie 0s6b upowaznionych
do reprezentowania wykonawcy)
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