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SG-065| Sciany zewnetrzne ponizej gruntu

Oscieza okienne i drzwiowe

Sciany w gruncie docieplié polistyrenem ekstrudowanym
samogasngcym XPS300-035 o wspdtczynniku A=0,035 W/mK;
do poziomu posadowienia budynkuz zabezpieczeniem przy
uzyciu folii kubetkowej, grubos¢ izolacji termicznej wedtug
czesci opisowej

Oscieza dociepli¢ styropianem EPS70-031

o wspotczynniku A=0,031 W/mK z wykonaniem wyprawy
elewacyjnej, grubos¢ izolacji termicznej wediug czesci
opisowej

STR-D | Strop nad ostatnig kondygnacjg

SG-051| Sciany zewnetrzne ponizej gruntu

Sciany w gruncie dociepli¢ polistyrenem ekstrudowanym
samogasngcym XPS300-035 o wspotczynniku A=0,035 W/mK;
do poziomu posadowienia budynkuz zabezpieczeniem przy
uzyciu folii kubetkowej, grubosc izolacji termicznej wedtug
czesci opisowej

Strop dociepli¢ matami welny mineralnej; pod warstwe izolacji
termicznej zastosowac folie paroizolacyjng, grubos¢ izolacji
termicznej wedtug czesci opisowej

STR-D1| Dach

Dach dociepli¢ matami wetny mineralnej (miedzy krokwiami);

$7-051| Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych

oraz twardymi ptytami wetny mineralnej (migdzy ruszt

Sciany zewnetrzne dociepli¢ styropianem EPS70-031

o wspotczynniku A=0,031 W/mK z wykonaniem wyprawy
elewacyjnej, grubos¢ izolacji termicznej wedlug czesci
opisowej

mocujacy oktadzine z ptyt gips.-karton. ); grubos¢ izolacji
termicznej wedtug czesci opisowej

W zwigzku z projektowanym dociepleniem scian zewnetrznych, celem zabezpieczenia przed
zawilgoceniem, zaprojektowano przedtuzenie istniejgcych krokwi poprzez obustronne dobicie
desek 2,5 x 14 cm, wydtuzajac istniejacy okap do 30 cm poza projektowane docieplenie.

PRZEKROJ B-B

Przedszkole Nr 5 w Olkuszu
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blacha stalowa trapezowa

taty

kontrtaty

folia wiatroizolacyjna

krokwie / wetna mineralna gr. 7 cm
ptyta pilsSniowa

blacha stalowa trapezowa

taty

kontrtaty

folia wiatroizolacyjna

krokwie z wypetnieniem matami wetny
mineralnej gr. 13 cm

projektowany ruszt drewniany z wypetnieniem
twardymi ptytami wetny mineralnej gr. 8 cm

projektowana folia paroizolacyjna

projektowana oktadzina z ptyt gips.-karton.

projektowana izolacja termiczna - maty
wetny mineralnej gr. 21 cm

projektowana folia paroizolacyjna

belki drewniane - jetki

deskowanie

ptyty gips.karton.

warstwy podtogowe

szlichta

strop monolityczny zelbetowy
tynk

warstwy podtogowe

szlichta

podbudowa z betonu
piasek zageszczony
grunt rodzimy

Pracownia Projektowa J&J Sp. z 0.0.

tel. kom. 667 633 003, 667 433 026

ul. Zielona 6
24-100 Putawy

Nrmsurk B ARCHITEKTURA swale 1:100
P 6 Inwestor Adres budowy
Gmina Olkusz - Urzad Miasta

Budynek Przedszkola nr 5

i Gminy w Olkuszu ul. Dluga 75
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