Istniejgce faty
Istniejgce kontriaty

Istniejgca folia wiatroizolacyjna

Folia paroizolacyjna
Oktadzina z ptyt g.-k.
Zaprawa klejowa do styropianu

Izolacja termiczna - styropian

Farba gruntujaca

Istniejgce pokrycie - blacha trapezowa

Ruszt drewniany wypetnieniem twardym

Zaprawa zbrojona siatkg z wtdkna szklar

"

Krokwie z wypetnieniem matami wetny njiner

Potaczenie docieplenia z okapem,
docieplenie w potaci dachowej

@

Wyprawa elewacyjna
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Dybel mocujacy izolacje termiczng

* Dla zapewnienia dostatecznej cyrkulacji powietrza pod blachg i przewietrzanie izolacji termicznej
montujemy w pasie nad rynng siatke, tzw. "wrobléwke", jako wlot powietrza, a w kalenicy pod ggsiorem
tzw. "szczotke" jako wylot powietrza a fgczna powierzchnia wlotéw powietrza pod okapem winna
wynosi¢ 0,002, a wylotu w kalenicy 0,001 powierzchni dachu.
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N rysunku

S18

Be ARCHITEKTURA

Projektant:

mgr inz. arch.
Zbigniew Doktor

Architektura / konstrukcja
227/KLIT2

Inwestor

Gmina Olkusz - Urzad Miasta
i Gminy w Olkuszu
ul. Rynek 1
32-300 Olkusz

‘Adres budowy

Budynek Przedszkola nr 5
ul. Dluga 75
32-300 Olkusz

Asystent
projektanta:

Agnieszka Bak

Rodzaj projektu

PROJEKT BUDOWLANY

Tytul rysunku

SZCZEGOLY WYKONAWCZE

Imie i nazwisko:

Specjalnos¢ / Nr uprawnien

Podpis:

Data opracowania: 15 czerwiec 2020r.




