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Charakterystyka energetyczna budynku: Dtuga 75, 32-300 Olkusz

1. Geometria

1.1. Podziat powierzchni

Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 0,00 m?
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 408,86 m?
Liczba uzytkownikow ogrzewanej czesci budynku 68,0
Powierzchnia o regulowanej temperaturze (Af) 499,93
1.2. Przestrzen ogrzewana wentylowana

Uzytkowa Ustugowa Ruchu Razem
Powierzchnia [m?] 408,86 0,00 91,07 499,93
Kubatura [m?] 1176,00 0,00 229,50 1405,50
1.3. Zwartosé
Powierzchnia przegrod zewnetrznych (A) 903,41 m?
Kubatura ogrzewana (Ve) 1405,50 m?
Wskaznik zwartosci (A/Ve) 0,64 1/m

2. Ostona budynku
Charakterystyka budynku

Budynek Przedszkola nr 5 przy ul. Diugiej 75 w Olkuszu objety opracowaniem jest obiektem
wolnostojgcym parterowym =z poddaszem uzytkowym o nieregularnym ksztaicie.

budynku to 18,15 x 15,44 m.

Obiekt czesciowo podpiwniczony, w piwnicach znajduje sie kottownia,

weztem sanitarnym oraz pomieszczenia klubu seniora.

W poziomie parteru umiejscowiona jest kuchnia z pomieszczeniami
zaje¢ dla dzieci wraz z wezlem sanitarnym, natomiast w poziomie poddasza sale zajeé,

pomieszczenie administracyjne.

Budynek konstrukcji tradycyjnej murowanej, wzniesiony w latach 60-tych XX wieku jako budynek
mieszkalny typu blizniaczego, w latach pdzniejszych zmieniono

rozbudowano o czes¢ potnocng.

Sciany fundamentowe z kamienia tamanego, $ciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych z bloczkéw

PGS oraz cegty ceramicznej petne;j.
Stropy migdzykondygnacyjne monolityczne zelbetowe.

Dach wielospadowy, konstrukcji drewnianej o kacie nachylenia potaci

pokrycie dachu stanowi blacha trapezowa.

Podczas przeprowadzonej inwentaryzacji budynku z powodu braku dostepu do przestrzeni strychowej nie
rozpoznano konstrukcji dachu, przyjeto dach konstrukc;ji

udostepnionej przez uzytkownika obiektu.

drewnianej

przynaleznymi

jego funkcje

dachowych 360, 230, 200 i 320,

wg dokumentacji

Wymiary zewnetrzne

pomieszczenia magazynowe z

na przedszkole oraz

oraz jadalnig,
sanitariaty,

archiwalnej

Stolarka ,drzwi” poddana modernizacji. demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej i montaz nowej z cieptego
aluminium

Przegroda ,SG-065" ($ciana w gruncie) docieplona materiatem styropian ekstrudowany XPS300-035 o
grubosci 16 cm i wsp. A 0,035 W/mK. Wsp. U po dociepleniu: 0,199 W/m2K.

Przegroda ,STR-D” (strop przy przeptywie ciepta z dotu do goéry) docieplona materiatem Maty z weiny
mineralnej o lamdzie 0,035 W/m*K o grubosci 21 cm i wsp. A 0,035 W/mK. Wsp. U po dociepleniu: 0,144
Wim3K.

Przegroda ,SG-051" (Sciana w gruncie) docieplona materiatem styropian ekstrudowany XPS300-035 o
grubosci 15 cm i wsp. A 0,035 W/mK. Wsp. U po dociepleniu: 0,194 W/m2K.

Przegroda ,Sciana zewnetrzna SZ-051" ($ciana zewnetrzna) docieplona materiatem styropian EPS70-031
o grubosci 13 cm i wsp. A 0,031 W/mK. Wsp. U po dociepleniu: 0,198 W/m?K.

Przegroda ,Sciana zewnetrzna SZ-055" ($ciana zewnetrzna) docieplona materiatem styropian EPS70-031
o grubosci 13 cm i wsp. A 0,031 W/mK. Wsp. U po dociepleniu: 0,196 W/m?K.

Stolarka ,okna do wymiany” poddana modernizacji. demontaz istniejgcej stolarki okiennej i montaz nowej
z PCV wraz z montazem nawiewnikéw higrosterowalnych o wydajnosci 30 m3/h w ilosci 40 sztuk

2.1. Przegrody nieprzezroczyste
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Charakterystyka energetyczna budynku: Dtuga 75, 32-300 Olkusz

Rodzaj przegrody U [W/m2K] | Umax wg A [m?] Htr Htr Htr taczne fRsi**
WT przegrody | mostkow [WIK]
[W/im2K] [WIK] liniowych
[WIK]
podtoga na gruncie 0,018* 0,300* 181,79 3,35 12,40 15,75 1,00*
strop przy przeptywie 0,144 0,150 181,07 26,07 -0,91 2517 0,99*
ciepta z dotu do gory
$ciana w gruncie 0,147* 0,200* 64,45 9,45 161,20 170,65 0,98*
Sciana zewnetrzna 0,196 0,200 301,89 59,17 0,00 59,17 0,97*
Sciana zewnetrzna 0,198 0,200 118,40 23,44 0,00 23,44 0,97*
RAZEM 0,143* - 847,60 121,49 172,69 294,18 0,98*
* Warto$¢ sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
2.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/im?K] | Umax wg gc A[m?] Htr otworu Htr Htr taczne
WT [WIK] mostkow [WIK]
[W/m2K] liniowych
[WI/K]
1 0,900 0,900 0,50 48,98 44,08 0,00 44,08
2 1,300 1,300 0,50 6,10 7,93 0,00 7,93
RAZEM 0,944* - 0,50* 55,08 52,01 0,00 52,01
* Warto$¢ sredniowazona po powierzchni
3. Wentylacja
grawitacyjna
Krotno$¢ wymiany powietrza w budynku, n50: 6,0 1/h
3.1. Wymiana powietrza w lokalach
Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m?h]
naturalna 710,23 377,29
4. Sezon ogrzewczy
4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegoélnych miesigcach
1 | 1] \% \" VI Vi VI IX X XI Xl
31,0 28,0 31,0 30,0 13,4 0,0 0,0 0,0 16,8 31,0 30,0 31,0

5. Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd
(bez uwzglednienia przerw w ogrzewaniu)

43234,61 kWh/rok

Obliczeniowy wspotczynnik wyrazajacy wptyw przerw w ogrzewaniu na
QH,nd (wg PN-EN ISO 13790:2009), wt*wd

1,00

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

43234,61 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

58,63 h

Wewnetrzna pojemnos¢ cieplna, Cm

152705903 J/K

Zyski ciepta od stoinca

8171,78 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

17436,06 kWh/rok

Zyski ciepta razem

25607,83 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

31929,68 kWh/rok
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Charakterystyka energetyczna budynku: Dtuga 75, 32-300 Olkusz

Straty ciepta na wentylacje 35106,48 kWh/rok
Straty ciepta razem 67036,16 kWh/rok

5.1. Instalacja c.o.

Istniejgca instalacja c.0. w budynku jest wykonana jako wodna, pompowa, dwururowa z rozdziatem
dolnym. Przewody zasilajgce i powrotne prowadzone sg w pomieszczeniach pod oknami przy S$cianach
zewnetrznych. Wszystkie piony prowadzone sg po wierzchu $cian.Catos¢ instalacji centralnego
ogrzewania wykonana jest z rur stalowych faczonych przez spawanie.Elementami grzejnymi w
istniejacej instalacji c.0. sg grzejniki stalowe plytowe przewaznie zamontowane pod oknami.Temperatura
pracy instalacji wynosi 90/70. Zrodlem ciepta na cele c.o. jest cieplo dostarczane z wiasnej kottowni
zlokalizowany w piwnicy opalanej gazem ziemnym .Zainstalowano dwa kotty Buderus Loganp G 125.

Opis modernizaciji:

Przewiduje sie kompleksowg modernizacje instalacji centralnego ogrzewania polegajagcg na demontazu
istniejgcego pieca na nowy, demontaz instalacji centralnego ogrzewania - rury, grzejniki i zawory. Montaz
nowej instalacji centralnego ogrzewania - grzejniki; rury; zawory termostatyczne; zawory odcinajgce do
grzejnikéw ; zawory regulacyjne i podpione.

Zapotrzebowanie energii koncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H 52636,81 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H 57900,49 kWh/rok
Catkowita Srednia sprawnos¢ zrédet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,82
Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,10
ogrzewanie, w

5.2. Projektowe obcigzenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Projektowe obcigzenie cieplne 24,71 kW

6. Zapotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowa

Zapotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowa, QW,nd 2839,17 kWh/rok

6.1. Instalacja c.w.u.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana z elektrycznych podgrzewaczy wody

Opis modernizaciji:

montaz paneli fotowoltaicznych 10 szt na pokrycie zapotrzebowania w energie elektryczng do
przygotowania cieptej wody uzytkowej

Zapotrzebowanie energii koncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W 4929,11 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W 0,00 kWh/rok
Catkowita srednia sprawnosc¢ zrodet ciepta na c.w.u. nWi,tot 0,58
Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 0,00
C.W.U., W

6.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 0,88 kW

7. Urzadzenia pomocnicze

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowg energie pierwotng
[kWh/rok] [kWh/rok]
c.o. 74,99 352,45 0,00
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8. Oswietlenie wbudowane

Zamontowano rézne rodzaje opraw oswietleniowych

Moc opraw [W/m?]

Czas uzytkowania [h/rok]

Zapotrzebowanie na
energie koncowg

Zapotrzebowanie na
energi¢ pierwotna

[kWh/rok] [kWh/rok]
11,84 2000,00 11838,34 35515,03
9. Podzial zapotrzebowania na energie
9.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie i | Chlodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m?rok)] 86,48 - 5,68 - - 92,16
Udziat [%] 93,84 - 6,16 - - 100,00
9.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
Ogrzewanie i | Chilodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomochnicze | wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m?rok)] 105,29 - 9,86 0,71 23,68 139,53
Udziat [%] 75,46 - 7,07 0,51 16,97 100,00
9.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng
Ogrzewanie i | Chlodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m?rok)] 115,82 - 0,00 0,00 71,04 186,86
Udziat [%] 61,98 - 0,00 0,00 38,02 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna: 186,86 kWh/

(m?rok)

9.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ kofncowa [kWh/(m?rok)]

Nosnik energii Ogrzewanie i | Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane

energia stoneczna (w = 0,00 - 9,86 0,71 0,00 10,56

0,0)

gaz ziemny (w = 1,1) 105,29 - 0,00 0,00 0,00 105,29

energia elektryczna (w 0,00 - 0,00 0,00 23,68 23,68

=3,0)

10. Sprawdzenie wymagan prawnych

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

186,86 kWh/m?rok

Wskaznik EP dla budyn

ku nowego wg WT2021

70,00 kWh/mZrok
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