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A. Opis techniczny
I. Podstawa opracowania

1. Projekt techniczny na modernizacje¢ / przebudowe drogi

2. Mapa do celow projektowych w skali 1 : 500

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno — budowlanych dotyczacych drog publicznych ( Dz. U. z 2022 poz. 1518).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach. (tekst
jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z pdzn. zm.)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym ruchem (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 784 ).

6. Ustawa prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. ( tekst jednolity - Dz. U. z
2022 r. poz. 988 )

7. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21marca 1985 r. ( tekst jednolity - Dz. U. z 2022 r.
poz. 1693).

I1. Zakres opracowania.

Zadanie inwestycyjne obejmuje niniejsza obejmuje rozwigzania techniczne zwigzane z
modernizacjg - przebudowa istniejacej drogi/ulicy Zielonej zlokalizowanej w potnocno —
wschodniej czesci miasta Dobrzany. Diugos¢ odcinka objetego projektem tj. modernizacja
wynosi 360,8 m. Inwestycja niniejsza obejmuje modernizacj¢ / przebudowe drogi publiczne;j
kategorii powiatowej, skrzyzowania z droga publiczng kategorii powiatowej ulicg Jana Pawta
11, skrzyzowania z droga publiczng kategorii gminnej ulicag Spacerowg oraz wtaczenia drogi
ogolnodostepnej wewnetrznej ulicy Cichej, potaczonych ze sobg w jeden spdjny uktad
komunikacyjny tej cze$ci miasta Dobrzany.

Objety przebudowa uktad drég — ulic zlokalizowany jest na terenie dziatki numer 27, 109,
110, 180, 224, 227/1, 227/2, 229 obreb 2 m. Dobrzany. Przedsigwzigcie polega na
modernizacja / przebudowie odcinkow drog — ulic bedacych drogami publicznymi w
rozumieniu przepisow ustawy o drogach publicznych, spetniajacych funkcje dojazdowe do
przyleglych posesji oraz okolicznych drog wewnetrznych stanowigcych uzupehienie uktadu
komunikacyjnego tej cze$ci miasta Dobrzany.

Projekt obejmuje modernizacj¢ - przebudowe jezdni, chodnikéw, zjazdow do posesji,
kanalizacji deszczowej w ciggu ulicy Zielonej w miescie Dobrzany na odcinku od
skrzyzowania z ulicg Jana Pawla II ( poczatek odcinka stanowi krawedz jezdni ulicy Jana
Pawta I1 ) do wiaczenia w ulice Cichg ( droge wewnetrzng ) tj. o dtugosci 360,8 m. Realizacja
projektu zaktada wykonanie jezdni o szerokosci 6,0 m + 7,2 m. Nawierzchni¢ jezdni na calej
dhugos$ci zaprojektowano jako utwardzong z mas mineralno — bitumicznych. Ponadto projektu
zaktada wykonanie chodnikow o szerokosci 1,5 m + 2,35 m z brukowej kostki betonowej. Na
wysokosci bram wjazdowych do posesji zaprojektowano zjazdy o szerokosci dostosowanej do
szerokosci bram wjazdowych z brukowej kostki betonowej. W celu zapewnienia wiasciwego
odwodnienia ulicy projekt zaktada wykonanie na czegsci dtugosci ulicy Zielonej budowe sieci
kanalizacji deszczowej z podiaczeniem do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej. Ponadto z
uwagi na przebudowe skrzyzowania z ulicg Jana Pawla II koniecznym bedzie przeniesienie
elementu kultu religiinego — krzyza oraz istniejgcego wokol zagospodarowania na
przeciwlegly zieleniec.

Z uwagi na charakter ulicy Zielonej objete] modernizacja / przebudowg przyjeto w ponizszym
projekcie parametry techniczne jak dla drog publicznych klasy technicznej ,,Z” tj. zbiorcze;.



Modernizacja / przebudowa ulicy zostala podyktowana konieczno$cia nalezytego
zabezpieczenie ruchu drogowego oraz stworzeniem dobrych warunkéw komunikacyjnych
stuzacych do obstugi przylegtych posesji oraz okolicznych drég wewnetrznych stanowigcych
uzupehienie uktadu komunikacyjnego tej czg$ci miasta Dobrzany. Dzigki wykonaniu
planowanych robot podniesiony zostanie poziom bezpieczenstwa jej uzytkownikOw oraz
komfort poruszania si¢ pojazdow jak i1 tez pieszych. Realizacja projektu nie spowoduje
zwigkszenia dlugosci drog a jedynie ureguluje szerokos¢ jezdni, skoryguje parametry
geometryczne tukow poziomych oraz skrzyzowan 1 zjazdow do drog dolotowych,
podniesiona zostanie no$nos$¢ konstrukcji ulicy. Trasa jezdni nie ulegnie zmianie i bedzie
prowadzona po dotychczasowym przebiegu z niewielkimi korektami wynikajacymi z
koniecznosci zachowania statej szerokos$ci jezdni oraz ptynnosci przebiegu. Modernizacja /
przebudowa ulicy bedzie po istniejagcym przebiegu z nielicznymi korektami wynikajacymi z
koniecznosci zachowania minimalnych parametrow geometrycznych takich jak minimalne
promienie tukow poziomych, stata szeroko$¢ jezdni, szeroko$¢ chodnikéw 1 poboczy,
minimalne promienie lukéw wyokraglajacych krawedzie jezdni na tukach poziomych.

Zarzadzajacym drogami publicznymi kategorii powiatowej tj. ulicg Jana Pawta II 1 ulicg
Zielong jest Zarzad Powiatu Stargardzkiego - Zarzad Drég Powiatowych w Stargardzie.

Zarzadzajacym droga publiczng kategorii gminnej tj. ulica Spacerowa jest Burmistrz
Dobrzan.

Zarzadzajacym droga ogolnodostepng niepubliczng ( wewnetrzng ) tj. ulica Cichg jest
Burmistrz Dobrzan.

Niniejszy projekt obejmuje rozwigzania w zakresie zmiany stalej organizacji ruchu i
oznakowania jakie nalezy wprowadzi¢ aby po modernizacji / przebudowie ulicy Zielonej
mozliwym bylo jej uzytkowanie w sposob zgodny z przepisami kodeksu ruchu drogowego.
Konieczno$¢ wprowadzenia zmiany statej organizacji ruchu podyktowana zostata faktem, iz
istniejgce dotychczas oznakowanie ulicy Zielonej nie bedzie odpowiada¢ wymogom
stawianym przez przepisy ruchu drogowego tj. konieczna jest zmiana lokalizacji znaku A-7,
likwidacja znaku B-33 ,40” oraz znaku A-12c. Wykonanie przedmiotowego projektu i
wprowadzenie niniejszej stalej organizacji zapewni wlasciwg 1 poprawng obsluge
komunikacyjng projektowanego uktadu drog tj. ulicy Zielonej i ulicy Jana Pawta II oraz
przylegtych poses;ji.

I11. Stan istniejacy.

Drogi — ulice tj. Zielona, Jana Pawta II na etapie wykonania projektu sg drogami publicznymi
w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, kategorii powiatowej. Projektowana droga
ulica Zielona zlokalizowana jest w terenie zabudowanym o dopuszczalnej predkosci dla ruchu
pojazdow do 40 km/h (ograniczenie administracyjne wynikajace z oznakowania pionowego ).

Droga — ulica tj. Spacerowa na etapie wykonania projektu jest drogg publiczng w rozumieniu
ustawy o drogach publicznych, kategorii gminnej. Przedmiotowa ulica zlokalizowana jest w
terenie zabudowanym o dopuszczalnej predkosci dla ruchu pojazdow do 50 km/h.

Ulica Cicha na etapie wykonania projektu jest drogg niepubliczng w rozumieniu ustawy o
drogach publicznych, stanowi droge wewnetrzng. Przedmiotowa ulica zlokalizowana jest w
terenie zabudowanym o dopuszczalnej predkosci dla ruchu pojazdéw do 50 km/h.



Ulica Zielona zlokalizowana na dzialce numer 110 obr¢gb 2 m. Dobrzany jest wlasnoscia
Skarbu Panstwa w trwatym zarzadzie Powiatu Stargardzkiego - Zarzadu Drog Powiatowych
w Stargardzie. Dziatka numer 110 jest wydzielonym pasem drogowym drogi kategorii
powiatowej ulicy Zielonej, oznaczona na mapie do celow projektowych symbolem ,,dr” tj.
drogi 1 w chwili obecnej jest zagospodarowana w sposob docelowy, zgodny z
przeznaczeniem.  Ulica Zielona w chwili obecnej na calej dlugosci posiada jezdni¢ o
nawierzchni z masy mineralno — bitumicznej i brukowej kostki betonowej o szerokos$ci
zmiennej 3,7 + 6,0 m. Ulica na cze¢$ci dtugosci po lewej stronie jezdni wyposazona w chodnik
o nawierzchni z brukowej kostki betonowej typu ,,POL-BRUK o szeroko$ci zmiennej 1,5 m +
2,0 m. W ciagu przedmiotowe] ulicy s3 ponadto zlokalizowane zjazdy do posesji o
nawierzchni utwardzonej. Ulica Zielona w porze nocnej jest oswietlona lampami ulicznymi
zamontowanymi na istniejacych stupach sieci napowietrznej n.n. 0,4 kV. Na odcinku
dochodzacym do ulicy Spacerowej i Cichej odwodnienie jezdni, chodnikéw i1 zjazdow do
posesji odbywa si¢ poprzez wpusty deszczowe do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej,
ktéra to sie¢ jest zlokalizowana w ulicy Spacerowej. Obecny stan techniczny jezdni o
nawierzchni z masy mineralno — bitumicznej na przewazajacej dlugosci jest zty, istniejace
wyboje, znaczne nierOwnosci 1 zapadni¢cia w sposob znaczacy obnizajg bezpieczenstwo
uzytkownikéw jak i tez komfort poruszania si¢ pojazdéw. Ponadto w wystepujacych
zapadnigciach po opadach deszczu zbiera si¢ woda ktéora w znaczacy sposob utrudnia
poruszanie si¢ pieszych uzytkownikow. Natomiast istniejagca nawierzchnia z brukowej kostki
betonowej zostala wykonana kilkanascie lat temu i jest w dobrym stanie technicznym.
Istniejace pobocza gruntowe nieulepszone porosnigte sg trawg. Zielen nie jest utrzymywana,
jej stan wymaga praktycznie zatozenia od nowa. Na przedmiotowej drodze stwierdzono ruch
o matlym nat¢zeniu, w gldwnej mierze sg to samochody osobowe dojezdzajace do potozonych
przy tej drodze posesji i samochody cig¢zarowe stuzb komunalnych oraz dostarczajacych
towar do sktadu opatu i punktu skupu ztomu. Na przedmiotowej drodze stwierdzono ruch o
matym natezeniu, stwierdzono, iz istniejgce natezenie ruchu wynosi do 300 poj. /dobg. Z tej
tez uwagi droge mozna zakwalifikowa¢ do kategoria ruchu KR-2 ( ruch lekki ).
Przewidywana w okresie eksploatacyjnym drog struktura ruchu nie ulegnie zmianie w
stosunku do dotychczas istniejacej. Ulica Zielona na skrzyzowaniu z ulicg Jana Pawta II jest
droga podporzadkowang , na wlocie zlokalizowano znak A-7 ,, ustap pierwszenstwa”. Ulica
Zielona na skrzyzowaniu z ulicg Spacerowg jest z pierwszenstwem przejazdu, na odcinkach
dolotowych do skrzyzowania zlokalizowano znaki D-1 ,, droga z pierwszenstwem”. Na ulicy
Zielonej wprowadzono administracyjnie ograniczenie pr¢dkosci dopuszczalnej dla ruchu
pojazdéw do 40 km/h, tj. 12,0 m za skrzyzowaniem z ulicg Jana Pawta II zlokalizowano znak
B-33 ,,40”. Ponadto w ciagu ulicy Zielonej w hm. 2 + 76,5 strona lewa zlokalizowano znak
ostrzegawczy A-12c ,, zwezenie jezdni — lewostronne”.

IV. Stan projektowany

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem w niniejszym projekcie przyjeto do modernizacji /
przebudowy droge publiczng kategorii powiatowej tj. ulice Zielong w Dobrzanach ,
skrzyzowanie z droga publiczng kategorii powiatowej ulicg Jana Pawtla II, skrzyzowanie z
drogg publiczng kategorii gminnej ulica Spacerowg oraz wiaczenie drogi ogdlnodostepne;j
wewnetrznej ulicy Cichej, polaczonych ze sobg w jeden spojny uklad komunikacyjny tej
cze$ci miasta Dobrzany.

Objety przebudowa uktad drég — ulic zlokalizowany jest na terenie dziatki numer 27, 109,
110, 180, 224, 227/1, 227/2, 229 obreb 2 m. Dobrzany.

Poczatek modernizacji / przebudowy ulicy Zielonej zatozono na skrzyzowaniu z ulicg Jana
Pawta II ( poczatek odcinka stanowi krawedz jezdni ulicy Jana Pawta II ). Natomiast koniec
modernizacji / przebudowy ulicy Zielonej zaprojektowano na wiaczeniu w ulice Cichg ( droge
wewnetrzng ) tj. na odcinku o dlugosci 360,8 m. Projektowana ulica Zielona jest droga



publicznymi kategorii powiatowej. Natomiast ulica Spacerowa jest droga publiczng kategorii
gminnej a ulica Cicha droga og6lnodostepng wewnetrzng ( nie jest droga kategorii publiczne;j
w rozumieniu ustawy o drogach publicznych ). Z uwagi na charakter odcinkéw drog, przyjeto
w ponizszym projekcie dla ulicy Zielonej parametry techniczne adekwatne jak dla drog
publicznych klasy technicznej ,,Z” tj. zbiorcze;.

Ulice¢ Zielong zaprojektowano z jezdnig o szerokosci 6,0 m, z poszerzeniem do 7,2 m na tuku
L1. Nawierzchnia jezdni zostala zaprojektowana z mas mineralno — bitumicznych. W ciggu
ulicy Zielonej na odcinku od ulicy Jana Pawta II do konca posesji nr 2 po lewej stronie
bezposrednio przy krawedzi jezdni zaprojektowano chodnik szeroko$ci zmiennej 1,8 m + 2,35
m o nawierzchni z brukowej kostki betonowej. Na odcinku od skrzyzowania z ulicg
Spacerowg do wiaczenia w ulice Cicha po obu stronach jezdni zaprojektowano z odsuni¢ciem
od jezdni chodniki z brukowej kostki betonowej szerokosci 1,5 m. Na dilugosci bram
wjazdowych do sasiednich posesji zaprojektowano zjazdy do posesji z brukowej kostki
betonowej. Na pozostatych odcinkach pomigdzy krawedzig jezdni a ogrodzeniami sgsiednich
posesji zaprojektowano zielefice zmiennej szerokos$ci tj. adekwatnie do przebiegu granicy
pasa drogowego. Odwodnienie ulicy Zielonej na odcinku od skrzyzowania z ulicg Jana Pawla
IT do posesji nr 2 bedzie realizowane poprzez nowo zaprojektowane wpusty uliczne
podtaczone do projektowego kolektora kanalizacji deszczowej, ktdry nastgpnie zostang
wlaczone do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ulicy Dworcowe;.
Odwodnienie pozostalego odcinka tj. od posesji nr 2 do wiaczenia w ulice Cichg pozostanie
bez zmian tj. poprzez istniejace wpusty uliczne podiaczone do sieci kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej w ulicy Spacerowej.

W zwigzku z modernizacjg / przebudowa ulicy Zielonej koniecznym bedzie wprowadzenie
rozwigzan w zakresie zmiany dotychczasowej statej organizacji ruchu i oznakowania, aby po
wybudowaniu moéc w sposodb zgodny z przepisami szczegdlowymi uzytkowaé ta ulice i
wlaczac si¢ do ruchu.

W ramach przedmiotowego projektu planuje si¢ w ciggu drogi publicznej kategorii
powiatowej tj. ulicy Zielonej:

hm. 0 + 12,0 — strona prawa, znak B-33 o tresci ,, 40” — usuniecie znaku

hm. 0 + 20,0 — strona lewa, znak A-7 — ustawienie znaku

hm. 2 + 76,5 — strona lewa, znak A-12c — usunigcie znaku

od hm. 0 + 00,0 do hm. 0 + 52,3 — nowe oznakowanie poziome w postaci linii P-4 ( na
wysokosci zjazdu do poses;ji linia P-1e )

V. Zasady dokonywania zmian.

Projekt obejmuje zmiang statej organizacji ruchu dla drogi / ulicy publicznej kategorii
powiatowej tj. ulicy Zielonej w Dobrzanach polegajacej na:

a) ustawieniu nowych znakéw pionowych.

Ios¢ Grupa
Lp. Typ znaku znakow Jrupa

[ szt. | wielkosci
1 A-7 1 S




b) likwidacje istniejacych znakow pionowych

Ilos¢ Grupa
Lp. Typ znaku znakow wielkosci
[ szt. ]
1 A—-12¢c 1 S
2 B -33,30” 1 S
¢) wykonanie nowych znakéw poziomych.
Ilos¢ L peoss
Lp. Typ znaku znakow Dlugosc linii
[ m ]
[ szt. ]
1 P—1le 2 12,0 + 36,2
2 P-4 1 4,0
3 P-13 1 7,8

Szczegolowe zalozenia techniczne

Szczegotowe warunki ustawienia znakow drogowych w pasie drogowym przedstawiono w
czeg$ci graficznej niniejszego projektu organizacji ruchu. Ustawienie znakoéw nalezy wykonaé
zgodnie z niniejszym projektem i rysunkiem numer O2a +02d

1.

2.

Znaki pionowe ustawiane w ciggu drog / ulic publicznych kategorii powiatowej winny
by¢ wielkosci jak dla grupy $rednie (S ).

Znaki pionowe nalezy umocowa¢ na wysokosci 2,0 m mierzac od poziomu nawierzchni
pobocza do dolnej krawedzi znaku. Odlegtos¢ krawedzi znaku od krawedzi jezdni winna
wynosi¢ od 0,5 m do 2,0 m ( sposéb ustawienia znakéw pionowych przedstawiono na
rysunku numer O - 3 niniejszej dokumentacji ).

Znaki pionowe nalezy umocowaé na wysokos$ci 2,2 m mierzac od poziomu nawierzchni
chodnika do dolnej krawedzi znaku. Odleglos¢ krawedzi znaku od krawedzi jezdni winna
wynosi¢ od 0,5 m do 2,0 m ( sposéb ustawienia znakéw pionowych przedstawiono na
rysunku numer O - 3 niniejszej dokumentacji ).

Wszystkie znaki pionowe winny by¢ foliowane folig odblaskowa minimum II generacji.
Znaki zamontowac tak, aby byly widoczne 1 stabilne

Wszystkie elementy oznakowania ( tarcze, elementy mocowania ) muszg bezwzglednie
posiada¢ znak bezpieczenstwa oraz wiasciwe atesty lub tez Swiadectwa kwalifikacji
dopuszczajace do stosowania.

Z uwagi na wystepujace uzbrojenie podziemne terenu stupki na ktérych beda mocowane
znaki nalezy posadawia¢ ze szczegodlnag ostroznoscig, tak aby nie uszkodzi¢ uzbrojenia
podziemnego. Zaleca si¢ przy posadawianiu znakdw prowadzenie wykopdw recznie.
Znaki, linie i symbole oznakowania poziomego nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe
chemoutwardzalne.



VI. Uzasadnienie wprowadzenia zmian w dotychczasowej organizacji ruchu.

Z uwagi na fakt, iz projekt techniczny zaktada wykonanie modernizacji / przebudowy drogi
publicznej kategorii powiatowej, zachodzi konieczno$¢ wprowadzenia zmian W
dotychczasowej organizacji ruchu. Konieczno$§¢ wprowadzenia zmiany statej organizacji
ruchu podyktowana zostata faktem, iz korekcie ulegnie przebieg jezdni na odcinku
dolotowym do skrzyzowania z ulicag Jana Pawtla II, przez to niezb¢dnym bedzie zmiana
lokalizacji znaku A-7 na skrzyzowaniu. Na odcinku dolotowym do skrzyzowania z ulicg Jana
Pawta II w celu zwigkszenia poziomu bezpieczefnstwa zaprojektowano oznakowanie poziome
w osi jezdni linig P-4. Po wykonaniu poszerzenia jezdni do 6,0 m znak A-12c ,, zwezZenie
jezdni — lewostronne” ktory jest obecnie zlokalizowany w hm. 2 + 76,5 strona lewa, zostanie
zlikwidowany, gdyz nie bgdzie juz wystepowato zwezenie jezdni. Wprowadzone ze wzgledu
na zly stan techniczny, administracyjnie ograniczenie pr¢dkosci dla ruchu pojazdéow do 40
km/h bedzie zbedne. Po modernizacji / przebudowie ulicy, ruchu pojazdéw zostanie
odseparowany od ruchu pieszych gdyz bedzie wykonany chodnik, jezdnia ulegnie
poszerzeniu do 6,0 m, a stan techniczny calej ulicy ulegnie podwyzszeniu. Parametry
techniczne wulicy po modernizacji / przebudowie beda odpowiadaly wymogom
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno — budowlanych dotyczacych drog publicznych ( Dz. U. z 2022 poz. 1518 ) i
wprowadzanie dodatkowo ograniczenia predkosci dla ruchu pojazdow jest zbedne.

VIL.Termin wprowadzenia organizacji ruchu.

Zmiang dotychczasowej organizacji ruchu projektuje si¢ wprowadzi¢ do dnia:
1 pazdziernika 2025 roku
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- istniejace oznakowanie pionowe

Ist

- kraweznik betonowy skosny 15 * 22/30 * 100 cm ( prawy lub lewy )
D-1

- kraweznik betonowy $ciety 15 * 30 * 100 cm ( wystajacy )
- opornik betonowy prostokatny 12 * 25 * 100 cm ( wtopiony )

- kraweznik betonowy wjazdowy 15 * 22 * 100 cm

- obrzeze betonowe 8 * 30 * 75 cm

Legenda :

J

A-7 Pro

v

- projektowane oznakowanie pionowe

- usuwane oznakowanie pionowe

-12c Usuw.
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) 0d 0,5m do2,0m

znak umieszczony w poboczu / zielencu 3

min 2,0 m

0d 0,5mdo2,0m

znak umieszczony przy chodniku ]

min 2,2 m
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