Kosztorys ofertowy

Budowa : Modernizacja drogi powiatowej nr 1812Z w Dobrzanach ( ul. Zielona)
Adres: dziatka numer geod. 27, 109, 110, 180, 224, 227/1, 227/2, 229 obreb 2 m. Dobrzany
LT 0] = L
Specyﬁkacla Cena jednostkowa s
techniczna Jednostka . Wartos¢ brutto
Lp. L Nazwa . Obmiar brutto
wykonania i miary 2 dokt do 0012 | Z dokt. do 0,01 zh.
odbioru robdt ' ’ '
A. Roboty pomiarowe i przygotowawcze
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
D-01.01.01. o . . o
1 réowninnym. Wyznaczenie trasy oraz punktdéw wysokosciowych wraz ze km 0,36
sporzgdzeniem dokumentacji geodezyjnej powykonawczej. | b ]
Wycinka wraz z karczowaniem krzewéw Sredniej getosci i uprzatnieciem
5 D-01.02.01. terenu_po Wyk,onanych_rqbotach,. Zatadunek i wywdzka d_rewna, gai_e2| orag m?2 250
korzeni krzewéw do miejsca ktére Wykonawca sam sobie zapewni lub tez
ich utylizacia. b i ]
Wycinka wraz z karczowaniem drzew i uprzatnieciem terenu po wykonanych
3 D-01.02.01. robotach. Zatadunek i wywozka ga?ea oraz kgrzgm drzew do miejsca ktorg st 20
Wykonawca sam sobie zapewni. Uprzatniecie terenu po robotach i
plantowanie. Drzewa owocowe o $rednicy pnia 10 - 15 cm.
Wycinka wraz z karczowaniem drzew i uprzatnieciem terenu po wykonanych
robotach. Zatadunek i wywoézka gatezi oraz korzeni drzew do miejsca ktére
4 D-01.02.01. . . . . szt. 3
Wykonawca sam sobie zapewni. Uprzatniecie terenu po robotach i
plantowanie. Drzewa owocowe 0 $rednicy pnia 56 - 65 cm.
Razem brutto A | .......................
B. Rozbiorki
Ciecie pitg istniejgcej nawierzchni bitumicznej na odcinku wzdtuz krawedzi
5 D-01.02.04. rozb{orkl na slfrzyz.owamu z U||C’>a. lJana.Paw{a Il oraz ulicg Spacerowa. m 28,0
Nawierzchnia bitumiczna o grubosci $rednio do 10,0 cm.
110+170 b |
Rozebranie istniejgcej nawierzchni jezdni bitumicznej o grubosci do 8 cm.
Przy wykonywaniu rozbiérki ujg¢ zatadunek, roztadunek i transport gruzu
6 D-01.02.04. oraz powstalych odpadéw na placu sktadowym wskazanym przez m? 1100,0

Zamawiajgcego. Plac skladowy w miejscowosci Dobrzany. Uprzatniecie
terenu robét. Rozbiorka jezdni na catej powierzchni.
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D-01.02.04.

Rozebranie istniejgcej nawierzchni z prefabrykowanych szesciokgtnych ptyt
drogowych gr. 12,0 cm tzn. "trylinki" . Przy wykonywaniu rozbiorki ujaé
zatadunek, roztadunek i transport gruzu oraz powstatych odpadéw do
miejsca ktére Wykonawca sam sobie zapewni. Plyty sze$ciokatne betonowe
nalezy zatadowac, przetransportowa¢ i roztadowaé¢ na placu sktadowym
wskazanym przez Zamawiajgcego. Plac sktadowy w miejscowosci
Dobrzany.Uprzatniecie terenu robot.

70,0

D-01.02.04.

Rozebranie istniejgcej nawierzchni z brukowej kostki betonowej gr. 6,0 cm i
8,0 cm na podsypce cem - piask. Przy wykonywaniu rozbiérki ujgc
zatadunek, roztadunek i transport gruzu oraz powstatych odpadéw do
miejsca ktére Wykonawca sam sobie zapewni. Kostke betonowg nalezy
zatadowad, przetransportowac i roztadowac¢ na placu sktadowym wskazanym
przez Zamawiajgcego. Plac skladowy w miejscowosci Dobrzany.
Uprzatniecie terenu robét.

1011,0

D-01.02.04.

Rozebranie istniejgcej nawierzchni z prefabrykowanych betonowych ptyt
chodnikowych 35 * 35 * 5 cm na podsypce cem - piask. Przy wykonywaniu
rozbiorki ujgé zatadunek, roztadunek i transport gruzu oraz powstatych
odpadow do miejsca ktére Wykonawca sam sobie zapewni. Piyty
chodnikowe nalezy zatadowac, przetransportowac i roztadowaé na placu
sktadowym wskazanym przez Zamawiajgcego. Plac skfadowy w
miejscowosci Dobrzany. Uprzatniecie terenu robot. Rozbiérka nawierzchni
istniejgcych chodnikow.

213,5

10

D-01.02.04.

Rozebranie kraweznikéw betonowych $cietych o wymiarach 15 * 30 * 100 cm
posadowionych na tawie betonowej z oporem o wymiarach 25 * 35 cm na
podsypce cementowo - piaskowej gr. 5,0 cm. Przy wykonywaniu rozbidrki
ujg¢ zatadunek, roztadunek i transport gruzu oraz powstatych odpadéw do
miejsca ktére Wykonawca sam sobie zapewni. Krawezniki nalezy
zatadowac, przetransportowac i roztadowac na placu sktadowym wskazanym
przez Zamawiajgcego. Plac skitadowy w miejscowosci Dobrzany.
Uprzatniecie terenu robdét.

315,0

11

D-01.02.04.

Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 6 * 20 cm posadowionych na
podsypce cementowo - piaskowej gr. 5,0 cm. Przy wykonywaniu rozbiorki
ujg¢ zatadunek, roztadunek i transport gruzu oraz powstatych odpadéw do
miejsca ktére Wykonawca sam sobie zapewni. Obrzeza nalezy zatadowag,
przetransportowaé i roztadowa¢ na placu skladowym wskazanym przez
Zamawiajgcego. Plac sktadowy w miejscowosci Dobrzany. Uprzagtniecie
terenu robét.

310,0
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12

D-01.02.04.

Odkrecenie i zdjecie tarczy znaku ze stupka. Wykonanie wykopu i odkopanie
stupka. Zasypanie materialem zasypowym z zageszczeniem dotu po stupku.
Przy wykonywaniu robdt ujgé zatadunek, roztadunek i transport gruzu oraz
urobku do miejsca ktére Wykonawca sam sobie zapewni. Materiat w postaci
stupka i tarczy znaku stanowi wlasnos¢ Zamawiajgcego. Stupek i tarcze
znaku nalezy zatadowa¢, przetransportowaé i roztadowaé na placu
sktadowym wskazanym przez Zamawiajgcego. Plac skfadowy w
miejscowosci Dobrzany. Uprzatniecie terenu robot.

szt.

13

D-02.00.01.
D-01.02.04.

Wykonanie wykopu i odkrycie istniejacych przykanalikéw studzienek do
kolektora kanalizacji deszczowej. Przykanaliki z rur PCV kielichowych o
Srednicy nominalnej 200 mm posadowiony na gtebokosci do 1,5 m.
Demontaz przykanalikow wraz z ksztaltkami i osprzetemi. Przy robotach ujgé
zatadunek, roztadunek i transport gruzu oraz urobku do miejsca ktére
Wykonawca sam sobie zapewni.

20,0

14

D-02.00.01.
D-01.02.04.

Wykonanie wykopu i odkrycie istniejgcej studni rewizyjnej kanlizacji
deszczowej. Studnia rewizyjna z prefabrykowanych elementéw betonowych o
srednicy 1200 mm o wysokosci do 2,0 m. Demontaz studni, pokrywy oraz
wiazu / wpustu. Przy robotach ujg¢ zatadunek, roztadunek i transport gruzu
oraz urobku do miejsca ktére Wykonawca sam sobie zapewni. Materiat w
postaci rusztu oraz wilazu stanowi wtasnos¢ Zamawiajgcego, Wykonawca
winien go zatadowagé, przetransportowac i roztadowaé¢ na placu sktadowym
wskazanym przez Zamawiajgcego.Plac sktadowy w miejscowosci Dobrzany.
Studnia rewizyjna w rowie na dziatce 227/2.

kpl

15

D-02.00.01.
D-01.02.04.

Wykonanie wykopu i rozbidrka istniejgcej studzienki Sciekowej kanalizacji
deszczowej. Studzienka z prefabrykowanych kregdéw betonowych o srednicy
wewnetrznej 500 mm. Demontaz rusztu, pierscieni, kregbw wraz z
osadnikiem. Zatadunek wraz z wywdézkg urobku z wykopu oraz gruzu do
miejsca ktére Wykonawca sam sobie zapewni. Elementy nadajgce sie do
ponownego wbudowania stanowig wtasnos¢ Inwestora, Wykonawca winien
go zatadowaé, przetransportowaé i roztadowa¢ na placu sktadowym
wskazanym przez Zamawiajgcego. Plac sktadowy w miejscowosci Dobrzany.
Wpust deszczowy przy skrzyzowaniu z ulicg Jana Pawta Il oraz wpusty przy
skrzyzowaniu z ulicg Spacerowa.

kpl

16

D-02.00.01.
D-01.02.04.

Wykonanie wykopu i rozbidérka istniejgcych $cian fundementéw po wczesniej
rozebranym budynku. Sciany fundamentowe betonowe wykonywane "na
mokro" o grubosci 22 - 25 cm. Rozkruszenie $cian fundamentéw na drobne
elementy o gabarytach umozZliwiajacych zatadunek. Zatadunek wraz z
wywozkg gruzu powstatego w wyniku rozkruszenia s$cian fundamentu i
urobku z wykopu do miejsca ktére Wykonawca sam sobie zapewni.
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Razem brutto B

C. Roboty ziemne

17

D-02.00.01.

Wykonanie wykopdw w gruncie kat. lll - IV o gtebokosci do 1,0 m wraz z
zatadunkiem, roztadunkiem i transportem urobku do miejsca ktére
Wykonawca sam sobie zapewni. Przy wykonywaniu robét ujg¢ profilowanie
skarp. Usuniecie humusu z powierzchni przeznaczonej pod konstrukcje
jezdni i chodnikéw oraz nadmiaru gruntu ze skarp.

400

18

D-02.00.01.
D-02.03.01.

Formowanie i zageszczanie nasypow 0 wysokosci do 1,0 m z materiatu
dostarczonego z poza terenu budowy ( w kosztach pozycji ujg¢ pozyskanie
materialu na nasyp ). Przygotowanie podioza pod nasypy poprzez
zrowkowanie, profilowanie skarp nasypu, wykonanie i utrzymanie
odwodnienia nasypéw. Nasyp na powierzchni poszerzenia Kkorpusu
drogowego.

200

Razem brutto C

D. Jezdnia

19

D-04.01.01.

Wykonanie koryta i jego wyprofilowanie. Koryto o gtebokosci $rednio 35 cm
pod konstrukcje jezdni. Przy wykonywaniu koryta oraz profilowaniu ujaé
zatadunek, roztadunek i transport urobku do miejsca ktére Wykonawca sam
sobie zapewni. Powierzchnia koryta o 12 % wieksza od powierzchni jezdni z
uwagi na okraweznikowanie.

2548,0

20

D-04.05.01.

Wykonanie w korycie warstwy stabilizacji C 1,5/2,0 o grubosci warstwy po
zageszczeniu 15,0 cm. Wzmocnienie istniejgcego podioza pod konstrukcje
jezdni. Warstwa stabilizacji z mieszanki dostarczonej z wytworni. Przy
wykonywaniu stabilizacji ujg¢ pielegnacje warstwy stabilizacji piaskiem z
polewaniem wodg. Warstwa stabilizacji na catej powierzchni koryta.

2548,0

21

D-04.04.02.

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
C 90/3. Podbudowa pod konstrukcje jezdni. Podbudowa z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0 + 31,5 mm o grubosci
warstwy 25,0 cm po zageszczeniu. Podbudowa na catej powierzchni jezdni.

2275,0

22

D-04.03.01.

Oczyszczenie poditoza wraz ze skropieniem lepiszczem asfaltowym.
Wykonanie zwigzania miedzywarstwowego warstwy wigzgcej z podbudowa.

2275,0

23

D-04.07.01.

Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W 50/70 dla KR2 o
grubosci warstwy 8,0 cm.

2275,0
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24

D-05.03.26a.

Wbudowanie pod warstwe Scieralng siatke z widkna szklanego otoczonego
bitumem wraz z oczyszczenie i przygotowanie podtoza oraz skropieniem
lepiszeczm bitumicznym Siatka z widkna szklanego otoczona bitumem, o
wytrzymatosci na rozcigganie minimum 120 kN/m, przy obliczaniu naktadéw
ujg¢ naddatki materialu niezbednego na =zaktad. Siatka utozona na
pofgczeniu istniejacej i projektowanej jezdni pasem szerokosci 2,0 m.
20*(11+17)

56,0

25

D-04.03.01.

Oczyszczenie poditoza wraz ze skropieniem lepiszczem asfaltowym.
Wykonanie zwigzania miedzywarstwowego warstwy $cieralnej z warstwg
wigzgcg / wyrownaniem. Powierzchnia skropienia catej powierzchni warstwy
Scieralnej

2275,0

26

D-05.03.05a.

Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 dla KR3 o
grubosci warstwy 4,0 cm.

2275,0

27

D-02.00.01.
D-07.01.01.
D-02.03.01.

Wykonanie wykopu i odkrycie istniejgcej sieci energetycznej wraz z
zatozeniem rur ostonowych dwudzielnych tworzywowych PS fi 110 mm.
Utozenie rur na podsypce piaskowej na istniejgcej gtebokosci i zgodnie z
istniejgcymi spadkami. Podsypka piaskowa o grubosci warstwy 10,0 cm.
Zasypanie wykopu materiatem zasypowym wraz z zageszczeniem. Materiat
zasypowy przywieziony ( catkowita wymiana gruntu, w kosztach pozycji ujaé
pozyskanie materiatu do zasypania ). Przy wykonaniu robot ujgé zatadunek,
roztadunek i transport urobku do miejsca ktére Wykonawca sam sobie
zapewni.

3+10

13

Razem brutto D

E. Chodniki i dojScia do posesji

28

D-04.01.01.

Wykonanie koryta i jego wyprofilowanie. Koryto o gteboko$ci $rednio 20 cm
pod konstrukcje chodnikéw i dojs¢ do posesji. Przy wykonywaniu koryta oraz
profilowaniu ujg¢ zatadunek, roztadunek i transport urobku do miejsca ktére
Wykonawca sam sobie zapewni. Powierzchnia koryta z uwagi na
obramowanie o0 10 % wieksza od powierzchni nawierzchni.

854,4

29

D-04.04.02.

Wykonanie w korycie warstwy z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie C 90/3 o grubosci warstwy po zageszczeniu 15,0 cm.

776,7

30

D-05.03.23.

Wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej grub. 8,0 cm koloru
Szarego na podsypce cementowo-piaskowej 1 : 4 , grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 5,0 cm. Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej koloru
szarego, uktadana wedtug dowolnego wzoru.

776,7

Razem brutto E

F. Dojscie wraz z zagospodarowaniem wokét krzyza
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31

D-04.01.01.

Wykonanie koryta i jego wyprofilowanie. Koryto o gtebokosci srednio 20 cm
pod konstrukcje zjazdu. Przy wykonywaniu koryta oraz profilowaniu ujgc
zatadunek, roztadunek i transport urobku do miejsca ktére Wykonawca sam
sobie zapewni. Powierzchnia koryta z uwagi na obramowanie o 20 %
wieksza od powierzchni nawierzchni.

48,2

32

D-04.04.02.

Wykonanie w korycie warstwy z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie C 90/3 o grubosci warstwy po zageszczeniu 15,0 cm.

40,2

33

D-05.03.23.

Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej granitowej 10 * 10 * 6 cm cieto -
tupanej jasnoszarej ptomieniowanej na podsypce cementowo-piaskowej 1 : 4
, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5,0 cm. Nawierzchnia spoinowana
spoing mineralng systemowg do nawierzchni kamiennych.

40,2

34

D-01.02.04.

Odkrecenie potgczen srubowych i zdemontowanie ogrodzenia metalowego,
przesta o wym. 2,0 * 0,9 m. Wykonanie wykopu i odkopanie stupkéw
zabetonowanych w gruncie. Zasypanie materiatem zasypowym z
zageszczeniem dotdéw po stupkach. Przy wykonywaniu rozbiorki ujgc
zatadunek, roztadunek i transport gruzu oraz powstatych odpadéw do
miejsca ktére Wykonawca sam sobie zapewni. Uprzatniecie terenu robot.
Materiat w postaci stupkow i przeset przewidziano do ponownego montazu w
obrebie budowy , stanowi wtasnos¢ Zamawiajgcego, Wykonawca winien
stupki i przesta zabezpieczy¢ do czasu ponownego montazu. Stupki stalowe
z profili kwadratowych - 4 szt.,, przesta ozdobne z profili stalowych
zamknietych - 4 szt.

kpl.

35

D-01.02.04.

Odkrecenie potagczen srubowych i zdemontowanie symbolu kultu religijnego (
krzyza ). Wpykonanie wykopu i odkopanie stupkédw mocujgcych
zabetonowanych w gruncie. Zasypanie materiatem zasypowym z
zageszczeniem dotdw po stupkach mocujgcych. Przy wykonywaniu rozbidrki
ujg¢ zatadunek, roztadunek i transport gruzu oraz powstatych odpadéw do
miejsca ktére Wykonawca sam sobie zapewni. Uprzatniecie terenu robdét.
Materiat w postaci stupkéw mocujgcych i krzyza przewidziano do ponownego
montazu w obrebie budowy , stanowi witasnos¢ Zamawiajgcego, Wykonawca
winien stupki mocujace i krzyz zabezpieczy¢ do czasu ponownego montazu.
Stupki mocujgce stalowe z profili walcowanych C 200 mm - 2 szt., krzyz
drewniany o przekroju 250 * 250 mm, h=7,5m - 1 szt.

kpl.

36

D-07.02.01.

Montaz ogrodzenia metalowego metalowego w postaci 4 szt. stupkéw i 4
przeset. Stupki i przesta pochodzgce z wczesniejszego demontazu,
lokalizacja na skwerze pomiedzy ulica Dworcowg, Zielong i Jana Pawia Il .
Stupki ogrodzenia zamocowane w gruncie poprzez wkopanie i
obetonowanie. Przesta mocowane do stupkéw potgczeniami srubowymi
zwykiymi. Stupki i przesta wyposazone w uchwyty montazowe tzn. uszy.

kpl
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37

D-07.02.01.

Montaz symbolu kultu religijnego ( krzyza ). Symbol religijny ( krzyz ) oraz
stupki mocujace pochodzg z wczesniejszego demontazu, lokalizacja na
skwerze pomiedzy ulica Dworcowa, Zielong i Jana Pawta Il . Stupki
mocujace zamocowane w gruncie poprzez wkopanie i obetonowanie. Krzyz
mocowany do stupkéw potgczeniami Srubowymi zwyktymi. Krzyz i stupki
mocujgce wyposazone w otwory montazowe pod Sruby.

kpl

Razem brutto F

G. Zjazdy do poses;ji

38

D-04.01.01.

Wykonanie koryta i jego wyprofilowanie. Koryto o gtebokosci srednio 20 cm
pod konstrukcje zjazdu. Przy wykonywaniu koryta oraz profilowaniu ujg¢
zatadunek, roztadunek i transport urobku do miejsca ktére Wykonawca sam
sobie zapewni. Powierzchnia koryta z uwagi na obramowanie o 20 %
wieksza od powierzchni nawierzchni.

246,2

39

D-04.02.01.

Wykonanie w korycie warstwy odsgczajacej z materiatu filtracyjnego o
wspotczynniku k>= 8 m/dobe o grubosci warstwy po zageszczeniu 15,0 cm.

205,2

40

D-04.06.01.

Wykonanie w korycie podbudowy z betonu cementowego C 16/20 o grubosci
po zageszczeniu 25,0 cm. Przy wykonywaniu podbudowy ujg¢ pielegnacje
podbudowy piaskiem z polewaniem wodg. Powierzchnia podbudowy réwna
nawierzchni. Zjazdy do punktu skupu ztomu oraz sktadu opatu.

80,2

41

D-04.06.01.

Wykonanie w korycie podbudowy z betonu cementowego C 16/20 o grubosci
po zageszczeniu 20,0 cm. Przy wykonywaniu podbudowy ujgé pielegnacje
podbudowy piaskiem z polewaniem wodg. Powierzchnia podbudowy réwna
nawierzchni. Zjazdy do posesji mieszkalnych.

125,0

42

D-05.03.23.

Wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej grub. 8,0 cm koloru
czerwonego na podsypce cementowo-piaskowej 1 : 4 , grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 5,0 cm. Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej koloru
grafitowego, uktadana wedtug dowolnego wzoru.

205,2

Razem brutto G

H. Krawezniki, oporniki i obrzeza

43

D-04.01.01.
D-04.02.01.
D-08.01.01.

Profilowanie podtoza i ustawienie kraweznikéw betonowych $cietych o wym.
15 * 30 * 100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1 : 4 gr. po
zageszczeniu 5,0 cm na tawie betonowej z oporem 25 * 35 cm z betonu C
16/20 na warstwie odsgczajgcej o grubosci 15,0 cm wraz zatadunkiem,
roztadunkiem i transportem powstatego przy wykonywaniu profilowania
podtoza urobku do miejsca ktére Wykonawca sam sobie zapewni.

576,8

Strona 7




Profilowanie podtoza i ustawienie kraweznikow betonowych wjazdowych o
wym. 15 * 22 * 100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1 : 4 gr. po

D-04.01.01. zageszczeniu 5,0 cm na fawie betonowej z oporem 25 * 35 cm z betonu C
44 D-04.02.01. . o o . m 163,0
16/20 na warstwie odsgczajgcej o grubosci 15,0 cm wraz zatadunkiem,
D-08.01.01. . . . . .
roztadunkiem i transportem powstatego przy wykonywaniu profilowania
podtoza urobku do miejsca ktére Wykonawca sam sobie zapewni.
Profilowanie podtoza i ustawienie kraweznikéw betonowych skosnych (
prawe i lewe ) o wym. 15 * 30/22 * 100 cm na podsypce cementowo -
D-04.01.01. piaskowej 1 : 4 gr. po zageszczeniu 5,0 cm na tawie betonowej z oporem 25
45 D-04.02.01. * 35 cm z betonu C 16/20 na warstwie odsgczajgcej o grubosci 15,0 cm m 26,0
D-08.01.01. wraz zatadunkiem, roziadunkiem i transportem powstatego przy
wykonywaniu profilowania podtoza urobku do miejsca ktére Wykonawca sam
sobie zapewni. b L
Profilowanie podtoza i ustawienie opornikéw betonowych prostokatnych o
wym. 12 * 25 * 100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1 : 4 gr. po
D-04.01.01. . ; .
zageszczeniu 5,0 cm na tawie betonowej z oporem 25 * 35 cm z betonu C
46 D-04.02.01. . o . . m 52,9
16/20 na warstwie odsgczajgcej o grubosci 15,0 cm wraz zatadunkiem,
D-08.01.01. . : . . .
roztadunkiem i transportem powstatego przy wykonywaniu profilowania
podtoza urobku do miejsca ktére Wykonawca sam sobie zapewni.
Profilowanie podtoza i ustawienie obrzezy betonowych o wym. 8 * 30 cm na
D-04.01.01. podsypce cementowo - piaskowej 1 : 4 o wymiarach 16 * 5 cm. na warstwie
47 D-04.02.01. odsagczajgcej 0 grubosci 15,0 cm wraz zatadunkiem, roztadunkiem i m 564,6
D-08.01.01. transportem powstatego przy wykonywaniu profilowania podtoza urobku do
miejsca ktére Wykonawca sam sobie zapewni. | b ]
Profilowanie podtoza i ustawienie obrzezy granitowych o wym. 6 * 20 * 80 -
100 cm, ciete, $rutowane, jasnoszare na podsypce cementowo - piaskowej 1
D-04.01.01. ] . L .
: 4 o wymiarach 16 * 5 cm. na warstwie odsgczajgcej o grubosci 15,0 cm
48 D-04.02.01. . . . m 50,2
wraz zatadunkiem, rozladunkiem i transportem powstatego przy
D-08.01.01. . : . . T .
wykonywaniu profilowania podfoza urobku do miejsca ktére Wykonawca sam
sobie zapewni. b i | e
Razem bruttoH | .......................
I. Regulacja istniejacej sieci uzbrojenia podziemnego
Wykonanie wykopu i odkrycie istniejgcej studni rewizyjnej na kanalizacji
sanitarnej. Studnia z prefabrykowanych kregéw betonowych o srednicy 1200
mm. Demontaz i ponowny montaz istniejgcego pierscienia i pokrywy wraz z
D-02.00.01. . . . A - . L L
49 D-02.03.01 wyréwnaniem do wykonywanej nawierzchni jezdni. Zatozenie pierscienia i szt 3
D-03 '02 .015.1 pokrywy nastudziennej oraz zasypanie materialem zasypowym studni. '

Materiat zasypowy przywieziony ( catkowita wymiana gruntu). Przy robotach
ujg¢ zatadunek, roztadunek i transport gruzu oraz urobku do miejsca ktére

Wykonawca sam sobie zapewni.
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50

D-02.00.01.
D-02.03.01.
D-01.03.04.

Wykonanie wykopu i odkrycie istniejgcej studni telekomunikacyjnej SK-2
wraz z regulacjg w pionie. Demontaz i ponowny montaz istniejgcej pokrywy i
ramy studni wraz z wyréwnaniem do wykonywanej nawierzchni. Zatozenie
ramy i pokrywy nastudziennej oraz zasypanie materiatem zasypowym studni.
Materiat zasypowy przywieziony ( catkowita wymiana gruntu). Przy robotach
ujg¢ zatadunek, roztadunek i transport gruzu oraz urobku do miejsca ktére
Wykonawca sam sobie zapewni.

szt.

51

D-02.00.01.
D-02.03.01.
D-01.03.05.

Wykonanie wykopu i odkrycie istniejgcej skrzynki zaworu na sieci przytgczu
wodociggowym. Demontaz i ponowny montaz skrzynki ulicznej na plycie
podktadowej wraz z wyréwnaniem do wykonanej nawierzchni. Skrzynka
uliczna o obcigzeniu 25 ton. Zasypanie materialem zasypowym wykopu wraz
z zageszczeniem warstwami. Materiat zasypowy przywieziony ( catkowita
wymiana grunt ). Przy wykonywaniu robét ujg¢ zatadunek, wytadunek i
transport urobku do miejsca ktére Wykonawca sam sobie zapewni.

szt.

Razem brutto |

J. Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

52

D-07.02.01.

Ustawienie oznakowania pionowego, znaki pionowe. Stupki do znakéw z rur
ocynkowanych o srednicy 60,3 mm. Znaki z blachy stalowej ocynkowanej gr.
1,2 mm, krawedzie podwdjnie giete, lica znakow foliowane folig odblaskowg
Il generacji, tyly traczy znakéw malowane proszkowo farbg koloru szarego.
Znaki z grupy $rednie Znaki typu:

A-7-1szt.;D-1-2szt.

szt.

53

D-07.01.01.

Oczyszczenie nawierzchni i trasowanie a nastepnie wykonanie oznakowania
poziomego. Oznakowanie poziome grubowarstwowe. Oznakowanie
grubowarstwowe wykonywane na nowej nawierzchni z mas mineralno -
bitumicznych. Znaki poziome P-1e, P-4, P-13

14,1

Razem brutto J

K. Zielen, trawniki

54

D-02.00.01.
D-09.01.01.

Oczyszcznie, profilowanie ( uzupetnienie zanizeh terenu oraz scinka zawyzen
terenu ) i przygotowanie terenu wraz z nawiezieniem humusu warstwg o
grubosci minimum 10,0 cm oraz wysianiem nasiona traw. Zatozenie trawnika
parkowego siewem na gruntach kat. Ill z nawozeniem tj. na projektowanym
Zielehcu pomiedzy jezdnig, chodnikiem a istniejagcymi ogrodzeniami
sgsiednich posesiji. Przy wykonywaniu robot dopuszcza sie uzycie wczesniej
zdjetego humusu.

620,0

Razem brutto K

L. Kanalizacja deszczowa
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D-02.00.01.
D-03.02.01.
D-02.03.01.

Wykonanie wykopu i utozenie przykanalikow wpustéw deszczowych wraz z
podtgczeniem do projektowanych studni rewizyjnych i montazem
niezbednych ksztattek oraz przeprowadzenie préby szczelnosci. Rury z PVC
0 $rednicy 200 mm o sztywnosci obwodowej minimum 8 kPa kielichowe
taczone na wcisk na uszczelke gumowag. Utozenie rur na podsypce
piaskowej na projektowanej gtebokosci i zgodnie z projektowanymi
spadkami. Podsypka piaskowa o grubosci warstwy 10,0 cm. Zasypanie
wykopu materiatem zasypowym wraz z zageszczeniem. Materiat zasypowy
przywieziony ( catkowita wymiana gruntu, w kosztach pozycji ujg¢ pozyskanie
materialu do zasypania ) wraz z zatadunkiem, rozladunkiem i transportem
urobku pochodzgcego z wykonania wykopu do miejsca ktére Wykonawca
sam sobie zapewni. Przykanaliki tgczgce wpusty deszczowe Wil - Wi4 oraz
W1 - W8 ze studniami rewizyjnymi. Przy dtugo$ci przykanalikéw odjeto
Srednice studni.

38,5

56

D-02.00.01.
D-03.02.01.
D-02.03.01.

Wykonanie wykopu i utozenie kolektora kanalizacji deszczowej wraz z
podtgczeniem do projektowanych studni rewizyjnych i montazem
niezbednych ksztaltek oraz przeprowadzenie préby szczelnosci. Rury z PVC
0 s$rednicy 315 mm o sztywnosci obwodowej minimum 8 kPa kielichowe
tgczone na wcisk na uszczelke gumowg. Ulozenie rur na podsypce
piaskowej na projektowanej gtebokosci i zgodnie z projektowanymi
spadkami. Podsypka piaskowa o grubosci warstwy 10,0 cm. Zasypanie
wykopu materiatem zasypowym wraz z zageszczeniem. Materiat zasypowy
przywieziony ( catkowita wymiana gruntu, w kosztach pozycji ujg¢ pozyskanie
materialu do zasypania ) wraz z zatadunkiem, roztadunkiem i transportem
urobku pochodzgcego z wykonania wykopu do miejsca ktére Wykonawca
sam sobie zapewni. Kolektor na odcinku Srl - Sr7. Przy dlugosci kolektora
odjeto $rednice studni.

2143

57

D-02.00.01.
D-03.02.01.
D-02.03.01.

Wykonanie wykopu i posadownienie studzienki $ciekowej wraz z wpustem
ulicznym. Studzienka $ciekowa z prefabrykowanych elementéw betonowych
z osadnikiem bez syfonu, S$rednica wewnetrzna studzienki 450 mm,
gtebokos¢ posadowienia wedlug projektu. Wpust uliczny zeliwny
przejazdowy typu ciezkiego o wymiarach 450 * 600 mm i klasie obcigzenia D
ti. 40 ton. Studzienka Sciekowa posadowiona na podiozu betonowym z
betonu C 12/15 o grubosci 10,0 cm i wymiarach 1,0 * 1,0 m. Zasypanie
powstatego wykopu materiatem zasypowym wraz z zageszczeniem. Materiat
zasypowy przywieziony ( catkowita wymiana gruntu, w kosztach pozycji ujg¢
pozyskanie materiatu do zasypania ) wraz z zatadunkiem, roztadunkiem i
transportem urobku pochodzgcego z wykonania wykopu do miejsca ktére
Wykonawca sam sobie zapewni. Studzienki i wpusty oznaczone symbolem
Wil - Wi4 oraz W1 - W8.

szt.

12
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D-02.00.01.
D-03.02.01.
D-02.03.01.

Wykonanie wykopu i posadownienie studni rewizyjnej. Studnia rewizyjna z
prefabrykowanych elementéw betonowych z monolitycznym dnem
osadnikowym, $rednica wewnetrzna studni 1200 mm, gtebokosé
posadowienia wediug projektu. Studnia przykryta zelbetowg ptytg pokrywowg
wraz z wkazem o $rednicy minimum 600 mm i klasie obcigzenia D tj. 40 ton.
Studnia rewizyjna posadowiona na podfozu betonowym z betonu C 12/15 o
grubosci 20,0 cm i wymiarach 1,8 * 1,8 m. Zasypanie powstatego wykopu
materiatem zasypowym wraz 2z zageszczeniem. Materiat zasypowy
przywieziony ( catkowita wymiana gruntu, w kosztach pozycji ujg¢ pozyskanie
materialu do zasypania ) wraz z zatadunkiem, rozladunkiem i transportem
urobku pochodzgcego z wykonania wykopu do miejsca ktére Wykonawca
sam sobie zapewni. Studnie Sr1 - Sr7.

szt.

Razem bruttoL | ...coooiiiiiinnnn.

Razem brutto
A-L |

Razem wartosé brutto :

Stownie warto$¢ brutto :
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