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CEL OPRACOWANIA
Rozpoznanie warunkéw gruntowo wodnych do celow projektowych na zadaniu:

Modernizacja drogi powiatowej 1812Z w Dobrzanach
WYKONANE BADANIA:

1. Odwiert  geologiczny za pomocg  $widra  recznego oraz  ocena makroskopowa  gruntu
wg. PN-B 04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntu. - 3 odwierty

OPIS TERENU

Planowana inwestycja ma polega¢ na modemizacji drogi powiatowej. W poblizu przedmiotowej inwestycji znajduje niska
zabudowa jednorodzinna. Geomorfologiczne jest to obszar lezacy na terenie réwniny Pyrzycko-Stargardzkiej (313,31 w
podziale J. Kondrackiego), stanowigcej fragment pojezierza Potudniowobattyckiego.

Fotografia nr 1 Istniejaca nawierzchnia
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcjg nawierzchni stanowa warstwy bitumiczne o grubosci od 6 cm do 8 cm wbudowane na podbudowie z kruszywa

tamanego oraz miejscowo przekruszu betonowego.

WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Na podstawie wynikow badan przeprowadzonych dnia 28 03 2024 mozna stwierdzié si¢, ze w podfozu zalegajg;

0,2 m do 2,0 m znajduja si piaski $rednie piaski drobne — odwiert P1,P3

0,2 m do 2,0 zalegajg piaski gliniaste — odwiert P2

Na gtebokosci 1,9 m p.p.t odwiercono wody gruntowej w zwigzku z czym warunki wodne nalezy uzna¢ za przecigtne.
Uwzgledniajac warunki wodne, zalegajace grunty w podfozu gruntowym oraz charakter wykonywanej przebudowy podioze

nalezy zaliczy¢ do grupy no$nosci:
- G4 w przypadku gruntow wysadzinowych odwiert P2

- G1 w przypadku gruntow niewysadzinowych odwiert P1,P3

USTALENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ
Kategorie geotechniczng dla obiektu budowlanego ustala si¢ w oparciu 0 dwa kryteria, tj..

-charakterystyke obiektu,

-warunki gruntowe,

W podiozu przedmiotowe;j inwestycji wystepujg typowe dla danego obszaru grunty mineralne, w zwigzku z powyzszym
warunki gruntowe omawianego podioza nalezy uznac za proste.
Warunki wodne nalezy uznac za dobre/przecietne.

Obiekt proponuje sie zaliczyé do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Ostateczna kategorig geotechniczna okresla projektant obiektu budowlanego.

WNIOSKI | ZALECENIA

Podczas wykonywania robét ziemnych przy napotkaniu niesprzyjajacych warunkow gruntowych . grunty spoiste w stanie
migkkoplastycznym lub ptynnym. Nosnosé podioza gruntowego powinno sie okresli¢ za pomocy plyty statycznej VSS.
Wartos¢ wtérnego modutu odksztatcenia E2 nie powinna by¢ mniejsza niz 25MPa. W przypadku niskich parametrow
no$nosci koniczne jest zastosowanie dodatkowej warstwy wzmocnienia. Do budowania nasypu nalezy zastosowac¢ materiat

niewysadzinowy o wskazniku roznoziaristosci U=3.
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MOBILNE LABORATORIUM

TERG

I OBSLUGA INWESTYCJI

SPRAWOZDANIE Z BADAN

Nr sprawozdania: TER6/20240328/01

Strona 1/1

Mobilne Laboratorium i Obstuga Inwestycji
ul. Nehringa 36 71-836 Szczecin
660 791 163 parfianowicz.piotr@gmail.com

www.pomiary-drogowe. pl

Nazwa badania:
Metoda/procedura badawcza:
Zleceniodawca:
Nazwa kontraktu:
Miejsce badania:

Odwierty gruntowe $widrem recznym i makroskopowa ocena gruntu

PN-B-04481:1988 p. 3.2. oznaczanie rodzaju gruntow
PROINVEST Lukasz Zarnowski

Modernizacja drogi powiatowej 1812Z w Dobrzanach
P1 - zgodne z zataczonym szkicem

Data badania: 28 03 2024
Przelot - co,s_Nm_ Glebokost . =
dna robét T G i Wilgotnos¢ Stan gruntu
\ Profil litologiczny | zwierciadta wody Opis litologiczny Symbol gruntu ; .
ziemnych [%] spoistego
[cm]
(om]

1 2 3 4 5 6 7
0-20 - humus - - -
20-80 - piasek drobny Pd/Fsa suchy -
80-160 - piasek $redni Ps/Msa mokry -

160-200 190 piasek $redni Ps/Msa nawodniony -
KONIEC SPRAWOZDANIA
Badanie wykonat/a: ORATORIUN  SPEeTh)isTA DS.

BADAN ATORYINYCH

NWESTYC

rfianowicz



MOBILNE LABORATORIUM n—-mmm

1 OBSEUGA INWESTY

SPRAWOZDANIE Z BADAN

Nr sprawozdania: TER6/20240328/02

Mobilne Laboratorium i Obsfuga Inwestycji

ul. Nehringa 36 71-836 Szczecin
Strona 1/1 660 791 163 parfianowicz.piotr@gmail.com

www.pomiary-drogowe.pl

Nazwa badania: Odwierty gruntowe $widrem recznym i makroskopowa ocena gruntu
Metoda/procedura badawcza: PN-B-04481:1988 p. 3.2. oznaczanie rodzaju gruntow
Zleceniodawca: PROINVEST tukasz Zarnowski
Nazwa kontraktu: Modernizacja drogi powiatowej 1812Z w Dobrzanach
Miejsce badania: P2 - zgodne z zataczonym szkicem
Data badania: 28 03 2024
Przelot - ponizej .
dna robot S .Q@.co_amo o P Wilgotnos¢ Stan gruntu
' Profil litologiczny | - zwierciadta wody Opis litologiczny Symbol gruntu o :
ziemnych fom] [%] spoistego
[cm]
1 2 3 4 5 6 7
0-20 - humus - - -
20-40 - piasek drobny Pd/Fsa suchy -
40-160 - piasek gliniasty Pg/siclSa wilgotny -
160-200 - piasek gliniasty Pg/siclSa wilgotny -

KONIEC SPRAWOZDANIA

ia
ity

BORATORIUM

Badanie wykonal/a:

32042012




MOBILNE LABORATORIUM qmmm

1 OBSLUGA INWESTYCJI

SPRAWOZDANIE Z BADAN

Nr sprawozdania: TER6/20240328/03

Mobilne Laboratorium i Obsluga Inwestycii

ul. Nehringa 36 71-836 Szczecin
Strona 1/1 660 791 163 parfianowicz piotr@gmail.com

www.pomiary-drogowe.pl

Nazwa badania: Odwierty gruntowe $widrem recznym i makroskopowa ocena gruntu
Metoda/procedura badawcza: PN-B-04481:1988 p. 3.2. oznaczanie rodzaju gruntéw
Zleceniodawca: PROINVEST tukasz Zarnowski
Nazwa kontraktu: Modernizacja drogi powiatowej 1812Z w Dobrzanach
Miejsce badania: P3 - zgodne z zalgczonym szkicem
Data badania: 28 03 2024
Przelot - ponizej =
dna robot st .oa.co_amo o = Wilgotnos¢ Stan gruntu
' Profil litologiczny [ zwierciadta wody Opis litologiczny Symbol gruntu ;
ziemnych fom] [%] spoistego
cm]
1 2 3 4 5 6 7
0-20 - humus - - -
20-40 - piasek drobny Pd/Fsa suchy -
40-160 - piasek $redni Ps/MSa wilgotny -
160-200 - piasek drobny Pd/FSa wilgotny -
KONIEC SPRAWOZDANIA
: . HE LABORATORIUM |
Badanie wykonat/a: JGA INWESTYC)] PECIA o3t
r Parfiane -vicz BADAN A A0S,
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