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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 07.07.1994 r — Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 2024 r. poz. 725), my nizej podpisani oswiadczamy, ze projekt budowlany dla
inwestycji pn. ,Modernizacja drogi powiatowej nr 1812Z w Dobrzanach (ul. Zielona)” na
dziatkach nr 27, 109, 110, 180, 224, 227/1, 227/2 obreb 0002 Miasto Dobrzany, gmina
Dobrzany (jedn. ewid. 321403_4), powiat stargardzki, wojewddztwo zachodniopomorskie
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;.

MGR INZ. tUKASZ ZARNOWSKI
UPR. BUD. ZAP/0200/POOD/12

projektant branzy drogowej w petnym zakresie

MGR INZ. TOMASZ SZYNKOWSKI
UPR. BUD. ZAP/0055/PO0OD/12

projektant sprawdzajgcy branzy drogowej w petnym zakresie

INZ. ANDRZEJ PIERSCIONEK
UPR. BUD. ZAP/0082/PO0S/04

projektant branzy sanitarnej w petnym zakresie

30.04.2024 r.
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Lukasz Jakub Zarnowski
urodzony dnia 21 stycznia 1983 r. w Stargardzie Szczecinskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0200/POOD/12

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej do projektowania bez ograniczen, uprawniaja do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprécz przepustéw,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budow-
lane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnoscia, stanowia réwniez podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.




Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje sig od uzasadniania decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifika-
cyjnej Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie

14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Oergowe] Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymujg:
1. Pan Lukasz Jakub Zarnowski
ul. Jesionowa 14
73-110 Stargard Szczeciniski
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB - aa
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Pouczenie

g

mgr inz. Mleczyslaw Oltarze
Przewodniczacy OKK
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ﬂngr inz. Andrzej Galkiewicz
Z-caPrz wodmczqcego OKy
(.0
prof. dr hab. inz. W}ad law Szaflik
Czlonek OKK\
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-6BU-ZC6-WRR *

Pan tukasz Jakub ZARNOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0008/13

adres zamieszkania Grzedzice ul. Zrédlana 21, 73-110 STARGARD

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-12 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz..1071, Ze zm.)

decyzjg Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Tomasz Szynkowski
urodzony dnia 04 czerwca 1982 r. w Pile

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0055/POOD/12

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej do projektowania bez ograniczen, uprawniaja do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprocz przepustéw,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budow-
lane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnoécia, stanowia réwniez podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.




Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje sig od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopo-
morskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczystaw Ottarzewski
Przewodniczacy OKK

I ..l
mgr inZ.’Emdrzej Gatkiewicz

Z-ca Przewodniczacego OKK
| /
ek

W

prof. dr hab. inz. Wiad sjlaw Szaflik
Cztonek O

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Szynkowski
ul. Polskich Marynarzy 91/32
71-050 Szczecin
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB - aa

W
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-KU5-TGR-JGR *

Pan Tomasz SZYNKOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0120/12
adres zamieszkania ul. Rolnicza 18, 72-006 Mierzyn

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-01 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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ZaSwiadczenie
o numerze wenyfikayinym:

ZAP-KEB-NKP-8U4 *

Pan Andrzej Ludwik PIERSCIONEK 0 numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0240/C1

adres zamieszkania KUNCWO 4, 73-110 STARGARD

jest czlonkiem 7achodnicpomorskiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilne].

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaéwisdczenie zostalo wygernsrowane eiektronicznie 1 opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
&

weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-21 roku przez:

jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopamorskiel Okregows] lzby inZynierdw Budownictwa.

{Zgednie art. 5 ust 2 ustawy @ dniz 18 wreénia 2001 r. ¢ pocpisie elektrenicznym {Dz. U. 200% Nr 130 pez. 1450} dane w postaci
ne bezpiecznym podpisen slekiroaicznym weryfikowarym przy somogy wiinego eyaifikowanego certyfixatu o3

ledem skutkSw prawnych dokumentom opatrzonym pocpisami wlasnorgcznym:.)

» Weryfikacje gopravinodci denych w ninveiszym zadwia : moin3 sprawdzid 72 pomocg numeni v
stronie Polskie] f2by lnzynierdw BudowniCiwz WWW.D

Budownictwa.

ot ik kontekuajae sie z Dlurem wizdd
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A. Opis techniczny
I. Podstawa opracowania

Mapa do celow projektowych w skali 1 : 500.

Normatywy i katalogi techniczne.

Wizja lokalna w terenie oraz wtasne pomiary sytuacyjno — wysokosciowe

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity - Dz. U. z 2023 r poz. 682 )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisoOw

techniczno — budowlanych dotyczacych drog publicznych ( Dz. U. z 2022 poz. 1518).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach. (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r.
poz. 2311 z p6zn. zm.)

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym ruchem (tekst
jednolity - Dz. U. z2017 r. poz. 784 ).

8. Ustawa prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. ( tekst jednolity - Dz. U. z 2023 r.
poz. 1047)

9. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21marca 1985 r. ( tekst jednolity - Dz. U. z 2024 r. poz.

320).

Nk W=

II. Cel i zakres opracowania.

Dokumentacja niniejsza obejmuje rozwigzania techniczne zwigzane z modernizacja - przebudowa
istniejgcej drogi/ulicy Zielonej zlokalizowanej w potnocno — wschodniej czesci miasta Dobrzany.
Dhugo$¢ odcinka objetego projektem tj. modernizacja wynosi 360,8 m. Inwestycja niniejsza
obejmuje modernizacje¢ / przebudowe drogi publicznej kategorii powiatowej, skrzyzowania z droga
publiczng kategorii powiatowej ulica Jana Pawtla II, skrzyzowania z droga publiczng kategorii
gminnej ulica Spacerowa oraz wiaczenia drogi ogolnodostepnej wewnetrznej ulicy Ciche;,
polaczonych ze soba w jeden spdjny uktad komunikacyjny tej czgsci miasta Dobrzany.

Objety przebudowa uktad drog — ulic zlokalizowany jest na terenie dziatki numer 27, 109, 110, 180,
224, 227/1, 227/2, 229 obregb 2 m. Dobrzany. Przedsigwzigcie polega na modernizacja /
przebudowie odcinkéw drog — ulic bedacych drogami publicznymi w rozumieniu przepisOw ustawy
o drogach publicznych, spetniajacych funkcje dojazdowe do przylegtych posesji oraz okolicznych
drog wewnetrznych stanowigcych uzupetnienie ukitadu komunikacyjnego tej czgsci miasta
Dobrzany.

Projekt obejmuje modernizacje¢ - przebudowe jezdni, chodnikow, zjazdow do posesji, kanalizacji
deszczowej w ciaggu ulicy Zielonej w miescie Dobrzany na odcinku od skrzyzowania z ulicg Jana
Pawta II ( poczatek odcinka stanowi krawedz jezdni ulicy Jana Pawta II ) do wiaczenia w ulice
Cichg ( droge wewnetrzng ) tj. o dlugosci 360,8 m. Realizacja projektu zaktada wykonanie jezdni o
szerokosci 6,0 m + 7,2 m. Nawierzchni¢ jezdni na calej dlugosci zaprojektowano jako utwardzong
z mas mineralno — bitumicznych. Ponadto projektu zaktada wykonanie chodnikéw o szerokosci 1,5
m + 2,35 m z brukowej kostki betonowej. Na wysokosci bram wjazdowych do posesji
zaprojektowano zjazdy o szeroko$ci dostosowanej do szeroko$ci bram wjazdowych z brukowej
kostki betonowej. W celu zapewnienia wlasciwego odwodnienia ulicy projekt zaktada wykonanie
na cze$ci dhugosci ulicy Zielonej budowe sieci kanalizacji deszczowej z podiaczeniem do istniejacej
sieci kanalizacji deszczowej. Ponadto z uwagi na przebudowe skrzyzowania z ulicg Jana Pawta II
koniecznym bedzie przeniesienie elementu kultu religijnego — krzyza oraz istniejacego wokot
zagospodarowania na przeciwlegty zieleniec.

Z uwagi na charakter ulicy Zielonej objetej modernizacja / przebudowa przyjeto w ponizszym
projekcie parametry techniczne jak dla drog publicznych klasy technicznej ,,Z” tj. zbiorcze;j.
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Modernizacja / przebudowa ulicy zostata podyktowana konieczno$cig nalezytego zabezpieczenie
ruchu drogowego oraz stworzeniem dobrych warunkéw komunikacyjnych stuzacych do obstugi
przylegtych posesji oraz okolicznych drog wewngtrznych stanowigcych uzupehlienie uktadu
komunikacyjnego tej czg¢sci miasta Dobrzany. Dzigki wykonaniu planowanych robdt podniesiony
zostanie poziom bezpieczenstwa jej uzytkownikoOw oraz komfort poruszania si¢ pojazdow jak i tez
pieszych. Realizacja projektu nie spowoduje zwigkszenia dilugosci drog a jedynie ureguluje
szerokos$¢ jezdni, skoryguje parametry geometryczne tukow poziomych oraz skrzyzowan i zjazdow
do drog dolotowych, podniesiona zostanie no$no$¢ konstrukcji ulicy. Trasa jezdni nie ulegnie
zmianie 1 bedzie prowadzona po dotychczasowym przebiegu z niewielkimi korektami
wynikajagcymi z konieczno$ci zachowania statej szeroko$ci jezdni oraz plynnosci przebiegu.
Modernizacja / przebudowa ulicy bedzie po istniejacym przebiegu z nielicznymi korektami
wynikajacymi z konieczno$ci zachowania minimalnych parametrow geometrycznych takich jak
minimalne promienie tukéw poziomych, stata szerokos$¢ jezdni, szeroko$¢ chodnikow i poboczy,
minimalne promienie lukoéw wyokraglajacych krawedzie jezdni na tukach poziomych.

I11. Stan istniejacy.

Teren na ktérym potozone sg niniejsze drogi — ulice obejmuje dziatki numer 27, 109, 110, 180, 224,
227/1,227/2, 229 obrgb 2 m. Dobrzany.

Dziatka numer 27 obreb 2 m. Dobrzany jest wiasnoscig Gminy Dobrzany 1 jest zarzgdzana przez
Burmistrza Dobrzan. Dziatka numer 27 jest wydzielonym terenem zielonym tj. trawnikiem
stanowigcym sktadowa pasa drogowego drogi kategorii powiatowej ulicy Zielonej, oznaczona na
mapie do celéw projektowych symbolem ,,Bi” tj. inne tereny zabudowane i w chwili obecnej jest
zagospodarowana w sposob tymczasowy.

Dziatka numer 109 obreb 2 m. Dobrzany jest wtasnoscig Gminy Dobrzany i jest zarzgdzana przez
Burmistrza Dobrzan. Dziatka numer 109 jest wydzielonym pasem drogowym drogi wewngtrznej
ulicy Cichej, oznaczona na mapie do celow projektowych symbolem ,,dr” tj. drogi 1 w chwili
obecnej jest zagospodarowana w sposob docelowy, zgodny z przeznaczeniem. Ulica Cicha w
chwili obecnej na catej dtugosci posiada jezdni¢ o nawierzchni z brukowej kostki betonowej o
szerokosci zmiennej 5,8 + 6,0 m. Ulica na catej dlugosci po obu stronach jezdni wyposazona w
chodnik o nawierzchni z brukowej kostki betonowej typu ,,POL-BRUK o szerokosci 1,5 m. W
ciggu przedmiotowej ulicy sg ponadto zlokalizowane zjazdy do posesji 0 nawierzchni utwardzone;.
Ulica Cicha w porze nocnej jest o§wietlona lampami ulicznymi zamontowanymi na istniejgcych
stupach sieci napowietrznej n.n. 0,4 kV. Odwodnienie jezdni, chodnikow i zjazdow do posesji
odbywa si¢ poprzez wpusty deszczowe do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej, ktora to siec jest
zlokalizowana w ulicy Spacerowe;.

Dziatka numer 110 obrgb 2 m. Dobrzany jest wlasnoscig Skarbu Panstwa w trwalym zarzadzie
Powiatu Stargardzkiego - Zarzadu Drég Powiatowych w Stargardzie. Dziatka numer 110 jest
wydzielonym pasem drogowym drogi kategorii powiatowej ulicy Zielonej, oznaczona na mapie do
celow projektowych symbolem ,,dr” tj. drogi 1 w chwili obecnej jest zagospodarowana w sposob
docelowy, zgodny z przeznaczeniem. Ulica Zielona w chwili obecnej na catej dtugosci posiada
jezdni¢ o nawierzchni z masy mineralno — bitumicznej 1 brukowej kostki betonowej o szerokosci
zmiennej 3,7 + 6,0 m. Ulica na cze¢$ci dlugosci po lewej stronie jezdni wyposazona w chodnik o
nawierzchni z brukowej kostki betonowej typu ,,POL-BRUK o szerokosci zmiennej 1,5 m + 2,0 m.
W ciggu przedmiotowe] ulicy sa ponadto zlokalizowane zjazdy do posesji o nawierzchni
utwardzonej. Ulica Zielona w porze nocnej jest oswietlona lampami ulicznymi zamontowanymi na
istniejgcych stupach sieci napowietrznej n.n. 0,4 kV. Na odcinku dochodzacym do ulicy
Spacerowej 1 Cichej odwodnienie jezdni, chodnikéw i1 zjazdéw do posesji odbywa si¢ poprzez
wpusty deszczowe do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej, ktora to sie¢ jest zlokalizowana w
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ulicy Spacerowej. Obecny stan techniczny jezdni o nawierzchni z masy mineralno — bitumicznej na
przewazajacej dlugosci jest zly, istniejagce wyboje, znaczne nierdwnosci 1 zapadnigcia w Sposob
znaczacy obnizajg bezpieczenstwo uzytkownikow jak 1 tez komfort poruszania si¢ pojazdow.
Ponadto w wystepujacych zapadnigciach po opadach deszczu zbiera si¢ woda ktéra w znaczacy
sposOb utrudnia poruszanie si¢ pieszych uzytkownikow. Natomiast istniejgca nawierzchnia z
brukowej kostki betonowej zostala wykonana kilkanascie lat temu i jest w dobrym stanie
technicznym. Istniejagce pobocza gruntowe nieulepszone porosnicte sa trawa. Zielen nie jest
utrzymywana, jej stan wymaga praktycznie zatozenia od nowa. Na przedmiotowej drodze
stwierdzono ruch o matym nat¢zeniu, w gldéwnej mierze sg to samochody osobowe dojezdzajace do
polozonych przy tej drodze posesji i samochody ci¢zarowe stuzb komunalnych oraz
dostarczajagcych towar do sktadu opatu i punktu skupu ztomu. Z tej tez uwagi droge mozna
zakwalifikowaé do kategoria ruchu KR-2 ( ruch lekki ). Przewidywana w okresie eksploatacyjnym
drogi struktura ruchu nie ulegnie zmianie w stosunku do dotychczas istniejace;.

Dziatka numer 180 obreb 2 m. Dobrzany jest wlasnos$cig Powiatu Stargardzkiego oddana w trwaty
zarzad Zarzadowi Drég Powiatowych w Stargardzie. Dziatka numer 180 jest wydzielonym pasem
drogowym drogi kategorii powiatowej ulicy Dworcowej, oznaczona na mapie do celow
projektowych symbolem ,dr” tj. drogi i w chwili obecnej jest zagospodarowana w sposob
docelowy, zgodny z przeznaczeniem. Ulica Dworcowa w chwili obecnej na catej dtugosci posiada
jezdni¢ o nawierzchni z masy mineralno — bitumicznej o szerokos$ci zmiennej 6,0 +~ 8,0 m. Ulica po
prawej stronie jezdni wyposazona w chodnik o nawierzchni z brukowej kostki betonowej typu
,POL-BRUK o szeroko$ci zmiennej 1,5 m = 2,0 m. W ciaggu przedmiotowej ulicy sa ponadto
zlokalizowane zjazdy do posesji o nawierzchni utwardzonej. Ulica Dworcowa w porze nocnej jest
o$wietlona lampami ulicznymi zamontowanymi na istniejacych stupach sieci napowietrznej n.n. 0,4
kV. Odwodnienie jezdni, chodnikow 1 zjazdow do posesji odbywa si¢ poprzez wpusty deszczowe
do istniejacej sieci kanalizacji deszczowe;.

Dziatki numer 227/1, 224, 229 obrgb 2 m. Dobrzany sg wlasnos$cig Powiatu Stargardzkiego i sg
zarzadzane przez Zarzad Drog Powiatowych w Stargardzie. Dziatki numer 227/1, 224, 229 sa
wydzielonym pasem drogowym drogi kategorii powiatowej ulicy Jana Pawtla II, oznaczone na
mapie do celow projektowych symbolem ,,dr” tj. drogi i w chwili obecnej sa zagospodarowane w
sposob docelowy, zgodny z przeznaczeniem. Ulica Jana Pawla II w chwili obecnej na calej
dhugosci posiada jezdni¢ o nawierzchni z masy mineralno — bitumicznej o szerokosci zmiennej 7,0
m. Ulica po obu stronach jezdni wyposazona w chodniki o nawierzchni z brukowej kostki
betonowej typu ,,POL-BRUK o szerokosci zmiennej 1,5 m + 2,0 m. W ciagu przedmiotowej ulicy
sa ponadto zlokalizowane zjazdy do posesji o nawierzchni utwardzonej. Ulica Jana Pawta II w
porze nocnej jest o§wietlona lampami ulicznymi zamontowanymi na istniejacych stupach sieci
napowietrznej n.n. 0,4 kV. Odwodnienie jezdni, chodnikow i zjazdéw do posesji odbywa sie¢
poprzez istniejacg sie¢ kanalizacji deszczowej, ktéra to sie¢ jest wilaczona do kanalizacji
deszczowej zlokalizowanej w ulicy Dworcowe;.

Dziatka o numerze ewidencyjnym 227/2 w obrebie 2 Dobrzany stanowi wtasno$¢ Skarbu Panstwa
w uzytkowaniu wieczystym przez Gming Dobrzany. Dziatka numer 227/2 oznaczona na mapie do
celow projektowych symbolem ,Bp” tj. zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie
zabudowy, stanowi teren pokryty roslinno$cig niskg ( krzewami i trawami ). Dzialka obecnie nie
jest zagospodarowana i uzytkowana zgodnie z przeznaczeniem.
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IV. Projektowane elementy
1. Zagospodarowanie terenu - projektowane powierzchnie i elementy

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem w niniejszym projekcie przyjeto do modernizacja /
przebudowy drogg¢ publiczng kategorii powiatowej tj. ulice Zielong w mie$cie Dobrzany. W wyniku
modernizacji ulicy Zielonej koniecznym bedzie przebudowanie skrzyzowania ulicy Zielonej z ulicg
Jana Pawta II oraz ulicg Spacerowej jak i tez wiaczenia do ulicy Cichej polozonych na dziatkach
numer 27, 109, 110, 180, 224, 227/1, 227/2, 229 obrgb 2 m. Dobrzany. Ponadto z uwagi na
przebudowe skrzyzowania z ulicg Jana Pawla Il koniecznym bedzie przeniesienie elementu kultu
religijnego — krzyza oraz istniejgcego wokot zagospodarowania na przeciwlegly zieleniec
zlokalizowany w ulicy Dworcowe;j.

Poczatek modernizacji / przebudowy ulicy Zielonej zatozono na skrzyzowaniu z ulicg Jana Pawta II
( poczatek odcinka stanowi krawedz jezdni ulicy Jana Pawta 11 ). Natomiast koniec modernizacji /
przebudowy ulicy Zielonej zaprojektowano na wtaczeniu w ulice Cichg ( droge wewnetrzng ) tj. na
odcinku o dlugosci 360,8 m. Projektowana ulica Zielona jest drogg publicznymi kategorii
powiatowej. Natomiast ulica Spacerowa jest droga publiczng kategorii gminnej a ulica Cicha droga
ogolnodostepng wewnetrzng ( nie jest drogg kategorii publicznej w rozumieniu ustawy o drogach
publicznych ). Z uwagi na charakter odcinkow drég, przyjeto w ponizszym projekcie dla ulicy
Zielonej parametry techniczne adekwatne jak dla drog publicznych klasy technicznej ,,Z” tj.
zbiorczej.

Ulice Zielong zaprojektowano z jezdnig o szerokosci 6,0 m, z poszerzeniem do 7,2 m na tuku L1.
Nawierzchnia jezdni zostala zaprojektowana z mas mineralno — bitumicznych. W ciggu ulicy
Zielonej na odcinku od ulicy Jana Pawta I do konca posesji nr 2 po lewej stronie bezposrednio przy
krawedzi jezdni zaprojektowano chodnik szerokosci zmiennej 1,8 m + 2,35 m o nawierzchni z
brukowej kostki betonowej. Na odcinku od skrzyzowania z ulicg Spacerowg do wiaczenia w ulice
Cichg po obu stronach jezdni zaprojektowano z odsunigciem od jezdni chodniki z brukowej kostki
betonowej szerokosci 1,5 m. Na dtugosci bram wjazdowych do sgsiednich posesji zaprojektowano
zjazdy do posesji z brukowej kostki betonowej. Na pozostatych odcinkach pomigdzy krawedzia
jezdni a ogrodzeniami sasiednich posesji zaprojektowano =zielence zmiennej szerokosci tj.
adekwatnie do przebiegu granicy pasa drogowego. Odwodnienie ulicy Zielonej na odcinku od
skrzyzowania z ulica Jana Pawta II do posesji nr 2 bedzie realizowane poprzez nowo
zaprojektowane wpusty uliczne podiaczone do projektowego kolektora kanalizacji deszczowej,
ktory nastepnie zostang wiaczone do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ulicy
Dworcowej. Odwodnienie pozostatego odcinka tj. od posesji nr 2 do wiaczenia w ulice Cicha
pozostanie bez zmian tj. poprzez istniejgce wpusty uliczne podigczone do sieci kanalizacji
deszczowej zlokalizowanej w ulicy Spacerowej. W zwigzku z wykonaniem niniejszego projektu
ulegng zmianie podstawowe parametry geometryczne ulicy tj. promienie lukéw poziomych,
szerokos$¢ jezdni, szeroko$¢ chodnikow, poboczy, minimalne promienie lukéw wyokraglajacych
krawedzie skrzyzowan i zjazdow z drogami dolotowymi, natomiast bez zmian pozostanie sposob i
przeznaczenie powyzszych dzialek. W przedmiotowym projekcie przewidziano do wykonania :

- jezdni¢ o nawierzchni z mas mineralno — bitumicznych o szeroko$ci 6,0 m + 7,2 m dlugosci 360,8
m o powierzchni calkowitej 2275,0 m?

- chodniki o nawierzchni z brukowej kostki betonowej o szerokosci 1,5 m + 2,35 m o lacznej
dtugosci 372,2 m o powierzchni catkowitej 776,7 m?

- zjazdy do posesji 0 nawierzchni z brukowej kostki betonowej o szerokosci 3,0 m + 6,0 m o taczne;j
dtugosci 38,5 m o powierzchni catkowitej 218,7 m?

- doj$cie 1 utwardzenie wokot krzyza o nawierzchni z kostki kamiennej o szerokosci 1,5 m o tacznej
dtugosci 12,8 m o powierzchni catkowitej 40,2 m?

- zielence ( humusowanie z obsianiem trawg ) szeroko$ci 1,0 m + 2,6 m o powierzchni catkowitej
620,0 m?
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2. Plan sytuacyjny.

Zgodnie z przebiegiem istniejacej ulicy oraz wytycznymi Inwestora modernizacja / przebudowa
bedzie po istniejacym przebiegu z korektami wynikajacymi z konieczno$ci zachowania
minimalnych parametrow geometrycznych takich jak minimalne promienie lukéw poziomych,
szerokos$¢ jezdni, szeroko$¢ chodnikow i poboczy. Lokalizacja ulicy Zielonej oraz skrzyzowan z
ulicami dolotowymi pozostanie bez zmian. Ulice Zielong zaprojektowano o nastepujacych
podstawowych parametrach technicznych jak dla drég publicznych klasy ,,Z” tj. zbiorcze;j:

— predkos¢ projektowa 30 km/h ( w terenie zabudowanym )

— droga publiczna kategorii powiatowej

— droga klasy technicznej Z ( zbiorcza )

— jezdnia o szerokosci 6,0 m ( 2 pasy ruchu po 3,0 m kazdy ), z poszerzeniem do 7,2 m na tuku £.1

— pochylenie poprzeczne jezdni o wartosci 2,0 % ( przekrdj jednostronny z spadkami skierowanym
do krawedzi jezdni)

— pobocze o szerokosci 1,0 m, pochylenie poprzeczne 6,0 %

— opaska wewnetrzna o szerokosci 0,5 m,

— niweleta jezdni wyniesiona ponad istniejacg nawierzchni¢ §rednio o 1 cm

— kategoria ruchu KR-2

Poczatek modernizacji / przebudowy ulicy Zielonej zatozono na skrzyzowaniu z drogg powiatowa

numer 1740Z ulicg Jana Pawta II. Natomiast koniec modernizacji / przebudowy zaprojektowano na

wlaczeniu w ulice Cichg ( droga ogolnodostgpna wewnetrzna stanowigca wlasnos¢ Gminy

Dobrzany ).

W ciaggu ulicy Zielonej zaprojektowano w dotychczasowej lokalizacji skrzyzowania z drogami

publicznymi:

— hm. 0 + 00,0 — skrzyzowanie obustronne z drogg powiatowag numer 1740Z ulicg Jana Pawtla II,
przecigcie krawedzi jezdni wyokraglone obustronnie tukami kotowymi, z prawej strony tukiem o
promieniu 6,0 m, z lewej strony tukiem o promieniu 5,0 m.

— hm. 3 + 12,9 — skrzyzowanie z prawej strony z drogg gminng ulica Spacerowa, przecigcie
krawedzi jezdni wyokraglone obustronnie tukami kotlowymi, z prawej strony tukiem o promieniu
11,0 m, z lewej strony tukiem o promieniu 8,0 m.

Tras¢ odcinka zaprojektowano o przebiegu skladajagcym sie z odcinkow prostych oraz tukow
kotowych. Z uwagi na przyjeta predkos¢ projektowa nie przewidziano stosowania przed tukami
kotowymi krzywych przejsciowych. Zaprojektowano na catej dtugosci tego odcinka ogdtem 3 tuki
kotowe tj.

— w hm. 0 + 32,7 tuk oznaczony symbolem ,,£.1” lewy o promieniu 33,0 m

— w hm. 1 + 40,7 tuk oznaczony symbolem ,t.2” prawy o promieniu 280,0 m

— w hm. 2 + 64,3 tuk oznaczony symbolem ,,£.3” lewy o promieniu 40,0 m

Szczegdtowe parametry techniczne zaprojektowanych tukéw kotowych podano na rysunku numer
D1 pt. ,,Plan zagospodarowania terenu ” oraz w tabeli numer 2 pt. ,,Parametry tukéw poziomych”
stanowigcej zatacznik do niniejszego projektu. Ponadto na tym odcinku drogi na przebiegu trasy
zaprojektowano w 1 miejscu punkty zatamania t;.

— punkt zatamania oznaczony symbolem ,,Zt1” w hm. 3 +29,2 —kat oo = 0,06 g

Na przewidzianym do modernizacji / przebudowy odcinku zaprojektowano jezdni¢ o szerokosci 6,0
m, z poszerzeniem do 7,2 m na tuku L1, przy czym szerokos¢ jezdni na poszczegolnych odcinkach
Wynosi :

od hm. 0 + 00,0 do hm. 0 + 13,1 — szerokos¢ jezdnia stata 6,0 m
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od hm. 0 + 13,1 do hm. 0 + 32,7 — zmiana z 6,0 m do 7,2 m ( poszerzenie obustronne tuk £.1)
od hm. 0 + 32,7 do hm. 0 + 52,3 — zmiana z 7,2 m do 6,0 m ( zw¢zenie obustronne tuk £.1 )
od hm. 0 + 52,3 do hm. 3 + 60,8 — szerokos¢ jezdnia stata 6,0 m

Szczegotowq lokalizacje jezdni, chodnikow, zjazdow do posesji wraz z pozostatymi elementami
oraz ich przebieg pokazano na rysunku numer DI pt. ,,Plan zagospodarowania terenu” niniejszej
dokumentacji.

3. Przekroj podluzny

Nowa niwelete jezdni ulicy Zielonej zaprojektowano jako opisowag po istniejgcym terenie z
podniesieniem do warto$ci wynikajacych z niezbednego wzmocnienia konstrukcji drogi oraz
wyprofilowania jej przebiegu zgodnie z danymi zawartymi w profilu podtuznym. Nowo
projektowana niweleta jezdni zostala obnizona $rednio -4 cm ponizej istniejacej. Pochylenie
podtuzne jezdni zaprojektowano o warto$ciach wznoszacych od + 0,31 % do + 3,83 % oraz o
warto$ciach opadajacych — 0,38 %. Zatamania trasy drogi w przekroju podtuznym wyokraglono
tukami pionowymi wypuktymi oraz wklestymi. Zastosowano tuki pionowe wypukte o promieniu
1700 m, oraz tuki pionowe wkleste o promieniach 70 m + 1700 m. Pochylenie podiuzne
chodnikow, opaski 1 poboczy jest adekwatne do pochylenia podtuznego przylegtego odcinka jezdni
i nie przekraczaja 3,83 %.

Szczegotowq niwelete jezdni ulicy Zielonej oraz jej przebieg pokazano na rysunku numer D2 pt.
., Profil podtuzny” niniejszej dokumentacji.

Uwaga:

1. Przed rozpoczeciem robot ziemmych nalezy dokonaé wykopow kontrolnych celem
sprawdzenia glebokosci posadowienia istniejgcej sieci uzbrojenia podziemnego, w
szczegolnosci sieci energetycznej, teletechnicznej ktorvej przebieg zinwentaryzowano na
rysunku numer D1 pt. ,, Plan zagospodarowania terenu”.

2. W bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego w szczegolnosci
sieci energetycznej i teletechnicznej roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie ze szczegolng
ostroznosciq.

3. Projektant opracowujgc dokumentacje projektowq sporzqdzit profil podtuzny w oparciu o
inwentaryzacje tj. pomiary wysokosciowe dokonane przez geodete. Rzedne wysokosciowe
zostaly naniesione na rysunku numer DI pt. ,, Plan zagospodarowania terenu” niniejszej
dokumentacji.

4. Przed przystgpieniem do robot ziemnych punkty geodezyjne nr 5.198.24-1636, 5.198.24-102,
5.198.24-5013 podlegajgce ochronie i zlokalizowane w poblizu projektowanej trasy nalezy
oznakowac¢ w sposob trwaly poprzez umieszczenie pomalowanych palikow oraz poprzez
oznakowanie tasmq ostrzegawczq. Roboty ziemne w poblizu w/w punktow nalezy wykonywac
wylgcznie recznie a wykopy zabezpieczy¢ przed osunigciem. W przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia w/w punktow osnowy geodezyjnej, Inwestor projektowanej trasy odtworzy przez
upowaznione wykonastwo geodezyjne na witasny koszt.

4. Przekroj poprzeczny

Przekrdj poprzeczny jezdni drogi na przewazajacej dlugosci zaprojektowano jako jednostronny o
wartosci 2,0 % ze spadkiem skierowanym do prawej krawedzi jezdni.

Na odcinku ulicy Zielonej w hm. 0 + 00,0 zostal zaprojektowany przekroj poprzeczny jednostronny
o wartosci 1,40 % ze spadkiem skierowanym do prawej krawedzi jezdni tj. adekwatnie jak
istniejace pochylenie podtuzne przylegltej krawedzi jezdni drogi powiatowej ulicy Jana Pawla II.
Przekrdj poprzeczny jezdni na odcinku od hm. 0 + 00,0 do hm. 0 + 52,3 ( dlugo$¢ rampy 52,3 m )
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zaprojektowano przejscie przekroju poprzecznego jednostronnego o wartosci 1,40 % ze spadkiem
skierowanym do prawej krawedzi jezdni na przekroj poprzeczny jednostronny o wartosci 2,0 % ze
spadkiem skierowanym do prawej krawedzi jezdni. Przekrdj poprzeczny jezdni na odcinku od hm.
0 + 52,3 do hm. 1 + 75,5 zaprojektowano jako jednostronny o wartosci 2,0 % ze spadkiem
skierowanym do prawej krawedzi jezdni. Przekrdj poprzeczny jezdni na odcinku od hm. 1 + 75,5
do hm. 2 + 52,1 ( dlugos¢ rampy 76,6 m ) zaprojektowano przejscie przekroju poprzecznego
jednostronnego o wartosci 2,0 % ze spadkiem skierowanym do prawej krawedzi jezdni na przekrdj
poprzeczny jednostronnego o wartosci 2,0 % ze spadkiem skierowanym do lewej krawedzi jezdni
na przekrdj poprzeczny. Przekrdj poprzeczny jezdni na odcinku od hm. 2 + 52,1 do hm. 2 + 76,4
zaprojektowano jako jednostronny o wartosci 2,0 % ze spadkiem skierowanym do lewej krawedzi
jezdni. Przekroj poprzeczny jezdni na odcinku od hm. 2 + 76,4 do hm. 3 + 12,9 ( dlugo$¢ rampy
36,5 m ) zaprojektowano przejscie przekroju poprzecznego jednostronnego o wartosci 2,0 % ze
spadkiem skierowanym do lewej krawedzi jezdni na przekroj poprzeczny daszkowy o wartosciach
2,0 % ze spadkami skierowanym do krawedzi jezdni. Przekr6j poprzeczny jezdni na odcinku od
hm. 3 + 12,9 do hm. 3 + 29,2 zaprojektowano przekrdj poprzeczny daszkowy o wartosciach 2,0 %
ze spadkami do krawedzi jezdni. Przekrdj poprzeczny jezdni na odcinku od hm. 3 + 29,2 do hm. 3
+ 60,8 ( dtugos¢ rampy 31,6 m ) zaprojektowano przejscie przekroju poprzecznego daszkowego o
wartosci 2,0 % ze spadkami skierowanym do krawedzi jezdni na przekrdj poprzeczny jednostronny
z dowigzaniem do nawierzchni jezdni odcinka dolotowego ulicy Ciche;.

Przekroje poprzeczne chodnika sg state na catej dlugosci odcinkow, jednostronne ze spadkiem o
wartosci 2,0 % skierowanym do krawedzi jezdni. Jedynie na odcinkach dolotowych do bram
wjazdowych przekrdj poprzeczny chodnika jest dostosowany do przebiegu i uksztattowania terenu.
Przekroje poprzeczne trawnika ( zielenca ) sg state na catej dlugosci odcinkdow, jednostronne ze
spadkiem o warto$ci 6,0 %. Jedynie na odcinkach dolotowych do bram wjazdowych przekrdj
poprzeczny pobocza jest dostosowany do przebiegu i1 uksztattowania terenu.

5. Konstrukcja nawierzchni.

Z uwagi na charakter drogi przyjeto w ponizszym projekcie parametry techniczne adekwatne jak
dla drogi publicznej klasy technicznej ,,Z” tj. zbiorczej. Zgodnie z wytycznymi Inwestora oraz na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno — budowlanych dotyczacych drog publicznych ( Dz. U. z 2022 poz. 1518 ), dokonano
doboru  konstrukcji nawierzchni  poszczegdlnych elementéw  projektowanego  uktadu
komunikacyjnego. Zatozono konstrukcj¢ podatng jak dla ruchu o kategorii obcigzenia KR-2. Dla
nowych nawierzchni przyjmuje si¢ okres eksploatacji nie mniej niz 20 lat i zaprojektowano
nastepujaca konstrukcje nawierzchni, ktére przedstawiono na rysunku numer D3 dokumentacji.

a) konstrukcja jezdni

— warstwa $cieralna z AC11S 50/70 (jak dla KR - 3)) —gr. 4,0 cm
— warstwa wigzaca z AC16W 50/70 (jak dlaKR -2) —gr. 8,0 cm
— podbudowa z kruszywa KESM C 90/3 frakcji 0 + 31,5 mm —gr. 25,0 cm
— stabilizacja cementem C 1,5/2,0 ( materiat z wytworni betonu ) —gr. 15,0 cm

— grunt rodzimy ( podioze profilowane i zageszczone )

b) konstrukcja zjazdéw do posesji ( zjazd zwykly ) do posesji indywidualnych

— warstwa $cieralna z brukowej kostki betonowej koloru czerwonego —gr. 8,0 cm
— podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4 —gr. 5,0 cm
— podbudowa z betonu cementowego C 16/20 —gr. 20,0 cm
— warstwa odsgczajaca z piasku o wspotczynniku filtracji k > 8 m/dobe —gr. 15,0 cm

— grunt rodzimy ( podioze profilowane i zageszczone )
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¢) konstrukcja zjazdéow do posesji ( zjazd zwykly, wzmocniony) do skladu opaly, punktu
skupu zlomu

— warstwa $cieralna z brukowej kostki betonowej koloru czerwonego —gr. 8,0 cm
— podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4 —gr. 5,0 cm
— podbudowa z betonu cementowego C 16/20 —gr. 25,0 cm
— warstwa odsgczajaca z piasku o wspotczynniku filtracji k > 8 m/dobe —gr. 15,0 cm

— grunt rodzimy ( podioze profilowane i zageszczone )

d) konstrukcja chodnikéw od hm. 0 + 00,0 do hm. 2 + 80,0 ( bezposrednio przy krawedzi
jezdni )

— warstwa $cieralna z brukowej kostki betonowej koloru szarego —gr. 8,0 cm
— podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4 —gr.5,0cm
— podbudowa z kruszywa KE.SM C 90/3 frakcji 0 ~ 31,5 mm —gr. 15,0 cm

— grunt rodzimy ( podioze profilowane i zageszczone )

e) konstrukcja chodnikéw od hm. 2 + 84,0 do 3 + 60,8 ( odsuniete od krawedzi jezdni )

— warstwa $cieralna z brukowej kostki betonowej koloru szarego —gr. 8,0 cm
— podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4 —gr. 5,0 cm
— warstwa odsgczajaca z piasku o wspotczynniku filtracji k > 8 m/dobe —gr. 15,0 cm

— grunt rodzimy ( podioze profilowane i zageszczone )

f) konstrukcja dojs¢ do krzyza
— warstwa $cieralna z kostki kamiennej granitowej 10 * 10 * 6 cm

cigto — tupanej jasnoszarej ptomieniowane;j —gr. 6,0 cm
— podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4 —gr. 5,0 cm
— podbudowa z kruszywa KE.SM C 90/3 frakcji 0 ~ 31,5 mm —gr. 15,0 cm

— grunt rodzimy ( podioze profilowane i zageszczone )

g) trawnik — zieleniec

— humusowanie z obsianiem trawg ( w-wa humusu ) —gr. 10,0 cm

— nasyp budowlany z materiatu o wspotczynniku filtracji k > 8 m/dobe grubos¢ wg. przebiegu
niwelety

— grunt rodzimy ( podioze profilowane i zageszczone )

Oprdcz wyzej wymienionych materiatow zastosowano takze:

- krawezniki betonowe Sciete 15 * 30 * 100 cm ( wystajace ) na tawie betonowej z oporem 25 * 35
cm z betonu C 16/20

- krawezniki betonowe wjazdowe 15 * 22 * 100 cm na tawie betonowej z oporem 25 * 35 cm z
betonu C 16/20

- krawezniki betonowe skosne 15 * 22/30 * 100 cm ( prawe i lewe ) na tawie betonowej z oporem
25 * 35 cm z betonu C 16/20

- oporniki betonowe prostokatne 12 * 25 * 100 cm ( wtopione ) na tawie betonowej z oporem 25 *
35 cm z betonu C 16/20

- obrzeza betonowe 8 * 30 * 100 cm ( wystajace 1 wtopione )

- obrzeza granitowe 6 * 20 * 80 +100 cm cigte Srutowane jasnoszare ( wtopione )

Zaréwno forma, jak i tez rodzaj uzytych materiatow nie moze by¢ zmieniony w trakcie realizacji
robot bez pisemnej zgody Inwestora.

Konstrukcje jezdni, chodnikow, zjazdow, poboczy oraz pozostalych elementow przedstawiono na
rysunku numer D3 pt. , Przekroje normalne” oraz na rysunku numer D4 pt. , Szczegoly
konstrukcyjne” niniejszej dokumentacji.
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Uwaga:

1. Wszystkie wbudowane materialy winny bezwzglednie posiadac¢ wymagane prawem
deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub dokumenty rownowazne.

6. Odwodnienie

Odwodnienie modernizowanej / przebudowanej ulicy Zielonej na odcinku od hm. 2 + 50,5 ( koniec
posesji nr 2 ) do hm. 3 + 60,8 tj. wlaczenia w ulice Cichg pozostanie bez zmian w stosunku do
dotychczasowego rozwigzania tj. bedzie realizowane poprzez istniejagce wpusty uliczne ktore
przewidziano do przebudowy i regulacji. Natomiast odwodnienie na odcinku od hm. 0 + 00,0 ( od
skrzyzowania z ulica Jana Pawla II ) do hm. 2 + 50,5 bedzie realizowane poprzez nowo
zaprojektowane wpusty uliczne podiaczone do projektowanego kolektora kanalizacji deszczowe;,
ktéry nastgpnie zostanie wiaczony do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej. Projekt sieci
kanalizacji deszczowej lokalizowanej w ciggu ulicy Zielonej stanowi odrgbny tom niniejszej
dokumentacji.

7. Kanal Technologiczny

W zakresie modernizacji / przebudowy drogi — ulicy publicznej kategorii powiatowej tj. ulicy
Zielonej nie przewidziano wykonania kanatu technologicznego. Ustawowy wymog budowy kanatu
technologicznego wynika z art. 39 ust. 6ba Ustawa o drogach publicznych z dnia 21marca 1985 r. (
tekst jednolity - Dz. U. nr 0 poz. 320 z 2024 ), cytat ,, Obowigzek o ktorym mowa w ust. 6 nie
dotyczy budowy lub przebudowy drogi o dtugosci do 1000 metrow, jezeli sa spelnione lacznie
nastepujace warunki:

a) projektowany kanat technologiczny nie miatby kontynuacji po Zzadnej ze stron,

b) w ciagu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umozliwiajaca kontynuacje
projektowanego kanatu technologicznego zgodnie z uchwala budzetowa jednostki samorzadu
terytorialnego, wieloletnig prognoza finansowg jednostki samorzadu terytorialnego, programem
wieloletnim wydanym na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych lub planami, o ktéorych mowa w art. 20 pkt 1 lub 2. Majac na uwadze powyzsze
uregulowanie prawne potwierdza si¢ brak obowigzku budowy kanatu technologicznego, gdyz
przebudowane drogi sg o dtugosci ponizej 1000 m, a Inwestor o§wiadcza, iz w ciggu 3 lat nie jest
planowana budowa lub przebudowa tych drog.

8. Wykonanie i odbior robot

Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z wiasciwymi normami
przedmiotowymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt. Odbior robot
nastapi w oparciu o przedtozone deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub dokumenty rownowazne,
protokoty badan stopnia zaggszczenia dla materialow zasypowych, podbudéw oraz pozostate
badania i sprawdzenia przewidziane w specyfikacjach technicznych. Odbior jakosciowo - ilosciowy
wykonanych robodt nastagpi na podstawie obowigzujacych norm przedmiotowych. Odstepstwa od
niniejszych uregulowan prawno — technicznych przyjetych w opracowanym projekcie moga zostac
dokonane tylko i wylacznie za pisemnym zezwoleniem Inwestora.

9. Oznakowanie terenu robot.
Teren robdt budowlanych dla wykonania przedmiotowej przebudowy jest zlokalizowany w
granicach dziatki numer 27, 109, 110, 180, 224, 227/1, 227/2, 229 obreb 2 m. Dobrzany. Roboty

budowlane nalezy oznakowa¢ zgodnie z obowigzujacymi uregulowaniami prawnymi. Roboty
budowlane prowadzone w pasie drogowym drdg publicznych kategorii powiatowej tj. ulicy
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Stanistawa Staszica, ulicy Zielonej, ulicy Dworcowej nalezy oznakowa¢ zgodnie z obowigzujagcym
prawem o ruchu drogowym jak dla drogi publicznej kategorii powiatowej. Roboty budowlane
prowadzone w pasie drogowym ulicy Spacerowej 1 ulicy Cichej nalezy oznakowac zgodnie z
obowigzujacym prawem o ruchu drogowym jak dla drogi publicznej kategorii gminnej. Kierownik
robot jest odpowiedzialny w trakcie wykonywania robdt za zapewnienie bezpieczenstwa na
odcinku, na ktorym wykonywane sg roboty oraz opracowanie i uzgodnienie projektu oznakowania
terenu robot prowadzonych w pasie drogowym drogi publicznej. W przypadku wykonywania robot
1 zajmowania pasa drogowego drogi publicznej] Wykonawca winien uzyska¢ stosowne przekazanie
placu budowy od Inwestora. Wykonawca robot ponosi petng odpowiedzialno$¢ prawno - finansowa
w stosunku do 0sob trzecich, za wynikte szkody zwigzane z prowadzeniem robot.

10. Oznakowanie stale po zakonczeniu robdt.

W zwiazku z wykonaniem niniejszego projektu czesciowo ulegng zmianie podstawowe parametry
geometryczne odcinka drogi tj. promienie lukow poziomych, szerokos¢ jezdni, szerokos¢ poboczy,
minimalne promienie tukéw wyokraglajacych krawedzie skrzyzowan z drogami dolotowymi.
Natomiast bez zmian pozostanie lokalizacja ulicy Zielonej. Planowane do modernizacji -
przebudowy odcinki drog sa zlokalizowane w terenie zabudowanym. Przebudowane odcinki drog
nie posiadajg oznakowania poziomego, natomiast s3 oznakowane oznakowaniem pionowym. W
zwigzku z przebudowa koniecznym bedzie wprowadzenie zmian w dotychczasowej organizacja
ruchu 1 oznakowania. Konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dotychczasowej organizacji ruchu
podyktowana zostata faktem, iz w chwili obecnej funkcjonujaca stata organizacja ruchu nie jest
spojna z przyjetymi w projekcie technicznym rozwigzaniami. Projekt statej organizacji ruchu
stanowi odrgbny tom niniejszej dokumentacji.

11. Informacje o obszarze oddzialywania.

Obszar oddziatywania obiektu tj. przebudowywanego odcinka drogi mieSci si¢ w calosSci na
dziatkach na ktorych zostal zaprojektowany tj. dziatki numer 27, 109, 110, 180, 224, 227/1, 227/2,
229 obreb 2 m. Dobrzany.

12. Informacje o ochronie zabytkow.

Planowane do wykonania roboty budowlane beda prowadzone na dzialce numer 27, 109, 110, 180,
224, 227/1, 227/2, 229 obreb 2 m. Dobrzany, na odcinkach ktoére znajdujg si¢ poza obszarami
objetymi ochrong w mysl ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw 1 opiece nad
zabytkami. Planowane do wykonania roboty tj. wymiana nawierzchni jezdni, chodnikéw i1 zjazdow
do posesji nie wymagaja decyzji Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

13. Ocena stanu nosnosci nawierzchni.
Na podstawie ogledzin stwierdzono, iz stany graniczne no$nos$ci nawierzchni jezdni sg

przekroczone. Nowg konstrukcje przyjeto na podstawie zapadnigé 1 zaprojektowano wzmocnienie
jak dla ruchu KR - 2.
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Tabela nr 1 pt.Parametry tukéw poziomych

W: 1
Zwrot L

Lokalizacja:
Predkosc¢ projektowa

+32,70
30

m
km/h

Przyjete parametry

Obliczone parametry

Wymagane parametry

Punkty charakterystyczne

R = 33,00  a = 0,06 R > prosta prz =
L = 0,00 = tau = 0,00 a > 11,00
X = 0,00 a > PKP1 = +13,10
Y = 0,00 tau > KKP1 = +13,10
Zmierzone: H = 0,00 H = St = +32,70
kat zwrotu 75,63  Xs = 0,00 LHAuk > KKP2 = +52,30
B 124,37 Z = 6,82 PKP2 = +52,30
T To = 22,29
tuk koto = 39,20  tuk kot> prostaza =
Istniejgce: krzywizna 39,20 krzywizna -
przechytka: 2,00 Przechytka 2,00
poszerz.: 0,00 | Posz. 1 pa 0,0
Szer.1 pasc 3,00 Szer. 1 pas 3,00
W: 2 Lokalizacja: +140,70 m
Zwrot P Predkosc¢ projektowa 30 km/h

Przyjete parametry

Obliczone parametry

Wymagane parametry

Punkty charakterystyczne

R = 280,00  a = 0,17 R > prosta prz =
L = 0,00 = tau = 0,00 a > 93,33
X = 0,00 a > PKP1 = +105,93
Y = 0,00 tau > KKP1 = +105,93
Zmierzone: H = 0,00 H = St = +140,70
kat zwrotu 15,81 Xs = 0,00 LAuk > KKP2 = +175,47
B 184,19  Z = 2,17 PKP2 = +175,47
T To = 34,95
tuk kotc = 69,54  tuk kot > prostaza =
Istniejgce: krzywizna 69,54  krzywizna -
przechytka: 2,00 Przechytka 2,00
poszerz.: 0,00 | Posz. 1 pa 0,0
Szer.1 pasc 3,00 Szer. 1 pas 3,00
W: 3 Lokalizacja: +264,30 m
Zwrot L Predkosc¢ projektowa 30 km/h

Przyjete parametry

Obliczone parametry

Wymagane parametry

Punkty charakterystyczne

R = 40,00
L = 0,00
Zmierzone:

kat zwrotu 38,69
B 161,31
T

Istniejgce:

przechytka: 2,00
poszerz.: 0,00
Szer.1 pasc 3,00

a = 0,06
tau = 0,00
X = 0,00
Y = 0,00
H = 0,00
Xs = 0,00
Z = 1,92
To = 12,54
tuk koto = 24,31
krzywizna 24,31
Przechytka 2,00
Posz. 1 pa 0,0
Szer. 1 pas 3,00

R > prosta prz =

a > 13,33

a > PKP1 = +252,15

tau > KKP1 = +252,15

H = St = +264,30

LAuk > KKP2 = +276,45
PKP2 = +276,45

tuk kotc> prostaza =

krzywizna -
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CIESC OPISOWA
oranza saniiarna



A. Opis techniczny
I. Podstawa opracowania

Projekt budowlany branza drogowa

Mapa do celéw projektowych w skali 1 : 500.

Opinia geotechniczna

Normatywy i katalogi techniczne.

Wizja lokalna w terenie oraz wtasne pomiary sytuacyjno — wysokosciowe

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity - Dz. U. z 2023 r poz. 682 )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow

techniczno — budowlanych dotyczacych drog publicznych ( Dz. U. z 2022 poz. 1518).

8. warunki techniczne na wykonanie sieci kanalizacji deszczowe] wydane przez operatora tj.
Zarzad Drog Powiatowych w Stargardzie, znak pisma ZDP.TD.4231.22.2024.WB z dnia
07.05.2024 r.

9. protokét z narady koordynacyjnej znak NG.I11.6630.145.2024.AU z dnia 24.05.2024 r.

Nk W=

IL. Cel i zakres opracowania.

Dokumentacja niniejsza obejmuje rozwigzania techniczne zwigzane z budowg sieci kanalizacji
deszczowej w ramach modernizacji - przebudowy ulicy Zielonej w miescie Dobrzany na odcinku o
dhugosci 360,8 m. Inwestycja niniejsza obejmuje modernizacj¢ — przebudowe drog zlokalizowanych
na terenie dziatki numer 27, 109, 110, 180, 224, 227/1, 227/2, 229 obreb 2 m. Dobrzany. Niniejsze
przedsigwziecie polega na modernizacja - przebudowie drogi spetniajacej funkcje dojazdowej do
przylegtych posesji. Niniejszy tom dokumentacji obejmuje wykonanie nowej sieci kanalizacji
deszczowej z wpustami deszczowymi zlokalizowanymi przy krawedzi jezdni. W ramach budowy
ujeto wykonanie na cze$ci dlugosci ulicy Zielonej sie¢ kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem
wod opadowych 1 roztopowych z powierzchni utwardzonych poprzez nowo projektowane wpusty
deszczowe 1 dalej kolektor kanalizacji deszczowej z podtaczeniem do istniejacej sieci kanalizacji
deszczowej. Istniejaca sie¢ kanalizacji deszczowej do ktorej zaprojektowano wigczenie nowo
projektowanej sieci, stanowi wlasno$¢ Inwestora i jest zlokalizowana w pasie drogowym drogi
powiatowej ulicy Dworcowej. Ponadto pozostawiono bez zmian istniejagce wpusty deszczowe
zlokalizowane przy skrzyzowaniu z ulica Spacerowa, ktore sa podlaczone do istniejacej sieci
kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej w pasie drogowym drogi gminnej tj. ulicy Spacerowe;.
Zakres modernizacji - przebudowy ulicy Zielonej ma na celu poprawe komfortu uzytkownikéw
przedmiotowej ulicy oraz zapewnienie maksymalnego bezpieczenstwa poruszania si¢ pojazdow i
pieszych poruszajacych si¢ niniejszymi ulicami. Inwestycja przyczyni si¢ w znaczny sposob do
poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz stworzy docelowy uktad komunikacyjny dla tej
czgs$ci Dobrzan, stanowiac potaczenie drég publicznych tj. ulicy Zielonej z ulica Jana Pawta II i
ulica Spacerowg. Dzieki wykonaniu planowanych robdot podniesiony zostanie poziom
bezpieczenstwa jej uzytkownikéw oraz komfort poruszania si¢ pojazdoéw jak i tez pieszych.

I11. Stan istniejacy.

Teren na ktérym przewidziano budowe kanalizacji deszczowej w ramach modernizacji -
przebudowy ulicy Zielonej obejmuje dziatki numer 27, 110, 180, 227/2 obreb 2 m. Dobrzany.

Dziatka numer 27 obreb 2 m. Dobrzany jest wiasnoscig Gminy Dobrzany 1 jest zarzgdzana przez
Burmistrza Dobrzan. Dziatka numer 27 jest wydzielonym terenem zielonym tj. trawnikiem
stanowigcym sktadowa pasa drogowego drogi kategorii powiatowej ulicy Zielonej, oznaczona na
mapie do celéw projektowych symbolem ,,Bi” tj. inne tereny zabudowane i w chwili obecnej jest
zagospodarowana w sposob tymczasowy.
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Dziatka numer 110 stanowi pas drogowy drogi powiatowej ulicy Zielonej, jest wlasno$cig Powiatu
Stargardzkiego i jest zarzadzana przez Zarzad Drég Powiatowych w Stargardzie. Powyzsza dziatka
jest wydzielonym pasem drogowym, oznaczona na mapie do celéw projektowych symbolem ,,dr”
tj. drogi i w chwili obecnej jest zagospodarowana w sposob docelowy i zgodny z przeznaczeniem.

Dziatka numer 180 obreb 2 m. Dobrzany jest wlasnos$cig Powiatu Stargardzkiego oddana w trwaty
zarzad Zarzadowi Drég Powiatowych w Stargardzie. Dziatka numer 180 jest wydzielonym pasem
drogowym drogi kategorii powiatowej ulicy Dworcowej, oznaczona na mapie do celow
projektowych symbolem ,dr” tj. drogi i w chwili obecnej jest zagospodarowana w sposob
docelowy, zgodny z przeznaczeniem. Ulica Dworcowa w chwili obecnej na catej dtugosci posiada
jezdni¢ o nawierzchni z masy mineralno — bitumicznej o szerokos$ci zmiennej 6,0 +~ 8,0 m. Ulica po
prawej stronie jezdni wyposazona w chodnik o nawierzchni z brukowej kostki betonowej typu
,POL-BRUK o szeroko$ci zmiennej 1,5 m = 2,0 m. W ciaggu przedmiotowej ulicy sa ponadto
zlokalizowane zjazdy do posesji o nawierzchni utwardzonej. Ulica Dworcowa w porze nocnej jest
o$wietlona lampami ulicznymi zamontowanymi na istniejacych stupach sieci napowietrznej n.n. 0,4
kV. Odwodnienie jezdni, chodnikow 1 zjazdow do posesji odbywa si¢ poprzez wpusty deszczowe
do istniejacej sieci kanalizacji deszczowe;.

Dziatka o numerze ewidencyjnym 227/2 w obrebie 2 Dobrzany stanowi wtasno$¢ Skarbu Panstwa
w uzytkowaniu wieczystym przez Gming Dobrzany. Dziatka numer 227/2 oznaczona na mapie do
celow projektowych symbolem ,Bp” tj. zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie
zabudowy, stanowi teren pokryty roslinno$cig niskg ( krzewami i trawami ). Dzialka obecnie nie
jest zagospodarowana i uzytkowana zgodnie z przeznaczeniem.

Ulica Zielona na czgséci dlugosci jest odwodniona kanalizacja deszczowa. Jeden wpust deszczowy
zbierajacy wody opadowe z odcinka dolotowego ulicy Zielonej do skrzyzowania z ulicg Jana Pawta
II zlokalizowano przy zjezdzie do posesji nr 17a. Wpust ten jest podlaczony przykanalikiem z
odprowadzeniem wod opadowych 1 roztopowych bez podczyszczenia do istniejagcego rowu
zlokalizowanego na dzialce numer 227/2. Natomiast cztery wpusty deszczowe zbierajace wody
opadowe z czgsci ulicy Zielonej sg zlokalizowane przy skrzyzowaniu z ulicg Spacerowa. Wpusty te
podtaczone sg do kolektora kanalizacji deszczowej, ktory to kolektor przebiega w ulicy Spacerowe;.
Kolektor kanalizacji deszczowej jest o $rednicy & 315 m wykonany z rur PVC-U ze studniami
rewizyjnymi o $rednicy & 1200 mm z prefabrykowanych kregow betonowych.

IV. Stan projektowany
1. Zagospodarowanie terenu

W zwiazku z projektowang modernizacja - przebudowa ulicy Zielonej przyjeto wykonanie na czgsci
dlugosci ulicy Zielonej sie¢ kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wod opadowych i
roztopowych z powierzchni utwardzonych poprzez nowo projektowany kolektor kanalizacji
deszczowej do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej. Wlaczenie nowo projektowanej sieci
kanalizacji deszczowej nastapi do istniejgcej w ciggu ulicy Dworcowej sieci. Ponadto pozostawiono
bez zmian wpusty deszczowe zlokalizowane przy skrzyzowaniu z ulicag Spacerowa z wiaczeniem do
istniejgcego kolektora sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ulicy Spacerowe;.

Nowa sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano w postaci studzienek $ciekowych betonowych
prefabrykowanych o $rednicy minimum DN 450 mm z dnem osadnikowym o wysokosci 0,59 m.
Studzienki $ciekowe przykryto wpustem ulicznym z rusztem zeliwnym przejazdowym typu
ciezkiego dla obcigzenia klasy D tj. 40 ton, o wymiarach minimum 450 * 600 mm w ilo$ci 14 sztuk.
Studzienki $ciekowe zostaty podiaczone poprzez przykanaliki wykonane z rur PVC & 200 mm do
studni rewizyjnych witazowych. Studnie rewizyjne zaprojektowano z zelbetowych kregow o
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srednicy & 1200 mm przykrytymi od goéry pokrywami zelbetowymi z wilazami kanatowymi
minimum & 600 mm dla obcigzenia klasy C. Studnie rewizyjne zostaty zaprojektowane z dnem
osadnikowym o wysokosci 0,3 m. Kolektor kanalizacji deszczowej pomigdzy poszczegdlnymi
studniami zaprojektowano z rury PVC & 315 mm o sztywnosci obwodowej 8 kPa, rury kielichowe
taczone na wcisk z uszczelka gumowa. W miejscu wlaczenia nowo projektowanego kolektora
odprowadzajacego wody z ulicy Zielonej do istniejacego kolektora kanalizacji deszczowej istnieje
studnia Sri. Od studni Sri do wylotu istnieje kolektor z rury PVC & 400 mm o sztywnosci
obwodowej 8 kPa, rury kielichowe taczone na wcisk z uszczelka gumowa. Za studnig rewizyjna Sri
w celu wlasciwego podczyszczenia Sciekow splywajacych z nawierzchni utwardzonych ulic przy
wylocie do rowu wykonano osadnik i separator. Na odprowadzenie wod opadowych i roztopowych
Inwestor uzyskat wymagane prawem pozwolenie wodno prawne. W przedmiotowym projekcie
przewidziano do wykonania :

— kolektor z rury PVC & 315 mm o sztywnos$ci obwodowej 8 kPa — dlugos¢ catkowita 222,70 m

— przytacza z rury PVC & 200 mm o sztywno$ci obwodowej 8 kPa — dtugos¢ catkowita 32,0 m

— studnie rewizyjne z zelbetowych kregéw o $rednicy & 1200 mm z dnem osadnikowym o
wysokosci 0,3 m — ilo$¢ 7 sztuk

— studzienki $ciekowe betonowe prefabrykowane o $rednicy minimum DN 450 mm z dnem
osadnikowym o wysokosci 0,59 m. — ilos¢ 8 sztuk

Ponadto w zwigzku z projektowana siecig kanalizacji deszczowej przewidziano:

— rozbiorke wpustu deszczowego i1 studzienki $ciekowej betonowej prefabrykowanej o $rednicy
DN 450 — ilo$¢ 1 sztuka ( przy zjezdzie do posesji nr 17a )

— rozbidrke studni rewizyjnej z zelbetowych kregdw o $rednicy & 1200 mm z dnem osadnikowym
—ilo$¢ 1 sztuka ( w rowie na dziatce numer 227/2 )

— przebudowe wpustu deszczowego 1 studzienki $ciekowej betonowej prefabrykowanej o $rednicy
DN 450 — ilo$¢ 4 sztuki ( przy skrzyzowaniu z ulicg Spacerowa , oznaczone Wil ~ Wi4 )

2. Przebieg trasy kanalow i pozostalych elementow kanalizacji.

Zgodnie z przebiegiem projektowanej jezdni ulicy Zielonej, granicami pasa drogowego oraz
wytycznymi Inwestora gldéwny kolektor kanalizacji deszczowej zostal zaprojektowany na odcinku
od skrzyzowania z ulicg Jana Pawla Il do zjazdu do dziatki numer 28/4 ( plac skupu ztomu ) w
poboczu po prawej stronie jezdni. Kolektor na prostych odcinkach drogi tj. od studni rewizyjnej Sr
2 do studni Sr7 zostat odsunigty od krawedzi jezdni od 1,1 m do 3,8 m tj. tak aby w calo$ci miesci¢
si¢ w graniach dzialki pasa drogowego. Natomiast na tuku L1 ze wzgledu na lokalizacje istniejace;j
studni rewizyjnej do ktorej zaprojektowano wiaczenie, kolektor na odcinku od studni Srl do studni
Sr2 bedzie przebiegat pod jezdnig. Na catej dlugosci w miejscach zatamania przebiegu trasy
kolektora zaprojektowano studnie rewizyjne w ilosci 7 sztuk, ktére oznaczono na mapie symbolami
Srl + Sr7. Punktu charakterystyczne zalamania osi trasy kolektora zostaly zlokalizowane w osiach
studni rewizyjnych. W celu odprowadzenia wéd opadowych z nawierzchni utwardzonych
zaprojektowano 8 sztuk studzienek $ciekowych, ktére oznaczono na mapie symbolami W1 + WS.
Studzienki $ciekowe zostaty zaprojektowane w jezdni przy prawej krawedzi, z odsunigciem o okoto
0,25 m. Studzienki $cieckowe W1 + W4 oraz studzienka W7 beda usytuowane wspotosiowo ze
studniami rewizyjnymi do ktorych beda podtaczone. Natomiast studzienki sciekowe W5, W6, W8
beda podtaczone do studni rewizyjnych z przesunigciem od 1,12 m do 3,3 m od osi studni, tj
adekwatnie do uwarunkowan terenowych.

Wiaczenia nowo projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej przewidziano do istniejacej
studni rewizyjnej oznaczonej na mapie symbolem ,,Sri” przewodem z rury PVC & 315 mm.
Studnia rewizyjna ,,Sri” zlokalizowana jest w chodniku przy skrzyzowaniu ulicy Jana Pawla Il z
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ulica Dworcowa. Ponadto w celu zapewnienia nalezytego odprowadzenia wod opadowych i
roztopowych ze skrzyzowania ulicy Zielonej z ulicg Spacerowa zatozono przebudowg istniejagcych
4 sztuk studzienek $ciekowych wraz z wpustami ulicznymi, ktore to studzienki zostaly oznaczone
na mapie symbolem ,,Wil +~ Wi4 . Przedmiotowe studzienki zostaty podlaczone do istniejacej w
ulicy Spacerowej sieci kanalizacji deszczowej przewodem z rury PVC & 200 mm.

W zwigzku z budowg projektowanej sieci kanalizacji deszczowej zbednym staty sie istniejace
odprowadzenia wod opadowych 1 roztopowych na tern dziatki numer 20, ktére to odprowadzenia
ujeto w projekcie do rozbiorki. Planowana jest rozbidorka umocnionego wylotu kolektora wraz z
przewodem z rury PVC & 250 mm na odcinku od istniejgcej studni rewizyjnej oznaczonej na
mapie symbolem ,,Sril” do czola wylotu zlokalizowanego na dzialce numer 20. Ponadto planowana
jest rozbiorka umocnionego wylotu kolektora wraz z przewodem z rury PVC & 250 mm na
odcinku od istniejacej studzienki $ciekowej oznaczonej na mapie symbolem ,,Wil” do czota wylotu
zlokalizowanego na dziatce numer 20.

Szczegotowq lokalizacje studni rewizyjnych, studzienek Sciekowych, osadnika, separatora , sieci
kanalizacji deszczowej wraz z pozostalymi elementami oraz ich przebieg pokazano na rysunku
numer K1 pt. ,, Plan zagospodarowania terenu — kanalizacja deszczowa” niniejszej dokumentaciji.

Uwaga:

1. Szczegolowq lokalizacje oraz parametry studni rewizyjnych oznaczone symbolem ,,Srl
+Sr7” podano w tabeli numer 1 pt. , Parametry studni rewizyjnych” niniejszej
dokumentacji.

2. Szczegotowq lokalizacje oraz parametry studzienek sciekowych z wpustami oznaczone
symbolem ,, W1 ~W8” podano w tabeli numer 2 pt. , Parametry studzienek sciekowych z
wpustami” niniejszej dokumentacji.

3. Szczegotowe usytuowanie kanatow w studniach przedstawiono na rysunku numer K4 pt.
., Schematy usytuowania kanatow w studniach” niniejszej dokumentacji.

4. Na mapie do celow projektowych naniesiono punkty osnowy geodezyjnej numer 5.198.24-
1636, 5.198.24-102, 5.198.24-5013 podlegajgce ochronie. Punkt 5.198.24-102
zlokalizowany jest poza projektowang drogq tj. na budynku nr 24a ulicy Jana Pawla II.
Biorgc pod uwage zasieg prac budowlanych oraz robot ziemnych jak i tez obszar na ktorym
mogq sie poruszac maszyny budowlane wykonujqce te prace przed przystgpieniem do robot
ziemnych punkt geodezyjny numer 5.198.24-1636 i numer 5.198.24-5013 nalezy oznakowac
w sposob trwaly poprzez umieszczenie pomalowanych palikow oraz poprzez oznakowanie
tasmq ostrzegawczg. Roboty ziemne w poblizu w/w punktu nalezy wykonywacé wylqgcznie
recznie a wykopy zabezpieczy¢ przed osunieciem. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia
w/w punktu osnowy geodezyjnej, Inwestor odtworzy punkt osnowy geodezyjnej przez
upowaznione wykonawstwo geodezyjne na wtasny koszt.

3. Spadki i zaglebienia kanaléw i pozostalych elementéw kanalizacji.

Uktad wysokosciowy i posadowienie przewodow kanaldw deszczowych, studni rewizyjnych oraz
studzienek $ciekowych i wpustow deszczowych zostal dostosowany do projektowanej niwelety
jezdni, rzednych terenu istniejacego oraz mozliwosci odprowadzenia grawitacyjnego wod
opadowych z catej zlewni objetej niniejszym projektem. Rzedne wysokosciowe oraz zaglgbiania
studni rewizyjnych i kanatéw na odcinku Sri + Sr7 przedstawiono na rysunku numer K2. Przewody
kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rury PVC & 315 mm, ktore beda uktadane na glebokosci
1,27 m + 2,56 m zgodnie z danymi zawartymi na rysunku numer K2. Spadki projektowanych
kanatow umozliwiaja grawitacyjne odprowadzenie wod opadowych 1 wynoszg 0,46 % + 4,15 %
zgodnie z danymi zawartymi na rysunku numer K2. Wszystkie studnie rewizyjne zostaly
zaprojektowane z dnem osadnikowym o wysokos$ci 0,2 m.

Przylacza studzienek $sciekowych z wpustami do studni rewizyjnych zaprojektowano z rury PVC &
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200 ktoére beda uktadane na glebokosci 1,27 m + 1,57 m zgodnie z danymi zawartymi na rysunku
numer K3. Spadki projektowanych przylacze umozliwiajg grawitacyjne odprowadzenie wod
opadowych 1 wynoszg 0,86 % + 3,36 % zgodnie z danymi zawartymi na rysunku numer K3.

4. Rozwigzania materialowe kanalow i pozostalych elementéw kanalizacji oraz ich
parametry techniczne i eksploatacyjne.

Kolektor kanalizacji deszczowej pomigdzy poszczegdlnymi studniami zaprojektowano z rury PVC
& 315 mm o sztywnosci obwodowej 8 kPa, rury kielichowe laczone na wcisk z uszczelkg gumowa.
Przyltacza studzienek $ciekowych z wpustami ulicznymi do studni rewizyjnych zaprojektowano z
rury PVC & 200 mm o sztywnos$ci obwodowej 8 kPa, rury kielichowe taczone na wcisk z uszczelka
gUMow3.

Studnie rewizyjne Srl + Sr7 zaprojektowano z Zelbetowych krggow o $rednicy & 1200 mm
przykrytymi od gory pokrywami zelbetowymi z wilazami kanalowymi polimerobetonowymi
minimum & 600 mm dla obcigzenia klasy C. Studnie rewizyjne zostaly zaprojektowane z dnem
osadnikowym o wysokosci 0,2 m.

Studzienki $cieckowe W1 + W8 oraz Wil + Wi4 zaprojektowano z elementéw betonowych
prefabrykowanych o $rednicy minimum DN 450 mm z dnem osadnikowym o wysokosci 0,59 m.
Studzienki S$ciekowe przykryto wpustem ulicznym z rusztem zeliwnym przejazdowym typu
ci¢zkiego dla obcigzenia klasy D tj. 40 ton, o wymiarach minimum 450 * 600 mm. i wysokosci
ramy 150 mm.

Zaréwno forma, jak i tez rodzaj uzytych materiatow nie moze by¢ zmieniony w trakcie realizacji
robot bez pisemnej zgody Inwestora.

Uwaga:
1. Wszystkie wbudowane materialy winny bezwzglednie posiadac¢ wymagane prawem

deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub dokumenty rownowazne.
5. Wykonanie i odbior robot

Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonaé¢ zgodnie z wiasciwymi normami
przedmiotowymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt. Odbior robot
nastapi w oparciu o przediozone deklaracje wlasciwosci uzytkowych lub dokumenty rownowazne,
protokoty badan stopnia zageszczenia dla materialow zasypowych, podbudéw oraz pozostate
badania i sprawdzenia przewidziane w specyfikacjach technicznych. Odbidr jako$ciowo - iloSciowy
wykonanych robot nastgpi na podstawie obowigzujacych norm przedmiotowych. Odstepstwa od
niniejszych uregulowan prawno — technicznych przyjetych w opracowanym projekcie moga zostaé
dokonane tylko i wylacznie za pisemnym zezwoleniem Inwestora.

Kanalizacj¢ deszczowa z przylaczami do istniejacej kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé
zgodnie z niniejszym projektem. Wszelki odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z projektantem.
Przewody kanalizacji deszczowej uktadaé na warstwie 10 cm. zageszczonej podsypki piaskowej ze
spadkami podanymi w projekcie i obsypa¢ 30 cm warstwg ponad wierzch przewodu piaskiem,
ktory nalezy zaggsci¢. Przy wykonywaniu kolektora na odcinku Sri + do Sr2 pozostata nad
obsypka czes¢ wykopu zasypa¢ materiatem dowiezionym z poza terenu budowy o parametrach jak
dla nasypu budowlanego zageszczonym warstwami o grubosci 10,0 + 30,0 cm. Przy wykonywaniu
kolektora na odcinku Sr2 + do hm. 2 + 00,0 pozostalg nad obsypka cze$¢ wykou zasypa¢ gruntem
rodzimym z zaggszczeniem warstwami o grubosci 10,0 + 30,0 cm do poziomu stwierdzonego na
etapie wykonywanych robot spodu warstwy humusu. Przy wykonywaniu przylacze studzienek
sciekowych do studni rewizyjnych pozostala nad obsypka czgs¢ wykopu zasypaé materialem
dowiezionym z poza terenu budowy o parametrach jak dla nasypu budowlanego zagegszczonym
warstwami o grubosci 10,0 = 30,0 cm. Istniejagca warstwe humusu przy wykonywaniu robot
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ziemnych na catym odcinku nalezy zdja¢ i spryzmowac oddzielanie. Po zakonczeniu prac
instalacyjnych wczedniej zdjety humus nalezy rozlozy¢ warstwa gruboscia zblizona do pierwotnej
na szerokosci wykonywanych robdt ziemnych. Jako materiat podsypki i obsypki przewoddéw nalezy
zastosowac piasek lub zwir morenowy frakcji 0,2 + 1,0 mm. Po zakonczeniu robdt montazowych
zwigzanych z ukladaniem rurociggéw nalezy przeprowadzi¢ proby cisnieniowe 1 wykonac
geodezyjng inwentaryzacje. Odbior techniczny nalezy zglosi¢ wlasciwemu operatorowi, ktore w
przysztosci bedzie konserwowaé 1 zarzadza¢ wykonang kanalizacja deszczowa. Cato$¢ robot
prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami BHP oraz zgodnie z ,,Warunkami
wykonania 1 odbioru robot budowlano — montazowych, tom II — instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Uwaga:

1. Przed rozpoczeciem robot ziemmych nalezy dokonaé wykopow kontrolnych celem
sprawdzenia glebokosci posadowienia istniejgcej sieci uzbrojenia podziemnego, w
szczegolnosci sieci energetycznej, teletechnicznej ktorvej przebieg zinwentaryzowano na
rysunku numer K1 pt. ,, Plan zagospodarowania terenu — kanalizacja deszczowa”.

2. W bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne
(wykopy, korytowanie pod nawierzchnie ) nalezy wykonywaé recznie ze szczegolng
ostroznosciq.

6. Oznakowanie terenu robot.

Teren robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej jest
zlokalizowany w granicach dziatki numer 27, 110, 180, 227/2 obreb 2 m. Dobrzany. Roboty
budowlane nalezy oznakowaé¢ 1 zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujagcymi uregulowaniami
prawnymi. Roboty budowlane prowadzone w pasie drogowym drogi powiatowej tj. ulicy Zielonej,
ulicy Jana Pawta II 1 ulicy Dworcowej nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacym
prawem o ruchu drogowym. Roboty budowlane prowadzone w graniach dziatki numer 27, 110,
180, 227/2 oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami szczegétowymi BHP i
prawem budowlanym. Kierownik robodt jest odpowiedzialny w trakcie wykonywania robdt za
zapewnienie bezpieczenstwa na odcinku, na ktérym wykonywane sg roboty oraz opracowanie i
uzgodnienie projektu oznakowania terenu robdt prowadzonych w pasie drogowym drog
publicznych tj. ulicy Zielone, Jana Pawla II, Dworcowej. W przypadku wykonywania robot i
zajmowania pasa drogowego ulicy Zielonej, Wykonawca winien uzyska¢ stosowne przekazanie
placu budowy od Inwestora. Wykonawca robot ponosi petng odpowiedzialno$¢ prawno - finansowa
w stosunku do 0sob trzecich, za wynikte szkody zwigzane z prowadzeniem robot.

7. Informacje o obszarze oddzialywania.

Obszar oddziatywania obiektu tj. sieci kanalizacji deszczowej miesci si¢ w cato$ci na dziatkach na
ktorych zostat zaprojektowany tj. dziatka numer 27, 110, 180, 227/2 obreb 2 m. Dobrzany.
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Tabela nr 1. Parametry studni rewizyjnych

rzedna dna kolektora [ m.n.p.m. ]

S;Tdbnczl r??:'r:]?p\fvr:?z]u Osrzzi?ki\?vzzo dno kanatu W 0Si dno kanatu kl?:ll;gk?c?r(; k?)lr;akczsfa

[m.n.p.m.] | dolotowego | studni odptywowego [m] [%]

Sri 80,17 77,82 78,20 77,82 77,81
22,22 4,15

Sr1 80,40 78,87 79,09 79,08 79,07
32,87 0,65

Sr2 80,65 79,10 79,32 79,31 79,30
32,01 1,01

Sr3 80,90 79,43 79,65 79,64 79,63
31,98 3,51

Sr4 82,00 80,53 80,75 80,74 80,73
26,72 2,13

Sr5 82,90 81,09 81,31 81,30 81,29
33,89 0,50

Sr6 83,10 81,28 81,50 81,49 81,48
43,01 0,46

Sr7 83,25 81,49 81,71 81,70 81,69

suma 222,70
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POWAT STARGARDZKI, ZARZAD DROG POWIATOWYCH W STARGARDZIE
ul. Bydgoska 13/15, 73—110 Stargard

INWESTYCJUA

Modernizacja drogi powiatowej 1812Z w Dobrzanach (ul. Zielona)

PROINVEST AORES

PROJEKTOWANIE, NADZORY, INWESTYCJE

dz. 27, 109, 110, 180, 224, 227/1, 227/2, 229 obr. 0002 Miasto Dobrzany,
gm. Dobrzany-miasto (jedn. ewid. 321403_4), pow. stargardzki

LUKASZ ZARNOWSKI
UL. J. NOWAKOWSKIEGO 3F/7, 73-110 STARGARD
TEL.: 609 955 766, E-MAIL: eproinvest@poczta.fm
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odhm.0+523dohm. 1+75,5

hm. 2 + 32,4 w osi zjazdu do posesji nr 2

008 | 2,35 6,00 1,00 | 015 | | 2,00 6,00 1,00 |
1,85 L 0.50 3,00 3,00 0,15 | ‘ 3,00 3,00 0,15
| |
szczegot "I szczegot "11" szezegot "IV" szczegol "11"
Ww 83,3083,26 2,0 %
/ ) AN 0,00 2,0 % ,0 % 83.20 > > A 83.20 2,0 % ,0 %
I I E 83,06 - teren istniejacy
:% / 1 — / —
\ N / N
\ \
16 3 13 1 13 19 4 14 1 13 19
10 10 10 2 10 17 10 10 2 10 17
11 7 12 6 12 18 6 12 6 12 18
17 17 9 9 9 11 9 9 9
18 18 18 18 18 17 18 18 18
granica dziatki / granica dziatki / 18
ogrodzenie posesji w hm. 3 + 02,0 - w osi przejscia dla pieszych ogrodzenie posesji
4,40 6,00 2,35 1,00 | LEGENDA:
0.08 1) 1,80 | 2,52 3,00 3,00 0,08 ‘ 1. Warstwa $cielana z AC11S 50/70 gr. 4,0 cm ( KR3)
‘ 2. Warstwa wigzaca z AC16W 50/70 gr. 8,0 cm ( KR2)
84,00 - teren istnicjacy 3. Warstwa $cieralna z brukowej kostki betonowe;j gr. 8,0 cm ( koloru szarego )
‘-, 4. Warstwa $cieralna z brukowej kostki betonowej gr. 8,0 cm ( koloru czerwonego )
szczegdl "I R szezegot "V ——" 5. Warstwa $cieralna z kostki gramtoyvej surowotupanej 16 +~ 20 cm
8313 2.0% 30% 081 % 500% /W 6. Podbudowa z KESM C 90/3 frakcji 0 + 31,5 mm gr. 25,0 cm
J AN V7o 2,0 % ,81 % 83,05 adiAd ; 2 AP
: . — 83,0182.99 PR 83,05 — BOCT — 7. Podbudowa z KEL.SM C 90/3 frakcji 0 ~ 31,5 mm gr. 15,0 cm
i T ——Y— t — 4 T —
| — {.ﬁ 7 l\ ?ﬁ I 0 — ] 8. Podbudowa z betonu C 16/20 gr. 20,0 cm
x / —~ \IE 9. Warstwa stabilizacji cementem C 1,5/2,0 gr. 15,0 cm
I 10. Podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4 gr. 5,0 cm
19 16 3 14 1 14 3 16 19 11. Warstwa odsaczajaca z materialu o wspotczynniku filtarcji k>8 m/dobe gr. 15,0 cm
17 10 10 10 2 10 10 10 17 12. Lawa betonowa z oporem o wym. 25 * 35 ¢cm z betonu C 16/20
18 11 7 12 6 12 7 11 18 13. Kraweznik betonowy $ciety 15 * 30 * 100 cm
17 17 9 9 9 17 17 14. Kraweznik betonowy wjazdowy 15 * 22 * 100 cm
18 o 18 18 18 18 18 18 15. OpOI‘nik betonowy prostokqtny 12 *¥25 * 100 cm
granica dziatki / 16. Obrzeze betonowe 8 * 30 cm
ogrodzenie posesji 17. Nasyp budowlany
whm. 2 +76,4 - KL 3 18. Podloze profilowane i stabilizowane mechanicznie
» 600 oo 19. Trawnik, humusowanie z obsianiem ( warstwa humusu gr. 10 cm )
008 |, 1,80 L, 008 L 050 3,00 3,00 0,15
INWESTOR
szczegsl "II" ST POWIAT STARGARDZKI, ZARZAD DRGG POWIATOWYCH W STARGARDZIE
szczegot "VII" szczegol "I PRﬂINﬁ) ul. Bydgoska 13/15, 73—110 Stargard
£ INWESTYCJA
/ . H)viim,% 2,0 % 0,00 L 20% Modernizacja drogi powiatowej 1812Z w Dobrzanach (ul. Zielona)
i — | 1 I Y—
' —lﬁ _:$ / PROINVEST APRES 4z, 27,109, 110, 180, 224, 227/1, 227/2, 229 obr. 0002 Miasto Dobrzany,
E ] PROJEKTOWANIE, NADZORY, INWESTYCJE gm. Dobrzany—miasto (jedn. ewid. 321403_4), pow. stargardzki
\\/ / LUKASZ ZARNOWSKI STADIUM OPRACOWANIA: DATA SKALA
UL. J. NOWAKOWSKIEGO 3F/7, 73-110 STARGARD
3 16 19 13 1 13 19 TEL.: 609 955 766, E-MAIL: eproinvest@poczta.fm PROJEKT BU DOWLAN Y | v' 2024 1 : 50
I —_ —_ E— —_ NAZWA RYS. NR RYS.
10 10 17 10 2 10 ] 17 PRZEKROJE NORMALNE D2
7 1 18 12 6 12 18
branza DROGOWA PoDPIS
17 17 . o 2 PROJEKTOWAL | mgr inz. tukasz Zarnowski  [ar—or ZAP /0200 /P00D /12
granica dziatki / 18 18 i |18 i L . |branza  DROGOWA PODPIS
(e = == SPRAWDZIt mgr inz. Tomasz Szynkowski [ar upr. 7AP /0055 /PO0D /12
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szczegol "V"

szczegot "VII"

‘ 15 15 ‘ ‘
2,0 %
| T | N |
3.0% ~ 2,0 % 0 L
. Dl I S - =
i —x f
_ ! —F v
— ] = |
I | i L
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| = 16
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| 33 | E 16 19 |
1
3 14 1 0 10 17
7 11 18
10 10 2
17 17
7 12 6
18 18
17 9 9
18 18 18 LEGENDA:
E— E— E— 1. Warstwa $cielana z AC11S 50/70 gr. 4,0 cm ( KR3)
2. Warstwa wiazaca z AC16W 50/70 gr. 8,0 cm ( KR2)
3. Warstwa $cieralna z brukowej kostki betonowej gr. 8,0 cm ( koloru szarego )
4. Warstwa $cieralna z brukowej kostki betonowej gr. 8,0 cm ( koloru czerwonego )
5. Warstwa $cieralna z kostki granitowej surowotupanej 16 + 20 cm
7 1 "VI" 6. Podbudowa z KLSM C 90/3 frakeji 0 + 31,5 mm gr. 25,0 cm
SZCzCgo 7. Podbudowa z KESM C 90/3 frakeji 0+ 31,5 mm gr. 15,0 cm
7 8. Podbudowa z betonu C 16/20 gr. 20,0 cm
"/JJ ‘ 9. Warstwa stabilizacji cementem C 1,5/2,0 gr. 15,0 cm
10. Podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4 gr. 5,0 cm
o 11. Warstwa odsaczajaca z materiatu o wspotczynniku filtarcji k>8 m/dobg gr. 15,0 cm
‘ 2!: 2,0% ‘ 12. Lawa betonowa z oporem o wym. 25 * 35 cm z betonu C 16/20
) ) ) 13. Kraweznik betonowy $cigty 15 * 30 * 100 cm
‘ j oo| 14. Kraweznik betonowy wjazdowy 15 * 22 * 100 cm
! W[ 15. Opornik betonowy prostokatny 12 * 25 * 100 cm
“ —‘ \|  16. Obrzeze betonowe 8 * 30 cm
- 17 Nasyp budowlany
18. Podtoze profilowane i stabilizowane mechanicznie
‘ ha 3 19. Trawnik, humusowanie z obsianiem ( warstwa humusu gr. 10 cm )
| 16 10 ‘
19 16 7 |
17 10 17
18 11 18
17
—_— _— INWESTOR
POWIAT STARGARDZKI, ZARZAD DROG POWIATOWYCH W STARGARDZIE
18 F RﬂlNVES‘T ul. Bydgoska 13/15, 73—110 Stargard
INWESTYCJA

Modernizacja drogi powiatowej 1812Z w Dobrzanach (ul. Zielona)

PROINVEST APRES 4z, 27,109, 110, 180, 224, 227/1, 227/2, 229 obr. 0002 Miasto Dobrzany,
PROJEKTOWANIE, NADZORY, INWESTYCJE gm. Dobrzany-miasto (jedn. ewid. 321403_4), pow. stargardzki
LUKASZ ZARNOWSKI STADIUM OPRACOWANIA: DATA SKALA
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LEGENDA:

1. W1 +~ W7 - wpust uliczny przejazdowy z rusztem zeliwnym minimum 450 * 600 mm klasy
D00 ( 40 ton ) na prefabrykowanej studzience $cieckowej betonowej minimum DN 450 mm z
osadnikiem h = 0,59 m

2. Srl + Sr7 - studnia rewizyjna z wlazem kanalowym 600 mm klasy C z prefabrykowanych
kregdéw betonowych 1200 mm z dnem osadnikowym h = 0,2 m

3. Sri - istniejaca studnia rewizyjna z prefabrykowanych kregéw betonowych

INWESTOR

POWIAT STARGARDZKI, ZARZAD DROG POWIATOWYCH W STARGARDZIE
ul. Bydgoska 13/15, 73—110 Stargard

PROINVEST

INWESTYCJA
Modernizacja drogi powiatowej 1812Z w Dobrzanach (ul. Zielona)

PROINVEST APRES 4z, 27,109, 10, 180, 224, 227/1, 227/2, 229 obr. 0002 Miasto Dobrzany,
PROJEKTOWANIE, NADZORY, INWESTYCJE gm. Dobrzany—miasto (jedn. ewid. 321403_4), pow. stargardzki
LUKASZ ZARNOWSKI

STADIUM OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY

DATA

1IV.2024

SKALA

1:100/1000

UL. J. NOWAKOWSKIEGO 3F/7, 73-110 STARGARD
TEL.: 609 955 766, E-MAIL: eproinvest@poczta.fm

NAZWA RYS.

PROFIL PODLUZNY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

NR RYS.

K1

ranza SANITARNA PoDPIS
PROJEKTOWAI/— [nZ Andl‘zej Pfefécfonek ;)(_ upr. ZAP/OOSQ/POOS/O4

branzg ———————————— PODPIS
SPRAWDZIL | — oo A T ——————
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Modernizacja drogi powiatowej 1812Z w Dobrzanach (ul. Zielona)
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GMINA DOBRZANY Dobrzany, 26.05.2024r

ul. Staszica 1
73-130 DOBRZANY

Powiat Stargardzki
Ul. Skarbowa 1

73-110 Stargard

Znak: TiDP 7211.15.24

Dotyczy: zgody na wejscie na teren dziatki nr 271 109 obreb 2 Dobrzany.

Gmina Dobrzany wyraza zgode na wejscie na teren nieruchomosci
oznaczonych nr 27 i 109 obreb 2 Dobrzany w celu modernizacji drogi
powiatowej 18127 w Dobrzanach ( ul. Zielona). Jednocze$nie upowazniamy
Was do dysponowania gruntem na cele budowlane na okres realizacji
inwestycji. W przypadku jakiejkolwiek przebudowy drogi i kolizji linii kablowej
wnioskodawca zobowigzany jest do przebudowania jej na wtasny koszt.
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Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Poznanskiego sposobem elektronicznym
w siedzibie Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w ...

Znak sprawy: NG.I11.6630.145.2024.AU

w terminie do 2024-05-24

Whnioskodawca: PROINVEST Projektowanie Nadzory Inwestycje tukasz Zarnowski
73-110 Stargard, ul. Nowakowskiego 3F/7, Polska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: dz. nr 110, 180, 229 obreb 0002 m. Dobrzany
Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci kanalizacji deszczowej, przesytowa, srednica 200 mm

Informacje uzupetniajace:
$rednica 200 mm

Projekt sieci kanalizacji deszczowej, przesytowa, srednica 200 mm

Przewodniczgcy narady koordynacyjnej: Elzbieta Wegner

Wynik narady (okre$la Przewodniczacy narady koordynacyjnej po jej zakoriczeniu):

jednomyslny i pozytywny

Protokolant: Elzbieta Wegner

Podmioty wtadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz
Lp. |imie i nazwisko osoby, ktora
ten podmiot reprezentuje:

Stanowisko/tres¢ uwagi

Podpis

1. |AS Consulting Sp. z 0.0. w
Trzeszczynie

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

2. |Enea Operator Sp. z o.0.
Oddziat Dystrybucji Szczecin

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

3. |Enea Operator Sp. z o.0.
Rejon Dystrybucji Goleniéw

Jacek Szulc

pozytywne z uwagami

- Prace w poblizu kabli
elektroenergetycznych ENEA Operator Sp.
Z 0.0. prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegoblnej ostroznosci.

- Przy skrzyzowanych i zblizeniach z
urzadzeniami ENEA Operator Sp. z o.0.
zachowa¢ odlegtosci wynikajace z polskich
i branzowych norm, w przypadku
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zmniejszenia odlegtosci nalezy zastosowacd
rury ostonowe dwudzielne (dla kabla 0,4kV
- typ AROT fi 110, dla kabli 15kV AROT fi
160) na kablach elektroenergetycznych na
dtugosci, co najmniej po 0,5m w obie
strony od miejsca skrzyzowania.

- Przed rozpoczeciem prac ziemnych,
ustali¢ gtebokos$¢ utozenia podziemnej
infrastruktury ENEA Operator Sp. z o.0.
metodg przekopu prébnego, Przy niwelacji
terenu doprowadzi¢ do zachowania
normatywnej gtebokosci dla infrastruktury
ENEA Operator Sp. z 0.0. zgodnie z normg
N SEP-E-004. - W szczegdlnych
przypadkach prace ziemne prowadzi¢ pod
nadzorem pracownikéw ENEA Operator Sp.
z 0.0.

- Nieujawnione na planszach
koordynacyjnych kolizji z urzadzeniami
ENEA Operator Sp. z 0.0., mozna usungc¢
po uzyskaniu zgody ENEA Operator Sp. z
0.0., Nna wytaczny koszt Inwestora.

- Przed zasypaniem skrzyzowan
projektowanej infrastruktury z sieciami i
urzadzeniami Enea Operator, zgtosi¢ ten
fakt celem sprawdzenia poprawnosci
wykonania prac.

- Uszkodzenia infrastruktury powstate w
trakcie prac ziemnych, beda naprawione
na wytgczny koszt inwestora.

Enea Operator Sp. z o.0.
Rejon Dystrybucji Stargard

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

Enea Oswietlenie Sp. z o.0.
Rejon Oswietleniowy
Szczecin

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

Gaz-System

Janusz WesotowskKi

pozytywne bez uwag

Brak uwag

Levnet Sp. z 0.0. w
Gdansku

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

Multimedia Polska S.A.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

Netia Telkom S.A. Dziat
Sieci Zawnetrznych w
Warszawie

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
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uczestniczyt w naradzie

10.

Opto-Tech w Szczecinie

Jacek Marciniak

nie dotyczy

Nie dotyczy

11. |Orange pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

12. |P4 Spoétka z 0.0 pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

13.

PGE Energetyka Kolejowa
Obstuga Spotka z o.o.

Pawet Zidtkowski

pozytywne bez uwag

14.

Przedsiebiorstwo Energetyki
Cieplnej w Stargardzie

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

15.

PSE Polskie Sieci
Elektroenergetyczne Spotka
Akcyjna

Tomasz Rymarski

nie dotyczy

Nie dotyczy

16.

PSG Sp. z o.0.

Wojciech Aniszewski

pozytywne z uwagami

1) w zakresie opracowania projektu brak
sieci gazowej

17. |PUWIiS pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
] uczestniczyt w naradzie
18. |Swiattowdd Inwestycje w pozytywne bez uwag

Warszawie

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

19.

T-Mobile S.A. w Warszwie

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

20.

Wodociagi
Zachodniopomorskie Sp. z
0.0. w Goleniowie

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

21.

Wody Miejskie Spoétka z o.0.
w Stargardzie

Jézef Gajewski

nie dotyczy

Nie dotyczy

22.

Wojewddzki Sztab

pozytywne bez uwag
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Wojskowy w Szczecinie -
Wezet Teleinformatyczny w
Stargardzie

Mirostaw Sniowski

Wojt/burmistrz/prezydent miasta

wedtug wiasciwosci miejscowej:

Oznaczenie organu oraz Stanowisko/tres¢ uwagi Podpis
Lp. |[imie i nazwisko osoby
upowaznionej przez organ:
1. |UG Kobylanka pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie
2. |UG w Stargardzie pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie
3. |UMiG w Insku pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie
4. |UMiG w Suchaniu pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie
Inne podmioty:
Oznaczenie innych Stanowisko/tres¢ uwagi Podpis
Lp. |podmiotow, ktére mogg by¢
zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej oraz
imiona i nazwiska osob
upowaznionych przez te
podmioty:
1. |GDDKIiA pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie
2. |Panstwowe Gospodarstwo |pozytywne bez uwag
Wodne Wody Polskie Zarzad
Zlewni w Stargardzie Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie
3. |UMiG w Dobrzanach pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie
4. |Urzad Miejski w Stargardzie |nie dotyczy
Paulina Gebala Nie dotyczy
5. |Zarzad Drog Powiatowych w [pozytywne bez uwag
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Stargardzie

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

Whniosek o koordynacje robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

e nie ztozono****,

o zozone®*EE,

****niewtasciwe skresli¢

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycjg usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacjg, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

Podpis i piecze¢ przewodniczacego narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276), nieobecno$¢ na naradzie
koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze
podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu {(...).

2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i
krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowg baze GESUT (...) aktualizuje sie w drodze czynnosci materialno-technicznych na podstawie
danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktére byty przedmiotem narady koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikéw
tej narady sg jednomysine i pozytywne.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276): znaki
geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie; kto wbhrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza,
przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie
zawiadamia witasciwych organdw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakdw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych,
urzadzen zabezpieczajacych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie wystawia podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwdch.

5. O wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewdéw kolidujagcych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy wnioskowac¢ do
odpowiedniego organu w trybie przepisdw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2018.1614 z pdzn. zm.).
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
OBIEKT: ul. Zielona, Cicha dz. wg zakresu GEOTECH
OI.J reb Dobrzany - 2 Zaktad Geodezji Informatyki i Planowania
Miasto: Dobrzany 73-110 Stargard , ul. Gdariska 4
Powiat: stargardzki ) tel./fax (91) 578-09-34
Wojewddztwo: zachodniopomorskie
SKALA 1:500
Widrnik wektorowy wykonano metodg: cyfrowo
Uktad wspotrzednych: 2000 strefa 5
Poziom odniesienia wysokosci: PL-EVRF2007-NH A/
Kierownik pracy: !

Wykonano w ramach pracy geodezyjnej

NG.11.66401.47.2024.AU

magr inz. Edward Dubis

nr upr. 2885
Mape do celow projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu: . . o
1. wektorowej mapy zasadniczej w ukt. 2000 W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy
sekgje: 5.196.24.03.2.2, 2.4, 4.2 geodezyjnej nr: 5.198.24-1636, 5.198.24-102, 5.198.24-5013

3. pomiaru zieleni wysokiej i pomnikow przyrody oraz
pomiaru innych obiektow wskazanych przez projektanta

podlegajgce ochronie na podst. art. 15, art.48 ust.1 pkt 3

WMMMWWW%W ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
25 e osietiic)
Na mapie do celow projektowych wykazano nastepujgce Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedfug
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu: danych SP - WGKIK w Stargarazie
460/2006, 750/2014, 47/2015 zZ dnia: 20.02.2024r.
Granice dziatek w zakresie opracowania sg granicami prawnie
obowigzujgcymi.

Mapa do celéw projektowych wykonana bez ustaleri obcigzen
stuzebnosciami gruntowymi.

Art. 31 pkt 1 Rozporzgdzenia MR (Dz. U. 2020 poz. 1429) - zgodna
Informacje dodatkowe:
1. = zakres pomiaru.

2. Redakcja znakdw zgodna z rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z 23.07.2021r. w sprawie
bazy danych obiektow topograficznych oraz mapy
zasadniczey.

3. Mapa do celow projektowych wykonana zgodnie

Os$wiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych

z przepjsamj Rozporzadzenia MR w sprawie standardow i kanografi’czlnych, ktéwch re:zultaty ’zalwiera operat tgchnAiczny'p_ozytywAnie zwe.n/filkowany.
technicznych... (Dz. U. 2020, poz. 1429) :;g;;\zz;zn; m?(jr:;tg:i,az-e jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zozenie
4. Mapa nadaje sie do celow projektowych w zakresie
pomiaru' Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych: NG.11.66401.47.2024.AU
5. Wszystkie trwafte obiekty budowlane pod/egaja Organ stuzby geodezyjnej, ktdry otrzymat zgtoszenie: | STAROSTA STARGARDZKI
wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego. — "GEOTECH"
6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez B e Zaklad Geodezji
uzbrojenia, o ktérym brak byto informacji branzowych Inforratykd | Mlanowania
i nie zostato odnalezione w'czasie inwentaryzacji ward Dubis
geodezyjnej. Oznaczenie oraz data sporzgdzenia dokumentu Protokoét nr: 2
zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikaciji: z dnia: 22.03.2024r.
P . ., Imie i nazwisko kierownika prac: Edward Dubis [
UbeOj enie Op f.aCOWEnO na, p OdStaWIe' Nr uprawnien zawodowych kierownika prac: Upr. zaw. 2885 / M
2. Posredniego ustalenia przebiegu aparaturg 4
elektfomagnetyczna -Z /If&‘fa A Niniejsza dokumentacjadproje_ktowa t:)y&a prz_edmiotem na_raéiy_é(_oordynacymej
[y ) H 4 H H H H rzeprowadzonej sposobem mieszanym w siedzibie
3. Digitalizacji analogowej mapy zasadniczej - z literg D Starostwa Poviatowego - Wydzial Geodez] Kartografi | Katastru w Stargardzie
. . . . licy Rynek S jejski 5
4. Bezposredn/ch pomiarow powykonawczych - bez //z‘ery do dnia 2024—05—2§?gdunllcjyme¥eﬂri sprt'zrwoymrl\leJGS.I\I\.6630.145.2024.AUv
Dokument podpisany elektronicznie przez Elzbieta Wegner
WZW/aZkU ,Z tym w CZeSC/??h 1 - 3 nle gW&fanfU/e Sle . awa prawna : art. 28c us? 1 yslawy z qnia 17 maja 1989 r.
kompletnosci, a doktadnosc potoZenia uzbrojenia na mapie Prawo geodezyjne i kartograficzne
moze byc¢ nizsza od doktadnosci kartometrycznej mapy.

Jr

Aktualnosc¢ mapy do celow projektowych na dzien:

20.02.2024r.
mgr inZ. Edward Dubis
Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Legenda :

\a
\I8C

FR”INVEST INWESTOR POWIAT STARGARDZKI, ZARZAD DRGG POWIATOWYCH W STARGARDZIE

- przytacze kanalizacji deszczowej z rury PVC fi 200 mm o sztywnosci obwodowej 8 kPa ul. Bydgoska 13/15, 73110 Stargard

Przed przystapieniem do robot ziemnych punkty geodezyjne nr 5.198.24-1636, 5.198.24-102, 5.198.24-5013

INWESTYCJA
- kolektor kanalizacji deszczowej z rury PVC fi 315 mm o sztywnoéci obwodowej 8 kPa po‘j.legajqce. OChro?ile : ,Z](’k";h'zf’lv.vlf new POb]iiu pmjektf’g’ a"f:j t”:y ”f‘le? Ozzako“faéRW;ptOSéb trwaty pog;_e z y Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Zielonej w Dobrzanach
Wi umieszczenie pomalowanych palikw oraz poprzez oznakowanie tasmg ostrzegawcza. Roboty ziemne w poblizu w/w
punktow nalezy wykonywaé¢ wylacznie reczniea wykopy zabezpieczy¢ przed osunigciem. W przypadku uszkodzenia PROINVEST ADRES dz. 110, 180, 229 obreb 0002 m. Dobrzany
. . . - lub zniszczenia w/w punktéw osnowy geodezyjnej, Inwestor projektowanej trasy odtworzy przez upowaznione PROJEKTOWANIE, NADZORY, INWESTYCJE i i i
Q - wpust uliczny przejazdowy z rusztem zeliwnym 450 * 600 mm klasy D400 wykonastwo geodoryine na whisny kost, Pl S v preezup OUANIE NADZORY. | gm. Dobrzany (jedn. ewid. 321403_4), pow. stargardzk
na prefabrykowanej studzience Scieckowej betonowej DN 450 mm ‘ UL 4. NOWAKOWeKIZ0 351 7ot STARGARD | S0 CPRACOWANIA: DATA SKALA
Sl- ] TEL.: 609 955 766, E-MAIL: eproinvest@poczta.fm U ZGOD N | EN | A | V- 2024 1 . 50 O
d . . . % k 1 600 kl C250 NAZWA RYS. NR RYS.
! - studnia rewizyjna z wlazem kanatowym mm klasy
z prefabrykowanych kregow betonowych 1200 mm PLANSZA ZAGOSPODAROWANIA TERENU 2
L . . branza SANITARNA PODPIS
PROJEKTOWAL | mgr inz. Piotr Koriciak ar. Upr. ZAP /0105 /PWOS /09
branza _— PabPIS
SPRAWDZIt nr. upr.
Rysunek i zawarte w nim rozwigzania sq integralng c. entacji proje e pr autorsiBagi
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