ST.01.05.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszych Szczegotowe] Specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie konstrukeji drewnianej.
1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem
przetargowym | kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnose,
2e podstawowe wymagania beda speinione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajgcych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz
przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3. Przedmiot | zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukciji drewnianych.,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t podano w ST.00.00.00
Wymagania ogélne” pkt 1.5.

Wykonawca robat jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnosc z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosc robot
z dokumentacja projektows, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w specyfikacji technicznej
"Wymagania Ogolne".

Wiezbe dachowa nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2. Materialy

Drewno uzyte do konstrukgiji i elementéw powinno odpowiadac wymaganiom
obowiazujgcych norm oraz zatozeniom dokumentacji projektowe;.

Konstrukcje lub elementy powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej — sosnowej lub
swierkowe]

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzgtu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji techniczne
MNymagania Ogdlne”.

Roboty zwigzane z wykonaniem dachowe]j drewniane] mozna wykonaé przy Uzyciu
dowolnego sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport i skltadowanie

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodine wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej
JMymagania Ogolne”

Transport elementéw z drewna powinien odbywac sie érodkami przystosowanymi do
tego celu. przewozone elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i
zniszczeniem w trakcie transportu oraz przed opadami deszczu.

Skladowanie elementdéw z drewna powinno odbywac sig pod wiatami
zabezpieczajgcymi przed opadami atmosferycznymi lub w inny sposob
zabezpieczajgcy przed opadami atmosferycznymi. Skladowanie powinno odbywac
sie w pozycji poziomej; elementy powinny by¢ utozone na podkiadach na wysokos¢
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co najmniej 20 cm od podioza.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Og6lne zasady wykonania robét podano w specyfikacji technicznej Wymagania
Ogolne”

5.2. Wymagania dotyczace drewna

Drewno uzyte do konstrukgji i elementow powinno odpowiadac wymaganiom
obowigzujgcych norm i powinna by¢ podana w dokumentacii projektowe;,
Konstrukeje lub elementy powinny byé wykonane z tarcicy iglastej — sosnowej lub
swierkowej. Wilgotnosc¢ drewna stosowanego na elementy konstrukeyjne powinna
Wynosic :

- dla konstrukeiji chronionych przed zawilgoceniem — nie wiecej niz 20%

- dla konstrukcji na otwartym powietrzu — nie wigcej niz 23%

- dla konstrukcji klejonych — nie wiecej niz 15%

Drewno przed wbudowaniem powinno zostaé zabezpieczone przed ogniem ,
wilgocia, przeciw szkodnikom drewna oraz przed korozjg biologiczng, np. preparatem
atestowanym.

5.3. Wiezba dachowa

Przekroje drewna oraz rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg techniczng. Dopuszcza sie nastepujgce odchytki w rozstawie
wigzardw pelnych lub krokwi :

- 2 ¢cm w osiach rozstawu wigzarow

- # 1 cm w osiach rozstawu krokwi

Elementy wigzby dachowe| stykajace sie z murem lub z betonem powinny by¢ w
miejscach styku odizolowane co najmniej jedng warstwag papy.

Jezeli zachodzi koniecznosé obrobki koncdw elementéw podezas montazu, diugosci
powinny by¢ wieksze od diugosci projektowanych.

6. Kontrola jakosci robot

Ogédlne zasady kontroli jako$ci robot podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
Ogéine".

Dostarczane na plac budowy materialy i zaprawy nalezy kontrolowaé pod wzgledem
ich jako$ci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢c Kierownik Budowy w
porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w specyfikacji technicznej \Wymagania
Ogoine".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka ohmiarowa dla elementéw konstrukeyjnych jest m3 drewna. .Dla facenia
potaci dachowej jednostkg obmiarowa jest m 2 laconej powierzchni.

llosé robét okredla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Qdbidr robot

Ogolne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogdine".

Odbiorem koncowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty calkowicie
zakonczone. Odbidr kofncowy zakonczonych konstrukeji powinien

polegac na sprawdzeniu :

- zgodnosei konstrukeji z dokumentacjg techniczng | warunkami technicznymi

- prawidlowos¢ ksztattu i gtownych wymiardw konstrukcji
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- prawidlowosci o parcia konstrukeji na podporach i rozstawu elementow sktadowych
- prawidtowosci zlgczy miedzy elementami konstrukcji

- dopuszczalno$é odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego |
pionowego

Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni nalezy uznac wykonanie
robét za wiasciwe. W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny,
nalezy uznac albo catosé robét albo tylko ich czesc za wykonane niewlasciwie.

9. Podstawa platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji technicznej
~Mymagania Ogdlne”.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-EN 383:1998 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Okreslanie wytrzymatosci
na docisk podioZza dla tgcznikow trzpieniowych.

2. PN-EN 409:1998 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Okreslanie momentu
uplastycznienia gwozdzi.

3. PN-EN 26891:1997 6891 Konstrukcje drewniane. Ztgcza na taczniki mechaniczne.
Ogdblne zasady okreslania wytrzymalosci o odksztatcalnosci,

4. PN-EN 28970:1997 8970 Konstrukcje drewniane. Badania zigczy na taczniki
mechaniczne. Wymagania dotyczace gestosci drewna.

5. PN-64/B-01042 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane.

6. PN-81/B-03 150.00 Konstrukcje z drewna | materiatéw drewnopochodnych,
Obliczenia statyczne i projektowanie. Postanowienia ogdlne.

7. PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna | materiatéw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projekiowanie. Materiaty.

8. PN-81/B-03150.02 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Konstrukcie.

9. PN-81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Ztgcza.

10. PN-83/B-03 154 Elekiryczne linie napowietrzne. Drewniane konstrukcje
wsporcze, Obliczenia statyczne i projektowanie.

11. PN-B-03155:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Deskowania
elementéw stropowych | dachowych.

12. PN-B-03156:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosnosc¢ zigczy
klejonych.

13. PN-B-03157:1997 Konstrukcje drewniane- Metody badari. Nosnos¢ tacznikow na
wycigganie.

14. PN-B-03158:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosnosc igcznikow na
przecigganie.

15. PN-B-03159:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosnosc zigezy na
gwozdzie.

16. PN-B-03160;| 997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosnos¢ zigczy na
wkrety.

17. PN-B-03161:1997 Konstrukcje drewniane- Metody badar. Nosnosé ztgaczy na
sworznie i sruby.

18. PN-B-03162:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badar. Nosnos¢ zlaczy na
pierscienie zebate.
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19, PN-B-03 163-1:1998 Konstrukcje drewniane- Rusztowania. Terminologia.
20. PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.
21. PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy

odbiorze.
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ST.01.06.00 POKRYCIE DACHU

(Kod CPV 45260000)
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru pokrycia dachowego w odniesieniu do wykonania
zadania opisanego w pkt. 1.1 wymagan ogolnych.

1.2. Zakres stosowania SS5T

Niniejsza szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla kidrych istnieje pewnosg,
ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut | zasad sztuki budowlanej oraz
przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3. Zakres robot objetych SS8T.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét izolacyjnych
obejmujacych wykonania pokrycia dachowego

1.4, Okreslenia podstawowe.

Termoizolacja - piyty z weiny mineralnej. Grubosé termoizolacji wedtug dokumentacii
projektowe]

Warstwa pokrycia — papa

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawea robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonywania oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektows i Specyfikacjg Techniczna.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod GPV 45000000-

7, pkt 2 Wszystkie materialy do wykonania pokrycia dachowe powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentacji techniczne.

3. SPRZET.

Ogélne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ,Wymagania ogdlne”.
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloéci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez

Inzyniera( Inspektora Nadzoru).

4. TRANSPORT.

Ogéine wymagania dotyczace transportu podano w "Wymagania ogoine”

5 WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne warunki prowadzenia prac:

Do wykonywania stropodachu mozna przystapic:

* Po sprawdzeniu zgodnosci wykonywania podfoza i podktadu z dokumentacjg
techniczna oraz wymaganiami szczegotowymi dla danego rodzaju podtoza,

¢ Po zakonczeniu robét budowlanych wykonywanych na powierzchni polaci

» Po wyprowadzeniu kanatdéw wentylacyjnych,

« Po osadzeniu listew i klockoéw stuzgcych do mocowania obrébek blacharskich,
5.2. Warunki atmosferyczne.

= Pokrycia nalezy wykonywaé w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5 st. G,
¢ Prac dekarskich nie nalezy prowadzi¢ w czasie: opadow atmosferycznych,
oblodzenia i zamrozonej powierzchni, silnego wiatru jak rowniez bardzo wysokich
temperatur.

5.3. Przygotowanie i sprawdzenie materialow.

« Nalezy sprawdzi¢ czy materiat sg zgodne z zamowieniem.
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» Nalezy uzywac¢ materialéw nie uszkodzonych | dobrej jakosci.

e Za jakosc wbudowanego materiatu odpowiada Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCL.

Kontrola jakoéci polega na sprawdzeniu czy roboty zostaly wykonane zgodnie z
zaleceniami zawartymi w Specyfikacji Technicznej jak réwniez zaleceniami
producenta, w szczegolnosci nalezy zwrocic uwage na:

Kontrola spadkow

Sprawdzenie odpowiednich materiatéw - zgodnie z dokumentacja projektowg
Sprawdzenie migjsc takich jak: obrobki blacharskie, okapy, itp.

Ogdina estetyka wykonania robot.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostki obmiaru: - m2 (pokrycia, termoizolacii, folii dachowej),

8. ODBIOR ROBOT.

Osobag odbierajgca roboty jest Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub inna osoba
upowazniona przez Inwestora do reprezentowania go w czasie odbioru robét.
Prace zanikajgce podlegajace odbiorowi Inspekiora Nadzoru - wymagane wpisy do
dziennika budowy lub protokélarne odbiory czesciowe.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST .Wymagania ogolne”
pki9

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa - projekt wykonawczy

Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne

Rozparzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.
Ustaw Nr 75, poz. 690, zmiana Dz. U. Nr 109/2004 poz. 1156.

PN EN 1107-1,1108 Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachdéw - Metody
badan

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smolowe. Metoda badan

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywane]
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana A1)
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z
tkaniny szklanej i welonu szklanego

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii fub tasmie aluminiowej
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekiurze budowlanej (Zmiana A1)
PN-8-/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i
badania przy odbiorze

PN EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

PN-B-20132 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie - Zastosowania

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych

PN EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy

PN EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenie wiatrem
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych, tom I
Budownictwo Ogolne, czesc 3 1 4, Arkady 1990
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Danilecki W., Maczynski M.: Izolacje przeciwwilgociowe. Arkady, Warszawa 1975
Poradnik Techniczny Kierownika Budowy, Arkady, Warszawa 1975

Zabezpieczenie budowli przed wilgocia, wodg gruntows i korozjg. Arkady, Warszawa
1971

PN-91/B-02840 Ochrona przeciwpozarowa budynkow - Nazwy | okreslenia
PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Badania odpornosci
oghiowe] elementow budynkéw - wymagania ogodlne i klasyfikacja

PN-B-02874:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkow - Badanie stopnia palnosci
materiatow budowlanych

PN-70/B-02852 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Obliczanie obcigzenia
ogniowego oraz wyznaczanie czasu trwania pozaru

PN-B-02872:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metody badania odpornosci
dachow na ogien zewnetrzny

PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania niepalnosci
materiatéw budowlanych
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ST.01.07.00 TYNKI WEWNETRZNE
ORAZ
OKEADZINY SCIENNE

kod CPV 45410000-4
Wykonanie tynkoéw wewnetrznych i zewnetrznych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST) sq wymagania
dotyczace wykonania i odbioru tynkow wewnetrznych w odniesieniu do wykonania
zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogolnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob 6t wymienionych w pkt.
14

QOdstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc,
#e podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane]j oraz
przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty kidrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce |
majace na celu wykonanie tynkéw wewnetrznych we wszystkich pomieszczeniach.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST ,Wymagania ogélne” Kod

CPV 45000000-7, pkt 1.4,

Podloze — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkiad, na ktéry naktada sig
wyprawe.

Podkiad — warstwa ochronna lub wyréwnujgca natozona na powierzchnie elementu
budowlanego.

Wyprawa — stwardniala warstwa masy tynkarskiej nalozona na podiozu.

Tynk gipsowy(gtadz gipsowa) — nanoszona rgcznie lub mechanicznie wyprawa
jedno- lub wielowarstwowa (dwu- lub trzywarstwowa) o tgcznej grubosci nie
przekraczajacej 2-15 mm, stanowigca powtoke wyréwnawcza, ochronng |
dekoracyjna.

Sucha mieszanka tynkarska — mieszanina spoiw mineralnych, wypetniaczy,
domieszek lub dodatkdw modyfikujgcych, ewentualnie pigmentow,

przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.

Masa tynkarska — masa otrzymana przez zarobienie wodg lub specjalng substancjg
suchej mieszanki tynkarskie|.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, kiora nadaje
kolor masie tynkarskiej.

Okres przydatnosci mieszanki — okres, w kitérym sucha mieszanka tynkarska
przechowywana w opakowaniu fabrycznym spetnia wymagania odpowiednio do
rodzaju mieszanki.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

QOgoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skfadowania, podano w
ST B-00.00.00 Wymagania ogdlne” pkt 2.

Materialy stosowane do wykonania tynkow powinny migc:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich
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Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane] wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisjg
Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3a to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobatg techniczna, badz uznano za .regionalny wyréb budowlany”,

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

2.2.2. Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiadac wymaganiom
normy PN-B-10106:1997 ,PN-92/B-01302 lub aprobat technicznych.

2.2.3. Zaprawy budowlane uzywane do przygotowania poditoza pod tynki oraz
ewentualnego wykonania podkiadéw pod wyprawy pocienione powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykle".

Do zapraw tych nalezy stosowac:

— piaski odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 i PN-EN
13139:2003/ AC:2004,

— cement odpowiadajacy wymaganiom normy PN-EN 187-1:2002,

— wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna palonego. Ciasto wapienne powinno tworzyé jednolita |
jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych,
wymagania dla wapna okreslone sa w normie PN-EN 459-1:2003,

— gips odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-B-30041:1997,

- wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez badan
laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna

2.2 4. Masy wyréwnawcze | naprawcze do podloZy odpowiadajgce wymaganiom
aprobat technicznych.

2.3 Oktadziny scienne

- plytki gresowe w pomieszczeniach mokrych oraz wyprawy tynkarskie.

Plytki kamienne mocowane sg na catg wysokos¢ scian zas przy otworach okiennych
zakonczone sg parapetem wewnetrznym. Spoina 0,5 em, cm | wypeic fugg. Fuga w
kolorze do uzgodnienia z Zamawiajacym, cofnieta w stosunku do lica kamienia.

W pomieszczeniach, w ktorych zaprojektowano wykoriczenie scian w formie okfadzin
ceramicznych [lazienki, sanitariaty, pomieszczenia porzadkowe,] nalezy stosowac
plytki §cienne gresowe [gres naturalny], zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym.
Plytki nalezy przyklejac klejem elastycznym. W pomieszczeniach mokrych przed
utozeniem glazury wykonaé podptytkowa izolacje przeciwwodng.

Pozostale sciany wewnetrzne pokryte sg wyprawsg tynkarska kat. Il

Uwaga:

Materiaty zastosowane do wbudowania powinny byc sklasyfikowane jako
nierozprzestrzeniajgca ognia NRO. Dopuszczalne jest stosowanie innych
preparatow i materiatéw, niz uzyte w projekcie, o podobnych wiasciwosciach,
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spelniajacych wymagania projektowe, dopuszczonych do obrotu | powszechnego
stosowania oraz posiadajacych wymagane prawem aprobaty.

Technologie wykonania instalacji zgodnie z wytycznymi producenta systemu.
Wszelkie zastosowane konstrukcje (profile, akcesoria, uszczelki, okucia), potaczenia
konstrukeji oraz obrébki nalezy wykona¢ zgodnie z zalgczonymi detalamii z
wytycznymi dostawcy systemu.

Kolorystyka wnetrz i podzial okladzin $ciennych bedzie uzgadniana z Zamawiajgcym.
Cokoly wykona¢ zgodnie z zestawieniem tabelaryczny.

2.4, Warunki przyjecia na budowe wyrobow do robat tynkowych

Wyroby do robot tynkowych moga byc przyjete na budowe, jesli speiniajg
nastepujgce warunki:

— 53 zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacii
projektowe] | specyfikacji technicznej,

— sg wiasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych mieszanek tynkarskich réwniez karty katalogowe wyrobow lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét tynkowych fabrycznie przygotowanych
mieszanek tynkarskich nieznanego pochodzenia. Przyjecie materialow i wyrobow na
budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania wyrobow do robot tynkowych

Wszystkie wyroby do robét tynkowych pakowane w worki powinny by¢
przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania
wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Cement, gips | wapno suchogaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie |
masy tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny by¢

przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach, uktadanych na
paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10,
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywac w zasobnikach
(zbiornikach) do cementu. Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywac na
skladowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa raz
nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach)

3. Sprzet

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogoine”
pkt 3.

Do mechanicznego wykonania zapraw i rob6t tynkowych nalezy stosowac:

— mieszarki do zapraw,

— agregaty tynkarskie,

— betoniarki wolnospadowe,

— pompy do zapraw,

— przenosne zbiorniki na wode,

— tynkarskie pistolety natryskowe,

— zacieraczki do tynkow, pace metalowe

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transporiu
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Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania
ogoine” pkt 4

4.2. Transport materiatow

Wyroby do robot tynkowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek | wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utezonych na paletach nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, ukladanych luzem wykonuje sig
recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu
sprzetu | narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, weiggniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu wyrobdw workowanych powinny umozliwiac
zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakejami i nadmiernym zawilgoceniem

5. Wykonanie robot

5.1, Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
5.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny byc¢ zakoriczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sig przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow
muréw tj. po uptywie 4-6 m-cy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +50C pod warunkiem, ze w
ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0oC.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z Wytycznymi wykonywania
robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wiazania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Wymagania dotyczace podiozy pod tynki

Podlozem moze by¢ powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania lub
podkiad, na ktéry nakiada sie wyprawe.

Tynki mozna wykonywac na podtozach:

— z betonéw zwyklych (w konstrukejach monolitycznych | prefabrykowanych),

— z autoklawizowanych betonow komorkowych,

— z zaprawy cementowej marki M4-M?7,

— z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7,

Podioza powinny byé réwne, mocne, jednorodne, rownomiernie chiongce wode,
szorstkie, suche, nie pylace, wolne od wykwitéw, bez rys i pgkniec.

Powierzchnia ewentualnego tynku podkiadowego nie powinna by¢ wygtadzona lub
zatarta.

Nadlewki, nacieki i wystajace nierownosci podioza nalezy skuc lub zeszlifowac. Rysy,
raki, kawerny i ubytki podioza nalezy naprawi¢ zaprawg

cementows lub specjalnymi masami naprawczymi, na ktdre wydane sa aprobaty
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techniczne. Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy
usunaé, zmywajac odpowiednimi preparatami odtluszczajacymi albo stosujgc srodki
mechaniczne (np. piaskowanie).

Z podiozy nalezy usungc warstwe pylaca oraz odpyli¢ powierzchnie. Wystajace lub
widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byc zabezpieczone
antykorozyjnie. Podtoza z plyt gipsowo-kartonowych powinny mie¢ zaszpachlowane
styki ptyt | wkrety mocujace.

Podklady z tynkow zwykiych powinny speinia¢ wymagania PN-70/B-10100,
odpowiednie do zalozone] w dokumentaciji projektowe] i specyfikacii technicznej —
odmiany i kategorii tynku podktadowego. Uwzgledniajac stan podtoza, wskazowki
pochodzgce od producenta mieszanki tynkarskiej oraz warunki atmosferyczne, w
ktérych nakiadana bedzie wyprawa, konieczne moze by¢ wstepne przygotowanie
poditoza do tynkowania, poprzez jego zwilzenie wodg zagruntowanie badz
zastosowanie srodkéw zwigkszajacych przyczepnosc tynku do podioza. Jako srodki
zwickszajace przyczepnosc tynku do podioza stosowane sa:

— obrzutka wstepna,

— zaprawy i szlamy zwiekszajgce przyczepnosc,

— substancje plynne tzw. mostki adhezyjne.

Dobér ewentualnych dziatan wstepnego przygotowania podtoza musi by¢ zgodny z
zaleceniami producenta mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacii
projektowe] i szczegotowe] specyfikacii techniczne.

5.4. Wykonanie tynkow

Przy wykonywaniu tynkéw nalezy przesirzegac nastepujacych zasad ogolnych:

— mieszanke tynkarska dobierac tak, by zapewnic zgodnos¢ zatozonej w
dokumentacii projektowej i szczegotowe] specyfikacji technicznej grubosci

tynku i jego poszczegdinych warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami
producenta wybranej mieszanki tynkarskiej,

— obowigzkowo stosowaé technike wykonywania i rezimy technologiczne (np.
minimalne przerwy technologiczne) oraz sposob obrobienia tynku zgodne z
procedurami wykonawczymi zawartymi we wskazéwkach producenta mieszanki
tynkarskiej,

— profile tynkarskie dobiera¢ edpowiednio do ich przysziej funkcji (profile
naroznikowe, stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzglgdnieniem
zgodnosci materiatu z ktérego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem
tynku,

— nie dopuszczac do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np.
listwami naroznikowymi,

- elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadzac réwnomiernie na catym
obwodzie,

—w miejscach narazonych na pekniecia zakladac siatkg, w napoznikach wypuk tych i
na krawedziach zakiadac katowniki aluminiowe perforowane.

— nacigcia tynku ( kontrolowane peknigcia”) wykonywac przed przystapieniem do
ostatniego etapu wykonczenia tynku np. zacierania, wygtadzania;

na scianach wewnetrznych naciecia tynku sg niedozwolone.

— ewentualne zbrojenie tynku siatka nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami
dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukgji
producenta mieszanki tynkarskiej,

— swieZe tynki wewnetrzne w okresie letnim powinny by¢ chronione przed zbyt
intensywnym dzialaniem promieni slonecznych i opadami deszczu, a w okresie
zimowym przed mrozem,
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— tynki wewnetrzne, po ich natozeniu, powinny miec zapewniong dobra wentylacje.
5.5. Wymagania dotyczace tynkow

5.5.1. Przyczepnosé tynku do podioza polegajaca na mechanicznym potaczeniu sie
zaprawy z podtozem powinna zapewnic takie przyleganie | zespolenie tynku z
podtozem, aby po stwardnieniu zaprawy nie wystepowaty odparzenia, pecherze itp.
Oznaczenie przyczepnosci tynku do podioza nalezy wykonywac wg PN-85/B-04500.
Wzajemna przyczepnosc poszczegdlnych warstw w tynkach wielowarstwowych
badana metodg kwadracikowania powinna dawac wynik pozytywny i nie powinna by¢
mniejsza niz przyczepnosc catego tynku do podioza.

5.5.2. Odpornos¢ tynkow na uszkodzenia mechaniczne. Miarg odpornoéci na
uszkodzenia jest brak wypadania kwadracikéw przy badaniu miotkiem Baronnie'go
wg pki. 6.4.2.1. niniejszej SST.

5.5.3. Grubosé gotowych tynkéw w zaleznoséci od rodzaju podtoza | mieszanki
tynkarskiej, sposobu wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosi¢ 0,2+1,5 ¢cm -z
tym, ze dla tynkdw jednowarstwowych grubosé ta powinna wynosic 0,2+ 0,4 cm, a
dla wielowarstwowych 0,3+0,8 cm.w tynkach wielowarstwowych grubos¢ kazdej
warstwy powinna zawierac sie w granicach 0,1-0,5 cm.

5.5.4. Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynkow powinny by¢ gtadkie
lub miec¢ fakture wynikajgcq z techniki obrobienia powierzchni, a takze odznaczac sig
jednolita barwg — bez smug i plam oraz przeswitow podloza. Powierzchnie te nie
powinny pylic.

Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworow soli
przenikajgcych z podioza, a takze zacieki majgce postac trwatych sladéw oraz
wykwity plesni itp. sg niedopuszczalne.

Nie dopuszcza sie wystepowania pecherzy, rys | spekan na powierzchni tynku.
Powierzchnie tynkéw pokrytych powioka malarska z farb wodnych lub
wodorozcienczalnych powinny pozwalac na ich renowacje bez uszkodzenia
(rozmycia) tynku.

5.5.5. Prawidtowos¢ wykonania powierzchni | krawedzi tynkow

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ tak wykonane, aby tworzyty regularne plaszczyzny
pionowe lub poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem.

Krawedzie przecinania sie powierzchni otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe, a
katy dwuscienne utworzone przez te powierzchnie powinny by¢ katami prostymi lub
powinny byé zgodne z katami przewidzianymi w dokumentacji projektowe].
Dopuszczalne odchytki — jak dla tynkéw wewnetrznych kat. (1l wg PN-70/B-10100.
Widoczne migjscowe nierownosci lub wglebienia na gladko otynkowanej powierzchni,
nie wynikajgce z techniki wykonania, sg niedopuszczalne. Natomiast w przypadku
tynkéw na elementach prefabrykowanych dopuszcza sig widoczne skosy
wyréwnujace uskoki w plaszczyZnie licowej, wynikajace z dopuszczalnych dia tych
prefabrykatow odchytek wymiarowych lub z tolerancji montazu.

5.5.6. Wykoriczenie narozy i obrzezy tynkow oraz tynkow na stykach i przy
szczelinach dylatacyjnych.

Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkow powinny byc wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektows.

Tynki na stykach z powierzchniami inacze] wykonczeniowymi, przy oscieznicach |
podokiennikach, powinny by¢ zabezpieczone przed peknieciami | odpryskami przez
odciecie. W miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk powinien by¢ przeciety |
wykonczony stosownie do wymagan dokumentacii projektowej i specyfikacji
technicznej

5.5 Wykonanie okiadzin ceramicznych

a5



Okladziny ceramiczne powinny by¢é mocowane do podioza warstwg wyrownujaca lub
bezposrednio do rownego i gtadkiego podioza.

Podtoze pod okladziny ceramiczne stanowa nie otynkowane mury z cegly.

Do osadzenia wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapic¢ po zakonczeniu
osiadania murow budynku.

Bezposrednio przed rozpoczeciem rob6t oktadzinowych, podioze nalezy oczyscic z
grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyc z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie $cian nalezy natozy¢ dwuwarstwowy
podklad wykonany z obrzutki i narzutu.. Obrzutke nalezy wykonac o gruboéci 2-3 mm
z cienkiej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z cienkiej zaprawy cementowo-
wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane | moczone przed przystapieniem
do mocowania przez 2 do 3 godzin w czyste] wodzie.

Piytki mocowane do podioza na zaprawie klejowe] i spoinowane gotowa zaprawa
spoinowg (wodoodporng w przypadku oktadziny basenu).

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukiadania plytek powinna wynosic co
najmnigj +500C.

Dopuszczalne odchylki krawedzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinny by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni okiadziny od ptaszczyzny
nie wieksze niz 2 mm na diugosci taty dwumetrowe;,

6. Kontrola jakosci robdt

6.1. Ogoine zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogaine”
pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot tynkowych

Przed przystapieniem do robot tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow,
ktére beda wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole i odbidr
(miedzyoperacyjny) podiozy.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku
budowy dotyczacych przyjecia materiatow na budowe oraz dokumentow
towarzyszacych wysylce materialéw przez dostawce, potwierdzajgcych zgodnosé
uzytych materialow z wymaganiami dokumentacji projektowej | specyfikacii
technicznej robét tynkowych, opracowane] dia realizowanego przedmiotu
zamodwienia, oraz normami powctanymi w pkt. 2.2. niniejsze| specyfikacji technicznej.
6.2.2. Badania przygotowania podtozy

Stan podioza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w
razie potrzeby pomiar wilgotnosci szczgtkowej przy pomocy wilgotnosciomierza
elekirycznego,

b) rownosci powierzchni — poprzez oceng wygladu | sprawdzenie przy pomocy faty,
c) przywierajacych ciat obeych, kurzu | zabrudzenia — poprzez oceng wygladu i probe
scierania,

d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podioza — poprzez probg drapania
(skrobania) | dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene
wygladu i probe zwilzania,

f) chlonnosci podtoza — poprzez ocene wyaladu oraz probe dotyku i zwilzania,

g) obecnosé wykwitow — poprzez ocene wygladu,

h) zluszczania i powierzchniowego odspajania podioza — poprzez ocene wygladu.
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Swieze podktady z tynku zwykiego podlegajg badaniom zgodnie z PN-70/B-10100.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a
nastepnie odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robdt

Badania w czasie robot tynkowych polegaja na biezgcym sprawdzaniu zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami specyfikacji techniczne] i
instrukeji producenta mieszanki tynkarskiej.

6.4, Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spelnione zostaly
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robét tynkewych, w szczegdinosci w
zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacja techniczng wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakoéci zastosowanych materiatow | wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podioza,

— prawidlowosci wykonania tynkéw pocienionych.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywac wyniki badan
dokonanych przed przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania

oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ nie pozniej niz przed uplywem 1 roku od
daty ukoniczenia robot tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkéw pocienionych zewnetrznych przeprowadzac nalezy
podczas bezdeszczowe| pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.
Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzic¢ na podstawie
dokumentow:

a) czy zalgczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét
potwierdzajg, ze przygotowane podioza nadawaly sie do potozenia tynku a

uzyte materialy spetnialy wymagania pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku pocienionego temperatura otoczenia w ciggu
doby nie spadta ponizej 0°C

6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podioza nalezy przeprowadzac metodg
podang w PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza sig stosowanie
opukiwania tynku lekkim drewnianym miotkiem (brak gluchego odgtosu swiadczy o
dobrej przyczepnosci). W przypadku tynkéw gipsowych sprawdzenie nalezy wykonac
na tynkach suchych i po ich zwilzeniu woda.

Przyczepnosé miedzywarstwowa tynkow wielowarstwowych nalezy sprawdzic za
pomoca przyrzadu zwanego miotkiem Baronnie'go metodq kwadracikowania, {].
préba krzyzowego nacinania wyprawy | poddania jej uderzeniom stempla o cigzarze
250 gramow przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynkow, a co najmniej 500
graméw — po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikow pod uderzeniem swiadczy o
dostatecznejmprzyczepnosci.

6.4.2.2. Sprawdzenie odpornosci tynkéw na uszkodzenia mechaniczne nalezy
przeprowadzaé miotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania jak wmpkt. 6.4.2.1.
niniejszej ST.

6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkow nalezy przeprowadzac na podstawie
$wiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu probek
stwardniatej zaprawy.
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6.4.2.4. Sprawdzenie grubosci tynkow. W pieciu dowolnie wybranych migjscach
powierzchni otynkowanej nalezy wycia¢ probki kontrolne o wymiarach 2x2 ecm lub o
$rednicy okoto 3 cm w taki sposcb, aby poditoze zostalo odsloniete lecz nie
naruszone. Odsloniete podioZze nalezy oczyscic z ewentualnych pozostatosci
zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien by¢ wykonany przymiarem z doktadnoscig
do 1 mm. Za przecietng grubosé tynku badanej powierzchni otynkowanej nalezy
przyjmowac wartosc¢ grednig pomiaru w pieciu otworach.

6.4.2.5. Sprawdzenie wygladu i innych wtasciwosci powierzchni otynkowanych.
Wyglad powierzchni otynkowanych (barwa, obecnosé wykwitow, spekan itp.) nalezy
sprawdzi¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych. Gladkosc powierzchni oraz brak
pylenia nalezy sprawdzac przez potarcie tynku dionia. Odpornosé powierzchni
otynkowanych na dzialanie opaddw atmosferycznych lub rozmywanie podczas
renowacyjnych robot malarskich nalezy sprawdzac¢ w sposob nastepujacy:

— powierzchnie tynku nalezy zwilzyc wodg za pomoca pedzla tawkowea i natychmiast
przeprowadzi¢ prébe odpornosci na uderzenia metodg kwadracikowania, stosujac
uderzenie stempla o ciezarze 250 gramow; praba ta powinna dacé wynik dodatni (brak
wypadania kwadracikéw).

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzehni | krawedzi tynkdw nalezy
przeprowadzi¢c wg PN-70/B-10100.

6.4.2.7. Sprawdzenie wykonczenia tynkdw na narozach i obrzezach, stykach i przy
szezelinach dylatacyjnych nalezy przeprowadzic wzrokowo oraz przez pomiar
réwnoczesnie z badaniem wygladu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5.
niniejszej ST.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.
niniejszej specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku budowy i protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2, Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci scian
w stanie surowym i wysokosci mierzone| od poditoza lub warstwy wyréwnawczej na
stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastrow i stupow oblicza sie w rozwinieciu
tych elementdw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkow stropdw oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w
$wietle scian surowych na ptaszczyzng pozioma.

Z powierzchni tynkdw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, jezeli kazda z
nich jest mniejsza od 0,5 m2.

Powierzchnie okiadzin ceramicznych oblicza sie w m2.

8. Odbidr robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
8.2 Qdbidr podtoza i tynkow

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
tynkarskich. Jezeli odbior podioza odbywa sig po diuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podioze oczysci¢ | umy¢ woda,

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST |
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary | badania

omowione w pkt. 6 daty wyniki pozytywne. JezZeli cho¢ jeden wynik badania jest
negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.
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W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagraZzajq bezpieczenstwu uzytkownika | trwalosci
tynku, zaliczyé tynk do nizszej kategorii,w przypadku gdy nie sg mozliwe podane
wyze| rozwigzania, usuna¢ tynk i ponownie wykonac roboty tynkowe.
Dopuszczalne usterki tynkéw zwyklych podane sg w tablicy 1 w punkcie 6.
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

a) trwate zacieki

b) wykwity

c) wypryski i specznienia

d) pekniecia

e) widoczne miejscowe nieréwnosci wynikajgce z techniki wykonania tynku

Odbidr poditoza pod plytki ceramiczne

Wg plytek posadzkowych

9, Podstawa piatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00
MWymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostkowa

Tynki wewnetrzne

Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie
zaprawy, dostarczenie materiatéw i sprzetu, obstuge sprzetu nie posiadajgcego
etatowej obstugi, ustawienie i obstuge rusztowan przenosnych umozliwiajgcych
wykonanie robét na wysokosci do 4 m, przygotowanie podioza, umocowanie i zdjecie
listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych
drobnych elementow, wykonanie tynkéw, reperacja tynkéw po dziurach i hakach,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow, likwidacja stanowiska roboczego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartosci modularme i
zasady koordynacji modularnej.

PN-1SO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguly.
PN-1SO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-1SO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i
okreslenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych.
Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metedy pomiaru cech
geometrycznych.

PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betondw z kruszywa mineralnego
porowatego. Wymagania i badania.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych.

PN-B-10106:1997/ Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do
wypraw pocienionych (Zmiana Az1).

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych,
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.
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PN-EN 197-1:2002 Cement — Czesé 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementow powszechnego uzytku,

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czeé¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie | ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I,
czesc 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czegsc B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 2003 r.
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ST.01.08.00 ROBOTY
HYDROIZOLACYJNE

(Kod CPV 45260000-7)
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacii technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot hydroizolacyjnych w budynkach w odniesieniu
do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogolnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob 6t wymienionych w pkt.
1.1 Odstepstwa od wymagarh podanych w niniejszej specyfikacji moga mie€ miejsce
tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje
pewnosc, ze podstawowe wymagania bedg spefnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie izolacji hydroizloacyjnych.

Wykaz elementdw i robét objetych SST:

Izolacje przeciwwilgociowe scian fundamentowych

Izolacje przeciwwilgociowe fundamentow

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreélenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Podtoze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.
Warstwa wyrdwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub
réznic poziomow powierzchni podioza.

Warstwa wygtadzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej
powierzchni podioza.

Warstwa gruntujgca — powloka wzmacniajgca i uszczelniajgca podioZe oraz
zwickszajgca przyczepnosc powtoki ochronnej.

Faseta — wyoblenie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.
Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje
wykonywane w czesci podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyze|
zwierciadia wody gruntowej, w gruntach przepuszczalnych.

Izolacje wodochronne czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje
wykonywane w warunkach gdy:

1) budynek jest posadowiony powyzej zwierciadia wody gruntowej, lecz w gruntach
nieprzepuszczalnych i uwarstwionych,

2) fundamenty budynku i $ciany fundamentowe lub ich fragmenty sg polozone
ponizej zwierciadta wody gruntowej, bez wzgledu na rodzaj otaczajacego gruntu.
1.5. Qgdlne wymagania dotyczgce robdt hydroizolacyjnych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,\Wymagania ogolne” Kod
CPV 45000000-7, pkt. 1.5. )

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w ST Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000- 7, pkt 2
Materialy stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych | wodochronnych w
czesciach podziemnych i przyziemiach budynkéw powinny miec:

— pznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich Zgodnosci ze
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zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo
— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane] wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia | bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby nie podlegajace
obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Normg lub aprobatg techniczng, badZ uznano za ,regionainy wyréb budowlany”,

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania robot hydroizolacyjnych czesci podziemnych i
przyziemi budynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogolne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robot hydroizolacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktore nie
spowodujg niekorzystnego wphlywu na jakoéé materialow i wykonywanych robot oraz
beda przyjazne dla $rodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych
wykonujgcych hydroizolacje.

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzglednic rowniez wymagania producenta
wyrobéw hydroizolacyjnych.

Do wykonywania rob6t hydroizolacyjnych nalezy stosowacd nastepujacy sprzet i
narzedzia pomochicze:

a) do przygotowania podioza - miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe,
urzadzenia do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-
sciernego, termometry elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do
badania wytrzymatosci podloza,

b) do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,
betoniarki,

¢) do nakfadania izolacji z mas powlokowych - pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie,
mechaniczne natryskiwacze materiatow izolacyjnych,

d) do ciecia tasm, wkladek zbrojgcych, materialow rolowych i blach - nozyczki,
nozyce, noze,

e) do zgrzewania - butle propan-butan z palnikiem,

f) do ukiadania materiatow rolowych - urzgdzenia stuzgce do odwijania materiatow
izolacyjnych z rolek.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transporiu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegotowe dotyczgce transportu materiatdw hydroizolacyjnych
Wyroby do robét hydroizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

Zaladunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie
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recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzic przy maksymalnym wykorzystaniu
sprzetu | narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, weiggniki, wozki.

Materialy hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawiac
réwnomiernie obok siebie na cate] powierzchni fadunkowe| srodka transporiu i
zabezpieczac przed mozliwoscig przesuwania sie w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobdw izolacyjnych workowanych musza
umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobdw przed zawilgoceniem, przemarznieciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materialy ptynne pakowane w
pojemniki, kontenery itp. nalezy chronic przed przemarznigciem, przegrzaniem i
Zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwosc poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode
nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno
przewozic wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmienic skiad
chemiczny wody.

Transport materiatow hydroizolacyjnych | materiatow wykorzystywanych w innych
robotach budowlanych nie moze odbywac sie po wczesnie] wykonanej izolaciji.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystgpienia do robdt hydroizolacyjnych

Do wykonywania robdt hydroizolacyjnych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku
mozna przystapi¢ po zakoficzeniu poprzedzajgcych robot budowlanych i robot
mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po
przygotowaniu i kontroli podiozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli materiatow.
5.3. Wymagania dotyczace podiozy pod hydroizolacje

5.3.1. Wymagania ogéine dotyczace wykonania i przygotowania podiozy

Izolacje przeciwwilgociowe | wodochronne wykonuje sie na podtozach:

— betonowych lub zelbetowych monolitycznych,

— murowanych z kamienia, cegly ceramicznej budowlanej peinej, klinkierowej,
betonowej lub z bloczkéw betonowych,

— z gtadzig cementows lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podioza pod hydroizolacje powinny spetniaé nastepujgce wymagania ogdine:

— powinny by¢ nosne i nieodksztatcalne,

— powierzchnia powinna byc czysta, odtluszczona, odpylona, réwna, wolna od
mleczka cementowego, bez kawern, ubytkow, wypuktosci, peknigc

(luzne czesci nalezy usungc, wypuklosci powyze] 2 mm zlikwidowac przez skuwanie,
piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zaglebienia o glebokosci powyzej 2 mm
i rysy o szerokosci wiekszej niz 2 mm wypetni¢ zaprawa naprawczg zalecang przez
producenta wyrobow hydroizolacyjnych),

— polgezenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny miec
wykonane fasety o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub powinny byc¢ sfazowane
pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi (sposéb ich
wykonania powinien byc zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie
technicznej lub karcie techniczne| przewidywanych do stosowania wyrobow
hydroizolacyjnych},

- podioze powinno by¢ suche (wilgotnose nie przekraczajgca 5%) lub wilgotne
odpowiednio do wymagan producenta wyrobow hydroizolacyjnych podanych w
aprobacie techniczne] lub karcie technicznej (katalogowej),

- odpowiednio do wymagan producenta wyrobow hydroizolacyjnych okreslonych w
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aprobacie technicznej lub karcie technicznej podioze nalezy zagruntowaé roztworem
do gruntowania wiasciwym dla rodzaju nakladanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia
zagruntowana przed Wozeniem izolacji powinna byc catkowicie wyschnieta, a
powloka gruntujgca powinna by¢ réwnomiernie rozlozona (ciagta) | wykazywac dobra
przyczepnosé do podioza.

5.3.2. Wymagania szczegotowe dotyczace podiozy betonowych i zelbetowych
Podtoza betonowe i zelbetowe, w celu zapewnienia prawidtowej wspdlpracy z
hydroizolacjg, powinny by¢ wykonane z nastepujacych klas betonu:

- B-7,5 przy izolacji z materialow bitumicznych,

- B-10 przy izolacii z folii z tworzyw sztucznych,

- B-20 przy izolacji z laminatéw z tworzyw sztucznych, powlokach hydroizolacyjnych
na bazie cementu oraz w przypadku stosowania do izolacji preparatow
penetrujacych.

Do gruntowania podtozy betonowych wykonanych na ptytach styropianowych nie
wolno stosowac roztworow zawierajgcych rozpuszczalniki.

5.3.3. Wymagania szczegoétowe dotyczace podiozy murowanych

Wyroby murowe w podiozu murowanym powinny mie¢ wytrzymatosé co najmniej 15
MPa, a mur nalezy wykonac na zaprawie cementowe;.

Podloze murowane nalezy przygotowac odpowiednio do rodzaju wykonywanej
izolacji, zgodnie ze wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez
wypelnienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy cementowej, a nastepnie
zagruntowanie powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST Wymagania ogdine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robot hydroizolacyjnych podziemnych czesci i
przyziemi budynkéw. Przed przystgpieniem do robot hydroizolacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania
robét oraz kontrole przygotowanego podioza.

6.2.1. Badania materiatow

Materialy hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub
wodochronne] powinny odpowiadac wymaganiom podanym w punkcie 2 ninigjsze;j
specyfikacji technicznej.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— w protokole przyjecia materialéw na budowe; czy dostawca dostarczyl dokumenty
$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu | powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow hydroizolacyjnych,

— stan opakowar (oryginalnosc opakowan i ich szczelnosé) oraz sposob
przechowywania materialow,

— terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

6.2.2. Badania podiozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podiozy:

— betonowych — zgodnosc wykonywania z dokumentacja projektowa | odpowiednimi
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, w tym:

wytrzymalosc i rownosc podktadow, czystosc powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, dopuszczaina wilgotnosé i temperatura podioza,

zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementow metalowych,

— murdw z cegly, kamienia i bloczkéw betonowych — zgodnos¢ wykonania z
dokumentacja projektowg i odpowiednimi szczegbtowymi specyfikacjami
technicznymi, w tym: wytrzymatosé, dokiadnosé wykonania z uwzglednieniem
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wymagan szczegotowych specyfikacji technicznych, wypetnienie spoin, czystosé
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien lub wymaganej przez producenta
wyrobow hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna
wilgotnosc i temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych
elementow metalowych,

- gladzi i tynkdw cementowych - zgodnose wykonania z dokumentacjg projektowa i
szczegolowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywnosé podkladu, rownosc i
wyglad powierzchni, czystosé powierzchni, wykonanie napraw i uzupelnien,
wilgotnosc i temperatura gladzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych
elementow metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podioza kontroli ponadto podlegaja:

- styki réznych plaszezyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji
powierzchni (fasety i sfazowania),

- dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podiozy deklarowane przez
producenta materialéw hydroizolacyjnych, w tym dotyczgce gruntowania podioza.
Wyglad powierzchni podioza nalezy ocenié wizualnie, z odlegtosei 0,5-1 m, w
rozproszonym Swietle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podtoza
nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty o diugosci 2,0 m, przyloZzonej w 3 dowolnie
wybranych miejscach na kazde 20 m 2 podtoza i przez pomiar jego odchylenia od
taty z doktadnoscig do 1 mm, na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3
specyfikacji technicznej.

Wypukiosci | wgtebienia na powierzchni podktadu powinny byé nie wigksze niz 2 mm.
Pekniecia na powierzchni o szeroko$ci powyzej 2 mm powinny by¢ wypelnione.
Zapylenie powierzchni nalezy ocenic przez przetarcie powierzchni sucha, czysta
reka.

Sprawdzenie wytrzymaloscl podioza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami szczegolowe] specyfikacji technicznej.

Wilgotnosé | temperature podioza nalezy ocenic przy uzyciu odpowiednich
przyrzadow (wilgotnosciomierz, termometr).

Sprawdzenie wielkosci promienia zaokraglenia lub wielkosci skosow stykow réznych
ptaszczyzn podiozy nalezy przeprowadzi¢ za pomocg szablonu, na zgodnosé z
wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3.

Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich
szczegolowych specyfikacjach technicznych. Wyniki badar powinny by¢ poréwnane
z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. szczegotowe| specyfikacii technicznej,
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspekiora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robot
hydroizolacyjnych z dokumentacja projektowa, szczegolows specyfikacjg techniczng
i instrukejami producentdw wyrobdw stosowanych do izolacji. W odniesieniu do
izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane przy
wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowac sprawdzenie:

- przestrzegania warunkdw prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie
5.4. ninigjszej ST,

- poprawnosci zagruntowania podiozy oraz wykonania poszczegoinych warstw w
sposob zapewniajacy ich ciagtosc | szczelnosd,

- poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatagii
konstrukcyjnych budynku,

- poprawnosci obrobienia przebié i przejs¢ przewodéw, rur lub innych elementéw
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budowlanych przez izolacje,

- na biezgco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materiatow
izolacyjnych,

- przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania robot
hydroizolacyjnych podanych w punkcie 5.4, szczegotowej specyfikacii

technicznej, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych materiatow, ilosci | grubosci
nanoszonych warstw, wielkosci zakladdw, dokfadnosci

sklejenia poszczegdlnych warstw itp.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy speinione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robét hydroizolacyjnych, w
szczegblnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektows, ST | wprowadzonymi zmianami, ktre
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podiozy,

- prawidtowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz
warstw ochronnych i dociskowych,

- sposobu wykonania i uszczelnienia przebic | przejsc przez izolacje, przerw
roboczych, dylatacji | zakoriczen krawedzi izolacji oraz obrobek

blacharskich hydroizolacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne sa wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania.

Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé po ich
calkowitym wyschnigciu i utwardzeniu.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej
+5°C | przy wilgotnosci wzglgdnej powietrza nie przekraczajacej

65%.

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych | wodochronnych obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego (rownosci, cigglosci, miejsc przebié i dylatacji
oraz zakonczen krawedzi izolacji),

- sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci,

- sprawdzenie szezelnosci izolacii,

- sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podioza,

- sprawdzenie pozostalych wymagan okreslonych w pkt. 5.4. szczegdlowej
specyfikacji technicznej.

Badania odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ metodami okreslonymi w szczegotowej
specyfikacji technicznej.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podioZza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za
pomocg miotka drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie
wybranych miejscach na kazde 10-20 m2 powierzchni zaizolowanej lub metoda
niszczaca okreslona w PN-92/B-01814.

Przy opukiwaniu miotkiem charakterystyczny gluchy dzwiek $wiadczy o
nieprzyleganiu i niezwiazaniu izolacji z podiozem.

Sprawdzenia grubosci powlok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna
dokona¢ metodami nieniszczacymi w trakcie ich nakfadania (20 punktéw kontrolnych
na obiekt lub 100 m2 izolowanej powierzchni) lub niszczacymi (poprzez wycigcie
probek) po ich wyschnieciu, wykonujac co najmniej 1 pomiar na 25 m2 powtoki lecz
nie mnigj niz 5 na jednym obiekcie.

107



7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru | obmiaru podanc w ST Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robét hydroizolacyjnych w podziemnej czesci |
przyziemiu budynku. lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza sie w
metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w rozwinieciu. Wymiary powierzchni
przyjmuje sie w Swietle surowych murdw. Z cobliczonej powierzchni potraca sie
powierzchnie otwordow, stupow, pilastrow itp. wieksze od 1 m 2. lzolacje szczelin
dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowig one odrebne pozycje
przedmiarowe, oblicza sig w metrach.

8. SPOSOB ODBIORU ROEBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,\Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000, pkt 8

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i
wodochronnych elementami ulegajacymi zakryciu sa podloZa i poszczegdlne
warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbiér podlozy musi by¢ dokonany przed
rozpoczegciem robot hydroizolacyjnych, natomiast odbior kazdej ulegajgcej zakryciu
warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed ulozeniem kolejnej
warstwy.

W trakcie odbioru podiozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt.
6.2.2.niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy porownac z wymaganiami
dotyczgcymi podiozy pod izolacje przeciwwilgociowe | wodochronne.

W trakcie odbioréw kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

Wyniki badan nalezy poréwnaé z wymaganiami dotyczacymi poszczegdinych warstw
izolagiji.

Jezeli wszystkie pomiary | badania daly wynik pozytywny mozna uznac podtoza lub
poszczegoblne warstwy izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, t].
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz ST i zezwolié na przystapienie do kolejnego
etapu robét hydroizolacyjnych.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podioze lub kolejna warstwa izolacji
wielowarstwowej nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢
zakres prac i rodzaje materialdw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci, Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nie
odebranego podioza lub nie przyjetej warstwy hydroizolacii.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu
oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawey (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robdt. Odbioru czesciowego
robdt dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wediug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy.

Protokél odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia
robot, jezeli umowa takg forme przewiduje.

108



8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich zakresu (ilo$ci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows
oraz szczegotows specyfikacje techniczna.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny
wizualnej. Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna
okreslaé umowa,

Wykonawca robodt obowiazany jest przediozyé komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robaot,

- szczegOtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku
prowadzonych robot,

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu | powszechnego zastosowania
uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru robdt ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukeje producentdéw dotyczace zastosowanych materiatéw,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przediozonymi
dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w

pkt. 6.4. niniejsze] ST, porownac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz
dokonac oceny wizualne;.

Roboty hydroizolacyjne podziemnej czesci i przyziemia budynku powinny byé
odebrane, jeZeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone

przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny hydroizolacja nie powinna byé
przyjeta. W takim wypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustalic zakres prac korygujgcych, usunaé niezgodnosci
izolacji z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.4. i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, nie
powaodujg nieszczelnosci hydroizolacii oraz nie ograniczaja je| trwatosci, zamawiajgcy
moze wyrazic zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalerh umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca
zobowigzany jest usunac wadliwie wykonang izolacje przeciwwilgociowa

lub wodochronng, wykonac ja ponownie | powtdrnie zglosic do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze byé dokonany po ich
uzupelnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli
zamawiajacego i wykonawcy. Protokot powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot hydroizolacyjnych z
zamowieniem.

Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego
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pomigdzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po ckresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacii
przeciwwilgociowe] | wodochronnej w czesci podziemnej i przyziemiu budynku po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robot poprawkowych, zwiazanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Qdbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej izolacji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbidr ostateczny
(kofcowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucii
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z

obnizonej jakosci robat.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach hydroizolacyjnych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH |
PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania
ogbine” Kod CPV 45000000, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robdt hydroizolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robot i ich koficowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie,
po dokonaniu odbiorow czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonaweg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét
hydroizolacyjnych w podziemnej czesci | przyziemiu budynku stanowi wartos¢ tych
rob6t obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t
zaakceptowanych przez zamawiajgcego i ocbmierzonych zgodnie

z pkt. 7.2. szczegotowej specyfikacii technicznej,

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robat.

Ceny jednostkowe wykonania robét hydroizolacyjnych lub kwoty ryczattowe
obejmujgce izolacje przeciwwilgociowe | wodochronne w podziemne| czesei i
przyziemiu budynku uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obsluge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajgcych wykonanie robot na wysokosci do 4,5 m, od poziomu ich
ustawienia,

- zabezpieczenie elementéw nie przeznaczonych do izolowania,

- przygotowanie materiatow izolacyjnych | materiatdbw pomocniczych,

- przygotowanie podiozy,

- demontaz przed robotami hydroizolacyjnymi i montaz po wykonaniu robét
elementow, ktore wymagaja zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,

- wykonanie prac hydroizolacyjnych,

- usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzef powstalych w czasie
wykonywania robot,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
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- usuniecie pozostalosci, resziek i odpadéw materialéw w sposéb podany w
szczegoblowe| specyfikacii technicznej,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowar i resztek materialoéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow
i wymaganiami szczegotowej specyfikacji technicznej.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty ewentualnego obnizenia poziomu
zwierciadia wody gruntowe| oraz koszty montazu, demontazu i pracy rusztowar
niezbednych do wykonania robét hydroizolacyjnych na wysokosci ponad 4,5 m od
poziomu ich ustawienia.

Przy rozliczaniu robét hydroizolacyjnych wedlug uzgodnionych cen jednostkowych
koszty obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej oraz koszty rusztowan mogag
by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci.
Sposodb rozliczenia tych kosztow nalezy ustalic w postanowieniach pkt. 9 SST.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-69/B-10260 lzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smolowe - Metody badan.

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1).
PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajgca.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaliowe stosowane na zimno.
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
(Zmiana Az1).

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami
stosowane na gorgco.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekiurze budowlanej (Zmiana A1).
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojone| przeszywane z
tkaniny szklanej | welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taémie aluminiowe].

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wiokninie przeszywane;j.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne — wiasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobdw stosowanych w systemach drenazowych.

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne — wtasciwosci
wymagane w odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach

drenazowych (Zmiana A1).

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do
izolacji przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw

sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementow podziemnych — Definicje
i wiasciwosci.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie
probek zapraw do badan.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badarn zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji
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Swiezej zaprawy (za pomoca stolika rozplywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie
konsystenciji $wiezej zaprawy (za pomoca stolika rozplywu) (Zmiana

Al).

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do murow — Okreslenie konsystencji
Swiezej zaprawy (za pomocg penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badar zapraw do murdéw — Czesc 12: Okreslenie
przyczepnosci do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do

tynkowania.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 187-1:2002/A1:2005 Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczgce cementow powszechnego uzytku (Zmiana A1).

PN-EN 197-2:2002 Cement — Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czesé 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie | ocena przydatnosci wody zarobowe] do betonu, w tym

wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czesc 6: Pobieranie
prébek, kontrola zgodnosci | ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes¢ 6:
Pobieranie prébek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci,

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukeji betonowych —
Metody badan — Pomiar przyczepnoéci przez odrywanie.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Konstrukeje
betonowe i Zelbetowe — Metoda badania przyczepnosci powtok

ochraonnych.

10.2.Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. B81).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z p6zn. zmianami).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.
U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z pdzn. zmianami).

10.3.Rozporzadzenia

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe], specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz.
664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montaiu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pozniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
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sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniac notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdZn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej | preparatu niebezpiecznego (Dz.

U. z 2002 r. Nr 140, poz, 1171, z p6zn. zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie
oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow

niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z pézn. zmianami).

10.4.Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom |,
czest 3) Arkady, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania | odbioru robot budowlanych ITB czesc C:
Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 5: lzolacje przeciwwilgociowe | wodochronne czesci
podziemnych budynkéw, Warszawa 2005 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania
ogdéline. Kod CPV 45000000-7, Wydanie Il, OWEOB

Promocja — 2005 r.
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ST.01.09.00 OBROBKI BLACHARSKIE

kod CPV 45261310-0 Obrébki blacharskie
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych obrébkami blacharskimi i elementami elewacji w
budynkach w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan
ogdlnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob 6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagari podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnosé,
Ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regul | zasad sztuki budowlanej oraz
przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacjag

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie:

- Obrébek i elementow blacharskich

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z ochowigzujgcymi normami oraz
okresleniami podanymi w SST B.00.00.00 (kod 45000000-01)

Wymagania ogélne” pkt 1.4

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w SST Wymagania ogélne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé stosowanych materiatow i wykonywanych
robét oraz za ich zgodnosc z rysunkami, specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w
ST Wymagania ogolne "pkt 2

Ponadto materialy stosowane do wykonania pokry¢ dachowych powinny miec¢ m.in.:
Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Technicznag lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru
norm,

Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami | wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowiazany jest posiadac na budowie peina dokumentacjg dotyczacy
sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokryé
dachowych.

Uwaga:

Materiaty zastosowane do wbudowania powinny by¢ sklasyfikowane jako
nierozprzestrzeniajgca ognia NRO. Dopuszczalne jest stosowanie innych
preparatoéw | materiatow, niz uzyte w projekcie, o podobnych wiasciwosciach,
spetniajgcych wymagania projektowe, dopuszczonych do obrotu | powszechnego
stosowania oraz posiadajgcych wymagane prawem aprobaty.

Montaz wykonac zgodnie z wytycznymi producenta.
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Technologie wykonania instalacji zgodnie z wytycznymi producenta systemu.
Wszelkie zastosowane konstrukcje (profile, akcesoria, uszezelki, okucia), potgczenia
konstrukcji oraz cbrobki nalezy wykonac zgodnie z zatgczonymi detalamii z
wytycznymi dostawcy systemu.

3. SPRZET

Qgolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
Sprzet do wykonhania robot

Sprzet powinien odpowiadac ogolnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci jak |
wytrzymatosci. Sprzet powinien mieé ustalone parametry techniczne i powinien byc
ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich
przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogbine wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogoine” pkt 4.
Transport materiaiow

Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do
transportu materiatow, elementow itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju
robét pokryciowych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczanie
przedmiotow w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

Zaleca sie ukladanie blach w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Jezeli
diugosé elementu z blachy jest wieksza niz diugosé pojazdu, wielkos¢ nawisu nie
moze przekraczac 1 m.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogéblne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,\Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2 Zasady wykaonywania poszczegolnych rodzajow robot.

Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacii projekt organizaciji i harmonogram
robot uwzgledniajac wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywane pokrycie dachu.
5.3 Obrébki blacharskie

Ze wzgledu na rozszerzalnosc termiczng blachy, bezposrednio (np. kotkami
rozporowymi, gwozdziami) mozemy mocowac tylko obrobki o dt. = 3m

(np. listwa kominowa, pas nadrynnowy itp.). Podstawowym sposobem mocowania
obrobek blacharskich jest mocowanie posrednie za pomoca:

tapek i zabek z blachy, pasow usztywniajgcych z blachy ocynkowanejgr. 0,81 1,0
mm oraz klejenia klejem bitumicznym. Niedopuszczalne jest wykonanie obrobki w
poziomie, Wszystkie obrébki musza mie¢ minimalny spadek 5% (ok. 30).
Niedopuszczalne jest ukladanie obrébek na betonie lub papie (IL1II Korozja).

Tylko w przypadku szerokosci obrébki £ 0,5m mozna ukiadac blache bezposrednio
na plycie drewnopochodnej. W przypadku stosowania szczelnych polgczen
lutowanych, nalezy koniecznie zastosowaé elementy dylatacyjne wg zalecen
producenta blachy.

5.4 Urzadzenia do odprowadzenia wod opadowych

W dachach, w warstwach pokrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe o
wyregulowanym spadku podtuznym.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny by¢ dostosowane
do wielkosci odwadnianych powierzchni dachow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

QOgdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST Wymagania ogdlne” pkt 6.
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Kontrola wykonania podkiadéw dachow pod pokrycia z blachy powinna byc
przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru przed przystgpieniem do

wylkonania pokrycia zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p.4.3.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Jednostkg obmiarows jest:

dla rob6t 45261213 — krycie dachu — 1 m2. Z powierzchni dachu nie potraca sie
urzadzer obeych, np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,5 m2 .
dla robdt 45261310 — obrdbki blacharskie — 1 m2

dla robot 45261320 — rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur
spustowych

7.2 llosce robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe).

8. ODBIOR ROBOT

8.1, Ogoblne zasady odbioru robdt

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robot podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Odbiér powinien byé potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru na podstawie zgloszenia Wykonawcy.

Odbidr pokrycia — roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce wymagajg odbiorow
czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzic dla tych
robot, do kidrych dostep jest niemozliwy lub utrudniony. Dokonanie odbioru
czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania
koricowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakonczeniu robot, po deszczu. Odbiodr
polega na:

Sprawdzeniu wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, pekniec itp.),

Qdbidr obrabek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych, sprawdzenie
mocowania elementéw do deskowania, scian i kominow itp.

Sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien Sprawdzenie szczelnosci polaczen rur
spustowych

Odbiér pokrycia blachg potwierdza sie protokdtem, ktdry powinien zawieraé:

oceng wynikow badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich
usuniecia, sprawdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamawieniem.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00
Wymagania ogéine” pkt 9.

9.2 Obrébki blacharskie

Cena wykonania 1m2 obrobek obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego

zamontowanie i umocowanie obrobek w podiozu

uporzadkowanie stanowiska pracy

9.3 Rynny i rury spustowe

Cena wykonania 1m rynien lub rur obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego

zamontowanie | umocowanie rynien i rur spustowych

uporzgdkowanie stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
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PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych

PN-61/B-10245Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowe] ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania | badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakierystyka wyrobow
z cynku do pokry¢ dachowych ukladanych na cigglym podfozu.

PN-EN 506:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
z blachy miedzianej lub cynkowe.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryc dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
z blachy miedzianej uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryc dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
plytowych ze stali uktadanych na ciggtym podiozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow samonosnych z blachy stalowej,

aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czeéé 1 :Stal

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozje. Czesé 2 :Aluminium

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobdw samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozje. Czes¢ 3 :Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakierystyka wyrobow
samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje uktadanych na ciaglym podiozu.
PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy aluminiowej uktadanych na ciaglym podiozu.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokraglych.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje,
wymagania | badania.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych- czesc C:
zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1; Pokrycia dachowe, wydane przez ITB —
Warszawa 2004 r.
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ST.01.10.00 POSADZKI

kod CPV 45430000-0
Pokrywanie podtog i cian
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem ninigjszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) s3
wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek w odniesieniu do
wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogolnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé
miejsce tylko w przypadkach prostych robdt o niewielkim zhaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnosc, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgeych z doswiadczenia oraz uznanych
regut | zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.
1.3 Zakres robdt objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majgce na celu wykonanie posadzek w obiekcie.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejsze] SST sa zgodne z obowigzujacymi normami
oraz okresleniami podanymi w SST B.00.00.00 (kod 45000000-01)
MWymagania ogdlne” pkt 1.4
1.5. Ogélne wymagania dotyczace rob6t
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ,\Wymagania ogélne” pkt
1.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc stosowanych materiatow i
wykonywanych robot oraz za ich zgodnosc z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania
podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
Woda (PN-EN 1008:2004) Do przygotowania zapraw nalezy stosowac wode
zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest stosowanie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych
oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje | mut.
Piasek (PN-EN 13133:2003) Powinien spelnia¢ wymagania przedmiotowej
normy a w szczegolnosci : nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych,
oraz miec frakecje roznych wymiardw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Cement wg normy PN-EN 191:2002 (patrz SST B.04.02.00) Kruszywo do
posadzek cementowych i betonowych.
W posadzkach maksymalna wielkos¢ ziaren kruszywa nie powinna
przekroczyc¢ 1/3 grubosci posadzki. W posadzkach odpornych na cieranie
najwieksze dopuszczalne wielkosci ziaren wynoszg przy grubosci warstw 2,5
cm—10 mm, 3,5 cm—16 mm.
Materialy pomocnicze: zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania.
Uwaga:
Materialy zastosowane do wbudowania powinny by¢ sklasyfikowane jako
nierozprzestrzeniajaca ognia NRO. Dopuszczalne jest stosowanie innych
preparatéw | materialéw, niz uzyte w projekceie, o podobnych wilasciwosciach,
spelniajacych wymagania projektowe, dopuszczonych do obrotu i
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powszechnego stosowania oraz posiadajgcych wymagane prawem aprobaty.
Technologie wykonania instalacji zgodnie z wylyeznymi producenta systemu.
Kolorystyka wnetrz i podziat oktadzin sciennych bedzie uzgadniana na etapie
nadzoru autorskiego.

Cokoty wykonac zgodnie z zestawieniem tabelaryczny.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 Wymagania
ogolne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST .Wymagania ogdine”
pkt 4.

Zatadunek, transport, rozladunek i skladowanie materiatéw powinny odbywac
sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane
poszczegdinym materialtom przez producentdw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania robdt podano w SST ,Wymagania ogéine” pkt
5.

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej oraz podkiady
betonowe.

Wymagania podstawowe:

podktad cementowy (betonowy) powinien byé wykonany zgodnie z projektem,
kigry okresla wymagana wytrzymatose i grubosé podkiadu oraz rozstaw
szczelni dylatacyjnych, wytrzymatosc podkiadéw badana wg normy PN-85/B-
04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na sciskanie — 12 Mpa, na zginanie — 3
Mpa, podioze , na ktérym wykonuje sie podktady powinno by¢ wolne od kurzu
i zanieczyszczen, podklad powinien byé oddzielony od pionowych elementow
budynku paskiem papy, w podkiadzie powinny by¢ szezeliny dylatacyjne,
temperatura powietrza przy wykonywaniu podkiaddw oraz w ciggu co najmniej
3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5 0G, zaprawy cementowe powinny by¢
wykonywane mechanicznie, podkiad powinien mie¢ powierzchnig réwng,
stanowiaca ptaszczyzne lub pochylona zgodnie z ustalonym spadkiem, w
ciagu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymywany w stanie
wilgotnym.

5.2. Gruntowanie | wylewanie mas.

FPo dokonaniu niezbednych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem podioza
przystepujemy do gruntowania. W zaleZnosci od rodzaju podioza dobieramy
odpowiedni grunt (podtoze nasigkliwe lub nienasigkliwe) przystepujemy do
wylewania masy. Grubos¢ masy samopoziomujace] powinna wynosic w
zakresie od 2mm do 5mm. Po wylaniu mase rozprowadzamy na podiozu rakig
zebatg a odpowietrzamy specjalnym watkiem odpowietrzajgcym. Po
wyschnieciu szlifujemy powierzchnie w celu pozbycia sie tzw. ,mleczka
cementowego”

5.3. Posadzki z gresu (terakota) — kamienie sztuczne oraz posadzki piyt
kamiennych.

Roboty wykonac zgodnie z wytycznymi producenta.

Posadzki z gresu (terakoty) nalezy wykonywac zgodnie z projektem, ktory
powinien okreslic konstrukcje podtogi, wytrzymatosc podkiadu, rodzaj |
gatunek ptytek oraz rodzaj zapraw klejowych i spoinowych,

Do wykonania posadzek z plytek mozna przystapi¢ po zakoticzeniu robdt
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stanu surowego i robot tynkarskich oraz robot instalacyjnych wraz z

probami cignieniowymi.

W pomieszczeniach, w ktdrych wykonywane sg posadzki z plytek nalezy
utrzymywac temperature zgodng z zaleceniami producenta.

Posadzki z plytek nalezy wykonywac na specjalnie przygotowanym podiozu
tzn. po wykonaniu izolacji wodoszeczelnych systemowych przeznaczonych do
duzych zawilgocen i dziatania srodowiska agresywnego,

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukeji budynku powinna by¢ wykonana
w posadzce szczelina dylatacyjna.

Spoiny migdzy plytkami powinny miec szerokos¢ umozliwiajgcg dokladne
wypetnienie tj. praktycznie 1-2 mm. Szerokos¢ spoin powinna by¢ jednakowa i
kontrolowana przy ukiadaniu.

Do spoinowania mozna przystapic dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek.
Posadzke z plytek nalezy wykonczyc przy scianach lub innych elementach
budynku cokolikiem z ptytek gresu (terakoty) lub z ksztattek cokolowyeh.
Posadzka powinna byé czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawsa lub kitem
nalezy niezwtocznie usunac w czasie uktadania ptytek.

Powierzchnia posadzki powinna byé rowna i stanowic plaszczyzne pozioma
albo o okreslonym w projekcie spadku. Nierdwnosci mierzone powinny

by¢ 2 metrowg fata. Dopuszczalne odchyiki od ptaszczyzny poziomej nie
powinny by¢ wieksze niz 5 mm na catej diugosci taty.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

QOgblne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST \Wymagania ogolne” pkt
6.

Wymagana jakos¢ materiatow powinna byc potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem jakosci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania
robot (cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzic prawidlowos¢ wykonania
podkiadu, posadzki, dylatacii.

Wyniki kontroli materialéw | wykonania posadzek powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostks obmiarowa jest m2. llosé robot okresla sie na podstawie
dokumentaciji projekiowe;.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady dotyczace odbioru robdt podano w SST ,Wymagania ogélne”
pkt 8.

Odbior powinien byc potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbidr materiatow i rob6t — powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacia
projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych z wystawionymi
atestami wytworcy. Nie nalezy stosowaé materiatow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnymy.

Wyniki odbiorow materiatow i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy,

Odbiér powinien obejmowac:
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sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego (ocena wzrokowa),

sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzehni posadzki,
sprawdzenie grubosci warstw posadzkowych,

sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materialow posadzkowych za
pomoca szczelinomierza lub suwmiarki,

sprawdzenie prawidiowosci wykonania cokotow lub listew podiogowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00
Wymagania ogolne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i
okreslenia.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podiogowe. Homogeniczne |
heterageniczne pokrycia podiogowe z polichlorku winylu.
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ST.01.11.00 ROBOTY MONTAZOWE -
STOLARKA |
SLUSARKA OKIENNA | DRZWIOWA

kod CPV 45421100-5
Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru $lusarki w odniesieniu do wykonania zadania
opisanego w pki.1.1 wymagan ogolnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem
przetargowym | kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robbdt wymienionych w pki.
£S5

Odstepsiwa od wymagari podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé,
Ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut | zasad sztuki budowlanej oraz
przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, kidrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce |
majace na celu wykonanie montazu slusarki zewnetrznej (drzwi, okien fasad),
slusarki drzwiowej | okiennej wewnetrznej, balustrad i pochwytéw, klap dymowych
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w
SST ,\Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w Wymagania ogdine” pkt 2.

Whbudowa¢ nalezy slusarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami i powtokami
malarskimi zgodng z dokumentacjg techniczng.

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi
uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru oraz musi by¢ zgodna z projektem
wykonawczym.

2.2. Wymagania szczegotowe

Opis, gabaryty poszczegoinych elementow jak | wyposazenie oraz dobdr wypetnier i
oszklenia, wyszczegolnione sa w zestawieniu slusarki.

Materiaty zastosowane do wbudowania powinny by¢é sklasyfikowane jako
nierozprzestrzeniajgca ognia NRO. Dopuszczalne jest stosowanie innych preparatow
i materiatow, niz uzyte w projekeie, o podobnych wiasciwosciach, spelniajacych
wymagania projekiowe, dopuszczonych do obrotu | powszechnego stosowania oraz
posiadajacych wymagane prawem aprobaty.

Technologie wykonania instalacji zgodnie z wytycznymi producenta systemu.
Wszelkie zastosowane konstrukcje (profile, akcesoria, uszczelki, okucia), potaczenia
konstrukcji oraz obrdbki nalezy wykonac zgodnie z zataczonymi detalami i z
wytycznymi dostawcy systemu.

Wszystkie wykonane konstrukcje powinny spetniaé stosowne normy oraz wymogi
bezpieczenstwa | by¢ zgodne z obowigzujacym Prawem Budowlanym.

d- 10-letnia gwarancja na:

- przyczepnosé powloki, odpornosé na ziuszczanie | tworzenie sie pecherzy.

- odpornosé na korozje wigcznie z korozjg nitkowsa.

- odpornosé na promieniowanie ultrafioletowe, utrate koloru i polysku przekraczajgce
okreslone tolerancje zgodne z przepisami Qualicoat oraz wymaganiami Qualanod
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- trwatosé poigczen

- zachowanie wlasciwosci termicznych i mechanicznych izolacji w granicach
okreélonych wymaganiami technicznymi.

- akcesoria, uszezelki i profile z tworzyw sztucznych

Uwaga:

Materialy zastosowane do wbudowania powinny by¢ sklasyfikowane jako
nierozprzestrzeniajgca ognia NRO. Dopuszczalne jest stosowanie innych
preparatow i materiatow, niz uzyte w projekcie, o podobnych wiasciwosciach,
spetniajgcych wymagania projektowe, dopuszczonych do obrotu | powszechnego
stosowania oraz posiadajacych wymagane prawem aprobaty.

Technologie wykonania instalacji zgodnie z wytycznymi producenta systemu.
Wszelkie zastosowane konstrukcje (profile, akcesoria, uszczelki, okucia), polaczenia
konstrukcji oraz obrébki nalezy wykonaé zgodnie z zalaczonymi detalami i z
wytycznymi dostawcy systemu.

Konstrukecje stalowa zabezpieczac antykorozyjnie.

Na pochwycie mocowac elementy uniemozliwiajgce zsuwanie sie po poreczy.

2.3 Skiadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywac w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podiogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rdwne.
Wyroby nalezy ukiadacé w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen
grzejnych | powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3.Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Wymagania ogéine” pkt 3.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymagania ogdine” pkt 4.
4.2. Transport materialow

Kazda partia wyrobéw powinna zawierac wszystkie elementy przewidziane norma.
Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowaé w odrebnych
opakowaniach.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym Srodkiem transporiu ale muszg byc
zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogolne .

QOgolne zasady wykonania robot podano w ,\Wymagania ogolne” pkt 5.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

- prawictowos¢ wykonania osciezy

- mozliwosé mocowania elementow do $cian

- jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania

Elementy powinny byc¢ osadzone zgodnie z dokumentacia.

Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione( nie dotyczy balustrad) miedzy
osciezem a oscieznica lub $ciang tak aby nie nastepowalo przewiewanie,
przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienie wykonac z elastyczne;
masy uszczelniajace|.

5.2. Montaz

Podczas montazu nalezy scisle przestrzegac instrukeji montazu wybranego
producenta.

Przed osadzeniem stolarki i $lusarki nalezy sprawdzi¢ dokladnosc wykonania oscieza
i stan powierzchni, do ktérych ma przylegac oscieznica. W przypadku wystepowania
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wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy
oczyscic | naprawic.

Dopuszczalne odchytki wymiarow otworow okreslono w normach. Stolarke i slusarke
nalezy zamocowywac w osciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.
W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach
nalezy wstawi¢ slusarke na podktadkach lub listwach. Ustawienie Slusarki nalezy
sprawdzic w pionie | poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na
1 m wysokosci , jednak nie wiece] niz 3 mm na cale| dlugosci elementow oscieznicy.
Qdchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.
Réznice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:

-1 mm przy diugosci przekatnej do 1m

- 2 mm przy diugosci przekatnej do 2 m

- 3 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m

Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzic sprawnosc dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelnic pod
wzgledem termicznym.

Okna i drzwi aluminiowe mocowaé w $cianach za pomoca specjalnych uchwytow
ustalajgeych wykonanych z aluminium lub stali ocynkowanej.

Uchwyty te sg przytwierdzane do sciany wewnetrznej w przypadku murdw
szczelinowych.

Mocowanie do sciany zewnetrznej jest takze mozliwe ale nalezy wowczas stosowac
specjalne izolowane elementy kotwigce.

Szczelina pomigdzy oknem a sciang wypetniana jest materiatem uszczelniajgcym w
postaci pianki. Wneki otworow okiennych tynkowane sg po zamontowaniu konstrukgji
aluminiowej oraz po zakonczeniu tynkowania sgsiednich scian. Wykoticzenia
potgczenia oscieznicy aluminiowej ze $ciana powinno przypominac spoine trojkatng i
zachodzi¢ co najmniej 6 mm na oscieznice i sciang. Masa musi zapewniac
wodoszczelnosc.

Podczas montazu slusarki w budynku nalezy stosowac nastepujgce elementy
kotwigce:

- Na wysokosci elementu po obydwu stronach stosowac co najmniej po dwa
elermenty mocujgce w odleglosci nie wigkszej niz 200 mm od naroza. Maksymalna
odlegto$é pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm.

- Dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajgcych, aby
zapobiec owstaniu odksztalcen podczas zamykania.

- Na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy /1mb.

Producent slusarki powinien dysponowac wszelkim potrzebnym sprzetem,
rusztowaniem, kadra pracownikow wykwalifikowanych itd. niezbednymi

do przygotowania konstrukeji w warsztacie i zamontowania na budowie.

MNalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego | anodowanego
aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami
tynkarskimi.

W przypadku koniecznosci wykonania robot wykonczeniowych na mokro wokot
wbudowanych konstrukgcji aluminiowych nalezy na czas robot zabezpieczyc
konstrukecje folia PCW.

Miedzy powierzchnig profili a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwa licowg nalezy
pozostawi¢ szczeline min.5 mm, kiorg po zakonczeniu robdt wypetnia sig trwale
plastyczng masg uszczelniajgca.

Nie wolno dopuscic do bezposredniego kontaktu aluminium z innymi metalami
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oprocz cynku. W takich wypadkach nalezy stosowac warstwe izolacji,

np. tasme z kauczuku EPDM. Wyjatek stanowi powierzchnia cynkowa lub w petni
ocynkowana gr. min. 35 um. Ciecia elementow stalowych ocynkowanych
zabezpieczac przekladkami.

Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z drewnem z orzecha,
debu oraz innymi gatunkami, w przypadku impregnowania $rodkami zawierajgcymi
sole miedzi, rteci lub zwigzki fluoru.

5.2.2. Wykonczenie powierzchni.

Profile aluminiowe anodowane i pokrywane powlokg |akiernicza.

- oczyszczenie | odituszczenie powierzehni

- naniesienie warstwy antykorozyjnej na bazie chromu, zapewniajacej réwniez
przyczepnosc powloce malarskiej

- plukanie woda demineralizowang

- malowanie proszkowe, powloka poliestrowa min. gr. 65 ym.

6. Kontrola jakosci robot

Badanie materiatow

Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcego
zgodnosé z wymaganiami dokumentacji | normami panstwowymi.

Badanie gotowych elemeniow

Badanie gotowych elementow powinno obejmowac: sprawdzenie wymiarow,
wykorczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, poltaczen
konstrukcyjnych, prawidiowego dziatania czesci ruchomych. Z przeprowadzonych
badan nalezy sporzadzic protokét odbioru.

Badanie jakosci wbudowania

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac: sprawdzenie stanu i wygladu
elementdéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci | spoziomowania, sprawdzenie
rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, sprawdzenie uszczelnienia,
sprawdzenia dziatania czesci ruchomych, stan i wyglad wbudowanych elementow
oraz ich zgodnosc z dokumentacja.

7. Obmiar robot

7.1. Ogéine zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,Wymagania ogéine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa dla slusarki okiennej i drzwiowej, scianek systemowych oraz
klap dymowych jest m2 ; dla balustrad i pochwytéw mb.

8. Odbidr robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w  Wymagania ogolne” pkt 8.

Kazdy element podlega odbiorowi pod wzglgdem:

- jakosci materiatow, spoin, otwordw na sruby - zgodnosci z projektem - zgodnosci z
atestem wytworni - jakosci wykonania z uwzglednieniem

dopuszczalnych tolerancii - jakosci powlok antykorozyjnych - jakosci prac
montazowych

Odbior elementow slusarki oraz ewentualne zalecenia co do sposobu usunigcia
usterek potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Zaplata nastepuje za ustalong ilos¢ wykonanych robodt w jednostkach podanych w
punkecie 7.

Cena obejmuje: dostarczenie elementéw na miejsce montazu, zamontowanie,
ewentualne uszczelnienie | oczyszczenie stanowiska pracy.
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10. Przepisy zwigzane
PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i polozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali
konstrukeyjnych.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulane do spawania i napawania. Ogoéine
badania | wymagania.

PN-75/M 69703 Spawalnictwo. Wady zigczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
DIN EN ISO 10077-2 lzolacyjnosé termiczna.
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ST.01.12.00 STOLARKA DRZWIOWA

kod CPV 45421100-5
Instalowanie drzwi i okien
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowe]j specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki drzwiowej w odniesieniu
do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogdlnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Miniejsza szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem
przetargowym | Kontraktowym przy zlecaniu | realizacji robbot wymienionych
w pkt. 1.1
Qdstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga miec
miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla
ktdrych istnieje pewnosc, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgecych z doswiadczenia oraz uznanych
regut i zasad sztuki budowlane] oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, kidrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie montazu stolarki otworowej
drzwiowe] wewnetrznej.
1.4. Okreélenia podstawowe Okredlenia podstawowe podane w niniejsze] SST
sg zgodne z zamieszczonymi w SST Wymagania ogoine” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot Ogolne wymagania dotyczace robdt
podano w Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. Materialy
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w ,\Wymagania ogolne” pkt 2.
Whudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami i
powtokami malarskimi.
2.2 Stolarka Wewnetrzna stolarka drzwiowa - Drzwi wewnetrzne projektuje sie
jakodrewniane. Do pomieszczen sanitarnych drzwi posiadajg w dolnej czesci
skrzydia drzwiowego kratke transferowg z ramka maskujaca.
2.3 Skladowanie elementow Wszystkie wyroby nalezy przechowywac w
magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny byé utwardzone, poziome |
rowne. Wyroby nalezy ukladac w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych | powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.
3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,\Wymagania ogoine” pkt 3.
4. Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Wymagania ogéine” pkt
4,
4.2. Transport materiatow
Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywag i fransportowac w
odrebnych opakowaniach.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci
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przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ,\Wymagania ogélne” pkt 5.
Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladnosé wykonania oscieza,
do ktérego ma przylegac oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w
wykonaniu oscieza lub zabrudzenia jego powierzchni, oscieze nalezy
naprawic i oczyscic. Skrzydia i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete
wszystkie drobne wady powierzchniowe.

Osadzenie stolarki drzwiowe] Oscieznice mocowac za pomoca kotew lub
hakow osadzonych w osciezu. Szczeliny miedzy oscieznicg a murem
wypetnic materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu swiadectwem
ITB. Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w
pionie i poziomie.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot Zasady kontroli jakosci powinny byc
zgodne z wymogami normy PN-88/B-10085 dla stolarki okiennegj i drzwiowej.
Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiardw, sprawdzenie jakosci materiatéw z ktdrych
zostata wykonana stolarka, sprawdzenie prawidtowosci wykonania z
uwzglednieniem szczegdldw konstrukeyjnych, sprawdzenie dziatania skrzydet
i elementow ruchomych, okuc oraz ich funkcjonowania, sprawdzenie
prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia,

Powloki malarskie nie powinny mie¢ uszkodzen. Barwa powloki powinna by¢
jednolita, bez widocznych poprawek, sladdw pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powtloki nie powinny wydzielac nieprzyjemnego zapachu i zawierac
substancji szkodliwych dla zdrowia.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady ocbmiaru robét Ogolne zasady obmiaru robot podano w
MWymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa - Jednostka obmiarowa robdt jest szt. oraz m2
wbudowanej stolarki w swietle oscieznic.

8. Odbidr robot

8.1. Ogéine zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,\Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

Zaptata nastepuje za ustalong ilos¢ wykonanych robot w jednostkach
podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje: dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie stolarki w
przygotowanych otworach z uszczelnieniem | ewentualnym obiciem listwami,
dopasowanie | wyregulowanie, ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.
10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
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10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207
poz. 2016 z 2003 roku z poznigjszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92
poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z
2004 r. Nr 19, poz. 177 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).
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ST.01.13.00 ROBOTY MALARSKIE

(Kod CPV 45442100-8)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczegotowe| specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot malarskich realizowanych wewnatrz i na
zewnatrz obiektoéw budowlanych nie narazonych na agresje chemiczna w odniesieniu
do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1

wymagan ogolnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem
przetargowym i kontrakiowym przy zlecaniu i realizacii robot wymienionych

w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé,
ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regul | zasad sztuki budowlanej oraz
przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robdt objetych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewnatrz pomieszczer)
i zewnetrznego (wystawionego na bezposrednie dzialanie czynnikdw
atmosferycznych) obiektow budowlanych nie narazonych na agresje chemiczng i
obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

- przygotowanie podioza

- wykonanie powfok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materiatow
wykorzystywanych do robot malarskich, wymagan i sposobéw oceny podiozy,
wymagan dotyczacych wykonania powlok malarskich wewnetrznych i zewnetrznych
powierzchni obiektéw oraz ich odbioréw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okreéleniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a
takze zdefiniowanymi ponize;j:

Podioze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygladzona (np. szpachléwka)
powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, plyt drewnopodobnych, itp.), na
ktorej bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i
rozprowadzona na podiozu, decydujaca o wiasciwosciach uzytkowych i walorach
estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub potptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych cial
stalych (np. pigmentu — barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwdr koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory
tworzy powloke transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powtoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwiaca, kiéra nadaje
kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru
2 dodatkiem srodkdw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentéw i
obciaznikow w spoiwie Zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi
(np. benzyna lakowa, terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne wodg — zawiesina pigmentow i
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obcigznikow w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna,
cementu, szkia wodnego itp.), pigmentow, wypetniaczy oraz $rodkdw pomocniczych i
modyfikujgcych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia woda
lub w postaci cieklej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i
organicznych (np. dyspersji wodnej zywic, kieju kazeinowego, kleju kostnego itp.),
pigmentow, wypetniaczy oraz Srodkéw pomocniczych; produkowana w postaci
suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnoéé z
dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogolne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robdt podano w ST
SNVymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robot malarskich

Roboty malarskie nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji, ktdra powinna w
szczegolnosci zawierac:

— kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powlok malarskich,

— warunki uzytkowania powtok malarskich. -

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdine wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materiatow

Waszystkie materialty do wykonania robét malarskich powinny odpowiadad
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.2.1. Materialy do malowania wnetrz obiekiow budowlanych Do malowania
powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowac:

* farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

« farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

« emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

« farby na spoiwach:

- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

- Zywicznych rozciericzalnych woda,

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciekiej lub suchych
mieszanek do zarobienia woda,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskiadnikowe do rozcierficzania woda, ktére
powinny odpowiadaé wymaganiom aprobat technicznych,

« lakiery wodorozcienczalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,
- lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

« srodki gruntujgce, ktore powinny odpowiadac wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.2. Materialy do malowania zewnetrznych powierzchni obiektéw budowlanych Do
malowania powierzchni zewnetrznych obiektéw mozna stosowagé:

» farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81913:1998,

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

- emalie olejno-zywiczne, flalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
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styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

- farby na spoiwach:

- rozpuszezalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,

- mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek do
zarobienia woda,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, kitre
powinny odpowiadac wymaganiom normy PN-81/B-10102,

« farby | emalie na spoiwie Zywicznym rozcienczalne woda, kidre powinny
odpowiadac wymaganiom aprobat technicznych,

* farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciekiej, kiére
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

« srodki gruntujace, kiore powinny odpowiadaé¢ wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.3. Materialy pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus
denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

- srodki do odtiuszczania, mycia | usuwania zanieczyszczen podioza,

- rodki do likwidacji zaciekow i wykwitéw,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podioza.

Wszystkie ww. materialy muszg miec wtasnosci techniczne okreslone przez
producenta lub odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych
badz PN.

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowac wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu

- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkciji betonu”,

Bez badar laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych,

bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i muk.
2.3.Rozwigzania szczegolowe

Przewiduje sie malowanie scian wewnetrznych w catym budynku, farbami odpornymi
na zmywanie. W lazienkach, pomieszczeniach porzadkowych,

powyzej plytek gresowych sciany i sufity malowaé farbami dedykowanymi do
pomieszczen wilgotnych.

Powierzchnie drewniane nalezy zabezpieczy¢ srodkami ogniochronnymi i
przeciwgrzybicznymi oraz przeciw Korozji biologicznej a nastepnie pokryc
zewnetrzng powtoka lakierniczg — transparening ukazujaca naturalny rysunek
drewna, poprze dwukrotne malowanie.

Elementy z kamienia naturalnego nalezy malowac srodkiem ochronnym
[impregnatem] przeznaczonym do kamienia

Uwaga:

Materialy zastosowane do wbudowania powinny by¢ sklasyfikowane jako
nierozprzestrzeniajgca ognia NRO. Dopuszezalne jest stosowanie innych
preparatow | materiatow, niz uzyte w projekcie, o podobnych wiasciwosciach,
spetniajacych wymagania projektowe, dopuszczonych do obrotu | powszechnego
stosowania oraz posiadajgcych wymagane prawem aprobaty.

Technologie wykonania instalacji zgodnie z wytycznymi producenta systemu.
Wszelkie zastosowane konstrukcje (profile, akcesoria, uszczelki, okucia), potgczenia
konstrukeji oraz obrébki nalezy wykonac zgodnie z zalaczonymi detalamiiz
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wytycznymi dostawcy systemu.

Kolorystyka wnetrz bedzie uzgadniana na etapie nadzoru autorskiego.

Elementy drewniane nalezy impregnowac jako nie rozprzestrzeniajgce ognia.
Elementy drewniane impregnowac przeciwgrzybicznie

Konstrukcje stalowa zabezpieczac antykorozyjnie

Konstrukcje noéng poszycia zabezpieczyc do NRO.

2.4. Warunki przyjecia na budowe materialdw i wyrobéw do robét malarskich
Materialy i wyroby do robot malarskich moga byé przyjete na budowe, jesli spetniaja
nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji
projektowe] i specyfikacji technicznej (szczegotowej),

- sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez cznak naruszenia zamkniec) i
oznakowane (pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),

- spelniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu |
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne
(katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- niebezpieczne wyroby malarskie | materialy pomocnicze, w zakresie wynikajgcym z
Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U.
Nr 11, poz. 84 z pé2n. zmianami), posiadajg karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3
lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z p6zn. zmianami),

- opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych speiniajg wymagania
podane w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie
oznakowania opakowarn substanciji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych
(Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z p6zn. zmianami),

- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakonczenia robot malarskich powinien sie konczyc przed zakonczeniem podanych
na opakowaniach terminow przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobéw).
Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.5. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do rob6t malarskich

Materialy i wyroby do robét malarskich powinny by¢ przechowywane |
magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentdéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialow i wyrobow
opakowanych powinno byc kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem,
opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni
slonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych,
zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby
pakowane w worki powinny byc uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej
podiodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode
nalezy przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie
wolno przechowywaé wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich,
w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmienié skiad chemiczny
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wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podioza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle | walki,

- mieszadta napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji skladnikow farb,

- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,\Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport | sktadowanie materiatow

Transport materiatow do robo6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzadzen i srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyc
przewoZone materialy w sposéb wykluczajgey ich zawilgocenie i uszkodzenie
opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na
paletach i uzycie do zaladunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb | innych materiatow w postaci suchych mieszanek, w
opakowaniach papierowych zaleca sig uzywac samochodédw zamknietych.

Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywac samochody
pokryte plandekami lub zamkniete.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot malarskich

Do wykonywania robdt malarskich mozna przystapic po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajgcych robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod
malowanie a takZe kontroli materiatow. Wewngtrz budynku pierwsze malowanie
gcian i sufitbw mozna wykonywac po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjgtkiem zalozenia urzadzen
sanitarnych (bialy montaz) oraz armatury os$wietleniowe] (gniazdka, wylgczniki itp.),
- wykonaniu podlozy pod wyktadziny podlogowe,

- ulozeniu podtog drewnianych, tzw. bialych,

- catkowitym dopasowaniu | wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp.,
jesli stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

- wykonaniu tzw. bialego montazu,

- uloZeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wykiadzin z tworzyw
sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i cokotow,

- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie 5.3.1. Nieotynkowane mury z
cegly lub z kamienia.

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w szczegdlowej specyfikacji technicznej dla
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robot murowych. Spoiny muru powinny by¢ calkowicie wypelnione zaprawa, rowno z
licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.
Powierzchnia muru powinna byé oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy,
wystajgcych poza jej obszar oraz resztek stare] powtoki malarskiej. Mur powinien by¢
suchy czyli jego wilgotnosc, w zaleznosci od rodzaju farby, ktorg wykonywana bedzie
powtoka malarska, nie moze by¢ wieksza od podane| w tablicy 1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnosé podiozy mineralnych
przeznaczonych do malowania

Lp. Rodzaj farby Najwieksza wilgotnosc podioza, w %

masy

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg 4

2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci
suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci cieklej 6

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.3.2. Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu.
Wystajace lub widoczne elementy metalowe powinny byc usuniete lub
zabezpieczone farba antykorozyjna. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu
powinny byé naprawione zaprawa cementows lub specjalnymi mieszankami, na ktére
wydano aprobaty techniczne.

Wilgotnosé podioza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, kidra wykonywana
bedzie powloka malarska, nie moze przekraczac wartosci podanych w tablicy 1.
Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odtluszczona.

5.3.3. Tynki zwykie

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadaé¢ wymaganiom ckreslonym w
szczegotowe] specyfikac]i technicznej dia robot tynkowych.

Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig
zaprawg | zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkow powinna byc
pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitow solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze stare] farby |
wszelkich wykwitow oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkow
nie powinna wykazywac sladow starej farby ani pylu po starej powloce malarskiej.
Uszkodzenia tynkdw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa, zalecang przez
producenta wyrobow malarskich.

3) Wilgotnos¢ powierzchni tynkow (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna
przekraczac wartosci podanych w tablicy 1.

4) Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.4. Tynki pocienione powinny speiniaé takie same wymagania jak tynki zwykie.
5.3.5. Podloza z drewna, materialow drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszale
o wilgotnosci nie wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajgcych sekow i
zaciekow zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam
tluszczu, zywicy, starej farby | innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia
powinny byé naprawione szpachléwka, na ktérg wydano aprobate techniczna.

5.3.6. Podtoza z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam
tluszezu | oczyszezone ze starej farby. Wkrety mocujgee oraz styki plyt powinny byé
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty plyt powinny by¢ naprawione masg
szpachlowg, na kidrg wydana jest aprobata techniczna.
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5.3.7. Podtoza z ptyt widknisto-mineralnych powinny miec wilgotnos¢ nie wieksza niz
4% oraz powierzchnig dokiadnie odkurzong, bez plam tluszczu, wykwitow, rdzy i
innych zanieczyszczen. Wkrety mocujace nie powinny wystawac poza lico plyty, a ich
gtowki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze
zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odituszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robot malarskich

5.4.1. Warunki ogélne prowadzenia robdt malarskich Roboty malarskie powinny by¢
prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej | bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robdt
malarskich zewnetrznych),

- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzeZeniem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by
temperatura podioza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo
nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadow w trakcie prowadzenia robot malarskich
powierzchnie $wiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostoni¢. Roboty malarskie
mozna rozpoczac, jezeli wilgotnosc podtozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3. Prace malarskie na
elementach metalowych mozna prowadzic¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
wiekszej niz 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach
zamknietych nalezy zapewnic odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy
prowadzi¢ z daleka od otwartych Zrédet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujacych
iskrzenie i mogacych byc zrodiem pozaru.

Elementy, ktére w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub
zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczyc i ostonié przez zabrudzeniem farbami.
5.4.2. Wykonanie robot malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektdw budowlanych mozna rozpoczag, kiedy
podioza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robot
wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktora
powinna zawierac:

» informacije o ewentualnym $rodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go
stosowac,

* sposob przygotowania farby do malowania,

= sposob nakladania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki,
agregaty malarskie),

= krotnosc¢ nakiadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

» czas miedzy nakiadaniem kolejnych warstw,

+ zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

» zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie robot malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczac, kiedy podioza spetniajg wymagania
podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierajaca
informacje wymienione w pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotyczace powtok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych Powloki z farb
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dyspersyjnych powinny byc:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkow myjacych | dezynfekujgcych, odporne na
tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiadaé nieznaczny polysk,

c) jednolite] barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacja projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitow podioza, sladow pedzla,

e) bez zluszczen, odstawania od podioza oraz widocznych laczen | poprawek,

f} bez grudek pigmentdw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowatosé powtoki odpowiadajgca rodzajowi fakiury pokrywanego
podioza.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach
zywicznych oraz farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg

Powtoki te powinny byc:

a) odparne na zmywanie wodg ze srodkiem myjacym, tarcie na sucho i na
szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i sladdw pedzla,

c) zgodne ze wzorcem producenta | dokumentacjg projektowa w zakresie barwy i
polysku.

Dopuszcza sie chropowatosc powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego
poditoza. Przy jednowarstwowe| powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne
migjscowe

przeswity podioza. Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) spekan,

b) tuszczenia sie powtok,

¢) odstawania powlok od podioza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z
dodatkami modyfikujgcymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na
spoiwach mineralno-organicznych

Powloki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywac poditoza, bez przeswitow, plam i odpryskow,

b) nie scierac sie i nie obsypywac przy potarciu miekka tkanina bawelniang,

¢) nie mie¢ $laddw pedzla,

d) w zakresie barwy i polysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja
projektows,

e) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych
bez dodatkdw modyfikujacych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu. Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w
miejscach napraw tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie
przekraczajacej 20 cm2,

b) chropowatos¢ powloki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podioza,

¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 32 mm na calej diugosci na liniach styku
odmiennych barw,

d) slady pedzla na powlokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powlok z lakieréw na spoiwach zywicznych
wodorozcienczalnych i rozpuszczalnikowych Powloki z lakieréw powinny:

a) miec jednolity w odcieniu i potysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i
dokumentacjg projektowa,

b) nie mie¢ $ladow pedzla, smug, plam, zaciekow, uszkodzen, pecherzy i
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zmarszczen,

c) dobrze przylegac do podioza,

d) miec¢ odpornosé na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odpornos$¢ na zmywanie woda ze srodkiem myjgcym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robot malarskich

Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podiozy
oraz materiatow, ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podiozy pod malowanie

Badanie podioza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywacé w
nastepujgcych terminach:

+ dia podtoza betonowego nie wezesnie] niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
« dla pozostatych podiozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podioza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu
wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania. Kontrolg powinny byc objete
w przypadku:

* muréw ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym,
doktadnosé wykonania zgodnie ze szczegotows specyfikacjg techniczng robot
murowych, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czystosc powierzehni,
wilgotnosé muru,

= podiozy betonowych - doktadnose | zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym
oraz szczegblows specyfikacja techniczng robdt betonowych, czystose powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ podioza, zabezpieczenie elementow
metalowych,

» tynkow zwyktych i pocienionych - zgodnosé z projektem, rownosé i wyglad
powierzchni z uwzglednieniem wymagan okreslonych w szczegblowe| specyfikacii
technicznej robdt tynkowych, czystosc powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
zabezpieczenie elementdéw metalowych, wilgotnosé tynku,

» podiozy z drewna - wilgotnose, stan podtoza, wyglad i czystosc powierzchni,
wyKonanie napraw | uzupelnien,

» piyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych - wilgotnosé, wyglad i czystosé
powierzchni, wykonanie napraw i uzupenien, wykonczenie stykow oraz
zabezpieczenie wkretow,

* elementow metalowych - czystosé powierzchni.

Dokiadnosc wykonania muréw nalezy badac¢ metodami opisanymi w szczegotowej
specyfikacji technicznej robot murowych. Rownosé powierzehni tynkéw nalezy
sprawdza¢ metodami podanymi w szczegdblowe]j specyfikacji technicznej robét
tynkowych. Wyglad powierzchni podiozy nalezy oceniac wizualnie, z odleglosci okolo
1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez
przetarcie powierzchni sucha, czysia reka. W przypadku powierzchni metalowych do
przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podtozy nalezy oceniac przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W
przypadku watpliwosci nalezy pobra¢ probke podioZa i okreslic wilgotnosc metodg
suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3,
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.
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6.2.2. Badania materiatow

Farby | srodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiadac¢ normom
wymienionym w pkt, 2.2.1.-2.2.4,

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach
malarskich,

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzac wizualnie. Farba powinna
stanowi¢ jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w kiorych widac:

a) w przypadku farb cieklych:

* skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty,

» grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),

= kozuch,

= Slady plesni,

« trwaly, nie dajacy sie wymieszaé osad,

» nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,

« pbce wirgcenia,

+ zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

« Slady plesni,

= zbrylenie,

« phce wirgecenia,

= zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robdt

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robaét
malarskich z dokumentacja projekiowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i
instrukcjami producentow farb. Badania te w szczegolnosci powinny dotyczyc
sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania podiozy i
naktadania powlok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy speinione zostaly
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robdt malarskich, w szczegolnosci w
zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng (szczegolows) wraz
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawcze],

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidlowosei przygotowania podiozy,

- jakosci powlok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywac wyniki badan
dokonanych przed przystapieniem do robét i w trakeie ich wykonywania oraz zapisy
w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.

Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 14
dniach od zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadzac¢ w temperaturze powietrza co najmniegj
+5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%. Ocena jakosci
powtok malarskich obejmuje:
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» sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

» sprawdzenie zgodnosci barwy | polysku,

« sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

» sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

« sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metody przeprowadzania badain powtok malarskich w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w swietle
rozproszonym z odleglosci okolo 0.5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku - przez porownanie w swietle
rozproszonym barwy | potysku wyschniete] powloki z wzorcem producenta,

c¢) sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne
pocieranie jej powierzchni welniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym
do powloki. Powtoke nalezy uznac za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie
wystapity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powloki:

* ha podiozach mineralnych i mineralno-widknistych - przez wykonanie skalpelem
siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a
nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powloki; przyczepnosé powtoki nalezy uznac
za dobra, jezeli zaden z kwadracikdw nie wypadnie,

« na podiozach drewnianych | metalowych - metoda opisana w normie PN-EN IS0
2409:1989,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki
mokra namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastgpnie dokiadne spiukanie jej
woda za pomoca miekkiego pedzla; powloke nalezy uznac za odporng na zmywanie,
jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu
cata badana powtoka bedzie miala jednakowg barwe i nie powstang przeswity
poditoza. Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5
i opisane w dzienniku budowy | protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogodlne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robot malarskich

Powierzchnig malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedtug
rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potraca sie otwordw i miejsc
nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.

Dla §cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementow
azurowych, grzejnikéw i rur nalezy stosowac uproszczone metody cbmiaru.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Wymagania ogoine” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbi6r robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem
ulegajgcym zakryciu sa podioza. Odbior podiozy musi byé dokonany przed
rozpoczeciem robot malarskich. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy pordéwnac z
wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3. niniejsze]
specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac podioza za
wykonane prawidlowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektows oraz specyfikacjg
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techniczna (szczegdlowg) | zezwolic na przystapienie do robét malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny poditoze nie powinno byé
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialow
koniecznych do usuniecia nieprawidiowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu
(podiozy) oraz materiatow nalezy zapisac w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Qdbior czesciowy polega na ocenie ilosci | jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru
czesciowego jest wozesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach
i ich usuniecie przed odbiorem konfcowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia
robot

8.4. Odbiér ostateczny (koficowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci | zgodnosci z dokumentacig projektows.
Qdbidr ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajgcego, na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badar oraz dokonanej oceny
wizualnej. Zasady | terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna
okresla¢ umowa. Wykonawca robdt obowiazany jest przediozy¢ komisji nastepujgce
dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,

- dziennik budowy | ksiazki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku
prowacdzonych robét,

- dokumenty éwiadczace o dopuszczeniu do obrotu | powszechnego zastosowania
uzytych materiatow i wyrobdw budowlanych,

- protokoly odbioru podtozy,

- protokoly odbiorow czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pki. 6.4 niniejszej ST,
poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5
niniejsze| specyfikacji techniczne| oraz dokonac oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badari sa
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i

prawidiowe pod wzgledem merylorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powloka malarska nie powinna
by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustalic zakres prac korygujgeych, usungc niezgodnosci
powtoki z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i pki. 5.5 ninigjszej
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specyfikacji techniczne] oraz przedstawi¢ powloke ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkownika |
trwatosci powtoki malarskiej zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do
ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca
zobowiazany jest do usuniecia wadliwie wykonanych robot malarskich,

wykonania ich ponownie i powtérnego zgloszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli
zamawiajacego | wykonawcy. Protokdl powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- pcene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét malarskich z
zamowieniem.

Protokot odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia konhcowego
pomigdzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru pe okresie rekojmi | gwarancji jest ocena stanu powlok malarskich po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgltoszonych wad.

Qdbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualne] powlok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbicr
ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jakosci
robét.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosic wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH |
PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST
Symagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt malarskich moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robot | ich konicowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie,
po dokonaniu odbiorow czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego | odebranego zakresu robgt malarskich.
Ceny jednostkowe wykonania rob6t malarskich uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi | sprzetu,

- obsluge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajacych wykonanie rob6t na wysokosci do 5 m, od poziemu podtogi lub
terenu,

- zabezpieczenie podtog i innych elementow, nie przeznaczonych do malowania,
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przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt malarskich,
- przygotowanie farb, szpachlowek, gruntow i innych materiatow,

- pcene | przygotowanie podtozy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j i
szczegotowej specyfikacji technicznej,

- proby kolorow,

- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu rob6t elementdw,
ktére wymagaja zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydel
okiennych i drzwiowych,

- wykonanie prac malarskich,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie
wykonywania robot,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajacych oraz oczyszczenie
niepotrzebnie zamalowanych elementow nie przeznaczonych do malowania,

- usunigcie pozostatosci, resztek | odpadéw materiatéw w sposob podany w
szczegotowe| specyfikacj technicznej,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Sposoby rozliczenia w cenach jednostkowych robdt malarskich kosztéw montazu,
demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robot na wysokosci
powyzej 5 m od poziomu ich ustawienia:

Ceny jednostkowe robot obejmujg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy
rusztowan niezbednych do wykonania robdét na wysokosci powyze| 5 m od poziomu
ich ustawienia oraz koszty pomostow i barier zabezpieczajgcych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkow - Wymagania i badania.

2. PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery - Metoda siatki naciac.

3. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy
powtokowe na wewnetrzne sciany i sufity - Klasyfikacja.

4, PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i
ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

5. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

6. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

7. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

8. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

9. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewaciji budynkow.

10. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek,
badanie | ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane] z
procesow produkcji betonu,

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz.
U. z 2004 sr. Nr 204, poz. 2087 z pozn. zmianami).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr
156, poz. 1118).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.
U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami).
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10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegolowego zakresu | formy dokumentaciji projektowe], specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2004 r, Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z poznigjszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zn, zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniac

notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania
wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pozn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego

(Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. z 2003
r. Nr 173, poz. 1679 z pozn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych — Wymagania
ogdine Kod CPV 45000000-7, wydanie || OWEOB Promocja — 2005 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Czes¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 4 ,Powloki malarskie zewnetrzne | wewnetrzne”, wydanie ITB
— 2003 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, czesc 4,
wydanie Arkady — 1980 rok.
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ST.01.14.00 SUFITY PODWIESZANE
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1. Wsiep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczegblowej specyfikacii technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgace wykonania i odbioru prac zwigzanych z montazem sufitu podwieszanego z
plyt gipsowo — kartonowych na ruszcie metalowym lup typu OWA.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy | kontraktowy
przy zleceniu | realizacji robét wedtug punktu 1.1 i wymienionych w punkcie 1.3 .
1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem:

— sufitu podwieszanego g-k lub typu OWA

1.4 Ogdine wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST.00.00.

2. Materialy

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OST Wymagania ogoélne”.

2.2 Stosowane materiaty

- plyty gipsowo — kartonowe

plyta g — k Zwykia ( GKB )

plyta g — k Woda ( GKBI )

- profile metalowe i elementy mocujgce do konstrukeji nosnej :

np. elementy konstrukeyjne sufitow podwieszonych profile CD, UD LW

- weina mineralna,

- akcesoria i elementy montazowe jak wieszaki, klamry, blachowkrety,

taémy uszczelniajace, kotki rozporowe, masy szpachlowe, kleje gipsowe,

tasma zbrojgce | inne wynikajace z zalecen producenta systemu

3. Sprzet

3.1 Ogobine wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.00.00.

3.2 Sprzet do wykonywania robot

Do obrébki piyt g-k i sufitéw podwieszonych nalezy uzywac wylgeznie sprzet
zalecany i okreslony przez producenta systemu.

4. Transport

4.1 Qgoélne wymagania dotyczgce transportu

Ogédlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.00.00. Wykonawca jest
zobowiazany do stosowania takich $rodkow transportu, kiore nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.

4.2 Transport materialow

Transport materiatow powinien odbywac sig samochodami skrzyniowymi
odpowiadajacymi pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym

w projekcie organizacji robdt zaakeeptowanych przez Inzyniera. Na srodkach
transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i ukladane zgodnie z instrukcjami transportu.

Plyty g-k nalezy przenosic¢ recznie w pozycii pionowej lub przewozi¢ za pomocg
odpowiednich srodkéw transportowych do plyt. Przy obrobce i montazu plyt nalezy
przestrzegac wskazowek producenta systemu.

Podczas osadzania piyt nalezy zwrécic uwage na to, aby nie uszkodzi¢ narozy i
krawedzi.
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Aby zapobiec ewentualnym odksztalceniom lub innym uszkodzeniom piyty g — k
musza by¢ sktadowane na plaskim podiozu lub na kantowkach rozmieszczonych co
50 cm.

Piyty | akcesoria powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocig | wplywami
atmosferycznymi.

5 Wykonywanie robét

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robo6t

Ogdlne zasady wykonywania roboét podano w ST.00.00.

5.2 Zasady wykonywania robot

1 Piyty gipsowo — kartonowe lub panele typu OWA nalezy mocowac do konstrukcji
noénej szkieletu sciany lub szkieletu sufitu podwieszonego uprzednio
zamocowanego do konstrukeji nosnej budynku.

6. Kontrola jakosci robdt

6.1 Ogdblne zasady kontroli jakosci robdt

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.00.00.

6.2 Kontrola jakosci wyrobow sciennych i zapraw

Dostarczane na plac budowy materialy i zaprawy nalezy kontrolowac pod wzglgdem
ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem.

Kontrola jakoéci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg
zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych.

7. Obmiar robét

Wg zasad okreslonych pkt.7. , Obmiar robot * w ST-00.00- Wymagania ogoine .
Jednostkami obmiarowymi sg:

- §cianek dzialowych wewnetrznych, zabudowy, sufitow z plyt gipsowo —kartonowych
- m2

8. Odbior robot

8.1 Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST.00.00.

8.2 Sposob odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z wymaganiami Inspekiora Nadzoru jezeli sg wykonane
| sprawdzone wszystkie pomiary i atesty.

8.3. Podstawa odbioru robét wykonania scianek i sufitow

Podstawe dla odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe przez
producentow,

- protokéty odbioru poszczegodlnych etapow robdt szezegdlnie zanikajgeych, jezeli
odbiory te nie byly odnotowane w dzienniku robét,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem.
Qdbiér robét powinien sie odbywad po osadzeniu stolarki (oscieznic) i catkowitym
wykonaniu scianek, oktadzin czy sufitow.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Wq zasad okreslonych w pkt.9 , Podstawa platnosci " w ST-00.00- Wymagania
ogdlne.
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Placi sie za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru,
mierzone w jednostkach okreslonych w pkt. 7.

Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- zakup | dowoz materiatow,

- wykonanie elementow robot,

- uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot

10. Przepisy zwiazane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

PN-B-79405 Piyty gipsowo - kartonowe

PN-75/B-14505 Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne.
PN-96/B-02874 - plyty gipsowo - kartonowe jako Materialy niepalne

153



ST.01.15.00 OCIEPLENIE SCIAN

154



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru elewacji oraz ocieplenia scian wewnetrznych wraz z
termoizolacjg w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt. 1.1 wymagan
ogolnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla kiorych istnieje pewnosc,
ze podstawowe wymagania beds spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut | zasad sztuki budowlanej oraz
przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnos$ci, majacych na celu wykonanie oktadzin
elewacyjnych.

1.4, Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okreéleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastgpujgce terminy:

PodtoZe - powierzchnia nowej lub istniejace] sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie
surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy - material nanoszony na podioze lub > warstwe zbrojong, celem
regulacji (wyréwnania, redukcji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.
Izolacja cieplna - materiat o niskiej wartosci wspdtczynnika przewodzenia ciepta,
mocowany w formie plyt na scianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajgcy im
wymagane parametry.

taczniki mechaniczne - okreslone tgczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej |
konstrukeji do podloZa, na przyktad kotki rozporowe i profile.

Systemowe elementy uzupetniajace - listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki
narozne (ochronne), profile dylatacyjne, profile | elementy dekoracyjne, podokienniki -
stuzg do zapewnienia funkgji technicznych i uksztattowania jego powierzchni.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z
dokumentacja projekitowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt podano w ST
MVymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. ,

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSC! MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod GPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Elewacje

Wszystkie materialy do wykonania ocieplen i oktadzin elewacyjnych powinny
odpowiadac¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych) oraz posiadac¢ parametry podane w dokumentacji
projektowe].

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobow elewacyjnych

Wyroby do systeméw elewacyjnych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli speiniaja
nastepujace warunki:

- 53 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
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projektowej | specyfikacji techniczne| (szczegdlowe).

- sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

- producent dostarczyl dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu |
powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt elewacyjncyh wyrobow nieznanego
pochodzenia,

Przyjecie materiatow i wyrobéw ha budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania i skiadowania wyrobow do robdt elewacyjnych
Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach |
przechowywane zgodnie z instrukejg producenta oraz odpowiednig Aprobatg
Techniczng (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

- srodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywac w szczelnie
zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim
nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,
- materialy suche - przechowywad w szczelnie zamknietych opakowaniach, w
warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - piyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywac w
warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddzialywaniem warunkow
atmosferycznych,

- siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny - przechowywac w warunkach
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem | uszkodzeniem mechanicznym.

2.5, Rodzaje materiatow.

Okladzina z betonu siatkowego:

Nalezy dobra¢ system elewacyjny z betonu siatkowego. Wszelkie parametry oraz
warunki zabudowy zgodnie z dostawca systemu.

System ocieplen.

Nalezy dobraé system ocieplen budynkéw za pomocg welny mineralnej/styropianu.
Wszelkie parametry oraz warunki zabudowy zgodnie z dostawecg systemu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogéine” pkt. 3
3.2. Sprzet do wykonywania rob6t elewacyjnych

3.2.1. Do prowadzenia robot na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen
transportu pionowego, stosowanych do robot elewacyjnych,

3.2.2. Do transportu i przechowywania materiatow - opakowania fabryczne, duze
pojemniki (silosy, opakowania typu ,big bag”) do materiatow suchych i o konsystencji
past,

3.2.3. Do ciecia plyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi -
szlifierki reczne, pily reczne i elekiryczne, frezarki do ksztaltowania krawedzi i
powierzchni ptyt (boniowanie),

3.2.4. Do mocowania plyt - wiertarki zwykle i udarowe, osprzet (nasadki} do
ksztattowania otworow (zagtebianie talerzykow i krgzkow termoizolacyjnych),

3.2.5. Pozostaly sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, laty, niwelatory, sznury
traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.0gdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” , pkt
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4

4.2. Transport materialow

Materialy wchodzace w sklad systemow elewacyjnych nalezy transportowac zgodnie
z wymaganiami producentow materiatéw, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie,
przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji rodkéw transportowych i
przepisami ruchu drogowego.

Wyroby moga byé przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego i innymi.

Zaladunek i wyltadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widlowy, kleszczowy
lub chwytakowy.

Zatadunek | wyladunek wyrobdw transporiowanych luzem wykonuje sig recznie.
Reczny zaladunek zaleca sig prowadzic przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i
narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, weiggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrohow nalezy przestrzegac zasad wykorzystania petngj
tadownoséci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem jednostek ladunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny,
rozpory | bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystac
materialy wysciotkowe, amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, wicry drzewne, ptyty
styropianowe, scinki pianki poliuretanowej. )

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogoéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystgpienia do robét elewacyjnych

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem elewacii nalezy:

- przygotowaé plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie terenu budowy,

- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetnic przebicia, bruzdy
i ubytki,

- wykonag caly zakres robét dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki blacharskie),
montazu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejsc i
przytgczy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania elewacii,
- wykonaé roboty, majace wplyw na sytuacje wilgotnosciowg podioza, przede
wszystkim tynki wewnetrzne i jastrychy,

- wykona¢ zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin | innych elementow elewacji.
5.3. Wymagania dotyczace podioza pod roboty elewacyjne

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykonac ocene podtoza, polegajgca na kontroli
jego czystosci, wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci | rownosci.

Préba odpornoéci na scieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania sig
powierzchni lub wystepowania pozostatosci wykwitow | spiekow za pomocg dioni lub
czarnej, twardej tkaniny.

5.4, Przygotowanie podioza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot
zasadniczych:

- oczyscié podioze z kurzu | pylu, usunac zanieczyszczenia, pozostatosci srodkéw
antyadhezyjnych (olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czgstki
materiatu podioza,

- usunaé nieréwnosci i ubytki podioza (skucie, zeszlifowanie, wypeinienie zaprawa
wyrownawcza),
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- usungé przyczyny ewentualnego zawilgocenia podioza; odczekac do jego
wyschniecia,

- w przypadku istniejgcych podiozy usungé warstwe ztuszczen, spekan,
odspajajacych sie tynkéw i warstw malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni
(czyszczenie stalowymi szezotkami, metoda strumieniowa (r6zne rodzaje scierniw),
ciénieniowa) nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci powierzchni podioza, powstale
ubytki wypetni¢ zaprawg wyréwnawcza,

- wykonac inne roboty przygotowawcze podltoza, przewidziane w dokumentacji
projektowe] | specyfikacji technicznej szczegolowej oraz przez producenta systemu,
- wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byc
zabezpieczone antykorozyjnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodine zasady kontroli jakosci robot podano w ST Wymagania ogolne™ Kod
CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt ociepleniowych nalezy przeprowadzic badania
materiatow, ktore bedg wykorzystane do wykonywania robo6t oraz dokonac oceny
podioza.

6.2.1. Badania materialow

Badanie materiatlow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy, dotyczacych przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentow
towarzyszacych wysylce materialéw przez producenta, potwierdzajgcych zgodnose
uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegolowej) pokrycia, opracowane| dla realizowanego przedmiotu
zamdwienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej SST.

6.2.2. Ocena podioza

Badanie stanu podioza nalezy przeprowadzi¢ wedlug wymagan okreslonych w pkt.
5.3. oraz 5.4. ninigjszej SST.

6.3. Badania w czasie robot

Jakosé i funkejonalnoéé okladziny elewacyjnej zalezy od prawidiowosci wykonania
wszystkich kolejnych etapow systemowo okreslonych robot. Z tego wzgledu, w
czasie wykonywania robot szczegolnie wazna jest biezaca kontrola robot
zanikajacych (ulegajacych zakryciu).

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1.Zakres i warunki wykonywania badar

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan, dotyczacych robét elewacyjnych, w szczegolnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng (szczegblowa)
wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podioza,

- prawidlowosci wykonania konstrukeji nosnej i montazu plyt elewacyjnych

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywac wyniki badan
dokonanych przed przystapieniem do robdt | w trakcie ich wykonywania.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzic na
podstawie dokumentéw czy zalgczone wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robét potwierdzajg, ze przygotowane podioza nadawaly sie do
wykonania robot ociepleniowych, a uzyte materialy spetnialy wymagania pkt. 2
niniejsze] SST.

Do badarn odbiorowych nalezy przystapic po catkowitym zakonczeniu robot.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,\Wymagania ogéine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 7

Jednostki oraz zasady cbmiarowania

Powierzchnie ocieplenia §cian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako
iloczyn diugosci §cian w stanie surowym w rozwinieciu przez wysokos¢ mierzong od
wierzchu cokolu (dolnej krawedzi) do gornej krawedzi warstwy ocieplane].

Z powierzchni potraca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworow wigksze
od 1 m2, doliczajac w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnig
osciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn diugosci osciezy
mierzonych w $wietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z gruboscig ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogéine zasady odbioru robét podano w ST Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbi6r robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robét zanikajacych przy wykonywaniu robdt nalezy przygotowanie konstrukcji
nosnej i montaz ocieplenia.

Ich odbior powinien zostaé wykonany przed rozpoczeciem nastgpnego etapu. Nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacii.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnoéci z dokumentacjg projektows i
szezegolowa specyfikacia techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania
nastepnych etapow robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prag i
rodzaj materialow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu
badania nalezy powtdrzyc.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu
nalezy zapisaé w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) | wykonawey (kierownik budowy).

7.1. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci | jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu okre$lonego w dokumentach
umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usunigecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy.

Protokét odbioru czedciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia
robét, jezeli umowa taka forme przewiduje.

7.2. Odbi6r koncowy (koficowy)

Odbiér koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacig projektowa.
Odbidr korcowy przeprowadza komisja, powolana przez zamawiajgcego, na
podstawie przediozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny
wizualnej.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okreslac
umowa.

Wykonawea robét obowigzany jest przediozyc komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
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wykonywania robat,

- dziennik budowy i ksigzki obmiardéw z zapisami dokonywanymi w toku
prowadzonych robat, protokoty kontroli spisywane w frakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadezace o dopuszczeniu do obrotu | powszechnego zastosowania
uzytych materiatow i wyrobdw budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbiorow czgsciowych,

- instrukcje producenta systemu elewacyjnego

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sig z przedtozonymi
dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w

pkt. 6.4. niniejsze| ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacii
projektowej i szczegdlowe] specyfikacii technicznej robét elewacyjnych, opracowane;
dia realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz dokonac oceny wizualnej.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne | prawidiowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny
zostaé odebrane. W takim przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujgcych
rozwiazan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci
wykonanego ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegolowej) | przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci
i szczelnosci ocieplenia, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do
ustaleri umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca
zobowiazany jest do usuniecia wadliwie wykonanych robot ociepleniowych, wykonac
je ponownie i powtdrnie zglosic do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawiciell
zamawiajacego | wykonawey. Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- pcene wynikéw badan,

- wykaz wad | usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia.

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamowieniem.
Protokét odbioru koficowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajgacym a wykonawca.

8.5, Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancii jest ocena stanu ocieplenia po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancii jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbidr koncowy
(koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potracers wynikajacych z
obnizonej jakosci robdt.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zglosic wykonawcy
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wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9, PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania
ogbine” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany | odebrany zakres ocieplenia
stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty
elewacyjne uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozhiérke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

- oceneg | przygotowanie podtoza,

- zabezpieczenie stolarki okiennej | drzwiowej, oktadzin | innych elementow
elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robot,

- wyznaczenie krawedzi powierzchni (cokét, styki z ptaszczyznami innych materiatow
elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny plyt izolacji termiczne;j,
- montaz konstrukeji nosne;

- przyklejenie plyt izolacji termicznej do podioza lub mocowanie za pomoca profili
mocujgeych, wypelnienie ewentualnych nieszczelnosci,

- wyznaczenie przebiegu | montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych,
brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docieciem potgaczen na naroznikach wklestych
i wypukiych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, itp.,

- wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z
uksztaltowaniem polaczen w naroznikach wklestych i wypuklych, ewent. zbrojeniem
powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych
prac, gruntowaniem, malowaniem.

- usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementow elewacyjnych i
ewentualnych zanieczyszczen,

- uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow w sposob uzgodniony ze
Zleceniodawea i zgodnie z zaleceniami producenta,

- likwidacje stanowiska roboczego.

- Przy rozliczaniu robét ociepleniowych wediug uzgodnionych cen jednostkowych,
koszty niezbednych rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowic
podstawe oddzielnej platnosci. Sposob rozliczenia kosztow montazu, demontazu |
pracy rusztowarn, koniecznych do wykonywania robot na wysokosci powyze] 4 m,
nalezy ustali¢ w postanowieniach umownych.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

- PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie.
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Specyfikacja.

- PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacia.

- PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie.

Specyfikacja.

- PN-EN 13164:2003/A1:2005{U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja
(Zmiana A1).

- PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne
zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem.

Specyfikacja.

- PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne
zespolone systemy ocieplania (ETICS) z welna mineralna.

Specyfikacja.

- PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.
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