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PODSTAWA OPRACOWANIA

. Umowa i uzgodnienia miedzy stronami.
. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

. Wizja lokalna w terenie.

. Prawo Budowlane.
. Warunki techniczne.
. Polskie normy.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIE

1
1
2
3
4. Decyzja nr 9.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
5
6
7

Oéwiadczamy, ze Projekt architektoniczno-budowlany budowy budynku zaplecza dla boisk sportowych
wraz z salkg fitness, sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej — zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa Budowlanego.
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Oséwiadczam, iz nie ma mozliwosci poditgczenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejgcej
sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. -
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019r. poz. 755, z pdz. Zm.).
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3. DECYZIE W SPRAWIE NADANIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PROJEKTANTOW | WPISY DO
OKREGOWYCH 1ZB, DO KTORYCH PRZYNALEZA PROJEKTANCI

§i

IZBA ARCHITEXTOW

RZECAYBOSPOLITEN PO SKIEY

WIELKOPOLSKA OKREGOWA I1ZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
l.dz. 156/ANP-OIA/OKK/2007 Poznaf, dnia 10 grudnia 2007 1,

sygnatura akt: WOIA-OKK/ 38 /2007

DECYZJA nr WP-OIAJOKK/UpB/ 34 / 2007

Na podstawle art. 12 ust. 1 pkt 1 Tust. 2, art, 13 ust, 1 pkt 11 art, 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnfa 7 lipca 1994 1, -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz, U, z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 . Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz; 888 i Nr 96, poz: 958, 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz, 1362 i 1384 oraz
Nr 169. poz. 1419 oraz'z 2006 r. Nr 12, poz. 63), arl, 11 1 24 ust, 1 pkt 2 uslawy 2 daia 15 g p
samorzadach zawodowych architektéw, Inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U, z 2001 1. Nr 5, poz, 42,
22002 r. Nr 23, poz. 2211 Nr 153, poz. 1271 Nr 240, poz. 2052, 2 2003 r, Nr 124, poz. 1152 | Nr 190, poz, 18684,
22004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 1. Nr 150, poz. 1247),), oraz art.104 1 107 § 1.1 4 ustawy 2 dnia 14
wea 1960 1. - Kodeks poste a administracylnego (tekst jednolity:-Dz. U. 2 2000 r. Nr 88, poz, 1071;
daleze zmiany: Dz, U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508, z 2002 r, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, I Nr 169, poz.
1387,z 2003 r. Nr 130, poz. 1488, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 | Nr 78, poz. 682)

stwierdza slg, ze

Panl

mgr inZ. arch. Agnleszka Kubiak Pakulska -

posiada odpowlednie wyksztlllc?lje to;:hnlam | praktyke zawodowy
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalno$ci architektoniczne] do projektowania bez ograniczer

Decyzja ninlejsza jako uwzgledniajaca w caloge] Zadanie strony nle wymaga uzasadnienia,

Od decyz)) przysiuguje PanlPanu odwolanie do Krajowe] Komisj Kwaliflkacyjne] lzby Architekdow, Odwolsnie wnosi sl 2a
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wielkopolska Okregowa Rada 1zby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

dr Inz. arch. Agnieszka Pakulska

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
w specjalnoscl architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-0IA/OKK/UpB/34/2007,

jest wpisana na listg cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP

pod numerem: WP-0640.

Cztonek czynny od: 11-02-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-04-2021 r. Poznaf.
Zaswiadczenle jest wazne do dnia: 31-12-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie Informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0640-CFBB-9FFY-CF44-A31B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadezenlu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryflkacyjny
zaéwladczenla w publicznym serwisle internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezposrednio z wtaéciwa Okregowa Izba Architektéw RP.



1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:
dr Inz. arch. Agnieszka Pakulska

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnoscl architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-OIA/OKK/UpB/34/2007,

jest wpisana na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0640.

Cztonek czynny od: 11-02-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-11-2021 r. Poznaf.
Zaswiadczenie jest wazne do dnla: 30-06-2022 r.

Podplsano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnleszka Figlelek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0640-FF1E-FD98-Y563-6ACY

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczenlu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaéwladczenla w publicznym serwisle Internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kentaktujac sle bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-KP-KW-0054-0055-165/2015 Poznan, dnia 15 czerwea 2015,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
i inzynier6w budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22014 r. poz. 1946} i art. 12 ust. 1 pkt1i2artd2ust. 2,314
oraz ust. 4c pkt 3, art.13 ust. 1 i 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
( tekst jednolity: Dz. U. 2 2013 r, poz. 1409 z pé2n, zm.) oraz § 12 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju 2z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwic (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjg Okr'qgowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
" otrzymuje

Pan
Pawel Siudzinski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 29 marca 1980 r. w $rodzie Wielkopolskiej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0096/PWOKI/15

do projecktowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w speejalnodci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieil budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie .
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkdw wlagciwej izby samorzadu zawodowego.
2, 0d ninicjszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjngj Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskicj
Okr¢gowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

ﬂ IR &

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

/

mgr inz. Pawet Siudzinski
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i kierowar. .= dowlsymi
" -

f-“"—'_ e
wspecjalr.(j/

; —— Aowlanej
nrewid « ¢ . K/ 15
nrCRUPL L. Lo 1, o )

AN



Na podstawie art,12 ust.1 pkt 1,2,3,4 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Pawel Siudzinski jest upowazniony w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa Jub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru

" i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczei.

Zgodnie z § 12 ust.l' rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania konstrukeji obiektu oraz kierowania robotami
budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji oraz architektury obiektu.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014
I. W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej  specjalnodéi uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnoscei.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwaliftkacyjnej

Przewodniczacy ~ prof. dr hab. in2, Wieslaw Buczkmﬂki: ...... 12 ... ey S
)

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyniski:

/
Al
Czlonek Komisji ~ dr inz. Daniel Pawlicki: A‘ ‘ AAN

Y v = ‘

Otrzymuja: .
1. Pan Pawel Siudzinski

63-006 Krerowo, Krzyzowniki 10
2.0kregowa Rada Izby
3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryflkacyjnym:

WKP-3KY-NJ3-4A2 *

Pan Pawet Siudziriski o numerze ewidencyjnym WKP/B0/0231/15

adres zamieszkanla m. Krzyzowniki 10, 63-006 Krerowo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31,

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-20 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy watnego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowatne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.}

* Weryflkacje poprawnoécl danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzlé 23 pomoca numeru weryfikacyjnego 2adwiadczenla na
stronie Polskle] Izby Inzynleréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z blurem wiaéciwe| Okregowe] Izby Iniynleréw
Budownictwa.

10



4. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Budynek zaplecza dla boisk sportowych wraz z salka fitness, na terenie dziatki o nr ewid. 3/5, obreb
Jerzyn, gmina Pobiedziska.

Budynek projektowany przeznaczony jest na 38 osob, dla zawodnikéw oraz os6b na salce fitness.
Projektowany budynek zaplecza dla boisk sportowych wraz z salka fitness bedzie uzytkowany
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wejécia gtéwne do budynku znajduje sig od story elewacji wschodniej oraz zachodniej.

Budynek parterowy z mozliwoscia dostgpu do lokali bezpoérednio z terenu zaréwno przez osoby
sprawne jak i niepetnosprawne.

Budynek wyposazony w sanitariaty dla osob niepetnosprawnych oraz petnosprawnych.
Wentylacja pomieszczen grawitacyjna, wspomagana mechanicznie.

W lokalu bedzie zapewniona mozliwos$¢ odprowadzenia zuzytego powietrza na zewnatrz.

Salka fitness bedzie miata zapewniona wymiane powietrza w ilosci 50m3/h/osobe.

5. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projektowany budynek zaplecza dia boisk sportowych wraz z salka fitness bedzie uzytkowany
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wejécie gtéwne do budynku znajduje sie od story elewacii frontowe;j.

Od strony boiska znajduje sie wejscia do szatni oraz do zaplecza technicznego.

Budynek parterowy z dostepem do budynku dfa oséb niepetnosprawnych. Na parterze znajdujq sig
pomieszczenia: sala fitness, pomieszczenie gastronomiczne, pomieszczenie gospodarcze, wc dla
niepetnosprawnych, wc, przedsionek, kottownia, szatnie, sanitariaty w szatniach, pomieszczenie
na sprzet sportowy.

Boisko istniejace przeznaczone jest ogélinie dla réznych oséb. Brak jest trybun dla widowni.

6. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA

Budynek zaplecza dla boisk sportowych wraz z salka fitness, parterowy, z dachem sko$nym
dwuspadowym ptaskim o kacie spadku 10°, $ciany murowane, docieplone styropianem gr. 20 cm,
dach drewniany pokryty blachg na rabek.

Stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa PCV, aluminiowa oraz drewnopochodna. Przegrody
wewnetrzne murowane.

Posadzki betonowe pokryte ptytkami i panelami.
W Decyzja nr 9.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dziatka nr ewid. 3/5, obreb
Jerzyn, gmina Pobiedziska jest przeznaczona dla zabudowy budynkdw sportu i rekreacji.

Przebieg granicy inwestycji przedstawiono w czgsci graficznej.

7. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

ChAARANN I LRI A& e e ee——,—,—,—m— —m—m—m— ———————

Powierzchnia zabudowy budynku 224,79 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku 182,02 m?
Kubatura budynku brutto 980,10 m?
Wysokos¢ w kalenicy 5,81 m
Diugos¢ 16,94 m
Szerokos¢ 13,27 m
lloé¢ kondygnacji budynku 1

8. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA BUDYNKU
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Budynek posadowiony jest na gruntach piaszczystych i glinach piaszczystych, woda gruntowa
wystepuje ponizej poziomu posadowienia budynku, zgodnie z klasyfikacja zawarta w Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 roku podfoze charakteryzuje sig prostymi
warunkami gruntowymi. Wystepujace grunty zalicza sig do | kategorii geotechnicznej, a warunki
gruntowe okresla sie jako proste.

Posadowienie budynku na gruncie bezposrednie za pomoca taw fundamentowych zelbetowych.

9. ZAMIERZENIE BUDOWLANE DOTYCZACE BUDYNKU — LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH |
UZYTKOWYCH
Inwestycja obejmuje wykonanie jednego budynku zaplecza dla boisk sportowych wraz z salka
fitness.
Liczba lokali mieszkalnych - 0.

10. ZAMIERZENIE BUDOWLANE DOTYCZACE BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO —
LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Dla projektowanego budynku nie wymagane.

11. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO _KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNE) | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
Warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne zapewnione.

12. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA $RODOWISKO 1 JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE

e Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢ i jakosC i sposéb odprowadzenia Sciekéw i wod
opadowych — ujecie wody z sieci miejskiej, odprowadzenie $ciekéw do zbiornika
bezodptywowego na nieczystosci ptynne o poj. 10m?®, wody opadowe z dachu
zagospodarowane powierzchniowo na dziatce Inwestora.

o Emisja zanieczyszczer gazowych w tym zapachdéw pytowych i ptynnych z podaniem ich rodzaju,
iloéci i zasiegu rozprzestrzeniania sie — Emisja zanieczyszczenn nie przekracza wartosci
dopuszczalnych podanych w przedmiotowych normach.

e Rodzaj i iloé¢ wytwarzanych odpadéw — w budynku bedg powstawaé standardowe odpady
gospodarczo-bytowe, ktére beda gromadzone w specjalnie wyznaczonym miejscu wraz z
gromadzeniem selektywnym. Odpady odbierane beda przez koncesjonowang firme lokalna.

o  Wlaéciwoéci akustycznych oraz emisji drgan, a takie promieniowania, w szczegblnosci
jonizujacego pola elektromagnetycznego | innych zakiécen z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikdw i zasiggu ich rozprzestrzeniania sie — nie dotyczy.

e  Wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne — projektowany budynek nie ma negatywnego wplywu na
istniejagce drzewa, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne oraz inne elementy
$rodowiska naturalnego.

13. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZAC)I
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO
Budynek zasilany mediami na podstawie warunkow technicznych stanowiacych podstawe do
sporzadzenia projektéw technicznych dla instalacji elektrycznej i sanitarne;j.

Podczas eksploatacji budynku nie wyklucza sie wykonania instalacji OZE takich jak fotowoltaika
lub pompa ciepta.
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14.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego par. 20 punkt 10 dla projektowanego
budynku przeprowadzono analize technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energig i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewania lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sig
catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet energii, ora pomp ciepta.
a) Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacii,
przygotowania cieptej wody uzytkowej:
Oszacowanie rocznego zapotrzebowania ciepta dla potrzeb ogrzewania i wentylacji:
e Dla budynku uzytecznosci publicznej Qu na = 2435,40 kWh/rok
Oszacowanie rocznego zapotrzebowania cieptfa dla potrzeb c.w.u.:
e Dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego Qu na = 4946,96 kWh/rok
b) Dostepne no$niki energii (dostepnos¢ alternatywnych/odnawialnych Zzrédet energii)
e Energia geotermalna:
- pod wzgledem technicznym: brak mozliwosci — brak Zrédet geotermalnych;
- pod wzgledem $rodowiskowym: niekorzystna;
- pod wzgledem ekonomicznym: nieekonomiczna.
e Energia promieniowania sfonecznego:
- pod wzgledem technicznym: moiliwa;
- pod wzgledem $rodowiskowym: korzystna;
- pod wzgledem ekonomicznym: ekonomiczna.
e Energia powietrza — pompa ciepta powietrze woda:
- pod wzgledem technicznym: mozliwa;
- pod wzgledem Srodowiskowym: korzystna;
- pod wzgledem ekonomicznym: ekonomiczna.
e Energia wiatru:
- pod wzgledem technicznym: brak mozliwosci;
- pod wzgledem $rodowiskowym: niekorzystna;
- pod wzgledem ekonomicznym: nieekonomiczna.
c) analiza poréwnawcza dwéch systemow
Dla projektowanego budynku przeprowadzono analizg poréwnawcza —systemu
konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego.
W systemie konwencjonalnym uwzgledniono kociot opalany peletem (biopaliwo), natomiast w
systemie alternatywnym/hybrydowym uwzgledniono elektryczng z sieci elektrycznej oraz
fotowoltaike.
d) Obliczenia optymalizujaco-poréwnawcze dla wybranych systemoéw zaopatrzenia w
energie.
W zwigzku z zastosowaniem energii elektrycznej oraz fotowoltaiki do ogrzewania oraz do
c.w.u. — w petni ekologicznego zrédta ciepta nie przeprowadza sig obliczert optymalizujgco-
poréwnawczych wybranego systemu.
e) Woyniki analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie.
W wyniku przeprowadzonej analizy biorgc pod uwage pkt. a-c w projekcie przyjeto
zastosowanie dla budynku jako Zrédta ciepta ogrzewanie elektryczne oraz zasobnik do
wody z elektrycznym podgrzewaniem wody.

ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH_MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE_AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIEZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE GRZEWCZE)
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W budynku zaprojektowano instalacje elektryczng oraz fotowoltaike do ogrzewania

pomieszczerh wyposazong w system regulacji doptywu ciepfa:

e wszystkie grzejniki wyposazone zostang w zawory termostatyczne. Glowice zawordw po
uzyskaniu w pomieszczeniu zadanej temperatury powoduja zamkniecie zaworéw i tym
samym hamuja doptyw czynnika grzewczego do odbiornika.

15. INFORMACJE O  ZASADNICYCH _ ELEMENTACH  WYPOSAZENIA  BUDOWLANO-

INSTALACYIJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM

Rozwigzania materiatowe projektowanego budynku:

1. Fundamenty.
tawy fundamentowe zelbetowe monolityczne z betonu C20/25, stal zbrojeniowa A-lll BSt-500,
strzemiona A-l StSX. Szerokos$¢ taw 60 cm, wysokos¢ taw 40 cm.
2. Sciany.
Sciany fundamentowe.
Z bloczkéw betonowych grubosci 25 cm, uktadanych na zaprawie cementowe;.
Sciany zewnetrzne.
Z pustakéw ceramicznych lub pustakéw silikatowych lub bloczkow gazobetonowych. Grubos¢
$cian 25 cm.
Sciany wewnetrzne i dziatowe.
Z pustakéw ceramicznych lub pustakéw silikatowych lub bloczkéw gazobetonowych. Grubos¢
$cian 12 cm.
3. Nadproza belki i podciagi.
Zelbetowe sprezone oraz monolityczne zelbetowe. Nadproza monolityczne zbrojone pretami
zebrowanymi fi 12, strzemiona stanowia prety fi 6 gtadkie lub Zzebrowane.
5, Wierice i rdzenie.
Monolityczne zelbetowe z betonu C16/20. Wierice i rdzenie zbrojone pretami zebrowanymi fi 12,
strzemiona stanowig prety fi 6 gtadkie lub zebrowane.
6. Konstrukcja dachu.
Wiazary drewniane prefabrykowane wykona¢ wg. odrgbnego projektu warsztatowego
sporzadzonego przez producenta wiezby. Zaktada sie rozstaw wigzaréw w przedziale 80-100 cm.
7. Posadzka na gruncie.
Betonowa, izolowana termicznie ze styropianu XPS, utozona na podkiadzie. Styropian uktadany
mijankowo.
8. Tynki wewnetrzne,
Tynk cem.-wap uktadany maszynowo. Grubos¢ tynku 1,5 - 2,5 cm.
11. Stolarka okienna , drzwiowa.
Stolarka okienna PCV. Kolorystyka stolarki do uzgodnienia z Zmawiajacym.
Stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowo-szklana lub PCV, stolarka drzwiowa wewnetrzna
ptycinowa.
12. Parapety.
Parapety zewnetrzne stalowe ocynkowane powlekane.
Parapety wewnetrzne konglomerat gr. 3 cm.
13. Malowanie.
Sciany wewnetrzne — farby emulsyjne.
14. Obrdbki blacharskie.
Rynny @ 125mm — z blachy stalowej ocynkowanej powlekane;.
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Rury spustowe @ 100 mm - z blachy stalowej ocynkowane; powlekane;j.
Obrébki blacharskie dachu z blachy stalowej ocynkowanej powlekane;.
15. Cokot.

Tynk cienkowarstwowy zywiczny.

16. Elewacja.
Tynk cienkowarstwowy barwiony w masie.

17. lzolacje.

Izolacje przeciwwilgociowe $cian bitumiczne.

lzolacje termiczne $cian fundamentowych styropian ekstrudowany gr. 15 cm.

Izolacja termiczna $cian nadziemia styropian gr. 20cm, EPS 070, A=0,038 [W/(m*K)]

lzolacja termiczna dachu z wetny mineralnej gr. 35 cm ukiadanej krzyzowo.

18. Instalacje.

Budynek wyposazony bedzie w instalacje elektryczna, wody uzytkowej, kanalizacji sanitarne;.

19. Miejsca parkingowe.

Projektuje sie dziewigé miejsc parkingowych o wymiarach 2,5x5 m oraz dwa stanowiska dl oséb
niepetnosprawnych o wymiarach 3,6x5,0 m.
20. Miejsce gromadzenia odpadéw.

Miejsce gromadzenia odpaddéw statych zlokalizowane na terenie dziatki Inwestora, z zachowaniem
minimalnych odlegtosci okreslonych w Warunkach Technicznych.

UWAGI KONCOWE

Materiaty, wyroby i technologie pochodzenia krajowego lub zagranicznego stosowane przy pracach
budowlanych powinny posiada¢ aktualne certyfikaty, aprobaty techniczne dotyczace wyrobow
budowlanych, zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego.

Poszczegbine kategorie robét budowlanych winny byé stosowane i wykonywane zgodnie z
instrukcjami stosowania oraz normami odbioru wymaganymi dla tych robét.

16. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

1. Parametry budynku

Powierzchnia zabudowy budynku 224,79 m2
Powierzchnia uzytkowa budynku 182,02 m2
Kubatura budynku brutto 980,10 m3
Wysokos¢ w kalenicy 5,81 m
Dtugo$é 16,94 m
Szerokos¢ 13,27 m
llo$¢é kondygnacji budynku 1

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego.
Materiaty pozarowo niebezpieczne w budynku nie wystepuja.

3. Kwalifikacja pozarowa.
Kategoria XV - budynki sportu i rekreacji, jak: hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny

4. Gestos¢ obcigzenia oghiowego.
Nie dotyczy.

5. Ocena zagrozenia wybuchem.
W budynkach nie przewiduje sie pomieszczeri i przestrzeni zewnetrznych, kwalifikowanych do
zagrozenia wybuchem.
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6. Klasa odpornoéci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.
Wymagang klasa odpornosci pozarowej budynkéw niemieszkalnych jest klasa ,C.
Wszystkie elementy budowlane w projektowanym budynku musza posiada¢ ceche
nierozprzestrzeniania ognia.

7. Strefy pozarowe i strefy dymowe.
Budynek stanowi jedna strefe pozarowa — ZLIIl o tacznej powierzchni 224,79 m?2,

8. Usytuowanie budynkéw.
Dziatka nr ewid. 3/5, obreb Jerzyn, gmina Pobiedziska.

9. Warunki ewakuacji.
W budynku zaprojektowano — zgodnie z przepisami techniczno - budowlanymi” — nastepujace

warunki ewakuacji:

a) szeroko$¢ wyjs¢ z pomieszczer min. 0,9 (m)

b) kierunek otwierania drzwi na zewnatrz

¢) dtugosé przejs¢ ponizej 40 (m)

d) szerokoéé poziomych drég ewakuacyjnych min. 1,4 (m)

e) wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej min. 2,5 (m)

f) diugoé¢ dojécia max 30 (m) i 20 (m) na poziomej drodze przy jednym kierunku dojscia

10. Zabezpieczenia przeciwpozarowe instalacji uzytkowanych.

Elementy konstrukcyjne budynku zostana zabezpieczone do NRO. Instalacja elektryczna
podlegajaca projektowi — wg odrebnego projektu — bedzie spetnia¢ wymagania okreélone dla
$rodowiska, w ktérym bedzie funkcjonowata.

11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych.
Budynek wyposazony w hydranty zewnetrzny, znajdujace sig na dziafce 3/5 przed budynkiem.

Zasiegi hydrantu dla catego budynku.

12. Wyposazenie w gasnice.
Budynek wyposazony w gasnice w iloéci 2 kg $rodka na 100 m2 + dojscie do gaénicy - max 30 m.

13. Przygotowanie obiektu i ternu do prowadzenia dziatari ratowniczo-gasniczych.

1. Dojazd pozarowy do budynku zapewniony z ul. Starych Wierzb, dz. nr 61/4.

2. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm?3/s z zastrzezeniem, iz w
okresie letnim przy duzym zapotrzebowaniu na wode, wydajno$¢ hydrantow gwattownie spada i
jest nizsza niz 10 dm?/s.

Zostanie ono zapewnione hydrantem zewngtrznym DN 80, usytuowanym w odlegtosci nie wiekszej
niz 75 m od budynku i nie mniejszej od 5 m.

arch. Agnieszka Pakulska
uprawnienia budowlane

44 projektowania bez ograniczen
specjalnosci architektonicznej

ar ewid. WP-0IA/OKK/UpB/34/2007
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