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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany:
mgr inz. Marcin Skrobata

(imie i nazwisko projektanta)

stosownie do przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(z pézniejszymi zmianami) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy oswiadczam,
ze projekt techniczny branzy elektrycznej dla budowy ul. Granicznej w Nowym
Luboszu i Starym Luboszu sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

i zasadami wiedzy technicznej.



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-34/2017 Poznan, dnia 20 czerwca 2017 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) iart. 12 ust. 1 pkt 112, art.12 ust. 2,3 i4
oraz ust. 4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity:
Dz. U.z2016 1. poz. 290 z pozn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278)
po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Marcin Skrobala

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0207/PWOE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

i

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Marcin Skrobata jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skfad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

&
~ i
s

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:. /7 ....................

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Skrobata

. Okregowa Rada Izby
. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-G4X-JCP-JRR *

Pan Marcin Skrobata o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0316/17

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-18 14:56:31 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Podpis jest praiowy




OPIS TECHNICZNY

Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny oswietlenia
ulicznego dla budowy ul. Granicznej w Nowy Luboszu i Starym Luboszu.
Budowa realizowana jest przez Inwestora — Gmine Koscian. Projekt obejmuje
13 stupow oswietleniowych wraz z szafkg os$wietleniowg SO oraz liniami

kablowymi o$wietleniowymi typu YAKY 4x35mm?.

Podstawa opracowania:

— Zzlecenie Inwestora

— mapa sytuacyjna w skali 1 : 500
— wizja lokalna

— uzgodnienia branzowe

— obowigzujgce przepisy i normy

Zakres opracowania:

— linia kablowa oswietleniowa

— stupy oswietleniowe

— skrzynka oswietleniowa SO

— demontaz istniejgcego oswietlenia ulicznego
— ochrona przeciwporazeniowa

— uwagi koncowe



1. Projekt techniczny — czesé opisowa

1.1.Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Istniejgcy stan zagospodarowania terenu przedstawiony jest na mapie do
celow projektowych w skali 1:500. Dziatki, na ktorych projektuje sie o$wietlenie
uliczne posiadajg uzbrojenie podziemne. Tereny w pasie projektowanej
inwestycji stanowig tereny ciggéw komunikacyjnych (ulice, drogi) posiadajgce
energetyczne sieci kablowe, sieci wodociggowe i kanalizacyjne, sieci gazowe

oraz telekomunikacyjne.

1.2.Projektowana linia kablowa oswietleniowa:
Zgodnie ze zleceniem Inwestora projektuje sie budowe o$wietlenia ulicznego
w miejscowosci Nowy Lubosz i Stary Lubosz. Projektowane linie
oSwietleniowe zasilic z szafki oswietleniowej SO. Projektuje sie szafke
oSwietleniowg usytuowang zgodnie =z projektem zagospodarowania,
przylegajgca do projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego (zakres dziatan
ENEA Operator Sp. z 0.0.). W celu zasilenia projektowanej szafki SO nalezy
wyprowadzié ze zlgcza ZKP kabel YAKY 4x35 mm? i wprowadzi¢ go do szafki
SO. Z szafki tej wyprowadzi¢ linie kablowe oswietleniowe typu YAKY 4x35
mm? do projektowanych stupéw o$wietleniowych. Co drugg oprawe
oswietleniowg nalezy zasili¢ z innej fazy proj. linii kablowej, zgodnie ze
schematem, tak aby mozliwe byto oszczedzanie energii poprzez wytgczenie
co drugiej oprawy. Wyjatek stanowiC bedzie oswietlenie przejs¢ dla pieszych,
skrzyzowan drég oraz w miejscach niebezpiecznych zasilane bedzie
z gwarantowanej fazy linii kablowej. Projektowane kable oswietleniowe nalezy
prowadzi¢ po trasie zgodnie z rysunkiem nr 1. Linie kablowg uktadac
w wykopie na gtebokosci 70 cm, na 10-cio centymetrowej podsypce z piasku.
W miejscach skrzyzowan z drogami, wjazdami na posesje, oraz w miejscach
skrzyzowan i zblizen z innymi urzgdzeniami podziemnymi, linie kablowg
prowadzi¢ w rurach ochronnych. Kabel w wykopie nalezy uktadac¢ linig falistg
z zapasem kompensujgcym mozliwe zmiany w gruncie. Kabel przysypacé
warstwg piasku o grubosci nie mniejszg niz 10 cm, a nastepnie warstwg ziemi
rodzimej bez kamieni o grubosci co najmniej 15 cm. Wykop zasypywac

warstwami gruntu spetniajgcym wymagania podtoza gruntowego dokonujgc



wlasciwego zageszczania gruntu. Trase linii kablowej na catej diugosci
oznakowaC tasmg ostrzegawczg koloru niebieskiego (perforowang)
o szerokosci 300 mm i grubosci minimum 0,5 mm umieszczong na wysoKosci
nie mniejszej niz 25 cm wzgledem powierzchni zewnetrznej kabla lub ostony
kabla. Na kablu nalezy przymocowac trwate oznaczniki wykonane z tworzywa
sztucznego rozmieszczone co 5 m oraz z kazdej strony przepustu kablowego.
Na oznacznikach nalezy podac: napiecie nominalne sieci, oznaczenie ciggu
kablowego, typ i przekrdj kabla, rok budowy linii oraz nazwe Wiasciciela kabla.
Kabel przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru Inspektorowi oraz zleci¢
inwentaryzacje kabla uprawnionej jednostce geodezyjnej. Po zakonczeniu
prac ziemnych przywrocic pierwotny stan nawierzchni i uporzadkowac teren.
Dla poprawnej pracy linii kablowej nalezy zabudowa¢ uziemienia robocze
o wartoéci R<10 Q poprzez uziomy pionowe z pretéw szpilkowych wbitych
w odlegtosci co najmniej 1 m od stupa. Uziemienia wykona¢ w miejscach
pokazanych na rysunkach. Nalezy zachowac starannosc¢ przy symetrycznym
podtgczeniu opraw do poszczegdlnych faz kabla w celu zachowania
symetrycznego obcigzenia poszczegdlnych obwodoéw oswietleniowych. Kazdy
metalowy stup oswietleniowy nalezy potgczy¢ z zytg PEN kabla
oSwietleniowego. Jezeli na trasie kabla wystgpig nie zinwentaryzowane
urzadzenia podziemne, nalezy zachowa¢ wymagane przepisami i normami
odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach do tych urzgdzen. W poblizu
istniejgcych podziemnych instalacji (kablowe linie energetyczne i telefoniczne,
rurociggi wodociggowe, rurociggi gazowe, kanalizacje) oraz w miejscach
skrzyzowan wszystkie prace ziemne wykonaé przy wykorzystaniu narzedzi
recznych. Trase projektowane;j linii kablowej oswietleniowej przedstawiono na

rysunku nr 1.

1.3. Stupy oswietleniowe:
Dla potrzeb oswietlenia ulicy przewidziano montaz 13 punktow sSwietinych
zrealizowanych za pomocg opraw LED zamontowanych na anodowanych
aluminiowych stupach. Sylwetki stupdéw przedstawiono na rysunku nr 3.
Stupy montowac¢ na prefabrykowanym fundamencie z betonu klasy C30/37.
We wnekach stupéw zabudowac izolowane ztgcza kablowe czterotorowe dla

stupow oswietleniowych umozliwiajgce podtgczenie kabli zasilajgcych do



opraw oswietleniowych z zabezpieczeniem BiWts 4 A. Dla podtgczenia opraw
zastosowaé kable YKY 4x2,5 mm? od zabezpieczen IZK do oprawy
oSwietleniowej (dwie zyly stuzg do programowania oprawy). Oprawa powinna
by¢ przeznaczona do montazu na stupie o S$rednicy zakonczenia 60 mm.
Konstrukcja oprawy powinna by¢ wykonana z profili oraz blach wykonanych
z aluminium i zabezpieczona przez anodowanie i zbudowana z materiatu
odpornego na uderzenia o stopniu ochrony IP66. Oprawa powinna byc¢
wyposazona w diody umieszczone na pitytce drukowanej MCPCB
z elementami zabezpieczajgcymi, zintegrowana z soczewkg wykonang
z tworzywa PMMA o podwyzszonych wiasciwosciach temperaturowych.
Oprawa musi zapewnia¢ mozliwos¢ wymiany pojedynczych modutow
optycznych. Temperatura barwy swiatta 4 000 K. Wszystkie oprawy muszg
by¢ wyposazone w zasilacz (sterownik) umozliwiajacy zaprogramowanie
i zmiane w 5 stopniowej redukcji mocy. Harmonogram pracy redukcji podany
zostanie przez Zamawiajgcego w trakcie realizacji zadania. Redukcja mocy
pozwoli osiggaé efektywnosc¢ energetyczng klasy A++ co ma bezposrednie
przetozenie na zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych, a takze pozytywnie
wplywa na $rodowisko naturalne. Zywotnosé diod LED powinna wynosié¢ min.
50 000 godzin, a gwarancja producenta powinna wynosi¢ minimum 5 lat.
Nalezy stosowacC oprawy oswietleniowe wyposazone w gniazda Zhaga DA4l,
ktére stuzg do poditgczenia sterownikow oswietleniowych, umozliwiajgcych
sprawne bezprzewodowe sterowanie oprawami LED. Stupy i oprawy nalezy

posadowi¢ zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta.

1.4.Szafka oswietleniowa SO:
Ukfad sterowania oswietleniem umieszczony jest w projektowanej szafce
oSwietleniowej SO. W szafce nalezy zabudowaC uziemienie robocze
o rezystancji R<10 Q. Szafke kablowg wykona¢ z tworzywa
termoutwardzalnego odpornego na warunki atmosferyczne i promieniowanie
UV z fundamentem do zabudowy wolnostojgcej, zamykang na klucz. Z szafki
zasili¢ oswietlenie uliczne. Sterowanie uktadem oswietlenia drogowego bedzie
realizowane za pomocg cyfrowego programatora astronomicznego - zegara
astronomicznego zgodnego z wymaganiami Gminy Koscian. Sterownik ten

powinien posiada¢ wbudowany odbiornik GPS 2z wbudowang anteng
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wewnetrzng. Dodatkowo sterownik ten powinien umozliwiaC zmiany
parametréw pracy sterownika i jego programowanie poprzez bezprzewodowej
tacznosci Bluetooth ze smartfonem lub tabletem. Dla ochrony urzgdzen
elektrycznych przed skutkami przepie¢ pochodzenia atmosferycznego
i fgczeniowego jakie mogg pojawi¢ sie w sieci zasilajgcej, proponuje sie
zainstalowanie w szafie oswietleniowej Ochronnika zespolonego | i Il stopnia.

Schemat ideowy zasilania pokazano na rysunku nr 2.

1.5.Demontaz istniejagcego oswietlenia ulicznego:
Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi po wykonaniu o$wietlenia
ulicznego oraz dokonaniu pozytywnego odbioru technicznego nalezy
zdemontowac istniejgce oprawy uliczne. Demontaz polega¢ bedzie na
demontazu 4 opraw oswietleniowych na stupach wraz z napowietrzng linig
oSwietleniowg. Materiat z demontazu, ktérych witascicielem jest ENEA
Oswietlenie Sp. z 0.0. nalezy zdaC zgodnie ze wskazanym przez ENEA
miejsce. Materialy podlegajgce utylizacji nalezy w porozumieniu
z Wiascicielem z utylizowac, a dowdd z jej przeprowadzenia nalezy dostarczyé

do jednostki, z ktdrg dokonano uzgodnienia.

1.6.Ochrona przeciwporazeniowa:
Dla projektowanej linii o$wietlenia drogowego ochrona przed dotykiem
bezposrednim (ochrona podstawowa) zostata zrealizowana poprzez izolacje
roboczg przewodow i kabli oraz poprzez obudowy czesci czynnych urzadzen
elektrycznych. Jako ochrone od porazen przyjeto samoczynne wytgczenie
zasilania. Na koncu kazdego obwodu nalezy zabudowaé uziemienie robocze

o wartosci R <10 Q.

2. Uwagi koncowe:
Catos¢ zaprojektowanych prac nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszg
dokumentacjg, odpowiednimi katalogami, obowigzujgcymi normami PN-IEC
60364 ze szczegolnym uwzglednieniem Przepisow Budowy Urzgdzen
Elektrycznych oraz innymi obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi
wykonywania i eksploatacji instalacji i urzgdzen elektroenergetycznych,

oraz zgodnie z warunkami przytgczenia i zasadami wiedzy technicznej.
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Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych
i pominietych w niniejszym opracowaniu elementow instalacji wraz
z dostarczeniem koniecznych materiatdow i urzadzen dla kompletnego
wykonania instalacji i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci. Stosowac
wytgcznie materiaty i urzgdzenia posiadajgce certyfikat lub $wiadectwo
zgodnosci. Wszystkie prace wykonywac¢ zgodnie z przepisami BHP i p.poz
a kolizje tras kablowych ustala¢ na budowie w trakcie realizacji. W trakcie prac
uwzgledni¢ rowniez uwagi z posiedzenia narady koordynacyjnej. W procesie
realizacji szczegbétowg lokalizacje elementéw uzgodni¢é na etapie
wykonawstwa z Inwestorem. Po wykonaniu catosci prac nalezy wykonac
odpowiednie pomiary odbiorcze urzgdzen elektroenergetycznych zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Do odbioru technicznego nalezy dostarczy¢:

— dokumentacje powykonawczg

— inwentaryzacje geodezyjng

— wymagane protokoty pomiarowe

— atesty zastosowanych materiatéw

— oSwiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robot
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:

Lokalizacja:

Inwestor:

Branza:

ZESPOt PROJEKTOWY

Projektant:

Budowa ul. Granicznej w Nowym Luboszu
i Starym Luboszu

Nowy Lubosz, Stary Lubosz ul. Graniczna
Jednostka ewidencyjna: 301103_2 Koscian

Obreb ewidencyjny: NOWY LUBOSZ
Obreb ewidencyjny: STARY LUBOSZ

Gmina Koscian
ul. Mtynska 15
64-000 Koscian

Elektryczna

mgr inz. Marcin Skrobata
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Informacja dotyczgca BIOZ

Obiekt:
Budowa ul. Granicznej w Nowy Luboszu i Starym Luboszu.
Inwestor:

Gmina Koscian
ul. Mtynska 15
64-000 Koscian

Czes¢ opisowa:

Zakres robét instalacyjnych branzy elektrycznej dla catego zamierzenia
budowlanego oraz kolejnosci realizacji:

Roboty przygotowawcze:

szczegobtowe zapoznanie sie z projektem;
wizja lokalna w obiekcie;

wytyczenie trasy kabla i lokalizacji stupow;
— zwiezienie materiatu.

Roboty montazowe:

— wykonanie wykopu pod linie kablows;

— osadzenie szafki kablowej SO;

— utozenie linii kablowych nn 0,4 kV;

— montaz stupow oswietleniowych;

— wykonanie uziemien;

— wykonanie potaczen instalacji;

— inwentaryzacja powykonawcza;

— zasypywanie wykopow;

— wykonanie pomiardéw elektrycznych;

— odbior techniczny;

— wykonanie dokumentacji powykonawczej.
Roboty demontazowe:

— demontaz istn. linii oswietleniowej;

— demontaz opraw oswietleniowych sodowych.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

— instalacja elektryczna;

— instalacja wodno-kanalizacyjna;
— media telekomunikacyjne;

— media gazowe;

— droga;



14

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot:

— zagrozenie przy robotach zwigzanych z czynng instalacjg elektryczna;

— zagrozenie podczas prac na wysokosciach;

— zagrozenie przy pracach dzwigowych;

— zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach;

— zagrozenie przy roztadunku bebna z kablem;

— zagrozenie przy uzyciu urzgdzeh elektrycznych;

— zagrozenie przy robotach zwigzanych z uruchomieniem instalacji;

— zagrozenie przy robotach prowadzonych przy drodze;

— zagrozenie zwigzane z witasciwosciami fizycznymi materiatu (ostre krawedzie,
Sliskie i chropowate powierzchnie itp.).

Sposob prowadzenia instruktazu BHP:

— przed przystgpieniem do wykonywania robét instalacyjnych nalezy kazdego
pracownika przeszkoli¢ w zakresie BHP;

— przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznaé sie szczegdtowo z dokumentacjg
budowlang, zwracajgc uwage na warunki wydane w uzgodnieniach i technologii
zachowujgc wytyczne wykonawstwa i odbioru robét;

— catosé prac instalacyjnych nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, przepisami BHP i p.poz oraz
warunkami zawartymi w rozporzadzeniu;

— informowaé pracownikéw z zakresem ich obowigzkdéw, sposobem wykonywania
pracy na wyznaczonych stanowiskach;

— informowa¢ pracownikéow o ryzyku zawodowym, ktére wigze sie z wykonywang
pracg oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniem.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu:

— posiadanie przez pracownikow aktualnych $wiadectw kwalifikacyjnych
uprawniajgcych do eksploatacji urzgdzen, instalacji i sieci
elektroenergetycznych;

— pracownicy powinni byé przeszkoleni w zakresie ratowania oséb porazonych
pradem elektrycznym;

— prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywac¢ po wytgczeniu spod napiecia
(praca pod napieciem sg zabronione);

— prowadzenie prac w poblizu istniejgcych urzgdzen i budowli z zachowaniem
szczegolnej uwagi;

— oznakowanie i wygrodzenie placu budowy przed dostepem o0so6b postronnych;

— obstuga sprzetu, urzgdzen i narzedzi — przestrzeganie wykonywania prac
budowlano-montazowych sprzetem, urzgdzeniami i narzedziami dopuszczonymi
do eksploatacji, wykorzystywanymi zgodnie 2z instrukcjg obstugi i ich

przeznaczeniem,;
— stosowanie materiatéw budowlanych posiadajgcych aprobaty techniczne, znak
bezpieczehstwa oraz wymagane atesty i certyfikaty;
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Obliczenia techniczne

1. Obliczenie obcigzenia:
Obwdd nr 2 dla mocy obliczeniowej 234 W wartos¢ pradu ptyngcego przez linie kablowe:

_ P 234
T \BUycosp  /3-400-0,93

I =0,364

Obcigzalnos¢ prgdowa diugotrwata kabla YAKY 4x35:
[,=80A
Dobér i sprawdzenie zabezpieczenia:

<, <1,
036A4<254<80A4

Warunek spetniony

I, < 1,451,
12 = k . ITl
404 <116 A

Warunek spetniony

Obliczenie spadku napiecia:
100

AUy, = 77 2P~ In)

Dopuszczalny spadek napiecia miesci sie w normie.

Wszystkie warunki spetnione.
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Zestawienie wazniejszych materiatéw

. Kabel YAKY 4x35 mm?

. Stup aluminiowy anodowany h=5,5 m
. Fundament prefabrykowany betonowy
. Oprawa oswietleniowa LED 24 26W 3500Im 4000K IP66 Zhaga D4l
. Przewod YKY 4x2,5 mm?

. Szafka oswietleniowa SO z wyposazeniem
. Bednarka ocynkowana FeZn 25x4

. Uziemienie pionowe pretowe ocynkowane
. Rura ostonowa 450N HDPE 50

. Rura ostonowa 750N HDPE 110

Przecisk w rurze ostonowej 750N HDPE 110
Folia kablowa PCV niebieska

Piasek

Opaski kablowe

Drobny materiat

Zestawienie materiatdw z demontazu

Lampa sodowa z wysiegnikiem

Linia napowietrzna oswietleniowa Al.

- 466 m

- 13 szt.

- 13 szt.

- 13 szt.
-78 m

-1 kpl.
-12m

- 6 kpl.

-39 m
-17m

-163 m

- wg potrzeb
- wg potrzeb
- wg potrzeb

- wg potrzeb

- 4 kpl.
-360 m



