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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowej z
przylaczami w Nowym Luboszu i Starym Luboszu, w gminie Kos$cian, w wojewodztwie wielkopolskim.

1.1. Dane ogoélne.
e Inwestor — Gmina Ko$cian
e Zadanie inwestycyjne — Remont sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej w Nowym Luboszu i
Starym Luboszu.
e Faza opracowania - Projekt budowlany.

1.2. Podstawa opracowania.

Umowa z inwestorem,

Warunki techniczne wydane przez w Urzad Gminy Koscian,
Zaktualizowane mapy sytuacyjno-wysokosciowe,
Uzgodnienia lokalizacji w drogach gminnych, powiatowej,
Wizje lokalne na terenie opracowania.

Obowigzujace normy i rozporzadzenia.

1.3. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu sieci i przylaczy kanalizacji sanitarnej oraz sieci i
przylaczy sieci wodociggowej miejscowosci Stary Lubosz i Nowy Lubosz.
Zakres remontu jest zlokalizowany w pasie drogi gminnej, drogi powiatowej oraz na prywatnych dziatkach.
Zakres merytoryczny opracowania obejmuje okreslenie ukladu przylaczy sieci kanalizacji sanitarnej
oraz sieci wodociggowej wraz z niezbednymi danymi technicznymi pozwalajacymi na realizacj¢ zadania.

1.4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowos$ciach Stary Lubosz i Nowy Lubosz na terenie
gminy Koscian, w powiecie ko$cianskim, w wojewodztwie wielkopolskim. Miejscowosé i
zagospodarowanie terendw przylegtych ma charakter wiejski i podmiejski.

W drogach zlokalizowane sa urzadzenia infrastruktury technicznej (wodociagi, kanalizacja
sanitarna, oswietlenie, kable energetyczne oraz telekomunikacyjne, sieci gazowe itp.).

2. OPIS TECHNICZNY.
2.1. Rozwiazanie projektowe remontu sieci i przylaczy sieci wodociagowej:

2.1.1. Na istniejacej sieci wodociggowej PVC dnl10mm zlokalizowanej w ul. Granicznej
(dz. nr ewid. 70/3 ob. Stary Lubosz), na wysokosci dziatki o nr ewid. 10/3 ob. Stary Lubosz
zaprojektowano przyfacze hydrantowe z rur PE HD 100 RC SDR17 PN10 dnl10mm zakonczone
trojnikiem 100/80/100 z zaslepieniem (koknierz $lepy) na odejsciu dnl00mm. Na odejsciu dn80mm
zaprojektowano wezet hydrantowy z hydrantem nadziemnym dn80mm z zasuwag odcinajaca
dn80mm.

Wiaczenie projektowanego przylgcza hydrantowego do istniejgcej sieci w ul. Granicznej
wykona¢ przez nabudowanie trojnika zeliwnego 100/100/100 z zasuwg odcinajaca dn100mm na
odejsciu oraz z zasuwg odcinajaca dn100mm na istniejacej sieci.

Na projektowanym przytaczu hydrantowym dnl10mm zaprojektowano przylacze wody do
dziatki o nr ewid. 10/3 ob. Stary Lubosz - wlaczenie z wykorzystaniem opaski do nawiercania
110/32. Za opaskg zainstalowa¢ zasuwe odcinajacg do przytaczy domowych dn25mm. Przylacze
zakonczy¢ studnig wodomierzowa tworzywowa dn600mm. Studnia wodomierzowa wyposazona w
konsole do montazu wodomierza dn20mm z zestawem zaworow odcinajacych i zaworem
antyskazeniowym.

2.1.2. Na istniejacej sieci wodociggowej PVC dnl10mm zlokalizowanej w
ul. Granicznej/Ogrodowej (dz. nr ewid. 172/33 ob. Nowy Lubosz) nabudowac¢ trojnik zeliwny
100/100/100 z zasuwa odcinajgca dn100mm na odejsciu. Odejscie skierowane na zewnatrz drogi (w
kierunku dziatki o nr ewid. 190); odejscie za zasuwa zaslepi¢ kolnierzem §lepym dnl100mm.



2.1.3. Na istniejacej sieci wodociggowej PVC dnl10mm zlokalizowanej
ul. Granicznej (dz. nr ewid. 70/3 ob. Stary Lubosz) nabudowac¢ przytacze hydrantowe z rur PE HD
100 RC SDR17 PN10 dnl10mm zaslepione kotierzem §lepym dn100mm. Wiaczenie
projektowanego przytacza hydrantowego do istniejacej sieci w ul. Granicznej wykonaé przez
nabudowanie trdjnika zeliwnego 100/100/100 z zasuwg odcinajaca dn100mm na odejsciu.

2.1.4. Na istniejacej sieci wodociggowej PVC dnl10mm zlokalizowanej
ul. Granicznej (dz. nr ewid. 74/1 ob. Nowy Lubosz, 70/2 ob. Stary Lubosz) nabudowac¢ przylacze
hydrantowe z rur PE HD 100 RC SDR17 PN10 dnl10mm z wlgczeniem do istniejgcego wezta
hydrantowego zlokalizowanego w drodze gminnej- ul. Pogodnej. Wiaczenie projektowanego
przylacza hydrantowego do istniejacej sieci w ul. Granicznej wykona¢ przez nabudowanie trojnika
zeliwnego 100/100/100 z zasuwa odcinajaca dn100mm na odej$ciu oraz z zasuwa odcinajaca
dn100mm na istniejgcej sieci wodociggowej. Odcinek zlokalizowany pod drogg zabezpieczony rurg
ochronng dn200mm.

2.1.5. W ul. Granicznej (dz. nr ewid. 84/1 ob. Nowy Lubosz, 70/2 ob. Stary Lubosz) na
wysokosci ul. Wiatrakowej na istniejgcej sieci wodociggowej PVC dnl 10mm wykona¢ wymiany
istniejacego wezla wodociggowego — trojnika zeliwnego na nowy trojnik zeliwny 100/100/100
wyposazonego w dwie zasuwy odcinajace dn100mm zlokalizowane na odejs$ciu sieci wodociggowe;j
w ul. Wiatrakowg oraz na istniejacej sieci w ul. Granicznej (w kierunku ul. Ko$cianskiej).

2.1.6. W ul. Granicznej (dz. nr ewid. 75/1 ob. Nowy Lubosz, 70/2 ob. Stary Lubosz) na
wysokosci ul. Stonecznej na istniejgcej sieci wodociagowej PVC dnl10mm wykona¢ wymiany
istniejacego wezla wodociggowego — trojnika zeliwnego na nowy trojnik zeliwny 100/100/100
wyposazonego w dwie zasuwy odcinajace dn100mm zlokalizowane na odejs$ciu sieci wodociggowe;j
w ul. Sloneczng oraz na istniejacej sieci w ul. Granicznej (w kierunku ul. Ko$cianskiej).

2.1.7. W ul. Granicznej (dz. nr ewid. 70/2 ob. Stary Lubosz) zaprojektowano przytacze hydrantowe
(wymiana istniejagcego wodociagu) z rur PE HD 100 RC SDR17 PN10 dnl10mm z wiaczeniem do
istniejgcej sieci wodociggowej dnl10mm na wysokosci dziatki o nr ewid. 78/4 ob. Nowy Lubosz z
wykorzystaniem tacznika rurowo-rurowego oraz na wysokosci dziatki o nr ewid. 67 (wgzet W16) przez
nabudowanie trojnika zeliwnego 100/100/100, skierowanego w strong dziatki nr 219. W wezle W15
zaprojektowano trojnik 100/100/100 z zasuwami odcinajacymi (wezet 2 zasuw dnl00mm) na
projektowanym odcinku oraz kotnierzem slepym.

Odcinek zlokalizowany poprzecznie pod droga zabezpieczony rura ochronng dn200mm.

Na projektowanym odcinku wodociagu, na wysokosci dziatki o nr ewid. 79 ob. Nowy Lubosz
wykona¢ wezel hydrantowy — trojnik 100/80/100 z zasuwg odcinajgcg dn80mm na odgalezieniu i hydrantem
podziemnym dn80mm.

Na wysokosci drogi gminnej (dziatka o nr ewid. 60 ob. Stary Lubosz) wbudowa¢ na projektowanym
wodociagu trojnik zeliwny 100/100/100 z zasuwg odcinajaca na odejéciu trojnika. Za zasuwa
zaprojektowano przyltgcze hydrantowe z rur PE HD 100 RC SDR17 PN10 dnl 10mm zakonczone trojnikiem
zeliwnym 100/80/100 z zaslepieniem (kotnierz §lepy) na odejsciu dn100mm. Na odejsciu dn80mm
zaprojektowano wezet hydrantowy z hydrantem nadziemnym dn80mm z zasuwa odcinajaca dn80mm.

2.1.8. Na istnigjacej sieci wodociagowej PVC dnl10mm zlokalizowanej w
ul. Granicznej zaprojektowano wymiang istniejagcych we¢zlow hydrantowych (demontaz)
zlokalizowanych przy dziatkach o nr ewid. 11/2 ob. Stary Lubosz, 247, 75/7 ob. Nowy Lubosz na
nowe wezty hydrantowe sktadajace si¢ z trojnika zeliwnego 100/80/100 z zasuwa odcinajaca
dn80mm 1 hydrantem podziemnym dn80mm.

2.1.9. Na istniejacej sieci wodociagowej PVC dnl10mm zlokalizowanej w ul. Granicznej
zaprojektowano przylgcza wody do dziatek o nr ewid. 251, 302, 245, 247 ob. Nowy Lubosz.
Wiaczenie do istniejgcej sieci z wykorzystaniem opaski do nawiercania 110/32. Za opaska, w
drodze gminnej zainstalowa¢ zasuwe odcinajgcg do przylaczy domowych dn25mm. Przylacze
szczelnie zakorkowac.

2.1.10. Na istniejacej sieci wodociggowej PVC dnl10mm zlokalizowanej w
ul. Granicznej zaprojektowano przytgcze wody do dziatki o nr ewid. 10/2 ob. Stary Lubosz.
Wiaczenie do istniejgcej sieci z wykorzystaniem opaski do nawiercania 110/32. Za opaska, w



drodze gminnej zainstalowa¢ zasuwe odcinajgcg do przylaczy domowych dn25mm. Przylacze
zakonczy¢ studnig wodomierzowa tworzywowa dn600mm. Studnia wodomierzowa wyposazona w
konsole do montazu wodomierza dn20mm z zestawem zaworow odcinajacych i zaworem
antyskazeniowym.

2.1.11. Na istniejgcej sieci wodociggowej PVC dnl60mm zlokalizowanej na skrzyzowaniu
ul. Granicznej z drogg powiatowa ul. Koscianska zaprojektowano wymiang istniejacych weztow
wodociggowych:
- istniejacego trojnika zeliwnego na trdjnik zeliwny 150/100/150 z zasuwa odcinajgcg dn100mm na
istniejacej sieci wodociagowej dnl10mm biegnacej w ul. Granicznej (dz. o nr ewid. 70/3) oraz
zasuwa odcinajacg dnl150mm na istniejacej sieci wodociggowej dn160mm biegnacej w kierunku m.
Stary Lubosz;
- istniejacego trojnika zeliwnego na trdjnik zeliwny 150/100/150 z zasuwa odcinajgcg dn100mm na
istniejacej sieci wodociagowej dnl10mm biegnacej w ul. Granicznej (dz. o nr ewid. 70/2) oraz
zasuwa odcinajacg dnl150mm na istniejacej sieci wodociggowej dn160mm biegnacej w kierunku m.
Nowy Lubosz.

Polaczenia wymienianych weztow z istniejgcymi sieciami wykona¢ przy uzyciu facznikow
rurowo — kolierzowych.

W pasie drogi gminnej (w rejonie skrzyzowania z ul. Ko$cianska) na istniejacej sieci wodociagowej
PVC dnl10mm zdemontowac istniejgce zasuwy (2 szt.), nastepnie istniejaca sie¢ potaczy¢ z
wykorzystaniem odcinka rury PVC dnl 10mm z wykorzystaniem nasuwek ci$nieniowych PVC dnl10mm.
Lokalizacja wezléw i zasuw zaznaczona na zalaczonym planie sytuacyjnym orientacyjnie - do
zweryfikowania w terenie.

2.1.12. Na istniejgcej sieci wodociggowej PVC dnl10mm zlokalizowanej w ul. Graniczne;j
zaprojektowano przebudowe i wymiang istniejacych przyltaczy wody (z rur stalowych).

Projektowane przytacza wody z rur PE 100 SDR11 PN16 z przepigciem istniejacych
przylaczy w granicy dziatki drogowej projektuje si¢ dla dziatek o nr ewid. : 170/1, 169/4, 84/21,
84/20, 243, 244, 75/5, 75/4, 75/3, 75/2, 78/5, 78/4 obrgb Nowy Lubosz; o nr ewid.: 12, 13, 14/4, 15,
36/2,36/1,37/1,41/2,43/21, 46/2, 58/2, 58/4, 59, 35/2 obreb Stary Lubosz.

Projektowane przytacza wody z rur PE 100 SDR11 PN16 zakonczone studnig
wodomierzowg tworzywowa dn600mm zaprojektowano dla dziatek o nr ewid. 75/7 obreb Nowy
Lubosz; o nr ewid. 11/3 obre¢b Stary Lubosz. Studnia wodomierzowa wyposazona w konsole¢ do
montazu wodomierza dn20mm z zestawem zaworow odcinajgcych 1 zaworem antyskazeniowym.
Odcinki przylaczy zlokalizowane poprzecznie pod droga zabezpieczony rurg ochronng dn90mm.

2.2. Rozwiazanie projektowe remontu sieci i przylaczy kanalizacji sanitarnej:

2.2.1. Na istniejacych studniach kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w pasie planowanej
przebudowy drogi wymieni¢ teleskopy z na nowe teleskopy z wtazem typu cigzkiego (komplet) i
pierscieniem lub stozkiem odcigzajacym. Zastosowac teleskopy o dtugosci min. 700mm, nast¢pnie
wykona¢ regulacj¢ do projektowanego (w odrgbny opracowaniu przebudowy drogi - branza
drogowa) poziomu drogi, chodnika Iub Sciezki rowerowe;j.

Zdemontowane wlazy zda¢ Gminie Koscian.

2.2.2. Zaprojektowano przylacze kanalizacji sanitarnej z rur PVC SDR34 SN8 dn200mm
zakonczone na wysokosci dziatki o nr ewid. 10/3 ob. Stary Lubosz studnig zbiorczg tworzywowa
dn425mm. Wejscie na dziatke odcinkiem z rur PVC SDR34 SN8 dn160mm zakonczone studzienka
odbiorcza tworzywowa dn315mm. Wigczenie projektowanego przylacza do istniejgcej sieci przez
wymiang istniejacej studni tworzywowej zlokalizowanej w ul. Granicznej (dz. o nr ewid. 70/3 ob.
Stary Lubosz) na studni¢ tworzywowa, zbiorczg dn600mm.

2.2.3. W dzialce o nr ewid. 169/3 zaprojektowano przyltacze kanalizacji sanitarnej z rur
PVC SDR34 SN8 dn200mm zakonczone zaslepionym odgatezieniem (korek PVC z uszczelka).
Wiaczenie projektowanego przytacza do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej dn200mm
zlokalizowanej w ul. Granicznej (dziatka nr ewid. 70/3 ob. Stary Lubosz) przez nabudowanie studni
zbiorczej tworzywowej dn425mm.



2.2.4. Zaprojektowano do dziatek o nr ewid. 251, 302, 245, 247 obr¢gb Nowy Lubosz oraz o
nr ewid. 10/2 obrgb Stary Lubosz przylacza kanalizacji sanitarnej z rur PVC SDR34 SN§ dn160mm
zakonczone studzienka odbiorcza tworzywowa dn315mm. Wlaczenie projektowanych przytaczy do
istniejacej sieci przez nabudowanie trojnika 200/160/200 lub w przypadku przytacza do dziatki o nr
ewid. 10/2 do istniejacej studni kanalizacji sanitarne;.

2.3. Materialy, uzbrojenie.

2.3.1. Wodociag.

Wodociag o $rednicy dnl 10mm, 90mm zaprojektowano z rur PE HD 100 RC SDR17 PN10, w
sztangach 12,0m lub13,0m, zgrzewanych doczotowo; o $rednicy dn32mm z rur PE HD SDR11 PN16
ci$nieniowych zgodnie z PN-EN 12201-2, typ HDPE 100-RC SDR 17. Dla przytaczy wody stosowac
ksztaltki mosi¢zne wzmocnione.

Rury HDPE muszg posiada¢ atest PZH dopuszczajacy je do kontaktu z wodg pitna.

Wykonane odcinki nalezy wyptukaé, zdezynfekowaé oraz podda¢ probie szczelnosci.

2.3.2. Armatura wodociggowa.

Zaprojektowano zasuwy odcinajgce, kolnierzowe, zeliwne, z migkkim uszczelnieniem o zabudowie
dhugiej zgodne z PN-EN 558 GR15, na ci$nienie min. 1 MPa (PN10) lub PN16A, z gltadkim przelotem bez
gniazda, klin z Zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400/500, z mi¢kkim uszczelnieniem klina elastomerem EPDM.
Korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400/500 wg EN 1563, wewnatrz i zewnatrz
epoksydowany. Trzpien (wrzeciono) zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej 1.4021-X20Crl13 Iub
rownowaznej, z gwintem walcowanym i polerowanym. Wng¢trze korpusu zasuwy ma mie¢ prosty,
rownoprzelotowy przeptyw (bez zwezen) rowny $rednicy nominalnej rur. W przypadku zasuw o potaczeniu
korpusu z pokrywa za pomoca S$rub, nalezy zastosowal S$ruby ze stali nierdzewnej, wpuszczone i
zabezpieczone masg zalewowsa. Wszystkie elementy zeliwne (w tym korpus i pokrywa) zasuwy
zabezpieczone wewnatrz i na zewnatrz antykorozyjnie warstwa epoksydowa nakladang proszkowo.
Pozostate, wymagane parametry techniczne zasuw:

e tuleja uszczelek z mosiadzu o matej zawartoSci cynku, wielokrotne uszczelnienie uszczelkami
typu O-ring

e wymienna w catym zakresie srednic mosi¢zna nakretka klina, o zawartosci otowiu ponizej 2% wykonana

zgodnie z EN 1171

tozysko wrzeciona z zywicy POM mocowane poprzez zamek bagnetowy

$ruby tgczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowa chronigcg przed korozjg

kohierze zwymiarowane zgodnie z PN-EN 1092-2

zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i1 zewnatrz) poprzez pokrywanie zywica epoksydowa, w

technologii fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalng grubo$¢ warstwy 250 pum, przyczepnos¢ min. 12

N/mm’, odpornoé¢ na przebicie metoda iskrowag 3000 V, zgodnie z zaleceniami jako$ci i odbioru

wynikajacymi ze znaku jakosci RAL 662

e przygotowanie powierzchni pod pokrycie typ S2 wg PN-ISO 8501-1

e Momenty obrotowe zamykania zasuw nie wigksze niz:

Srednica nominalna | Moment zamykania -
DN Nm

50 30

80 40

100 50

150 60

200 60

Zasuwy wraz z uszczelkami EPDM muszg by¢ dopuszczone do kontaktu z wodg pitng (atest PZH).

Obudowy teleskopowe do zasuw:

e trzpien stalowy St 52-3 ocynkowany,
e czworokatna nasadka wrzeciona z zeliwa sferoidalnego ocynkowanego z owierceniem na
zawleczke polaczeniows - dla zasuw sieciowych,
° rura ochronna HDPE 80,
e  pierscien zaciskowy z elastomeru,



pierscien hamujacy z elastomeru,
rura do klucza St 37-2 ocynkowana,
teb do klucza — zeliwo sferoidalne,
glebokos¢ zabudowy Rd 1,30-1,80

SkrzynKki tworzywowe sztywne do zasuw:

korpus z tworzywa sztucznego HDPE 80,

pokrywa z zeliwa szarego EN-GJL-200, malowana na czarno,

trzpien ze stali,

ptaska powierzchnia osadcza krawedzi pokrywy, zabezpieczajaca przed ,,stukaniem” pokrywy,
oznaczeniem ,,W”’ na pokrywie

skrzynka klasy A15

skrzynke zabezpieczy¢ elementem betonem o wymiarach 50x50 cm i grubosci 10 cm (element wykonac z
betonu min B20) w poboczu i terenie gruntowym natomiast w chodniku obrobi¢ kostka.

Na zasuwach zamontowa¢ obudowy teleskopowe i zeliwne skrzynki uliczne sztywne z plyta

betonowa. Oznaczenie zasuwy tabliczka Z i H z domiarami na stupku malowanym proszkowokoloru
niebieskiego (stupek posadowiony w gruncie zabezpieczy¢ betonem).

Opaski do nawiercania rur PE:

ci$nienie nominalne PN16,

gwint wewngtrzny o srednicy 27,

korpus i obejma dolna wykonany z Zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18,

zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywica epoksydowa w
technologii fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalng grubo$¢ warstwy 250 pm, przyczepnos¢ min 12
N/mm’, odpornoé¢ na przebicie metoda iskrowag 3000 V, zgodnie z zaleceniami jako$ci i odbioru
wynikajagcymi ze znaku jako$ci RAL 662,

sruby i podktadki ze stali nierdzewnej A2, Opaska skrecana na cztery $ruby

nakretki ze stali nierdzewnej A2 pokryte molibdenem,

uszczelka siodlowa wykonana z elastomeru (EPDM) dopuszczonego do kontaktu z woda pitna,

dolny i gérny korpus opaski z wklejong wkladka gumowa,

uszczelnienie nawierconego otworu przy pomocy uszczelki typu O-ring osadzonej w gornej czesci
opaski.

Zasuwy do przylaczy domowych ze zlaczka ISO:

ci$nienie nominalne PN16,

gladki i wolny przelot bez gniazda,

mickkouszczelniajacy klin wykonany z metalu kolorowego, Ms 58 (lub rownowazne), pokryty
elastomerem dopuszczonym do kontaktu z wodg pitna,

korpus i pokrywa wykonane z zywicy POM, konstrukcja nierozbieralna,

gwint zewnetrzny 2” do montowania na opasce oraz 1 '4” do ztaczki przylaczeniowej ISO dla rur PE ¢
32- 50,

wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowanym, polerowanym gwintem

uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring,

zewnetrzne uszczelnienie wrzeciona-uszczelka zwrotna,

system uszczelnienia klina zapobiegajacy Scieraniu elastomeru (brak koniecznosci konserwacji przez
caly okres uzytkowania),

pokrywa z przylaczem srubowym do obudowy do zasuw.

Obudowy teleskopowe do zasuw do przyvlaczy domowych:

trzpien stalowy St 52-3 ocynkowany,
czworokatna nasadka wrzeciona z zeliwa sferoidalnego ocynkowanego z odwierceniem na

zawleczke polaczeniows - dla zasuw sieciowych,

przylacze srubowe do zasuw do przylaczy domowych,
rura ochronna HDPE 80,
pierscien zaciskowy z elastomeru,



pierscien hamujacy z elastomeru,
rura do klucza St 37-2 ocynkowana,
eb do klucza — zeliwo sferoidalne,
glebokos¢ zabudowy Rd 1,30-1,80.

Skrzynki tworzywowe sztywne do zasuw

korpus z tworzywa sztucznego HDPE 80,
pokrywa z zeliwa szarego EN-GJL-200, malowana na czarno,
trzpien ze stali,
ptaska powierzchnia osadcza krawedzi pokrywy, zabezpieczajgca przed ,,stukaniem” pokrywy,
oznaczeniem ,,W” na pokrywie,
skrzynka klasy A15.
skrzynke zabezpieczy¢ elementem betonowym o wymiarach 50x50 cm i grubosci 10 cm (element
wykona¢ z betonu min B20) w poboczu i terenie gruntowym natomiast w chodniku obrobi¢ kostka.

Studnie wodomierzowe

Studnie wodomierzowe z tworzywa o $rednicy min. 600mm. Studnia wyposazona w szczelne
przejscia przylaczem z rur PE, wykonane przez producenta studni (prefabrykowane), z wlazem typu
ciezkiego i ptyta odcigzajacg (komplet).

Studnia wodomierzowa wyposazona w konsole do montazu wodomierza dn20mm z zestawem
zaworow odcinajacych i zaworem antyskazeniowym. Wodomierz gtéwny dostarcza Urzad Gminy.

2.3.3. Hydranty.
Hydranty nadziemne na ci$nienie min. PN16, z zeliwa sferoidalnego, z zasuwami kolierzowymi.
Nalezy stosowa¢ hydranty posiadajace uszczelnienia grzybkowe, o kolumnie wykonanej ze stali
nierdzewnej. Hydranty montowane na kolanie stopowym z zeliwa sferoidalnego dn80mm. Hydrant
wyposazony w krociec dwukotierzowy zeliwny do regulacji wysokosci.
Pozostate, wymagane parametry techniczne hydrantéw nadziemnych:
e glowica z zeliwa sferoidalnego, ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie zywica epoksydowa na
korpusie glowicy wyttoczone oznaczenie ze srednicg nominalng, ciSnieniem, rodzajem materiatu,
ci$nienie nominalne PN16
uszczelnienie typu O-ring z EPDM,
stopa z zeliwa sferoidalnego ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie zywica epoksydowa,
trzpien ze stali nierdzewne;j,
grzybek zamykajacy z zeliwa sferoidalnego pokryty catkowicie powloka elastomerowa,
odwodnienie dziafajace tylko przy pelnym zamknieciu hydrantu,
wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021, z walcowanym i polerowanym gwintem
ostona odwadniacza.

Hydranty podziemne:
o korpus gorny i dolny z zeliwa sferoidalnego, ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie zywica
epoksydowa na korpusie glowicy wytloczone oznaczenie ze $rednica nominalng, ci§nieniem, rodzajem
materiatu,
ci$nienie nominalne PN16
kolumna ze zeliwa sferoidalnego,
trzpien ze stali nierdzewne;j,
grzybek zamykajacy z zeliwa sferoidalnego pokryty catkowicie powtoka elastomerowg lub EPDM, lub tlok
hydrantu z zeliwa sferoidalnego - gumowany EPDM/NBR
e odwodnienie dzialajgce tylko przy pelnym zamkni¢ciu hydrantu.
Hydranty wyposazone w oslon¢ odwadniacza oraz w krociec dwukomierzowy zeliwny do regulacji
wysokosci.
Hydranty podziemne wyposazy¢ w skrzynke uliczng Zeliwng do hydrantéw, skrzynke zabezpieczy¢
elementem betonowym o grubosci 10 cm (element wykona¢ z betonu min B20) w poboczu i terenie
gruntowym natomiast w chodniku obrobi¢ kostka.

Armatur¢ 1 hydranty stosowa¢ z aktualnymi atestami PZH, $wiadectwem dopuszczenia CNBOP (dla
hydrantow), certyfikatami zgodnosci oraz certyfikatem systemu zapewnienia jako$ci zgodnie z ISO 9001.
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Zastosowane hydranty powinny posiada¢ $wiadectwo nadania Znaku Jako$ci RAL przez Stowarzyszenie
Ochrony Antykorozyjnej (GSK) lub inny rownowazny dokument (wystawiony przez niezalezng jednostke)
na proces, materiat i produkt. Nalezy roéwniez dostarczy¢ karty katalogowe oferowanej armatury oraz
instrukcje obshugi.

2.3.4. Rury kanalizacji sanitarnej.

Zaprojektowano przylacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dn200mm, 160mm z rur tworzywowych
PVC klasy S SDR34 SN8 ze Sciankg lita (w sztangach dlugosci 3,0m). Elementy rurowe taczone sa
kielichowo z zastosowaniem pierscieniowych uszczelek elastomerowych. Uszczelki zgodne z norma
zharmonizowang PN-EN 681-1 posiadajace oznakowanie CE, do zastosowania w systemach
kanalizacyjnych.

Wykonane odcinki nalezy poddac¢ probie szczelnosci i wykonaé czyszczenie oraz inspekcje TV
(kamerowanie).

Proby szczelnosci 1 odbiodr techniczny robot zwigzanych z montazem przewodow kanalizacyjnych
nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o PN-ENV 1046:2007 oraz 1610:2015-10.

2.3.5. Studnia inspekcyjna.
Studzienki inspekeyjne zaprojektowano jako studzienki tworzywowe ©@425mm oraz ©@600mm

Studnia tworzywowa ©@425mm, z rurg trzonowa karbowang, jedno lub dwuscienng z PP o
sztywnosci SN 8 KN/m2, rurg teleskopowa, z elementem odcigzajacym (pierscieniem lub stozkiem
betonowym; lub tworzywowym), z wlazem zeliwnym klasy D400 zgodne z PN-EN 476/2001. Kineta studni
prefabrykowana z podwdjnym ptaskim dnem, kroéee kinet w postaci kielichow zintegrowanych z kineta,
dostosowanych do aczenia rur gladkos$ciennych. Studzienki zgodne z norma PN-EN 476:2012.

Studnia tworzywowa ©@600mm, z rurg trzonowa karbowang, jedno lub dwuscienng z PP o
sztywnosci SN 8 KN/m2, rurg teleskopowa, z elementem odcigzajacym betonowym, z wltazem zeliwno-
betonowym osadzonym na zawiasie 1 wyposazonym w zatrzask SEB (z otworami technicznymi), klasy D400
zgodne z PN-EN 476/2001. Kineta studni prefabrykowana z podwdjnym plaskim dnem, kroéce kinet w
postaci kielichow zintegrowanych z kinetg, dostosowanych do Iaczenia rur gtadkosciennych. Studzienki
zgodne z normg PN-EN 476:2012.

2.3.6. Studzienki przylaczeniowe.

Studzienki przytaczeniowe zaprojektowano jako studzienki tworzywowe PP ©@315mm z rurg
trzonowg karbowang z PP o sztywnosci SN2 2 KN/m2, rurg teleskopowsg 315, z elementem odcigzajacym
(pierscieniem betonowym lub stozkiem betonowym lub tworzywowym) dobranym do ksztattu wtazu, z
wlazem zeliwnym klasy D400 zgodne z PN-EN 476/2001. Kineta studni prefabrykowana z podwojnym
ptaskim dnem, kroéce kinet w postaci kielichow zintegrowanych z kineta, dostosowanych do taczenia rur
gladkosciennych. Krocee kielichowe powinny zapewniaé elastyczne potaczenie z rurami; zakres
elastyczno$ci +/- 6 °. Studzienki zgodne z normg PN-EN 476:2012.

2.3.7. Rury oslonowe.

Przejicia poprzeczne projektowanego wodociagu pod droga zabezpieczono rurami ochronnymi
HDPE100_RC SDRI11.

Konce rury ochronnej nalezy zabezpieczy¢ pierscieniami lub manszetami uszczelniajgcymi.
Pierscienie uszczelniajagce maja za zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzeni migdzy przewodem a rura
ochronng przed dostaniem si¢ do jej wnetrza wody lub innych zanieczyszczen oraz przed wydostaniem si¢
na zewnatrz w niekontrolowany sposob $ciekow pochodzacych z ewentualnej awarii przewodu.

Rury ochronne nalezy uklada¢ zgodnie z instrukcjag montazu ukladania w gruncie dostarczong przez
producenta.

2.4. Wykonawstwo i organizacja robdt.

Przed przystagpieniem do robdt nalezy powiadomi¢ uzytkownikdw istniejgcego uzbrojenia oraz
administratorow sieci.
Trase przewodow nalezy wytyczy¢ geodezyjnie. Przed przystapieniem do rob6t ziemnych wyznaczyé
przy udziale stuzby geodezyjnej istniejgce uzbrojenie krzyzujace si¢ z wykopami oraz wykona¢ przekopy
kontrolne w celu ustalenia doktadnego przebiegu i rzednych istniejacego uzbrojenia.



2.4.1. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ poza terenem zabudowanym mechanicznie, a przy zblizeniach do
istniejacego uzbrojenia podziemnego, budynkoéw oraz drzew recznie. Roboty ziemne wykonaé zgodnie z
normg PN-B-06050 ,,Roboty ziemne”.

Stateczno$¢ Scian wykopu nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie odpowiedniego szalowania.

Dno wykopu powinno by¢ rowne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze spadkiem podanym
w projekcie. Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢ odwodniony oraz zabezpieczony przed
naptywem wod powierzchniowych.

W warunkach ruchu ulicznego nalezy stosowa¢ przykrywanie wykopow pomostami dla przejscia
pieszych lub pojazdow, teren robot nalezy oznakowac zgodnie z przepisami o ruchu drogowym oraz
zachowac¢ szczegodlne warunki bezpieczenstwa robot. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierka o
wysokosci 1,0m lub ta§mg ostrzegawcza przed dostaniem si¢ na teren budowy osob niepowotanych, w nocy
oznakowany §wiattami ostrzegawczymi.

Dno wykopu wyréwnac¢ do wymaganego spadku, zgodnie z rzgdnymi ustalonymi w projekcie. O$
przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

W gotowym wykopie nalezy wykona¢ odpowiednig podsypke o grubosci min 10cm.

Do wykonywania zasypki wykopow nalezy przystapi¢ natychmiast po odbiorze i zatwierdzeniu
zakonczonego posadowienia kanalizacji i wodociagu.

Zasyp rurociggow sktada si¢ z dwoch warstw:

. warstwy ochronnej rury — obsypki o grubosci 20cm
. warstwy wypetniajgcej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej (spodu konstrukeji jezdni)
- zasypki.

Obsypke wykona¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy grubosci, co najmniej 20cm ponad
wierzch rurociggu. Nalezy zwroci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem si¢ podczas
obsypywania, zageszczania i przejezdzania ci¢zkiego sprzetu. Dla zapewnienia catkowitej stabilnos$ci
konieczne jest zadbanie o to, aby materiat obsypki szczelnie wypehiat przestrzen pod rura.

Po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do wypetniania pozostatego wykopu (zasypki). Zasypke
wykona¢ sprzgtem mechanicznym — za wyjatkiem odcinkoéw glebionych recznie, gdzie zasypka wykopu
powinna by¢ rowniez wykonana sposobem recznym. Jednoczesnie z zasypka nalezy prowadzi¢ rozbiorke
umocnien.

Grunt uzyty do obsypki i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom zgodnie z PN - ENV
1046:2007. Wykopy zasypa¢ gruntem rodzimym lub piaskiem w obszarach przeznaczonym pod drogi, w
przypadku gdy grunt rodzimy nie spetnia wymagan gruntu pod drogi — wymiana gruntu.

Stopien zageszczenia poszczegolnych warstw wykopu:

- min. 98-100% zmodyfikowanej proby Proctora — na odcinkach lokalizacji w pasie drogowym

- min. 95% - na pozostatej dlugosci.

Zageszczenie poszczegolnych warstw wykopu potwierdzi¢ badaniami laboratoryjnymi.

W razie pojawienia si¢ wod gruntowych zastosowa¢ wiasciwe odwodnienie (przy niskim stanie
wody gruntowej — odwodnienie powierzchniowe rowkami do studzienek zbiorczych z odpompowaniem,
przy podwyzszonym stanie wody — odwodnienie wgtgbne z zestawem igtofiltrow w rozstawie, co Im po
jednej stronie wykopu).

Nadmiar gruntu pozostatego po wykonaniu roboét nalezy wywiez¢ na miejsce wskazane przez
Inwestora.

Oznakowanie robdt oraz sposob ich zabezpieczenia nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi
normami i przepisami BHP.

Istniejaca nawierzchnig¢ utwardzong w miejscach prowadzenia prac ziemnych nalezy rozebrac.
Po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ odtworzenie nawierzchni utwardzonych i w pasach
drogowych wg wytycznych okreslonych w uzgodnieniach i warunkach wydanych przez zarzadce drogi.

Pozostaly teren w obrgbie prowadzonych robot uporzadkowaé i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

2.4.2. Roboty montazowe.
Rurociagi nalezy uktada¢ w wykopach suchych na wyréwnanym gotowym podtozu tak, aby ich
podparcie bylo jednolite.
Rury muszg by¢ uktadane i pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaty si¢ linii i spadkoéw
okreslonych w projekcie. Sity bedace rezultatem cisnienia, temperatury i predkosci przeptywu substancji
muszg by¢ absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i potaczen. Dzigki warstwie



wyréwnawczej (podsypce) 1 wypetnieniu dookota rury (obsypka), podparcie rury moze by¢ uwazane jako
wystarczajace.

Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrocona szczegdlna uwaga na zabezpieczenia rur przed
przemieszczaniem si¢ podczas wypehiania wykopu, zageszczania gruntu i przejezdzania cigzkiego sprzgtu
wykonawcy.

Do montazu stosowaé wylacznie rury o sprawdzonej jakosci, nie zanieczyszczone od wewnatrz.
Transport, sktadowanie, montaz oraz tgczenie rur powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z instrukcja
montazowg dostarczang przez producenta. Dostarczane zatyczki fabryczne na koncach rur usuwac
bezposrednio przed montazem, a na kazdg przerwe robocza zaktada¢ zatyczki na koncoéwki w celu
zabezpieczenia przed przypadkowym zanieczyszczeniem gruntem.

Rury nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcja montazu ukladania w gruncie rurociagéw dostarczang przed
producenta.

Przed rozpoczeciem robét dla kazdego z odcinkow zweryfikowac (przekopami kontrolnymi)
glebokos$¢ posadowienia i lokalizacje istniejacych przylaczy i sieci kolidujacych z projektowanymi
odcinkami oraz przepinanych przylaczy oraz sieci do ktorych wlaczamy projektowane odcinki, w celu
ewentualnych korekt posadowienia lub rozwiazania kolizji.

W trakcie robot wykonawca jest zobowigzany do zglaszania robot ulegajacych zakryciu oraz
zanikajacych celem odbioru przez przedstawiciela inwestora.

2.3.2.1. Rury kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

Kanalizacje sanitarng zaprojektowano z rur PVC klasy ,,S” SN8 SDR 34 ze $ciankg litg. Elementy
rurowe taczone sa kielichowo z zastosowaniem pier§cieniowych uszczelek elastomerowych. Zakres srednic
zastosowanych w projekcie dn160 — 200mm.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ w waskoprzestrzennych wykopach, na dobrze
zageszczonej podsypce zwirowo-piaskowej, o grubos$ci min.10cm.

Wyzej wymienione kanaty beda posiadac spadki (pokazane w czgsci graficznej projektu)
pozwalajace uzyskac okreslone obliczeniami wymagane przepustowos$ci przeptywu oraz bedg uwzgledniaé
konfiguracje terenu. Przy rurach kielichowych nalezy upewni¢ sie, czy rura nie wspiera si¢ na kielichu.

Wilaczenie projektowanych przylaczy do istniejacej sieci dn200mm przez nabudowanie trojnika
200/160/200 lub studni inspekcyjnej na istniejgcej sieci oraz w przypadku przylacza do dziatki o nr ewid.
10/2 wiaczenie do istniejacej studni.

Zakonczenie przylaczy na poszczeg6élnych dziatkach studzienkg inspekcyjng tworzywowa @3 15mm.

Wykonang sie¢ nalezy poddaé probie szczelnosci i wykonaé czyszczenie oraz inspekcje TV
(kamerowanie).

Proby szczelnosci i odbiodr techniczny robot zwigzanych z montazem przewodow kanalizacyjnych
nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o PN-EN 1046:2007 oraz PN-EN 1610:2015-10.

Zdemontowane wlazy zda¢ Gminie Koscian.

2.3.2.2. Wodociag.

Wodociag o $rednicy dnl 10mm, 90mm zaprojektowano z rur PE HD 100 RC SDR17 PN10, w
sztangach 12,0m lub13,0m, zgrzewanych doczotowo; o $rednicy dn32mm z rur PE HD SDR11 PN16
ci$nieniowych zgodnie z PN-EN 12201-2, typ HDPE 100-RC SDR 17.

Przewody uktada¢ w wasko przestrzennych wykopach, na dobrze zageszczonej podsypce zwirowo-
piaskowej, o grubosci min.10cm.

Projektowane odcinki sieci wodociggowej zostang wlaczone do istniejacego wodociagu
zlokalizowanego w drodze gminnej — ul. Graniczne;.

Zaprojektowano hydranty przeciwpozarowe, nadziemne i podziemne @80mm z zasuwami
odcinajacymi. Przylagcza hydrantowe wyposazy¢ w wezty montazowe z zeliwa sferoidalnego, na cisnienie
nominalne min. PN10 (zasuwy, trojniki, kolana, kroc¢ce, zwezki).

Przy polaczeniach z armatura kotnierzowa zeliwng zastosowac faczniki rurowo-kohierzowe.

Polaczenia projektowanych przylaczy wody z istniejgcymi (w granicy dziatki) wykona¢ jako
szczelne przy uzyciu odpowiednich ksztattek tgcznych (ksztattki zgrzewane elektrooporowo lub zlgczek
rurowych wciskanych). Przejscia poprzeczne projektowanego wodociggu pod droga zabezpieczono rurami
ochronnymi HDPE100 RC SDR11.
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Na warstwie zasypki, nad uktadanym przewodem, utozy¢ tasmg identyfikacyjng, koloru niebieskiego,
zbrojong drutem. Drut z tasmy trwale polaczy¢ z zasuwg z jednej strony i zasuwg przed hydrantem z drugiej
strony sieci.

Przy lokalizacji zasuw pod jezdniami, chodnikami, przejazdami musza by¢ stosowane teleskopowe
obudowy do zasuw. Koncowka trzpienia do klucza winna znajdowac si¢ 15+20cm pod pokrywa skrzynki do
Zasuw.

Skrzynka uliczna sztywna do zasuw o wymiarach zgodnie z normg DIN 4056. Teren wokot skrzynki
(w przypadku terenu nieutwardzonego) nalezy umocni¢ np. za pomoca prefabrykowanych ptyt betonowych.

Przy polaczeniach kolierzowych stosowa¢ $ruby, nakretki, podktadki, ze stali nierdzewnej A2.

Rury muszg by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem (na koncéwkach, zmianach kierunkow,
odgalezieniach) przy zastosowaniu blokow oporowych z betonu, kotwien.

Stosowanie blokéw podporowych przewiduje si¢ w miejscach, gdzie moze nastapic¢ rozluznienie
zlaczy wskutek parcia wody tzn. na tukach i trojnikach oraz przy ,,mieszanych zestawach materialowych”.
Nalezy je wykona¢ jako monolityczne z betonu C16. Bloki oporowe powinny by¢ oparte o nienaruszony
grunt. Ksztattki zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez beton grubg folig lub tasma z tworzywa. Dla
podparcia zasuw wykona¢ cokoty betonowe.

Oznaczenie uzbrojenia na przewodach wodociaggowych dokonuje si¢ za pomocg tablic
tworzywowych (Z 1 H) z domiarami, umieszczonych na istniejacych trwatych obiektach budowlanych lub
specjalnych stupkach malowanych proszkowo na kolor niebieski (stupek w gruncie zabezpieczy¢ betonem).

Wzory tablic i wymagania co do tre$ci, wymiaréw, materiatdw, wykonania, wykonczenia okresla
PN-86/B-09700 (Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych).

Hydrauliczne proby szczelnosci utozonych przewodoéw wodociagowych nalezy przeprowadzi¢ w
oparciu o PN-B-10725 ,,Wodociagi — Przewody zewngtrzne — Wymagania i badania” oraz zgodnie z
informacjami technicznymi producenta rur.

Na projektowanej sieci przeprowadzi¢ proby szczelnosci na cisnienie probne minimum 1,0 MPa.

Po zakonczeniu budowy i pozytywnych probach szczelno$ci siec wodociggowa nalezy przeptukaé
sie¢ czysta woda a nastepnie poddac ja dezynfekceji.

Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogla wyptukac wszystkie
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdd mozna uzna¢ za dostatecznie wyplukany, jezeli w
wyptywajgca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy poddac¢ dezynfekcji za pomoca wody chlorowanej lub
wodg z rozpuszczonymi zwigzkami chloru (podchloryn wapna lub podchlorynu sodu) o maksymalnej
koncentracji 50mg Cl/litr. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24h. Po usunigciu wody zawierajacej
zwiazki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie.

Sie¢ moze by¢ dopuszczona do eksploatacji jezeli wyniki badan fizykochemicznych i
bakteriologicznych wody z wiasciwej jednostki badawczej wykaza jej przydatnos¢ do spozycia zgodnie z
przepisami Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 27.03.2007r. (Dz.U.2007 nr61 poz.417) w sprawie
wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Potaczenie projektowanej sieci wodociggowej z istniejacg wykonywac¢ w godzinach nocnych w celu
zapewnienia ciagglosci dostawy wody dla odbiorcow, w godzinach najwigkszego zapotrzebowania.

Po wykonaniu nowego odcinka przylacza oraz przylgcza hydrantowego, istniejacg sie¢ wytgczang z
eksploatacji zamuli¢ i szczelnie zaslepi¢ np. przy uzyciu armatury wodociggowe;j.

Wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza wykonanych prac wraz z zainwentaryzowaniem
likwidowanych (wytaczanych z eksploatacji) odcinkow wodociggow i przylaczy jako nieczynne.

Przyjeto glebokos¢ posadowienie istniejacego wodociagu na poziomie 1,4-1,5m.

2.4. UWAGI KONCOWE.
1. Calos¢ robot zewngtrznych wykonaé zgodnie:

- Z przepisami BHP
- z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych cz. II. Instalacje
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sanitarne i przemystowe.”

-z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL.

2. Przed rozpoczeciem robdt zawiadomi¢ wilascicieli wszystkich sieci znajdujacych si¢ w rejonie
prowadzonych robot oraz wykona¢ przekopy kontrolne w celu ustalenia doktadnego przebiegu i rzgdnych
istniejacego uzbrojenia. W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robot ziemnych na nie wykazane
inwentaryzacjg uzbrojenie podziemne, roboty nalezy przerwac¢ i wezwac na budowe zainteresowane strony w
celu podjecia decyzji dotyczacej likwidacji kolizji.

3. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami projektu.

4. O wszelkich odstepstwach od projektu nalezy powiadomic¢ nadzor inwestorski i autorski celem wniesienia
odpowiednich poprawek. Dotyczy to przede wszystkim kolizji z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym, ktore
odkryte zostanie podczas prowadzenia wykopow.

5. Wykopy wykonywa¢ mechanicznie, w poblizu u istniejagcego uzbrojenia recznie.

6. Roboty mogg by¢ wykonywane tylko pod nadzorem osoby do tego uprawnionej

7. Nalezy zapozna¢ si¢ z instrukcja transportu, sktadowania i montazu producenta zastosowanych materialow.
8. Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennie, rOwnowaznych materialow i urzadzen, innych producentéw niz
zastosowane w projekcie.

Opracowala:

Magdalena Stachowiak

II. ZAYL.ACZNIKI
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OSWIADCZENIE

Projektant:
mgr inz. Magdalena Stachowiak

(imie i nazwisko)

Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. Z 2003 r. nr 207, poz. 2016, pozniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze:

Projekt techniczny

Remont sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej w Nowym
Luboszu i Starym Luboszu.

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

WKP/0136/POOS/17
(podpis)

13



‘ Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-HUP-SFC-DHS *

Pani Magdalena Ewa Stachowiak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0334/17

adres zamieszkania G

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-18 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-191/2017 Poznan, dnia 20 czerwca 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 1. poz. 1725) iart. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust I, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z poZn. zm.) oraz § 14 ust 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pani
Magdalena Ewa Stachowiak

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 24 kwietnia 1977 r. w Koscianie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0136/POOS/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kw alifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawic. za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

AL

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Magdalena Ewa

Stachowiak jest upowazniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 wust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe. wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnoscei.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Al

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfiski:.,....ooovvvvvnnrvncvnnnn o hmnnn

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:.....‘::.\‘,.i..:i“.‘..!‘.....‘\;...:t...... f ey

Otrzymuja:

1. Pani Magdalena Ewa Stachowiak
61-131 Poznan, ul. Katowicka 43/19

2. Okrggowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. a/a
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