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l. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZESC FORMALNA

OSWIADCZENIE

Projektant (br. sanitarna):

mgr inz. Stefan Stachowiak

(imie i nazwisko)

Na podstawie art. 20, ust. 2, oraz art. 34, ust. 3d, pkt 3 ustawy Prawo budowlane
(Dz. U. 22020 r., poz. 1333, 2127 i 2320) odwiadczam, Ze:

Projekt budowlany
Projekt techniczny

Budowa ulicy Granicznej
w Starym Luboszu
Kanalizacja deszczowa

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

WKP/0301/PWOS/08
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WIELKOPOLSK A
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn akt: WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-173/2008 Poznan, dnia 10 grudnia 2008 r

DECYZJA

Na podstawic art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z daia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzymeréw budownictwa oraz urbamstow (Dz. U 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, z poZzn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-5, ant
12 ust 314, art 13 ust. | pkt |12 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. { pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo
budowlane ¢ tekst jednolity Dz U 7z 2006 + Nr 156 poz. 1118 z pézn, zm.) oraz § 2% ust ] 1 § 26
rozporzadzenua Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkep
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Stefan Eugeniusz Stachowiak

magister inzynier urzadzen sanitarnych
kierunek: InZynieria Sanitarna
urodzony dnia 21 stycznia 1950 r. w Smiglu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0301/PWOS/08

do projektowania i kierowania robotami budewlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W rwiazku z uwzglednieniem w catoscr zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.pa odstgpuje sie
od uzasadnienia decyz)i. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocre decyzji.

Pouczenie
i Podstawa do wykonywania samodzielnych funkepi techmicznych w budownictsvie stanows wpts do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlascrwey izby samorzadu zawodowego
20d mmegsaey decyzn stuzy odwotanie do Krajowe) Komisti Kwahfikacyjne) Polskiej lzby Inzynierow
Budawnwetwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiey Okregowe) Komisji Kwalifikaeymer Wielhopelshie
Okregawe) I2by Inzynieraw Budowniciwa w Pozrnaniu w terminie 14 drr od daty jo) darecsema

Sklad orzekajacy
Okregowey Komis)i Kwa

Przewodmiczgey - drinz. Daniel Pawlicki
Cztonck Konugjr —dr mz. Andrzej Barczynski

Czlonek Komisyr - mgrinz Szczepan Mikurenda
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Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan Stefan
Eugeniusz Stachowiak jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiekiu budowlanego i1 kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe 1 kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosei.

F"{._E\« JODNICZACY

“{c"r sji Kwalifikacyjnej
:Enhtmm

drfnz_ -m-" P:m Imh

Otrzymuja:
1. Pan Stefan Eugeniusz Stachowiak

64-030 Smigiel, ul. Smigielska 2, Nowa Wies
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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__® POLSKO®A
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-R3R-GKH-6WE *

Pan Stefan Eugeniusz Stachowiak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0018/07

adres zamieszkania Nowa Wies ul. Smigielska 2, 64-030 Smigiel

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-11 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej fonmy ¢ &G j wystanza ziotenie oswiadczenia woli w postad elektronicznej i opatrzenie go
kwalifik ym podpi lek icznym
§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elel icznej jest ré ne z oswiadczeniem woli zioz w formie pi i)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

J seowtvemee
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CZESC OPISOWA
Dane ogodline.
o Inwestor — Gmina Koscian, ul. Miyriska 15, 64-000 Koscian
o Zadanie inwestycyjne — ,Budowa ulicy Granicznej w Starym Luboszu”
o Opracowanie - Kanalizacja deszczowa
o Faza opracowania - Projekt techniczny

1. Podstawa opracowania.

o Umowa z Zamawiajacym,

Mapa do celéw projektowych 1:500,

o Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego / Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzn. zm./,

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego /Dz.U. 2021 poz. 2454/,

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drog publicznych / Dz.U. 2022 poz. 1518/,

o Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. — Dz. U. Nr 89/94 poz.414 z pdzniejszymi zmianami,

o Normy, uzgodnienia,

o Wizje terenowe.

o

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej, odprowadzajacej wody opadowe i roztopowe z
drogi gminnej, ulicy Granicznej w Starym Luboszu. Obecnie wody opadowe sg odprowadzane powierzchniowo, tworzg
sie zastoiny, katuze, podtapiane sg dziatki prywatne w sasiedztwie.

W ramach zadania zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa z rur PVC @300mm, ze studzienkami
rewizyjnymi z wpustami $ciekowymi, z odprowadzeniem projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Pogodnej
i dalej do istniejacej studzienki kanalizacji deszczowej w ul. Pogodnej, ktrej wiascicielem jest Gmina Koscian.

Zakres merytoryczny opracowania obejmuje okre$lenie uktadu sieci kanalizacji deszczowej wraz z niezbednymi
danymi technicznymi pozwalajacymi na realizacje zadania.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Planowana trasa kanalizacji deszczowej przebiega w ul. Granicznej w Starym Luboszu. Na catej szerokosci
droga jest gruntowa.

W ulicy oraz w poboczach zlokalizowane sg liczne urzadzenia infrastruktury technicznej (kanalizacja sanitarna,
wodociagi, gazociagi, kable energetyczne oraz telekomunikacyjne).

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie zmieni jego dotychczasowej funkciji. Projektowana kanalizacja
deszczowa przejmie wody opadowe i roztopowe z ulicy Granicznej i odprowadzi je do studzienki kanalizacji deszczowej
D1 z projektu kolektora w ul. Pogodnej. Wtascicielem istniejgcej kanalizacji deszczowej jest Gmina Koscian.

5. Zestawienie.
Dtugo$¢ projektowane;j sieci kanalizacji deszczowej wynosi - @300 — 355,8m.

6. Informacje i dane

Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu - nie dotyczy.
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Ustalenia w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspéiczesnej:

Teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Uwarunkowania w zakresie ochrony Srodowiska:

Analizowana inwestycja, na caly odcinku omawianej trasy zlokalizowana jest poza granicami terendw objetych
ochrong prawna. Nie przecina ona zadnych obszarowych form ochrony przyrody.
Docelowa eksploatacja drogi spowoduje ztagodzenie ucigzliwosci Srodowiskowych, w szczegdlnosci:
zmniejszenie hatasu powstajacego podczas ruchu pojazdow — réwna nawierzchnia jest cichsza i zwigksza
ptynno$¢ ruchu,
zmniejszenie ilosci zanieczyszczen gazowych ze spalania paliw samochodowych, dzigki uptynnieniu ruchu
pojazdéw,
uporzadkowanie sptywu wod opadowych,
przeprowadzenie segregacji powstatych odpaddw po rozbidrkach i pracach budowlanych,
przeprowadzenie rekultywaciji terendw po przeprowadzeniu prac budowlano — remontowych.

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego, znajdujacego
sie w granicach terenu gérniczego.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego. Tym samym nie jest moZliwe tutaj
okre$lenie wptywu eksploatacji gorniczej na analizowany teren, gdyz go brak.

7. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;......... nie dotyczy
8. Inne niezbedne dane

9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Na podstawie Dz.U. 2022 poz. 1693 - Ustawa o drogach publicznych, Art. 43 ust.1 obszar oddziatywania
budowy kolektora kanalizacji deszczowej zamyka sie w granicach istniejgcego pasa drogowego : dziatka 70/2 obreb
Stary Lubosz.
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Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY.
1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kolektora kanalizacji deszczowej, odprowadzajacego wody
opadowe i roztopowe z drogi gminnej, ulicy Granicznej. Obecnie wody opadowe sg odprowadzane powierzchniowo,
tworza sie zastoiny, katuze, podtapiane sg dziatki prywatne w sasiedztwie.

W ramach zadania zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa z rur PVC @300, ze studzienkami rewizyjnymi,
z wpustami $ciekowymi i z odprowadzeniem do istniejacej studzienki kanalizacji deszczowej w ul. Pogodnej, ktorej
wiascicielem jest Gmina Koscian.

Dtugo$¢ projektowane;j sieci kanalizacji deszczowej wynosi - @300 — 355,8m,

Zakres merytoryczny opracowania obejmuje okre$lenie uktadu sieci kanalizacji deszczowej wraz z niezbednymi
danymi technicznymi pozwalajgcymi na realizacjg zadania.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Obiekt budowlany zalicza sie:
Kategoria XXVI - sieci: kanalizacja deszczowa.

3. Przyjete rozwiazanie projektowe.

W ramach zadania zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa z rur PVC @300, ze studzienkami rewizyjnymi
z wpustami Sciekowymi, z odprowadzeniem do z odprowadzeniem projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej w
ul. Pogodnej i dalej do istniejacej studzienki kanalizacji deszczowej w ul. Pogodnej, ktorej wiascicielem jest Gmina
KoScian.

Ze wzgledu na waski pas drogowy oraz istniejacq infrastrukture zaprojektowano studzienki rewizyjne z wpustami
Sciekowymi zamiast wtazéw. W studzienkach D2 i D6, przed wiaczeniem do studni D1 kolektora w ul. Pogodnej,
zaprojektowano osadniki o gtebokosci 0,5m. Wiaz Zeliwny wraz ze zwezkg studni D1 wymieni¢ na wpust Sciekowy
620x420x150mm, z uchylng kratg na zawiasach, klasy D400 wg z PN-EN 124:2000 osadzony, zamontowany w
zelbetowej plycie nastudzienne;.

. Trase sieci wytyczono w pofowie pasa jezdni, na pewnym odcinku réwnolegle i po trasie istniejacej sieci
telekomunikacyjnej — wystapi mozliwo$¢ kolizji co odnotowata przewodniczaca w protokole z narady koordynacyjnej. Nie
ma mozliwo$ci innego usytuowania kanalizacji deszczowe;.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane sg w okresach trwania zjawisk atmosferycznych tj. podczas opadéw
deszczu oraz w czasie topnienia $niegu i lodu — ich ilo$¢ jest uzalezniona od natezenia i czasu trwania tych zjawisk.

3.1. Obliczenia ilo$ci odprowadzanych wéd opadowych.
3.1.1. Obliczenia maksymalnej ilo$¢ wéd opadowych.

Obliczenia maksymalnej ilosci wod opadowych odptywajacych z odwadnianych zlewni o powierzchni powyzej 1ha,
dokonano z zalezno$ci:

Q=Fxy x@Xxq [dm3/s]
gdzie:
F - powierzchnia zlewni odwadnianej [ha]
0 - wspdtczynnik sptywu [-]
q - natezenie deszczu miarodajnego [dm3/s*ha]

3.1.2. Powierzchnia zlewni F.

Zlewnie wod opadowych tworzg jezdnie o nawierzchni z kostki brukowej F1, tereny wzdtuz odwadnianej drogi (tereny
Zielone, podworka, place, zabudowa luzna) F2. Zestawienie powierzchni F1iF2 dla poszczegoinych zlewni
przedstawiono w tabeli ponizej.

Ulica z ktérej bedg odprowadzone wody opadowe i roztopowe przez projektowang siec :

Graniczna



3.1.3. Wspdiczynnik sptywu powierzchniowego
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- powierzchnia z kostki - 1900m2
- Zielen — 360m2

Dla poszczegblnych rodzajéw zlewni przyjeto nastepujace wspdtczynniki sptywu powierzchniowego W
Y =0,8 - jezdnia,
Y =0,1-zielen

Wsp6tczynnik opoznienia odptywu ¢

1
o= YF =Fn

Ze wzgledu na wydtuzony ksztatt zlewni przyjeto n = 4.

Natezenie deszczu miarodajnego q

¢ =F-0,25

q = Axt-0,667

A =470 - dla opadu w zlewni < od 800 mm, czasu trwania deszczu t=10 min i prawdopodobienstwa pojawienia sie

deszczu p = 100% zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

q = 470x10 -0.667
q =470x0,215=101dm3/s*ha

3.1.4. Obliczenia rocznej ilosci wod opadowych.
llo§¢ wod opadowych odptywajacych ze zlewni w ciggu roku obliczono przyjmujac do obliczen Srednig roczng wielkos¢

opadu dla KoSciana korzystajac z zalezno$ci:

Qr=Fxy xH

[m3/rok]

H - wielko$¢ $redniego rocznego opadu deszczu z wielolecia Ko$ciana przyjeto w wysokosci

H = 584mm.

Zestawienie zlewni i ilosci wod opadowych:

Droga
Zlewnia F1 F1 | T.ziel. |F1+F2| W1 W2 | Fz1 | Fz2 |Fz1+Fz2| G[l/s | Q[I/s] H Qr

[m2] | (ha) | F2 ha] [mm] | [m3/rok] | Odbiornik
Graniczna | 1900 | 0,190 ] 0,036 | 0,226 | 08 | 0,1 | 0,152 0,004 | 0,156 | 101 16 584 909 D1

Sptyw z powyzszej zlewni zostat uwzgledniony w pozwoleniu wodno-prawnym na odprowadzenie wod opadowych i
roztopowych z ul. Lesnej w Starym Luboszu.

3.2. Materialy.

3.2.1. Studzienki Sciekowe

Studzienke $ciekowg zaprojektowano jako betonowa @500mm, z osadnikiem gt. 1,0 m, zgodne z PN-EN
1610:2002 oraz PN-EN 476:2011, z wpustem $ciekowym ulicznym, zeliwnym, o wym. 420x620x150mm, klasy D400, z
kotierzem petnym. Wymagania materiatowe dla studzienek Sciekowych jak dla studni rewizyjnych — pkt. 3.2.2.

Rozmieszczenie zgodnie z lokalizacjg ustalong w projekcie drogowym.

3.2.2. Studzienki rewizyjne.
Studzienki rewizyjne z wpustem umozliwig odprowadzenie wdd opadowych i przeprowadzenie na sieci

okresowych prac eksploatacyjnych.
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Studzienki rewizyjne @1000mm z wpustem zaprojektowano jako prefabrykowane, betonowe, zgodne z PN-EN
1917:2004 z betonu min. C40/50, nasigkliwosci <56%, wodoszczelno$¢ 50kPa, z prefabrykowang dolng czescig studni z
gotowa kineta, z uszczelkami gumowymi zgodne z PN-B 10729:1999 oraz PN-EN 476:2001. Stopnie ztazowe z zeliwa
sferoidalnego w otulinie PE zgodne z PN-EN 13101:2005.

Otwory dla rur przewodowych i przejécia szczelne wyposazone w odpowiednie uszczelki montowaé w
warunkach fabrycznych.

Zwienczenie studzienek stanowi wpust Sciekowy 620x420x150mm, z uchylng kratg na zawiasach, klasy D400
wg z PN-EN 124:2000 osadzony, zamontowany w Zelbetowej plycie nastudzienne;.

Osadzenie studzienek w wykopie wykona¢ na warstwie betonu grubosci. 10cm, klasy C8/10.

3.2.3. Przewody kanalizacyjne.

Kanalizacje zaprojektowano z rur PVC-U klasy ,S”, SN8, SDR 34, ze Scianka lita. Elementy rurowe taczone sq
kielichowo z zastosowaniem pier$cieniowych uszczelek elastomerowych.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ w wasko przestrzennych wykopach na dobrze zageszczonej podsypce
zwirowo-piaskowej o grubosci min.10cm. Wyzej wymienione kanaty bedg posiadaé spadki (pokazane w czesci graficznej
projektu) pozwalajace uzyska¢ okreslone obliczeniami wymagane przepustowos$ci przeptywu oraz bedg uwzgledniaé
konfiguracje terenu.

3.3. Wykonawstwo i organizacja robot.

Przed przystapieniem do robét nalezy powiadomi¢ uzytkownikéw istniejacego uzbrojenia oraz administratoréw
sieci.
Trase przewoddw nalezy wytyczyé geodezyjnie. Przed przystapieniem do robét ziemnych wyznaczyé przy udziale
stuzby geodezyjnej istniejace uzbrojenie krzyzujace sie z wykopami oraz wykona¢ przekopy kontrolne w celu ustalenia
doktadnego przebiegu i rzednych istniejacego uzbrojenia.

3.3.1. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ poza terenem zabudowanym mechanicznie, a przy zblizeniach do istniejacego
uzbrojenia podziemnego, budynkéw oraz drzew recznie. Roboty ziemne wykonaé zgodnie z normg PN-B-10736:1999
.Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych”.

Stateczno$¢ $cian wykopu nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie odpowiedniego szalowania.

Dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze spadkiem podanym w
projekcie. Podczas montazu przewodu wykop powinien byé odwodniony oraz zabezpieczony przed naptywem wod
powierzchniowych.

W warunkach ruchu ulicznego nalezy stosowa¢ przykrywanie wykopéw pomostami dla przejscia pieszych lub
pojazddw, teren robot nalezy oznakowac zgodnie z przepisami o ruchu drogowym oraz zachowaé szczegdlne warunki
bezpieczenistwa robét. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierka o wysokosci 1,0m lub tadmg ostrzegawczg przed
dostaniem sie na teren budowy os6b niepowotanych, w nocy oznakowany Swiattami ostrzegawczymi.

Dno wykopu wyréwna¢ do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie.
0s$ przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.
W gotowym wykopie nalezy wykona¢ odpowiednig podsypke o grubosci min 10cm.
Do wykonywania zasypki wykopdw nalezy przystapi¢ natychmiast po odbiorze i zatwierdzeniu zakonczonego
posadowienia kanalizacji.
Zasyp rurociggdw sktada sie z dwoch warstw:
\ warstwy ochronnej rury — obsypki o grubosci 20cm
\ warstwy wypetniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej (spodu konstrukcji jezdni) - zasypki.

Obsypke wykona¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy grubosci, co najmniej 20cm ponad wierzch
rurociggu. Nalezy zwroci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem sig podczas obsypywania, zaggszczania
i przejezdzania cigzkiego sprzetu. Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci konieczne jest zadbanie o to, aby materiat
obsypki szczelnie wypetniat przestrzen pod rura.

Po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do wypetniania pozostatego wykopu (zasypki). Zasypke wykonac¢
sprzetem mechanicznym — za wyjatkiem odcinkéw gtebionych recznie, gdzie zasypka wykopu powinna by¢ réwniez
wykonana sposobem recznym. Jednoczes$nie z zasypka nalezy prowadzi¢ rozbiérke umocnien.

Grunt uzyty do obsypki i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom zgodnie z
PN-ENV 1046:2007. Wykopy zasypa¢ gruntem rodzimym lub piaskiem w obszarach przeznaczonym pod drogi, w
przypadku gdy grunt rodzimy nie spetnia wymagan gruntu pod drogi — wymiana gruntu.
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Stopien zageszczenia poszczegoinych warstw wykopu:

- min. 98-100% zmodyfikowanej préby Proctora

W razie pojawienia sie wod gruntowych zastosowa¢ wiasciwe odwodnienie (przy niskim stanie wody gruntowej
— odwodnienie powierzchniowe rowkami do studzienek zbiorczych z odpompowaniem, przy podwyzszonym stanie wody —
odwodnienie wgtebne z zestawem igtofiltréw w rozstawie, co 1m po jednej stronie wykopu).

Nadmiar gruntu pozostatego po wykonaniu robét nalezy wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.

Oznakowanie robot oraz sposéb ich zabezpieczenia nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami BHP.

3.3.2. Roboty montazowe kanalizacji.

Rurociagi nalezy uktada¢ w wykopach suchych na wyréwnanym gotowym podtozu tak, aby ich podparcie byto
jednolite.

Elementy rurowe taczone sg kielichowo z zastosowaniem pierscieniowych uszczelek elastomerowych. Rury
muszg by¢ uktadane i pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaty sie linii i spadkow okreslonych w projekcie. Sity
bedace rezultatem cidnienia, temperatury i predko$ci przeptywu substancji musza byé absorbowane przez rury lub ich
otoczenie bez niszczenia rur i potaczen. Dzigki warstwie wyréwnawczej (podsypce) i wypetnieniu dookofa rury (obsypka)
podparcie rury moze by¢ uwazane jako wystarczajace. Nalezy upewnic sie, czy rura nie wspiera sie na kielichu.

Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrécona szczegblna uwaga na zabezpieczenia rur przed
przemieszczaniem si¢ podczas wypetniania wykopu, zageszczania gruntu i przejezdzania cigzkiego sprzetu wykonawcy.
Do montazu stosowaé wytacznie rury o sprawdzonej jako$ci, nie zanieczyszczone od wewnafrz. Transport, sktadowanie,
montaz oraz fgczenie rur powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z instrukcjg montazowg dostarczang przez producenta.

Wykonanie, proby szczelnosci oraz odbiér techniczny rob6t zwigzanych z montazem przewodéw
kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1046:2007 oraz PN-EN 1610:2015.

Przy przebudowie ulicy nalezy wykona¢ regulacje wtazow istniejacej kanalizacji sanitarnej oraz skrzynek ulicznych do
poziomu projektowanej nawierzchni.

W przypadku pojawienia sie kolizji projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejacymi sieciami, przytaczami
przebudowac istniejace sieci i przytacza.

4. Warunki gruntowo wodne.

W podtozu planowanej drogi gminnej wystepujg proste warunki gruntowe-G3.
Przyjeto | klase kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

5. Uwagi koncowe.

1. Cato$¢ robot zewnetrznych wykonaé zgodnie:

- Z przepisami BHP

- z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych cz. Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe.”

-z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL.

-z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL.

2. Przed rozpoczeciem robét zawiadomi¢ wiascicieli wszystkich sieci znajdujacych sie w rejonie prowadzonych robét oraz
wykonac przekopy kontrolne w celu ustalenia doktadnego przebiegu i rzednych istniejacego uzbrojenia.

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych na nie wykazane inwentaryzacjq uzbrojenie podziemne,
roboty nalezy przerwac i wezwac na budowe zainteresowane strony w celu podjecia decyzji dotyczacej likwidacji kolizji.

3. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami projektu.

4. O wszelkich odstepstwach od projektu nalezy powiadomi¢ nadzér inwestorski i autorski celem wniesienia odpowiednich
poprawek. Dotyczy to przede wszystkim kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, ktére odkryte zostanie podczas
prowadzenia wykopdw.

5. Wykopy pod kanalizacje wykonywaé mechanicznie, w poblizu u istniejacego uzbrojenia recznie.

6. Roboty moga by¢ wykonywane tylko pod nadzorem osoby do tego uprawnionej

7. Nalezy zapoznac sie z instrukcja transportu, sktadowania i montazu producenta zastosowanych materiatéw.

8. Dopuszcza sig stosowanie zamiennie, rownowaznych materiatdw i urzadzen, innych producentéw niz zastosowane w
projekcie.

9. Wykona¢ inwentaryzacie powykonawczg wykonanych prac i zgtosic do O$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej
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6.1. Zestawienie weztow

Oznaczenie Wsp. Y Wsp. X Rzedna | Rzedna | Rzedna | Rzedna | Ozn. Kat [P/L]| Sr Wys.
ter. ter. dna dna | wlotu/ wlotu wlotu | kaskady
proj. istn. kanatu | studz. |odgat. / / [m]
[m] [m] [m] [m] odgat. odgat.
[] [mm]
D1 6411351,41 | 5772393,61 | 75,45 75,63 73,37 73,37 | D6 -D1 95,7 P 315
D2 - D1 84,1 L 315
D2 6411333,78 | 5772356,91 | 75,72 75,72 73,77 73,27 | D2-D1 0,0 315
D3-D2 1,7 L 315
D3 6411314,55 | 5772313,63 | 76,02 76,00 74,00 74,00 |D3-D2 0,0 315
D4 - D3 0,2 L 315
D4 6411291,65 | 5772261,61 | 76,39 76,50 7417 74,17 | D4-D3 0,0 315
D5 - D4 0,4 P 315
D5 6411269,03 | 5772211,15 | 76,26 76,26 74,34 74,34 | D5-D4 0,0 315
W1 -D5 1,3 P 160 0,82
D6 6411368,67 | 5772429,83 | 75,20 75,20 73,50 73,00 | D6 -D1 0,0 315
D7 - D6 0,0 P 315
D7 6411385,15 | 5772464,36 | 75,00 74,91 73,62 73,62 | D7-D6 0,0 315
D8 - D7 0,2 P 315
D8 6411400,66 | 5772496,49 | 75,08 75,18 73,80 73,80 | D8-D7 0,0 315
D9-D8 0,6 L 315
D9 6411418,31 | 5772534,05 | 75,18 75,15 73,92 73,92 |D9-D8 0 315
W1 6411261,53 | 5772195,40 | 76,56 76,56 75,50 74,50 |W1-D5 0 160
Odcinki sieci
Oznaczenie | Rzedna | Rzedna L Q v Spadek | Srednica | Typ rury Wyp. | Przykr. | Przykr.
dna dna [m] | [dm3s] | [m/s] [%o] [mm] [%] pocz | konhca
pocz. konca [m] [m]
[m] [m]
D2 - D1 73,37 73,77 | 39,71 | 40,50 | 1,30 9,70 315x9,2 | Rura PVC-U kI.S 45,2 1,77 1,65
(SN8) SDR 34
D3-D2 73,77 74,00 | 46,37 | 40,50 | 1,00 4,80 315x9,2 | Rura PVC-U kI.S 54,7 1,64 1,72
(SN8) SDR 34
D4 - D3 74,00 74,17 | 55,83 | 27,00 | 0,80 3,00 315x9,2 | Rura PVC-U kI.S 50,1 1,72 1,91
(SN8) SDR 34
D5 - D4 7417 74,34 | 54,30 | 27,00 | 0,80 3,00 315x9,2 | Rura PVC-U kI.S 50,1 1,91 1,62
(SN8) SDR 34
D6 - D1 73,37 73,50 | 39,13 | 13,50 | 0,60 3,30 315x9,2 | Rura PVC-U kI.S 34,3 1,77 1,39
(SN8) SDR 34
D7 - D6 73,50 73,62 | 37,26 | 13,50 | 0,60 3,00 315x9,2 | Rura PVC-U kI.S 35,1 1,39 1,08
(SN8) SDR 34
D8 - D7 73,62 73,80 | 34,68 | 13,50 | 0,80 5,20 315x9,2 | Rura PVC-U kI.S 30,6 1,08 0,97
(SN8) SDR 34
D9-D8 73,80 73,92 | 40,50 | 13,50 | 0,60 3,00 315x9,2 | Rura PVC-U kI.S 35,1 0,97 0,95
(SN8) SDR 34
W1 -D5 75,50 75,15 | 16,70 | 5,40 1,00 | 20,00 | 160 x4,7 |RuraPVC-U kl.S 33,4 0,9 0,95
(SN8) SDR 34
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Kolizje
Oznaczenie | Rzedna | Rzedna | Srednica | Typ rury Sie¢ kolidujgca Potozenie | Odlegtos¢ | Nad /
dna dna [mm] [m] mijania Pod
pocz. konca [m]
[m] [m]

D2-D1 73,37 73,77 | 315x9,2 | Rura PVC-U |wodociag 24,68 0,22 Nad
kl.S (SN8) Kanalizacja grawitacyjna 9,66 0,13 Nad
SDR 34 gazociag 10,58 0,87 Nad
Kanalizacja grawitacyjna 35,45 0,91 Nad
gazociag 30,77 0,92 Nad
D3-D2 73,77 74,00 | 315x9,2 | Rura PVC-U |wodociag 39,35 0,14 Nad
kl.S (SN8) Kanalizacja grawitacyjna 38,71 0,56 Nad
SDR 34 gazociag 8,76 0,59 Nad
gazociag 31,31 0,85 Nad
kabel teletechniczny 25,81 0,87 Nad
D4 -D3 74,00 74,17 | 315x9,2 | Rura PVC-U | kabel energetyczny NN 1,47 1,10 Nad
kl.S (SN8) wodociag 18,78 0,33 Nad
SDR 34 gazociag 20,40 0,99 Nad
Kanalizacja grawitacyjna 0,07 0,42 Nad
Kanalizacja grawitacyjna 26,38 0,47 Nad
wodociag 51,23 0,18 Nad
D5 - D4 74,17 74,34 | 315x9,2 | Rura PVC-U | kabel teletechniczny 41,06 1,03 Nad
kl.S (SN8) kabel energetyczny NN 9,94 0,87 Nad
SDR 34 wodociag 7,75 0,15 Nad
gazociag 36,71 1,00 Nad
gazociag 10,88 0,87 Nad
Kanalizacja grawitacyjna 5,95 0,10 Nad
gazociag 51,46 1,08 Nad
Kanalizacja grawitacyjna 32,58 0,28 Nad
D6 - D1 73,37 73,50 | 315x9,2 | Rura PVC-U |wodociag 14,16 0,13 Nad
kl.S (SN8) Kanalizacja grawitacyjna 18,45 0,23 Nad
SDR 34 Kanalizacja grawitacyjna 4,37 0,20 Nad
gazociag 0,84 0,60 Nad
kabel teletechniczny 7,87 0,67 Nad
D7 - D6 73,50 73,62 | 315x9,2 | Rura PVC-U | kabel teletechniczny 15,26 0,40 Nad
kl.S (SN8) kabel teletechniczny 16,83 0,42 Nad
SDR 34 gazociag 18,93 0,43 Nad
kabel energetyczny NN 34,21 0,56 Nad
kabel energetyczny NN 24,74 0,48 Nad
wodocigg 3,35 0,14 Pod
Kanalizacja grawitacyjna 20,23 0,12 Pod
gazociag 5,47 0,30 Nad
D8 - D7 73,62 73,80 | 315x9,2 | Rura PVC-U | Kanalizacja grawitacyjna 33,00 0,32 Pod
kl.S (SN8) kabel teletechniczny 16,17 0,21 Nad
SDR 34 kabel teletechniczny 32,15 0,26 Nad
D9 -D8 73,80 73,92 | 315x9,2 | Rura PVC-U | kabel teletechniczny 714 0,14 Nad
kl.S (SN8) wodociag 12,55 0,21 Pod
SDR 34 wodocigg 3,83 0,22 Pod
wodocigg 13,64 0,21 Pod
Kanalizacja grawitacyjna 10,65 0,66 Pod
Kanalizacja grawitacyjna 11,85 0,65 Pod
kabel teletechniczny 34,49 0,16 Nad
W1 -D5 75,50 75,15 | 160 x 4,7 | Rura PVC-U | kabel teletechniczny 2,95 0,10 Nad
kl.S (SN8) kabel teletechniczny 3,10 0,10 Nad

SDR 34
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6.2. Zestawienie materiatow

Studzienki
Oznaczenie | Rzedna | Wysoko$¢ | Typ studni/ | Wymiary Kineta El. wysokosciowe El. zwienczenia
dna studni / zbiornika studni /
studz. | zbiornika zbiornika
[m] [m] [m]
D1 z proj. Whpust sciekowy D400,
ul. demontaz istniejgcego
Pogodnej wiazu
D2 73,27 2,45 Betonowa 1,00 @300mm | Dno, kregi, ptyta zelb. Wpust sciekowy D400
D3 74,00 2,02 Betonowa 1,00 @300mm | Dno, kregi, ptyta zelb. Wpust sciekowy D400
D4 74,17 2,22 Betonowa 1,00 @300mm | Dno, kregi, ptyta zelb. Wpust sciekowy D400
D5 74,34 1,92 Betonowa 1,00 @300mm | Dno, kregi, ptyta zelb. Wpust sciekowy D400
D6 73,00 2,20 Betonowa 1,00 @300mm | Dno, kregi, ptyta zelb. Wpust sciekowy D400
D7 73,62 1,38 Betonowa 1,00 @300mm | Dno, kregi, ptyta zelb. Wpust sciekowy D400
D8 73,80 1,28 Betonowa 1,00 @300mm | Dno, kregi, ptyta zelb. Wpust sciekowy D400
D9 73,92 1,26 Betonowa 1,00 @300mm | Dno, kregi, ptyta zelb. Wpust sciekowy D400
w1 74,50 2,06 Betonowa 0,50 Rura, osadnik, ptyta Wpust sciekowy D400
Rury
Rury - Kanalizacja grawitacyjna PVC, EN 1401-1
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 160 x 4,7 17,4 m
Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 315x9,2 355,8 m
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Nazwa jedn. ewid.: Gmina Kos$cian
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MAPA ZASADNICZA

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500

Miejscowosc: Stary Lubosz ul. Graniczna

Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszwych oswiadczen.
Oswiadczam, ze operat techniczny zawierajgcy rezultaty prac geodezyjnych w
wyniku ktérych powstat niniejszy dokument uzyskat pozytywny wynik weryfikacji.

Identyfikator zgtoszenia prac
geodezyjnych

GN-I.6640.384.2021

Organ Stuzby Geodezyjnej, kiory
otrzymat zgfoszenie

Starosta Koscianski

GN-1.6640.384.2021

ZAKRES AKTUALIZACJI -—-—-—--
Stan aktualny na dzieri 11.09.2021

Uktad wspolrzednych prostokginych pfaskich 2000

UKad wysokosci

Kronsztad 86

Kolorem czerwonym zaznaczono punkly osnowy geodezyjnej ktore podiegaia
ochronie. Zgodnie z art. 48 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz.U. z 2010r., Nr 193, poz. 1287 ze zm.), Ko (...) niszczy,
uszkadza i przemieszcza znaki geodezyjne (...) podiega karze grzywny.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie innych nie
wykazanych na niniejs zef mapie urzgdzen podziemnych,
Ktore nie byly 2gioszone do inwentaryzacji, lub o ktérych
brak jest informacji w instytucjach branzowych.

WYKONWCA:

Pracownia Geodezyjno Kartograficzna Dawid Wasowicz

IKSIGREK s.c.
Dariusz Kierzenka Dawid W3sowicz
UL Obornicka 46
62-002 Suchy Las

Geodeta uprawniony
Nrupr.19811

Wykonawca prac geodezyjnych

Pracownia Geodezyjno — Kartograficzna
IKSIGREK s.c.
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Potwierdzam zgodno$¢ kopii mapy z oryginatem
Stefan Stachowiak upr.nr WKP/0301/PWOS/08
ZAMAWIAJACY: Gmina Koscian
LEGENDA: ul. Miyriska 15
64-000 Koscian
TEMAT:

— —>—— — Projektowana kanalizacja deszczowa

76,56 o
W 1755 Studzienka Sciekowa z wpustem deszczowyn

75,72

7277 Studnia rewizyjna z wpustem deszczowym

,Budowa ulicy Granicznej w m. Stary Lubosz”

N

Projektant br. sanitamej

mgr inz. Stefan Stachowiak

WKP/0301/PWOS/08

NAZWA RYS.

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU - Kana

lizacja deszlzowa

PROJEKT DATA
BUDOWLANY 05.2024
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Sanitarna
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Profil kanalizacji deszczowej Q&\

ul. Mtynska 15

Gmina Koscian
64-000 Koscian
"Budowa ul. Granicznej w m. Stary Lubosz"
Kanalizacja deszczowa
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Poziom porownawczy 65,00 m n.p.m.
Rzedna terenu projektowanego
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