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PROJEKT BUDOWLANY

Zawartos¢ projektu
budowlaneqo:

Projekt zagospodarowania terenu
TOM | Projekt zagospodarowania terenu
TOM I Projekt arch. — bud. (branza drogowa)
TOM 1l Pozostate dokumenty, Informacje dotyczgce BIOZ
TOM IV Projekt arch. — bud. (branza sanitarna)

Nazwa inwestyciji:

Inwestor:

Adres inwestyciji:

Jednostka
projektowa:

Budowa ulicy Granicznej w m. Stary Lubosz

Gmina Koscian
ul. Miynska 15
64-000 Koscian

Gmina Koscian — obszar wiejski,

obreb 0021 Nowy Lubosz, dz. ewid. nr 231; 190, 172/33,
171/23, 87, 84/1, 74/1, 75/1.

obreb 0029 Stary Lubosz, dz. ewid. nr 70/3, 10/1, 70/1,
143/1, 411, 42/1, 43/2, 57/1, 58/1, 70/2.

Bartosz Brzozowski
ul. Fredry 23 62-050 Mosina

Kategoria obiektu: XXV i XXVI
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
; P Uprawnienia do kierowania i
Projektant mgr inz. WKP/0301/PWOS/08 | projekiowania bez ograniczert
- branza sanitarna Stefan Stachowiak w specjalnosci instalacyjnej
Projektant mgr inz. Bartosz Projektowanie bez ograniczen
- branza drogowa Brzozowski WKP/0230/POOD/06 w specjalnosci drogowej
Projektant Projektowanie bez ograniczen
- branza mgr inz. Marcin Skrobata | WKP/0207/PWOE/17 | * specjalnosci elekirycznej
energetyczna

Kos$cian, maj 2024r.

Egz.




CZESC FORMALNA

Bartosz Brzozowski
ul. Fredry 23
62-050 MOSINA
NIP 777-111-78-09

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Firma Bartosza Brzozowskiego z siedzibg w Mosinie ul. Fredry 23
oswiadcza, ze:

PROJEKT BUDOWLANY pn.

Budowa ulicy Granicznej w m. Stary Lubosz

zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami techniczno -
budowlanymi, normami i wytycznymi oraz zostat wykonany w stanie kompletnym

z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

Bartosz Brzozowski
ul. Aleksandra Fredry 23

62-050 Mosina
NIP 777-111-78-09 REGON 300446548



OSWIADCZENIE

do zadania:
,Budowa ulicy Granicznej w m. Stary Lubosz”

Oswiadczam, ze projekt zostat wykonany zgodnie z Rozporzgdzeniem
o$wiadczenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Prawa budowlanego, oswiadczam, ze
o$wiadczenie niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

) Specjalnosé Zakres
zespot | . . . . . .
.| imie i nazwisko . . Opracowania podpis

autorski i numer uprawnien budowlanych Branza

Projektowanie bez ograniczen

projektowat | mgr inz. Marcin W specjainosci elektryczne

Skrobata elektryczna

WKP/0207/PWOE/17

Uprawnienia do kierowania i projektowania
bez ograniczen w specjalnosci
projektowat mgr inZ. instalacyjne;j

Stefan Stachowiak sanitarna
WKP/0301/PWQOS/08
Projektowanie bez ograniczen w
) i specjalnosci drogowe;
projektowat | mgr inz. Bartosz drogowa

Brzozowski WKP/0230/POOD/06

Oswiadczamy réwniez iz z uwagi na proste warunki gruntowo-wodne oraz samag
konstrukcje obiektu projekt nie wymaga dodatkowego sprawdzenia,




OKREGOWA KCMISJA KWALIFIKACYINA

syga. alt WOIIB-OKK-DP-0054-283/2006 Poznafi, dnia 18 grodnia 2006 1.

DECYZJA

Napodstaw:eartE#ust.lpthsﬂwyzd:nalﬁgrummzmor osmrzagachmwodcwydlardnm
mzynierdéw budowmnictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 £, Nr 5 poz. 42, zpéZn zm.) i art. 12 ust, 1 pkt 1, art 12
wst 314, art.13 ust. 1 pkt.], oraz ust 4, art. 14 wst. 1 pkt 2a nstawy = dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 18 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transporto

,Badowmctwazcl:mazskmemiamt wspmwmsmnodziﬂnychﬁmkcﬁmhmmychwmmm@z.
. Nr83p@57‘8)

decyzja Okrggowej Komisji Kwahﬂkacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Bartosz Adam Brzozowskl

magister ingymier '
kierunek: Budownictwo

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0230/POOD/06

do projektowania bez ogramcm
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzkn z uwzglednieniem w calodei 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K p.a. odstepuje si¢
odumdmmachyQLZahwmdmychupmwmmbudowhnychwskamonaodwmmeml

Przewodniczacy — dr in2. Deiel Pawlicki: |
Czlonck Komisfi — dr inz. Andrzej Barczyniski: ...
Crlonek Komuisji — mgr inz. Szczepan Milurenda:..




Na podstawie art. 12 ust.1 plct 1i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Bartosz Adam Brzozowski ]est

upowazniony w specjalnodci drogowej do:

- projek:towama, sprawdzama pro;ektérw budowianych w specjalnoéci objetej mme]szyml
uprawmemami 1 sprawowania nadzoru autorsklego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ogramiczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dria 28 kwietnia
2006 1. w sprawm samodzielnych funlcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawmajq do projektowania obiekiu budowlanego, takim jak:
- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustéw

- droga dla ruchu- 1posto_|u statkéwpowwtxznych oraz przépust. -

Na podstawie § 15 mzpo:mdzm thstra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

BUOBNCACY
s
!I@WBWM%W

w»

Otrzymuja;
1. Pan Ba:’hosz Adam Brzozowski
2.Okregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspel:tor Nadzoru

Budowlanego
4.a/a



WIELKOPOLSK A
OKREGOW A
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

GRS

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-173/2008 Poznan, dnia 10 grudnia 2008 r

DECYZJA

a podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudmia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbamistow (Dz. U, 2 200t r. Nr § poz. 42, 2 poZn. am.) iart, |2 ust. 1 pkt 1-5, ant
12 ust. 3 14, art. 13 ust. | pkt | 1 2 oraz ust. 3 14, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo
budowlane  { tekst jednolity Dz U 7 2006 r Nr 15 poz. 1118 z pdézn. z2m.) oraz § 23 ust |1 § 29
rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkep
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z péz. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Stefan Eugeniusz Stachowiak

magister inzynier urzadzen sanitarnych
kierunek: Inzynieria Sanitarna

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0301/PWOQOS/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednientem w catoses zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K p.a. odstepuje sig
od wsasadmiema decyz)i. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocre decyzji,

Pouczenie
I Podstawg do wykonywama samod2ieinych funkcji technicznyeh w budownictwre stanows wpis do centralnego rejestru
Glewnego inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na Histe czlonkow wlasciwe) izby samorzadu zawodowego
204 mmegsaer decy i stuzy odwolanie do Krajowe) Kom:si Kwalifikacyjne) Polskiej lzby Inzynieraw
Budownwtwa w Warszawie, za posrednictwern Wiclkopolskie; Okrggowe) Komusp Kwalifikacyner Wielhopolsiog
Oheegowe) 20y Inzymicraw Budownictwa w Pornaniy w terminie 14 dne od daty j¢) dorecsema

Sklad orzekajacy
Okregowey Komis)i Kwa

Przewodmiczacy - drin2. Daniel Pawlicki:
Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski

Czionek Komisp - mgrnz Szczepan Mikurenda




Na podstawie art.12 ust.] pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan Stefan
Eugeniusz Stachowiak jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.]1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiekiu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEV/ODNIZZACY

) L A

dr ﬁt;l_ niel Pekicks

Otrzymuja;
1. Pan Stefan Envceniusz Stachowiak

2.0kregowa Rada [zby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4aa
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OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-34/2017 Poznan, dnia 20 czerwea 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U.z2016 1. poz. 1725) iart. 12 ust, 1 pkt 112, art.12ust. 2,3 14
oraz ust. 4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.| pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity:
Dz U. z 2016 r. poz. 290 z pézn. zm.) oraz § |4 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278)
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Marcin Skrobala

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0207/PWOE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
| Podstawa do wykonywania samodzielnyeh funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glawnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.04d ninicjszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzyvnieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

7-£

prof. dr hab, inz. Wiestaw Buczkowski
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacygnym:

WEP-XNI-7ME-MGM *

Pan Bartosz Adam Brzozowski o numerze ewidencyjnym WEKP/BD/0155/07

adres zamieszkania -

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2024-04-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i ocpatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczoym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dnivu 2024-03-21 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgoy Rady Wielkopoiskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie z art. T8¥ K.c.

5 1. Do 2achowania elektroniczne] formy cynnoic prawnej wystarcz rhoienie oowiadczenia woli w postaci elektronicone] | opatrzenie go
loaalifikowanym podpisem elsitroniczmym.

5 2. Dswisdzenie woli zhoione w formie elekdroniczne] jest rownowaine z ofwiadcreniem wob hozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacjg poprawnosc damych w niniejszym zaswiadoeniv modna sprawdzit za pomocy numeru weryfikacyjnego ssswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inéynieréw Budownictws www.piiborg.pl lub kontaktujac sie @ biurem wiasciwe] Okrggowej Ithy Indynierow
Budownictea.

B,
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Zaswiadczenie

i nuprmsr g e pliis e
WEP-RIR-GKH-BWE *

Pan Stefan Eugeniusz Stachowiak o numerze swidencyjnym WEKPIS/ 000807
i

Jest cztonkiern Wielkopolskie| Okrepowe] 1zby Inkynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodc cywilne].

Mimiejsoe caswisdcoenie st wakne od 2024-02-01 do 2074-12-31.

Iatwiadcrenie fosmale  wygenerowane  sieitronicrnie | opatrone . berpiecoryme  podphem  elekbionicomam
waryliEowanym proy pomoy wainege kwalifikedanegn cotylkaty w dniy 2000-01-11 152000 rolay praep:

Jundrzey Kulesa, Praewod nicagoy Rady Wielkopolskls] Oloragoee) by Indyntenda Budoamictua.

g 1wt TRL KL

§ 1 D cmchinwania sletbicncios Ky ciy e pristey wrpderils Malene fieAalonis wod w Rt elekimeiTne | GpatIEne po
wroidegrwirmym podpser elekinomd i,

B I (fweimcepee wdi plndone @ formie slekdmmarne) et v kil ppmiere wel risberryen e Tnemnis pridmes|

* WeryFloge pog i ganpch w =PIy 0 " CHF dond o 1 wrrylkarviepn fewiad e ha
chrmnie Padzicls) |2ty rymiera Budpuwrsrtes wees geib ong pl uh iy de 1 bivmesn wlstows | Okeegooans| by innynieroes Ourdoumictes
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M@ POLSKA
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-G4X-JCP-JRR *

Pan Marcin Skrobata o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0316/17

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-18 14:56:31 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moizna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa,

Padpis jest prargBiowy
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2.

OPIS TECHNICZNYDO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Zamawiajgcym

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego / Dz.U. 2020 poz. 1609 z p6zn. zm./,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych / Dz.U. 2022 poz. 1518/,
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego /Dz.U.
2021 poz. 2454/,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm./,
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2021 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczegdblnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych /Dz. U. 2022 poz. 176 z pbzn. zm./,
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych / Dz.U. z 2022r. poz. 1693, z pozn.
zm./

Wytyczne projektowania drég (WPD-2) — GDDP, Warszawa 1995r.,

Wozorce i standardy rekomendowane przez Ministra wtasciwego ds. transportu WR-D-22-
1 Wytyczne projektowania odcinkow drég zamiejskich. Czes¢ 1: Wymagania
podstawowe.

Wozorce i standardy rekomendowane przez Ministra wtasciwego ds. transportu WR-D-22-
2 Wytyczne projektowania odcinkow drég zamiejskich. Czes$¢ 2: Ksztattowanie
geometryczne.

Wozorce i standardy rekomendowane przez Ministra wtasciwego ds. transportu WR-D-22-
3 Wytyczne projektowania odcinkéw drdg zamiejskich. Czes¢ 3: Wyposazenie techniczne.
Wozorce i standardy rekomendowane przez Ministra wtasciwego ds. transportu WR-D-22-
4 Wytyczne projektowania odcinkéw drég zamiejskich. Czes¢ 4: Katalog typowych
przekrojow poprzecznych.

Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wiasciwego ds. transportu WR-D-31-
1 Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. Czes¢ 1: Wymagania podstawowe.
Wozorce i standardy rekomendowane przez Ministra wtasciwego ds. transportu WR-D-31-
2 Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. Czes¢ 2: Skrzyzowania zwykte i
skanalizowane.

Wozorce i standardy rekomendowane przez Ministra wtasciwego ds. transportu WR-D-33
Wytyczne projektowania zjazdoéw, wyjazdéw oraz wjazdéw na drogach zamiejskich i
ulicach.

.Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wtasciwego ds. transportu WR-D-63
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo
lekkiego oraz innych czesci drég.

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (Zatgcznik do
zarzgdzenia Generalnego Dyrektora GDDKIA z dnia 16.06.2014r.)

Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. WT-2 2014 i WT-2 2016 Mieszanki
mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne.

Mieszanki niezwigzane do drég krajowych. WT-4 2010 Wymagania techniczne.
Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drog krajowych. WT-5 2010 Wymagania
techniczne.

Wyniki witasnej inwentaryzacji rejonu objetego projektem.

PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA
Gtéwnym zatozeniem projektowanej inwestycji jest Budowa ulicy Granicznej w m. Stary

Lubosz. Inwestorem jest Gmina Koscian, ul. Mtyska 15 64-000 Koscian.
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Przewiduje sie:

- wykonanie nawierzchni drogi gminnej,

- wykonanie przebudowy istniejgcych i skrzyzowan zjazdow,

- ustawienie kraweznikéw betonowych wytukowanych o wymiarach 15x22cm
(wystawionych na 2 cm powyzej krawedzi jezdni) z wykonaniem tawy betonowej z
oporem,

- ustawienie opornikéw betonowych o wymiarach 12x25cm z wykonaniem tawy
betonowej z oporem - jako obramowanie nawierzchni zjazdow,

- budowe kanalizacji deszczowej,

- budowe oswietlenia ulicznego

- zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury,

- oznakowanie poziome i pionowe.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 Zagospodarowanie istniejgcego pasa drogowego
Droga na odcinku objetym opracowaniem posiada nawierzchnie gruntowa.
W drodze zlokalizowane sg liczne urzadzenia infrastruktury technicznej (kanalizacja sanitarna,
wodociggi, kable energetyczne oraz telekomunikacyjne, gazociagi).

3.2  Przekrdj poprzeczny
Istniejgca droga na odcinku objetym opracowaniem posiada przekrdj drogowy - jezdnie
gruntowg o szerokosci ok. od 3,0m do 4,8 m.

3.3 Odwodnienie
Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo na przylegty teren.

3.4  Skrzyzowania z drogami bocznymi
Odcinek drogi gminnej objety opracowaniem krzyzuje sie z drogami publicznymi:
- ul. Lesng —droga gminna G579616P (klasa L),
- ul. Ogrodowg — droga gminna G579569P i G579618P (klasa L),
- ul. Koscianskag — droga powiatowa 3897P (klasa Z),
- ul. Wiatrakowg — droga gminna G579612P (klasa L),
- ul. Pogodna i ul. Stoneczng — drogi wewnetrzne.
Ponadto na projektowanym odcinku drogi wystepuja zjazdy publiczne i zjazdy indywidualne
do istniejgcych posesiji.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1 Rozwigzania sytuacyjne

Trasa w planie przebiega¢ bedzie po istniejgcym $ladzie drogi. Parametry tukéw sg zgodne
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych / Dz.U. 2022 poz. 1518/.

Podstawowe parametry techniczne:

kategoria drogi - gminna,

klasa techniczna: - D,

kategoria ruchu - KR-2,

predkosé projektowa - 30 km/h,

szerokos¢ jezdni — od 3,5m do 6,0m,

obustronne utwardzone pobocze szerokosci 1 m (kruszywo),
pochylenia poprzeczne nawierzchni na odcinkach prostych i = 2%,
pochylenia poprzeczne nawierzchni na tukach poziomych wg rys planu sytuacyjnego,
spadek poprzeczny na rampie — zmienny,

przyjeto ksztattowanie rampy poprzez obrét jezdni wokét osi,
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» Pozostate parametry zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég
publicznych / Dz.U. 2022 poz. 1518/.

4.2  Skrzyzowania
Odcinek drogi gminnej objety opracowaniem krzyzuje sie z drogami publicznymi:
- ul. Lesng — droga gminna G579616P (klasa L),
- ul. Ogrodowg — droga gminna G579569P i G579618P (klasa L),
- ul. Koscianskag — droga powiatowa 3897P (klasa Z),
- ul. Wiatrakowg — droga gminna G579612P (klasa L),
- ul. Pogodna i ul. Stoneczng — drogi wewnetrzne.
Ponadto na projektowanym odcinku drogi wystepuja zjazdy publiczne i zjazdy indywidualne
do istniejgcych posesiji.

4.3 Zjazdy drogowe
Szerokos¢ zjazddw zostata dostosowana do ich funkcji i jest zmienna.
Na zjazdach niweleta zostata zaprojektowana w dowigzaniu do istniejgcego terenu.

4.4  Chodniki
Na odcinku objetym opracowaniem nie projektuje sie chodnikéw.

4.5 Odwodnienie
Na odcinku od ul. Lesnej do ul. Ogrodowej zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe
do projektowanego rowu. Na odcinku od Ogrodowej do Koscianskiej powierzchniowo na
istniejacy teren, na odcinku od ul. Koscianskiej do konca opracowania zaprojektowano
odwodnienie powierzchniowe do wpustéw deszczowych, a nastepnie do projektowanej
kanalizacji deszczowej. SzczegoOtowy opis kanalizacji deszczowej zawarto w projekcie
technicznym.

4.6 Oswietlenie

Projektowane linie kablowe nalezy prowadzi¢ po trasie zgodnie z rysunkami
zagospodarowania terenu. Projektowane oswietlenie uliczne zasili¢ z szafki o$wietleniowej SO
usytuowanej zgodnie z projektem zagospodarowania. Dla potrzeb o$wietlenia ulicy przewidziano
montaz 13 + 6 punktow Swietlnych zrealizowanych za pomocg opraw LED zamontowanych na
stupach aluminiowych. Stupy z oprawami nalezy posadowi¢ i zamontowac zgodnie z instrukcjami,
zaleceniami producenta. Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi po wykonaniu oswietlenia
ulicznego oraz dokonaniu pozytywnego odbioru technicznego nalezy zdemontowac istniejace
oprawy uliczne oraz linie napowietrzng zasilajacag oswietlenie.

Obiekty liniowe nie wymagajg zestawienia powierzchni. Linie kablowe uktada¢ w wykopie
na gtebokosci nie mniejszej niz 70 cm, na 10-cio centymetrowej podsypce z piasku. W miejscach
kolizyjnych kabel prowadzi¢ w rurze ochronnej. Kabel przysypa¢ warstwg piasku o grubosci nie
mniejszg niz 10 cm, a nastepnie warstwg ziemi rodzimej bez kamieni o grubosci co najmniej 15
cm. Wykop zasypywa¢ warstwami gruntu spetniajagcym wymagania podtoza gruntowego
dokonujgc witasciwego zageszczania. Trase linii kablowej na cafej dtugosci oznakowaé tasmag
ostrzegawcza koloru niebieskiego (perforowang) umieszczong na wysokosci nie mniejszej niz 25
cm wzgledem powierzchni zewnetrznej kabla lub ostony kabla.

Po zakonczeniu prac ziemnych przywréci¢ pierwotny stan nawierzchni i uporzadkowac
teren.

Catos¢ zaprojektowanych prac nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym,
odpowiednimi  katalogami, obowigzujagcymi normami PN-HD 60364 ze szczegblnym
uwzglednieniem Przepisow Budowy Urzadzen Elektrycznych oraz innymi obowigzujgcymi
przepisami dotyczgcymi wykonywania i eksploatacji instalacji i urzgdzen elektroenergetycznych,
oraz zgodnie z warunkami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej. Stosowac¢ wytgcznie
materialy i urzadzenia posiadajgce certyfikat lub Swiadectwo zgodnosci. Wszystkie prace
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wykonywac¢ zgodnie z przepisami BHP i p.poz a kolizje tras kablowych ustala¢ na budowie w
trakcie realizacji.

W trakcie prac uwzgledni¢ réwniez uwagi z posiedzenia narady koordynacyjnej. Po
wykonaniu catosci prac nalezy wykona¢ odpowiednie pomiary odbiorcze urzgdzen
elektroenergetycznych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

4.7 Wycinka drzew i zieleh drogowa

W chwili obecnej, w projektowanym pasie drogowym analizowanej inwestycji, wystepuja
powierzchnie drzewiaste i krzewiaste.

Do wycinki przeznaczono do wycinki te drzewa, ktére ewidentnie kolidujg z projektowanymi
rozwigzaniami technicznymi, a ktérych to rozwigzan, z uwagi na wytyczne techniczne nie mozna
zrealizowac w sposoéb alternatywny.

Wszystkie drzewa przeznaczone do usuniecia posiadajg zblizone srednice pnia i wydaja
sie by¢ réwnolatkami.

W trakcie inwentaryzacji dendrologicznej na zadnym z przytoczonych drzew nie
stwierdzono gniazd ptakow. Nie stwierdzono takze wystepowania w w/w drzewach dziupli.

Przewiduje sie takze lokalne (w zaleznosci od potrzeb) usuniecie istniejgcej roslinnosci
trawiastej w granicach prowadzonych robét.

Ponadto przewiduje sie humusowanie z obsianiem trawg paséw zieleni oraz skarp.

4.8 Oznakowanie poziome i pionowe.
Przed wszczeciem postepowania o wydanie pozwolenia na budowe sporzadzono projekt
docelowej organizacji ruchu, ktéra zostanie wprowadzona po zakonczeniu prac zwigzanych z
budowg drogi.

4.9 Roboty ziemne

Wykonanie rob6t ziemnych realizowanych w ramach inwestycji polega na:

- zdjeciu warstwy humusu o w miejscach wykonywanych nawierzchni ,
- wykonaniu zasadniczych rob6t ziemnych — wykopdw i nasypéw,
- zahumusowaniu poboczy z obsianiem trawa.

Roboty rozpoczaé¢ od zdjecia humusu. Cato$¢ nalezy wywies¢ na sktadowisko wykonawcy.
Nasypy (w miejscu istniejgcego zasypywanego rowu) nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa,
rownomiernie na catej szerokosci. Stosowane grunty powinny spetnia¢ wymagania okreslone w
PN-S-02205. Po wykonaniu wykopow i nasypow, przewidziano humusowanie z obsianiem trawag
o gatunkach odpornych na butwienie i silnym systemie korzeniowym.

5. DZIALANIA W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA
Docelowa eksploatacja drogi spowoduje ztagodzenie ucigzliwosci srodowiskowych, w
szczegoblnosci:
- zmniejszenie hatasu powstajgcego podczas ruchu pojazdéw — réwna nawierzchnia
jest cichsza i zwieksza ptynnos$¢ ruchu,
- zmniejszenie ilodci zanieczyszczen gazowych ze spalania paliw samochodowych,
dzieki uptynnieniu ruchu pojazdéw,
- uporzadkowanie sptywu wéd opadowych,
- przeprowadzenie segregacji powstatych odpaddéw po rozbiérkach i pracach
budowlanych,
- przeprowadzenie rekultywacji terendw po przeprowadzeniu prac budowlano —
remontowych.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY P.POZ.
Wzdtuz drogi gminnej znajduje sie zabudowa mieszkaniowa. Projektowana droga spetnia
wymogi dla drég przeciwpozarowych

7. INNE NIEZBEDNE DANE - nie dotyczy.
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8. OBSZAR ODDZIALYWANIA
Na podstawie Dz.U. 2018 poz. 2068 - Ustawa o drogach publicznych, Art. 43 ust.1 obszar
oddziatywania zamyka sie w granicach pasa drogowego:
» obreb 0021 Nowy Lubosz, dz. ewid. nr 231; 190, 172/33, 171/23, 87, 84/1, 74/1, 75/1;
» obreb 0029 Stary Lubosz, dz. ewid. nr 70/3, 10/1, 70/1, 143/1, 41/1, 42/1, 43/2, 57/1, 58/1,
70/2.

9. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Powierzchnia objeta opracowaniem:

- 4075 m2 — jezdnia (nawierzchnia z AC),
- Diugosc¢ projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wynosi - @300 — 355,8m.

10. INFORMACJE | DANE
10.1 Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu - nie dotyczy.

10.2 Ustalenia w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury
wspolczesnej:
Teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru zabytkéw
i nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Prace budowlane nie beda ingerowaty w zadne zabytki. Przedmiotowa inwestycja jedynie
ureguluje i poprawi bezpieczenstwo oraz porzadkuje gospodarke wodng.

10.3 Uwarunkowania w zakresie ochrony srodowiska:

Analizowana inwestycja, na caty odcinku omawianej trasy zlokalizowana jest poza granicami
terenédw objetych ochrong prawng. Nie przecina ona zadnych obszarowych form ochrony
przyrody.

Docelowa eksploatacja drogi spowoduje ztagodzenie ucigzliwosci Srodowiskowych, w
szczegolnosci:

- zmniejszenie hatasu powstajgcego podczas ruchu pojazdéw — réwna nawierzchnia
jest cichsza i zwieksza ptynnos$¢ ruchu,

- zmniejszenie ilodci zanieczyszczen gazowych ze spalania paliw samochodowych,
dzieki uptynnieniu ruchu pojazdéw,

- uporzgdkowanie sptywu wéd opadowych,

- przeprowadzenie segregacji powstatych odpaddéw po rozbiérkach i pracach
budowlanych,

- przeprowadzenie rekultywacji terenbw po przeprowadzeniu prac budowlano —
remontowych.

10.4 Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego. Tym samym nie
jest mozliwe tutaj okreslenie wptywu eksploatacji gérniczej na analizowany teren, gdyz go brak.

Opracowat:

mgr inz. Bartosz Brzozowski
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CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1 Plan orientacyjny — 1:10000
Rys. nr 2 Plan zagospodarowania terenu — 1:500
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Wykonawca prac geodezyjnych Ul. Obornicka 46, 62-002 Suchy Las
ZAKRES AKTUALIZACJI -=——-—-- Dariusz Kierzenka, Dawid Wasowicz
Stan aktualny na dzien 11.09.2021 517 660 636 517 660 646
INWESTOR Gmina Koscian
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.Budowa ulicy Granicznej w m. Stary Lubosz”

PROJEKTANT BR. DROGOWA
mgr inz. B. BRZOZOWSKI WKP/0230/POOD/06
Projektant br. elektryczna
Signed by / mgr inz. Marcin Skrobata WKP/0207/PWOE/17
WYKONWCA: Podpisano przez: - - -
Sl W sz Projektant br. sanitarnej
Pracownia Geodezyjno Kartograficzna Dawid W i E s at mgr inz. Stefan Stachowiak WKP/0301/PWOS/08
AW SOWICZ ate ata:
IKSIGREK s.c. ? 202203:1% Potwierdzam zgodno$¢ kopii mapy z oryginatem NAZWA RYS.
Dariusz Ki ka Dawid W i 2 :
S s Geodeta uprawniony PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
RO S RS Bartosz Brzozowski upr.nr WKP/0230/POOD/06 el DATA BRANZA SKALA NUMER RYS.
BUDOWLANY 05.2024 Drogowa 1:500 | 2 . 1
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PROJEKT BUDOWLANY

TOM i

Projekt architektoniczno — budowlany (br. drogowa)

Zawartos¢ projektu
budowlaneqo:

Nazwa inwestyciji:

Inwestor:

Adres inwestyciji:

Jednostka
projektowa:

TOM | Projekt zagospodarowania terenu

TOM I Projekt arch. — bud. (branza drogowa)

TOM Il Pozostate dokumenty, Informacje dotyczace BIOZ
TOM IV Projekt arch. — bud. (branza sanitarna)

Budowa ulicy Granicznej w m. Stary Lubosz

Gmina Koscian
ul. Mlynska 15
64-000 Koscian

Gmina Koscian — obszar wiejski,

obreb 0021 Nowy Lubosz, dz. ewid. nr 231; 190, 172/33,
171/23, 87, 84/1, 74/1, 75/1.

obreb 0029 Stary Lubosz, dz. ewid. nr 70/3, 10/1, 70/1,
143/1, 41/1, 42/1, 43/2, 57/1, 58/1, 70/2.

Bartosz Brzozowski
ul. Fredry 23 62-050 Mosina

Kategoria obiektu: XXV
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
Projektant i _ . .
. mgr inz. Bartosz Projektowanie bez ograniczen
(—jrk())rgagzz Brzozowski WKP/0230/POOD/06 W specjalnosci drogowej
W

Koscian, maj 2024r.

Egz.




CZESC FORMALNA

OSWIADCZENIE

Projektant branzy drogowej

mgr inz. Bartosz Brzozowski

(imie i nazwisko)

Na podstawie art. 20, ust. 2, oraz art. 34, ust. 3d, pkt 3 ustawy Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, 2127 i 2320) oswiadczam, ze:

Projekt budowlany

Budowa ulicy Granicznej w m. Stary Lubosz

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne,;.

Oswiadczam réwniez iz z uwagi na proste warunki gruntowo-wodne oraz samag
konstrukcje obiektu projekt nie wymaga dodatkowego sprawdzenia
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OKREGOWA KEOMISJA EWALIFIKACYINA _ _
syen. akt WD]]:_B—OH{—DP-OO54-283/2006 Poznan, dnia 18 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Napo&tameart%mtl;ﬂﬂzum:zdmaﬁgmchaMI osmrmdmhmndnwydlardntehﬁw
inzynieréw bodownictwa oraz urbanistéw (DzU. z 2001 £ Nr 5 poz. 42, zpéZn. zm.} iart. 12 nst. 1 pkt 1, art 12
ust. 3 i4, art.13 ust 1 pktl, oraz nst 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z duia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 1. Nr 156 poz. 1118) oraz § 18 nst 1 rozporzadeenia Ministra Transporto i

,BadowmctwazdmazskmeuﬂaMr wsprawxesmmdzielnychﬁmkcpﬁcbmmwhwhudoﬁmm(ﬂz
. Nr83poz.5‘73) :

decyzja Okrggowe_] Komisji Kwalifikacyjnej WDI[B
otrzymuje

Pan

Bartosz Adam Brzozowskl

magister mzymer |
kiermek: Budownictwo

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0230/POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnogci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzkn z uwzglednieniem w calodci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K p.a. odstepuje si¢
odumdmmamyQLZahwmdmychupmwmmbudcwhnychwskamomo&momean1

] Povczenie
1 Podstaws do wykonywania samodzietnych fimkcji muhumynhwhﬂmmmemwpmdocmnﬂnegorqm
GﬁwmgohmpethMuBﬁmdmmmmwmm]mmkbwm :zhysannm:ln_muduwego.

2.Cd niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej zby Izymierow
wWammqmpu&edmctwmnW‘ Indynierdw Budownictwa w Poznanin
Skiad
Okregowej Komisji K-

Przewodniczacy — dr in2. Daniel Pawlicki: .
Czionek Komisji — dr inz. Andreej Barczyniski:.......
Crionek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda: ..
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Na podstame art.12 ust.1 pk:t 1i 5 ustawy Prawo budowlane PanBa.rtoszAdam Brzozowski Jest

upowazniony w specjalnodci drogowej do:

- projektowama, spﬁrwdzama projektéw budowianych w specjalnosci objetej mme]szyml
uprawmemami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ogramiczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych ﬁmkcjl technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawmajq do projektowania obiektu budowlanego, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustéw

- droga dla nicm-i postojustaxkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 mzpormdzema Ministra Transporm i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budowmictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

ODNICZACY

e) el Komisi K\h@lﬁlﬁcﬂn
Wielkopoiake o S A

Otrzymuja;
1. Pan Bartosz Ax:lam Blzozowsh

2.0kregowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru

Budowlanego - y
4.a/a
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

=\ 7/
W

71\
—K

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgmym:
WEP-XN1-7ME-MGM *

Pan Bartosz Adam Brzozowski o numerze ewidencyjnym WEKP/BD/0156/07

adres zamieszkania )

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-04-01 do 2024-05-30.

Zaswizdczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | cpatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczoym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-21 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczaoy Rady Wielkopoiskie] Okregowej lzby InZyniercw Budownictwa.

(Zgodnie z art. T8* K.c.

5 1. Do 2achowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza rhoienie ofwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
lowalifikowanym podpisemn elektroniczrym.

5 2. Diwisdczenie woli zloZone w formie elekironiczne] jest rownowaine z ofwiadczeniem wol zhozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacjg poprawnosc damych w ninigjszym zaswiadczeniu modna sprawdzic 2a pomocy numery weryfikacyjnego Zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictws www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Ithy Indynierow
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTUARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Gtéwnym zatozeniem projektowanej inwestycji jest Budowa ulicy Granicznej w m. Stary
Lubosz. Inwestorem jest Gmina Koscian, ul. Mtyska 15 64-000 Koscian.

Przewiduje sie:

- wykonanie nawierzchni drogi gminnej,

- wykonanie przebudowy istniejgcych i skrzyzowan zjazdow,

- ustawienie kraweznikbw betonowych wytukowanych o wymiarach 15x22cm
(wystawionych na 2 cm powyzej krawedzi jezdni) z wykonaniem fawy betonowej z
oporem,

- ustawienie opornikbw betonowych o wymiarach 12x25cm z wykonaniem tawy
betonowej z oporem - jako obramowanie nawierzchni zjazdow,

- budowe kanalizacji deszczowej,

- budowe oswietlenia ulicznego

- zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury,

- oznakowanie poziome i pionowe.

2. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Obiekt budowlany zalicza sie:
» Kategoria XXV —drogi;
» Kategoria XXVI — kanalizacja deszczowa.

3. ROZWIAZANIA SYTUACYJNE
Trasa w planie przebiega¢ bedzie po istniejgcym s$ladzie drogi. Parametry tukéw sg zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych / Dz.U. 2022 poz. 1518/.
Szczegdtowo przedstawiono na planie sytuacyjnym.

3.1 Skrzyzowania
Odcinek drogi gminnej objety opracowaniem krzyzuje sie z drogami publicznymi:
- ul. Lesng — droga gminna G579616P (klasa L),
- ul. Ogrodowg — droga gminna G579569P i G579618P (klasa L),
- ul. Koscianskag — droga powiatowa 3897P (klasa Z),
- ul. Wiatrakowg — droga gminna G579612P (klasa L),
- ul. Pogodna i ul. Stoneczng — drogi wewnetrzne.
Ponadto na projektowanym odcinku drogi wystepuja zjazdy publiczne i zjazdy indywidualne
do istniejgcych posesiji.

3.2 Zjazdy drogowe
Szczegotowg lokalizacje zjazdow przedstawiono na planie sytuacyjnym.
Szerokos¢ zjazdow zostata dostosowana do ich funkgiji i jest zmienna.
Na zjazdach niweleta zostata zaprojektowana w dowigzaniu do istniejgcego terenu.

3.3  Chodniki
Na odcinku objetym opracowaniem nie projektuje sie chodnikdw.

3.4 Wycinka drzew i zieleh drogowa

W chwili obecnej, w projektowanym pasie drogowym analizowanej inwestycji, wystepuja
powierzchnie drzewiaste i krzewiaste.

Do wycinki przeznaczono do wycinki te drzewa, ktore ewidentnie kolidujg z projektowanymi
rozwigzaniami technicznymi, a ktérych to rozwigzan, z uwagi na wytyczne techniczne nie mozna
zrealizowac w sposdéb alternatywny.

Wszystkie drzewa przeznaczone do usuniecia posiadajg zblizone $rednice pnia i wydaja
sie by¢ rownolatkami.
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W trakcie inwentaryzacji dendrologicznej na zadnym z przytoczonych drzew nie
stwierdzono gniazd ptakéw. Nie stwierdzono takze wystepowania w w/w drzewach dziupli.

Przewiduje sie takze lokalne (w zaleznosci od potrzeb) usuniecie istniejgcej roslinnosci
trawiastej w granicach prowadzonych robét.

Ponadto przewiduje sie humusowanie z obsianiem trawg paséw zieleni oraz skarp.

3.5 Oznakowanie poziome i pionowe.
Przed wszczeciem postepowania o wydanie pozwolenia na budowe sporzadzono projekt
docelowej organizacji ruchu, ktéra zostanie wprowadzona po zakonczeniu prac zwigzanych z
budowag drogi.

4. ODWODNIENIE

Na odcinku od ul. Lesnej do ul. Ogrodowej zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe
do projektowanego rowu. Na odcinku od Ogrodowej do Koscianskiej powierzchniowo na
istniejacy teren, na odcinku od ul. Koscianskiej do konca opracowania zaprojektowano
odwodnienie powierzchniowe do wpustéw deszczowych, a nastepnie do projektowanej
kanalizacji deszczowej. SzczegoOtowy opis kanalizacji deszczowej zawarto w projekcie
technicznym.

5. ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie rob6t ziemnych realizowanych w ramach inwestycji polega na:
- zdjeciu warstwy humusu o w miejscach wykonywanych jezdni,
- wykonaniu zasadniczych rob6t ziemnych — wykopdw i nasypow,
- zahumusowaniu poboczy z obsianiem trawa.
Roboty rozpoczaé¢ od zdjecia humusu. Catos¢ nalezy wywies¢ na skiadowisko wykonawcy.
Nasypy (w miejscu istniejgcego zasypywanego rowu) nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa,
rownomiernie na catej szerokosci. Stosowane grunty powinny spetnia¢ wymagania okreslone w
PN-S-02205. Po wykonaniu wykopow i nasypow, przewidziano humusowanie z obsianiem trawa
o gatunkach odpornych na butwienie i silnym systemie korzeniowym.

6. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO - nie dotyczy

7. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

kategoria drogi - gminna,

klasa techniczna: - D,

kategoria ruchu - KR-2,

predkos¢ projektowa - 30 km/h,

szerokos¢ jezdni — od 3,5m do 6,0m,

obustronne utwardzone pobocze szerokosci 1 m (kruszywo),

pochylenia poprzeczne nawierzchni na odcinkach prostych i = 2%,

pochylenia poprzeczne nawierzchni na tukach poziomych wg rys planu sytuacyjnego,
spadek poprzeczny na rampie — zmienny,

przyjeto ksztattowanie rampy poprzez obrét jezdni wokét osi,

Pozostate parametry zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég
publicznych / Dz.U. 2022 poz. 1518/.

8. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

W podtozu planowanej drogi gminnej wystepujg proste warunki gruntowe-G3. Planowane
przedsiewziecie zaleca sie zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

*  Warunki wodne - proste
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Wykonanymi wierceniami nie osiggnieto ciggtego zwierciadta wody gruntowej. Lokalne
wystepowanie wody (sgczenia) odnotowano otworach na gtebokosciach powyzej 2,5 m p.p.t.

»  Warunki gruntowe - proste
Budowa geologiczna zostata rozpoznana do gtebokosci 3,5m p.p.t. Bezposrednio pod

warstwg nasypdw przewazajg osady morenowe gliniaste w postaci warstw piasku gliniastego,
gliny piaszczystej i lokalnie gliny piaszczystej zwieztej.

9. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH - nie dotyczy

10. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTENYCH DLA 0sOB
NIEPELNOSPRAWNYCH - nie dotyczy

11. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Niweleta na zjazdach i chodnikach zostata zaprojektowana w dowigzaniu do istniejgcego
terenu (zastosowano zanizenia kraweznikéw/opornikow/obrzezy).

12. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie
bedg miaty wptywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami.

13. ANALIZA  TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO - nie dotyczy

14. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO

Projektuje sie:

> konstrukcje nawierzchni jezdni drogi gminnej i zjazdow:
- warstwa Scieralna - kostka betonowa brukowej fazowa — gr. 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa — gr. 3 cm,
- podbudowa zasadnicza — z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0/31,5 Cgoz— gr. 32
cm
- warstwa mrozoochronna — z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 — gr. 22 cm

» konstrukcje poboczy
- 1,0m z kruszywa o gr. 15 cm.

UWAGA:
» Podtoze pod konstrukcje nawierzchni powinno spetnia¢ wymagania 1s>0,98
* Nalezy stosowa¢ kruszywo nienasigkliwe - nie dopuszcza sie kruszywa wapiennego
« W miejscach gdzie nie osiggnie sie wymaganych parametréw nalezy przewidzie¢
dodatkowe wzmocnienie.

15. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Wzdtuz drogi gminnej znajduje sie zabudowa mieszkaniowa. Projektowana droga spetnia
wymogi dla drég przeciwpozarowych



CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 3 Plan sytuacyjny — 1:500
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PROJEKT BUDOWLANY

Zawartos¢ projektu
budowlaneqo:

TOM il
Pozostate dokumenty, Informacje dotyczace BIOZ
TOM | Projekt zagospodarowania terenu
TOM I Projekt arch. — bud. (branza drogowa)
TOM Il Pozostate dokumenty, Informacje dotyczace BIOZ
TOM IV Projekt arch. — bud. (branza sanitarna)

Nazwa inwestyciji:

Inwestor:

Adres inwestyciji:

Jednostka
projektowa:

Budowa ulicy Granicznej w m. Stary Lubosz

Gmina Koscian
ul. Mlynska 15
64-000 Koscian

Gmina Koscian — obszar wiejski,

obreb 0021 Nowy Lubosz, dz. ewid. nr 231; 190, 172/33,
171/23, 87, 84/1, 74/1, 75/1.

obreb 0029 Stary Lubosz, dz. ewid. nr 70/3, 10/1, 70/1,
143/1, 41/1, 42/1, 43/2, 57/1, 58/1, 70/2.

Bartosz Brzozowski
ul. Fredry 23 62-050 Mosina

Kategoria obiektu: XXV i XXVI
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
Projektant mgr inz. Uprawnienia do kierowania i

- branza sanitarna

Stefan Stachowiak

WKP/0301/PWQOS/08 | projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej

Uprawnienia do projektowania

Sprawdzajgcy mgr inz. e e
- branza sanitarna Magdalena Stachowiak WKP/0136/POOS/17 | bez °9ra?r',‘;i§{;gﬁfgj’qa'”°S°'
Projektant mgr inz. Bartosz Projektowanie bez ograniczen
- branza drogowa Brzozowski WKP/0230/POOD/06 w specjalno$ci drogowej
Proj ektant Projektowanie bez ograniczen
- branza mgr inz. Marcin Skrobata | WKP/0207/PWQOE/17 w specjalnosci elekirycznej
energetyczna

Koscian, maj 2024r.

Egz.




INFORMACJA BIOZ - Branza drogowa

| Projektant sporzadzajacy informacje | Bartosz Brzozowski |

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
Zmianami,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. ,W sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
(Dz. U Nr 120 z 2003 r. poz. 1126),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ,, (Dz. U Nr 21 z 2003 r., poz. 94),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. ,W sprawie szczeg6towego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, (Dz. U Nr 151, z
2002 r. poz.1256),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. ,W sprawie warunkéw i
trybu postepowania dotyczgcego rozbiérek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego,, ,

» Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowe;j
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. W sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych” (Dz. U. Nr 30 z 1977 r.),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 1999 r. ,W
sprawie okreslenia szczegdtowych wymagan w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia
wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz
warunkéw, jakim powinny odpowiadac drogi pozarowe” (Dz. U. Nr 64 z 1999 r.),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. ,W
sprawie  przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych”
(Dz. U. Nr 1139 z 2003 r.),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1133).

2. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI
Usuniecie krzewow:
»  Wycinka drzew i krzewéw,
« Karczowanie terenu przy uzyciu sprzetu mechanicznego,
»  Wywdz diuzyzn i gatezi oraz uprzatniecie terenu.
Roboty ziemne:
» Usuniecie humusu na odklad za pomocg koparek Iub spycharek (do ponownego
wbudowania),
* Wykonanie wykopu z odwozem (nadmiar ziemi zdjety przy pomocy sprzetu mechanicznego
i wywdz samochodami ciezarowymi),
» Wykonanie nasypdw z gruntu z wykopu:
o roziozenie materiatu za pomoca sprzetu mechanicznego,
o dostosowanie do wymaganych projektem rzednych spodu koryta,
O zageszczenie za pomocy stalowych walcow,
* Wykonanie nasypdw z dokopu:
o dowdz materiatu ze zwirowni transportem ciezarowym,
o rozmieszczenie materiatu na drodze sprzgtem mechanicznym,
o dostosowanie do wymaganych projektem rzednych spodu koryta,
o zageszczenie za pomocg stalowych walcéw,
* Plantowanie i humusowanie:
o roziozenie warstwy ziemi urodzajnej,
O reczne roziozenie humusu,
o obsianie trawa.
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* Rozbidrka elementéw drog i ulic:
o rozbiorki sciekow, opornikow, kraweznikow, jezdni i innych elementdw - zgodnie z projektem,
o frezowanie nawierzchni bitumicznej przy uzyciu frezarki i rozbiorka przy uzyciu miotéw
pneumatycznych,
o wywoOz gruzu po rozbiérkach samochodami ciezarowymi i uprzatniecie terenu.
« Podbudowy:
Warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem:
o Przygotowanie koryta gruntowego,
o roztozenie i wyprofilowanie warstwy,
o zageszczenie stabilizacji walcami stalowo-gumowymi,
o pielegnacja warstwy — utrzymanie warstwy w stanie wilgotnym,
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej (kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie):
o dowo6z materiatu z placu skladowego transportem samochodowym,
o rozmieszczenie materiatu na drodze sprzetem mechanicznym,
o dostosowanie do wymaganych projektem rzednych za pomoca réwniarek,
o zageszczenie za pomocg walcow stalowych i stalowo — gumowych.
Podbudowa z betonu asfaltowego:
o produkcja mieszanki na podbudowe w wytwérni mas bitumicznych,
o dowoz mieszanki na plac budowy do wbudowania,
o wbudowanie mieszanki przy uzyciu uktadarki mas bitumicznych,
o zageszczenie za pomocg walcdw stalowych i gumowych,
o spryskanie emulsjg kationowg szybkorozpadowa.
» Elementy ulic
Krawezniki betonowe:
o transport kraweznikéw oraz betonu na tawe pod kraweznik na plac budowy ,
o reczne utozenie fawy betonowe;j i kraweznikow.
Obrzeza betonowe:
o transport obrzezy betonowych na plac budowy,
o reczne utozenie obrzezy.
Scieki z elementdw betonowych:
o reczne utozenie tawy betonowej i elementéw Scieku.
» Nawierzchnie
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego:
o transport mieszanki mineralno-asfaltowej na plac budowy,
o rozlozenie masy za pomocg uktadarki mas bitumicznych,
o zageszczenie za pomocg walcdw stalowych i gumowych,
o spryskanie emulsjg kationowg szybkorozpadowa.
Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego:
o transport mieszanki mineralno-asfaltowej na plac budowy,
o rozlozenie masy za pomocg uktadarki mas bitumicznych,
o zageszczenie za pomocg walcdw stalowych i gumowych.
Nawierzchnie z kostki brukowej:
o transport kostki brukowej na plac budowy,
o ulozenie kostki brukowej recznie,
o dobicie kostki przy uzyciu recznych zageszczarek.

3. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE.
o droga gminna i powiatowa wraz ze zjazdami.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
o droga:
> ruch pojazdow i sprzetu poruszajacych sie po budowie i przylegtym ukfadzie
komunikacyjnym
» ruch pojazdéw poruszajgcych sie z duzymi predkosciami (wypadki
komunikacyjne)
» emisja zanieczyszczen
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5.

6.

» emisja hatasu

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI ROBOT -
skala, rodzaj, miejsce i czas ich wystapienia.

Skaleczenie / upadek (podczas wszystkich prac) - mozliwe,

Poparzenia podczas ktadzenia masy asfaltowej - mozliwe,

Potracenie przez poruszajgce sie po budowie pojazdy i maszyny - mozliwe,

Zapion, zapalenie Ilub wybuch gazu podczas przebudowy podziemnych linii
gazowych -mozliwe,

Osuniecie sie ziemi w wykopach podczas rob6t ziemnych - mozliwe,

Wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem - mozliwe,

Natkniecie sie na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas
wykonywania prac ziemnych (niewypaty) - mozliwe.

VVV VVVYYVY

WYDZIELENIE | OZNAKOWANIE MIEJSC PROWADZENIA ROBOT.
» Wijazdy / wyjazdy oznakowane i zamkniete dla ruchu wedtug projektu organizaciji ruchu na czas
robot,
» Zabezpieczenie studni oraz wykopdw poprzez oznakowanie tasmag ostrzegawczg BHP,
» Lampy blyskowe i sygnalizacje swietine regulujgce ruch wahadtowy.

PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIWNIEM DO PRACY |
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

» Instruktaz ogdlny przed przystapieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,

» Instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik budowy,
majster). Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowej zmianie
stanowiska pracy przez pracownika.

» Przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych, wymagajacych szczegdlnej sprawnosci
psychofizycznej (operatorzy maszyn drogowych, pilarze) i prace ktére powinny by¢
wykonywane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie i remont drég na odcinkach nie
zamknietych dla ruchu) bezposredni przetozony pracownika obowigzany jest kazdorazowo
przed przystapieniem do pracy omowi¢ warunki pracy, a w szczegoélnosci, gdy ulegly one
Zmianie,

» Bezposredni przelozony obowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ wszystkich
pracownikéw o zmianie warunkéw na budowie przed przystgpieniem do pracy,

» W razie wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika lub oséb znajdujgcych sie
w strefie zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwaé, ostrzec zagrozone osoby i
zawiadomic o tym fakcie przetozonego,

» Wykonywanie prac bez srodkéw ochrony osobistej tam, gdzie sg one wymagane — jest
zabronione - odpowiedzialny kierownik budowy,

» Nadzér nad wykonywaniem prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy powierzy¢é osobom
przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujacy
odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac.

PRZECHOWYWANIE | PRZEMIESZCZANIE MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH
» Na terenie budowy brak materiatow i preparatdéw nigbezpiecznych.

SRODKI ORGANIZACYJNO - TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACENIEBEZPIECZEN_STWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA PRAC W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA.

Maszyny i urzadzenia
» Kazda maszyna i urzgdzenie musi posiada¢ DTR.
» Maszyny i urzadzenia, ktére podlegaja dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie
powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii,
» Maszyny poruszajace sie po budowie winny posiada¢ sygnalizator cofania,
» Pojazdy wykonujgce szybko postepujace roboty na drodze powinny by¢ wyposazone w lampy
ostrzegawcze (belki sygnalizacyjne),
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Wszelkie instrukcje i 0znaczenia muszg by¢ w jezyku polskim,

Kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu oraz czy
uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,

Do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie.

Roboty ziemne

W razie prowadzenia robét ziemnych w bezposrednim sgsiedziwie instalacji wodociggowe;j,
kanalizacyjnej, elekirycznej, gazowej, itp. nalezy okreslic bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w
poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér
techniczny. Odlegtosci te okresla kierownictwo robdt w porozumieniu z wkasciwymi jednostkami,
w ktdrych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje.

W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robét ziemnych instalacii j.w, nalezy
niezwiocznie przerwac prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacii i okreslenia, czy i
w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robdt.

W razie ujawnienia podczas prac niewypatdw lub przedmiotow trudnych do
identyfikacji, prace nalezy przerwaé, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac napisami
ostrzegawczymi,

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczna,

Przy zageszczaniu nasypu za pomocg walcdéw drogowych odlegtos¢ walca od gérnej krawedzi
nie moze przekroczy¢ 0,5 m,

W czasie watowania nasypu zabrania sie wykonywania jakichkolwiek innych prac,

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczna,

Uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta,
W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je
natychmiast zatrzymaé¢, wylgczy¢é oraz zabezpieczyé przed osobami postronnymi
i zgtosi¢ ten fakt przetozonemu,

Maszyny i urzadzenia niesprawne, uszkodzone lub bedace w naprawie powinny by¢ wycofane
z uzytku oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi
i zabezpieczone w sposdb uniemozliwiajgcy ich uruchomienie,

Maszyn bedacych w ruchu nie wolno naprawiaé, czysci¢ i smarowag,

Wznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usuniecia awarii jest kategorycznie zabronione.

Roboty rozbiorkowe

Przy wykonywaniu rob6t rozbiérkowych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢
strefe niebezpieczna,

Przy robotach rozbiorkowych drog nalezy wyznaczy¢ bezpieczng odlegtosé od
pracujgcych maszyn.

Uktadanie nawierzchni drogowej

Szczegdbing ostroznosé zachowac podczas roztadunku masy asfaltowej do kosza ukiadarki
mas bitumicznych,

Przy watowaniu nawierzchni asfaltowych, oczyszczaniu lub zwilzaniu két walca, wykonywaniu
robét uzupetniajgcych w przypadku braku urzadzen mechanicznych, nalezy wykonywac te
prace recznie stojgc z boku z zachowaniem daleko idacej ostroznosci,

Szczegblng ostroznos¢ nalezy zachowa¢ w obrebie walcdw poruszajgcych —sie
w przéd i w tyt,

Pomosty robocze maszyn pracujgcych na budowie nalezy wyposazyé w porecze
i listwy zabezpieczajgce przed poslizgiem,

Skrapiacze bitumu przed rozpoczeciem pracy powinni natrze¢ twarz, rece i szyje mascig
ochronna.

Prace szczegolnie niebezpieczne

Przed przystgpieniem do prac o zwigkszonym ryzyku wypadkowym nalezy udzieli¢
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pracownikom instruktazu, szczegdlnie tym, ktérych ryzyko to dotyczy (bezposredni przelozony),
* Do prac jw nalezy kierowa¢ pracownikow doswiadczonych, 0  wysokich
kwalifikacjach zawodowych,
* Nadz6r nad tymi pracami powierzy¢ kierownikowi budowy lub majstrowi.

Oznakowanie budowy

» Budowe nalezy oznakowaé zgodnie z projektem organizaciji ruchu na czas budowy,

* Nalezy utrzymywa¢ w czystosci wszystkie znaki i tablice, kidrymi oznakowana jest
budowa,

« W uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢é pracownika z uprawnieniami
do kierowania i wstrzymania ruchu pojazdéw,

» Nalezy zapewni¢ droge dojazdowag dla stuzb ratowniczych (straz pozarna, pogotowie
ratunkowe, inne stuzby ratownicze).

NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z LISTWAMI ODBLASKOWYMI
LUB KAMIZELKI OCHRONNE.

Pierwsza pomoc
* W razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych,
* Powiadamiajgc stuzby ratownicze nalezy poda¢ nastepujace informacje:
- swoje imie i nazwisko,
- nazwe firmy i numer telefonu z jakiego sie dzwoni,
- migjsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),
- liczbe poszkodowanych,
- Co sie wydarzyto,
- w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza sie, ma widoczne obrazenia, itd.),
» Nalezy poczeka¢, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,
» Nalezy zadba¢ o odpowiednig liczbe zatogi, kibéra pomoze dotrze¢ stuzbom ratowniczym na
miejsce wypadku,
» Powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym odcinku,
na ktorym zdarzyt sie wypadek,
» W razie wypadku ciezkiego, zbiorowego lub smiertelnego, kierownictwo budowy obowigzane
jest powiadomi¢ PIP i Prokurature.

Numery telefonéw na ktore nalezy dzwoni¢ w razie zaistnienia wypadku lub innego
zdarzenia na budowie

POGOTOWIE RATUNKOWE..........ocossuseunenns 999
STRAZ POZARNA.........ccorrmrrnrnsnsassassnssnsnssnns 998
POLICJA (tel. alarmowy) .......ccccsmrsessassanssnssanas 997

KIEROWNIK BUDOWY




INFORMACJA BIOZ - Branza sanitarna

| Projektant sporzadzajacy informacje | Stefan Stachowiak |

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Na projektowanym terenie istniejg nastepujgce obiekty oraz uzbrojenie sieci podziemne;j:
- sie€ elektryczna i energetyczna,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ telekomunikacyjna,

- sie€ gazowa.

Wskazania elementéow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

a) Zagospodarowanie terenu.

Rozpoczecie robét budowlanych nalezy poprzedzi¢ przygotowaniem zagospodarowania terenu.
Powinno ono objg¢ co najmniej:

ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych,

wykonanie drdg, wyjsc i przejs¢ dla pieszych,

doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej ,mediami”,
urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

zapewnienie tgcznosci telefonicznej,

urzadzenie sktadowisk materiatéw i wyrobdw.

VVVYVVY

b) Ogrodzenie terenu budowy.

Zastosowanie ogrodzenie powinno uniemozliwi¢ wejscie na nig przez osoby nieupowaznione.
Jezeli ogrodzenie tereny budowy lub roboét jest niemozliwe, nalezy oznakowacé granice terenu za
pomocag tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzér. Ogrodzenie nie moze
stwarzac¢ zagrozenia dla ludzi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosic¢ co najmniej 1,50m.

c) Strefa niebezpieczna

Strefa niebezpieczna, to miejsce na terenie budowy, w ktérym nastepujg zagrozenia dla zdrowia
i zycia ludzi. Przej$cia i strefy niebezpieczne o$wietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczy lub
znakami zakazu.

Strefa ta powinna by¢ ogrodzona w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.
Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie daszkami
ochronnymi.

d) Drogi przeznaczone dla ruchu pieszego.

Drogi ruchu pieszego, jednokierunkowego powinny mie¢ szerokos¢ co najmniej 0,75m, a
dwukierunkowego 1,20m.

Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie w
odstepach nie mniejszych niz 0,40m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75m, co najmniej
z jednostronnym zabezpieczeniem. Zabezpieczenie to powinno sktada¢ sie z deski
kraweznikowej o wysokosci 0,15m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. wolng
przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposéb zabezpieczajgcy
pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.

e) Warunki socjalne i higieniczne.

Warunki socjalne i higieniczne na terenie budowy powinny spetnia¢ wymagania zawarte
w ogélnych przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy tj. Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki
socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku, Nr 169, poz. 1650) z nastepujgcymi wyjatkami ujetymi
przepisach szczegétowych tj. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku
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w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 roku, Nr
47, poz. 401):
> na terenie budowy, na ktorej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20
pracujgcych, zabrania sie urzadzania jednym pomieszczeniu szatni i jadalni,
» w przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno-sanitarnych w kontenerach,
dopuszcza sie nizszg wysokos¢ tych pomieszczen niz okreslona w ogélnych przepisach
bezpieczenstwa i higieny pracy.

f) Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne.

Na budowach wystepujg warunki srodowiskowe stwarzajgce zwiekszenie zagrozenia
porazeniem pradem elektrycznym (np. wilgo¢, ciasnota, nagromadzenie elementow
przewodzgcych). W warunkach takich nalezy wprowadzi¢ odpowiednie obostrzenia stosowac
specjalne rozwigzania instalacji elektrycznych. Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie
budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz utrzymane i uzytkowane w taki sposéb, by
nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego , a takze chronity w dostatecznym
stopniu pracownikow przed porazeniem prgdem elektrycznym.

W przypadku zastosowania urzadzen ochronnych réznicowoprgdowych w instalacji rozdziatu
energii elektrycznej na terenie budowy nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie kazdorazowo przed
przystgpieniem do pracy.

Kopie zapiséw pomiaréw skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem pradem elektrycznym
powinny znajdowac sie u kierownika budowy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowane w ksigzce
konserwacji urzadzen.

Na budowie prace zwigzane z podtgczeniem, badaniem, konserwacjg i naprawg urzgdzen
elektrycznych powinny by¢ wykonane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.

g) Transport i skladowanie materiatéw budowlanych.

Sktadowanie materiatéw i wyrobow na terenie budowy moze odbywac sie wytgcznie w
miejscach wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Niedopuszczalne jest sytuowanie
stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatdw lub maszyn i urzadzen budowlanych
bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w
poziomie od skrajnych przewoddw , mniej niz:

> 3,0m —dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1kV,

> 5,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie przekraczajacym
1>5kV, 10,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nie przekraczajgcym
?;OKV, 15,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nie przekraczajgcym
1>00kv,30,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110kV.

h) Sktadowiska materiatéw
Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzgdzen technicznych nalezy wykonywac¢ w sposob

wykluczajacy mozliwos¢ wywrécenia, zsuniecia lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i
urzadzen.
Materiaty drobnicowe mozna ukfada¢ w stosy, jednak o wysokosci nie wiekszej niz 2,0m oraz
dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatbw. Wchodzenie i schodzenie ze stosu
utworzonego z sktadowanych materiatow lub wyrobow jest dopuszczalne wytgcznie przy uszyciu
drabiny lub schodni.
Stosy materiatow workowych powinny by¢ uktadane w warstwach krzyzowo do wysokosci nie
przekraczajgcej 10 warstw. Przy skfadowaniu materiatdw odlegtos¢ stoséw nie powinna byé
mniejsza niz:

> 0,75m — od ogrodzenia i zabudowan,

> 5,00 — od statego stanowiska pracy.
i) Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatéw lub wyrobéw
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Roztadunek i zatadunek powinien by¢é prowadzony w sposdb wykluczajgcy
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca. Na czas wykonywania
tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabine. Na budowie szczegdlng uwage nalezy
takze przywigzywaé wtasciwej organizacji prac transportowych, w tym stosowanych metod pracy
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Pracy u Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000
roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z
2000 roku Nr 26, poz. 313 ze zmianami).

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robé6t
budowlanych.

a) Realizacja zadania

W realizacji przedmiotowego zadania nalezy dazyc¢, aby nie dopusci¢ do zaniedban na

budowie w strefie dziatan organizacyjnych i technicznych.

Najczestszymi przyczynami nieprawidtowosci wystepujgcych na placu budowy sa:
> Niski poziom wiedzy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy wsrdd
pracownikéw i pracodawcow,
> Minimalizacja kosztéw budowy przez oszczedzanie na wydatkach, ktére mogtyby
zapewni¢ wyzszy poziom bezpieczenstwa oraz zaangazowanie pracownikdw o niskich
kwalifikacjach,
> Nie przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego i nie informowanie o nim
pracownikéw,
> Zbyt mate zainteresowanie personelu sprawujgcego funkcje techniczne na
budowie (kierownik budowy, kierownicy robdt, inspektor nadzoru inwestorskiego)
problematykg z zakresu bhp.

b) Srodki ochrony indywidualne;j, odziez i obuwie robocze.

Pracodawca jest zobowigzany dostarcza¢ pracownikowi nieodpfatnie odziez i obuwie
robocze oraz $rodki ochrony indywidualnej, a takze informowa¢ go o celu i sposobach
postugiwania sie tymi srodkami. Ogélne zasady przydziatu i gospodarki odziezg i obuwiem
roboczym oraz srodkami ochrony indywidualnej reguluje Kodeks Pracy — ustawa z dnia 26
czerwca 1974 roku (tekst jednolity Dz. U. z 1998 roku Nr 21, poz. 94 ze zmianami).
Pracodawca powinien dostarcza¢ pracownikowi wytgcznie srodki ochrony indywidualnej, ktére
spetniajg wymagania dotyczgce oceny zgodnosci zawarte w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.
1126). Natomiast odziez i obuwie robocze powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich
Normach.

Osoby kontrolujgce budowe muszg by¢ zaopatrzone w odpowiednia odziez roboczg, obuwie
robocze, a takze $rodki ochrony indywidualnej (np. kask ochronny).
c) Roboty ziemne.

Podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania wykopow w czasie prowadzenia robot
ziemnych zwigzanych z budowg przedmiotowej inwestycji.

> W czasie wykonywania robdt ziemnych, miejsca niezabezpieczone nalezy

ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze,

W czasie wykonywania wykopdw, w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
robotach, nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego,

W przypadku przykrycia wykopu lub jego odcinkéw, zamiast balustrad, posiadajgcych porecze
znajdujace na wysokosci 1,10m nad terenem i w odlegto$ci nie mniejszej niz 1,0m od krawedzi
wykopu, teren robdt mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych ,
umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,10m i w odlegtosci 1,0m od krawedzi wykopu,
W razie wykonywania wykopu jako skarpowy o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami
odrebnymi o gtebokosci powyzej 4,0m nalezy:

- w pasie terenu przylegajgcego do gérnej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotnej
gtebokosci wykopu, wykonaé spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wod opadowych w kierunku od
wykopu,
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- likwidowaé¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z zachowaniem
bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy,
- sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.
Bezpieczne nachylenie Scian skarpy wykopow powinno byé okreslone w dokumentacii
projektowej woéwczas, gdy:
- roboty ziemne sg wykonywane na gruncie nawodnionym,
- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie réwnym gtebokosci wykopu,
- grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,
- wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,
- gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,00m.
Uwaga: kazdorazowo okresli¢ indywidualnie w zalezno$ci od rodzaju gruntu oraz poziomu

wod gruntowych.

> Jezeli wykop osiggnie gtebokosé wieksza niz 1,00m od poziomu terenu, nalezy
wykonac bezpieczne zejscie (wyjscie) dla pracownikéw,

> Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie sie
0s0b urzagdzeniami stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione,

> Wykonywanie wykopdw ponizej poziomu wod gruntowych bez odwodnienia

wgtebnego jest dopuszczalne tylko do gtebokosci 1,00m ponizej punktu
piezoelektrycznego wod gruntowych,

> Kazdorazowe rozpoczecie rob6t w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego
obudowy lub skarp,

> Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gérnej ich
krawedzi,

> Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu.
> Ruch srodkow transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg
klina naturalnego odtamu gruntu,
> W czasie zasypywania obudowanych wykopdw zabezpieczenie nalezy
demontowac od dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu,
> Zabezpieczenia mozna usuwac jednoetapowo z wykopdéw wykonanych:

- w gruntach spoistych — na gtebokosci nie wiekszej niz 0,50m,

- W pozostatych gruntach — na gtebokosci nie wiekszej niz 0,30m.
> Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone
zgodnie z dokumentacijg projektowg oraz instrukcjg bezpieczenstwa, opracowana przez
wykonawce,
> Teren, na ktérym odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu
powinien by¢ przez caty czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi,
os$wietlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany,
> Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonywanym wykopie o
Scianach pionowych i na gtebokosci ponizej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia
0s06b klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

> Zasady bezpieczenstwa pracy przy kopaniu mechanicznym (koparka).

> W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia
nawiséw gruntu,

> Koparka w czasie pracy nie powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co
najmniej 0,60m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu,

> Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac,

> Przebywanie os6b pomiedzy sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju

jest zabronione.
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Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych.

Nie wolno dopuscic¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegolnie
niebezpiecznych, wystepujacych na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca powinien
okresli¢ szczegbtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac
szczegolnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewnic: bezposredni nadzér nad tymi pracami
wyznaczonym w tym celu osobom, odpowiednie srodki zabezpieczajace, szczegbtowy instruktaz
pracownikéw je wykonujgcych.

O prowadzonych robotach oraz niezbednych srodkach bezpieczenhstwa, jakie nalezy stosowaé w
czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformowac¢ pracownikéw przebywajgcych lub
mogacych przebywac na terenie prowadzenia rob6t albo w jego sasiedztwie. Teren prowadzenia
robét powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. Miejscach niebezpiecznych nalezy
umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne srodki zabezpieczajgce
przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.).

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegollnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna
o0 poprawnag komunikacje, umozliwiajagca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Do prac, ktére powinny by¢é wykonywane przez co najmniej dwie osoby, nalezg prace w
wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wigkszej niz 2,00m.

Wykonujac roboty ziemne powinny zapewniong szybka droge ewakuacyjng na wypadek zalania,
pozaru lub wystagpienia szkodliwych gazéw, a takze mozliwo$¢ uzyskania niezwtocznej pierwszej
pomocy.

Numery telefonéw na ktére nalezy dzwoni¢ w razie zaistnienia wypadku lub innego
zdarzenia na budowie

POGOTOWIE RATUNKOWE...........ccosursusansens 999
STRAZ POZARNA.......ccverrmremenrmensessasessessasensens 998
POLICJA (tel. alarmowy) .......cccossmrsessassanssnssanas 997
KIEROWNIK BUDOWY
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INFORMACJA BIOZ - Branza elektryczna

| Projektant sporzadzajacy informacje | Marcin Skrobata |
Obiekt:

Przebudowa drogi gminnej nr 3914P w m. Mikoszki - oswietlenie uliczne.

Inwestor:

Gmina Koscian ul. Mtynska 15 64-000 Koscian

Czesc¢ opisowa:

Zakres robot instalacyjnych branzy elekirycznej dla catego zamierzenia
budowlanego oraz kolejnosci realizacji:

Roboty przygotowawcze:
* szczegbtowe zapoznanie sie z projektem;
* wizja lokalna w obiekcie;
» wytyczenie trasy kabla i lokalizacji stupow;
* zwiezienie materiatu.

Roboty montazowe:
* wykonanie wykopu pod linie kablowg;
e osadzenie szafki kablowej SO;
» utozenie linii kablowych nn 0,4 kV;
* montaz stupéw oswietleniowych;
* wykonanie uziemien;
* wykonanie potaczen instalacji;
* inwentaryzacja powykonawcza;
*  zasypywanie wykopdw;
* wykonanie pomiaréw elektrycznych;
» odbiér techniczny;
* wykonanie dokumentacji powykonawczej.
Roboty demontazowe:
» demontaz istn. linii oSwietleniowej;
» demontaz opraw oswietleniowych sodowych.
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
» instalacja elekiryczna;
* instalacja wodno-kanalizacyjna;
* media telekomunikacyjne;
* media gazowe;
e droga;
Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji roboét:
» zagrozenie przy robotach zwigzanych z czynng instalacjg elektryczna;
» zagrozenie podczas prac na wysokosciach;
» zagrozenie przy pracach dzwigowych;
» zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach;
» zagrozenie przy roztadunku bebna z kablem;
* zagrozenie przy uzyciu urzadzen elektrycznych;
* zagrozenie przy robotach zwigzanych z uruchomieniem instalacji;
e zagrozenie przy robotach prowadzonych przy drodze;
* zagrozenie zwigzane z wtasciwosciami fizycznymi materiatu (ostre krawedzie,
Sliskie i chropowate powierzchnie itp.).

52



Sposo6b prowadzenia instruktazu BHP:

przed przystgpieniem do wykonywania rob6t instalacyjnych nalezy kazdego pracownika
przeszkoli¢ w zakresie BHP;

przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznaé sie szczegétowo z dokumentacjg budowlana,
zwracajgc uwage na warunki wydane w uzgodnieniach i technologii zachowujgc wytyczne
wykonawstwa i odbioru robot;

catos¢ prac instalacyjnych nalezy wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych, przepisami BHP i p.poz oraz warunkami
zawartymi w rozporzgdzeniu;

informowac pracownikéw z zakresem ich obowigzkéw, sposobem wykonywania pracy na
wyznaczonych stanowiskach;

informowac pracownikow o ryzyku zawodowym, kt6re wigze sie z wykonywang pracg oraz
0 zasadach ochrony przed zagrozeniem.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwu:

posiadanie przez pracownikéw aktualnych swiadectw kwalifikacyjnych uprawniajacych do
eksploatacji urzgdzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych;

pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania os6b porazonych pradem
elektrycznym,;

prace przy urzgdzeniach elektrycznych wykonywaé po wytgczeniu spod napiecia (praca
pod napieciem sg zabronione);

prowadzenie prac w poblizu istniejgcych urzadzen i budowli z zachowaniem szczegdinej
uwagi;

oznakowanie i wygrodzenie placu budowy przed dostepem oséb postronnych;

obstuga sprzetu, urzadzen i narzedzi - przestrzeganie wykonywania prac budowlano-
montazowych sprzetem, urzadzeniami i narzedziami dopuszczonymi do eksploatacji,
wykorzystywanymi zgodnie z instrukcjg obstugi i ich przeznaczeniem;

stosowanie materiatbw budowlanych posiadajgcych aprobaty techniczne, znak
bezpieczehstwa oraz wymagane atesty i certyfikaty;
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