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budynek.ath DZIALY KOSZTORYSU
Lp. | Nazwa dziatu od Do
budowlane
1|rozbiérkowe 1 30
2|wykopy 31 40
3|stan 0 41 66
4|nadziemie 67 97
5|dach konstrukcja 98 117
6|dach pokrycie 118 138
7 |stolarka i $lusarka 139 150
8 elewacje 151 165
9|podtoza i posadzki 166 190
10| okfadziny wewnetrzne 191 212
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OBMIAR

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
budowlane
1 rozbiorkowe
1/SST1-02 |KNR 4-01 |Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt
d.1 0354-07
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
2|SST1-02 |KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic o powierzchni do 2 m2 szt
d.1 0354-04
5+21 szt 26.000
RAZEM 26.000
3|SST1-02 |KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1 0354-05
1.44*1.62+1.76*1.45 m?2 4.885
1.59*1.97 m?2 3.132
RAZEM 8.017
4/SST1-02 |KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikédw drewnianych m
d.1 0354-11
1.5*3+1.75 m 6.250
1.5*12+0.8*2 m 19.600
RAZEM 25.850
5/SST1-02 |KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sig¢ do uzytku m
d.1 0535-06
5.0%4 m 20.000
RAZEM 20.000
6/SST1-02 |KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajace;j sig¢ do uzytku m
d.1 0535-04
23+2.5*2+19 m 47.000
RAZEM 47.000
7|/SST1-02 |KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy |m2
d.1 0535-08 gzymsow itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
0.4%(8.0%4+47+4.5*2+2.5*2) m?2 37.200
0.2%(47+20+4.5*2) m?2 15.200
0.2*(1.2*15+0.6*2+1.75) m?2 4.190
RAZEM 56.590
8/SST1-02 |KNR 4-01 |Rozebranie pokry¢ dachowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.1 0535-02
23*7.0%2-(4.5*3+4.5*4.5*0.5) m?2 298.375
4.5*2*3+3.2*4.5*0.5*2 m?2 41.400
RAZEM 339.775
9|SST1-02 |KNR 4-01 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych. Rozebranie otacenia dachu, |m?2
d.1 0430-05 odstep tat ponad 24 cm
339.775 m?2 339.775
RAZEM 339.775
10/SST1-02 |KNR 4-01 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych. Rozebranie desek okapo- m
d.1 0430-10 wych gzymsowych,wiatrowych
(8.0*4+47+4.5*2+2.5*2) m 93.000
RAZEM 93.000
11/SST1-02 |KNR 4-01 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m?2
d.1 0430-06
339.775 m?2 339.775
RAZEM 339.775
12|SST1-02 |KNR 4-01 |Rozebranie schodéw (biegéw) o konstrukcji drewnianej m?2
d.1 0431-02
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
13/SST1-02 |KNR 4-04 |Rozebranie podtdg drewnianych biatych na wpust m?2
d.1 0405-03
8.06%(1.77+4.73)+4.15*6.74+5.19%(1.74+3.33+2.04)+4.7*2.73-1.2*2.5+ |m?2 165.791
21.38%1.81
8.43*(4.07+4.11)+6.76*(4.11+4.1)-1.61*2.0+2.17*(4.15+4.01) m?2 138.944
RAZEM 304.735
14|SST1-02 |KNR-W 4- |Rozebranie posadzek z plytek z kamieni sztucznych na zaprawie i kleju |m?2
d.1 01 0812-05
1.48%1.88 m?2 2.782
8.46*2.64 m?2 22.334
korekta ob- |0.001 m?2 0.001
miaru
RAZEM 25117
15/SST1-02 |KNR 4-04 |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
d.1 0301-03
25.17*0.15 m3 3.776
RAZEM 3.776
16/SST1-02 |KNR 4-04 |Rozebranie legaréw m
d.1 0405-04
8.0%(3+6)+4.15*8+5.19*(3+4+3)+4.7*3+22*1.81 m 211.020
8.43*(5+5)+6.76*(5+5)+8.46*3+2.17*(5+5) m 198.980

_3.
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RAZEM 410.000
17/SST1-02 |KNR 4-04 |Rozebranie zasypki stropowej m?2
d.1 0406-01
8.0%(1.77+4.73)+4.15*6.74+5.19%(1.74+3.33+2.04)+4.7*2.73-1.2*2.5+ |m?2 165.401
21.38%1.81
RAZEM 165.401
18|SST1-02 |KNR 4-04 |Rozebranie ptyt stropowych zelbetowych przy grubosci ptyty do 10 cm - |m3
d.1 0305-07 analogia
165.401*0.1 m3 16.540
RAZEM 16.540
19|SST1-02 |KNR 4-04 |Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteownikéw |szt
d.1 0810-03 normalnych o wysokosci 180 mm
55 szt 55.000
RAZEM 55.000
20|SST1-02 |KNR 4-04 |Transport reczny pocietych elementéw konstrukcji stalowej. - analogia |kg
d.1 0815-01
4.3%(1172+8"2+4+2)*21.9 kg 4143.480
3.0"11*21.9 kg 722.700
RAZEM 4866.180
21|SST1-02 |KNR 4-01 |Rozbioérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.1 0212-02 ponad 15 cm - podestéow
(1.5*2.0+1.0*1.5)*0.2 m3 0.900
RAZEM 0.900
22|SST1-03 |KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz  |m3
d.1 0106-01 budynku bez wzgledu na gtebokos$¢ i kategorie z odrzuceniemna odleg-
tos¢ do 3 m
(8.43*(4.07+4.11)+6.76*(4.11+4.1)-1.61*2.0+8.46*2.64+2.17*(4.15+ m3 56.448
4.01))*0.35
RAZEM 56.448
23|SST1-02 |KNR 4-01 |Rozbidrka piecow m3
d.1 1011-02
0.65*0.85*2.0*(2+3) ms3 5.525
RAZEM 5.525
24|SST1-02 |KNR 4-01 |Rozebranie kominéw wolno stojacych m3
d.1 0350-01
0.38*1.2*9.5*2+0.53*1.2*8.5+0.38*1.2*8.5 ms3 17.946
RAZEM 17.946
25|SST1-02 |KNR 4-01 |Rozebranie $cian,filaréw,kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie ce- |m3
d.1 0349-02 mentowo-wapiennej
3.0*0.3*(21.38+5.19+2.73+8.06) m3 33.624
3.0%0.36%(4.7*2)+1.75*0.36*1.74*2 m3 12.344
3.0*0.33%(1.64+1.57) m3 3.178
3.0%0.24*(0.54+0.6)+1.75*0.24*1.74 m3 1.552
1.5*0.4*22.06+1.5*0.34*8.85*2+1.5*22.06*0.33 m3 33.183
3.35%0.3%(8.46*3+4.33+8.43+1.27) m3 39.607
3.3%(1.61+2.0)*0.12 m3 1.430
korekta ob- |-0.001 m3 -0.001
miaru
RAZEM 124.917
26|SST1-02 |KNR 4-01 |Usunigcie z parteru gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie m3
d.1 0106-04
124.917+17.946+5.525+3.776 m3 152.164
165.401*0.1+56.448 m3 72.988
16.54 m3 16.540
RAZEM 241.692
27|SST1-02 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1 0108-11 na odlegtos¢ do 1 km
124.917+17.946+5.525+3.776 m3 152.164
16.54 m3 16.540
0.9 m3 0.900
RAZEM 169.604
28|SST1-02 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1 0108-12 na kazdy nastepny 1 km - dalsze 2 km / wsp. 2
169.604 m3 169.604
RAZEM 169.604
29|SST1-03 |KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km. |m3
d.1 0108-06 Kategoria gruntu 11l
165.401*0.1+56.448 m3 72.988
RAZEM 72.988
30/SST1-03 |KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 |m3
d.1 0108-08 km - dalsze 2 km / wsp. 2
72.988 m3 72.988
RAZEM 72.988
2 wykopy
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31|SST1-03 |KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz | m3
d.2 0106-01 budynku bez wzgledu na gtebokos$¢ i kategorie z odrzuceniemna odleg-
fos¢ do 3 m
0.15*(20.94*8.46) m3 26.573
0.76*(0.7*3)*8.46 m3 13.502
0.76*1.2*1.2 m3 1.094
1.1*7.04*1.2 m3 9.293
(0.76*0.6+0.76*0.76*0.5)*8.46*2*3 m3 37.806
(0.76*0.6+0.76*0.76*0.5)*1.2*4 m3 3.575
(1.1*0.6+1.1*1.1*0.5)*(7.04*2+2*1.2) m3 20.847
(0.6*1.1+1.1*1.1*0.5)*(22.56*2+9.58*2) m3 81.314
0.65*0.6%(1.51*2+0.25*2) m3 1.373
korekta ob- |0.001 m3 0.001
miaru
RAZEM 195.378
32|SST1-03 |KNR 4-01 |Usunigcie z parteru ziemi bez wzgledu na kategorie m3
d.2 0106-04
50.462 m3 50.462
RAZEM 50.462
33/SST1-03 |KNR 4-01 |Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km. |m3
d.2 0108-06 Kategoria gruntu Il
50.462 m3 50.462
RAZEM 50.462
34/SST1-03 |KNR 4-01 |Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 |m3
d.2 0108-08 km - dalsze 2 km / wsp. 2
50.462 m3 50.462
RAZEM 50.462
35/SST1-03 |KNR 4-01 |Wykopy o gtebokosci do 1,5 m o $cianach pionowych przy odkrywaniu |m3
d.2 0104-02 odcinkami istniejgcych fundamentéw w gruncie kategorii 11l
0.25*1.1%(22.56*2+9.58*2) m3 17.677
1.51*0.25*0.65 m3 0.245
RAZEM 17.922
36/SST1-03 |KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebier.0,4m3,spycharkami m3
d.2 0211-05 75KM z transp.samochodami samowyt.do 5t do 1km lecz w ziemi w hat-
dach.Grunt kat.I-Ill(B.l.nr 8/96)
17.677 m3 17.677
RAZEM 17.677
37|SST1-03 |KNR 2-01 |Nakfady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km odl.transportu |m3
d.2 0214-04 ponad 1km samochodami samowyt.do 5t po drogach
utwardzonych.Grunt kat.llI-IV(B.l.nr 8/96) - za dalsze 2 km / wsp 4
17.677 m3 17.677
RAZEM 17.677
38/SST1-03 |KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,40 m3/m3
d.2 0217-06 na odktad. Grunt kategorii lll (B.l.nr 8/96)
(0.6*1.1+1.1*1.1*0.5)*(22.56*2+9.58*2) m3 81.314
RAZEM 81.314
39|SST1-03 |KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w |m3
d.2 0311-02 nasyp.Grunt kategorii lll.
0.1*0.9*8.46*3 m3 2.284
1.4*1.4*0.1 m3 0.196
0.1%(7.24*1.4) m3 1.014
0.1*0.35%(22.56*2+9.58*2) m3 2.250
0.1*(1.71*0.45) m3 0.077
RAZEM 5.821
40|SST1-03 |KNR 2-31 |Recznie profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyj- |m?2
d.2 0103-02 ne nawierzchni. Kategoria gruntu Ill-IV
0.9%8.46*3 m?2 22.842
1.4*1.4 m?2 1.960
(7.24*1.4) m?2 10.136
0.35*(22.56*2+9.58*2) m?2 22.498
(1.71*0.45) m?2 0.770
RAZEM 58.206
3 stan 0
41|SST1-05 |KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu zwykiego z kruszy- |[m3
d.3 1101-01 wa naturalnego (z zastosowaniem pompy do betonu).
5.821 m3 5.821
RAZEM 5.821
42|SST1-04 |KNR 2-02 |Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli preta- |t
d.3 0290-02 mi stalowymi okragtymi,zebrowanymi fi od 8-14 mm.
(409+1196)/1000 t 1.605
RAZEM 1.605
43|SST1-05 |KNR 2-02 |kawy fundamentowe zelbetowe,prostokatne o szerokoscido 0,8 m (z  |m3
d.3 0202-02 zastosowaniem pompy do betonu).
0.4%(0.7*3)*8.46 m3 7.106
0.25*1.1%(22.56*2+9.58*2) m3 17.677
1.51*0.25*1.0 m3 0.378
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RAZEM 25.161
44|SST1-05 |KNR 2-02 |tawy fundamentowe zelbetowe,prostokatne o szerokoscido 1,3 m (z  |m3
d.3 0202-03 zastosowaniem pompy do betonu).
0.4%1.2*7.03 m3 3.374
RAZEM 3.374
45|SST1-05 |KNR 2-02 |Stopy fundamentowe zelbetowe,prostokatne o objetoscido 0,8 m3 (z  |m3
d.3 0204-01 zastosowaniem pompy do betonu).
0.4*1.2*1.2 m3 0.576
RAZEM 0.576
46|SST1-03 |KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz ~ |m3
d.3 0106-01 budynku bez wzgledu na gtebokos$¢ i kategorie z odrzuceniemna odleg-
fos¢ do 3 m
0.25*0.25*8.46*3 m3 1.586
RAZEM 1.586
47|/SST1-05 |KNR 4-01 |Przebicie otworéw w elementach z betonu zwirowego o powierzchni do |szt
d.3 0208-04 0,05 m2
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
48/SST1-12 |KNR-W 2- |Rurocigg z PVC kanalizacyjny o $rednicy 50 mm o potaczeniach wcis- |m
d.3 15 0203-01 |kowych w gotowych wykopach,wewnatrz budynkéw- rury ostonowe $cia-
gow
9.02*3 m 27.060
RAZEM 27.060
49|SST1-12 |KNR 4-01 |Wykonanie i montaz $ciagéw z wbudowaniem pretéw okragtych walco- |kg
d.3 1303-01 wanych na gorgco
177 kg 177.000
RAZEM 177.000
50{SST1-12 |KNR-W 2- |lIzolacja tasma plastyczng $ciggéw o $rednicy zewnetrznej od 33-55 m?2
d.3 16 0612-02 |mm
0.11*27 m?2 2.970
RAZEM 2.970
51|SST1-12 |KNR 4-01 |Wykonanie i montaz $ciggéw z wbudowaniem nakretek i blach kg
d.3 1303-01
152 kg 152.000
RAZEM 152.000
52|SST1-05 |KNR 2-02 |Sciany betonowe proste o grubosci 20 cm,wysoko$ci do 3 m (z zasto- |m?2
d.3 0206-01 sowaniem pompy do betonu).
0.68*25.38 m?2 17.258
RAZEM 17.258
53/SST1-05 |KNR 2-02 |Sciany betonowe o grubosci 20 cm,dodatek za kazdy 1 cm réznicy gru- |m2
d.3 0206-05 bosci $ciany (z zastosowaniem pompy do betonu). za dalsze 4 cm
wsp.4
17.258 m?2 17.258
RAZEM 17.258
54/SST1-20 |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe,poziome,z roztworu m2
d.3 0602-09 asfaltowego.Pierwsza warstwa.
2*0.7*25.38 m?2 35.532
2%1.2*7.03 m?2 16.872
2*0.25*64.28 m?2 32.140
1.21.2*2 m?2 2.880
RAZEM 87.424
55|SST1-20 |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe,poziome,z roztworu m2
d.3 0602-10 asfaltowego.Kazda nastepna warstwa.
87.424 m?2 87.424
RAZEM 87.424
56/SST1-20 |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe,pionowe,z roztworu m2
d.3 0603-09 asfaltowego.Pierwsza warstwa.
2*0.4*25.38 m?2 20.304
(2*1.2+2*7.03)*0.4 m?2 6.584
1.1"64.28 m?2 70.708
0.4*1.2*2 m?2 0.960
RAZEM 98.556
57/SST1-20 |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe,pionowe,z roztworu m?2
d.3 0603-10 asfaltowego.Kazda nastepna warstwa
98.556 m?2 98.556
RAZEM 98.556
58/SST1-21 |KNR-W 2- |lIzolacje pionowe z ptyt styropianowych XPS -analogia m?2
d.3 02 0608-08
1.1*(22.56*2+9.58*2) m?2 70.708
RAZEM 70.708
59/8ST1-20 |KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubetkowej - analogia |m?2
d.3 02 0606-02
70.708 m?2 70.708
RAZEM 70.708
60{SST1-03 |KNR 4-01 |Zasypanie wykopdw wewnatrz ziemig z ukopdéw - analogia podsypka m3
d.3 0106-03 piaskowa
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144.915 m3 144.915
RAZEM 144.915
61|SST1-03 |KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki kategorii I-111 m3
d.3 0236-03 (B.l.nr 8/96)
144.915 m3 144.915
RAZEM 144.915
62|SST1-03 |KNR 2-31 |Recznie profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyj- |m?2
d.3 0103-02 ne nawierzchni. Kategoria gruntu Ill-IV
171.06 m?2 171.060
RAZEM 171.060
63|SST1-04 |KNR 2-02 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli preta- |t
d.3 0290-02 mi stalowymi okragtymi, siatka podwéjnie
2.66 t 2.660
RAZEM 2.660
64|SST1-05 |KNR 2-02 |Plyty fundamentowe zelbetowe (z zastosowaniem pompy do betonu). |m3
d.3 0205-01
0.15*171.06 m3 25.659
RAZEM 25.659
65|SST1-03 |KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami ggsienicowymi o mocy 74 kW/100 |m3
d.3 0230-01 KM. Przemieszczenie gruntu na odlegto$é do 10 m. Grunt kategorii |11l
(B.l.nr 8/96)
81.314 m3 81.314
RAZEM 81.314
66/SST1-03 |KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki kategorii I-11 m3
d.3 0236-03 (B.l.nr 8/96)
81.314 m3 81.314
RAZEM 81.314
4 nadziemie
67|SST1-02 |KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m. m?2
d.4 1604-01
(10*2+6.0)*9.0+7.0%(3.0*2+22.0+8.0+9.0) m?2 549.000
RAZEM 549.000
68/SST1-04 |KNR 2-02 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli preta- |t
d.4 0290-02 mi stalowymi okragtymi,zebrowanymi fi od 8-14 mm.
(10+188+348+181+10701+239)/1000 t 11.667
RAZEM 11.667
69|SST1-04 |KNR 2-02 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli preta- |t
d.4 0290-02 mi stalowymi okragtymi,zebrowanymi fi 16 mm i wigksze.
(348+989+218+214+44)/1000 t 1.813
RAZEM 1.813
70|SST1-05 |KNR 2-02 |Sciany zelbetowe proste o grubosci 12 cm,wysokosci 8 m. m?2
d.4 0207-04
1.49*37.97 m?2 56.575
(1.86*9.58+9.58*5.15*0.5)*2-0.7*0.4-0.9%0.9 m?2 83.885
((7.64-3.26)*2.6)*2 m?2 22.776
(7.99-3.26)*5.7+5.67*2.84*0.5-0.9*0.9-1.2*1.64*2 m?2 30.266
RAZEM 193.502
71|SST1-05 |KNR 2-02 |Dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian zelbetowyc (z zastoso- |m?2
d.4 0207-07 waniem pompy do betonu) dalsze 12 cm / wsp 12
193.502 m?2 193.502
RAZEM 193.502
72|SST1-04 |KNR 2-02 |Dodatek za obramowanie otworéw w $cianie zelbetonowej - analogia |m
d.4 0206-06
0.7*2+0.4*2+0.9*4*2+(1.2*2+1.64*2)*2 m 20.760
RAZEM 20.760
73|SST1-05 |KNR 2-02 |Konstrukcje ryglowe-stupy,o stosunku dtugos$ci deskowanego obwodu |m3
d.4 0231-06 do przekroju stupa ponad 16 m/m2 (z zastosowaniem pompy do beto-
nu).
0.24*0.24*3.96*5+0.3*0.3*3.96 m3 1.497
RAZEM 1.497
74|SST1-05 |KNR 2-02 |Belkii podciagi zelbetowe,o stosunku dtugosci deskowanego obwodu |m3
d.4 0210-03 do przekroju belki do 12 m/m2 (z zastosowaniem pompy do betonu).
0.3*0.5*9.02+0.24*0.45%(5.68+3.12*2) m3 2.640
RAZEM 2.640
75/SST1-05 |KNR 2-02 |Belki i podciaggi zelbetowe,o stosunku diugo$ci deskowanego obwodu  |m3
d.4 0210-04 do przekroju belki do 14 m/m2 (z zastosowaniem pompy do betonu).
0.24*0.35*1.92*3 m3 0.484
RAZEM 0.484
76/SST1-05 |KNR 2-02 |Stropy ,wiefice monolityczne na $cianach ,0 szerokosci do 30 cm. m3
d.4 0212-12
0.24*0.4%(18.04+9.02) m3 2.598
RAZEM 2.598
77|SST1-05 |KNR 2-02 |Stropy,wience monolityczne na scianach zewnetrznych,o szerokosci m3
d.4 0212-13 ponad 30 cm.
0.56*0.4%(55.61+5.43) ms3 13.673
RAZEM 13.673
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78/SST1-05 |KNR 2-02 |Schody Zelbetowe zabiegowe,na ptycie lub belkach policzkowych z pty- |m?2
d.4 0218-05 ta grubosci 8 cm (z zastosowaniem pompy do betonu).
1.51*(3.12+2.5+3.02) m?2 13.046
RAZEM 13.046
79|SST1-05 |KNR 2-02 |Dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty na schodach zelbeto- m2
d.4 0218-06 wych (z zastosowaniem pompy do betonu) - dalsze 9 cm / wsp 9
13.046 m?2 13.046
RAZEM 13.046
80|SST1-05 |KNR 2-02 |Belki podestowe i kotwigce na schodach zelbetowych (z zastosowa- m3
d.4 0218-07 niem pompy do betonu)
0.24*0.4*3.5*2 m3 0.672
RAZEM 0.672
81|SST1-20 |NNRNKB |lzolacje $cian fundamentowych przeciwwilgociowe poziome z papy m2
d.4 202 0618- |zgrzewalnej (Orgbud W-wa)
01
0.3*8.46*3 m?2 7.614
RAZEM 7.614
82|SST1-07 |KNR 9-10 |Sciany bud.wielokondygnacyjnych o wys.do 4,5 m | grubosci warstwy  |m2
d.4 0156-01 konstrukcyjnej 24 cm, na zaprawie klejowej - z bl.pet. SILIKAT NP24
3.1*8.46*3 m?2 78.678
-(0.98*2.1+1.42*2.1*3) m?2 -11.004
RAZEM 67.674
83|SST1-07 |KNR 9-10 |Wykonanie otworédw w $cianach o grubosci 25 cm - na drzwi szt
d.4 0163-04
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
84|SST1-06 |KNR 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych. m
d.4 0126-05
1.5*2+1.8*2*3 m 13.800
RAZEM 13.800
85/SST1-07 |KNR 9-10 |Scianki dziatowe bud.wielokondygnacyjnych o wys. Do 4,5 m, na zapra- |m?2
d.4 0160-03 wie klejowej - z cegiet SILIKAT N 12
3.1*(6.02*2+2.68+0.6+2.85*2+1.65)+1.1*2.2+2.7*2.25 m?2 78.772
-0.98*2.1*6 m?2 -12.348
RAZEM 66.424
86/SST1-07 |KNR 9-10 |Kanaty wentylacyjne budynkéw jednokondygnacyjnych Z pustakéow m
d.4 0162-01 wentylacyjnych SILIKAT PW, na zaprawie: Tradycyjnej
8.1*3+12.1*6 m 96.900
RAZEM 96.900
87|SST1-04 |KNR 2-02 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli preta- |t
d.4 0290-01 mi stalowymi. - stropu
0.314*1.2*72/1000 t 0.027
0.314*1.5*2/1000 t 0.001
0.614*2.0*23/1000 t 0.028
0.614*2.5*68/1000 t 0.104
0.89*1*13/1000 t 0.012
0.89%1.2*20/1000 t 0.021
0.89*1.5*7/1000 t 0.009
korekta ob- |0.001 t 0.001
miaru
RAZEM 0.203
88/SST1-08 |NNRNKB |Stropy gestozebrowe na belkach sprezonych - analogia m?2
d.4 202 0015-
01
(120.25+50.73) m?2 170.980
RAZEM 170.980
89|SST1-04 |KNR 2-02 |Dopfata za dostawe i montaz siatki stalowej .- analogia m?2
d.4 1106-07
239.85 m?2 239.850
RAZEM 239.850
90|SST1-07 |KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem m3
d.4 0313-02 bruzd dla belek
0.24*0.3*1.7*2 m3 0.245
0.54*0.3*2.0*2 m3 0.648
RAZEM 0.893
91/SST1-12 |KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet. Dostarczeniei |m
d.4 0313-04 obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm
1.7*2*2+2.0*3*2 m 18.800
RAZEM 18.800
92|SST1-07 |KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 cegty na m3
d.4 0329-03 zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej,dla otworéw drzwiowych
i okiennych
0.56*(1.2*1.65*2+1.48*2.1+0.4*2.1*2) ms3 4.899
RAZEM 4.899
93|SST1-07 |KNR 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach z cegty na za-|m3
d.4 0304-01 prawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/
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0.12*0.56*2.1 m3 0.141
RAZEM 0.141
94/SST1-13 |KNR 4-01 |Uzupet.tynkéw wewn.kat.lll,zaprawa cem-wap./wap.suchogasz/na $cia- |m?2
d.4 0711-02 nach ptaskich,stupach prostokat.podtoze z cegly,pustak.ceram.gazo-I
pianobet.jedno miejsce-2m2
0.56*(1.65*4+1.2*2+2.1*4+1.48+0.4*2) m?2 11.021
RAZEM 11.021
95/SST1-15 |KNR 2-02 |[Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalo- |m2
d.4 2003-04 wych,pojedynczych z pokryciem obustronnym,dwuwarstwowo100-02.
1.4%(9.02*2+5.17)+9.02*6.0*0.5*2+5.18*6.0*0.5 m?2 102.154
7.4%1.9+7.02.56*3 m?2 67.820
-(0.98*2.1*5+1.42*2.1*2) m?2 -16.254
RAZEM 153.720
96/SST1-22 |KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe,z wetny mineralnej 10 cm |m?2
d.4 0613-06 z plyt uktadanych na sucho.
153.72 m?2 153.720
RAZEM 153.720
97|SST1-15 |KNR 2-02 |Obudowa elementéw konstrukcji stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi  |m2
d.4 2004-01 na rusztach metalowych pojedynczych.Obudowa jednowarstwowa 55-
01.
0.3*2.0+1.97*6.0 m?2 12.420
1.95*2.6 m?2 5.070
RAZEM 17.490
5 dach konstrukcja
98|SST1-09 |KNR 2-02 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,murlaty,przekréj poprzeczny |m3
d.5 0406-02 drewna ponad 180 cm2.
0.14*0.14*(21.5+8.22+8.01+5.19*2) m3 0.943
RAZEM 0.943
99|SST1-09 |KNR 2-02 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,krokwie zwykte o dtugosci do |m3
d.5 0408-04 4.5 m,przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2.
0.1*0.2%(3.04*2+1.96*2+0.85*2+3.96*2+2.74*2+1.45*2) m3 0.560
RAZEM 0.560
100|SST1-09 |KNR 2-02 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,krokwie zwykte o dtugosci po- |m3
d.5 0408-06 nad 4,5 m,przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2.
0.1*0.2*(8.47*58+7.63*2+4.87*14) m3 11.494
RAZEM 11.494
101|SST1-09 |KNR 2-02 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,krokwie narozne i koszowe, |m3
d.5 0408-08 przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2.
0.16*0.2*5.6*2 m3 0.358
RAZEM 0.358
102|SST1-09 |KNR 2-02 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,stupy o dtugosci do 2 m,prze- |m3
d.5 0407-04 kréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2.
0.16*0.16*0.91*3 m3 0.070
RAZEM 0.070
103|SST1-09 |KNR 2-02 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,stupy o dtugosci ponad 2 m, |m3
d.5 0407-06 przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2.
0.16*0.16*4.23*2 m3 0.217
RAZEM 0.217
104|SST1-09 |KNR 2-02 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,podwaliny krétkie,o dtugosci |m3
d.5 0407-01 ponad 2 m,przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2.
0.1*0.16*3*2 m3 0.096
RAZEM 0.096
105/SST1-09 |KNR 2-02 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,ramy gorne i ptatwie,o dtugos-|m3
d.5 0406-06 ci ponad 3 m,przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2.
0.2*0.16*5.6+0.16*0.16*7.63 m3 0.375
RAZEM 0.375
106/SST1-09 |KNR 2-02 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,kleszcze,przekrdj poprzeczny |m3
d.5 0408-02 drewna do 180 cm2.
0.075*0.225%(7.35*16+3.12*8+1.52*4) m3 2.508
0.075*0.2*(7.32*30+5.18*14+4.82*12) m3 5.249
0.05*0.2*3.12*42 m3 1.310
korekta ob- |0.001 m3 0.001
miaru
RAZEM 9.068
107|SST1-09 |KNR 2-02 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,krokwie narozne i koszowe, |m3
d.5 0408-08 przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2.
0.16*0.16*21.5 m3 0.550
RAZEM 0.550
108/SST1-09 |KNR 2-02 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,wymiany i rozpory,przekroj m3
d.5 0409-04 poprzeczny drewna do 180 cm2.
0.075*0.16*20.82*4+0.063*0.16*7.26 m3 1.073
RAZEM 1.073
109/SST1-09 |KNR 2-02 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,miecze i zastrzaty,przekroj m3
d.5 0408-01 poprzeczny drewna do 180 cm2.
0.16*0.125%(1.05*4+1.09*4+1.45*2+1.4*2) ms3 0.285
RAZEM 0.285
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110/SST1-09 |KNR 2-02 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,nadbitki,przekrdj poprzeczny |m3
d.5 0409-03 drewna do 180 cm2.
0.03*0.2%(7.45*4+4.01*2) m3 0.227
RAZEM 0.227
111|SST1-10 |NNRNKB |tacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych,przybicie m
d.5 202 0411- |deski czotowej (Orgbud W-wa)
02
22.46+8.5+8.29+4.6*2 m 48.450
RAZEM 48.450
112|SST1-10 |NNRNKB |Otacenie potaci dachowych tatami iglastymi nasyconymi 30x50 mm m?2
d.5 202 0411- |KLII (Orgbud W-wa)
01
8.47*2*22.46+4.87*2*3 m?2 409.692
RAZEM 409.692
113/SST1-20 |KNR 0-15 |Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii m?2
d.5 0517-01
409.692 m?2 409.692
RAZEM 409.692
114|/SST1-10 |NNRNKB |Otacenie potaci dachowych tatami iglastymi nasyconymi 40x60 mm m?2
d.5 202 0411-  |KLII (Orgbud W-wa)
01
409.692 m?2 409.692
RAZEM 409.692
115/SST1-10 |KNR 0-15 |Osadzenie okien w pofaci dachowej.Wykonanie konstrukcji nosnej m
d.5 0526-01
1.2*12*2 m 28.800
RAZEM 28.800
116/SST1-10 |KNR-W 2- |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej- analogia podbitka |m?2
d.5 02 0410-01 |drewniana
8.5*0.6"4 m?2 20.400
0.6*(5*2+48.45) m?2 35.070
RAZEM 55.470
117|SST1-09 |KNR 4-01 |Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw m?2
d.5 0631-01
409.692 m?2 409.692
RAZEM 409.692
6 dach pokrycie
118/SST1-21 |KNR 0-23 |Docieplenie kominéw ,ptyt.styropian. 10 cm przy uzyciu gotowej zapra- |m2
d.6 2614-08 wy klej.z przygot.podtoza,recz.wykon.wyprawy elew.
2.0%(0.75*2+0.45*2) m?2 4.800
2.5*(1.0*2+0.7*2) m?2 8.500
RAZEM 13.300
119|SST1-11 |KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt
d.6 0322-02
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
120/SST1-05 |KNR 2-02 |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw,o $redniej grubosci ptyty 7 m?2
d.6 0219-05 cm
0.65"1.05+1.3%0.8 m?2 1.723
RAZEM 1.723
121|SST1-11 |KNR 0-15 |Osadzenie okien z kotnierzem w pofaci dachowej szt
d.6 0526-02
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
122|SST1-10 |NNRNKB |Obrobki blacharskie z blachy o szerokos$ci w rozwinigciu ponad 25 cm  |m?2
d.6 202 0541- |(Orgbud W-wa)
02
0.45%(8.5*4+5*2+48.45) m?2 41.603
0.45*22.46 m?2 10.107
RAZEM 51.710
123/SST1-10 |NNRNKB |Pokrycie dachéw blacha ,montaz paséw nadrynnowych,okapéw (Org- |m
d.6 202 0539- |bud W-wa)
02
48.45 m 48.450
0.75*2+0.25*2+0.5*2+1.0*2 m 5.000
RAZEM 53.450
124|SST1-10 |TZKNBK Krycie dachu gontami - analogia m?2
d.6 1906:
190609011
21000
409.692 m?2 409.692
-1.1*1.4*12 m?2 -18.480
RAZEM 391.212
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125|SST1-10 |TZKNBK Impregnacja gontéw przez trzykrotne powlekanie drewna preparatem  |m?2
d.6 1906: grzybobojczym
190609011
26000
391.212 m?2 391.212
RAZEM 391.212
126/SST1-10 |NNRNKB |Montaz prefabrykowanych rynien dachowych prostokatnych 50 cm w m
d.6 202 0517- |rozwinigciu,z blachy - analogia
08
48.45 m 48.450
RAZEM 48.450
127|SST1-10 |INNRNKB |Montaz prefabrykowanych zbiorniczkéw przy rynnach z blachy - analo- |szt
d.6 202 0517- |gia
09
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
128/SST1-10 |NNRNKB |Montaz denek rynnowych przy rynnach dachowych pétokragtych z po- {100
d.6 202 0548- |lichlorku winylu o $rednicy 125 mm taczonych na zaktadke (Orgbud W- |szt
05 wa)
(2+2+2+1+1)/100 100 0.080
szt
RAZEM 0.080
129|SST1-10 |NNRNKB |Montaz prefabrykowanych rur spustowych okragtych o $rednicy 10 cm,z|m
d.6 202 0519- |blachy - analogia
02
5.0%4 m 20.000
RAZEM 20.000
130/SST1-10 |NNRNKB |Pokrycie dachéw blachg ,montaz barier $niegowych (Orgbud W-wa) m
d.6 202 0539-
04
16+22 m 38.000
RAZEM 38.000
131/SST1-10 |KNR 4-01 |tawy kominiarskie podkonstrukcja i montaz - analogia m
d.6 0416-01
2 m 2.000
RAZEM 2.000
132|SST1-10 |KNR 4-01 |Stopnie kominiarskie podkonstrukcja i montaz - analogia szt
d.6 0416-02
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
133/SST1-02 |KNR 2-02 |Rusztowania wewnetrzne rurowe,jednopomostowe do robét wykonywa- |m?2
d.6 1605-02 nych na sufitach o wysokosci do 5 m.
190 m?2 190.000
RAZEM 190.000
134/SST1-15 |KNR-W 2- |Konstrukcje rusztéw z listew drewnianych pod oktadziny z ptyt gipso- m?2
d.6 02 2009-02 |wych,na stropach
391.212-565.47 m?2 335.742
RAZEM 335.742
135/SST1-22 |KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdZzwigkowe pionowe,z wetny mineralnej z ptyt  |m?2
d.6 0613-06 ukfadanych na sucho.-3x10 cm / wsp.3
335.742 m?2 335.742
RAZEM 335.742
136/SST1-20 |KNR 0-15 |Utozenie ekranu zabezpieczajgcego z folii - analogia m?2
d.6 0517-01
335.742 m?2 335.742
RAZEM 335.742
137|SST1-15 |KNR-W 2- |Pojedyncze oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych o grubosci 12,5 mm |m?2
d.6 02 2008-04 |GKF (suche tynki gipsowe) na stropach,na gotowych rusztach
335.742 m?2 335.742
RAZEM 335.742
138/SST1-15 |KNR-W 2- |Dodatek za drugg warstwe oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych o gru- |m?2
d.6 02 2008-08 |bosci 12,5 mm GKF (suche tynki gipsowe) na stropach,na gotowych
rusztach
335.742 m?2 335.742
RAZEM 335.742
7 stolarka i $lusarka
139|SST1-11 |KNR-W 2- |Okna aluminiowe o powierzchni do 1,0 m2 m2
d.7 02 1039-01
0.9*0.9*3 m?2 2.430
RAZEM 2.430
140|SST1-11 |KNR-W 2- |Okna aluminiowe o powierzchni do 2,0 m2 m2
d.7 02 1039-02
1.64*0.6*2 m?2 1.968
RAZEM 1.968
141|SST1-11  |KNR-W 2- |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2,0 m2 m2
d.7 02 1039-03
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1.2*1.64*(1+13+1) m?2 29.520
RAZEM 29.520
142|SST1-11  |KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe zewnetrzne m?2
d.7 02 1040-02
1.48*2.1*3 m?2 9.324
RAZEM 9.324
143|SST1-11  |KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe wewnetrzne m?2
d.7 02 1040-02
1.42*2.1*5 m?2 14.910
RAZEM 14.910
144/SST1-11  |KNR-W 2- |Oscieznice wewnetrzne fabrycznie wykonczone m?2
d.7 02 1026-01
0.98"2.1%(4+2+1+3) m?2 20.580
1.08*2.1*2 m?2 4.536
RAZEM 25.116
145/SST1-11 |KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne,petne,jednoskrzydtowe,fabrycz- |m2
d.7 02 1022-01 |nie wykonczone
0.9*2.06*10 m?2 18.540
1.0*2.06*2 m?2 4.120
RAZEM 22.660
146/SST1-11 |KNR-W 2- |Scianki ustepowe fabrycznie wykoriczone - analogia m?2
d.7 02 1029-05
2.05*(1.2+1.2) m?2 4.920
RAZEM 4.920
147|SST1-11  |KNR 2-02 |Uchwyty dla niepetnosprawnych - analogia szt
d.7 1218-03
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
148/SST1-12 |KNR 2-02 |Balustrady schodowe i tarasowe ze stali nierdzewnej m
d.7 1207-04
3.5+4.5+1.5 m 9.500
RAZEM 9.500
149|SST1-23 |AW AW Dostawa i montaz sprzetu gasniczego i oznakowania p-poz kpl
d.7
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
150|SST1-23 |AW AW Dostawa i montaz windy przysciennej schodowej kpl
d.7
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
8 elewacje
151|SST1-22 |KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw s. Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej,do  |m?2
d.8 2613-01 $cian - 16 cm
22.4*4.75*2+9.92*4.75*2+9.92*6.0*0.5*2 m?2 366.560
-(1.2*1.64*15+0.6*1.64*2+0.9%0.8*3) m?2 -33.648
-1.48%2.1*3 m?2 -9.324
3.13*5.59 m?2 17.497
4.5*4.3*2+5.59%4.3+5.59*3.5*0.5 m?2 72.520
korekta ob- |-0.001 m?2 -0.001
miaru
RAZEM 413.604
152|SST1-22 |KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw . Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za |szt
d.8 2613-04 pomocg tacznikéw metalowych,do $cian z cegty
130*6 szt 780.000
RAZEM 780.000
153/SST1-22 |KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw . Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za |szt
d.8 2613-05 pomocg tacznikdéw metalowych,do $cian z betonu
(194+18+73)*6 szt 1710.000
RAZEM 1710.000
154|SST1-22 |KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw. Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m?2
d.8 2613-06
413.604 m?2 413.604
RAZEM 413.604
155/SST1-22 |KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw . Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej,do m?2
d.8 2613-02 osciezy 3cm
0.2%(1.64*2+1.2)*13 m?2 11.648
0.2%(2.1*2+1.48)*3 m?2 3.408
0.2%(1.64*2+0.6)*2 m?2 1.552
0.2%(0.9*3*3+1.64*2*2+1.2*2) m?2 3.412
RAZEM 20.020
156/SST1-22 |KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw . Przyklejenie warstwy siatki na oéciezach |m?2
d.8 2613-07
20.02 m?2 20.020
RAZEM 20.020
157|SST1-22 |KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw. Ochrona naroznikéw wypuktych katowni- |m
d.8 2613-08 kiem metalowym
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(1.64*2+1.2)*13 m 58.240
(2.1*2+1.48)*3 m 17.040
(1.64*2+0.6)*2 m 7.760
(0.9*3*3+1.64*2*2+1.2*2) m 17.060
4.5*4+4.0*2+3.0*2+5.6 m 37.600
RAZEM 137.700
158/SST1-22 |KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw . Zamocowanie listwy cokotowej m
d.8 2613-09
22.4*2+9.92*2 m 64.640
-1.48*2 m -2.960
RAZEM 61.680
159|SST1-14 |KNR 0-23 |Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej - stupy m?2
d.8 0931-01
1.0"3.3*56 m?2 16.500
RAZEM 16.500
160/SST1-14 |KNR 0-33 |Tynki elewacyjne zywiczne o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej o |m2
d.8 0125-03 strukturze baranek - uziarnienie 2,0 mm, wykonywane recznie
16.5 m?2 16.500
RAZEM 16.500
161/SST1-14 |KNR 0-23 |Natozenie na podioze podkfadowej masy tynkarskiej m?2
d.8 0931-01
413.604+20.02 m?2 433.624
RAZEM 433.624
162|SST1-14 |KNR 0-23 |Reczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineral. grub.2 mm, |m?2
d.8 0931-02 na $cianach ptask.powierzchniach poziom.na uprzednio przygotowa-
nym podfozu
433.624 m?2 433.624
RAZEM 433.624
163/SST1-11 |INNRNKB |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu po- |m?2
d.8 202 0541- |nad 25 cm (Orgbud W-wa)
02
0.38%(1.2*15+0.6*2+0.9*3) m?2 8.322
RAZEM 8.322
164|SST1-11  |AW AW Ozdobne wsporniki ( zastrzaty) stupéw z montazem szt
d.8
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
165/SST1-11  |AW AW Okiennice okienne zewnetrzne w ramach , otwierane z montazem kpl
d.8
15 kpl 15.000
RAZEM 15.000
9 podioza i posadzki
166/SST1-20 |NNRNKB |lIzolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszcze- |m?2
d.9 202 0618- |niach o powierzchni ponad 5 m2 (Orgbud W-wa) x 2 / wsp 2
03
168.31 m?2 168.310
RAZEM 168.310
167|SST1-21 |KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe na sucho,.lzolacje poziome na m?2
d.9 0609-03 wierzchu konstrukcji.Jedna warstwa. 12 cm
168.31 m?2 168.310
RAZEM 168.310
168/SST1-21 |KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe na sucho,.lzolacje poziome na m?2
d.9 0609-03 wierzchu konstrukcji.Jedna warstwa. 4 cm
190.17 m?2 190.170
RAZEM 190.170
169|SST1-20 |KNR 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe ,z foli polietylenowej szerokiej.|zolacja pozio-|m2
d.9 0607-01 ma podposadzkowa.
358.48 m?2 358.480
RAZEM 358.480
170/SST1-19 |KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubosci |m?2
d.9 1102-02 20 mm,zatartej na gtadko.
358.48 m?2 358.480
RAZEM 358.480
171/SST1-19 |KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej,dodatek  |m?2
d.9 1102-03 za zmianeg grubosci o 10 mm.dalsze 5 cm / wsp 5
168.31 m?2 168.310
RAZEM 168.310
172|SST1-19 |KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej,dodatek  |m?2
d.9 1102-03 za zmianeg grubosci o 10 mm.dalsze 3 cm / wsp 3
190.17 m?2 190.170
RAZEM 190.170
173|/SST1-20 |KNR-W 2- |Pierwsza warstwa izolacji przeciwwodnej powtokowej - analogia pod m?2
d.9 02 0603-09 |oktadziny z ptytek
5.75+5.01+5.17 m?2 15.930
5.21+4.74+6.07 m?2 16.020
RAZEM 31.950
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174/SST1-20 |KNR-W 2- |Nastepna warstwa izolacji przeciwwodnej powtokowej - analogia jw. m?2
d.9 02 0603-10
31.95 m?2 31.950
RAZEM 31.950
175/SST1-19 |KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej - przygoto- |m2
d.9 1118-01 wanie podtoza (B.l.nr 8/96)
168.31-22.88 m?2 145.430
190.17-14.11-127.47 m?2 48.590
RAZEM 194.020
176/SST1-19 |KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych, uktadanych na klej metodg |m?2
d.9 1118-09 kombinowang (B.l.nr 8/96)
194.02 m?2 194.020
RAZEM 194.020
177/SST1-19 |NNRNKB |Listwy wyoblajace styki z ptytek m
d.9 202 2809-
05
194.02*1.16 m 225.063
RAZEM 225.063
178/SST1-19 |KNR 2-02 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 30x30 - m
d.9 1120-04 cokolik 15 cm z przecinaniem ptytek.Przygotowanie podtoza (B.l.nr 8/
96)
(194.02-31.95)*1.16 m 188.001
RAZEM 188.001
179/SST1-19 |KNR 2-02 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej, - cokolik 15 cm z prze- |m
d.9 1120-06 cinaniem ptytek,uktadane na klej metodg kombinowang (B.l.nr 8/96)
188.001 m 188.001
RAZEM 188.001
180/SST1-19 |NNRNKB |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej m?2
d.9 202 1130- |grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0
02 m2 (Orgbud W-wa)
22.88 m?2 22.880
14.11+127.47 m?2 141.580
RAZEM 164.460
181|SST1-19 |KNR 2-02 |Listwy przy$cienne profilujgce m
d.9 1113-07
22.88*1.16 m 26.541
RAZEM 26.541
182|SST1-19 |KNR 2-02 |Posadzki z akustycznej wyktadziny winylowej na kleju z wywingciem na |m2
d.9 1112-05 Sciany
22.88*1.16 m?2 26.541
RAZEM 26.541
183|SST1-19 |KNR 2-02 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych. m?2
d.9 1112-09
26.541 m?2 26.541
RAZEM 26.541
184|SST1-19 |KNR 2-02 |Podtoga z desek m2
d.9 1110-01
14.11+127 .47 m?2 141.580
3.011.5 m?2 4.500
RAZEM 146.080
185/SST1-09 |KNR-W 4- |Montaz stopnic schodéw drewnianych - analogia szt
d.9 01 0425-01
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
186/SST1-09 |KNR-W 4- |Montaz podstopnic schodéw drewnianych i analogia szt
d.9 01 0425-02
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
187|SST1-19 |KNR-W 4- |Mechaniczne szlifowanie posadzki i schodéw - analogia m?2
d.9 01 0816-03
141.58 m?2 141.580
20*1.5%(0.337+0.169) m?2 15.180
RAZEM 156.760
188/SST1-18 |KNR-W 2- |Lakierowanie jw. m2
d.9 02 1122-07
156.76 m?2 156.760
RAZEM 156.760
189|SST1-23 |KNR 4-01 |Obsadzenie ,wycieraczek - analogia wneki w podfodze szt
d.9 0322-06
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
190|SST1-23 |KNR 2-02 |Wycieraczki wewnetrzne 90x150 kpl.- analogia szt
d.9 1219-03
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
10 oktadziny wewnetrzne
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191/SST1-14 |NNRNKB |Gruntowanie powierzchni preparatami gruntujgcymi m2
d.10 202 1134-
02
380.04+193.502+11.08+40+307.44+335.742 m?2 1267.804
RAZEM 1267.804
192|SST1-14 |KNR 2-02 |Tynki jednowarstwowe z gipsu tynkarskiego Nidalit,wykonywane me- m?2
d.10 2008-01 chanicznie. Tynki wewnetrzne o grubosci 10 mm,s$cian na podtozu cera-
micznym
2.6%(8.46*2+8.44*2+2.68*2+6.02*2+3.0*2) m?2 148.720
-(1.2*1.64*13+0.6*1.64*2+1.48*2.1*3) m?2 -36.876
67.674*2 m?2 135.348
66.424*2 m?2 132.848
RAZEM 380.040
193/SST1-13 |KNR 2-02 |Tynki zwykfe Il kategorii,$cian i stupéw,wykonywane recznie. m?2
d.10 0803-03
2.6%(2.85*6+1.95*2+1.77*2+2.03*2)-1.8*4 m?2 67.160
RAZEM 67.160
194|SST1-14 |KNR 2-02 |Tynki jednowarstwowe z gipsu tynkarskiego Nidalit,wykonywane me- m?2
d.10 2008-02 chanicznie. Tynki wewnetrzne o grubosci 10 mm,s$cian na podtozu beto-
nowym
193.502 m?2 193.502
RAZEM 193.502
195/SST1-14 |KNR 2-02 |Tynki jednowarstwowe z gipsu tynkarskiego Nidalit,wykonywane me- m?2
d.10 2008-04 chanicznie. Tynki wewnetrzne o grubosci 10 mm,stropéw na podtozu be-
tonowym
11.08 m?2 11.080
RAZEM 11.080
196/SST1-14 |KNR 2-02 |Tynki jednowarstwowe z gipsu tynkarskiego Nidalit,wykonywane me- m?2
d.10 2008-06 chanicznie. Tynki wewnetrzne o grubosci 10 mm,osciezy
0.4%(1.64*2+1.2)*13 m?2 23.296
0.4%(2.1*2+1.48)*3 m?2 6.816
0.4%(1.64*2+0.6)*2 m?2 3.104
0.2%(0.9*3*3+1.64*2*2+1.2*2) m?2 3.412
0.2*%(2.1*2+1.42)*3 m?2 3.372
RAZEM 40.000
197|SST1-17 |KNR 2-02 |Konstrukcje rusztéw z pojedynczych ksztattownikéw metalowych pod  |m?2
d.10 2007-03 sufit podwieszony - na pietrze w pom. mokrych
5.21+4.74+6.07 m?2 16.020
RAZEM 16.020
198|SST1-17 |NNRNKB |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytamiz ~ |m?2
d.10 202 2702- |wtdkien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dtugosci
01 60 cm (Orgbud W-wa)- analogia wg. projektu
5.75+5.02+5.15 m?2 15.920
5.21+4.74+6.07 m?2 16.020
RAZEM 31.940
199|SST1-17 |NNRNKB |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytamiz =~ |m?2
d.10 202 2702- |wtdkien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dtug.60cm
02 i 120cm (Orgbud W-wa)- analogia wg. projektu
157.23-15.92 m?2 141.310
RAZEM 141.310
200/SST1-14 |KNR K-09 |Gtadzie gipsowe $cian na ptytach gipsowo-kartonowych - pierwsza war- |100
d.10 0201-06 stwa grubosci 1,5mm m2
153.72*2/100 100 3.074
m2
RAZEM 3.074
201|SST1-14 |KNR K-09 |Gtadzie gipsowe $cian na ptytach gipsowo-kartonowych - dodatek za 100
d.10 0201-07 nastepng warstwe ponad pierwszg m?2
3.074 100 3.074
ma2
RAZEM 3.074
202|SST1-14 |KNR K-09 |Gtadzie gipsowe stropéw na ptytach gipsowo-kartonowych - pierwsza (100
d.10 0202-06 warstwa grubosci 1,5mm m2
335.742/100 100 3.357
m2
RAZEM 3.357
203|SST1-14 |KNR K-09 |Gtadzie gipsowe stropéw na ptytach gipsowo-kartonowych - dodatek za {100
d.10 0202-07 nastepng warstwe ponad pierwszg m?2
3.357 100 3.357
ma2
RAZEM 3.357
204|SST1-12 |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne kotowe typ S /Spiro/ z blachy stalowej ocynko- |m?2
d.10 0122-02 wanej o $rednicy do 200 mm przy udziale ksztattek do35%
0.7*(7.5+4.5+2.5+1.5+1) m?2 11.900
RAZEM 11.900
205/SST1-11 |KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt
d.10 0322-02
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8 szt 8.000
RAZEM 8.000
206|SST1-18 |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podtozy gipsowych farbg emul- |m?2
d.10 1505-03 syjng lateksowa - analogia wsp. do R 1,5
1267.804-130.472 m?2 1137.332
RAZEM 1137.332
207|SST1-20 |KNR-W 2- |Pierwsza warstwa izolacji przeciwwodnej powtokowej pionowej - analo- |m?2
d.10 02 0603-09 |gia pod oktadziny z ptytek
67.16 m?2 67.160
2.6%(2.56*6+2.12*2+1.97*2+1.79*2)-1.8*4 m?2 63.312
RAZEM 130.472
208|SST1-20 |KNR-W 2- |Nastepna warstwa izolacji przeciwwodnej powtokowej pionowej - analo- |m?2
d.10 02 0603-10 |gia jw.
130.472 m?2 130.472
RAZEM 130.472
209|SST1-16 |KNR 0-12 |Przygotowanie podtoza do licowania $cian ptytkami uktadanymi na klej |m2
d.10 0829-01
130.472 m?2 130.472
RAZEM 130.472
210{SST1-16 |KNR 0-12 |Licowanie $cian ptytkami - na klej metoda kombinowang m?2
d.10 0829-07
130.472 m?2 130.472
RAZEM 130.472
211|SST1-11 |KNR 2-02 |Obsadzanie prefabrykowanych podokiennikéw o diugosci ponad 1 m.  |szt
d.10 0129-02
1.2*15 szt 18.000
korekta ob- |-3 szt -3.000
miaru
RAZEM 15.000
212|SST1-11 |KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci do 1 m. szt
d.10 0129-01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000

- 16 -

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 34600 Uzytkownik: EKOBUD




