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Opis techniczny.

1) PRZEDMIOT OPRACOWANIA

2)

3)

4)

3)

Przedmiotem opracowania jest remont schodéw wejsciowych zewnetrznych do budynku
Legniczowki Lesénictwa Kgéna Gorna.

PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora,
2. Ustalenia z Inwestorem,
3. Wizja lokalna, pomiary, zdjecia,

4. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.(tj. Dz.U. z 2021r., poz. 2351 z
pozniejszymi Zmianami).

OPIS OGOLNY — STAN ISTNIEJACY

W stanie istniejgcym plytki na schodach wej$ciowych zewnetrznych do budynku
Lesniczowki sg popgkane, miejscowo odparzone lub catkowicie ich brak. Stan techniczny
plytek jest zly i nalezy przeprowadzi¢ ich remont.

OPIS ZAKRESU ROBOT BUDOWLANYCH

Opracowanie obejmuje wykonanie remontu schodéw wejsciowych zewnetrznych

do budynku Leéniczowki Lesnictwa Kgéna Gorna.
Remont bedzie polegat na:
* Rozebraniu istniejacego uszkodzonego licowania z ptytek gresowych,
» Odbiciy tynkdéw schodow od spodu konstrukgii,
* Oczyszczeniu konstrukcji schodow,
e Uzupetnieniu brakéw w betonie,
» Odtworzeniu okfadziny z plytek,
» Pracach wykoriczeniowych,

* Remoncie barierek i poreczy

OPIS WYKONYWANYCH ROBOT.

W pierwszym etapie nalezy przystgpi¢ do prac rozbiorkowych uszkodzonych

okfadzin (tynk oraz ptytki) oraz wywozu i utylizacji powstatego gruzu. Po zakoriczeniu prac
rozbiorkowych nalezy przygotowaé powierzchnie do odtworzenia okfadzin. Stopnie i
spocznik nalezy oczysci¢ i sprawdzi¢ pod wzgledem wymiarow i rownosci. W przypadku
konieczno$ci wykonania prac w celu uzyskania jednolitych rozmiarow stopni oraz
rownosci powierzchni nalezy przeprowadzi¢ prace polegajace na skiuciu i uzupetnieniu
konstrukcji betonowej schodéw zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji technicznej
wykonania robét. Po zakoriczeniu prac przygotowawczych nalezy przystgpic do robot
wiasciwych. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé remont barierek aby uniknac
uszkodzenia okfadzin. Po zakoriczeniu ich remontu przygotowane wczesniej powierzchnie
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6)

nalezy zagruntowaé po czym mozna odtworzyé tynki od spodu konstrukgji oraz okiadzine
z plytek na schodach wejsciowych. Po zakoriczeniu robét nalezy posprzgtac teren.

OCENA ODDZIAL.YWANIA NA SRODOWISKO

W zwigzku z tym, iz prace zostang wykonane recznie przy uzyciu drobnych narzedzi,
niezbgdne prace nie bedg mialy znacznego wptyw na érodowisko. Planowany remont nie
ma wplywu na struktury gleby a roslinnoéé nie zostanie naruszona. Struktura gleb poza
miejscem inwestycji nie zostanie zmieniona pod wptywem prac zwigzanych z remontem.
W trakcie realizacji inwestycji wystapi czasowe zanieczyszczenie powietrza spalinami oraz
zakiécenie spokoju na wskutek pracy sprzetu budowlanego (szlifierki, agregat,) jak
rowniez srodkow transportowych (samochéd dostawczy). Przewidywane natezenie hatasu
wyniesie 60-70 dB przez 1-2 godzin na dobe. Wprowadzony hatas do &rodowiska przy
realizacji prac bedzie krétkotrwaty i nie powinien przekroczy¢ wartosci okreslonych
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r, w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku. Rozporzadzenie to dostosowuje
terminologie i kryteria oceny hafasu do stosowanych w prawodawstwie paristw
cztonkowskich Unii Europejskiej, zawartych w aktach prawnych tych panstw oraz
migedzynarodowych przepisach ISO 1996r. oraz w Zielonym Dokumencie Komisji Wspoinot
Europejskich z dnia 4 listopada okreslajacym przysztg polityke WE w zakresie ochrony
srodowiska przed hatasem. Rozporzadzenie to ustala wartosci dopuszczalne poziomow
hatasu na poziomie porownywalnym ze standardami obowigzujacymi w krajach UE.

W odniesieniu do ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r — o udostepnianiu informagii
o0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na érodowisko (fj. Dz. U. 2022 poz. 1029 z pozn. zm.) dla
przedmiotowej inwestycji nie wymaga sie uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach przedsiewziecia.

Planowana inwestycja znajduje sie w Obszarze Chronionego  Pogorza
Ciezkowickiego, ktory nalezy do obszaréw chronionych zgodnie z trecig Ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2021 poz. 1098). Obszar zostat
wyznaczony w dniu 01.01.1996 r. tytutlem rozporzadzenia Wojewody Tarnowskiego (Dz.
Urz. Woj. Tarn. z 1996 r. Nr 10, poz. 60). W stosunku do zakresu projektowanego
zamierzenia remontowego uchwata nie stawia dodatkowych nakazow badz zakazéw

W zwigzku z powyzszym nalezy stwierdzi¢, iz nie ma przeciwskazan do
przeprowadzenia przedmiotowego remontu gdyz bedzie on miat znikomy wplyw na
srodowisko. Nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg obiektu emisja hatasu, wibracji i
promieniowania (w tym jonizujgcego), jak réwniez nie powstaje pole elektromagnetyczne,
czy inne zakiécenia — emisja hatasu, wskazniki zanieczyszczenia powietrza, ziemi oraz
wod - w granicach wartosci dopuszczalnych. Remont wejécia nie stwarza Zadnych
zagrozefi dia Srodowiska i jego otoczenia a takze higieny i zdrowia ludzi korzystajgcych z
niej. Obiekt jest nieucigzliwy dla Srodowiska.
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7) INFORMACJA O PLANIE BIOZ

Sposob zapewnienia bezpieczeristwa ludzi i mienia podczas robét budowlanych

zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401) oraz Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoinych przepiséw bezpieczefstwa i higieny pracy (Tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).

A. Zakres robot obejmuje:

Wykonanie remontu schodéw wejsciowych zewnetrznych do Le&niczéwki

Lesnictwa Kgsana Gorna. W zakres rob6t bedg wehodzié nastepujace etapy:

¢ roboty demontazowe,

e drobne naprawy konstrukcji schodow,

* roboty pokrywcze zwigzane z uktadaniem plytek,

e roboty wykonczeniowe

B. Wykaz istniejgcych obiektow podlegajgcych zagospodarowaniu lub rozbidree:

NIE DOTYCZY
C. Zagospodarowanie placu budowy
NIE DOTYCZY
D. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie zdrowia i zycia ludzi podczas realizacii rob6t.

BRAK
E. Przewidywane zagrozenia mogace wystapié podczas wykonywania robét

¥ Porazenie pradem elektrycznym przy uzyciu elektronarzedzi

F. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegdinie niebezpiecznych.

Instruktaz pracownikéw przeprowadzi¢ przed kazdym z etapow robot zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 roku, w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401)
Szkolenie stanowiskowe ( bhp oraz udzielenie pierwszej pomocy). Informacja o ryzyku
zawodowym
» Pracownicy zostang przeszkoleni przez kierownika budowy w zakresie szkoleri
stanowiskowych. Poinformowani zostang o przydzielonych im obowigzkach,
zapoznani z planem BIOZ oraz niebezpieczeristwami wystepujacymi na budowie.
» Obowigzkowo kazdy pracownik musi legitymowaé sie $wiadectwem odbycia
szkolenia ogéinego BHP ( ksero $wiadectwa na budowie ).
 Pracownicy zostang powiadomieni o obowigzku stosowania odziezy ochronnej
(kaski, rekawice, kamizelki odblaskowe, szelki bezpieczenstwa, okulary ochronne
do robét rozbiérkowych, ciecia stali). Materialy te zostang przekazane

pracownikom.
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¢ Zostanie podane do wiadomoéci pracownikéw, iz prace szczegdlnie
niebezpieczne bedg wykonywane pod nadzorem oséb Dozoru. W przypadku

wystapienia  zagrozenia zabezpieczyé oraz powiadomi¢ przetozonych,

podwiadnych i pozostatych pracownikéw.
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