
Załacznik nr 4 do SSTWIOR
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l.p. odcinek ulicy
Odcinek  ulicy ( od – do )
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szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. kW kW szt. szt. szt.

1 SOK-10 Sienkiewicza kablowa Piłsudskiego – Poniatowskiego 6 0,12 6

2 SOK-10 Poniatowskiego kablowa DW720 Powstańców – Nowakowskiego 18 0,81 18

3 SOK-10
rondo Poniatowskiego kablowa 

DW720
Powstańców –  rondo 11 0,50 11

4 SON-11 Targowa DW579 Sochaczewska – Traugutta 16 0,72 ## 1
6 16

5 SON-62 Asnyka Engelmana – 3 maja 4 0,10 4

6 SON-62 3 Maja Poniatowskiego – Wiejska 6 0,18 6

7 SON-62 Engelmana w kier. skrzyżowania z Poniatowskiego 5 0,15 5

8 SON-62 Wiejska Engelmana – 3 maja 3 0,09 3

9 SON-62 Szkolna 3 maja – Ogrodowa 3 0,09 3

10 SON-62 Ogrodowa Poniatowskiego – Szkolna 6 0,12 6

11 SON-63 Armii Krajowej Narutowicza – Traugutta 6 0,15 6

12 SON-63 Traugutta Wyszyńskiego – Warszawska 8 0,20 8

13 SON-63 Narutowicza Targowa – Warszawska 17 0,60 17

14 SON-63
osiedlowa od A.Krajowej i skwer 

Traugutta
A.Krajowej/Targowa/Traugutta/Narutowicza 9 0,18 9

15 SON-63 uliczka od A. Krajowej od A.K w osiedle 3 0,06 3

16 SON-76 uliczka osiedlowe na której jest SON Osiedle Narutowicza – Północ 7 0,14 7

17 SON-76 równoległa do Narutowicza Osiedle Narutowicza – Północ 6 0,12 6

18 SON-76 od równoległej Osiedle Narutowicza – Północ 3 0,06 3

19 SON-76 prostopadła od Narutowicza Osiedle Narutowicza – Północ 6 0,12 6

20 SON-80 Sienkiewicza Piłsudskiego – Kościuszki 4 0,12 4

21 SON-80 Piłsudskiego 3-maja – Nowakowskiego 8 0,24 8

22 SON-80 3 Maja Poniatowskiego – Warszawska 12 0,36 12

23 SON-80 Kościuszki 3-maja – Sienkiewicza 4 0,12 4

24 SON-80 Kościuszki parking parking 4 0,12 4
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ZESTAWIENIE ILOŚCI I MOCY OPRAW OŚWIETLENIA ULIC I DRÓG po wymianie
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Dobór opraw na podstawie obliczeń dla odcinków ulic 

według wymagań klas oświetleniowych                                  

( poziom mocy ustawiany z systemu sterowania )

Dobór 

opraw dla 

dostawy i 

montażu
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