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Dot.: prolongaty / wydania nowych warunkéw technicznych przebudowy istniejacej sieci gazowej
Sredniego ci$nienia w ulicy Rybitwy w Krakowie, kolidujacej z inwestycja drogowa pn.: ,,Rozbudowa
ulicy Rybitwy w Krakowie, na odcinku, od ulicy Szparagowej do ulicy Albatrosow”.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyzej informujemy, ze w roku 2022 Zaktad nasz wykonat
przebudowe istniejgcej sieci gazowej sredniego cisnienia w ulicy Rybitwy w Krakowie, na odcinku,
od ulicy Szparagowej do ulicy Przy Cegielni.

W ramach tej inwestycji przebudowane zostaty wszystkie gazociggi i przytacza gazowe sredniego
cisnienia ujete w zawartych w pi$mie nr: KSGII/OTE/68a/111/12 z dnia 12.03.2012 r warunkach
technicznych przebudowy istniejacej sieci gazowej sredniego, kolidujacej z projektowana
rozbudowg ulic: Rybitwy i Szparagowej w Krakowie, zlokalizowane na odcinku, od ulicy
Szparagowej do ulicy Przy Cegielni.

Na dzien dzisiejszy, w zwigzku z projektowana rozbudowg ulicy Rybitwy w Krakowie ( na odcinku,
od ulicy Szparagowej do ulicy Albatroséw ), konieczna bedzie przebudowa istniejgcych
gazociagow i przytgczy gazowych sredniego cisnienia, zlokalizowanych na odcinku, od ulicy Przy
Cegielni do ulicy Albatroséw.

Przebudowa ta powinna zosta¢ zaprojektowana i wykonana zgodnie z nastepujgcymi warunkami
przebudowy istniejgcej sieci gazowej $redniego cisnienia:

WARUNKI TECHNICZNE

przebudowy istniejgcej sieci gazowej $redniego cisnienia
I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowo$¢/Gmina / dzielnica: Krakéw, gm. Krakow-Podgodrze, pow. Krakéw, woj.
matopolskie

Ulica / nr dziatki / inne okres$lenia miejsca: ulica Rybitwy, odcinek, od ulicy Przy Cegielni
do ulicy Albatrosow

Jednostka eksploatujgca: Gazownia Krakéw Podgoérze
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Il. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU

Typelementu | i ionie | Srednica | Materiat | Diugosé [m] Misgsrowose llosé sztuk Uwagi
infrastr. Ulica
GAZOCIAG sic DN 50 Stal ok. 13.0 Krakéw-Podgorze Na wysokosci
Rybitwy dz. nr 293/7
GAZOCIAG SIC DN 15 Stal ok. 12.0 Krakéw-Podgérze Na wysokosci
Rybitwy dz. nr 226/2
PRZYL SiIC DN 15 Stal ok. 12.0 Krakéw-Podgorze 1 Na wysokosci
Rybitwy dz. nr 236/2
PRZYL S/C DN 15 Stal ok. 11.0 Krakow-Podgorze 1 Na wysokosci
Rybitwy dz. nr 233/3
PRZYL. siC DN 15 Stal ok. 12.0 Krakéw-Podgorze 1 Na wysokosci
Rybitwy dz. nr 231/4
PRZYL. S/C DN 15 Stal ok. 12.0 Krakéw-Podgorze 1 Na wysokosci
Rybitwy dz. nr 228/2
PRZYL. S/IC dn 25 PE ok. 12.0 Krakow-Podgorze 1 Na wysokosci
Rybitwy dz. nr 227/2
PRZYL S/C DN 15 Stal ok. 12.0 Krakéw-Podgorze 1 Na wysokosci
Rybitwy dz. nr 224/1
PRZYL. S/IC DN 15 Stal ok. 13.0 Krakéw-Podgorze 1 Na wysokosci
Rybitwy dz. nr 223/2
lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Typelementu | i ienie | Srednica Material Dhugosé [m] Rl oOne llose sziuk Uwagi
infrastr. Ulica
GAZOCIAG SIC dn 110 PE 100 RC wg projektu Krakow-Podgorze Na wysokosci
SDR17(17,8) Rybitwy dz. nr 293/7
Typ 2
GAZOCIAG S/C dn 63 PE 100 RC wg projektu Krakow-Podgorze Na wysokosci
SDR 11 Typ 2 Rybitwy dz. nr 226/2
PRZYL S/IC dn 25 PE 100 RC wg projekiu Krakow-Podgdrze 1 Na wysokosci
SDR 11 Typ 2 Rybitwy dz. nr 236/2
PRZYL SiC dn 25 PE 100 RC wg projektu Krakow-Podgorze 1 Na wysckosci
SDR 11 Typ 2 Rybitwy dz. nr233/3
PRZYL. sic dn 25 PE 100 RC wg projektu Krakow-Podgérze 1 Na wysokosci
SDR 11 Typ 2 Rybitwy dz. nr 231/4
PRZYL. S/iC dn 25 PE 100 RC wg projektu Krakow-Podgorze 1 Na wysokosci
SDR 11 Typ 2 Rybitwy dz. nr228/2
PRZYL. S/IC dn 25 PE 100 RC wg projektu Krakow-Podgorze 1 Na wysokosci
SDR 11 Typ 2 Rybitwy dz. nr 227/2




PRZYL. S/IC dn 25 PE 100 RC wg projektu Krakow-Podgérze 1 Na wysokosci
SDR 11 Typ 2 Rybitwy dz. nr 2241

PRZYL S/C dn 25 PE 100 RC wg projektu Krakéw-Podgorze 1 Na wysokosci
SDR 11 Typ 2 Rybitwy dz. nr 223/2

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogdlne

Sieci gazowe nalezy projektowa¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie” ( Dz. U. z 2013 r, poz. 640 ) oraz Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie” ( Dz. U. z 2002 r nr 75, poz. 690 z pézn. zm. ).

Sieci gazowe powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobéw budowlanych wprowadzonych
do obrotu lub udostgpnionych na rynku krajowym zgodnie zwymaganiami Ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r ,0 wyrobach budowlanych” ( Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 881 z pézn. zm. ).
Punkty gazowe powinny spetnia¢ wymagania ST-IGG-0502 Zatgcznik B ,Wymagania dla Punktu
Gazowego’.

2. Wymagania dot. technologii budowy

Rury ukfadane w otwartym wykopie metodami waskowykopowymi lub bezwykopowymi przy
przekroczeniach przeszkod terenowych.

3. Gazociagi i przytacza

Gazociagi i przytgcza nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacjami PSG:
. ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”
( wprowadzone do stosowania od dnia 1 sierpnia 2022 roku Zarzadzeniem Nr 49
Prezesa Zarzadu Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0. w Tarnowie z dnia 5 lipca 2022

roku ),

= .Zasady projektowania gazociggéw stalowych niskiego i $redniego cisnienia oraz
gazociggéw polietylenowych” ( Zarzadzenie Nr 76 Prezesa Zarzadu Polskiej Spotki
Gazownictwa sp. z 0.0. w Tarnowie z dnia 10 pazdziernika 2022 roku ),

= ~Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”
( wprowadzone do stosowania od dnia 20 wrzesnia 2022 roku Zarzgdzeniem Nr 67
Prezesa Zarzadu Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0. w Tarnowie z dnia 8 wrzeénia
2022 roku ).

4. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobow:

*  Wyroby budowlane powinny by¢é oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r ,o0 wyrobach
budowlanych” ( Dz. U. 2004 r nr 92, poz. 881 z pdzn. zm. ) i posiadaé¢ deklaracje
wiasciwosci uzytkowych sporzadzone przez producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela.

* WiasnoSci materiatowe i wytrzymato$ciowe wyrobéw budowlanych metalowych
powinny by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie



z PN-EN 10204 ,Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli”.
5. Wymagania dla dokumentac;ji projektowej.

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

= Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r ,Prawo budowlane” ( Dz. U. z 2021 r, poz. 2351;
z 2022 r, poz. 88),

= Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r ,w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego” ( Dz.U. z 2020 r, poz. 1609 ),

= Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r ,w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego”
(Dz.U. z 2021 r, poz. 2454).

V. UZGODNIENIA

1. Nalezy opracowaé projekt przebudowy istniejacej sieci gazowej $redniego cisnienia oraz
uzyska¢ wymagane Prawem budowlanym uzgodnienia i decyzje. Trase przebudowanej sieci
gazowej nalezy uzgodni¢ z Gazownig Krakéw Podgérze ( 30 - 733 Krakéw ul. Bagrowa 3 ),
a nastepnie na naradzie koordynacyjnej organizowanej w Wydziale Geodezji Urzedu Miasta
Krakowa. Szczegoty techniczne przebudowy nalezy ustala¢ z Gazownig Krakéw Podgérze.

2. Projekt nalezy uzgodni¢ w Dziale Zarzadzania Majatkiem Sieciowym w QOddziale Zaktad
Gazowniczy w Krakowie. Dokumentacje projektowa nalezy dostarczy¢ w wersji papierowe;
i cyfrowe;.

Vi. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

1. Dane Inwestora: Prezydent Miasta Krakowa reprezentowany przez Zarzad Drég Miasta
Krakowa ul. Centralna 53, 31 - 586 Krakow.

2. Projekt oraz przebudowe istniejgcej sieci gazowej nalezy wykonac¢ kosztem i staraniem
Inwestora.

3. Wszelkie prace budowlane wykonywane w sgsiedztwie istniejgcej sieci gazowej nalezy
prowadzi¢ recznie, w uzgodnieniu | pod nadzorem Gazowni Krakéw Podgorze.
O terminie prowadzenia prac nalezy powiadomi¢ pisemnie Gazownie Krakéw Podgorze
z 14-sto dniowym wyprzedzeniem.

4. Wigczenie przebudowanych gazociggéw do czynnej sieci gazowej zostanie wykonane przez
Gazownie Krakéw Podgérze odptatnie, na zlecenie Inwestora. Wykonane gazociggi nalezy
przygotowa¢ do wiaczenia zgodnie z wymogami Gazowni. Gazociggi wytgczone z eksploataciji
nalezy odgazowac poprzez przedmuchanie gazem obojetnym.

5. Kalkulacja kosztow zwigzanych z witgczeniem przebudowanych gazociggdw do czynnej sieci
gazowej zostanie sporzadzona zgodnie z zasadami obowigzujacymi w PSG sp. z o0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Krakowie.

VIl. UWAGI KONCOWE
1. Inwestor uzyska prawo do dysponowania gruntem ktérego nie jest wiascicielem,

w celu przebudowy istniejace]j sieci gazowej, z wykorzystaniem wzorow dokumentow
obowigzujgcych w PSG ( nie dotyczy inwestycji wykonywanych w trybie ZRID ).



2. Odpowiedzialno$¢ za uszkodzenie istniejgcej sieci gazowej podczas robét ponosi Inwestor.
Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejace] sieci gazowej nalezy odnowié¢ po zakorczeniu
robot.

3. Prowadzenie prac budowlanych moze nastapi¢ po zawarciu porozumienia pomiedzy Inwestorem
budowy, a witascicielem sieci gazowej tj. PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie,
na zasadach i warunkach zawartych w tym porozumieniu.

4. Waznos$¢ warunkéw okresla sie do dnia 28.11.2024 r.

5. Przywotane instrukcje obowigzujgce w PSG sp. z 0.0. dostepne sa na stronie internetowe;j
https://www.psgaz.pl/wymagania-techniczne .

6. Standardy Techniczne IGG s3 do nabycia w Izbie Gospodarczej Gazownictwa ul. Kasprzaka 25,
01 - 224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym PSG sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie.

7. Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonaé tylko jednostka wydajaca niniejszy
dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane;.

W przypadku dalszej korespondenciji dotyczacej przedmiotowej sprawy prosimy o powotanie sie
na znak i date powyzszego pisma.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 186,
33 - 100 Tarnéw. Szczegolowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl
w zakladce ,0 nas”.

Z powazaniem

Sprawe prowadzi: Stefan Kuzniarski tel. 12 6281 254 Michat Kornass

Do wiadomosci:

* Gazownia Krakéw Podgorze

= Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien a/a
Zatgczniki:

* mapy sytuacyjne






