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DECYZJA Nr 1659/ 2012

Na podstawie art.28,art.33 ust.l,art.34 ust.4 i art.36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r,Nr 243 poz. 1623 j.t) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dn. 14 czerwea 1960 v.
- Kodeks postepowania administracyjnego(Dz. U. z 2000 r Nr 98 ,poz. 1071, z pozn. zmianami)

po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowg z dnia 18.06.2012 r.

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowe

dla: GMINY MIEJSKIEJ KRAKOW dzialajqcej przez Zarzqd Infrastruktury i Transportu w
Krakowie — ul. Centralna 53, 31-586 Krakow reprezentowany przez Paniq Joanng
Niedziatkowskq — Dyrektora ZIKiT reprezentowanq przez pelnomocnika Pana Marka Faryne —
ul. Krzywda 12 A/BSS, 30-710 Krakow

rodzaj obiektu, badZ robot budowlanych :

whudowa 4 wylotéow kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego biegnqcego widluz
ul. Rybitwy: wylot nr 1 wraz 7 odcinkiem kanalizacji deszczowej o diugosci 28,78 m na dziatkach
nr 318, 328/1 obr.21 Podgorze, wylot nr 2 wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej o dlugosci
5,62 mi umocnieniem skarp rowu plytami typu krata na diugosci 10,04 m na dziatkach nr 206/2,
328/5 obr.21 Podgorze, wylot nr 3 wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej o diugosci 12,75 m i
umocnieniem skarp rowu plytami typu krata na diugosci 10,21 m na dzialce nr 98/5 obr.22
Podgorze, wylot _nr_4 wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej o dlugosci 29,74 m i
umocnieniem skarp rowu plytami typu krata na diugosci 10,11 m na dzialce nr 72/8 obr.22
Podgorze”

adres zamierzenia budowlanego: ul. Rybitwy w Krakowie
potozonego na dziatkach: nr 318, 328/1, 206/2, 328/5 obr.21 i nr 98/5, 72/3 obr.22 Podgorze
kategoria obiektu : XXVI

autor projektu budowlanego: P.mgr inz.. Jacek Kozuch —posiadajacy przygotowanie zawodowe
upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji projektanta w specjalnosci instalacyjno--
inzynierskiej nr upr. -BPP.Upr.31/83 oraz wpisany na list¢ czlonkdéw Malopolskiej Okregowej lzby
Inzynieréw Budownictwa pod numerem MAP/BO/5742/02.

z zachowaniem nastgpujacych warunkéw, zgodnie z art. 36 ust.1 oraz art.42 ust.2 i 3 ustawy
Prawo budowlane :
1. Szczegolne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robot budowlanych ;
a). nalezy zabezpieczy¢ teren przed dostgpem osob trzecich,
b) prace budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej i zgodnie z
przepisami BHP,
c). spelnienie warunkéw zawartych w pismach -
e ZIKiT- znak ZIKiT/S/22734/09/1UU/15039 z dnia 03.04.2009 r.
e ZIKiT- znak ZIKiT/S/18238/12/1UU/116126 z dnia 13.03.2012 .
e ZIKiT- znak ZIKiT/S/62053/09/IUU/46641 z dnia 05.10.2009 1.
o ZIKiT- znak ZIKiT/S/18240/12/1UU/15941 z dnia 12.03.2012 r.
e ZIKiT- znak ZIKiT/S/17675/11/1UU/22576 z dnia 21.04.2011 r.



e UMK - znak WS-08.AZ7.52101-97/09 z dnia 18.03.2010 r
e UMK - znak GD-06-1.7442-246/2010 z dnia 25.02.2010 .
e UMK - znak GD-06-1.6630.1278.2011 z dnia 25.05.2011 r.

2. Inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ wiasciwy organ nadzoru budowlanego o zakonczeniu
budowy co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystapienia do uzytkowania.

3. Kierownik budowy(robot)jest obowiazany prowadzi¢ dziennik budowy oraz umiesci¢ na
budowie, w widocznym miejscu, tablice informacyjna oraz ogloszenie., zawierajgce dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Obszar oddzialywania obiektu, o ktorym mowa w art.28 ust.2 ustawy-prawo budowlane, obejmuje
nieruchomosci: nr 318, 328/1, 206/2, 328/5 obr.21 i nr 98/5, 72/3 obr.22 Podgorze

Uzasadnienie

Teren objety wnioskiem podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru ,.Rybitwy -Péinoc™ zatwierdzonego Uchwala Rady Miasta Krakowa - Nr
XXIV/315/11 z dnia 14 wrze$nia 2011 r.

Inwestor zlozyt o$wiadezenie pod rygorem odpowiedzialnosci karnej. o posiadanym prawie
do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Projekt budowlany jest zgodny z ustaleniami mpzp ..Rybitwy-Péloc™,a takze wymaganiami
ochrony srodowiska.

Projekt zagospodarowania dzialki jest zgodny z przepisami w tym techniczno-budowlanymi.
Projekt budowlany jest kompletny i posiada wymagane opinie ,uzgodnienia, pozwolenia i
sprawdzenia oraz informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Projektant do projektu dotaczyl oswiadczenie o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

W zwiazku z powyzszym nalezalo orzec jak w sentencji.

Od decyzji przystuguje odwolanie do Wojewody Malopolskiego za moim posrednictwem w terminie
14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Oznaczenie stron postepowania w niniejszej decyzji jest niezbedne dla spelnienia obowiqzku
wynikajgcego z art. 107 § 1 Kpa stanowiqe dopuszczalne przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych

2002 r., Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
2 up. IMJ ITA MIASTA

Kierownik Referatu .
w Wydziale Architektury i Urbanistyki

Zezwolenie niniejsze nie podlega oplacie skarbowej na podstawie art.2 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia
16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej (Dz.U.Nr 225, poz.1635).
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Nazwa zamierzenia budowlanego:
"Budowa 4 wylotow kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego biegnacego wzdluz
ul. Rybitwy na dziatkach:
wylot nr 1 - dz. 318, 328/1 obr. 21 Podgérze
wylot nr 2 - dz. 206/2, 328/5 obr. 21 Podgorze
wylot nr 3 - dz. 98/5 obr. 22 Podgérze
wylot nr 4 - dz. 7213 obr. 22 Podgérze"

Temat:
"Opracowanie projektu rozbudowy ul. Rybitwy na odcinku od ul. Albatroséw do ul. Szparagowe;j
. i ul. Szparagowej od ul. Rybitwy do ul. Péttanki w Krakowie wraz z budowa kanalizacji opadowej,
odwodnieniem, oswietleniem i przektadkami kolidujacego uzbrojenia
oraz zlozenie wniosku o decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej"

Adres gbiektu budowlanego:
Ulica: Rybitwy Miasto: Krakéw Powiat: m. Krakéw Wojewoddziwo: matopolskie

PROJEKT BUDOWLANY

. Projektant: mgr inz. Jacek KOZUCH
Nr. BPP. Upr. 31/83
Specjalnost instalacje sanitarne

~s BIOTR KONIOR
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Nr. ewid. Upr. 1237/61 konastwa
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Projekt nr: 68 Krakéw, 20 maja 2012 r. Egz nr. 4




cd. strony tytutowej

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

4. ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

4.1. Oswiadczenie Projektantow | Sprawdzajgcych o zgodnosci wykonania projektu
4.2. Uprawnienia budowlane i Izba Projektanta i Sprawdzajacego

4.3. Wytyczne, warunki techniczne, uzgodnienia

Projekt architektoniczno-budowlany - branza teletechniczna
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BUDOWA 4 WYLOTOW KANALIZACII DESZCZOWE] DO ROWU MELIORACYINEGO WZDLUZ UL. RYBITWY

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

AT A

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia"ng;lz,es’ni& 2004 r Wsprame
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji pro}éi(“f(e{’{'ej,'Sﬁecyﬁkacji,;tg,gélnigzﬁych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz pmgréi-hu‘“‘ffiﬁkcjéﬁéi&—uiﬁkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072),

e Projekt branzy drogowe;j.

e Projekt koncepcyjny pn. ,, Projekt budowy kanalizacji deszczowej, przebudowy drig
i przekladek uzbrojenia” (Adres inwestycji: Ulice: Rybitwy, Strazacka, Wrobela,
Pod Wierzbami, Agawy; Data wykonania: Listopad 2004r.) opracowany
przez ARTECH Sp. z 0.0., 31-072 Krakow, ul. Wielopole 17,

e Ekspertyza geotechniczna,

e Decyzje i uzgodnienia,

e Obowigzujace rozporzadzenia, normy i wytyczne w zakresie projektowania drog i ulic,

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

¢ Dokumentacja fotograficzna,

e Wizje lokalne w terenie,

e Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru ,Rybitwy-Péinoc”

(uchwala nr XXIV/315/11 rady Miasta Krakowa z dnia 14 wrzesnia 2011 r.)

2 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt 4 wylotow kanalizacji deszczowej
do rowu melioracyjnego wzdluz ul. Rybitwy dla inwestycji pn.: ,Opracowanie projektu
rozbudowy ul. Rybitwy na odcinku od ul Albatroséow do ul Szparagowej
i ul. Szparagowej od ul. Rybitwy do ul. Pollanki w Krakowie wraz z budow3g kanalizacji
opadowej, odwodnieniem, oSwietleniem i przekladkami kolidujacego uzbrojenia oraz
zlozenie wniosku o decyzje¢ o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej”. Inwestycja
zlokalizowana jest na terenie osiedla Rybitwy w Krakowie, powiat krakowski,
woj. matopolskie.

Przedmiotowy wyloty znajduja si¢ na dziatkach:

- wylot nr 1 —dz. 318, 328/1 obr. 21 Podgorze

- wylot nr 2 — dz. 206/2, 328/5 obr. 21 Podgoérze

(5



BUDOWA 4 WYLOTOW KANALIZACJI DESZCZOWE] DO ROWU MELIORACYJINEGO WZDLUZ UL. RYBITWY

- wylot nr 1 — dz. 98/5 obr. 22 Podgérze s, o
- wylot nr 1 —dz. 72/3 obr. 22 Podgérze L apV (5 TR e N
o DT i ek POk
3 ZAKRES I CEL OPRACOWANIA aQ-2>"

Opracowanie obejmuje budowg 4 wylotow kanalizacji deszczowe]j z ul. Rybitwy w celu
wprowadzenia oczyszczonych s$ciekéw opadowych do rowu melioracyjnego biegngcego
wzdhuz ul. Rybitwy.

W ramach opracowania przewidziano do wykonania:
budowe wylotu nr 1 (dziatka nr 318, 328/1 obr. 21 Podgorze),
budowe wylotu nr 2 (dziatka nr 206/2, 328/5 obr. 21 Podgoérze),

@)

O

budowe wylotu nr 3 (dziatka nr 98/5 obr. 22 Podgorze),

O

@]

budowg wylotu nr 1 (dziatka nr 72/3 obr. 22 Podgorze).

4 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewoddztwie matopolskim, na terenie powiatu
krakowskiego w srodkowej czesci Krakowa, w dzielnicy XIII na terenie osiedla Rybitwy.

Ré6w melioracyjny charakteryzuje sie szerokoscia dna pomigdzy 0,6 a 1,2m. Pochylenie
skarp to okoto 1:1,5. 0,07%. Dno rowu wylozone jest ptytami betonowymi, natomiast skarpy

sg porosnigte trawag.

5 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Wody opadowe i roztopowe z ulicy Rybitwy bedg czterokrotnie wypuszczane do rowu
melioracyjnego biegnacego wzdtuz tej ulicy. W celu wypuszczenia wod do rowu ze zlewni nr
1 w ul. Strazackiej zabudowano na istniejacym przepuscie studnig¢ prostokatng 1500/1500 —
wylot nr 1. Pozostale wyloty nr 2, 3 i 4 (zlewnie nr 2, 3, 4) do rowu wykonano w postacie
wylotéw skrzydetkowych zelbetowych z klapa zwrotng. W miejscach wylotow umocniono
row melioracyjny plytami azurowymi na dtugosci ok. 10,00m.

Szczegoty rozwigzania przedstawiono na rysunkach nr 2.
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T WYDZIAL ARTTE 2
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6 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOTNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

e  Wylot nr 1 - studnia prostokatna na przepuscie 62,5m’

e  Wylot nr2 zumocnieniem dna i skarpy rowu melioracyjnego 57,0m’

¢  Wylot nr 3 z umocnieniem dna i skarpy rowu melioracyjnego 72,5m’

e  Wylot nr4 z umocnieniem dna i skarpy rowu melioracyjnego 112,0m*
7 ZIELEN

Planowana budowa wylotu kolektora kanalizacji deszczowej nie bgdzie wymagata
przesadzenia badz wyciecia drzew i krzewow znajdujacych si¢ w chwili obecnej na obszarze

opracowania. W przedmiotowym obszarze nie wystgpuja chronione gatunki roslin.

8 INFORMACJA O WPISIE PRZEDMIOTOWEGO TERENU
DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ O OCHRONIE WYNIKAJACEJ
Z USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Nie zachodzi konieczno$¢ ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobow

naturalnych i zabytkow.

9 INFORMACJA O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren objety inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego i nie znajduje

si¢ pod wplywem eksploatacji gornicze;j.

9.1 Wplyw w zakresie halasu i zanieczyszczenia powietrza

Planowana inwestycja bedzie miata niewielki wplyw na Srodowisko w jego
bezposrednim sasiedztwie, nie spowoduje wzrostu poziomu halasu i zanieczyszczenia
powietrza. Jedynie podczas realizacji inwestycji mozliwy jest wzrost halasu oraz emisji
zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego, jednakze bedzie to mialo charakter przede

wszystkim krotkotrwaly 1 odwracalny.
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WYL ZIAL ARCHITEKTURY
| URBANISTYKI

W przedmiotowym obszarze nie wystgpuja chronione 3@&?&;}15"31‘8%5”9“59{’&‘%&{‘.”

9.2 Wplyw na swiat roslinny i zwierzecy

W zwiazku zrealizacja inwestycji nie wystapia szczegllne zagroZzenia w omawianym

zakresie.

9.3 Wplyw na powierzchni¢ ziemi i gleby
W zwiazku z realizacja inwestycji nie wystapia szczegdlne zagrozenia w omawianym

zakresie.

9.4 Wplyw na zloza kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne
W rozpatrywanym obszarze stwierdza si¢ brak udokumentowanych zt6z kopalin.
Nie wystapia niekorzystne oddzialywania w zakresie wplywu na warunki geologiczne

i wody podziemne.

9.5 Wplyw w zakresie krajobrazu, dobr materialnych i kultury
Projektowane rozwigzanie nie bedzie powodowato niekorzystnego oddziatywania

w zakresie krajobrazu.

10 INNE KONIECZNE DANE

Wszelkie dodatkowe dane znajduja si¢ w projekcie architektoniczno-budowlanym,
gdzie zamieszczono szczegolowe informacje orazrysunki uzupelniajace  projekt
zagospodarowania terenu.

Wszystkie roboty ziemne i zwigzane z nimi przemieszczanie mas ziemnych bedzie
wykonywane z zachowaniem przepisow BHP przez firmy posiadajace odpowiedni sprzet
i uprawnienia do wykonywania tego rodzaju robot. Masy ziemne zostana wywiezione
na miejsce wskazane przez Inwestora przez firme posiadajaca stosowne uprawnienia.

Obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach

gruntowych.
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Inwestor:

Prezydent Miasta Krakowa reprezentowany
przez Panig Joanne Niedziatkowska
Dyrektor ZIKiT w Krakowie

ul. Centralna 53, 31-586 Krakow
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o
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Nazwa zamierzenia budowianego:
Budowa 4 wylotow kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego
biegngcego wzdtuz ul. Rybitwy na dziatkach:
wylot nr 1 - dz. 318, 328/1 obr. 21 Podgoérze
wylot nr 2 - dz. 206/2, 328/5 obr. 21 Podgoérze
wylot nr 3 - dz. 98/5 obr. 22 Podgorze
wylot nr4 - dz. 72/3 obr. 22 Podgorze

"Opracowanie projektu rozbudowy ul. Rybitwy na odcinku
od ul. Albatrosow do ul. Szparagowej i ul. Szparagowej od ul. Rybitwy
do ul. PéHanki w Krakowie wraz z budowg kanalizacji opadowej,
odwodnieniem, oswietleniem i przektadkami kolidujgcego uzbrojenia oraz
ztozenie wniosku o decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej"
Adres: Ulica: Miasto: Wojewddztwo:
Rybitwy Krakow matopolskie

Temat:

Powiat:
m. krakow

Etap:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
VA

Nr. BPP. Upr. 31/83 | Podpis: e
Specjalnosé instalacje sanitarne |

Nr. ewid. Upr. 1237/61 Paa'pf/’.s7 /(c
Specjalnoscé instalacje sanitarme o i

: Frojektant: mar inz. Jacek KOZUCH

g FPEWIEEECY. ot inz. Piotr KONIOR

Tt Orientacja

Y4 Projekt nr: 68

Data:

Krakéw, 20 maja 2012 r.

Skal2: 110000
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Inwestor:

Prezydent Miasta Krakowa reprezentowany
przez Panig Joanne Niedziatkowskg
Dyrektor ZIKIT w Krakowie

ul. Centralna 53, 31-586 Krakow

Biuro projektowe.

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa 4 wylotéw kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego
biegnacego wzdtuz ul. Rybitwy na dziatkach:
wylot nr 1 -dz. 318, 328/1 obr. 21 Podgodrze

wylot nr 2 - dz. 20612 328/5 obr. 21 Podgorze
wylot nr 3 - dz. 98/5 obr. 22 Podgorze
wylot nr 4 - dz. 72/3 obr. 22 Podgérze

Temat: "Opracowanie projektu rozbudowy ul. Rybitwy na odcinku
od ul. Albatroséw do ul. Szparagowej i ul. Szparagowej od ul. Rybitwy
do ul. PéHanki w Krakowie wraz z budowa, kanalizacji opadowej,
odwodnieniem, oéwietleniem i przektadkami kalidujacego uzbrojenia oraz
zlozenie wniosku o decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej"

Adres: Ulica.: Miasto:
Rybitwy Krakdw m. krakow

Powiat:

Waojewdaztwo.
matopolskie

Etap:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektani: mgr inZ. Jacek KOZUCH

Nr. BPP. Upr. 31/83
Specjalnosé instalacje sanitame
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SPAWEZSIESY o inz. Piotr KONIOR

Nr. ewid. Upr. 1237/61
Specjalnosc instalacje sanitame
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Tyld:
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Projekt nr: 68 Data:
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Nazwa zamieizenia budowlanego: ()w A
Budowa 4 wylotéw kanalizacji deszczoWg RS Al M3ida
biegnacego wzdiuz ul. Rybitwy rigthach: ARCHTTEKTURY
wylot nr21 —ddz.2%1 ?2, 3381’150br. 1 Podgqmen ANISTYKI
wylot nr 2 - dz. 206/2, 328/5 obr F’og i1
Wyion 3 - iz 0815 obr. DA ISAoBEaKOw, Rynek Podgdrski
wylot nr 4 - dz. 72/3 obr. 22 Podgérze

Temat: "Opracowanie projektu rozbudowy ul. Rybitwy na odcinku
od ul. Albatroséw do ul. Szparagowej i ul. Szparagowej od ul. Rybitwy
do ul. Pattanki w Krakowie wraz z budowa kanalizacji opadowej,
odwodnieniem, oswietleniem i przektadkami kolidujgcego uzbrojenia oraz
ztozenie wniosku o decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej"

Adres: Ulica. Miasto: Powiat: Wojewddztwo,
Rybitwy Krakow m. krakow matopolskie
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D MIASTA KRAKOWA
Ur%\%zlm ARCHITEKTURY
1| URBANISTYKI

i1
Inwestor: Biuro projektowe:  30-533 Krakow, Rynek Podgorski
Prezydent Miasta Krakowa
reprezentowany przez 3 ng RPENTYRNA
Panig Joanng Niedziatkowska . %
Dyrektor Zarzadu Infrastruktury Komunalnej

i Transportu w Krakowie 30-710 Krakow ul. Krzywda 12A
ul. Centralna 53 www.serpentyna.pl biuro@serpentyna.pl
31-586 Krakow Tel: (12) 657 26 01 Fax: (12) 255 88 55

Nazwa zamierzenia budowlanego:
"Budowa 4 wylotéw kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego biegnacego wzdtuz
ul. Rybitwy na dziatkach:
wylot nr 1 - dz. 318, 328/1 obr. 21 Podgo6rze
wylot nr 2 - dz. 206/2, 328/5 obr. 21 Podgodrze
wylot nr 3 - dz. 98/5 obr. 22 Podgdrze
wylot nr 4 - dz. 72/3 obr. 22 Podgdrze"

Temat:
"Opracowanie projektu rozbudowy ul. Rybitwy na odcinku od ul. Albatroséw do ul. Szparagowej
' i ul. Szparagowej od ul. Rybitwy do ul. Péltanki w Krakowie wraz z budowa kanalizacji opadowej,
odwodnieniem, oSwietleniem i przektadkami kolidujacego uzbrojenia
oraz ztozenie wniosku o decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej"

Adres abiektu budowlanego:
Ulica: Rybitwy Miasto: Krakéow Powiat: m. Krakéw Wojewodziwo: malopolskie

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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BUDOWA 4 WYLOTOW KOLEKTORA KANALIZACII DESZCZOWE] DO ROWU MELIORACYINEGO WZDLUZ UL. RYBITWY

URZAD MIASTA KRAKOWA
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30-533 Krakow, Rynek Podgorski 1
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BUDOWA 4 WYLOTOW KOLEKTORA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO ROWU MELIORACYINEGO WZDLUZ UL. RYBITWY
URZAD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAL ARCHITEKTURY

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA | URBANISTYKI _
30-533 Krakow, Rynek Podgbrski 1

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt 4 wylotow kanalizacji deszczowej
do rowu melioracyjnego wzdhuz ul. Rybitwy dla inwestycji pn.: ,Opracowanie projektu
rozbudowy ul. Rybitwy na odcinku od ul. Albatroséw do ul. Szparagowej
i ul. Szparagowej od ul. Rybitwy do ul. Pélanki w Krakowie wraz z budowg kanalizacji
opadowej, odwodnieniem, o$wietleniem i przekladkami kolidujjcego uzbrojenia oraz
zlozenie wniosku o decyzje¢ o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej”. Inwestycja
zlokalizowana jest na terenie osiedla Rybitwy w Krakowie, powiat krakowski,
woj. matopolskie.

Przedmiotowy wyloty znajduja si¢ na dziatkach:

- wylot nr 1 —dz. 318, 328/1 obr. 21 Podgoérze

- wylot nr 2 — dz. 206/2, 328/5 obr. 21 Podgorze

- wylot nr 1 —dz. 98/5 obr. 22 Podgorze

- wylot nr 1 — dz. 72/3 obr. 22 Podgorze

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072),

e Projekt branzy drogowej,

e Projekt koncepcyjny pn. ,, Projekt budowy kanalizacji deszczowej, przebudowy drog
i przekladek uzbrojenia” (Adres inwestycji: Ulice: Rybitwy, Strazacka, Wrobela,
Pod Wierzbami, Agawy; Data wykonania: Listopad 2004r.) opracowany
przez ARTECH Sp. z 0.0., 31-072 Krakow, ul. Wielopole 17,

e [Ekspertyza geotechniczna,

e Decyzje i uzgodnienia,

e Obowigzujace rozporzadzenia, normy i wytyczne w zakresie projektowania drog
i ulic,

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

e Dokumentacja fotograficzna,

e Wizje lokalne w terenie.
SERPENTYNA 3 PAB




BUDOWA 4 WYLOTOW KOLEKTORA KANALIZACII DESZCZOWEJ DO ROWU MELIORACYINEGO WZDLUZ UL. RYBITWY
uUw
IASTA KRARK
AD M TEKTURY

Kl
gorski 1
3 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie matopolskim, na terenic powiatu
krakowskiego w srodkowej czesci Krakowa, w dzielnicy XIII na terenie osiedla Rybitwy.

Row melioracyjny charakteryzuje si¢ szerokoscia dna pomiedzy 0,6 a 1.2m. Pochylenie
skarp to okoto 1:1,5. 0,07%. Dno rowu wylozone jest ptytami betonowymi, natomiast skarpy

sq porosnigte trawg.

4  WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki geotechniczne okre$lono na podstawie siedmiu otworow geotechnicznych
wykonanych do glgbokosci 4,0m ppt.

W obszarze objetym opracowaniem nie wystepuje zwierciadlo wody gruntowej ani
saczenia do glebokosci 4,0m — warunki wodne dobre.

Podloze gruntowe zaliczono do grupy no$nosci G3 (grunt podioza — glina pylasta, glina
piaszczysta, pyl lub nasyp niebudowlany; warunki wodne — dobre).

Ekspertyza geotechniczna stanowi osobne opracowanie.

Obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach

gruntowych.
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BUDOWA 4 WYLOTOW KOLEKTORA KANALIZACJ DESZCZOWE] DO ROWU MELIORACYINEGO WZDLUZ UL. RYBITWY
()WA
g

5 OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZA)NZH%&% ﬂﬁ)ﬂ
r\N rski A
Z ODPROWADZENIEM WOD DESZCZOWYCH, . . i

51 WPROWADZENIE

Projektowane sa 4 wyloty kanalizacji deszczowej zul. Rybitwy do rowu
melioracyjnego.

W celu wypuszczenia wod do rowu ze zlewni nr 1 w ul. Strazackiej zabudowano
na istniejacym przepuscie studni¢ prostokatng 1500/1500 —wylot nr 1. Do wylotu nr 1
dochodzi kolektor kanalizacji deszczowej wykonany z PVC — U kl. ..S” o $rednicy Dn500 i
ma on za zadanie odprowadza¢ wody opadowe w ilosci 0,41 m’/s.

Pozostate wyloty nr 2, 314 (zlewnie nr 2, 3, 4) do rowu wykonano w postacie wylotow
skrzydetkowych zelbetowych z klapa zwrotna. Do wylotu nr 2 dochodzi kolektor kanalizacji
deszczowej wykonany z PVC — U kl. ,;S” o $rednicy Dn500 i ma on za zadanie odprowadzac
wody opadowe w ilogci 0,57 m’/s, do wylotu nr 3 dochodzi kolektor kanalizacji deszczowej
wykonany z PVC — U kl. ,,S” o srednicy Dn500 i ma on za zadanie odprowadza¢ wody
opadowe w ilosci 0,77 m’/s, do wylotu nr 4 dochodzi kolektor kanalizacji deszczowej
wykonany z PVC — U Kkl. ,,S” o srednicy Dn600 i ma on za zadanie odprowadza¢ wody
opadowe w ilosci 1,09 m3/s,

W miejscach wylotdéw umocniono réw melioracyjny plytami azurowymi na dhugosci
ok. 10,00m.

Szczegoly rozwiazania przedstawiono na rysunkach nr 2.
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BUDOWA 4 WYLOTOW KOLEKTORA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO ROWU MELIORACYJNEGO WZDLUZ UL. RYBITWY

5 MIASTA K
URZP‘Ll)'sz ;\HCH.!TEK;YURY
52 OBLICZENIA HYDROLOGICZNO-HYDRAULICZNE " | UrpanisTYKL i
30,53 Krakow, Rynek PoCs

52.1 ROW MELIORACYJNY
0 Nate¢zenie deszczu miarodajnego

Okreslono przeptywy, w oparciu o analiz¢ zlewni dla ktorej oszacowano powierzchnie
i rodzaj zabudowy terenow przyleglych do ulicy, aby obliczy¢ ilosci wod ktore odbieraé

bedzie projektowana kanalizacja opadowa. Do obliczen przyjeto:

e prawdopodobienstwo wystgpienia deszczu p=10%

e czestotliwo$¢ wystepowania deszczu ¢ =10 lat

e czas trwania deszczu miarodajnego tm = 15 min
¢ dredni opad roczny H <800 mm

Natezenie deszczu miarodajnego (wg PN-S-02204 z 1997r.):

g =15347* ol b [dm?/(s*ha)]

0,667
m

gdzie:
I, - czas trwania deszczu miarodajnego [s], tm = 900 s,

A - warto$¢ stala z tablicy, zalezna od prawdopodobienstwa wystapienia deszczu (p)

i $redniego opadu rocznego (H), A = 1013.

g =15347* 91013 =166,74 dm’/(s*ha)

000,()07

o Obliczenia ilo§ci wody ciaZzacej do rowu melioracyjnego w miejscach

projektowanych wylotow kanalizacji deszczowe;j

Do obliczen wykorzystano warunki okreslone w Polskiej Normie PN-S5-02204 -

Odwodnienie drog.
Qi=Fi*sx*q*o

gdzie: F — powierzchnia zlewni [ ha ],
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BUDOWA 4 WYLOTOW KOLEKTORA KANALIZACII DESZCZOWEJ DO ROWU MELIORACYINEGO WZDLUZ UL. RYBITWY

URZAD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAL ARCHITEKTURY
1 URBANISTYKI
30-533 Krakdw, Rynek Podgorski 1

q — nat¢zenie miarodajnego opadu w [ dm’/(s*ha) ],

s, — wspOtezynnik spltywu [ - |,

¢ — wspotczynnik opdznienia [ - |,

Wspodlezynniki sptywu:
s; = 0,10 — tereny zielone,
s> = 0,90 — powierzchnie utwardzone (jezdnia, chodnik, zjazdy)

sz = 0,35 — zabudowa willowa,

Na rys. 1.4 przedstawiono calkowita zlewni¢ dla rowu melioracyjnego. Narys. 1.5
wyrézniono obszary zlewni czastkowych dla poszezegélnych wylotow wraz z rozréznieniem

na tereny zielone i zabudowe willowa.

o Wyznaczenie wspélczynnikéw opoéznienia

: ¥ P . . 1
Wspotezynnik opdznienia obliczono wg wzoru ¢ = =

P

Gdzie: @ — wspolczynnik opdznienia [ - |,
F — powierzchnia zlewni [ ha ],
n— wspolczynnik zalezny od spadku i formy zlewni (n = 4, 6 lub 8) —
w obliczeniach przyjeto n = 4.

Zlewnia 1 F;=13,95ha ¢ =0,52

Zlewnia 1+2 Fi12=25,5%ha 01+2 = 0,44

Zlewnia 1+2+3 Fi4243 =36,9%ha Q1+2+43 = 0,41

Zlewnia 1+2+3+4 Fi42+3+4 = 57,38ha Q1+2+3+4 = 0,36

o Zestawienie powierzchni zlewni czastkowych

ZLEWNIA ZIELONE UTWARDZONE | ZABUDOWA | EACZNIE

NR [ ha] [ ha] [ ha ] [ ha]

1 3,01 1,15 9,79 13,95

2 5,61 0,39 5,64 11,64

3 1,91 0,39 9,10 11,40

4 4,83 1,22 14,34 20,39

1+2+3+4 15,36 3,15 38,87 57,38
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BUDOWA 4 WYLOTOW KOLEKTORA KANALIZACJ1 DESZCZOWE] DO ROWU MELIORACYJNEGO WZDLUZ UL. RYBITWY

WYLOT |ZLEWNIA| ZIELONE |UTWARDZONE| ZABUDOWA Q
NR NR [ ha] [ ha] [ha] [m’/s ]

I 1 3,01 1,15 9,79 0,41

o 1+2 8,62 1,54 15,43 0,57

3 1+2+3 10,53 1,93 24,53 0,77

4 14243 +4 15,36 3,15 38.87 1,09

OBLICZENIA

Promien hydrauliczny:

Predkos¢ przeptywu wody w rowie:

V =k-3/R}-

li[m/s]

Przeptyw obliczeniowQ = F -V[m’ / s|apetnieniu:

Wyznaczenie krzywych konsumcyjnych i napelnienia rowu melioracyjnego
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BUDOWA 4 WYLOTOW KOLEKTORA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO ROWU MELIORACYINEGO WZDEUZ Ul RUAY Y

WYDZIAL ARC!;%E}}{(}TURY
5 23 ANI X
PRZEKROJ ROWU ZA WYLOTEM 1 40,533 Kraktw, Rynek Podgorski
Obliczenia hydrauliczne rowu Qrowui = 0,41 m’/s
DANE
Parametr Oznaczenie Warto$¢ | Jednostka
Maksymalna giebokos¢ rowu t 1,02 [m]
Spadek podtuzny rowu i 0,0007  |[-]
Wspotczynnik chropowatosci k 40 [-]
Pﬁ)Wler,zc_hma A e F - zalezna od przekroju rowu
przepuscie
POb.w.od U - zalezny od przekroju rowu
zwilzony
WYNIK
h|{m] i[-] Rh[m] | U [m] F[mZ] V[m/s] Q[m3/s] QI[Vs]
0,00 0,0007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,20 0,0007 0,16 1,87 0,30 0,31 0,09 92,38
0,40 0,0007 0,28 2,49 0,69 0,45 0,31 310,02
0,60 0,0007 0,38 311 1,18 0,55 0,65 651,21
0.80 0,0007 0,47 .75 1,76 0,64 113 1126,93
1,00 0,0007 0,56 4,35 2,44 0,72 1,75 1749.86
1,02 0.,0007 0,57 4,41 2.51 0,73 1,82 1820,75
Krzywakonsumcyina dlarowuo b=1.25m
i nachyleniu skampokolo1:1.2
1.40 -
1.20 1
$1.00 4
him] ?B‘J ‘
850 -
GE{!O E
n
b S S S T S T SN S
Qfm3/ss]
Vimi's]
l e Kempmsakonsumeyina ¥Q  —e— Krzywa konsumoyjna ¥V 1

Napetnienie h w rowie przy przeplywie Qrowur Wynosi 0,47m.
Przekrdj rowu w stanie istniejacym jest wystarczajacy do przejecia wod opadowych
i roztopowych z przyleglego terenu oraz projektowanej kanalizacji deszczowe;.

SERPENTYNA 9 PAB



BUDOWA 4 WYLOTOW KOLEKTORA KANALIZACJI DESZCZOWE] DO ROWU MELIORACYJNEGO WZDLUZ UL. RYBI A

g : TYKI i
PRZEKROJ ROWU ZA WYLOTEM 2 e URB A ek Podgorski 1
3
Obliczenia hydrauliczne rowu Qrowu2 = 05T ms
DANE
Parametr Oznaczenie | Warto$¢| Jednostka
Maksymalna glgbokosé rowu t=| 0,56 |[m]
Spadek podluzny rowu 1=| 9,0007 {[-]
Wspolezynnik chropowatosci k=1/mn= 40 [-]
Pow1er,zc_hma A F - zalezna od przekroju rowu
przepuscie
Ob.W.Od U - zalezny od przekroju rowu
zwilzony
WYNIK
h[m] i[-] | Rhjm] | U[m] F[m?] Vim/s] | Q[m3/s] | Q[Vs]
0,00 0,0007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.10 0,0007 0,09 1.79 0,16 0,21 0,03 32,70
0,20 0,0007 0,16 2,18 035 0,31 0,11 107,77
0,30 | 0,0007 | 0,22 2.57 0,57 0,39 0,22 221,27
0,40 0,0007 | 0,28 2,96 0,83 0,45 0,37 374,30
0,50 0,0007 | 0,33 3,95 1,12 0,51 0,57 569,01
0,56 0,0007 | 0,37 3,58 1,31 0,54 0,71 706,89
Kroyvakonsumcynadiarovuo b=14m
inachyleniuskamp1:1865
060 -
'
- 050 -
V040
himj l"ir 0.30 4
\ 020
810
q‘ ;"“ e.s}?’ a ;- (;g
Qim3/s]
Vinvs]
] —— rama konsumeyjna il —s— Krnywwia konsumoyina ¥V

Napetnienie h w rowie przy przeptywie Qrowiz Wynosi 0,50m
Przekr6j rowu w stanie istniejacym jest wystarczajacy do przejecia wod opadowych
i roztopowych z przyleglego terenu oraz projektowanej kanalizacji deszczowej.
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BUDOWA 4 WYLOTOW KOLEKTORA KANALIZACJI DESZCZOWEJ] DO ROWU MELIORACYIJNEGO WZDLUZ UL. RYBITWY

. 1 N
PRZEKROJ ROWU ZA WYLOTEM 3 UR\E{',}%& C‘Jrﬂ'r'f:;,ﬁT il
0.77 3, [ UKD R\}‘E Kpodgbrskl 1
Obliczenia hydrauliczne rowu Qrowus - >4 ral'l}{q,(,amw
DANE
Parametr Oznaczenie | Warto$¢| Jednostka
Maksymalna giebokos$¢ rowu t=| 1,03 |[m]
Spadek podtuzny rowu i=| 0,0007 |[-]
Wspodlczynnik chropowatosci k=1m= 40 [-]
P0w1er’zc_hn1a Pragplysn, wody W F - zalezna od przekroju rowu
przepuscie
E)b.W.Od U - zalezny od przekroju rowu
zwilzony
WYNIK
h|m] i[-] Rh|im] | U [m] F|m’] Vim/s] | Q[m3/s] QlVs]
0,00 0,0007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,20 0,0007 | 0,16 2,407 0,34 0,32 0,11 108,12
0,40 0,0007 | 0,29 2,64 0,76 0,46 0,35 351,84
0,60° | 0,0007 | 0.39 3.21 1,26 0,57 0,72 718,13
0,80 0,0007 | 049 3,78 1,85 0,66 121 1211,70
1,00 0,0007 0,58 4,35 2,51 0,73 1,84 1840,64
1,03 0,0007 0,59 4,44 2,62 0,74 1,95 1947,21
Krzywe konsumeyina dlarovao b=1.5m
inachyleniuskami:1.0
) 1.00
* 0.80 4
y 080 -
him]
4 040 4
920 -
Vimy's] \J
’ 866 . r r » Qm3/s]
("} " Lo Ll ™ o2 -r
l - Krpwa konsumeyina ¥Q e anwa.kanxumm’mw l

Napelnienie h w rowie przy przeptywie Qowys Wynosi 0,62m
Przekrdj rowu w stanie istniejacym jest wystarczajacy do przejecia woéd opadowych

i roztopowych z przylegtego terenu oraz projektowanej kanalizacji deszczowe].
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BUDOWA 4 WYLOTOW KOLEKTORA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO ROWU MELIORACYINEGO WZDLUZ UL. RYBIT W ¥

PRZEKROJ ROWU ZA WYLOTEM 4

Obliczenia hydrauliczne rowu Qrowus = ‘,;i
0%

DANE

Parametr Oznaczenie | Wartos¢ | Jednostka

Maksymalna glebokos¢ rowu t=| 1,17 |[m]

Spadek podtuzny rowu i=| 0,0007 |[-]

Wspolczynnik chropowatosci k=1/n= 40 [-]

Powierzchnia przeptywu wody w

F - zalezna od przekroju rowu

przepuscie
Ob.w.od U - zalezny od przekroju rowu
zwilzony
WYNIK
h{m]| i[-] Rh[m] | U [m] F[mZ] V|[m/s] Q[m3/s] Q[V/s]
0,00 0,0007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,20 0,0007 0,15 1.80 0,28 0,30 0,08 84.45
0.40 0,0007 .27 2,50 0,67 0,44 0,29 294,83
0,60 0,0007 .37 3,20 1,18 0,54 0,64 640,20
0,80 0,0007 0,46 3,91 1,80 0.63 1,14 1138,38
1.00 0,0007 0,55 4,61 2,54 0,71 1,81 1807.56
1,17 0,0007 0,63 5,20 3,26 0,77 252 2524,09
Krzywakonsumeynadlarowuo b=1.1m
inachyleniuskam1:1.45
1.20 4
1 1.00 4
* 080 4
o \ 080 ]
ip,éﬁ .
020
Vinvs]
P 550~ : , @{m3ts]
e W EEa KOREUMSYIN 3 Y0 s Wrmynes KonS umeyin g YV I

Napelnienie h w rowie przy przeplywie Qrowus Wynosi 0,78m.
Przekroj rowu w stanie istniejacym jest wystarczajacy do przejecia wod opadowych
i roztopowych z przyleglego terenu oraz projektowanej kanalizacji deszczowe;.
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BUDOWA 4 WYLOTOW KOLEKTORA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO ROWU MELIORACYINEGO WZDLUZ UL. RYBITWY

5.3 RUROCIAGI 1 UZBROJENIE ,ﬂ(owa
RZAD MAS Tl 'EKTU‘R
’ Materialy u w?-‘ib'?;"f‘"f‘\."?' fx.‘;"f ‘“*-:’:Yh A
y RS r\:w‘e dgbrsk\

20-533 KrakOw
Kolektory gléwne wykonane bgdg z rur PVC klasy S o srednicy Dn500 oraz Dn600.

> Posadowienie

Rurociagi deszczowe ukladaé na glebokosci wynikajacej z Normy PN-81/B-10725
tzn. gleboko$é ulozenia przewodu powinna by¢ taka, aby jego przykrycie h, bylo wigksze
od glebokosci przemarzania gruntu. Dla I strefy klimatycznej: h,= 1,0m :

hprzykrycia = hz

Posadowienie rturociagdéw na zageszczonej podsypce piaskowej gr. 20cm. Zasyp
gruntem piaszczystym z zaggszczeniem.

W przypadku wyptycenia stosowac ocieplenie, np. warstwg zuzla o gr. min. 20cm.

’ Uzbrojenie rurociagéw

Studnie kanalizacyjne

W celu wypuszezenia wody z kolektora nr 1 do rowu melioracyjnego na istniejgcym
przepuscie zabudowano studnie o przekroju prostokatnym (1500/1500mm).

W celu wypuszczenia wody z kolektoréw nr 2, 3 1 4 do rowu, na koncu kolektora
wykonano przyczolek zelbetowy (szczegolowe rozwiazanie przedstawiono na rysunkach 5.2).
Wylot poprzedzony jest studnig rewizyjna @1200mm z przegigbieniem 0,50m. Roéw
umocniono na dlugosci 5,00m ponizej i min. 3,00m powyzej wylotu (do istniejacej Scianki
czolowej przepustu).

Stosowa¢ wlazy zeliwne wyposazone w zatrzaski 1 zawias oraz uszczelke gumowa.

Wlazy o nacisku dopuszczalnym 40 T. Przewidziano stopnie zeliwne, powlekane tworzywem
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Inwestor: Biuro projektowe:
| Prezydent Miasta Krakowa reprezentowany
| przez Panig Joanne Niedziatkowska
Dyrektor ZIKiT w Krakowie
.| ul. Centralna 53, 31-586 Krakow
| Nazwa zamierzenia budowianego:

Budowa 4 wylotow kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego
biegngcego wzdtuz ui. Rybitwy na dziatkach:
wylot nr 1 - dz. 318, 328/1 obr. 21 Podgorze
wylotnr 2 - dz. 206/2, 328/5 obr. 21 Po gorze
wylot nr 3 - dz. 98/5 obr. 22 Podgorze
wylot nr 4 - dz. 72/3 obr. 22 Podgérze

\
o e "Opracowanie projektu rozbudowy ul. Rybitwy na odcinku
\ od ul. Albatrosdw do ul. Szparagowej i ul. Szparagowej od ul. Rybitwy
\ do ul. Pottanki w Krakowie wraz z budowg kanalizacji opadowej,
. e s 4, odwodnieniem, o$wietleniem i przekiadkami kolidujacego uzbrojenia oraz
|
I
{
|

SERPENTYMNA

ztozenie wniosku o decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej"

Adres: Ulica: Miasto: Powiat: Wojewddztwo:
el | Rybitwy Krakow m. krakow matopolskie
B iy Etap:
| ose 1 il PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

N e .4/"'

S PR — = Nr. BFP. Upr. 31/83 | Podpis:
e bt I."' e mgr inz. Jacek KOZUCH Specjainosé ir:stalacje sanitame P’sqb
L g LA Sprawdzajgcy: - Nr. ewid. Upr. 1237/61| Poadis’ ,
e s \‘m mgr inz. Piotr KONIOR Specjalnosé instalacje sanitarme ﬂ,{é
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Inwestor:

Biuro projektowe:
Prezydent Miasta Krakowa reprezentowany

przez Panig Joanne Niedziatkowska
Dyrektor ZIKiT w Krakowie

ul. Centralna 53, 31-586 Krakow
Nazwa zamierzenia budowlanego.

Budowa 4 wylotow kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego
biegngcego wzdtuz ul. Rybitwy na dziatkach:
wylot nr 1 - dz. 318, 328/1 obr. 21 Podgorze
‘ wylot nr 2 - dz. 206/2 328/5 obr. 21 Podgérze
\ wylot nr 3 - dz. 98/5 obr. 22 Podgérze
~ \ wylot nr 4 - dz. 72/3 obr. 22 Podgorze
e \ | Temat:

"Opracowanie projektu rozbudowy ul. Rybitwy na odcinku

od ul. Albatroséw do ul. Szparagowej i ul. Szparagowej od ul. Rybitwy
\ do ul. Pottanki w Krakowie wraz z budowa kanalizacji opadowej
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odwodnieniem, o$wietleniem i przektadkami kolidujacego uzbrojenia‘ oraz
|| ziozenie wniosku o decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
;_f Adres:  Ulica: Miasto:
i\ \ i Rybitwy Krakow
'\ | | Etap:
' psad. 1 \ /

Powial: Wojewddziwo:
matopolskie
197,14
1 \

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
LEGENDA

Projektant:
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mgr inz. Jacek KOZUCH M BER Lbe.31a

Podprls‘/ .
Specjalnoé¢ instalacje sanitarne ¢

Sprawdza .. 8
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skala 1:500
powiat: krakowski
j.ewid.: Krakéw Podgérze Obr.21,22

obiekt: ul. Rybitwy czgs¢ 1

" sekeja: 1176C2. 117601
17604 117603
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URZAD MIASTA KRAKOWA
%o, Dokurmnigeji Gostazyine i Xavogroficmal
41626 Krakow, ul. Grunwalteka 8

Ukfad odniesienia wysokosci Amsterdom
Ukfad wsp. poziomych "KUL"
Sytuacja zgodna z terenem na 15.08.2009

SERPENTYNA Marek Faryna
30 — 710 Krokow. Krzywda 124,/BS5

Wykonano: dn. 18.08.2009
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Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych. nie wykazanych na niniejszej mapie
urzadzen podziemnych. ktére nie byty zgfoszone do inwentaryzacji

lub © ktérych brak jest informacji w instytucjach branZowych.
Mapa powstafa przez przetworzenie komputerowe mapy

numerycznej oraz na podstawie nowego pomiaru.
Granice ewidencyjne wniesiono z mapy ewidencynej

Osrodka Dokumentacji Geodezyjpejf

— granice uZytkowania mogq by¢ inne niz ewidencye.
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LEGENDA

— — — — rurociag kanalizacji deszczowej

@) studnia rewizyjna okragta
@ studnia prostokatna
wylot skrzydetkowy
e palisada betonowa
8284352523552 umocnienie skarpy plytami azurowymi
UWAGA:

Kclorem fioletowym oznaczono projektowane elementy
kanalizacji deszczowej objetej odrebnym postepowaniem
administracyjnym

s -
o

{19893~ _

A

- 196.05” -
Qggb’ -gf-'j‘»—""
a0
-;___..-»’i‘f@ % 198.94

96.98

Inwestor:

Prezydent Miasta Krakowa reprezentowany
przez Panig Joanne Niedziatkowska
Dyrektor ZIKIT w Krakowie

ul. Centralna 53, 31-586 Krakow

Bruro projekiowe.

Nazwa zamierzenia budowlanego.
Budowa 4 wylotow kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego
biegnacego wzdtuz ul. Rybitwy na dziatkach:
wylot nr 1 - dz. 318, 328/1 obr. 21 Podgdrze
wylot nr 2 - dz. 206/2, 328/5 obr. 21 Podgorze
wylot nr 3 - dz. 98/5 obr. 22 Podgdrze
wylot nr 4 - dz. 72/3 obr. 22 Podgodrze

Temat: "Opracowanie projektu rozbudowy ul. Rybitwy na odcinku

od ul. Albatroséw do ul. Szparagowej i ul. Szparagowej od ul. Rybitwy
do ul. Péttanki w Krakowie wraz z budowa kanalizacji opadowej,
odwodnieniem, oswietleniem i przektadkami kolidujgcego uzbrojenia oraz
zloZenie wniosku o decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej"

Adres:  Ulica: Miasto: Wojewddziwo:
Rybitwy Krakaw matopolskie

Powiat:
m. krakow

Etap:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych. nie wykazanych na niniejszej mapie = ) }
urzadzen podziemnych. ktdre nie byty zgfoszone do inwentaryzacji 203/3 y /y&
Jub o ktorych brak jest informacji w instytucjach branzowych. oy // %

" Mapa powstafa przez przetworzenie komputerowe mapy R
numeryeznej oraz na podstawie nowego pomiaru. ne 2 K 19788
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Inwestor: Biuro projexiowe.
Prezydent Miasta Krakowa reprezentowany
przez Panig Joanne Niedziatkowska
Dyrektor ZIKiT w Krakowie
ul. Centralna 53, 31-586 Krakdw
Nazwa zamlerzenla budowlanego:
Budowa 4 wylotéw kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego
biegnacego wzdiuz ul. Rybitwy na dziatkach:
wriot nr 1-dz. 318, 328/1 obr. 21 Podgdrze
wylot nr 2 - dz. 206/2, 328/5 obr. 21 Podgdrze
wylot nr 3 - dz. 98/5 obr. 22 Podgorze
wylot nr 4 - dz. 72/3 abr. 22 Podgorze

Temat: "Opracowanie projektu rozbudowy ul. Rybitwy na odcinku
LEGENDA od ul. Albatroséw do ul. Szparagowej i ul. Szparagowej od ul. Ryhitwy
; e ; do ul. Péttanki w Krakowie wraz z budowa kanalizacji opadowej,
=== = rurcclyg enalizEelids ez e odwodnieniem, oswietleniem i przektadkami kolidujacego uzbrojenia oraz
O studnia rewizyjna okragta zlozenie wniosku o decyzje o zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowej"
[B]  studnia prostokatna Adres:  Ulica: Miasto: Powiat: Wojewsaztwo
N/ wylot skrzydetkowy Rybitwy Krakow m. krakdw matopolskie
— palisada betonowa Elap:
T e PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
UWAGA:
Kolorem fioletowym oznaczono projektowane elementy Projektant: : Nr. BPP. Upr. 31/83 | Podpis:
kznaiizacji deszcyzowaj objetej odrebnym pastepowaniem mgr inz. Jacek KOZUCH Spacjalnosd instalacje sanitame
administacyjnym Sprawdzajacy: oL 7 fes Nr. ewid. Upr. 1237581 | Podp,
.+___ mgrinz. Piotr KONIOR Specjalnosd instalacje sanitame
Lo Plan sytuacyjny - wylotnr 23
Projst e gg |0ata  yakow, 20 maja 2012, [¥ 1800 |V 2.2
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| I;wesrog e Bivro profekiowe:
L . 29 /9000 rezydent Miasta Krakowa reprezentowany
KERG 354// 4'5“"/ 2005 przez Pania Joanng Niedziatkowska : s
o - = PR Dyrektor ZIKIT w Krakowie Shie
o el ¢ PRl Bl Nk Vi ul. Centralna 53, 31-586 Krakow | sTAK KOWA
o \_J 7 y ': L "‘1 = AALA
y / V= N At N /T Nazwa zamierzenia budowlanego: URLAV ’“gj‘ E}CH‘TEKT
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ka‘f? 1: 500 1S sekcja /1 %5;@; ?7777&%0; Il URZAD MIA 3 ' LEGENDA biegnacego wzdiuz ul. Rybitwy na dAaKach:; Kk Podgorsk
JC?UWI’GI".' krakowski {7004, o { Dtrodek Dokusenteci wylotnr 1 - d2.2313, 32811 é?} R Y yne
jewid.: Krakéw Podgérze Obr.21,22 ‘ e 10 — — — — rurociag kanaiizaci deszczowel e R 22 Potaires
obiekt: ul. Rvbitwy CZESC 1 ||} mawy meatotean, Dorgossay agoigo v O studnia rewizyjna okragia wylot nr 4 - dz. 72/3 obr. 22 Podgérze
- — e _ | povtsine Amu.i ‘ WR ZDUQ [0]  studnia prosiokatna Temat  "Opracowanie projektu rozbudowy ul. Rybitwy na odcinku
Uktad OUW@S@“{“ Wyso f{r»f:f” Amsterdam ! i raewideroiondyd 47 8 [_}3 . wylot skrzydetkowy od ul. Albatros6éw do ul. Szparagowej i ul. Szparagowej od ul. Rybitwy
Ukfad wsp. poziomych KUL ‘ d ol prcfe | w==  palisada betonowa : do ul. Péﬂanklwii(rakowie wraz*zdtl){udowa kanalizacji opadowej,
A . i - 8933258555052 umocnienie skarpy plytami azurowymi odwodnieniem, o$wietleniem i przektadkami kolidujacego uzbrojenia oraz
Sytuacja zgodna z terenem na 18.08.2009 | oo e mmoniaryta e ] zlozenie wniosku 0 decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej"
SERPENTYNA Marek Faryna P vy BALOL A UWAGA: Adres:  Ulica: Miasto: Powiat: Wojewdelztwo:
30 — 710 Krakéw. Krzywda 12A/8S5 K 1 5 WRZ.ZUUQ i PRRIA) b Kolorem fioletowym oznaczono projektowane elementy Rybitwy Krakow m. krakow matopolskie
Ty | awrat iy, sopuif, Prddigk kanalizacji deszczowej objetej odrebnym postepowaniem
e administracyjnym Etap:
g PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Mo o,
TN Proeklait ; Nr. BPP. Upr. 31/83 | Podpis:
i @\so‘- o mgr inz. Jacek KOZUCH Specjalnos¢ instalacje sanitame P C;(
Wykonano: dn. 18.08.2009 acy: ;
2 : : g mgr inz. Piotr KONIOR Spacjalno:cr‘i:s\f;?a.r;jepg;:nfr:\a; PMWM/E
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych. nie wykazanych na niniejszej mapie Tyt :
urzadzen podziemnych. ktére nie byfy zgtoszone do inwentaryzacji E - votird
. Jub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych. Projekt . gg |Date  weakew, 20 maja 20121, |%9% 1:500 |V 2.3
Mapa powstafa przez przetworzenie komputerowe mapy
numerycznej oraz na podstawie nowego pomiaru.
Granice ewidencyjne wniesiono z mapy ewidencyjej
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
— granice uZytkowania mogq by inne niz ewidencyjne.
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AKQWA
ZAD MIASTA KR/

URW‘?DZlAL ARCHITEKTURY

| URBANISTYKI =

10-533 Krakow, Rynek Podgoiski

LEGENDA

profil istniejacy terenu w osi kanalizacji
e = = profil projektowanej kanalizacji deszczowej
— profil projektowanej jezdni w osi kanalizacji

- D = proj. studnia kanalizacji deszczowej

UWAGA:
Kolorem fioletowym oznaczono projekiowane elementy
kanalizacji deszczowej objetej odrebnym postepowaniem

200.00 T e e o e e
199.00 +
198.00 +
197.00
ISTNIEJACY PRZEPUST
*4005;000 ““““““““““““ ksi3001es77
196. Y
- g Il =] Ll b=3
NiE N8 Nig
OPIS STUDNI a5 alE ol
@ @ (7] [=] ek mia
8 2 2
RZEDNA TERENU 5" 5 2
RZEDNA WLAZU N 5 2
5 5 8
RZEDNA DNA STUDNI 8 ¢ g
£ 2 2
RZEDNA DNA KANALU : hi g
E | £5
] "¢
GLEBOKOSC STUDNI §L 8 &
= L=2381m ;}M Inwestor: Biuro projekiowe
e e = Prezydent Miasta Krakowa reprezentowany
SPADEK l DLUGOSC KANALU "0'50 i / "’0‘50 a przez Panig Joanne Niedziatkowska
‘ = Dyrektor ZIKIiT w Krakowie '
MATERIAL ‘ Rura PVC 500 mm Rura PVC 500 mm ul. Centralna 53, 31-586 Krakéw
Nazwa zamierzenia budowlanego:
S & © Budowa 4 wylotéw kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego
t j o biegnacego wzdiuz ul. Rybitwy na dziatkach:
ODLEGLOSCI & = wylot nr 1 - dz. 318, 328/1 obr. 21 Podgorze
wylot Cir 2- d:‘f_!'. %Oﬁlé?é ,‘3528{;5 ozt‘)?r.P2 1dP9 gorze
; 0+000 wylot nr 3 - dz. obr. odgérze
KILOMETRAZ wylot nr 4 - dz. 72/3 obr. 22 Podgorze
Temal: "Opracowanie projektu rozbudowy ul. Rybitwy na odcinku

od ul. Albatroséw do ul. Szparagowej i ul. Szparagowej od ul. Rybitwy
do ul. Pétanki w Krakowie wraz z budowa kanalizacji opadowej,
odwodnieniem, o$wietleniem i przektadkami kolidujacego uzbrojenia oraz
ztozenie wniosku o decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej"

Adres:  Ulica: Miasto. Powiat: Wojewddziwo:
Rybitwy Krakdw m. krakdw matopolskie
Elap:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
e
Pkt mgr inz. Jacek KOZUCH  gpueostimsance santams | o/
Sprawdzajacy: e Nr. ewid. Upr. 1237681 | Podpist
4 o i mgr InZ. Piotr KONIOR SnECJa\nﬂSL:i:S‘ﬂlach sanitame %/é
il Profil podiuzny - wylot nr 1
] Projkior gg |09 Kiakow, 20 maja 20121, |%®.100i500| " ° 3.1
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RZEDNA DNA STUDNI
RZEDNA DNA KANALU
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Kl
1 URBANISTY .
0523 Krakow, RrRynek Podgorski
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LEGENDA

profil istniejacy terenu w osi kanalizacji
e o e e Profil projektowanej kanalizacji deszczowej
—————~ profil projektowanej jezdni w osi kanalizacji

il
I_l.

Kolorem fioletowym cznaczono projektowane elementy
kanalizacji deszczowej objetej odrebnym postepowaniem
administracyjnym

proj. studnia kanalizacji deszczowej

lnwestor: Biuro projekiowe:
Prezydent Miasta Krakowa reprezentowany
przez Panig Joanng Niedziatkowska
Dyrektor ZIKIT w Krakowie

ul. Centralna 53, 31-586 Krakéow

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa 4 wylotow kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego
biegnacego wzdtuz ul. Rybitwy na dziatkach:
wylot nr 1 - dz. 318, 328/1 obr. 21 Podgorze
wylot nr 2 - dz. 206/2, 328/5 obr. 21 Podgdrze
wylot nr 3 - dz. 98/5 obr. 22 Podgdrze
wylot nr 4 - dz. 72/3 obr. 22 Podgdrze

Temat: "Opracowanie projektu rozbudowy ul. Rybitwy na odcinku
od ul. Albatroséw do ul. Szparagowej i ul. Szparagowej od ul. Rybitwy
do ul. PéHanki w Krakowie wraz z budowa kanalizacji opadowe,
odwaodnieniem, oswietleniem i przektadkami kolidujacego uzbrojenia oraz
ztoZenie wniosku o decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej"

Adres: Ulica. Miasto. Powiat: Wojewdadziwo:
Ryhitwy Krakow m. krakow matopolskie
Etap:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Y
Projektant T Nr. BPP. Upr. 31/83 | Podp: :
; ale AL Jacek KOZUCH Specjalnost instalacje sanitame F"’
Sprawdzajacy: e < Nr. ewid. Upr. 1237/61 | Podpi#
mgr inz. Piotr KCNIOR Specjalnosé instalacje sanitame %/{(

st Profil podiuzny - wylot nr 2

PRt 68 Dets Krakow, 20 maja 2012r. Skaﬁ:ﬂooﬁoo Lo 3.2
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..AD MIASTA KRAKOWA
Wl KTURY
wYDZIAL ARCHITE
{ URBANISTYKI :
30-533 Krakow, Rynek Podgorski 1

LEGENDA

profil istniejacy terenu w osi kanalizacji
= = Profil projektowanej kanalizacji deszczowej
profil projektowanej jezdni w osi kanalizacji

= D = proj. studnia kanalizacji deszczowsj

200, 00— e

UWAGA:

Kolorem fioletowym oznaczono projektowane elementy
kanalizacji deszczowe] objetej odrebnym postepowaniem
administracyjnym

199.00+

198.00+

197.00-
PROJEKTOWANY
WYLOT
. SKRZYDELKOWY . | |
195.00 = e i
N N NI
OPIS STUDNI o'z alz SJ%'
wia wio wio
ke - -
RZEDNA TERENU 5o N :
o 7 g g
RZEDNA WEAZU 5 5 E-}\
- — 1l |
- 8 e‘
RZEDNA DNA STUDNI 5 g g
3 88 88 el
RZEDNA DNA KANALU s O e <
L 22 e
= o -+ [1a]
GLEBOKOSC STUDNI S @ E i
A A QQ o L:'\S-gam ,%4'\\«\
SPADEK | DEUGOSC KANALU Lfb’ & — 0 53% Vo 5’h°|° Inwestor: Biuro projekiowe
. D (e AL Prezydent Miasta Krakowa reprezentowany
| przez Panig Joanne Niedziatkowska
MATERIAL Rura PVC 500 mm Dyrektor ZIKIT w Krakowie
| ul. Centralna 53, 31-586 Krakow
8 2 g g Nazwa zamierzenia budowlanego:
ODLEGLOSCI g 3 N = Budowa 4 wylotéw kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego
biegnacego wzdhuz ul. Rybitwy na dziatkach:

. g5 w?rlot nr21 -ddz. 31% 3§28é}50bé. 2211PF?dgc')rze
wylot nr 2 - dz. 206/2, obr. odgorze

KILOMETRAZ . wylot nr 3 - dz. 98/5 obr. 22 Podgorze

wylot nr 4 - dz. 72/3 obr. 22 Podgorze

Temal: "Opracowanie projektu rozbudowy ul. Rybitwy na odcinku
od ul. Albatroséw do ul. Szparagowej i ul. Szparagowej od ul. Rybitwy
do ul. Péttanki w Krakowie wraz z budowa kanalizacji opadowe;j,
odwodnieniem, o$wietleniem i przektadkami kolidujacego uzbrojenia oraz
ztozenie wniosku o decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej"
Adres: Ulica: Miasto. Powiat: Wojewddztwo
Rybitwy Krakow m. krakow matopolskie

Etap.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

)
Projektant:  mgr inz. Jacek KOZUCH e ik F’Oﬂ’P’S/ ¢

Specjalnosc instalacje sanitarne

Nr. ewid. Upr. 1237/81 | Podpi /J

Sprawdzajacy. = ’
mgr Inz. Piotr KONIOR Specjalnosc instalacje sanitarne

Tyiut:

Profil podhuzny - wylot nr 3

Projektir gg |09 Krakow, 20 maja 20121 [*4.400500" " 3.3
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1

LEGENDA 6‘533 K(akbw. “"'

profil istniejacy terend w 0si kanalizacji _
— — — — profil projektowanej kanalizacji deszczowe
— profil projektowanej jezdni w osi kanalizacji

= [| —  proj. studnia kanalizacji deszczowej
UWAGA:
199.00 + Kolorem fioletowym oznaczono projektowane elementy
: kanalizacji deszczowej objetej odrebnym postepowaniem

administracyjnym

198.00 T prp—— —
b > e _//‘
197.00 47 e —
PROJEKTOWANY / -
" WYLOT I | R || I P
RO ] — — W
195.00 == >
OPIS STUDNI A 2
ala @|a ®|a
B 8§ 2 3
RZEDNA TERENU s~ ~ =
e 2 2 =
[T = T v
RZEDNA WLAZU ’ ~ 2
[+}] D [s}]
ﬁi o o -_é‘ - - . ™
RZEDNA DNA STUDNI o : 2
kg8 232 5
RZEDNA DNA KANALU 5 W s o
CLgCAC e =
GLEBOKOSC STUDNI 8§ 8 & =
e ol i - —
e AR =3036M ____— - - i
WS e — L,‘;_’__,_,r—— Inwestor; Biure projekiowe:
' SPADEK | DLUGO$C KANALU \% | mo fo ’M_‘_‘___./ =0.30% Prezydent Miasta Krakowa reprezentowany
4 I — ——— e przez Panig Joanne Niedziatkowska
MATERIAL Rura PVC 600 mm Rura PVC 600 mm HERIorZIKT w Krakowie
ul. Centraina 53, 31-586 Krakow
& = = m Nazwa zamierzenia budowianego:
ODLEGLOSCI g 3 i @ Budowa 4 wylotéw kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego
S = il - biegnacego wzdtuz ul. Rybitwy na dziatkach:
wylot nr21 dd22%16?2 33228é;1'50b£. 2211Pé)dgérze
- wylot nr 2 - dz. : obr. odgérze
KILOMETRAZ © o000 wylot nr 3 - dz. 98/5 obr. 22 Podgérze

wylot nr 4 - dz. 72/3 obr. 22 Podgérze

Temat. "Opracowanie projektu rozbudowy ul. Rybitwy na odcinku
od ul. Albatroséw do ul. Szparagowej i ul. Szparagowej od ul. Rybitwy
do ul. Péttanki w Krakowie wraz z budowg kanalizacji opadowej,
odwodnieniem, o$wietleniem i przekladkami kolidujacego uzbrojenia oraz
ztozenie wniosku o decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej"

Adres:  Ulica: Miasto. Powiat: Wojewddztwo'

Rybitwy Krakow m. krakdw matopolskie
Etap:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
e

g mgr inz. Jacek KOZUCH Specjalnos'cl?]r;glr;:.el-‘sparﬁ:;f: PMFZ/ {4
Sprawdzajacy: . N awid, Upr, 1237061 | Poggh /At
s mgr inz. Piotr KONIOR Specjalnoéé:|:stalacjeprsanitam J
s Profil podtuzny - wylot nr 4

: % . Ni
Prjsktnr g [00% Krakow, 20 maja 2012r. | %4.100i500]" 34




STA KRAKOWA

D MIA
Ul?{sz\e{)ZlAL ARCH!TEK‘TUFY
1 URBANlST‘{Kl

30-533 Krakow, Rynek Podgorski 1

WYLOT 2 WYLOT 3 WYLOT 4

o @ ©
: % :
N 9 ﬁ
o (5] (3]
@ o
8 3 3
9 = -
1= E £
kel = n
198.00+ 198.00 T 198.00 —
/’\ Istniejaca krawedz skarpy prawej Istniejaca krawed? skarpy prawe|
l Projakto}'vane Iurgocnienie skarpy Istniejaca krawedz skarpy lewej
LI W  Ch f ! arp
Resie oy T —— . b s momnleia sy
. Projektowane umocnienie skarpy
197.00¢ 197.00 prawej ptytami azurowymi 197 00 e
Istniejaca krawedz skarpy lewe] f lL o ) 1 T T 7 Projektowane umocnienie skarpy
)
/ Projektowane umocnienie skarpy Istniejaca krawedz skarpy lewej prawej ptylami azurowymi
— lewej plytami azurowymi r’rOJelr;lowane umocnienie skarpy
o ewe| plytami azurowymi
Napetnienie rowu Q10% = 50cm Napetnienis rowu Q10% = 62¢m Napetnienie rowu Q10% = 78cm
h Projektowany wylot @500
196.00 -+ = Istniejace dno rowu melioracyjnego 196.00 4 Projektowany wylot @500 196.00 4
- . . Prbjaktowany wylot @600
Istniejace dno rowu melioracyjnego
S
Istniejace dno rowu melioracyjnego
b e 195.00 -¥—m——— 195.00-
[
RZEDNA SKARPY LEWE. § =22 8 4 e <
I3l DD D o) o @ & o) || @
| b b o - - -~ - = el |
lnwestor: Biuro projektowe:
~ x| 0 =) f=2] | D =] = ’
RZEDNA SKARPY PRAWEJ © Mo g @ 8 o % o 23S o) Prezydent Miasta Krakowa reprezentowany
5 OESE 5 5 < 9 8 85 5 Panig J Niedziatk
=2, ShISS e [z ! o D = =] =2 przez Panig Joanne Niedziatkowska
2 P = P el = = <] il = Dyrektor ZIKIT w Krakowie
=1
RZEDNA ROWU d 28200 o b & i s ul. Centraina 53, 31-586 Krakow
=2, DD HE N o @ o [ =2 =) o Nazwa zamierzenia budowianego.
i 7 79 Budowa 4 wylotéw kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego
SPADEK ROWU &3 732095 s ,g 795, {3 ,0-900/ biegnacego wzdtuz ul. Rybitwy na dziatkach:
'O B 9 T wylot nr 1 -dz. 318, 328/1 obr. 21 Podgérze
i r wylot nr 2 - dz. 206/2, 328/5 obr. 21 Podgodrze
g e I o - =] 2 ol o wylot nr 3 - dz. 98/5 obr. 22 Podgoérze
ODLEGLOSCI S &= = “ : s S :
g oo g b= Y =] = s 9 wylot nr 4 - dz. 72/3 obr. 22 Podgérze

Temat "Opracowanie projektu rozbudowy ul. Rybitwy na odcinku
od ul. Albatrosdw do ul. Szparagowej i ul. Szparagowej od ul. Rybitwy
do ul. Pattanki w Krakowie wraz z budowa kanalizacji opadowej,
odwaodnieniem, oswietleniem i przektadkami kolidujacego uzbrojenia oraz
ztozenie wniosku o decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej"
Adres: Ulica. Miasto. Powiat: Wojewddziwo.
Rybitwy Krakow m. krakdw matopolskie

Etap:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

A
Proyekiant: P Nr. BPP. Upr. 31183 | Pogpi;
mgr inz. Jacek KOZUCH Spacjalnosdé instalacje sanitame ) é’_"”
Sprawdzajgey: P Nr. ewid. Upr. 123761 | Podpis, &5
mgrinz. Piotr KONIOR Specjalnodé instalacje sanitame . /

g Profile podiuzne rowu melioracyjengo przy wylotach

Fropkine gg |2 Krakew, 20 maja 20121, |5 00 e00| P 3.5




PRZEKROJ B-B PRZEKROJ C-C PRZEKROJ A-A
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(32
£
HHES 8% | | |1
|+ = o Lp. ELEMENT Nr narmy, katalog Dn D+ S dma
— = ~ H T [+ H &a 2
[ i BE L
[l 11 | | [alé] | 1 PIERSCIEN WYROWNUJACY Prefabrykat 30 48 5 60
A
2 ZWEZKA (KONUS) Prefabrykat 40 58 5 60
PRZEJSCIE TULEJOWE
ELASTYCZNE SZCZELNE 3 KRAG BETONOWY Prefabrykat 50 60 5 80
4 PODSTAWA STUDNI Prefabrykat 60 79 5 60
5 STOPIEN ZELIWNY POWLEKANY PN-64/11-74086
DNCKINE Y Inwestor: Biuro projektowe.
6 WEAZ ZELIWNY TYP CIEZKI PN-64/11-74052 Prezydent Miasta Krakowa reprezentowany
przez Panig Joanne Niedzialkowska SERPENTYMNA
PODSYPKA TLUCZNIOWA Dyrektor ZIKIT w Krakowie
LUB ZWIROWA gr.15cm ul. Centralna 53, 31-586 Krakow /
Nazwa zamierzenia budowlanego:
UWAGI : ELEMENT symbol wymiary w em Budowa 4 wylotow kanahzacji_ deszczowej do rowu melioracyjnego
1.6REDNICE STUDNI "@" | GLEBOKOSC "H" PODANO DIESHRNRII 112 L. Rybitwy na dziakach:
NA PROFILACH PODEUZNYCH wylot nf % - dz. 318, 328/1 obr. 21 Podgorze
Pierécien wyrownujacy h 6.0,8.0,10.0 lub 14.0 wylot nr 2 - dz. 206/2, 328/5 obr. 21 Podgdrze
2 KREGI BETONOWE Z BETONU ZWIROWEGO KLASY B25 wylot nr 3 - dz, 98/5 obr, 22 Podgorze
EACZONE NA USZCZELKE Zwezka (konus) s |120 wylotnr4 - dz. 72/3 obr. 22 Podgérze
3WLOTY | WYLOTY DO STUDNI WYKONAC ZGODNIE Z SYTUACJA. s2 12.0 Temat: "Opracowanie projektu rozbudowy ul. Rybitwy na odcinku
KINETE WYKONAC Z PVC | Z UKSZTALTOWANYMI SPADKAMI Kreg h2__ |250,50.01ub 1000 od ul. Albatr{t}:sé;v dOK'-r’E"-kizrgaragowej i ul. Szparagowsj od ul. Rybitwy
4 ELEMENTY BETONOWE STUDNI WYKONAG NA ZAPRAWIE : 3 1150 do ul. Poltanki w BMeXOwie wraz z budowa kanalizacji opadowej,
A il e s 3 [850 odwodnieniem, Osv;le“;géeg" i przektadkami kolidujacego uzbrojenia oraz
: 1 dla Dn<500 mm h4=1/2D| ztozenie wniosku o dec zezwoleniu na realizacje i ji
5 ELEMENTY BETONOWE ZAGRUNTOWAC ABIZOLEM Kineta i ma Dn>50[) bl h4=500 3 - = S eal'zécje L] ‘.jrogowe]
> a Dn mm h4=500mm Adres:  Ulica: Miasto: Powiat: Wojewddztwo:

i 2x LEPIKIEM NA GORACO Rybitwy Krakow m. krakow matopolskie

6.ELEMENTY ZELIWNE POKRYC LAKIEREM ASFALTOWYM = ; : P
7.W PRZYPADKU RUR KANALIZACYJNYCH: @

- PVC USZCZELNIENIE WYKONAC Z SYSTEMOWYCH TULEJI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
ELASTYCZNYCH OCHRONNYCH PRZEJSC SZCZELNYCH e
PRODUCENTA RUR - , -

Projektant: s Jacek KOZU Nr. BPP. Upr. 31/83 | Podpis;

8. WYMIARY W CENTYMETRACH mgr Nz J CH Specjalnosc instalacje sanitame .036: A1
9.WELAZ DO STUDNI POSIADA ZATRZASKI, ZAWIAS ORAZ USZCZELKE. Sprawdzaiacy.  inz. Piotr KONIOR N ewia Upr 1237761 | Pocidid 4
POKRYWA WEAZU POSIADA HERB MIASTA KRAKOWA i Specjalnost instalacje sanitame uﬂ

10.STOPNIE ZLAZOWE ZELIWNE, POWLEKANE TWORZYWEM SZTUCZNYM Tytu: Studnia kanalizacyjna betonowa
L FProjekt nr: 68 Data: KrakOW. 20 ma}a 2012 E Skala: 125 Nrrys.: 41
: :

» r— L . e — ‘-4



PRZEKROJ TYPOWY
SKALA 1:50 e MIASTT{#%%?A

71AL ARC
WY URBANISTYKI brski 1
10.533 Krakow, Rynek Podd
STUDNIA SD 121
) 2.00 ) 2.00 . ' 8.90 X
| | ) 50 ) 1 1
W 0.60 W
Istniejaca cianka czotowa wiotu przepustu T Projektowany kolektor kanalizadji Istniejaca $cianka czolowa wlotu przepustu
rura PVC @500 N ) ;
istniejgca nawierzchni

[ 197,28 b 197,30
N — = = — ——— o ks =7 ————— — - . S e - = - = | B ks
| ‘ = 0.25 1 ‘ ‘
: ‘ ; 80,25 R I |
!_ . b 7196 > DQ% /19%34 ' 030% 1%31 I ‘
| T - S
| - |
I o

Istniejacy przepust 1400/500

Studnia zelbetowa prefebrykowana 1500/1500
 Chudy beton B15 gr. 20cm

Inwestor: Biuro projektowe:
Prezydent Miasta Krakowa reprezentowany

przez Pania Joanne Niedziatkowska \ SERPENTYNA
Dyrektor ZIKiT w Krakowie :
ul. Centralna 53, 31-586 Krakow i

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Budowa 4 wylotéw kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego
biegnacego wzdtuz ul. Rybitwy na dziatkach:
wylot nr 1 -dz. 318, 328/1 obr. 21 Podgorze
wylot nr 2 - dz. 206/2, 328/5 obr. 21 Podgérze
wylot nr 3 - dz. 98/5 obr. 22 Podgorze
wylot nr 4 - dz. 72/3 obr. 22 Podgorze

Temat: "Opracowanie projektu rozbudowy ul. Rybitwy na odcinku
od ul. Albatroséw do ul. Szparagowe;j i ul. Szparagowej od ul. Rybitwy
do ul. Péttanki w Krakowie wraz z budowa kanalizacji opadowej,
odwodnieniem, oéwietleniem i przektadkami kolidujacego uzbrojenia oraz
zlozenie wniosku o decyzje o zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowej"

Adres: Ulica: Miasto: Powiat: Wojewddztwo:
Rybitwy Krakow m. krakow matopolskie

Elap:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Projektant:  mar inz. Jacek KOZUCH i BRESUPR A1 [ odbies )

Specjalnosc instalacje sanitarme ("L
Sprawdzajgey: 4 Nr. ewid. Upr. 1237/61 | Podpig” 4,
mgr Inz. Piotr KONIOR Specjalncéé instalacje sanitame /é{

L Przekroj typowy przez studnie SD 121

Projekt nr: 68 Data: Skala: 150 Nrrys.: 51

Krakéw, 20 maja 2012 r.
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aLGD O i SO w B Rybitwy
£ | . & 25 5] Scianka czotowa istniejacego przepustu
W <> <> Etap:
I..[ 8 G UWAGA: 1. KONSTRUKCJA PRZYCZOLKA - ADAPTACJA PROJEKT
. PRZYCZOLKA PRZEPUSTU WALOWEGO PW-1/60
= / KLAPA ZWROTNA Z PLASKA POKRYWA-PUSSPAS Frojektant: gy inZ,
e S \/ Armatura Sp.z 0.0. SorawdERS ar in2,
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Projekt nr: 68 Dala:
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Inweastar: Biuro projektowe:
Prezydent Miasta Krakowa reprezentowany
przez Pania Joanne Niedziatkowskg SERPENTYNA
Dyrektor ZIKIT w Krakowie
ul. Centralna 53, 31-586 Krakow
Nazwa zamierzenia budowianego:
AT Budowa 4 wylotow kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego
= biegnacego wzdtuz ul. Rybitwy na dziatkach:
e wylot nr 1-dz. 318, 328/1 obr. 21 Podgdrze
wylot nr 2 - dz. 206/2, 328/5 obr. 21 Podgorze

wylot nr 3 - dz. 98/5 obr. 22 Podgorze
wylot nr 4 - dz. 72/3 abr. 22 Podgorze

Temai: "Opracowanie projektu rozbudowy ul. Rybitwy na odcinku
od ul. Albatroséw do ul. Szparagowej i ul. Szparagowej od ul. Rybitwy
do ul. Péttanki w Krakowie wraz z budowa kanalizacji opadowej,
odwodnieniem, oswietleniem i przektadkami kolidujacego uzbrojenia oraz
zlozenie wniosku o decyzje 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej"

Adres:  Ulica: Miasto: Powiat: Worewddziwo:
Rybitwy Krakdw m. krakow matopolskie

Etap.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Pt g 0z, 20k KOPCH st e |0 L
SprawdZCY: o inz. Piotr KONIOR e R
Lo Konstrukcja wylotu kolektora kanalizacji

Projeitn: g D3 rakew, 20 maja 20121, [¥% 150 |V 53
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ §
Nr a diugosc llosé dt. ogdlna s x
preta mm cm szt m
1 12 250 23 57,50 _
2 12 270 23 62.10 , 5
S
3 12 148 8 11,84 N
4 12 610 11 67,10 B
5 12 458 23 105,34
co 20cm
6 12 140 3 420 L z
8
7 12 80 20 16,00 =
8 12 168 20 33,60 {
9 12 208 20 41,60 é
b q|
10 12 156 4 6.24 8 | od |
= 41
Razem [m] 405,52 I
L
Ciezar jednast. kG/m 0,890 R
LT
Cigzar ogdlny kG 360,9 J
| y
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