=“= Zarzad Drog

=“‘ Miasta Krakowa Krakow, 2022.09.21.

RU.461.6.245.2022

Firma InZynieryjna ,TECHMA"
Os. Oswiecenia 24/3
31-636 Krakow

Dotyczy: warunkdw technicznych oswietlenia ul. Rybitwy na odcinku od ul. Albatroséw
do ul Szparagowe;j.

W nawiazaniu do pisma znak: T/537/B/AG/2022 z dnia 2022.08. 30 w sprawie warunkow
przebudowy os$wietlenia ulicznego w ramach rozbudowy ul. Rybitwy w zakresie wskazanym
w zatgczniku graficznym dotaczonym do pisma, Zarzad Drog Miasta Krakowa uprzejmie informuje,
ze projekt przebudowy urzadzen oswietlenia ulicznego, powinien zosta¢ opracowany w oparciu
o wytyczne dla  projektantéw, zawarte w  zataczniku nr 6, zarzadzenia
nr 117/2019 dyrektora ZDMK z dnia 2019.09.06. dostepnym pod adresem
https://zdmk.krakow.pl/nasze-dzialania/wytyczne/ w celu realizacji powyzszego nalezy:

1. Wykona¢ obliczenia fotometryczne oraz elektryczne dla analizowanego rejonu.
W obliczeniach uwzgledni¢ proponowang przebudowe ulicy,

2. lIstniejace oprawy na stupach nN zdemontowac

3. Nowe oswietlenie wykonac liniami kablowymi pomiedzy stupami stalowymi lub
aluminiowymi posadowionymi na prefabrykowanych fundamentach betonowych.

4. W ramach zadania:

v z PZ 3257 wyprowadzi¢ linig kablowa nowy obwdd nr | obejmujacy istniejace stupy
od nr 1+8 wraz z kontynuacja linii do stupéw nr 4 i 9, oraz obwdd nr Il do stupa
nr 19 z wymiang stupow do nr 18 wiacznie.

vz PZ 3258 wyprowadzi¢ linig kablowa nowy obwdd nr Il obejmujacy istniejace stupy
odnr 1+16.

v" Lokalizacja projektowanych stupow uzalezniona bedzie od wynikéw obliczen
fotometrycznych oraz rozwigzan wynikajacych z projektu drogowego.

5. Kable po stupach energetycznych prowadzi¢ w stalowych zakonserwowanych
antykorozyjnie, trwale przymocowanych i ostonietych przed wnikaniem wody rurach
ochronnych o wysokosci minimum3m ponad poziom terenu.

6. Projektowang sie¢ oswietleniowa zasili¢ nowg linig kablowa kablem typu YKXs 5x16mm?
w rurach ochronnych DVK o srednicy minimum 75mm.

7. Pod drogami i wjazdami, dodatkowo przewidzie¢ rury ochronne typu SRS o Srednicy
minimum 110mm.

8. Potaczenia kabli wykonaé w stupowych wnekach kablowych, ztagczami izolowanymi typu
LSINTUR".

9. Wszystkie materiaty pochodzace z demontazu zutylizowaé zgodnie z obowigzujacymi
w tym zakresie przepisami.

10. Lokalizacje projektowanych stupoéw i linii kablowych uzgodni¢ w ZDMK (procedura
ZDMK-306) a nastepnie uzyskac opini¢ z Narady Koordynacyjnej WG UMK
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11. Do uzgodnienia w tutejszym Zarzadzie przedtozy¢ projekt wykonawczy sieci

oswietleniowej zawierajacy migdzy innymi:
a. niniejsze warunki,
b. kopie uzgodnienia projektu drogowego,
c. opinie Narady Koordynacyjnej WG UMK,

12. Na etapie wydawania warunkéw analizie nie podlegaja wtasnosdci dziatek, sie¢
o$wietleniowg wraz z infrastrukturg towarzyszaca projektowac wytacznie na dziatkach
GMK (w liniach rozgraniczajacych docelowy/planowany uktad drogowy).

13. Dla inwestycji uzyska¢ inne niezbedne opinie i uzgodnienia w tutejszej Jednostce
i pozostatych Jednostkach miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz obowigzujacym
prawem i procedurami.

14. Nalezy objag¢ szczegdlng ochrong zielen, znajdujacg sie w poblizu miejsca prac,

15. Wszelkie prace ziemne w poblizu drzew (w odlegtosci mniejszej niz 2m od pnia drzewa) oraz
krzewéw nalezy prowadzi¢ za pomoca zastosowania metod bezrozkopowych (przecisk lub
przewiert sterowany) lub recznie tylko i wytacznie pod nadzorem specjalisty
w dziedzinie dendrologii, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, dostosowujac gtebokosc
i szerokos$¢ wykopu do przebiegu korzeni, jednoczes$nie nie dopuszczajac do ich usuwania
i uszkodzenia.

16. Komory przewiertowe zlokalizowaé poza rzutem koron drzew;

17. W przypadku braku mozliwosci wykonywania prac w sposéb nie uszkadzajacy drzew
i krzewow, nalezy wystapi¢ do tut. Zarzadu z wnioskiem o wyrazenie zgody na ich wycinke
ze wzgledu na kolizje z planowang inwestycja, zgodnie z procedurg ZDMK-48/
ZDMK-49.

18. W opracowaniu nalezy zawrzec informacje o koniecznosci dopuszczenia Wykonawcy
do prac przy sieci oswietlenia ulicznego przez jednostke realizujgca na zlecenie ZDMK prace
zwiazane z biezacym utrzymaniem systemu oswietlenia.

W zataczeniu przekazujemy schematy potaczen szaf sterowania oswietleniem ulicznym,
PZ 3257 i 3258 oraz mapy sytuacyjne obszaru objetego zasilaniem z ich obwodéw informujac
jednoczesnie, ze moc zamodwiona dla PZ 3257 wynosi 12,0kW a zainstalowana 8,43kW natomiast
dla PZ 3258 moc zamdwiona wynosi 6,0kW a zainstalowana 4,6 7kW.

Projekt wykonawczy oswietlenia dla przedstawionego zakresu nalezy uzgodni¢ w ZDMK
przed rozpoczeciem prac.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania do ZDMK dokumentacji powykonawczej
w dwéch egzemplarzach.
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