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PRZEKROJ TYPOWY

na skrzyzowaniach z wyniesiong powierzchnig

skrzyzowaniach z wyniesiong powierzchniq
chodnik pas ruchu pas ruchu chodnik
200% 300 (350) 300 (350) 200%
*wg planu sytuacyjnego
+4(+3
2, —2(-3) —6(~7)_ =6(~7) 2.0% 0 2.0% -6(-7) =4(-5) 2.0% o(-1) H(H)
1 — L
E

@

®

@ PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI

warstwa scieralna SMA 8S

4cm

warstwa wigzgca AC16W
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podbudowa zasadnicza AC22P

10cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie

20cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA CHODNIKA

@kostko bezfazowa typu podwdjne "1 w kolorze czerwonym

Razem:

8cm

40cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:4

3cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm

15¢cm

*14 cm stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5MPa
od km 1+078,5 do 1+248,82

@ PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ZJAZDU
kostka bezfazowa typu podwdjne "T" w kolorze grafitowym
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*Razem
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podsypka cementowo — piaskowa 1:4
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podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
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*14 cm stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5MPa
od km 1+078,5 do 1+248,82

®

od km 1+07/8,5 do 1+248,82

warstwa Scieralna SMA 8S

__|Razem:

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI

4cm

warstwa wigzgca AC16W

6cm

podbudowa zasadnicza AC22P

10cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie

20cm

stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5MPa

30cm

Razem:

@ NA LUKU

kostka granitowa z wypefnieniem spoin cementem

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA POSZERZENIA

9/11cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:4

dcm

podbudowa zasadnicza z betonu €20/25

20cm

grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym
Rm=2,5MPa

20cm
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*Razem: 50cm
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53cm
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