lloSc segmentdw tworzacych jeden pierscien
i optymalne rozmieszczenie pierscieni

Ptozy typu "BR" - tabela doboru.

Srednica zewnetrzna lloéé elementéw
rury przewodowej
32 — 37 3
38 — 48 4
49 — 58 5
59 - 69 6
70 =79 7
80 — 90 8
91 — 101 9
102 — 111 10
12 — 121 11
122 — 132 12
133 — 142 13
143 — 152 14
153 — 163 15
164 — 173 16

Tabela wymiarowa manszet typu N

Wymiary Wymiary Wymiary Wymiary
rur manszety rur manszety

Dn x Dn Dn x Dn

A B H A B H
20x50 | 26 | 64 | 75 |100x180( 112 (190 | 75
25x50 | 33 | 64 | 75 [100x200] 112 |225| 75
25x80 | 33 | 92 | 75 [100x250| 112 |275| 75
25x100 | 33 [ 112 | 75 |100x300[ 112 | 330 | 75
25x150 | 33 | 165 | 75 |125x200[ 127 | 225| 75
32x50 | 41 | 64 | 75 |125x250(127 (275 | 75
32x80 | 41 [ 92 | 75 |150x200[ 162 (225 | 75
32x100 | 41 | 112 ] 75 |150x250[ 162 |275] 75
32x150 | 41 [165 ] 75 |150x300[ 162 | 330 | 75
40x100 | 50 [ 112 | 75 |180x250[ 190 |275| 75
40x125 | 50 | 139 | 75 |180x300[ 190 | 330 | 75
40x150 | 50 | 165 | 75 |200x250(225|275| 75
50x100 | 64 | 112 | 75 |200x300(225|330| 75
50x125 | 64 [ 139 ] 75 |200x350[ 225|362 | 75
50x150 | 64 (165 | 75 |200x400[ 225|415 | 75
65x125 | 78 [139 | 75 |250x300[ 275|330 | 75
65x150 | 78 | 165 | 75 |250x350(275|362| 75
65x200 | 78 (225 | 75 |250x400| 275 (415 | 75
80x150 | 92 |165| 75 |300x400[ 325|415] 75
80x180 | 92 [190 | 75 |300x500| 325|513 | 75
80x200 | 92 |225| 75 |400x500 410 (513 | 75
80x250 | 92 (275 | 75 [400x600| 410 [ 615 | 75
100150112 | 165 | 75 [500x600] 510 | 615 | 75

Zakres srednic: od 32 do 173 mm.

Wysokos$¢ ptozy wraz z rolkami: 15; 25, 35, 45 mm.
Rolki wystajg ponad element nosny o 3,5 mm.
Szerokosc¢ ptozy: 100 mm.

Materiat PE HD, nylon.

Temperatura pracy: od -20 do +80 C

Schemat osadzenia

rury przewodowej w rurze ochronnej

manszeta uszczelniajgca

Odleglos¢ miedzy plozami: 1,5m - L B H Ll S
(0,15 m od poczatku i od konca rury). Mw AW
Maksymalne statyczne obcigzenie of = || || [ ] | <
oc<<oac. - moo.o Z.. . E 2 1.50m
Ptozy nie posiadajg zadnych g $
elementow metalowych. 2
|
proj. rura ochronna
podparcie rury na ptozach Integra
typu "BR" w zaleznosci proj. rura przewodowa
od $rednicy przewodu 7
UWAGI:
1. Do projektu przyjeto ptozy wg Katalogu
oferowanego przez firme "INTEGRA" - Gliwice
2. Ustawienie pierscieni: 0,15m od poczatku
i od konca rury ostonowej
A A 3. Konce rury ochronnej uszczelni¢ manszetami
7 7 typu ,N" - "INTEGRA" - Gliwice
, ,
f f
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Przebudowa ul. Szczakowskiej od skrzyzowania z ul. Chropaczéwka
do skrzyzowania z ul. Grunwaldzka w Jaworznie
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