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1. PRZEDMIOT, PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest cze$¢ opisowa projektu wykonawczego dla
zadania: ,Przebudowa ul. Szczakowskiej od skrzyzowania z ul. Chropaczowka do
skrzyzowania z ul. Grunwaldzkg w Jaworznie”.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje przebudowe odcinka drogi powiatowej nr
S6800 (ul. Szczakowska) o dtugosci ok. 1250 m oraz rozbudowe i zabezpieczenie sieci
uzbrojenia terenu.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Jaworzna, powiat
Jaworzno, w wojewoddztwie $lgskim.

Podstawe opracowania stanowig:

1. Umowa numer IM-IMF.272.1.17.2017 z dnia 12.04.2017 r. — Zamawiajgcy Gmina
Miasta Jaworzna.
2. Mapa do celdw projektowych i pomiary geodezyjne uzupetniajgce wykonane przez
firme ,,I-Geo” z Jaworzna.
3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska wykonana przez Przedsiebiorstwo
Geologiczno — Geodezyjne GEOPROJEKT SLASK z Katowic (2017) oraz firme BAZET
z Pawtowic (2015).
4. Kopie map ewidencyjnych oraz wypisy z ewidencji gruntéw.
5. Materiaty uzupetniajgce dostarczone prze Zleceniodawce.
6. Wizje lokalne i inwentaryzacje w terenie.
Do podstawowych przepiséw prawnych wykorzystanych w projekcie nalezg nizej
wymienione rozporzadzenia i wytyczne:
[1] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).
[2] Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych, Gdansk,
GDDKIA, 2012 r.

Zakres projektu w branzy drogowej obejmuije:

a) roboty przygotowawcze: zdjecie humusu, rozbiérke istniejgcych warstw konstrukcji
nawierzchni jezdni, zjazdéw i chodnikéw, frezowanie nawierzchni bitumicznej,

b) roboty ziemne zwigzane z wymiang konstrukcji nawierzchni — wykopy (w tym
przekopy kontrolne dla lokalizacji sieci uzbrojenia) i nasypy ( zasypki po wykonaniu
odsadzek i przekopow),

c) wykonanie nowych warstw konstrukcji jezdni w tym: warstwy wzmacniajgcej podtoze
z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, podbudowy z kruszywa tamanego,

podbudowy i warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego i warstwy Scieralnej z SMA,
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d) wykonanie poszerzen na tuku skrzyzowan w tym: warstwy wzmacniajacej podtoze
zgruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, podbudowy z betonu
cementowego, warstwy Scieralnej z kostki granitowej,

e) przebudowe zjazddw publicznych i indywidualnych,

f) rozbudowe systemu odwodnienia poprzez wykonanie elementéw kanalizacji
deszczowej (omoéwionych w projekcie branzowym),

g) wykonanie robdt wykonczeniowych jak plantowanie, humusowanie i obsianie skarp
mieszankg traw,

h) wykonanie elementéw organizacji ruchu — oznakowania poziomego, pionowego oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu — ogrodzen segmentowych i integracyjnych ptyt
chodnikowych informujgcych osoby niewidome i stabowidzgce o bliskosci krawedzi

jezdni.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
2.1. Plan sytuacyjny

Ulica Szczakowska (droga powiatowa nr S 6800) znajduje sie w obrebie
administracyjnym miasta Jaworzno (wojewddztwo $lgskie, powiat Jaworzno, gmina
Jaworzno). Zapewnia komunikacje pomiedzy ulicami Grunwaldzka (droga krajowa nr 79),
a Gornoslaska i dalej do dzielnicy Szczakowa.

W stanie istniejgcym ul. Szczakowska ma przekrdj uliczny o nawierzchni asfaltowej
o szerokosci jezdni od 5.8 do 7.0 m z obustronnymi chodnikami o szerokosciach od 1.6 do
2.5 m. Na fragmentach zamiast jednego chodnika wystepuje bezpiecznik z kostki betonowej
o szerokosci od 0.5 do 0.9 m. Wzdtuz ulicy na prawie catej dtugosci zlokalizowana jest zwarta
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z duzg liczbg zjazdédw do posesji oraz zjazdoéw
publicznych.

W ciggu ulicy zlokalizowane sg przystanki i zatoki autobusowe przeznaczone dla
komunikacji zbiorowej. Na catym przebudowywanym odcinku ul. Szczakowskiej istnieje
ograniczenie predkosci do 40 km/h wyznaczone znakami B-33. W ciggu ul. Szczakowskiej
wystepuja liczne przejscia dla pieszych oraz skrzyzowania z drogami publicznymi — ulicami
Cegielniang , Wiejska, Kasprzaka i Upadowa. Orientacyjng lokalizacje inwestycji

przedstawiono na rys. D.1. Orientacja w czesci rysunkowej opracowania.

2.2. Niweleta i odwodnienie

Pod wzgledem wysokosciowym ulica ma jeden najwyzszy punkt w rejonie km 1+040
(rz. 299.70), ktory dzieli jg na dwie zlewnie w zakresie odbiornika wdéd powierzchniowych.

Pochylenia niwelety wynoszg od 0.75% do 4.60%.
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W zakresie odwodnienia w ul. Szczakowskiej zlokalizowana jest kanalizacja deszczowa i
ogolnosptawna, do ktérej odprowadzane sg wody opadowe ze studzienek $ciekowych. Z
wzgledu na duze pochylenia podtuzne niwelety nie wystepujg scieki przykraweznikowe ani

liniowe.

2.3. Istniejaca konstrukcja nawierzchni oraz warunki gruntowo — wodne

Dla potrzeb niniejszego projektu firma Geoprojekt Slask z Katowic wykonata Opinie
geotechniczng, stanowigcg uzupetnienie do archiwalnej opinii wykonanej w 2015r. dla
celéw Programu Funkcjonalno-Uzytkowego przebudowy ul. Szczakowskiej. Na podstawie
obydwu dokumentéw okreslono geotechniczne warunki posadowienia, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektow
budowlanych

Konstrukcja jezdni sktada sie z warstw bitumicznych o grubosciach od 9 do 17 cm
utozonych na podbudowie z kruszywa tamanego o grubosciach od 20 do 55 cm. Podfoze jest
zroznicowane, co przektada sie na zakres grup nosnosci podfoza od G1 do G4. Wystepujg
w podtozu piaski drobne (G1), glina pylasta (G3) oraz nasypy niebudowlane (G4). Woda
gruntowa wystepuje tylko w jednym otworze na kokncu odcinka na poziomie 2.30m.
W rejonie tego otworu grunt podtoza jest w stanie plastycznym. Oprécz standardowych
badan laboratoryjnych wykonano badanie nosnosci istniejgcej podbudowy oraz podtoza
w dwdch lokalizacjach, a wyniki zestawiono na ponizszych wykresach.

Wyniki badan nosnosci istniejgcej podbudowy oraz podtoza

Sonda dynamiczno- stozkowa SDS nr 1

przy otworze 1 Sonda dynamiczno- stozkowa SDS nr 2

przy otworze 2
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Po przeanalizowaniu powyzszych danych na podstawie zapiséw Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych,
stwierdzono, ze w obszarze niniejszej inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe.

Kategorie posadowienia obiektow budowlanych okreslono jako kategorie pierwszg.

2.4. Uzbrojenie terenu

W stanie istniejgcym w zakresie opracowania znajdujg sie nastepujace sieci uzbrojenia

terenu wraz z urzagdzeniami:
»  sie¢ gazowa niskiego ci$nienia wraz z przytgczami do budynkdw — w zarzadzie Polskiej

Spoétki Gazownictwa sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Gazu w Chrzanowie,

»  kanalizacja deszczowa, ogdlnosptawna i sie¢ wodociggowa — w zarzadzie Miejskiego
Przedsiebiorstwa Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jaworznie,

»  linie energetyczne nN, SN, kablowe i napowietrzne oraz oswietlenie - w zarzadzie
Tauron Dystrybucja SA, Rejon w Bedzinie,

»  sie¢ teletechniczna $wiattowodowa i kablowa (napowietrzna i podziemna) -

w zarzadzie Orange Polska SA oraz Netia SA.

W zwigzku z budowa kanalizacji teletechnicznej, rozbudowie kanalizacji deszczowej
i oSwietlenia, przebudowie sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej oraz zabezpieczeniem
istniejgcych sieci uzbrojenia, do wszystkich wtascicieli sieci uzbrojenia wystapiono o warunki
techniczne rozbudowy, przebudowy lub zabezpieczenia urzadzen bedacych w ich zarzadzie.
Opracowane w oparciu o wydane warunki rozwigzania przedstawione zostaty
w odpowiednich projektach branzowych, a wszystkie warunki techniczne dla istniejacej
infrastruktury nad i podziemnej, a takze uzgodnienia rozwigzan zawarto w czesci Il. Warunki
techniczne, uzgodnienia i opinie niniejszego projektu.

Rozwigzania projektowe uzyskaty pozytywnga opinie Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej w zakresie koordynacji usytuowania projektowanych sieci

uzbrojenia terenu w Urzedzie Miejskim w Jaworznie.

3. PROJEKTOWANE ELEMENTY

3.1. Projektowana droga powiatowa

Lokalizacje, wymiary jak i parametry techniczne projektowanych elementéw przyjeto
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zatozeniami wyjsciowymi do projektowania
uzgodnionymi z Inwestorem tj. Gming Miasta Jaworzna.

Droga powiatowa nr S 6800 (ul. Szczakowska) posiada nastepujgce parametry
techniczne i geometryczne:

» klasa techniczna ulicy L,

» predkos¢ projektowa 40 km/h,
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» szerokos$¢ jezdni 7.00/6.50/6.00 m,
» szerokos$¢ chodnikow 2.00 - 3.50 m,
» spadek poprzeczny jezdni 1-2%,

» dtugosé¢ odcinka ok. 1250 m.

Trasa drogi sktada sie z 13 odcinkdw prostych, co wynika ze zmiany szerokosci

przekroju i dostosowania do istniejgcego przebiegu osi drogi.

Poczatek odcinka drogi (km 0+000.00) znajduje sie w rejonie bloku przy ul.
Szczakowskiej 4, ok. 160 m od skrzyzowania z ul. Grunwaldzka. Koniec znajduje sie w km
1+248.82 na wysokosci posesji o numerze 76, okoto 50 m przed skrzyzowaniem z ul.
Chropaczéwka. Szerokosci jezdni wynoszg: od poczatku odcinka do skrzyzowania zul.
Wiejskg 7.00 m, dalej do korica odcinka 6.00 m, oprocz skrzyzowania z ul. Upadowa, gdzie
poszerzono prawy pas ruchu do 6.50 m.

W celu wymuszenia redukcji predkosci zaprojektowano dwa odcinki z wyniesiong do
10 cm nawierzchnig — w miejscach tarcz skrzyzowan z ul. Cegielniang/Wiejskg (km 0+286.88)
oraz z ul. Kasprzaka (km 0+885.53). Na tych fragmentach krawezniki majg Swiatto 2 cm,

a w miejscach przejs¢ dla pieszych 0 cm.

W stosunku do koncepcji zrezygnowano z wyniesienia na przejsciach dla pieszych oraz
szykan zawezajgcych przekro;.

Na catej dtugosci odcinka zaprojektowano obustronny chodnik o zmiennej szerokosci
z kostki betonowej koloru czerwonego. W ciggu ul. Szczakowskiej przewidziano 8 przejs¢ dla
pieszych, wraz z nowym oswietleniem oraz wyznaczono 4 przystanki autobusowe w ciggu
jezdni wraz z wiatami z osSwietleniem i tablicami informacyjnymi dla pasazerow.

Plan sytuacyjny z wszystkimi projektowanymi elementami drogowymi oraz wymiarami
i pochyleniami poprzecznymi przedstawiajg Rys. D.2.1i D.2.2 w czesci graficzne;.

Rozwigzania wysokosciowe wszystkich elementdw omowiono w p. 3.7 niniejszego opisu.

3.2. Chodniki

Ruch pieszy bedzie odbywat sie po chodnikach o szerokosciach od 2.0m do 3.5m.
Pochylenie poprzeczne chodnika ma wartos¢ 2% i jest skierowane do jezdni. W rejonach
przejs¢ dla pieszych zastosowano kraweznik kamienny obnizony, wyniesiony 1 cm ponad
krawedz jezdni. Dodatkowo, w celu zwiekszenia bezpieczenstwa niepetnosprawnych
uczestnikdw ruchu, przewidziano wykonanie, w nawierzchni chodnika, ptyt chodnikowych
z wypustkami dla niewidomych i stabo widzacych o szerokosci 0.4 m. Ptyty umieszczono
w odlegtosci 0.50m od krawedzi jezdni, tak aby poinformowac o zblizaniu sie do przejscia.

W stosunku do jezdni, krawedZ chodnika zaprojektowano pozostawiajac Swiatto
kraweznika kamiennego o wartosci 12cm na catej dtugosci odcinka, poza obszarami zjazdéw
(wyniesienie 3 cm) oraz przejs¢ dla pieszych (wyniesienie 1 cm). Zmiane pochylenia
kraweznika na przejsciach dla pieszych nalezy wykonaé na dtugosci 1 m od poczatku do

konca skosu elementu.
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3.3. Zjazdy publiczne i indywidualne na posesje

W zakresie projektu na catym odcinku drogi przewidziano do przebudowy wszystkie
zjazdy publiczne i indywidualne w zwigzku z wymiang kraweznika oraz mozliwymi zmianami
rzednych wysokosciowych krawedzi jezdni. W rejonach podniesionych nawierzchni tarcz
skrzyzowan nalezy dostosowac zjazdy do nowych wysokosci, na pozostatych odcinkach jesli
nawierzchnia zjazdu jest w dobrym stanie technicznym, mozina przebudowac tylko
niezbedne fragmenty zwigzane z wymiang kraweznika, co musi kazdorazowo zaakceptowacé
Inspektor Nadzoru Zamawiajgcego.

Zjazdy publiczne majg docelowo stanowi¢ potgczenia z drogami wewnetrznymi i stuzy¢
rowniez pojazdom ciezkim, stagd przyjeto szerokosci od 5.35 do 7.50 m i promienie
o wartosciach 5.0-6.0 m.

Zjazdy indywidualne przez chodnik majg szerokos¢ wynikajgca ze stanu istniejgcego
(ok 4.0-4.50 m), skosy 1:1 na szerokosci chodnika oraz sg zakoriczone kraweznikiem
najazdowym (15x22cm). W celu utatwienia korzystania ze zjazddw, zaprojektowano utozenie
kraweznika najazdowego na jego dtugosci i obnizenie krawedzi zjazdu w sumie do 3 cm
powyzej jezdni. Zmiane pochylenia kraweznika na zjazdach nalezy wykona¢ na dtugosci 1 m

od poczatku do korica skosu elementu.

3.4. Skrzyiowania

Na dtugosci projektowanego odcinka wystepujg nastepujace skrzyzowania:
km 0+229.55 ul. Cegielniana — skrzyzowanie zwykte, tréjwlotowe,
km 0+286.88 ul. Wiejska — skrzyzowanie zwykte, tréjwlotowe,

km 0+570.35 ul. Doty zjazd publiczny,

km 0+607.87 zjazd na droge do cmentarza,

km 0+785.85 ulica gminna (bez nazwy) - zjazd publiczny,

km 0+885.53 ul. Kasprzaka (wjazd na ul. jednokierunkows),

km 0+906.35 ul. Upadowa — skrzyzowanie zwykte, tréjwlotowe,

VV VYV V V VYV

km 0+957.25 ul. Kasprzaka (wyjazd z ul. jednokierunkowej).

Tarcze skrzyzowan z ul. Cegielniang/Wiejska oraz z pierwszym wyjazdem z ul.
Kasprzaka, zaprojektowano jako wyniesione do 10 cm ponad normalng powierzchnie jezdni
i zakonczono rampami najazdowymi o dtugosciach 1.7 m, ktdérych profil wymusza redukcje
predkosci do 30 km/h. Ksztatt rampy zostat pokazany na rysunku szczegétow
konstrukcyjnych - Rys. 5.2.

Na skrzyzowaniach zaprojektowano parametry wynikajgce z potrzeb przejezdnosci dla
pojazdow ciezarowych i autobuséw:

- ul. Cegielniana — promien wyokraglenia wlotu: 9.0 m (6.0 m),

- ul. Wiejska — promien wyokraglenia wlotu: 9.5 (7.0) m,

- ul. Upadowa — promien wyokraglenia wlotu: 12.0 (8.0) m.
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Dodatkowo wzdtuz wewnetrznych krawedzi zaprojektowano poszerzenia z kostki
granitowej o szerokosciach w granicach 1.45 — 2.35 m) i promieniach podanych powyzej

w nawiasach oddzielone kraweznikiem najazdowym o swietle 2 cm.

3.5. Odwodnienie

W zwigzku z koniecznoscig zapewnienia odpowiedniego odwodnienia na catej dtugosci
odcinka zaprojektowano rozbudowe systemu odwodnienia poprzez wymiane istniejacych
i uzupefnienie o nowe studzienki $Sciekowe z wpustami ulicznymi. Wszystkie studzienki
wtgczono do kanalizacji deszczowej poprzez przykanaliki. Studnie rewizyjne i sciekowe beda
wykonane z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych, a szczegdtowy opis
elementdw kanalizacji zawarto w projekcie branzy kanalizacyjne;j.

3.6. Projektowane konstrukcje nawierzchni

W zwigzku z ustalong przez Inwestora kategorig obcigzenia ruchem KR4, grubosciami
istniejagcej konstrukcji jezdni i warunkami gruntowo-wodnymi opisanymi w p. 2.3.,
zaprojektowano, na podstawie Katalogu [2] ponizej opisang konstrukcje jezdni.

Ze wzgledu na dobre parametry istniejacej podbudowy o grubosciach od 43 do 55 cm,
zdecydowano o jej pozostawieniu, jako podtoze pod nowa konstrukcje odpowiadajgca
obcigzeniu ruchem KR 4 i sktadajaca sie z ponizszych warstw.

Konstrukcja jezdni i zjazdow publicznych z betonu asfaltowego (w stanie
istniejgcym):

» 4 cm—warstwa Scieralna z SMA 118,

»  6cm—warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W,

> 10 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P,

» 20 cm — warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31.5 mm (Cog/3).

taczna grubos¢ wynosi 40 cm. Warstwe wzmacniajgcg podtoze przyjeto na odcinku od
km 1+078.50 do km 1+248.82, nalezy wykona¢ warstwe wzmacniajaca:

> 30 cm — warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa.

taczna grubosé ze wzmocnieniem wynosi 70 cm.

Konstrukcja zjazdow indywidualnych do posesji i publicznych z kostki betonowej
(w stanie istniejgcym):
»  8cm - kostka betonowa brukowa (kolor grafitowy),

» 3 cm - podsypka cem.-piaskowa 1:4,

» 25 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 mm.
taczna grubos¢ wynosi 36 cm. Na odcinku od km 1+078.50 do km 1+248.82, nalezy

wykonaé warstwe wzmacniajacg pod zjazdami:

> 14 cm — warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa.

taczna grubosé ze wzmocnieniem wynosi 50 cm.
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Zjazd bedzie obramowany na konicu kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22 cm
natomiast na styku z chodnikiem nalezy utozy¢ kostke wedtug wzoru, bez elementu
oddzielajgcego.

Krawezniki i obrzeza nalezy uktada¢ na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem
i podsypce cementowo-piaskowe]j 1:4. Spoiny nalezy zala¢ zaprawg cementowo-piaskowg
1:2.

Konstrukcja chodnika

Konstrukcja chodnika jest nastepujaca:
8 cm — kostka bezfazowa typu podwdjne ,, T” w kolorze czerwonym (np. Behaton),

Y VvV

3 cm — podsypka cem.-piaskowa 1:4,
> 15 cm — kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 mm.

taczna grubos¢ wynosi 26 cm. Na odcinku od km 1+078.50 do km 1+248.82, nalezy
wykonaé warstwe wzmacniajacg pod chodnikiem:

> 14 cm — warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa.

taczna grubosé ze wzmocnieniem wynosi 40 cm.

Konstrukcja poszerzenia na skrzyzowaniach

9/11 cm - kostka granitowa,
3 cm — podsypka cem.-piaskowa 1:4,

20 cm — podbudowa z betonu cementowego C20/25,

YV V V V

20 cm — podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31.5 mm.

taczna grubos¢ wynosi 53 cm.

Rozwigzania konstrukcji nawierzchni i wszystkich omdwionych powyzej elementéw
zostaty przedstawione na rysunku D.5.1., a szczegdty konstrukcyjne na Rys. 5.2. w czesci
rysunkowej projektu.

3.7. Rozwiazania wysokosciowe

Niwelete drogi powiatowe] zaprojektowano zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia [1],
z uwzglednieniem mozliwosci odprowadzenia woéd opadowych z drogi, koniecznosci
dowigzania do istniejgcego terenu oraz zapewnienie obstugi przylegajgcego terenu.

Podstawowym kryterium byto dowigzanie do istniejgcej niwelety jezdni oraz krawedzi
wlotéw skrzyzowan z uwzglednieniem zasad lokalizacji studzienek Sciekowych z wpustami
w rejonach przejscé.

Niwelete drogi powiatowej o pochyleniach od 0.74% do 5.0%, dostosowano na
poczatku ikoncu do rzednych wynikajgcych z istniejgcej niwelety. Na tej podstawie
opracowano plan warstwicowy, ktéry postuzyt do rozmieszczenia elementéw odwodnienia.

Niwelete ul. Szczakowskiej przedstawiono w czesciach graficznej niniejszego

opracowania Rys. D.4.1 - 4.3., a niwelety ulic poprzecznych na Rys. D.4.4. Na rysunkach
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przedstawiono elementy odwodnienia, lokalizacje skrzyzowan, zjazdéw oraz

charakterystyczne rzedne, pochylenia i odlegtosci.

3.8. Plan warstwicowy

W celu wtasciwego odprowadzenia wody na podstawie niwelety i przyjetych pochylen
poprzecznych opracowano plan warstwicowy, na ktérym przedstawiono warstwice
winterwale co 2 cm. Ponadto na planie tym pokazano lokalizacje wpustéw wraz ze
studzienkami Sciekowymi.

Rysunek planu warstwicowego dla catego odcinka drogi przedstawiono na rys.
D.6.1iD.6.2.

3.9. Elementy organizacji ruchu

W zakresie projektu ujeto wykonanie standardowych elementéw organizacji ruchu —
w oparciu o zatwierdzony projekt statej organizacji ruchu tj. oznakowania poziomego,
pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu. Zaprojektowano wygrodzenia
segmentowe dla pieszych U-12 wzdtuz fragmentow chodnika drogi powiatowej w rejonie
skrzyzowania z ul. Upadowa.

Wszystkie zaprojektowane elementy bezpieczenstwa ruchu przedstawiono na planach

sytuacyjnych Rys. D.2.1i D.2.2. zamieszczonych w czesci graficznej opracowania.

4. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT

4.1. Zasady ogdlne

Wszystkie Roboty w zakresie niniejszego projektu, nalezy wykona¢ zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi  Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, bedacych
elementem Projektu Wykonawczego oraz zgodnie z wymaganiami polskich norm i innych
przepiséw zwigzanych, powotanych w tych Specyfikacjach do stosowania.

Roboty wykonane z uzyciem innych materiatéw lub w ten sposéb, iz nie spetniaja
wymagan zawartych w niniejszej dokumentacji, nalezy uznac¢ za wykonane nieprawidtowo
i nie moga podlegac odbiorom.

4.2. Koszty

Elementem Projektu Wykonawczego jest przedmiar, ktory sporzgdzono na podstawie
obliczen i zestawien ilosci robot do wykonania wedtug niniejszego projektu. Zestawienia
ilosci robot, tabele objetosci i powierzchni stanowig element Projektu Wykonawczego.

Ponadto do wiadomosci Zamawiajgcego sporzgdzono Kosztorys Inwestorski.
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4.3. Organizacja robot i organizacja ruchu na czas budowy

Szczegdétowy podziat Robot na etapy przedstawi Wykonawca Kontraktu w zaleznosci
od przyjetej technologii robdt, mozliwosci technicznych i efektywnosci postepéw prac.
W ramach dokumentacji projektowej sporzadzono rowniez projekt organizacji ruchu na czas
budowy i uzgodniono go z Miejskim Zarzgdem Drég i Mostéw w Jaworznie. Ewentualne
zmiany wprowadzone do projektu wynikajace np. z przyjetej technologii robdt, nalezy
uzgodni¢ z MZDiM w Jaworznie oraz z pozostatymi instytucjami ktérych uzgodnien projekt

wymaga (w tym z Policjg).

4.4. Uwagi koncowe

Zakres rzeczowy ustalony w Projekcie obejmuje Roboty niezbedne dla wykonania
zadania: ,Przebudowa ul. Szczakowskiej od skrzyzowania z ul. Chropaczéwka do
skrzyzowania z ul. Grunwaldzka w Jaworznie”, a ilosci przedmiarowe dla poszczegdlnych
rodzajéw Robodt zostaty ujete w Przedmiarze Robét.

Ostateczny zakres rzeczowy projektu przyjeto w wyniku szczegétowych ustalen
z Zamawiajacym.

Zakres Robét przewidzianych w projekcie wymaga zgtoszenia robét nie wymagajacych
pozwolenia na budowe, a takze uzgodnienia w formie opinii ZUDP przy Urzedzie Miejskim
w Jaworznie.

Dla inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji o srodowiskowych

uwarunkowaniach ani pozwolenie wodnoprawne.
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