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Szanowni Panstwo

Udzielajagc odpowiedzi na pismo znak: IM-IMR.7011.21.2017/22 z dnia 19 paZzdziernika
biezgcego roku uprzejmie informujemy, iz dokumentacja projektowa dot. przebudowy
infrastruktury technicznej przy ul. Szczakowskiej uzgodniona w naszej spdtce pismem TT/9041/2017
z dnia 16 sierpnia 2017 roku jest nieaktualna. W zatgczniku przesytamy Panstwu aktualng
specyfikacje techniczng dotyczaca zaprojektowania, wykonania jak réwniez odbioru sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej dla zakresu prac od skrzyzowania ulic Szczakowskiej
i Grunwaldzkiej do skrzyzowania ulic Szczakowskiej z ul. Chropaczéwka. Informujemy ponadto,
ze ze wzgledu koniecznos¢ przejecia wiekszej ilosci Sciekdw ze zlewni Szczakowa, Pieczyska, Gora
Pisaku i Ciezkowice oraz na nieustannie rozrastajacy sie sie¢ kanalizacji sanitarnej, nie wyrazamy
zgody na utrzymywanie kanalizacji ogélnosptawnej w ul. Szczakowskiej. Wszystkie przykanaliki
deszczowe w rejonie prowadzonej inwestycji przy ul. Szczakowskiej nalezy przetgczy¢ do sytemu
kanalizacji deszczowej, ktorej odbiornik stanowi zbiornik wody deszczowej posadowiony na dziafce
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dla zadania ,Przebudowa ul. Szczakowskiej od skrzyzowania z ul. Chropaczéwka do

skrzyzowania z ul. Grunwaldzka w Jaworznie ” w zakresie sieci wodociggowo — kanalizacyjne;j.
Y

Zataczniki:
1) Plan sytuacyjny.
1.1 Plan sytuacyjny sieci wodociggowej.

1.2 Plan sytuacyjny sieci kanalizacji sanitarnej

2) Schemat wezta wodociggowego — odpowietrznik.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zadania

Specyfikacja dotyczy wykonania przebudowy sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji
og6lnosptawnej grawitacyjnej wraz ze zmiang sposobu jej uzytkowania na kanalizacje
sanitarng oraz osobno jako deszczowg wramach inwestycji pn: ,Przebudowa
ul. Szczakowskiej od skrzyzowania z ul. Chropaczéwka do skrzyzowania z ul. Grunwaldzka

w Jaworznie ”.
1.2. Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w ulicy Szczakowskiej, w szczegélnosci robét dotyczacych:
* bezwykopowej renowacji sieci kanalizacji sanitarnej,
* renowacji studzienek kanalizacyjnych,
* budowy/wymiany siegaczy kanalizacji sanitarne;j,
® przepigcie istniejacych kratek deszczowych z istniejacej kanalizacji ogélnosptawnej
(docelowo sanitarnej) do kanalizacji deszczowej,
* przebudowy sieci wodociggowej wraz z przebudowa przytaczy wody do weziéw
wodomierzowych (wraz z wymiang tych weztéw),
¢ budowa fragmentdw sieci oraz siegaczy wodociggowych,
® uzbrojenia sieci w zasuwy, hydranty, odpowietrznik,
e zamulenie likwidowanych sieci wod-kan,
* trwate odcigcie likwidowanych przytgczy wod-kan,
e wykonania geodezji powykonawczej zaréwno sieci wodociggowej jak i istniejacej
kanalizacji sanitarnej.
e Roboty nalezy wykonad w oparciu o:
— zapisy niniejszej specyfikacji,
— zatacznika mapowego do niniejszej specyfikacji

— wytycznych projektowych dostepnych na stronie www.wodociagi.jaworzno.pl




1.3. Informacje o terenie budowy

Inwestycja bedzie wykonana w ciggu ulicy Szczakowskiej oraz na terenie nieruchomosci
sasiednich (tereny prywatne mieszkaniowe). Wykonawca zobowigzany jest pozyskac zgody na
wejécie w teren dziatek prywatnych, na ktérych nastapi wymiana przytgczy wodociggowych.
W obszarze objetym zakresem zlokalizowana jest réwniez inna infrastruktura podziemna i
nadziemna.

Istniejgca nawierzchnia drogowa w ulicy Szczakowskiej jest nawierzchnig asfaltowg wraz
z chodnikiem wykonanym z kostki brukowej.

Inwestycja nie oddziatuje negatywnie na srodowisko.
1.4. Organizacja robot, przekazanie placu budowy.

Przekazanie Terenu Budowy. Wykonawca zawiadomi spétke wodociggowa
o terminie przekazania przez Inwestora placu budowy i o planowanym terminie rozpoczegcia

robét budowlanych w zakresie sieci wod.-kan. nie pézniej niz 48 h przed ich rozpoczeciem.

Uzgodnienia.

Materiaty uzyte do budowy sieci wod.-kan. podlegaja pisemnej akceptacji przez spotke

wodociggowa.

Sprawy nie uregulowane niniejsza specyfikacja wymagajg konsultacji ze spétka wodociggowsa.
Uzgodnienia branzowe — w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

1.5. Warunki bezpieczeistwa pracy i ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie zaplecza budowy,
w pomieszczeniach biurowych na placach sktadowych i magazynach, oraz w magazynach
i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedga sktadowane w sposéb zgodny z przepisami p.poz.
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania na witasny koszt w czystosci i przejezdnosci drog

znajdujacych sie w obrebie placu budowy i prowadzgcych na zaplecze budowy.



1.6. Okreslenia podstawowe

Odbiér techniczny czesciowy — odbidr tych elementéw, ktére podlegaja zakryciu przed

catkowitym zakoniczeniem montazu.

Odbiér  techniczny koficowy — odbiér po  zakonhczeniu  montazu  sieci

wodociggowej/kanalizacyjnej wraz z robotami towarzyszacymi.

Inspektor nadzoru — osoba z uprawnieniami budowlanymi do nadzorowania robét branzy

wod-kan kontrolujaca przebieg inwestycji z ramienia Zamawiajacego.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia

budowlane, upowazniona do kierowania robotami.

Materiaty — wszelkie wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja

projektowg i STWIOR.

Oferta Wykonawcy — zaakceptowany przez Zamawiajacego na etapie przetargu, kosztorys
ofertowy na przedmiotowg inwestycje wraz ze wszystkimi zatacznikami formalnymi

i prawnymi, jakie dostarczyt Wykonawca, bedac Oferentem.

Projekt budowlano-wykonawczy — opracowanie zawierajgce dokumentacje techniczng
rozwigzan projektowych przedsiewziecia, wraz ze wszystkimi niezbednymi obliczeniami,
uszczegbtowieniami, rozwigzaniami montazowymi, oraz uzgodnieniami branzowymi
i administracyjnymi.

Projektant — uprawniona osoba bedaca autorem Projektu lub jego czeéci.

Przedmiar robdét — wykaz robét z podaniem ich ilosci.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIOR) — zbiér

wymagan organizacyjnych i technicznych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAKRESU PRAC ORAZ WtASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH.

2.1 Sie¢ wodociggowa

a. Nalezy przebudowac sie¢ wodociagowa @ 200 mm PCV posadowiong na dziatkach
prywatnych wskazang na zatgczniku graficznym (na wysokoéci budynkéw od nr 1 do

4A przy ul. Szczakowskiej). Do przebudowy nalezy zastosowaé rury @ 225 mm PE100
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SDR 11. Na tym etapie nalezy wykonaé réwniez przetaczenie ulicy Cegielnianej
zabudowujac tréjnik z zestawem zasuw.

. Na wysokosci budynku nr 28 przy ul. Szczakowskiej nalezy wybudowa¢ odnogg sieci
wodociagowej z rury $110 mm PE100 SDR 11 przechodzac z nig na drugg strone
jezdni. Wspomniana odnoge wodociggowa nalezy przepig¢ do istniejacej sieci
zlokalizowanej po drugiej stronie drogi.

Na wysokosci budynku nr 38 przy ul. Szczakowskiej nalezy wybudowa¢ odnoge sieci
z rury $110 mm PE100 SDR 11 oraz zbudowac hydrant nadziemny.

. Nalezy przewidzie¢ zabudowe zasuw w miejscach potaczenia z istniejaca siecig
rozdzielcza, w miejscach wiaczenia przytaczy wodociggowych i hydrantow.

. W rejonie budynku nr 60 przy ulicy Szczakowskiej nalezy wykonaé wezet
wodociagowy skiadajacy sie z: dwéch zasuw DN200, pomiedzy ktérymi nalezy
zabudowaé dwa tréjniki (200/80/200 oraz 200/50/200) z odejsciami na hydrant
DN80 oraz odpowietrznik DN50. Przed hydrantem nalezy zabudowac zasuwg DN8O,
natomiast przed odpowietrznikiem zasuwe DN50 (dodatkowa zasuwa, mimo
istniejacego zaworu przy odpowietrzniku) — zgodnie z zatacznikiem do niniejszej
specyfikacji.

Hydranty i odpowietrznik nalezy zlokalizowa¢ w chodniku/poboczu drogi
w miejscach orientacyjnie oznaczonych na zataczniku mapowym do niniejszej
specyfikacji.

Przytacza wodociaggowe wyszczegélnione na dotaczonym zakresie mapowym (od nr
1 przy ul. Szczakowskiej do skrzyzowania ulic Szczakowskiej oraz Chropaczéwka)
nalezy wybudowa¢ z rur @ 40 mm PE100 SDR11. Przytacza nalezy wykonaé od miejsca
wiaczenia do sieci rozdzielczej (wraz z zabudowa zasuwy w miejscu wigczenia) do
wezta wodomierzowego wraz z jego wymiang (wigcznie
z wymiana/montazem zaworu antyskazeniowego).

W przypadku braku zgody na wymiane przytacza wody na terenie prywatnym nalezy
zabudowa¢ studnie wodomierzowa w granicy nieruchomosci oraz przepigé nowo
wybudowany przyfacz z instalacja wodociagowa doprowadzajacg wode do budynku.
Na trasie nowo budowanych odcinkéw sieci wodociggowej, przytacza wykonane
z rur PE naleiy przetaczyé na nowy wodociag, zabudowujac zasuwe w miejscu

wiaczenia, bez koniecznosci ich przebudowy.
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Istniejace przytacza wodociagowe wykonane z rur PE w ciagu ul. Szczakowskiej nie
podlegaja przebudowie, chyba ze ich stan bedzie wskazywat potrzebe wymiany. W
sytuacji gdy zajdzie niezgodnos$¢ podczas prowadzonych prac pomiedzy zatgcznikiem
mapowym a stanem zastanym, obowiazkiem wykonawcy jest zgtoszenie tego faktu
do inspektora Wodociggéw Jaworzno sp. z 0.0.

Po stornie Wykonawcy lezy pozyskanie zgéd na wejécie w teren posesji prywatnych
w celu wymiany przytaczy wodociagowych.

Naleizy przewidzie¢ regulacje skrzynek zasuwowych, hydrantowych do nowej
niwelety terenu.

Likwidowang sie¢ wodociaggowa nalezy przewidzie¢ do zamulenia.

Trwata likwidacja starego przytacza wody do numeru 37 przy ul. Szczakowskiej
poprzez zakorkowanie przy zasuwie.

Trwata likwidacja starego odcinka sieci, o ktérym mowa w punkcie b poprzez
zakorkowanie przy zasuwie.

Potaczenia rurociagéw z PE nalezy wykona¢ jako zgrzewane doczotowo.

lezeli utozenie w/w przewodéw bedzie wykonywane metodg bezwykopowg nalezy

zastosowac rury typu RC lub réwnowazne.

Sieci wodociggowe jak réwniez przytacza wody powinny zosta¢ posadowione zgodnie

z zatgcznikiem mapowym do specyfikacji przedstawiajgcym ich trase oraz z dokumentacja

projektowa.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania wodociggu muszg by¢ zgodne z Ustawa

o wyrobach budowlanych, muszg posiada¢ aktualny atest PZH dopuszczajacy do kontaktu

z woda pitng, producent jest obowigzany posiadaé certyfikat 1ISO 9001 lub inny réwnowazny

system zarzadzania jakoscia.

Wymagania w zakresie rur i ksztattek z PE:

rury z PE100 SDR11 PN16 w przypadku rozkopu,
gtebokos¢ utozenia rur ponizej poziomu przemarzana gruntu, tj. z przykryciem 1,4m,
rury i ksztattki wykonane zgodnie z norma PN:EN12201. Medium — woda pitna,

v wyglad — powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rury gtadka bez rys, zapadnie¢

i pecherzy
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v barwa — niebieska, jednolita na catej powierzchni rury pod wzgledem odcieni
i intensywnosci
v cechowanie —znajdujace sie na rurze —zawierajace nazwe lub logo producenta,

rodzaj materiatu, wymiary, dopuszczalne ci$nienie pracy oraz date,

e  ksztattki do zgrzewania doczotowego muszg byé wykonane, jako lane, nie dopuszcza
sie ksztattek segmentowych,

e kotnierze iéruby do kréécéw PE — stal nierdzewna.

Zamawiajacy dopuszcza zamiane technologii wykonania robot montazowych z wykopu na

przewiert rurami PE wielowarstwowymi typu RC na wniosek Wykonawcy i za zgodg spotki

wodociggowej

Hydranty

Rozmieszczenie hydrantéw nalezy projektowac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030); oraz na koncéwecee
przewodu wodociggowego, za ostatnim przytgczem. Ponadto ze wzgledéw eksploatacyjnych
nalezy stara¢ sie rozmieszczac hydranty:

- w najwyzszych punktach przewoddéw wodociggowych,

- przy zasuwie liniowej dla odpowietrzenia odcinka przewodu, od strony wysokiego punktu
profilu danego odcinka.

- na konicéwece sieci rozdzielczej

Na sieci rozdzielczej nalezy stosowad hydranty nadziemne o $rednicy @ 80 mm, z podwéjnym
zamknieciem w postaci kulowego zaworu zwrotnego, kolumna hydrantu-podzielona
kotnierzami rozdzielajgcymi- potgczona srubami, zabezpieczenie wyptywu w przypadku
ztamania hydrantu, na ci$nienie robocze PN16. Poza pasami drogowymi dopuszcza sie
stosowanie hydrantdw sztywnych. |

W uzasadnionych przypadkach, to jest w miejscach, gdzie nie ma mozliwosci zabudowy
hydrantu nadziemnego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lub gdzie wystepuje utrudnienie

ruchu itp., dopuszcza sie stosowanie hydrantéw podziemnych.



Hydranty nadziemne:

przytacze hydrantu: kotnierzowe, wg PN-EN 1092-2; DN80-100,

testy: préba szczelnosci wodg wg PN-EN 14384, wytrzymato$éé korpusu,

certyfikat CNBOP,

atest PZH,

hydrant powinien posiada¢ dwa odejécia - nasady typu Storz o érednicy DN 75 mm,
wykonane ze stopu aluminium

gtowica hydrantu wykonana z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, epoksydowana zgodnie
z GSK RAL,

hydrant wyposazony jest w zawdr napowietrzajacy wykonany z mosigdzu, umieszczony
w gornej gtowicy hydrantu,

nadziemna cze$¢ kolumny wykonana ze stali nierdzewne;j,

dolna kolumna wykonana z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40 lub ze stali nierdzewnej,
konstrukcja hydrantu wyposazona w zawdr zwrotny kulowy, zabezpieczajacy przed
wyptywem wody w przypadku ztamania,

hydrant zabezpieczony przed ztamaniem,

potaczenie kolumny nadziemnej z podziemng za pomoca $rub lub tulei zrywainych
ze stali nierdzewnej,

trzpien - ze stali nierdzewnej,

ttok hydrantu wykonany z zeliwa sferoidalnego pokrytego elastomerem, siedzisko ttoka
hydrantu wprasowane i wykonane z mosigdzu lub stali nierdzewnej,

ze wzgledu na utatwienia eksploatacyjne — hydranty i zasuwy muszg pochodzi¢
od jednego producenta.

dopuszcza sie stosowanie hydrantéw bez zabezpieczenia przed ztamaniem w miejscach

gdzie nie odbywa sig ruch kotowy np. poza pasem drogowym, parkingiem itp.

Hydranty podziemne:

* przytgcze hydrantu: kotnierzowe, wg PN-EN 1092-2; DN8O;
* testy: proba szczelnosci wodg wg PN-EN 14339, wytrzymatosé korpusu;

e certyfikat CNBOP w Jozefowie;



atest PZH Warszawa;

korpus wykonany z Zzeliwa sferoidalnego (min. GGG-40) z zewngtrzng powtoka

ochronna z farb epoksydowych oraz wewnetrznie epoksydowany lub emaliowany;

na korpusie oznakowanie hydrantu okreslajace: producenta, érednice DN, cisnienie

nominaine i materiat korpusuy;

ochronna powtoka przeciwkorozyjna: zewnetrznie i wewnetrznie - farba epoksydowa

wg wymogdw GSK-RAL, o min. grubosci 250 pm;

konstrukcja umozliwiajgca wymiane wewnetrznych czeéci hydrantu bez demontazu

hydrantu z sieci;

siedzisko ttoka hydrantu wprasowane i wykonane z mosigdzu odpornego

na odcynkowanie;

tlok hydrantu wykonany z zeliwa sferoidalnego (min. GGG-40), pokrytego

elastomerem, pracujacy w siedzisku ttoka przez co hydrant uszczeinia sie¢ obwodowo;
trzpien hydrantu wykonany ze stali nierdzewnej, tfoczony;

uszczelnienie trzpienia zbudowane z gérnego pierscienia zabezpieczajgcego oraz
mosieznej tulei z o-ringami;
podkiadka $lizgowa wykonana z poliamidu odporna na écieranie zapewniajgca fatwa

i ptynna prace hydrantu oraz zabezpieczajgca hydrant przed uszkodzeniem;
nakretka trzpienia wykonana z mosigdzu o podwyzszonej wytrzymatosci;

rura pofaczeniowa trzpienia wykonana ze stali nierdzewnej potgczona z trzpieniem

oraz z ttokiem metodg prasowania;

deflektor zanieczyszczerh wykonany z gumy EPDM, nawulkanizowanej na stalowym

pierscieniu wzmacniajagcym;

hydrant wyposazony w automatyczne odwodnienie, dziatajgce jedynie w zamknietej

pozycji ttoka hydranty;

kolor hydrantu: niebieski;

o)
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Dodatkowo : Hydrant w dolnej czeéci chroniony specjalng otuling z tworzywa
sztucznego, ufatwiajgcg rozsaczanie wody w gruncie i zabezpieczajacg przed

wrastaniem korzeni do odwodnienia;

Zasuwy - powinny by¢ umieszczane na odcinkach prostych, w gtownych weztach sieci

wodociggowej oraz na skrzyzowaniach ulic, a ich lokalizacja oznakowana tabliczkami. Zasuwy

liniowe nalezy projektowaé w weztach potaczeniowych wodociggéw rozdzielczych lub

w odlegtosciach pomiedzy zasuwami do 400 [m];

Wymagania dla zasuw:

zabudowa krétka: wg normy PN-EN 558 - F4;
owiercenie kofnierzy: wg normy PN-EN 1092-2;

korpus i pokrywa: z zeliwa sferoidalnego minimum GGG-40, z powtoka ochronng

z farb epoksydowych wg wymogéw GSK-RAL
trzpien zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym na zimno,

uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowigca
gtowne uszczelnienie zasuwy, min. 3 o-ringi doszczelniajace oraz pierscien zgarniajacy

z gumy NBR;

klin wykonany z zeliwa sferoidalnego, nawulkanizowany zewnetrznie i wewnetrznie,

powtoka z gumy EPDM

prowadnice klina wewnetrznie wzmocnione wkiadka z odpornego na $cieranie

tworzywa sztucznego zawulkanizowane, wspétpracujace z rowkami w korpusie;

teleskopowy przedtuzacz trzpienia zasuwy i zasuwa od jednego producenta;

Obudowa sztywna i teleskopowa do zasuw:

teb do klucza wykonany ze staliwa nierdzewnego lub zeliwa sferoidalnego,
rura przesuwna i rura ochronna wykonana z PE,
nasada wrzeciona wykonana ze staliwa lub zeliwa sferoidalnego,

obudowa powinna by¢ kompatybilna z zastosowanymi zasuwami,
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system potgczenia z zasuwg za pomoca zawleczki.

taczniki z potagczeniem wzmocnionym, kotnierzowo-kielichowe do rur PE:

konstrukcja: kotnierzowo-kielichowy,
potagczenie wzmocnione eliminujgce koniecznoé¢ stosowania blokéw oporowych,
zastosowanie:

V' do potaczer rur PE i u-PVC, stalowych (max. WP = 16 bar),

v do rur ze stali nierdzewnej, AC, Bi-PVC, CFW GRP ( max. WP =10 bar),
korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, z powtokg ochronng (zewnatrz
wewnatrz) z farb epoksydowych o grubosci min. 250 um, zgodnie z wytycznymi GSK,
odlew korpusu z oznakowaniem okreélajgcym: producenta, $rednice DN, zakres
uszczelnieR, ci$nienie nominalne i materiat korpusu,
owiercenie kotnierzy: wg normy DIN 2501,
pierscien teleskopowy wykonany ze staliwa lub POM,
éruby i podktadki wykonane ze stali nierdzewnej min. 1.4301 z powtoka przeciwcierng,
uszczelnienie kielichéw - uszczelka wargowa z gumy EPDM,
zaciski blokujace wykonane z brazu armatniego (dla rur PE/PVC) i hartowanej stali
nierdzewnej (dla rur stalowych/zeliwnych/ze stali nierdzewnej/AC/CFW GRP
lub ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie,
maksymalne odchylenie osiowe 1 x #49,

atest PZH

taczniki z potaczeniem wzmocnionym, kielichowo-kielichowe

konstrukcja: kielichowy,
potaczenie wzmocnione eliminuje konieczno$¢ stosowania blokéw oporowych,
zastosowanie:

v do potaczen rur PE i u-PVC, stalowych (max. WP = 16 bar),
korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, z powtokg ochronng (zewngtrz
wewnatrz) z farb epoksydowych o grubosci min. 250 pm, zgodnie z wytycznymi GSK,
odlew korpusu z oznakowaniem okreslajgcym: producenta, $Srednice DN, zakres
uszczelnien, ci$nienie nominalne i materiat korpusu,

owiercenie kotnierzy: wg normy DIN 2501,
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piericiert teleskopowy wykonany ze staliwa lub POM,

zakres Srednic typoszeregu: DN 50 - 400 mm,

sruby i podkfadki wykonane ze stali nierdzewnej min. 1.4301 z powtoka przeciwcierna,
uszczelnienie kielichéw - uszczelka wargowa z gumy EPDM,

uszczelnienie realizowane dzieki zmianie utozenia uszczelek, a nie ich zgniataniu,
zaciski blokujace wykonane z brazu armatniego (dla rur PE/PVC) i hartowanej stali
nierdzewnej (dla rur stalowych/zeliwnych/ze stali nierdzewnej/AC/CFW GRP)
lub ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie,

maksymalne odchylenie osiowe 2 x +4¢,

atest PZH.

Do faczenia zespotdw elementéw nalezy zastosowad Sruby oraz nakretki wykonane ze stali

nierdzewnej,

Ksztattki

Zweika dwukotnierzowa:

korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40 lub GGG-50, z powtoka ochronng
(zewnatrz wewnatrz) z farb epoksydowych o grubosci min. 250 um, zgodnie
z wytycznymi GSK,

odlew korpusu z oznakowaniem okreslajgcym: producenta, érednice DN, zakres
uszczelnien, ci$nienie nominalne i materiat korpusu,

owiercenie kotnierzy: wg normy DIN 2501.

Kréciec dwukotnierzowy, tréjnik:

korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40 lub GGG-50, z powtoka ochronng
(zewnatrz wewnatrz) z farb epoksydowych o grubosci min. 250 um, zgodnie
z wytycznymi GSK,

odlew korpusu z oznakowaniem okreslajgcym: producenta, érednice DN, zakres
uszczelnien, cisnienie nominalne i materiat korpusu,

owiercenie kotnierzy: wg normy DIN 2501.

Do faczenia zespotéw elementéw nalezy zastosowac Sruby oraz nakretki wykonane ze stali

nierdzewnej.
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Skrzynki w pasach drogowych, podjazdach, parkingach wykonane z zeliwa, poza pasem
dopuszczamy skrzynki o korpusie z tworzywa sztucznego Poliamid P fub HD-PE - pokrywa —
seliwo szare min. GG20, bitumizowana, ucho odlane wraz z korpusem lub wtopione, pokrywa
powinna przylegaé na catej powierzchni obwodu oporowego korpusu, podnoszenie i
opuszczanie pokrywy powinno odbywaé sie bez zahamowan i miejscowych oporow,
zewnetrzna $rednica gérnego wysoko$¢ skrzynki — 310 mm + 10 mm, pokrywa oznakowana
literg H korpusu skrzynki do hydrantu —367/262 mm + 10 mm, wysoko$¢ skrzynki —270 mm +
10 mm, pokrywa oznakowana litera W odporno$¢ na wysoka temperature pow. 200°C,
zewnetrzna érednica gérnego korpusu skrzynki do zasuw — 190 mm + 10 mm korpus skrzynki
odporny na pekanie, dziatanie niskich i wysokich temperatur, konstrukcja korpusu powinna
zapewni¢ stabilne posadowienie w nawierzchni, skrzynki do zasuw i hydrantow muszg by¢

zabezpieczone przed osiadaniem krazkami betonowymi.
Zawory napowietrzajaco — odpowietrzajace do instalacji wodnych:

e Wykonanie do bezposredniej zabudowy podziemnej - studzienka;

e Zasada dziafania : 2-stopniowy, automatyczno — kinetyczny;

e Zamykanie zaworu tylko na skutek wzrostu poziomu wody, (konstrukcja zapobiegajaca
,porywaniu” ptywaka i ,zamykanie zaworu powietrzem”);

e Zamykanie dysz roboczych poprzez ,uszczelke rozwijang” z gumy EPDM;

e Zawdr wyposazony w samoczyszczacy mechanizm zamykajacy;

e Korpus studzienki wykonany z PCV;

e Pokrywa studzienki wykonana z aluminium;

e Studzienka zaopatrzona w przyfacze gwintowe z zaworem zwrotnym odcinajgcym,

e umozliwiajgcym wyjecie zaworu powietrznego do serwisowania;

e Odwodnienie zaworu zabezpieczone zaworem zwrotnym i wyposaione
w szybkoztgczke do rury odwodnieniowej z PE;

e Zawdr roboczy umieszczony na drazku oporowym ze stali nierdzewnej,
umozliwiajgcym jego wyijecie ze studzienki z poziomu gruntu;

s Mocowanie zaworu w podstawie studzienki wciskane, uszczelnione min. 2 o-ringami;
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® Korpus i podstawa zaworu roboczego wykonane z nylonu wzmocnionego wtéknem
szklanym;

e Plywak zaworu roboczego wykonany ze spienionego polipropylenu, umieszczony
w prowadnicach;

* Potaczenie korpusu zaworu roboczego z podstawg: gwintowe, umozliwiajgce prosta
obstuge serwisowg i ewentualng wymiane czesci wewnetrznych;

® Zakres cisnien roboczych dla jednej dyszy: 0,02 - 1,6 MPa;

* Pole powierzchni otworéw roboczych dysz -automatyczny - min. 12 mm2, kinetyczny -
min. 800 mm2;

e Charakterystyka pracy:

* Faza kinetyczna (napetnianie lub opréznianie wodociggu):

- odpowietrzanie — min. 330 m3/ h / 0,8 MPa;
- hapowietrzanie — min. 160 m3/ h / -0,5 MPa;

® Faza automatyczna (praca pod ci$nieniem roboczym):

- odpowietrzanie — min. 160 m3/ h / 1,6 MPa;
- hapowietrzanie — ,$ladowe”;
e Srednica nominalna : DN 50;

® Waga studzienki: do 15,0 kg;

Dopuszcza sie zabudowe zaworu odpowietrzajaco-napowietrzajacego przeznaczonego
do zabudowy bezposrednio w ziemi:
® samoczynne odciecie,
* w celu zapewnienia swobodnego odptywu wody deszczowej nalezy osadzi¢ obudowe
w warstwie drenazowej do wysokosci pokrywy — zgodnie z instrukcja producenta,
® podstawa z zeliwa sferoidalnego, kolumna ze stali nierdzewnej A4, zawor
napowietrzajaco-odpowietrzajacy z POM i brazu, pokrywa z PEHD, $ruby ze stali

nierdzewnej.

Pod armatura nalezy stosowaé bloki podporowe.

Oznakowanie uzbrojenia: armature zabudowang na sieci wodociggowej (zasuwy, hydranty,
odpowietrzniki, odwadniaki itd.) nalezy oznakowa¢ zgodnie z PN-86/B-09700. Opisy wykonane
w sposdb trwaty, czytelny odporny na warunki atmosferyczne.
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Tabliczki lokalizowaé na trwatych elementach ogrodzeri za zgoda wiascicieli lub na stupkach
betonowych szerokosci tabliczki z pomalowanym na niebiesko pasem 5 cm od gory.

Trase wodociagu nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjna koloru niebieskiego z zatopiong wktadka
metalowa. Szeroko$¢ tasmy to:

—20 cm dla rurociggéw o $rednicy <250 mm,

Taéme nalezy ukfadaé minimum 30 cm nad wierzchem rury z odpowiednim wyprowadzeniem
koricéwek taémy do skrzynek zasuw i hydrantéw. taczenie tasmy zapewniajace trwafa
przewodnoéé elektryczng. W przypadku wykonania metodg przewiertu sterowanego nalezy

stosowac linke stalowa.
2.2. Kanaty grawitacyjne i przytacza kanalizacyjne

a. Sie¢ kanalizacyjng wraz ze studniami nalezy podda¢ renowacji metoda
bezwykopows, natomiast przytacza w zakresie pasa drogowego nalezy wymienic.
Sugeruje sie¢ wykonaé renowacje metodg rekawa. Sposéb renowacji kanatu nalezy
uzgodnié ze spétka wodociggowo-kanalizacyjna.

b. Nalezy przewidzie¢ wymiane wiazéw, pierscieni odcigzajacych oraz ich regulacje do
projektowanej niwelety drogi.

c. Dopuszcza sie mozliwosé pozostawienia bez wymiany/renowacji przytaczy (siggaczy
kanalizacyjnych w pasie drogowym) wykonanych z rur PVC o SN 8 kN/m?, bedacych
w dobrym stanie technicznym. Trasy siegaczy 160 mm nalezy wykonaé zgodnie
z zatacznikiem mapowym do niniejszej specyfikacji.

d. lJezeli przytacze kanalizacyjne, siggacz wpiete sa/beda bezposrednio do gtéwnego
ciagu kanalizacyjnego (bez studni kan.) za pomoca podiaczenia siodtowego, nalezy
zabudowac¢ studnie min. 425 mm przy granicy nieruchomosci przytaczane;j.

e. Przytacza do budynkéw nr 1,3,3A,3B i 5 nalezy przepiagé do remontowanego kanatu
sanitarnego wraz z wymiang istniejacych odcinkéw w pasie drogowym.

f. Do niezabudowanych dziatek budowlanych oraz do nieruchomosci nie podtgczonych
do kanalizacji nalezy wykona¢ siggacze kanalizacyjne do granicy tych posesji oraz
zamontowaé szczelny korek PVC w celu uniknigecia zamulania kanatu czy

przedostania sie wod infiltracyjnych.
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Przebieg istniejacej sieci kanalizacyjnej jest w terenie inny niz na mapie zasadniczej
miasta, niektére przytacza nie s3 zinwentaryzowane. Nalezy w terenie ustalié ich

przebieg i przewidzieé¢ do wymiany.

. Sie¢ kanalizacyjna przewidziana do likwidacji nalezy zamulié.

W ulicy Szczakowskiej znajduje sie takie nieczynna kanalizacja ogélnosptawna -
nalezy przewidzie¢ jej likwidacje.

Nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna istniejacej kanalizacji sanitarnej
(obecnie ogélnosptawnej) wraz z nowowybudowanymi odcinkami sieci.

Nalezy trwale wytaczy¢ z sytemu kanalizacji odwodnienie drog.

W celu umoiliwienie wykonania odwodnienia drég nalezy przewidzie¢ remont

systemu kanalizacji deszczowej w ciggu ul Szczakowskiej.

Rury PVC-U lite o sztywnosci obwodowej minimum SN 8 kN/m? z wydtuzonym kielichem

z uszczelkami gumowymi wykonane zgodnie z normg PN-EN 1401-1:1999, ktére dostarcza

producent rur wg 1SO 4435:1991 spetniajace nastepujace wymagania:

chropowatos¢ bezwzgledna powierzchni wewnetrznych K=0,05 mm

rury PVC wykonane w odcinkach nie dtuzszych niz 6 m

fabrycznie zamontowana uszczelka wargowa zapewniajgca szczelnos¢ potaczenia na
kielichach

nie dopuszcza sie zabudowywania rur z rdzeniem spienionym

scianki rur na catej grubosci maja by¢ wykonane z materiatu posiadajgcego tg sama

barwe, sktad chemiczny i wtasciwosci fizyko — mechaniczne.

Oczekuje sie renowacji/wymiany catego uktadu sieci kanalizacyjnej. Wykonanie siegaczy @160

mm dla odbioru sciekow z budynkéw mieszkalnych »Prywatnych” do granicy posesji

zakoriczonych korkiem PVC.

W sytuacji gdy renowacja studni bedzie niemozliwa lub zajdzie potrzeba zabudowy nowych

studni, nalezy zastosowac studnie o parametrach jak nizej:



Studnie z kregéw betonowych

Kompletne studnie DN1000 z prefabrykowanych elementow betonowych taczonych
na uszczelki gumowe, zapewniajgce catkowita szczelnoé¢ (rodzaj gumy dostosowany
do przewidywanej agresji chemicznej), nie dopuszcza si¢ stosowania studni z kregéw
betonowych tgczonych na zaprawe cementowa. Wykonane z betonu o odpowiednie]
wytrzymatoéci  klasy C45/55, wodoszczelnosci  W-8, nasigkliwosci  ponizej 5%
i mrozoodpornosci F150, z prefabrykowana kineta, zamontowanymi przejSciami szczelnymi
i stopniami zeliwnymi typu ciezkiego.

Na przykrycie studzienek stosowaé piyte pokrywowg z wtazem zeliwnym o klasie
dostosowanej do rodzaju terenu — w klasie D400 - przeznaczony dla drég o intensywnym
ruchu, na ktorych wystepuje ruch wszystkich typéw pojazdéw drogowych,
a w szczegdlnodci samochodéw osobowych i cigzarowych. Wiaz kanatowy w klasie D400
mozliwy do zastosowania takze na twardych poboczach i parkingach. Zgodny z norma PN-EN
124. Jego rama i pokrywa wykonane sg z zeliwa sferoidalnego,)a powleczone sg farbg na bazie
wody. Wiaz wyposazony jest we wktadke ttumiacg z kopolimeru charakteryzujgcego sig
odpornoscia na kwasy, zasady, promieniowanie UV, warunki atmosferyczne i wodg. Cechuje
sie ponadto odpornoscig na obcigzenia i wstrzgsy — nie rozwarstwia sig i nie rozdziera — oraz
na benzyne i olej zawarte w deszczu oraz wodzie powierzchniowej na nawierzchni drogowej,
a takze na $cieranie przez piasek i zwir.

W terenach zielonych wtazy o odpowiedniej nosnosci do obcigzenia.

Nie dopuszcza sie stosowania wtazéw zatrzaskowych na zawiasach.

Przy osadzaniu wtazéw kanalizacyjnych mozna stosowaé¢ maksymalnie trzy betonowe
pierécienie regulacyjne DN 600 mm, wysokosci maksimum 10 cm kazdy. Nalezy unika¢ w miare

mozliwosci stosowania pierscieni wysokosci 5 cm.

Wymaga sie stosowania studni z prefabrykowanymi kinetami, z zamontowanymi przejsciami
szczelnymi. W studniach i komorach rewizyjnych nalezy stosowa¢ montowane fabrycznie

stopnie ztazowe Zeliwne typu ciezkiego.

Studzienki z tworzyw sztucznych.

Kompletne systemowe studzienki z tworzyw sztucznych DN 425 mm z kinetami przelotowymi

lub katowymi, rurg wznoszaca, spetniajace nastepujgce wymagania:
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¢ studzienki zgodne z norma PN-EN 476:2000 (niewtazowe),

* kinety i rury trzonowe spetniajgce wymagania normy PN-EN 13598-2:2009 (dotyczacej
studzienek tworzywowych w obszarach obcigzonych ruchem),

® rura trzonowa karbowana z PP o sztywnosci obwodowej SN24kN/m?2 w badaniu
z norma PN-EN 14982:2007,

* Swiatto studzienki na catej wysokosci studzienki nie powinno by¢ mniejsze niz 400mm
(otwor wiazu, rury teleskopowej),

e kinety z PP wyposazone w gteboki kielich potfaczeniowy do taczenia z karbowanym
trzonem,

* dno kinet pfaskie umozliwiajgce tatwe usytuowanie na dnie wykopu itatwe
zageszczenie podsypki,

* zwienczenia studzienek w klasie B125 i D400 w pasie drogi asfaltowej o konstrukgji
ptywajgcej (powigzane z konstrukcjg drogi, nie przenoszace obcigzen na trzon

studzienki i jej podtaczenia), w pozostatych miejscach na pierscieniach odciazajgcych.

2.3. Wymagania ogélne dotyczace wiasciwosci materiatéw i wyrobéw

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wtaéciwoéciach
uzytkowych umozliwiajgcych obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych,
okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane oraz wyroby dopuszczone do obrotu

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne
z postanowieniami  Umowy, niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowej.
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania akceptacji spotki wodociggowej dla planowanych
do wbudowania materiatéw, jak réwniez do przedstawienia dokumentéw potwierdzajgcych

zgodnos¢ materiatéw whudowanych, z wyzej wymienionymi dokumentami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoéciowych
materiatow dostarczonych na plac budowy oraz za ich wiaéciwe sktadowanie i wbudowanie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robdt budowlanych

odpowiadaty wymaganiom, okreélonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
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Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane przy realizacji inwestycji musza:

¢ by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacym prawem (w tym
w szczegblnoéci Prawem budowlanym i Ustawg z dnia 16.04.2004 o wyrobach
budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci
i oznakowanie,

e posiada¢ aprobate GIG dopuszczajaca do stosowania na terenach do lll kategorii
wptywow gorniczych,

e zgodne z zapisami dokumentacji projektowej,

e njeuzywane i nieuszkodzone.

2.4. Podsypki i obsypki

Materiat przeznaczony na podsypki i obsypki nie powinien oddziatywac niszczaco na
przewdd, materiat przewodu lub wode gruntowa.
Materiat do podsypki i obsypki powinien spetnia¢ nastgpujgce wymagania :
e nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
e materiat nie moze by¢ zmrozony,
e nie moze zawierad ostrych kamieni lub innego materiatu tamanego,
e materiat musi byé zageszczalny, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-EN 1997-1:2008.

Podsypke i obsypke stanowi¢ mogg piaski grubo-, srednio- lub drobnoziarniste.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki stosowany jest
do konkretnych rodzajéw robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu stosowanego przez Wykonawce
ma gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg i niniejszg
specyfikacig oraz dotrzymanie terminu umownego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakosé i Srodowisko.
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4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktore pozwolg
unikna¢ uszkodzeri i odksztatcen przewozonych materiatéw oraz nie beda wptywaty

negatywnie na stan istniejgcych drég i infrastruktury.

Materiaty na budowe powinny byé przewoione zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz

BHP jak i instrukcjami producenta.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
5.1. Wymagania ogéine.

Wykonaweca  jest  odpowiedzialny  za realizacje i ukoriczenie prac  zgodnie
z przepisami i normami, postanowieniami umowy, oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa i wymaganiami STWIOR.

Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia:

Poszczegdlne przewody uzbrojenia terenu przedstawione na planszach projektu
budowlano-wykonawczego zostaty naniesione przez uzytkownikéw orientacyjnie. Brak jest
szczegotowych danych o ich zagtebieniu. W zwigzku z powyiszym przed przystgpieniem
do wykonywania robdt ziemnych w miejscach wystepowania urzadzen uzbrojenia
podziemnego, nalezy recznie wykona¢ przekopy kontrolne w obecnosci przedstawicieli
Uzytkownika wystepujacych urzadzer lub Inwestora, w celu doktadnego ustalenia ich
przebiegu. Sposéb rozwigzania kolizji zaprojektowanej sieci wod.-kan. z inng infrastruktura
techniczng nalezy ustali¢ ze spétka wodociggowa. Odpowiedzialno$¢ prawna i materialng za
stosowanie bezpiecznych metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia istniejgcych urzadzen

ponosi Wykonawca.

Ocena stanu technicznego budynkéw:

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkdw
potozonych w odlegtosci mniejszej niz 8 m od trasy sieci kanalizacyjnej i wodociggowej,
aw przypadku stosowania mtota pneumatycznego, dla budynkéw mieszczacych sie
w odlegtoéci mniejszej niz 20 m wykona zabezpieczenia przed drganiami i sporzadzi

odpowiednie protokoty.
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5.2. Dziatania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem robét.

Z chwila przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci,
kt6rych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Po stornie Wykonawcy lezy pozyskanie zgéd na wejscie w teren posesiji prywatnych w celu

wymiany przyigczy wodociggowych.

5.3. Opracowanie geodezyjno-kartograficzne

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ peing obstuge geodezyjna inwestycji
z uwzglednieniem, w szczeg6lnosci, ponizszych wymagan.

Opracowania i czynnosci geodezyjne wykonujg podmioty posiadajace niezbgdne uprawnienia
zawodowe w tym zakresie zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13
pazdziernika 2017 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i

kartograficzne).

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego,
podlegaja geodezyjne elementy okreslajace usytuowanie w poziomie oraz posadowienie
wysokoéciowe budowanych obiektdw, a w szczegdlnosci:

— gléwne osie rurociggdw i obiektéw naziemnych i podziemnych,

— state punkty wysokosciowe — repery.

Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:

— geodezyjng obstuge budowy i montazu obiektéw budowlanych,

— geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza obiektéw budowlanych.

Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary
kontrolne tych elementéw obiektu, ktorych dokfadnos$¢ usytuowania bez pomiarow
geodezyjnych nie zapewni prawidtowego wykonania obiektu. Wykonanie czynnosci

geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy.

5.4. Roboty ziemne - wykopy

Obszar robét ziemnych nalezy wygrodzi¢ i zabezpieczyé na czas trwania prac, zapewniajgc

bezpieczenstwo ludzi i dojazd mieszkancéw do posesji.
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Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykonaé recznie,
poza miejscami kolizji z urzadzeniami podziemnymi - mechanicznie, zgodnie z dokumentacja

projektowg i specyfikacjg techniczna.

Catos¢ robét budowlanych, ziemnych prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeAstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401) § 143 roboty ziemne.

Wykonawca stosownie do warunkéw gruntowo-wodnych dobierze i bedzie stosowat wtasciwe
umocnienie Scian wykopdw i odwodnienie, stosujac miedzy innymi: zabezpieczenia azurowe,
obudowy prefabrykowane, klatki ostonowe a takze £cianki szczelne, odwodnienia studniami

depresyjnymi lub zestawami igtofiltrow.
5.5. Przygotowanie podtoia

Podtoze nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa przy uwzglednieniu rodzaju
gruntu.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywafa na nim jedng czwartg swojej
powierzchni. Dopuszczaine odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza
wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno
przekraczaé 5 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w specyfikacji technicznej nie
powinno by¢ wigksze niz 10 %. Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych
przewidzianych w specyfikacji technicznej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +1
cm.

Badania podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727.
Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w specyfikacjach technicznych oraz

wymaganiami okre$lonymi przez producentdw rur.

5.6. Podsypki i obsypki

Grubosci warstwy podsypki piaskowej dla rur powinna wynosi¢ minimum 0,20m.
Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury

kawatkdw drewna, kamieni lub gruzu.



Warstwa podsypki uktadana bezposrednio pod przewodem nie powinna by¢ zageszczona
bardziej niz do stanu $redniego zageszczenia. Pozwoli to na elastyczne utozenie przewodow
przy wykonywaniu zasypki wokét rury.

Obsypke ochronng rur wykona¢ nalezy z piasku dobrze zaggszczonego do wysokosci 0,30m
ponad wierzch rury. Obsypke zageszczaé recznie warstwami 10 — 15 ¢cm do uzyskania

wspotczynnika 0,97 w skali Proctora, a pod drogami do 1,0.
5.7. Roboty montazowe
5.7.1. SIEC KANALIZACYJNA/przytacza kanalizacyjne

Sie¢ kanalizacyjng wraz ze studniami nalezy podda¢ renowacji metoda bezwykopowa,
natomiast przytacza w zakresie pasa drogowego nalezy wymieni¢. Sugeruje si¢ wykonac
renowacje metoda rekawa. Spos6b renowacji kanatu nalezy uzgodnic ze sp6tkg wodociggowo-
kanalizacyjng.
Przytacza kanalizacyjne

Wiaczenie projektowanych przytgczy kanalizacyjnych nalezy dokonac¢ poprzez
istniejaca studnie na kanale sanitarnym za pomoca tzw. ,wktadki in situ” stuzgcej do montazu
rury PVC. Przylacza kanalizacji socjalno-bytowej nalezy wykona¢ z rur o S$rednicy
@ 160 mm PVC o klasie sztywnoéci SN = 8 kN/m?2 (SDR 34). Trase projektowanych przyfgczy

kanalizacyjnych zaznaczono na planie sytuacyjnym dotgczonym do niniejszej specyfikacji.

Uktadanie rur kanalizacji socjalno-bytowej musi by¢ poprzedzone uprzednim
przygotowaniem podtoza. Szalowanie  wykopu nalezy wykonaé  zgodnie

z obowigzujgcymi normami i zasadami bhp.

Dno wykopu powinno byé réwne oraz tez w miare gtadkie. Na dnie wykopu, jako pierwsza

uktadana jest 20 cm warstwa podsypki, ktérg nalezy zagescic.

Materiat do podsypki nie powinien zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 5mm, ostrych
kamieni lub innego tamanego materiatu oraz nie moze by¢ zmrozony. Jezeli w dnie wykopu
wystepujg kamienie o wielkoéci powyzej 60mm lub podtoze jest skalne, wysokos¢ podsypki
powinna wzrosnaé o 10cm. Przytacz kanalizacji socjalno-bytowej nalezy uktada¢ w taki sposéb
by trzymat sie linii i spadkéw okreslonych w projekcie. Utozone przyfgcze przykrywamy
warstwg obsypki, ktérej grubos$¢ po zageszczeniu ma wynosi¢é minimum 20cm ponad

powierzchnie rury. Materiat do obsypki ma spetnia¢ te same warunki, co materiat do
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wykonania podtoza podsypki. Pozostatg czeéé wykopu mozna uzupetnié materiatem
pozyskanym podczas wykonywania wykopu. Teren po zakorczeniu prac powinien zostaé
przywrocony do stanu pierwotnego, chyba ze plan zagospodarowania nieruchomaosci
przewiduje inaczej. Studnie kanalizacyjne powinny zosta¢ tak zabudowane aby wysokosé

wtazéw byta réwna wysokosci projektowane; niwelety terenu.

Rury nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potfaczeri wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym. W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu
przewodu nalezy wifasciwie przygotowaé rury wykonujac odpowiednio wszystkie czynnosci
przygotowawecze takie jak:

® przycinanie rur,

* ukosowanie bosych koricéw rur i ich oznaczenie.
Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowa¢ bose korce rury
pod katem 15°. Potwierdzeniem prawidtowego wykonania potaczenia powinno by¢
osiggniecie przez czoto kielicha granicy wecisku oraz wspotosiowos¢ taczonych elementéw.
Podobne wymagania odnosza sie do taczenia bosych odcinkéw rur za pomocg nasuwki
z pierscieniem gumowym. Nalezy przy tym zwrécié uwage na to aby koniec bosy rury posiadat

oznaczenie granicy wcisku.

Uktadanie rur w gruntach stabonoénych. W przypadku gruntéw stabonosnych przewidzieé

czesciowg wymiane gruntéw oraz zastosowanie podbudowy z kruszywa lub piasku.
Gtebokos¢ utozenia przewoddéw bezpoérednio w gruncie i bez dodatkowych s$rodkéw
zabezpieczajgcych ustala ogélna norma. Wg tej normy gtebokosé utozenia przewoddw
powinna byc taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu byto wieksze
niz umowna gteboko$¢ przemarzania gruntu h 0 0,20 m.

W przypadku koniecznosci utozenia przewoddéw na mniejszych gtebokosciach, w celu
zabezpieczenia przed zamarzaniem $ciekéw, przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwa
keramzytu uzupetniajacego zadana gtebokoé¢ przykrycia (warstwa keramzytu nie moze mieé
bezposredniego kontaktu z rurg z tworzywa sztucznego). Dodatkowo: otulina z pianki
poliuretanowej na odcinkach kanalizacji, gdzie przykrycie rur jest ponizej 1,2 m, a takze
wykonanie podsypki, obsypki, zasypki do wysokosci nawierzchni drogi z mieszanki cementu
i piasku w stosunku 1:5 lub przyjecie alternatywnego rozwiazania zabezpieczajacego sieé
i przytacza przed ztamaniem w wyniku nacisku na grunt spowodowanego ruchem
samochoddw ciezarowych.
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Dopuszcza sie mozliwos¢ wykonania wigczenia rur @160 mm do sieci kanalizacyjnej za pomocg
podtaczen siodtowych. W takiej sytuacji nalezy zabudowac przed granica nieruchomosci
podfaczanej lub na koricu siegacza kanalizacyjnego studnig min. @425 mm PVC.

Nowo wybudowane odcinki przyfaczy kanalizacyjnych w pasie drogowym (siggaczy) nalezy

potaczy€ z instalacjg kanalizacyjng na nieruchomosci graniczacej z pasem drogowym.

5.7.2. SIEC WODOCIAGOWA/przytacza wodociggowe

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywal sie dopiero po
przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny — przewody nie moga miec uszkodzen. Nastepnie nalezy zabezpieczyC je przed
zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek,
korkéw, itp. Przed zakohczeniem dnia roboczego badz przed zejéciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konice utozonego przewodu przed zamuleniem. Réznice rzednych utozonego
przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogg w zadnym punkcie
przewodu przekraczaé = 5 cm za wyjgtkiem miejsc rzeczywistych kolizji. W przypadku kolizji
z istniejgcym uzbrojeniem posadowienie rurociggu uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru
w porozumieniu ze sp6tkag wodociggowg. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego
w planie nie moze przekracza¢ 5 cm. Rury mozna opuszczac do wykopu recznie lub przy uzyciu
sprzetu mechanicznego. Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu
- podyspce. Podioze profiluje sie w miare uktadania przewodu, a grunt z podsypki wykorzystuje
sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach.
Nie wolno wyréwnywa¢ kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementdw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp. Przy opuszczaniu przewodu na dno
wykopu, jak réwniez przy zmianie kierunku rur lezacych, nalezy zwréci¢ uwage na to, aby nie
przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia zatamania, ktéry dla rur PE-HD wynosi
50 x D (gdzie D to $rednica zewnetrzna). Przy czym dopuszczalna warto$¢ wygigcia rur zalezy
miedzy innymi od temperatury.

Jesdli rury majg byé wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzegac specjalnych
instrukeji wydanych przez producenta. Stanowisko do zgrzewania rur powinno sie znajdowac
w poblizu wykopu, w miejscu ostonietym przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami

atmosferycznymi. Potaczone odcinki rur sg przenoszone z miejsca faczenia do miejsca
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utozenia. Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od
technologii wykonania ztaczy i innych weztéw oraz rodzaju wykopu. Uktadanie opuszczonego
na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywac¢ sie na przygotowanym

podtozu.

taczenie rur i ksztattek PE-HD

Nalezy stosowac¢ generalna zasade, ie przy faczeniu rur i ksztattek PE-HD obowigzuja
procedury podane przez ich producentéw. taczenie rur PE-HD nalezy wykonywac

za pomoca zgrzewania doczotowego.

Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych musza by¢ podane przez producenta rur
w instrukcji montazu. Dla uzyskania poprawnie wykonanego zfacza, nalezy oprocz
przestrzegania zasad producenta zwréci¢ uwage na:

* prostopadte do osi obcigcie koricdwek rur i ich oczyszczenie ze strzepéw obrzynek,

® zgrzewanie rury o tej samej Srednicy i tych samych grubosciach $cianek,

* doktadne wyréwnanie koricéwek taczonych rur tuz przed zgrzewaniem,

* temperature w czasie zgrzewania koficéw rur - w granicach 210-220°C,

¢ bezwzgledne przestrzeganie czystosci taczonych powierzchni (czét) rur, (niedopuszczalne
jest np. dotkniecie palcem),

* wspotosiowos¢ (owalizacje nalezy usunad stosujac naktadki mocujace w zgrzewarce),

* utrzymanie w czystosci plyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczen tylko za pomoca
drewnianego skrobaka i papieru zwilzonego alkoholem,

* czas usunigcia plyty grzejnej przed dociskiem koncéwek rury byt mozliwie krétki ze
wzgledu na duzg wrazliwosé na utlenienie,

» site docisku w czasie dogrzewania, aby byta bliska zeru,

* site docisku w czasie chtodzenia ztacza po jego zgrzaniu, aby byta utrzymywana na statym
poziomie, a w szczegdlnosci w temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja
materiatu, w zwigzku z tym, chtodzenie ztacza powinno odbywac sie w sposéb naturainy
bez przyspieszania.

* inne parametry zgrzewania takie jak:

— sita docisku przy rozgrzewaniu i wtagciwym zgrzewaniu powierzchni,

— czasrozgrzewania,




— czas dogrzewania,
— czas zgrzewania i chtodzenia, powinny by¢ $cidle przestrzegane wedtug instrukgji
producenta.
Po zakoriczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajgcego nalezy
skontrolowaé miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu
(szerokosci i gruboéci) i oszacowaniu wartosci tych odchyled. Wartosci te nie powinny

przekraczaé dopuszczalnych odchyler podanych przez danego producenta.

Montaz elementéw uzbrojenia rurociggdéw ciénieniowych, wezly

Zasuwy oraz wszelkie ksztaftki odgatezieniowe, nalezy montowa¢ w miejscach zgodnych
z dokumentacja, w trakcie budowy przewodu. Hydranty i zawory napowietrzajgco-
odpowietrzajace instalowaé na odgatezieniach od przewodéw, na ktérych powinna znajdowac
sie zasuwa odcinajagca umozliwiajaca odciecie hydrantu i zaworu napowietrzajgco-
odpowietrzajgce bez koniecznosci  przerywania przeptywu wody w przewodzie
wodociggowym.
Kazda zasuwa zeliwna i hydrant powinny spoczywad na betonowym podtozu niezaleznie od
rodzaju gruntu.
Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzic:

— czy zasuwa jest w pozycji ,otwarta” jesli nie, to nalezy ja otworzyc,

— sprawdzi¢ czystoéé wnetrza zasuwy oraz czotowych powierzchni przytaczy,

— sprawdzi¢ stan powtoki ochronnej.
W trakcie montazu zwrdcié szczegding uwage na zachowanie wspdtosiowosci zasuwy
i rurociagu oraz na réwnolegto$¢ kotnierzy zasuwy i rurociggu, niezachowanie w/w warunkow
moze prowadzic do powstania trudnych do przewidzenia wartosci naprezen
montazowych.
Zasuwa nie powinna réwniez przenosi¢ obciazen pochodzacych od cigzaru rurociggéw. Wezly
potaczeniowe nalezy montowac zgodnie z ogdlnymi zasadami zabudowy. W przypadku
zasuw duzych érednic na gruntach o matej nosnosci lub nawodnionych stosowac bloki
podporowe.
Montaz hydrantu przeprowadza sie na odpowiednim tuku kotnierzowym ze stopka
o $rednicy DN 80, ktéry zapewnia poprawne ustawienie hydrantu. Kolano stopowe

powinno by¢ mocno posadowione, a powierzchnia kotnierza musi by¢ pozioma. Hydranty
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posiadajg osadzong w stopie uszczelke kotnierzows, co utatwia ich montaz Do potgczenia
kotnierza hydrantu z tukiem stosowaé $ruby nierdzewne. Sruby nalezy przykrecad

rownomiernie na krzyz. Nastepnie powinno sie wykona¢ odwodnienie hydrantu.

Montaz armatury winien sie odbywa¢ w sposéb eliminujagcy uderzenia mogace

spowodowac uszkodzenia powtok.

Przytgcza wody

Whpigcie przytacza wody nalezy wykonaé przy uzyciu obejmy do rur PE/PVC typu HAKU
i zasuwy DN50 mm. Na zasuwie nalezy zabudowaé obudowe teleskopowa oraz zeliwng
skrzynke uliczna. Lokalizacja zasuwy powinna by¢ zaznaczona na tabliczce wraz z domiarami.
Tabliczke nalezy zamocowad trwale na <cianie budynku inwestora, ogrodzeniu dziatki
inwestora lub na stupku. Uktadanie w wykopie przytacza wody z rur stalowych zgodnie

z Instrukeja montazowa producenta.

Schemat zestawu wodomierzowego:
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Rurocigg podejécia wodomierzowego
Zawor odcinajacy przelotowy (grzybkowy)
Odcinek prosty dtugosci 5D wodomierza
tacznik z nakretka do wodomierza
Wodomierz

Odcinek prosty dtugosci 3D wodomierza
Zawor antyskazeniowy

NoukwNR

Dla wodomierzy o potgczeniach kotnierzowych nalezy przewidzie¢ tacznik kompensacyjny
montowany bezposrednio za wodomierzem. Wymagamy kompensatoréw dwukotnierzowych,
tuleja przesuwna jednokotnierzowa, kotnierz luZny — Zeliwo sferoidalne. Przy zastosowaniu
kompensatora nie jest wymagany dodatkowy odcinek prosty 3d za wodomierzem.

Zestaw wodomierzowy nalezy zamontowad w pozycji poziomej, nie dalej niz 1m za pierwsza
sciang budynku lub w studni wodomierzowej umiejscowionej na terenie nieruchomosci
w odlegtosci nie wigkszej niz 3,0 mb od linii rozgraniczajgcej nieruchomos$¢ od ulicy (drogi).

Nalezy przewidzie¢ przeniesienie wodomierza z budynku do studni w przypadku gdy
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wodomierz znajduje sie dalej niz 1,0m za pierwsza Sciang budynku lub pomieszczenie
w ktérym sie znajduje nie jest pomieszczeniem typu gospodarczego (kottownia, piwnica,
garaz).

Studzienki wodomierzowe powinny byé wykonywane z materiatéw trwatych, wodoszczelnych,
jako zelbetowe monolityczne, prefabrykowane lub z tworzywa sztucznego. Minimalna
érednica studzienki z tworzywa sztucznego wynosi 500 mm.

Studzienka wodomierzowa powinna posiada¢ mozliwoé¢ zabudowy wodomierza zgodng z PN
tj.: wymagane odcinki proste 5 x d przed wodomierzem oraz 3 x d za wodomierzem.
Studzienka wodociagowa powinna mieé stopnie lub klamry do schodzenia, oraz otwor
wtazowy o érednicy, co najmniej 0,6 m w $wietle zaopatrzony w pokrywe, dostosowang do
przewidywanego obcigzenia ruchem pieszym lub kofowym. Studnie nalezy lokalizowac
mozliwie w terenie zielonym, w przypadku lokalizacji w pasie ruchu kotowego, parkingu nalezy
przewidzieé zabudowe pierscienia odcigzajacego oraz wtaz zeliwny typu cigzkiego.

Ze wzgledu na strefe przemarzania gruntu nalezy uktadac rurocigg na gtebokosci minimum
1,40 m. Uktadanie przewodu musi by¢ poprzedzone uprzednim przygotowaniem podtoza. Dno
wykopu powinno by¢ réwne i w miare gtadkie. Szalowanie wykopu nalezy wykonaé zgodnie
z obowigzujacymi normami i zasadami bhp.

Na dnie wykopu, jako pierwsza ukfadana jest 20 cm warstwa podsypki, ktéra nalezy zagescic.
Materiat do podsypki nie powinien zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 5mm, ostrych
kamieni lub innego famanego materiatu oraz nie moze by¢ zmrozony. Jezeli w dnie wykopu
wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podtoze jest skalne, wysokosS¢ podsypki
powinna wzrosnaé o 10 cm. Utozone przytacze przykrywamy warstwa obsypki, ktérej grubos¢
po zageszczeniu ma wynosi¢ minimum 20cm ponad powierzchnig rury. Materiat do obsypki ma
spetnia¢ te same warunki co materiat do wykonania podtoza podsypki. W potowie wysokosci
wykopu nalezy nad przylaczem umiescié tasme sygnalizacyjno - ostrzegawcza
z napisem WODA, ktéra ma by¢ trwale potaczona z metalowymi czgSciami przy zasuwie i przy
wezle wodomierzowym zlokalizowanym w pomieszczeniu gospodarczym w piwnicy budynku

lub studni wodomierzowej.
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5.8. Przejscia przewodu przez przeszkody i kolizje z uzbrojeniem

W miejscach wszelkich kolizji i zbytnich zblizer z istniejacym uzbrojeniem Wykonawca
zastosuje wymagane przez nadzorujacych zabezpieczenia. Kaidorazowo Wykonawca

powiadomi Inspektora o wykonywanych pracach zabezpieczajacych.
5.9. Préby szczelnosci, ptukanie, dezynfekcja

Proby szczelnosci nalezy wykonywaé dla kolejno odbieranych, poprawnie utozonych
i odpowietrzonych odcinkéw przewodu. Zaleca sie napetnianie rurociggu woda od najnizej
potoZzonego punktu sprawdzanego odcinka.

Ptukanie i dezynfekcje rurociggu nalezy przeprowadzié zgodnie z wytycznymi okreslonymi
w normie PN-EN 805:2002 - Wymagania dotyczace systemdw zewnetrznych
i ich czesci sktadowych. W trakcie wykonywania proby wszystkie ztgcza kotnierzowe
i zgrzewane musza by¢ szczelne, co nalezy ujaé w protokole odbioru.

Po zakoriczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy dokonad
jego ptukania uzywajac do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody nie powinna
byé mniejsza niz 1,5 m/s .Przewéd mozna uznaé za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajgca
z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Dezynfekcje rurociggdw przeprowadza sie przy uzyciu wapna chlorowanego, roztworu
podchlorynu sodu lub ozonowania. Czas trwania dezynfekcji wody na bazie $rodkéw
zawierajgcych chlor powinien wynie$¢ 24 godziny. Po uptywie 24 godzin, nalezy przeptukad
wodociag czysta woda wodociaggowa do zaniku jawnego zapachu chloru. Po zakorczeniu

powtdrnego ptukania, nalezy pobraé prébke do badari laboratoryjnych.
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 Zasady kontroli i jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnad zatozong jakos¢ robét.
Organizowanie i prowadzenie badafn materiatéw i jakoéci wykonanych robét lezy po stronie

Wykonawcy.



6.2 Zapewnienie jakosci przy przygotowaniu podioza, podsypki i obsypki.

Wykonawca zobowigzany jest na biezgco kontrolowaé przygotowanie podfoza, podsypki
i zasypki piaskowej, oraz osiggniecie ich parametréw wskazanych w niniejszej ST.
W szczegdlnoéci nalezy prowadzi¢ badania:

e Podsypki i obsypki piaskowej— w zakresie zageszczenia nie rzadziej niz 1 raz na odcinek

miedzy studzienkami.
6.3 Zapewnienie jakosci przy robotach montazowych.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezacej kontroli rzednych posadowienia,
spadkéw i odchytek osi kanatéw. Wykonawca obowigzany jest przeprowadzaé wizualizacje
wykonanej sieci kanalizacyjnej (grawitacyjnej) kamera telewizyjng, a ptyte CD i wykresy spadku
winien przekazaé Inspektorowi.

W celu sprawdzenia szczelnoéci i wytrzymatosci potaczer nalezy przeprowadzic proby
szczelnoéci. Préby szczelnoéci nalezy wykonaé dla kolejnych odbieranych odcinkéw wykonanej
sieci.

Wymaga sie prowadzi¢ prébe szczelnosci zgodnie z PN-EN 1610 i PN-EN 805:2002. Wyniki

proby nalezy potwierdzi¢ protokotami.
6.4 Zapewnienie jakosci — badania wody.

Badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody musi by¢ wykonane przez akredytowane
laboratorium lub laboratorium z zatwierdzeniem metodyki przez PPIS.
Wyniki badai maja by¢ zgodnie z wymogami okreslonymi w obowigzujacym Rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi. (Dz.U. 2017 poz. 2294).
Zakres wymaganych badan przy odbiorze nowej sieci wodociggowej:
Przed podaniem wody do odbiorcéw z nowobudowanej sieci, Wykonawca na wtasny koszt
wykona nastepujace badania wody:

1. barwa,

2. przewodno$é elektryczna,

3. clostridium perfringens (facznie z przetrwalnikami),
4. escherichia coli (E.coli),
5

stezenie jonéw wodoru (pH),
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6. zelazo,

7. zapach,

8. smak,

9. ogodlna liczba mikroorganizméw w temperaturze 22 st. C po 72h,

10. bakterie grupy coli,

11. metnosé,

12. chlor wolny (pomiary terenowe) lub ozon w zaleznoéci od metody dezynfekcji,

13. enterokoki.
Przy uzyskaniu nieprawidtowych wynikéw, Wykonawca po przeptukaniu rurociggu ponownie
zleci wykonanie badari wody. Czynnoé¢ ta bedzie powtarzat do uzyskania prawidtowych
wynikow badan, co pozwoli na podanie wody do odbiorcéw.
Wigczenie nowobudowanego odcinka powinno odbywad sie niezwtocznie po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw badan i odbioru koncowego, w celu unikniecia wtdrnego skazenia

wody w sieci.
6.5. Dokumentacja budowy
Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inspektora
nadzoru i Kierownika budowy w okresie od rozpoczecia robét do zgtoszenia ich zakoriczenia.

Wypetnienie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi  przepisami  spoczywa
na Kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na bieZaco i beda dotyczyé przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, w porzadku chronologicznym. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne

dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze

i kontrolne wyniki badari Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej ze spdtka
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wodociagowa. Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione

na kazde zyczenie Inspektora i przedstawiciela spétki wodociggowe;j.
Szkice geodezyjne powykonawcze

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia obstugi geodezyjnej zapewniajacej

sporzadzanie na biezaco geodezyjnych szkicdw powykonawczych wykonanych odcinkéw

robot.

Szkic z inwentaryzacji powykonawczej sieci kanalizacyjnej powinien zawierac:

1. Przebieg wykonanego przytacza lub sieci.

2. Domiary studni do punktéw stafych.

3. Srednica oraz materiat wykonanego przyfacza lub sieci.

4. Rzedne posadowienia przytacza lub sieci, rzedne studni (géra i dét) , rzedng wpiecia do
istniejgcej sieci kanalizacyjnej.

5. tgczna dtugos$é pomierzonego przytacza lub sieci z podziatem na Srednice.

6. Adres inwestycji (ulica, nr. dziatki, nr obrebu).

7. lJezeli podczas budowy zostata wytgczona z eksploatacji stara sie¢ kanalizacyjna nalezy

wskazac miejsce odciecia tej sieci.

Szkic z inwentaryzacji powykonawczej sieci wodociggowej powinien zawierac¢:

1. Przebieg wykonanego/wyremontowanego przytacza lub sieci.

Domiary zasuw, studni wodomierzowych, hydrantéw itp. do punktéw statych
Srednice oraz rodzaj materiatu wykonanego wodociagu.

Srednica oraz rodzaj materiatu rur ochronnych.

v e N

Srednica oraz rodzaj materiatu istniejacej sieci wodociggowej w miejscu wpiecia nowej

sieci.

6. Rzedne posadowienia, rzedng wpiecia do istniejgcej sieci wodociggowej, rzedne gérne
zasuw.

7. Zestawienie dtugosci pomierzonej sieci przytaczy z podziatem na Srednice.

8. Adres inwestycji (ulica, nr. dziatki, nr obrebu).

9. Jezeli podczas budowy zostata wytaczona z eksploatacji stara sie¢ wodociggowa nalezy

wskazac miejsce odciecia tej sieci.
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Ponadto nalezy dofaczy¢ wykaz wspdtrzednych w uktadzie ,,2000” oraz wysta¢ plik .txt na

adres justyna.labuzek@wodociagi.jaworzno.pl lub

malgorzata.skinderowicz @wodociagi.jaworzno.pl lub przekazaé plik np. na ptycie.

Po zakoriczeniu robét nalezy niezwtocznie przekaza¢ mapy z inwentaryzacji powykonawczej

do Wodociggéw Jaworzno sp. z o0.0.
Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie dodatkowo:
® pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
¢ protokoty przekazania Terenu Budowy,
¢ protokoty odbicru Robét,
e protokoty wymaganych préb i badan,
* dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatéw i urzadzen,
* wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wiadze,
e protokoty z narad i ustales,

e korespondencje na budowie.
7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Inspektor nadzoru ze strony spotki wodociggowej zastrzega sobie prawo uczestnictwa we
wszystkich procedurach odbiorowych. Gotowos¢ robét lub ich czesci do odbioru Wykonawca

zgtasza do spétki wodociagowej najpdéniej 48h przed planowanym terminem.
7.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:
1. odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2. odbiorowi koricowemu,
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu jakosci

wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych  zakryciu  dokonuje Inspektor wraz
z przedstawicielem spétki wodociagowe]j w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Jako$¢ i zakres robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor wraz z przedstawicielem spotki
wodociggowej na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone badania, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

i uprzednimi ustaleniami.
Odbidr koncowy

Odbiér kohcowy przeprowadza sie po wykonaniu préoby koncowej — rozruchu sieci.
Zamawiajgcy powota Komisje odbiorowa. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakoéciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badani i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

W toku odbioru koricowego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustaled przyjetych
w trakcie robdt, odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw

czesciowych.
7.2. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowe;j. Jesli zajdzie taka koniecznos¢, Wykonawca wykona dokumentacje zamienna tj.
dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Wykonawca dostarczy do Wodociggéw Jaworzno sp. z 0.0. wszystkie instrukcje eksploatacji
i konserwacji zastosowanych urzadzen.

7.3. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Odbiorowi sieci wodociggowe] podlega sie¢ w stanie odkrytym, jak i po zasypaniu rur

i przywrdceniu terenu do stanu projektowanego/istniejgcego.
Do odbioru sieci wodociggowe] nalezy przygotowac:

e protokét proby szczelnosci,
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protokat z kontroli sprawnosci armatury i ciggtoéci ta$my sygnalizacyjnej,
aktualng analize jakosci wody,

projekt budowlany z naniesionymi domiarami i ewentualnymi
w trakcie realizacji,

inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg (+ wspétrzedne w pliku .txt),

oswiadczenie gwarancyjne wykonawcy robét.

Do odbioru sieci kanalizacji sanitarnej nalezy przygotowac:

1.

zgtoszenie wykonania sieci kanalizacji sanitarnej,

protokét préby szczeinosci,

CD z przeprowadzong inspekcjg kamerg,

projekt budowlany z naniesionymi domiarami i ewentualnymi
w trakcie realizacji,

inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza (+ wspétrzedne w pliku .txt),

oswiadczenie gwarancyjne wykonawcy robét.

Zmianami

zmianami

Stosowanie ,wytycznych” nie zwalnia z obowiazku przestrzegania przepiséw, norm, instrukji,

zarzgdzen branzowych i pafistwowych oraz wiasciwego wykorzystania wiedzy inzynierskiej.

Dodatkowe informacje znajdujg sie na stronie www.wodociagi.jaworzno.pl w zaktadce

»Wytyczne Projektowe”.

8. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

PN-B-10736 : 1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.

PN-81/B -03020 Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli - Obliczenia

statyczne i projektowanie.
PN-EN 1401-01: 1999 Rury i ksztattki kanalizacyjne.
PN-88/B-06050 Beton zwykty

PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole podziat i opisy gruntéw.

PN-92/B-10729 : 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 1610 Budowa i badanie przewoddéw kanalizacyjnych.
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PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode -- Wymagania dotyczace systeméw
zewnetrznych i ich czesci sktadowych.

PN —H- 74051-02 Wtazy kanatowe klasy B, C, D.

PN-EN 124 :2000 Zwiericzenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych.

ISO 4435 : 1991 Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane
w systemach odwadniajgcych i kanalizacyjnych.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 Nr 89 poz. 414) wraz z
pOZniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 nr 62, poz.
627) wraz z pdiniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2015 poz.469) wraz
z p6zniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003 Nr 80 poz. 717) wraz z pézniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie, Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r.
-Dz.U. nr 96, poz. 437, w sprawie bhp przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych wraz z pdZniejszymi zmianami.

Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bhp przy pracach
spawalniczych - Dz.U. nr 40/2000, poz. 470 wraz z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie bhp
przy recznych pracach transportowych - Dz.U. nr 26/2000, poz. 313 wraz
z p6Zniejszymi zmianami.

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas
wykonywania robo6t budowlanych - Dz.U. nr 47/2003, poz. 401 wraz z pdzniejszymi
zmianami.

Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogblnych przepiséw bhp — tekst jednolity Dz.U. nr 169/2003, poz. 1650 wraz
z pOZniejszymi zmianami.

PN-EN ISO 9969:2016-02 Rury z tworzyw termoplastycznych -- Oznaczanie sztywnosci

obwodowe;j
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PN-EN 12201-2+A1:2013 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen
(PE) -- Cze$¢ 2: Rury

PN-EN 124-1:2015-07 Zwiericzenia wpustéw i studzienek wiazowych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego -- Czes$¢ 1: Klasyfikacja, ogélne zasady projektowania,
wymagania funkcjonalne i badawcze, metody badan i ocena zgodnosci

PN-EN 124-2:2015-07 Zwienczenia wpustéw i studzienek wiazowych do nawierzchni
dlaruchu pieszego i kotowego -- Cze$¢ 2: Zwiericzenia wpustéw i studzienek wiazowych
wykonane z zeliwa

PN-EN 124-6:2015-07 Zwiericzenia wpustéw i studzienek wiazowych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego -- Cze$¢ 6: Zwiericzenia wpustdw i studzienek wtazowych
wykonane z polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub nieplastyfikowanego poli(chlorku
winylu) (PVC-U)

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych - Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci

PN-EN 545:2010 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do
rurociggéw wodnych. Wymagania i metody badan

PN-EN 14901:2006 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa ciagliwego. Powtoki
epoksydowe rur, ksztattek i wyposazenia z zeliwa ciggliwego (praca przy duiym
obcigZeniu). Wymagania i metody badan (oryg.)

PN-EN 1092-1:2010 Kotnierze i ich potaczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury,
tacznikéw i osprzetu z oznaczeniem PN. Cze$¢ 1: Kotnierze stalowe

PN-EN 805:2002/Ap1:2006 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systeméw
zewnetrznych i ich czedci sktadowych

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych. Zeszyt 3

COBRT! INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych.
Zeszyt 9

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych.

PN-B-02481:1998: 1986 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis

gruntow
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PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-B-10736 : 1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Czesc¢
5: Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Czeé¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podioza gruntowego

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wifasciwosci kruszyw -- Cze$é 1:
Oznaczanie skfadu ziarnowego -- Metoda przesiewania

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$é 4:
Oznaczanie ksztattu ziarn -- Wskaznik ksztattu

PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw --
Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci

PN-EN 1367-1:2007 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych -- Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badania chemicznych witasciwosci kruszyw -- Cze$é 1:
Analiza chemiczna

PN-EN 1097-2:2010 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Czesé
2: Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianiee PN-EN 932-1:1999 - Badania
podstawowych wtasciwosci kruszyw -- Metody pobierania prébek

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaler
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzch‘niach przeznaczonych do ruchu
PN-5-06102:1997 Drogi samochodowe Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem itata
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem
belkowym

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntu

PN-5-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe Wymagania i metody badan.
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Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i podtsztywnych, IBDIM -
Warszawa 1997.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzeénia 2016 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych Dz.U. 2016
poz. 1570

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst ujednolicony
Dz.U. z 2015r p0z.520, 831, 1137, 2281 z 2016r poz. 65, 352, 585)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne Dz.U. 2017 poz. 1566

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst ujednolicony
Dz. U. z2015r poz. 1774, 1777 z 2016r poz. 65)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst ujednolicony
Dz.U.z 2016r po. 191, 298

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzes$nia 2016 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Kodeks pracy Dz.U. 2016 poz. 1666
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz.U. 2013 poz. 21 Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach Dz.U. 2018 poz. 21

Ustawa z dnia 3.10.2008r. — 0 udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
Dz.U. 2016 poz. 353

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2014r. poz.
1645, 1662 z 2015r poz. 1223, 1918)

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gdrnicze. (Dz. U. z 2015r. poz. 196,

1272, 1505,z 2016r. poz. 266)



Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. z 2015r poz. 139, 1893)

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolite] Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane Dz.U. 2016 poz. 290
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880,
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody Dz.U. 2016 poz.
2134

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25, poz.
133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2011 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
(Dz.U. 2011 nr 99 poz. 573)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz.U. z 1993r nr 96 poz. 437).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r Nr 118 poz.
1263).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U.
2014 oz. 1040)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony

zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002r nr 108 poz. 953)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003r Nr 47 poz.401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie
ogclnych przepiséw bezpieczerstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r Nr
169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie
sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Stuzby Geodezyjnej i Kartograficzne;j
dokumentdéw na potrzeby postepowan administracyjnych, sadowych lub czynnoéci
cywilnoprawnych (Dz.U. z 2014r poz. 914)

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie
formularzy dotyczacych zgtaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych,
zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wynikéw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2014r poz. 924)
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 .
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terendw (Dz.U. z 2010r Nr 109 poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drédg pozarowych
(Dz. U. 2 2009r Nr 124 p0z.1030).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardow
emisyjnych dla niektérych rodzajéw instalacji, Zzrédet spalania paliw oraz urzadzer
spalania lub wspétspalania odpadéw (Dz.U. z 2014r poz. 1546)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony érodowiska Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ogtoszenia

jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska Dz.U. 2017 poz. 519
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Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 199r Nr 43, poz. 430).

Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeAstwa i higieny

pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977r Nr 7 poz. 30).
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2. Schemat wezta wodociagowego - odpowietrznik

12 13 4 11

1 tacznik kotnierzowo-kielichowy DN 200
Troéjnik kotnierzowy DN 200/80/200
Zasuwa DN 80

Zasuwa DN 50

Zwezka dwukotnierzowa DN 100/80
Przedtuzeie teleskopowe

Skrzynka uliczna

Kolano ze stopa hydrantowg DN 80
Kréciec dwukotnierzowy DN 80 dt.1000 mm
10 Hydrant podziemny DN 80

11 Zwezka dwukotnierzowa DN 80/50

12 Zawor odpowietrzajgco napowietrzajgcy DN 50
13 Odcinek rury PE63

14 Zasuwa DN 200

O©COONOOOTDDOWODN

]
|
/
Kierownik Dziafu Teﬁw itznego
mgr inz. Jarosfaw Suchanek






