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D.10.06.02. WIATA PRZYSTANKOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robdét zwigzanych z ustawieniem
wiaty przystankowej dla Zadania: ,Przebudowa ul. Szczakowskiej od skrzyzowania z ul. Chropaczéowka do
skrzyzowania z ul. Grunwaldzka w Jaworznie”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana, jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych
wp. 1.1,

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z dostarczeniem
i montazem wiaty przystankowej o wymiarach 98,3 x 269,3 cm w miejscu projektowanego przystanku autobusowego.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Materiat konstrukcyjny - materiat, z ktérego wykonana zostata wiata
1.4.2. Pokrycie dachowe - okreslenie materiatu, z ktérego wykonano gérng czesc wiaty
1.4.3. Przeszklenie $cian - okreslenie sposobu zabudowy bocznych $cian wiaty
1.4.4. Siedziska - okreslenie materiatéw uzytych do wykonania miejsc siedzgcych wewnatrz wiaty.
1.4.5. Smietnik — okreélenie materiatéw uzytych do wykonania kosza na $mieci
1.4.6. Posadowienie - okreslenie sposobu posadowienia obiektu.
1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST DM.00.00.00
"Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty
2.2.1. Materiat konstrukcyjny - profile stalowe ocynkowane
2.2.2. Pokrycie dachowe - przyciemniony poliweglan komorowy
2.2.3. Przeszklenie Scian - szyby hartowane o gr. 8mm
2.2.4. Siedziska - tawka drewniana.
2.2.5. Smietnik - plastikowy.

2.2.6. Posadowienie - fundamenty prefabrykowane, punktowe

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do posadowienia wiaty

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.
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4.2. Transport wiaty.

Wiata powinna by¢ transportowana zgodnie z zaleceniem producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Posadowienie wiaty.

Wiate nalezy posadowi¢ zgodnie z zaleceniem producenta na punktowych fundamentach betonowych,
podtrzymujgcych profile konstrukcyjne wiaty.
Wewnatrz wiaty nalezy wykonac posadzke z betonowej kostki brukowej gr 8cm, na podsypce z piasku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do wbudowania
i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptaciji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest komplet ustawionej wiaty przystankowej wraz z elementami wyposazenia.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednego kompletu wiaty przystankowe;j:
a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
b) dostarczenie materiatéow w miejsce montazu,
¢) wykonanie fundamentéw punktowych,
d) wykonanie posadzki z kostki betonowe;j
e) montaz wszystkich elementéw wiaty przystankowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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