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PRZEDMIOT, PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budowy oswietlenia

oraz zabezpieczenia istniejgcych sieci nN oraz SN w ramach zadania: "Przebudowa ul.
Szczakowskiej od skrzyzowania z ul. Chropaczéwka do skrzyzowania z ul. Grunwaldzka w
Jaworznie".

Inwestorem zadania jest:
Gmina Miasta Jaworzno, ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno.

Wykonawcg dokumentacji projektowej jest:
RODES Witold Sladkowski ul. Bema 7/2, 41-106 Siemianowice SI.

1.1.

Podstawa opracowania

1. Mapa do celdw projektowych .
Zatozenia wyjsciowe do projektowania
Wizja lokalna w terenie.

Informacje uzyskane od Inwestora.
Warunki techniczne przytgczenia.

vk wnN

Do podstawowych przepiséw prawnych i materiatéw wykorzystanych w projekcie nalezg
nizej wymienione ustawy i rozporzadzenia:

1.2.

e Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. nr 14, poz. 60) z pdzniejszymi

zmianami.

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414, z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony sSrodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627) z
pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 18.07.2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. nr 115, poz. 1229) z pdzniejszymi
zmianami.

Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
2003 nr 80, poz. 717).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie

Rozporzgdzenia Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990r. (Dziennik Ustaw nr 81 poz.473 z
1990r.)

Zakres opracowania

Projekt swym zakresem obejmuije :

- budowe o$wietlenia przejs¢ dla pieszych - 12 kpl,

- budowe oswietlenia ul. Szczakowskiej - 3 szt,

-uktadanie kabla o$wietleniowego zasilajgcego w rurze ostonowej KR75,
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-zabezpieczenie istniejgcych sieci elektroenergetycznych rurami ostonowymi.

-zasilanie oswietlenia wiat przystankowych.

2. PRZEZNACZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ JEGO CHARAKTERYSTYCZNE
PARAMETRY TECHNICZNE

Projektowane oswietlenie przeznaczone jest do oswietlenia przej$é dla pieszych oraz
ul. Szczakowskiej w Jaworznie. Przewidywany czas Swiecenia o$wietlenia to ok. 4024
godz/rok.

Zastosowano stupy stalowe ocynkowane z wysiegnikami o facznej wysokosci 8 m w
przypadku oswietlenia drogi oraz 6m w przypadku oswietlenia przejs¢ dla pieszych. Funkcja
oswietlenia sprowadza sie do zapewnienia odpowiedniej widocznosci po zmroku.

3. ROZWIAZANIA OKRESLAJACE FORME ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJE OBIEKTU
ORAZ SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACE)
ZABUDOWY

3.1. Opis stanu istniejacego

W stanie istniejgcym wystepujg napowietrzne oraz kablowe linie nN oraz linie kablowe
SN. Oswietlenie ul. Szczakowskiej realizowane jest za pomocg opraw oswietleniowych
sodowych zainstalowanych na istniejgcej podbudowie stupowej linii napowietrznej nN.

3.2. Stan projektowany

Projektowane oswietlenie ulicy oraz przejs¢ dla pieszych nalezy zasilic z
projektowanych ztgcz kablowych, ktére nalezy wybudowac¢ w poblizu istniejgcych stupdw linii
napowietrznej. Z projektowanych ztgcz kablowych nalezy wyprowadzi¢ kable typu YAKXS
4x35 celem zasilania stupdéw oswietlenia ulicznego oraz szaf sterowniczych przejs¢ dla
pieszych.

3.2.1. Oswietlenie przejs¢ dla pieszych

Dla os$wietlenia miejsc dla pieszych projektuje sie kompletny system doswietlenia

przejs¢ ktory ma by¢ wykonany zgodnie z aktualnymi wytycznymi MZUIM Jaworzno.

Stanowisko stupowe ma by¢ wyposazone w:
-oprawa oswietleniowa o rozsyle asymetrycznym 38W zasilana napieciem 12V,
-znak podswietlany D6a - 10W,

-znak podswietlany T-25 - 2W,

-detektor ruchu - 1W,

-czujnik zmierzchowy,

-projektor LED awaryjny - 10W,

-stup stalowy ocynkowany 6m,

-lampki sygnalizacyjne kocie oczka,
-okablowanie YKY 3x1,5m - 20m,
-okablowanie YKY 5x1,5 - 5m (kocie oczka),
-listwy zaciskowe LZ 3x4 + LZ 5x2,5 + LZ 4x10,
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Stanowisko stupowe majg by¢ zasilane z szaf sterowniczych za pomocg kabli i
przewodow:

-YStY 2x1 - 30m,

-YLY 4x6 - 30m,

Uktadanych w na catej dtugosci w rurach 2xRHDPE40/3,7.

Szafa sterownicza powinna by¢ wyposazona w:
-zabezpieczenie gtdwne 16A,
-stycznik z stykami pomocniczymi,
-uktad fadowania akumulatora,
-akumulator,
-zasilacze impulsowe,
-sterownik zmierzchowy,
-przekaznik kontroli napiecia,
- listwy zaciskowe,
-przewaod grzejny,
-zabezpieczenia zwarciowo - przecigzeniowe,

-akumulator min 100Ah.

MZUIM Jaworzno przekaze informacje co do standardow i sposobu montazu aparatury.

Zestawienie stanowisk stupowych

Moc Wysiegnik Nachylenie | Wysokosé Znak D6 Znak T27
[kroczacy [podswietlany]
g ludzik]
&
= (W] [m] [o] [m] [kpl] [kpl]
LP1/1 38 1 5 6 1
LP1/2 38 1 5 6 1
LP2/1 38 1 0 6 1
LP2/2 38 1 0 6 1
LP3/1 38 1 10 6 1
LP3/2 38 1 10 6 1
LP4/1 38 1 5 6 1
LP4/2 38 1 5 6 1
LP5/1 38 1 5 6 1
LP5/2 38 1 5 6 1
LP6/1 38 1 5 6 1
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LP6/2 38 5 6
LP7/1 38 0 6
LP7/2 38 0 6
LP8/1 38 5 6
LP8/2 38 5 6
LP9/1 38 0 6
LP9/2 38 0 6
LP10/1 | 38 10 6
LP10/2 | 38 10 6
LP11/1 | 38 0 6
LP11/2 | 38 0 6
LP12/1 | 38 0 6
LP12/2 | 38 0 6
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Rozmieszczenie wyposazenia szafy sterownia oswietleniem przejscia
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3.2.2. Oswietlenie ulicy Szczakowskiej

Celem doswietlenia ul. Szczakowskiej projektuje sie stupy oswietleniowe stalowe
ocynkowane z wysiegnikiem 1.5m na o wysokosci 8m. Na projektowanych stupach
oswietleniowych nalezy zainstalowaé oprawy sodowe o mocy 150W. Projektowane
oswietlenie nalezy zasili¢ z istniejgce;j linii napowietrznej zgodnie z warunkami przytgczenia

© Moc Wysiegnik Nachylenie Wysokosé Przewodd
Q
! 2 YDYzo 3x2,5
=
(w] [m] [o] [m] [m]
1 S1 150 1,5 5 8 11
2 S2 150 1,5 5 8 11
3 S3 150 1,5 5 8 11

3.2.3. Zasilanie wiat przystankowych

Projektowane wiaty przystankowe nalezy zasili¢ z najblizszych projektowanych
obwoddw linii oswietleniowej. Na stupku wiaty nalezy zainstalowa¢ skrzynke hermetyczng z
zabezpieczeniem roéznicowo-prgdowym o pradzie réznicowym 30mA do ktérej nalezy

doprowadzi¢ kabel zasilajacy.

3.2.4.Zasilanie oswietlenia parkingu

W rejonie KM 0+800 w ramach odrebnego zadania bedzie wybudowany parking. W celu
zapewnienia zasilania osSwietlenia parkingu nalezy w granicy dziatki wybudowaé ztacze

kablowe typu ZK3 ktére nalezy zasili¢ z pobliskiej szafy sterowniczej przejscia dla pieszych.

3.2.5. Zabezpieczenie istniejgcych sieci kablowych elektroenergetycznych

W wyniku przebudowy ul. Szczakowskiej zabezpieczeniu podlegajg istniejgce kablowe
sieci kablowe.
e Istniejgce kable nN nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng typu A110PS,
e Istniejgce kable SN nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng typu A160PS.

4. SPOSOB ZAPEWNIENIA ZGODNOSCI Z PRZEPISAMI BUDOWLANYMI,
OBOWIAZUJACYMI POLSKIMI NORMAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNE)

Projekt opracowano zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Polskimi Normami,

przepisami technicznymi i wytycznymi projektowania, w szczegdlnosci z Rozporzadzeniem

[5].
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5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALtOWE PODSTAWOWYCH
ELEMENTOW KONSTRUKCII OBIEKTU, WARUNKI I SPOSOB JEGO

POSADOWIENIA
5.1. Stupy oswietleniowe

Zastosowano nowe uliczne stupy stalowe ocynkowane 6m i 8m z wysiegnikiem 1.5m,
1m o nachyleniu z wysiegnikiem tukowym.

5.2. Fundamenty prefabrykowane

Zastosowano fundamenty prefabrykowane typu:
-F-100 dla stupéw oswietleniowych 6m,
-F-150 dla stupéw oswietleniowych 8m,

5.3. Oprawy oswietleniowe

Zastosowano nowe oprawy oswietleniowe Ledowe typu:
- TECEO 1 38W -4000K -12V
- SGS103 150W

5.4. Tabliczki bezpiecznikowe

- Zaprojektowano ztacze stupowe z wktadkami bezp. DO1 4A.

5.5. Kable nN

Zastosowano kable elektroenergetyczne typu:
- YAKXS 4x35mm?,
- YLY 4x6 mm?,
- YStY 2x1 mm?,
- YKY 3x1,5 mm?,
- YKY 5x1,5 mm?2.

5.6. Ostony rurowe

Zastosowano ostony rurowe koloru niebieskiego wykonane z polietylenu wysokiej
gestosci HDPE typu:
- SRS 110 — na skrzyzowaniach z drogami i zjazdami,
- DVK75 — na catej dtugosci kabla YAKXS 4x35
- HDPE4O - dla kabli YLY 4x6 oraz YStY 2x1
- A110PS - zabezpieczenie istniejgcych kabli nN,
- A160PS - zabezpieczenie istniejgcych kabli SN.

5.7. Uziomy

Na catej dtugosci linii kablowych nalezy zabudowac¢ bednarke ocynkowang typu FeZn
30x4. Na kornicu obwodu nalezy zabudowaé uziom pograzany typu Galmar, cynkowane @
20mm/6-12 o rezystancji Rz<30Q,

5.8. Tasmy ostrzegawcze nN

Zastosowano tasme ostrzegawczg do oznaczenia trasy kabli typu TO-ENN/20/8 koloru
niebieskiego.
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5.9. Zabezpieczenie wlotéw przepustow

Do zabezpieczenia wlotéw przepustédw rurowych nalezy zastosowac dfawice czopowe
lub mase plastyczng na bazie kauczuku.

5.10. Montaz stupow oswietleniowych

Transport i sktadowanie stupéw oswietleniowych nalezy przeprowadzi¢ wg zalecen
producenta.
- stupy nalezy montowac¢ na fundamentach prefabrykowanych,
- fundament zabudowany w gruncie nalezy zabezpieczy¢ przed agresywnosciag
srodowiska,
- stupy montowac za pomocg dzwigu,
- szczegotowe zasady montazu stupow oswietleniowych zawiera instrukcja
opracowana przez producenta.

5.11. Montaz wyposazenia elektrycznego stupow

Montaz opraw oswietleniowych, ztgcz kablowych-stupowych, uziemien oraz kabli
powinien by¢ realizowany zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi przepisami ochrony
przeciwporazeniowej w urzgdzeniach elektroenergetycznych na napiecie do 1 kV oraz
instrukcjg montazu tych urzadzen.

5.12. Montaz linii kablowych

- kable nalezy ukfada¢ na warstwie piasku 10 cm, zasypac kolejng warstwag piasku grubosci 10
cm, nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci, co najmniej 15 cm, a nastepnie
przykry¢ folig z tworzywa sztucznego grubosci, co najmniej 0,5 mm i szerokosci, co najmniej
20 cm; zastosowac folie koloru niebieskiego dla kabli nN
- kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach
charakterystycznych (skrzyzowania),
- na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce, co najmniej:

a)  symbol i numer ewidencyjny linii

b)  oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy

c¢)  znak uzytkownika kabla

d) rok utozenia kabla

- kable uktadane w terenie niezabudowanym oraz z dala od charakterystycznych punktow
terenu powinny by¢ oznakowane stupkami betonowymi umieszczonymi na powierzchni
terenu,
- gtebokos¢ utozenia kabli NN mierzona od powierzchni terenu do gérnej powierzchni
kabla powinna wynosi¢, co najmniej 70 cm,
- kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem wynoszacym 1 — 3%
dtugosci wykopu,

5.13. Zasady wykonywania przepustow kablowych

- przepusty kablowe pod drogami projektowanymi nalezy wykonac¢ wyprzedzajgco przed
rozpoczeciem robdt ziemnych metoda wykopu otwartego,

- gtebokos¢ utozenia przepustéow kablowych powinna byé taka, aby odlegtos¢ mierzona od
dna rowu odwadniajgcego do gérnej powierzchni przepustu wynosita, co najmniej 0,5 m,
natomiast odlegtos¢ mierzona od powierzchni drogi do goérnej powierzchni przepustu
powinna wynosi¢ min. 0,8m,
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- dtugos$é przepustu kablowego winna by¢ taka, aby odlegtos¢ pozioma mierzona od korica
przepustu do krawedzi rowu odwadniajgcego wynosita, co najmniej 0,5m, a w przypadku
braku rowu odwadniajacego 0,5 m mierzona od konica przepustu do krawedzi jezdni.

Konice rur w ziemi zabezpieczyé dfawicami czopowymi lub masg plastyczng na bazie
kauczuku.

6. SPOSOB ZAPEWNIENIA OSOBOM NIEPEENOSPRAWNYM, W SZCZEGOLNOSCI
PORUSZAJACYM SIE NA WOZKACH INWALIDZKICH, WARUNKOW DO
KORZYSTANIA Z OBIEKTU

Stupy oswietleniowe zostaty zlokalizowane w sposdb gwarantujgcy mozliwosc¢
swobodnego poruszania sie 0séb niepetnosprawnych na wézkach inwalidzkich jak réwniez
samych pieszych.

7. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | INSTALACYJNO-TECHNICZNE
NAWIAZUJACE DO WARUNKOW TERENU

Nie dotyczy

8. CHARAKTERY STYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowane roboty nie oddziatywajg niekorzystnie na srodowisko. Po wykonaniu
robot teren nalezy uporzgdkowad.

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, ZGODNE ZE SZCZEGOLNYMI
PRZEPISAMI

Nie dotyczy.

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWE)

Szybkie samoczynne wytgczenia zasilania — uktad sieci TN-C. Dodatkowo wszystkie
stupy nalezy uziemié oraz zastosowano szafy i oprawy w Il klasie izolacji.

11. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Oswietlenie zaprojektowano z zastosowaniem energooszczednych opraw Ledowych
o mocy 38W oraz sodowych 150W.

12. OPIS TECHNOLOGICZNY ROBOT

12.1. Organizacja robot i organizacja ruchu na czas budowy

Szczegdtowy podziat Robét na etapy przedstawi Wykonawca Kontraktu w zaleznosci od
przyjetej technologii robét, mozliwosci technicznych i efektywnosci postepdw prac. Projekt
organizacji ruchu na czas budowy i wynikajgce z niego zajetosci czasowe poszczegdlnych
odcinkéw Wykonawca powinien sporzadzi¢ i uzgodni¢ z odpowiednimi instytucjami

13. INFORMACIA BIOZ

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

RODES:
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- prace na wysokosci — montaz elementow punktow oswietleniowych,

- prace spawalnicze przy montazu uziemien

- wykonywanie prac ziemnych,

- praca pod lub w poblizu linii pod napieciem,

- prace przy uzyciu ciezkiego sprzetu do montazu stupdéw.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji

robot, szczegdlnie niebezpiecznych:

- instruktaz stanowiskowy przed rozpoczeciem prac udzielany przez kierownika
budowy i brygadziste

- szkolenie okresowe BHP

zapoznanie z innymi wewnetrznymi instrukcjami bezpiecznej pracy obowigzujgcymi w

przedsiebiorstwach specjalistycznych

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom:

- stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej takich jak:

- hetmy ochronne

- fartuchy, rekawice

- wykonywanie prac na polecenie pisemne

- inne srodki bezpieczenstwa zgodnie z zapisami w poleceniach pisemnych
wedtug instrukcji wewnetrznych obowigzujgcych w przedsiebiorstwach
specjalistycznych.

RODES:
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14. OBLICZENIA
14.1. Bilans Mocy
Lp. Kilometraz Szafa Oswietlenie | Wiata | Suma Wspotczynnik Warunki
sterowa jednoczesnosci | przytgczenia
nia [0,7]
[KM] [W] W] (W] (W]
1 0+150-0+350 | 250+250 | 300 250 1550 1085 WP/050570/201
+250+25 7/007R05
0
2 0+380-0+410 | 250 250 500 350
3 0+570-0+750 | 250 150 250 650 455
SUMA 1890
4 0+800-0+950 | 250+250 | 150 250 1400 980 WP/050563/201
+250+25 7/007R05
0
SUMA 980
5 1+000-1+030 | 250 250 175 WP/050544/201
6 1+130-1+150 | 250 250 175 o5t
SUMA 350

14.2. Sprawdzenie kabla zasilajgcego szafe oswietleniowg

Projektowany przewdd YAKXS 4x35 mm? musi spetnia¢ nastepujace warunki:
le<In<I,
1,<1,45*1,
Gdzie:
I, — prad znamionowy zabezpieczenia
I, — obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata przewodow
I, — prad zadzialania zabezpieczen
Dopuszczalna obcigzalno$é dlugotrwata dla przewodu YAKXS 4x35mm? wynosi 1,=118A
6,74<16A<118A
1,6*16A<1,45*118A
25,6A<171,1A
Warunki spetnione.
Sprawdzenie kabla zasilajacego stup o$wietleniowy
Projektowany przewéd YAKXS 3x10 mm?® musi spetniaé nastepujace warunki:
Ie<In<I,
1,<1,45*1,
Gadzie:
I, — prad znamionowy zabezpieczenia

RODES:
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I, — obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata przewodow
I, — prad zadziatania zabezpieczen
Dopuszczalna obciazalnoéé¢ dlugotrwata dla przewodu YAKXS 3x10mm? wynosi |,=65A
0,92<10A<65A
1,9*10A<1,45*65A
19A<94,25
Warunki spetione.

Spadek napigcia w:
- KM 0+150-0+350

200*>  P*l 011%200*1550
UZ*y*s 0,23°*35*24

AU, = =0,77%

- KM 0+380-0+410

200*> P*I 0,027*200%0,5 0,039*200*0,5

AU, =—— - s =0,26%
UZ*y*s  0,232*35%34  0,232*10*34
- KM 0+570-0+750
200%Y P*| *200* *200*
AU, = 2. P*I_012*200%0,65 0,082*200*0,65 _ 0.85%

= +
Uf*y*s 0,232 *35*34 0,232 *10*34
- KM 0+800-0+950

200*>  P*l 0,205*200*0,65

AU, = —— = . =0,43%
U2*y*s 0,23 *35%34
- KM 1+000-1+030
200*Y P*| *200*
AU, = ZZ :0,0072200 0.25 4 100634
UZ*y*s 0,23% *35%34
- KM 1+130-1+150
200y P*| *200*
AU, = Y. P*I_0,008*200%0,25 _ 0,0006%

UZ*y*s  0,232*35*34

RODES:

Road Design and All Around |



PRZEBUDOWA UL. SZCZAKOWSKIEJ OD SKRZYZOWANIA Z UL. CHROPACZOWKA DO SKRZYZOWANIA
Z UL. GRUNWALDZKA W JAWORZNIE

Str.:
16

Warunki_nr WP/050570/2017/007R05 , KM 0+150-KM 0+350

Transformator 400kVA | YAKXS 4x35, L=250m | AL25, L=340m | YAKY 4x35, L=120m | YAKXS 3x10 L=72m | Rezystancja obliczeniowa | Reaktancja obliczeniowa | Impedancja obliczeniowa
R X R X R X R X R X R X Z |
Jednostka | [ohm] [ohm] [ohm] [ohm] [ohm] | [ohm] | [ohm] [ohm] [ohm] [ohm] [ohm] [ohm] [ohm] [A]
Wartos¢ jedn 0,005 0,019 0,816 0,080 1,785 0,3 0,816 0,080 2,857 0,080 1,823 0,282 1,844 124,696
Wynik 0,204 0,020 0,607 | 0,102 | 0,098 0,010 0,206 0,006 2,234 0,294 2,253 102,068
1b=16A WARUNEK SPELNIONY | 70,4
1b=6A WARUNEK SPELNIONY | 28,2
Warunki nr WP/050544/2017/007R05, KM 0+150-KM 0+350
Transformator 400kVA | YAKXS 4x35, L=90m AL25, L=75m | YAKY 4x35, L=210m Rezystancja obliczeniowa | Reaktancja obliczeniowa | Impedancja obliczeniowa
R X R X R X R X R X z |
Jednostka | [ohm] [ohm] [ohm] [ohm] [ohm] | [ohm] | [ohm] [ohm] [ohm] [ohm] [ohm] [A]
Warto$¢ jedn 0,005 0,019 0,816 0,080 1,785 0,3 0,816 0,080 1,742 0,208 1,754 131,125
Wynik 0,734 0,072 0,134 | 0,023| 0,171 0,017 2,084 0,242 2,098 109,610
1b=16A WARUNEK SPEENIONY | 70,4
Warunki nr WP/050544/2017/007R05, KM 1+130-KM 1+150
Transformator 400kVA | YAKXS 4x35, L=40m | AL25,L=240m | YAKY 4x35, L=10m Rezystancja obliczeniowa | Reaktancja obliczeniowa | Impedancja obliczeniowa
R X R X R X R X R X z |
Jednostka | [ohm] [ohm] [ohm] [ohm] [ohm] | [ohm] | [ohm] [ohm] [ohm] [ohm] [ohm] [A]
Warto$¢ jedn 0,005 0,019 0,816 0,080 1,785 0,3 0,816 0,080 0,927 0,170 0,943 244,015
Wynik 0,033 0,003 0,428 | 0,072 | 0,008 0,001 0,944 0,171 0,959 239,857
1b=16A WARUNEK SPELNIONY | 70,4
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14.1. Obliczenia fotometryczne

Obliczenia jasnosci o$wietlenia wykonano zgodnie z normg PN-EN 13201. Obliczenia

luminancji i rownomiernosci oswietlenia dokonano metoda komputerowa.

RODES!
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Jaworzno-Ul. Szczakowska

Oswietlenie przej$¢ dla pieszych

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 02.10.2017
Edytor: P.H.U. ELUMEN
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Jaworzno-Ul. Szczakowska _ D I/ \L ux

02.10.2017

Edytor P.H.U. ELUMEN
Telefon

faks

e-Mail biuro@elumen.pl

Spis tresci

Jaworzno-Ul. Szczakowska
Strona tytutowa projektu

-

Spis tresci 2
SCHREDER TECEO 1/5145/ 24 LEDS 500mA NW / 372892

Karta danych oprawy 4
PP_1

Dane planowania 5

Powierzchnie zewnetrzne
Element podtoza 1
Powierzchnia 1
1zolinie (E) 6
PP_2
Dane planowania 7
Powierzchnie zewnetrzne
Element podtoza 1
Powierzchnia 1
I1zolinie (E) 8
PP_3
Dane planowania 9
Powierzchnie zewnetrzne
Element podtoza 1
Powierzchnia 1
1zolinie (E) 10
PP_5
Dane planowania 11
Powierzchnie zewnetrzne
Element podtoza 1
Powierzchnia 1
I1zolinie (E) 12
PP_7
Dane planowania 13
Powierzchnie zewnetrzne
Element podtoza 1
Powierzchnia 1
I1zolinie (E) 14
PP_8
Dane planowania 15
Powierzchnie zewnetrzne
Element podtoza 1
Powierzchnia 1
Izolinie (E) 16
PP_9
Dane planowania 17
Powierzchnie zewnetrzne
Element podtoza 1
Powierzchnia 1
I1zolinie (E) 18
PP_10
Dane planowania 19
Powierzchnie zewnetrzne
Element podtoza 1
Powierzchnia 1

I1zolinie (E) 20
PP_11
-
Strona 2
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Jaworzno-Ul. Szczakowska _

Edytor P.H.U. ELUMEN
Telefon

faks

e-Mail biuro@elumen.pl

Dane planowania
Powierzchnie zewnetrzne
Element podtoza 1
Powierzchnia 1
I1zolinie (E)
PP_12
Dane planowania
Powierzchnie zewnetrzne
Element podtoza 1
Powierzchnia 1
1zolinie (E)
PP_4
Dane planowania
Powierzchnie zewnetrzne
Element podtoza 1
Powierzchnia 1
I1zolinie (E)
PP_6
Dane planowania
Powierzchnie zewnetrzne
Element podtoza 1
Powierzchnia 1
1zolinie (E)

DIALux

02.10.2017

Spis tresci

21

22
23

24
25

26
27

28

N

Strona 3
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Jaworzno-Ul. Szczakowska

DIALux

02.10.2017

Edytor P.H.U. ELUMEN
Telefon
faks

e-Mail biuro@elumen.pl

SCHREDER TECEO 1/ 5145 / 24 LEDS 500mA NW / 372892 / Karta danych oprawy

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 47 90 99 100 85

The Teceo range offers optimised photometrical performance with a
minimum total cost of ownership. It offers towns and cities the ideal tool to
improve public lighting levels, generate energy savings and reduce their
ecological footprint. The Teceo range comes in two sizes. The Teceo 1 for
up to 48 LEDs is ideally suited to lighting residential streets, urban roads,
bike paths and car parks, while the Teceo 2 for up to 144 LEDs is perfect for
large roads, avenues and motorways. Teceo luminaires have been designed
to fulfil the FutureProof concept: the photometric engine is IP 66 sealed to
protect the LEDs and lenses from coming into contact with the outside
environment and maintain photometric performance over time. Photometric
engine and electronic assembly is easy to replace on-site at the end of its
service life in order to take advantage of future technological developments.
This easy and rapid procedure reduces mai 1ce costs and contril

to reducing the total cost of ownership

Applications: Pedestrian crossings

Rec ded height i ion: between 4m and 12m

Painting: Polyester powder coating

Colour: AKZO grey 400 sanded and black 200 sanded

Other colours RAL or AKZO on request

TECEO 1 - Your configuration:

Reflector: 5145

Protector: Flat, Glass Extra Clear, Smooth

Source: 24 LEDS 500mA NW

Settings: Zebra right - - 372892

Dimensions: Width: 318 Height: 113 Length: 607 Weight: 9,6

Mechanical and electrical characteristics: IP: IP 66 IK: IK 08 Electrical Class:
Class Il EU, Class | EU

Due to the continuous research and development we undertake on our
products, we reserve the right to alter the specifications without notice. As
these may present different characteristics according to the requirements of
individual countries, we invite you to consult us.

Wylot $wiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
300
45" 45°
400
500
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=85%
—C0-C180 —(C90 - C270

powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna
przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

FY
Strona 4
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Z UL. GRUNWALDZKA W JAWORZNIE

Jaworzno-Ul. Szczakowska _ D | A L ux

02.10.2017

Edytor P.H.U. ELUMEN
Telefon

faks

e-Mail biuro@elumen.pl

PP_1/Dane planowania

T-304.40 v
) . -312.49
-308.99 -296.52 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:90
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER TECEO 1/5145/ 24 LEDS 500mA
1 2 NW/ 372892 (1.000) 4640 5458 380

W sumie: 9281W sumie: 10916 76.0

FY
Strona 5
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Jaworzno-Ul. Szczakowska _ D I A L ux

02.10.2017

Edytor P.H.U. ELUMEN
Telefon

faks

e-Mail biuro@elumen.pl

PP_1/ Element podtoza 1/ Powierzchnia 1 / Izolinie (E)

T8.09m

T7.28

4.20

3.47
T3.01

[1.23

~0.00

0.00 1.44 244 6.34 7.67 10.10m

Wartosci Lux, Skala 1:73
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(-307.073 m, -309.483 m, 0.000 m)

Siatka: 64 x 32 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
62 31 80 0.499 0.383
FY
Strona 6
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Jaworzno-Ul. Szczakowska _ D | A L ux

02.10.2017

Edytor P.H.U. ELUMEN
Telefon

faks

e-Mail biuro@elumen.pl

PP_2/Dane planowania

T-285.70m
) T -296.73
'-305.41 '-296.77 m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:103
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 SCHREDER TECEO 1/5145/ 24 LEDS 500mA 4640 5458 38.0

NW /372892 (1.000)
W sumie: 9281W sumie: 10916 76.0

FY
Strona 7
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Jaworzno-Ul. Szczakowska _ D I A L ux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

02.10.2017

P.H.U. ELUMEN

biuro@elumen.pl

PP_2/ Element podtoza 1/ Powierzchnia 1 / Izolinie (E)

Tse64am

5.95

3.86

[2.76

[ 1.46

0.60

. 7000

0.00 1.86 2.89 3.99 499 562

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(-303.552 m, -291.154 m, 0.000 m)

Siatka: 64 x 32 Punkty

8.64m

Wartosci Lux, Skala 1 : 68

Em [|X] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
74 34 101 0.452 0.333
FY
Strona 8
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Jaworzno-Ul. Szczakowska _

Edytor P.H.U. ELUMEN
Telefon

faks

e-Mail biuro@elumen.pl

DIALux

02.10.2017

PP_3/Dane planowania

T-267.67

T.273.95

l-267.12
Wspotczynnik konserwaciji: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Wykaz opraw

Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im]
1 2 SCHREDER TECEO 1/5145/ 24 LEDS 500mA 4640
NW /372892 (1.000)

-2562.69 m

Skala 1:104

® (Lampy) [lm] P [W]

5458 38.0

W sumie: 9281W sumie: 10916 76.0

FY
Strona 9
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Jaworzno-Ul. Szczakowska _ D I A L ux

02.10.2017

Edytor P.H.U. ELUMEN
Telefon

faks

e-Mail biuro@elumen.pl

PP_3 / Element podtoza 1/ Powierzchnia 1 / Izolinie (E)

T6.28m

T2.81
T2:32

T1.25

0.69

~0.00

0.00 1.34 402 486 6.27 790 8.56 9.63m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(-259.848 m, -273.256 m, 0.000 m)

Siatka: 64 x 32 Punkty

Wartoéci Lux, Skala 1 : 69

Em (] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
52 24 64 0.452 0.371
-~
Strona 10
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Jaworzno-Ul. Szczakowska _ D | A L ux

02.10.2017

Edytor P.H.U. ELUMEN
Telefon

faks

e-Mail biuro@elumen.pl

PP_5/Dane planowania

T-170.83n
) T-181.52
'-185.91 '-176.73 m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:100
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 SCHREDER TECEO 1/5145/ 24 LEDS 500mA 4640 5458 38.0

NW /372892 (1.000)
W sumie: 9281W sumie: 10916 76.0

FY
Strona 11
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Jaworzno-Ul. Szczakowska _ D I A L ux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

02.10.2017

P.H.U. ELUMEN

biuro@elumen.pl

PP_5/ Element podtoza 1/ Powierzchnia 1 / Izolinie (E)

i I I i i il

T898m

6.09

3.80
3.30

2.04

0.66

I

70.00

F T T T

0.00 214 322 3.78 533 5.92

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(-183.779 m, -177.262 m, 0.000 m)

Siatka: 64 x 32 Punkty

9.19m

Wartosci Lux, Skala 1 : 71

Em [|X] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
62 37 79 0.593 0.466
FY
Strona 12
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Jaworzno-Ul. Szczakowska _ D | A L ux

02.10.2017

Edytor P.H.U. ELUMEN
Telefon

faks

e-Mail biuro@elumen.pl

PP_7/ Dane planowania

T108.41m
) 9863
106.81 115.63 m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:91
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 SCHREDER TECEO 1/5145/ 24 LEDS 500mA 4640 5458 38.0

NW /372892 (1.000)
W sumie: 9281W sumie: 10916 76.0

FY
Strona 13
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Z UL. GRUNWALDZKA W JAWORZNIE

Str.:
31

Jaworzno-Ul. Szczakowska _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

P.H.U. ELUMEN

biuro@elumen.pl

DIALux

02.10.2017

PP_7 / Element podtoza 1/ Powierzchnia 1 / Izolinie (E)

T832m

[5.08

[ 4.25

[3.23

70.00

F T

000 076 1.44 3.31 5.43

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(107.571 m, 103.740 m, 0.000 m)

Siatka: 64 x 64 Punkty

8.82m

Wartosci Lux, Skala 1 : 66

Em [|X] Emin [x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
72 33 98 0.459 0.337
F
Strona 14
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Str.:
32

Jaworzno-Ul. Szczakowska _

Edytor P.H.U. ELUMEN
Telefon

faks

e-Mail biuro@elumen.pl

DIALux

02.10.2017

PP_8/ Dane planowania

T155.15m

) 14284
155.36 163.63 m

Wspotczynnik konserwaciji: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im]
1 2 SCHREDER TECEO 1/5145/ 24 LEDS 500mA 4640

NW / 372892 (1.000)

Skala 1:115

® (Lampy) [Im] P [W]
5458 38.0

W sumie: 9281W sumie: 10916 76.0

FY
Strona 15
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Jaworzno-Ul. Szczakowska _ D I A L ux

02.10.2017

Edytor P.H.U. ELUMEN
Telefon

faks

e-Mail biuro@elumen.pl

PP_8 / Element podtoza 1/ Powierzchnia 1 / Izolinie (E)

T827m

T5.61
1532

T374

[2.99

T1.79

70.00
0.00 1.53 3.21 485 5.79 8.26 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 65
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(155.365 m, 150.582 m, 0.000 m)

Siatka: 64 x 64 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
64 37 80 0.575 0.459
FY
Strona 16
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Jaworzno-Ul. Szczakowska _ D I/ \L ux

02.10.2017

Edytor P.H.U. ELUMEN
Telefon

faks

e-Mail biuro@elumen.pl

PP_9/ Dane planowania

T152.40m
) T145.57
169.66 17761 m
Wspétczynnik konserwacii: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:64
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 SCHREDER TECEO 1/5145/ 24 LEDS 500mA 4640 5458 38.0

NW /372892 (1.000)
W sumie: 9281W sumie: 10916 76.0

FY
Strona 17
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Jaworzno-Ul. Szczakowska _ D I A L ux

02.10.2017

Edytor P.H.U. ELUMEN
Telefon

faks

e-Mail biuro@elumen.pl

PP_9/ Element podtoza 1/ Powierzchnia 1 / Izolinie (E)

T683m

70.00
0.00 1.02 2.94 444 504 7.19m

Wartosci Lux, Skala 1 : 54
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(177.278 m, 149.633 m, 0.000 m)

Siatka: 64 x 64 Punkty

Em [Ix] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
70 46 91 0.648 0.499
-~
Strona 18
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Jaworzno-Ul. Szczakowska _ D I/ \L ux

02.10.2017

Edytor P.H.U. ELUMEN
Telefon

faks

e-Mail biuro@elumen.pl

PP_10/Dane planowania

T181.00m
) "173.05
169.74 180.96 m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:81
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER TECEO 1/5145/ 24 LEDS 500mA
1 2 NW/ 372892 (1.000) e A8 960

W sumie: 9281W sumie: 10916 76.0

FY
Strona 19
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Z UL. GRUNWALDZKA W JAWORZNIE

Str.:
37

Jaworzno-Ul. Szczakowska _

P.H.U. ELUMEN

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

02.10.2017

biuro@elumen.pl

PP_10/ Element podtoza 1/ Powierzchnia 1 / Izolinie (E)

T7.95m

[ 5.45

. 7000

0.00 27T 5.46

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(178.928 m, 178.506 m, 0.000 m)

Siatka: 64 x 32 Punkty

8.25m

Wartosci Lux, Skala 1 : 63

Em [|X] Emin [x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
53 26 67 0.487 0.387
FY
Strona 20
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Jaworzno-Ul. Szczakowska _ D | A L ux

02.10.2017

Edytor P.H.U. ELUMEN
Telefon

faks

e-Mail biuro@elumen.pl

PP_11/Dane planowania

T249.58m
) T 239.27
'257.74 '266425 m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:96
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 SCHREDER TECEO 1/5145/ 24 LEDS 500mA 4640 5458 38.0

NW /372892 (1.000)
W sumie: 9281W sumie: 10916 76.0

FY
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Str.:

PRZEBUDOWA UL. SZCZAKOWSKIEJ OD SKRZYZOWANIA Z UL. CHROPACZOWKA DO SKRZYZOWANIA
39

Z UL. GRUNWALDZKA W JAWORZNIE

- DIALux

Jaworzno-Ul. Szczakowska
02.10.2017

Edytor P.H.U. ELUMEN
Telefon

faks

e-Mail biuro@elumen.pl

PP_11/ Element podtoza 1/ Powierzchnia 1 / Izolinie (E)

T891m

~70.00

I
1

0.00 3.22 5.35 8.51m

Wartosci Lux, Skala 1 : 70

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(266.250 m, 243.322 m, 0.000 m)

Siatka: 32 x 64 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
71 34 97 0.477 0.347
FY
Strona 22
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Jaworzno-Ul. Szczakowska _ D | A L ux

02.10.2017

Edytor P.H.U. ELUMEN
Telefon

faks

e-Mail biuro@elumen.pl

PP_12/ Dane planowania

T339.95m
) 7329.36
'353445 I362.51 m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:99
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 SCHREDER TECEO 1/5145/ 24 LEDS 500mA 4640 5458 38.0

NW /372892 (1.000)
W sumie: 9281W sumie: 10916 76.0

FY
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Z UL. GRUNWALDZKA W JAWORZNIE

Str.:
41

Jaworzno-Ul. Szczakowska

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

- DIALux

02.10.2017

P.H.U. ELUMEN

biuro@elumen.pl

PP_12/ Element podtoza 1/ Powierzchnia 1 / Izolinie (E)

T891m

[5.68

[3.20

. 7000

0.00 3.46 5.59

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(362.506 m, 333.614 m, 0.000 m)

Siatka: 64 x 64 Punkty

9.06 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 70

Em [|X] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
70 29 98 0.408 0.293
FY
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Jaworzno-Ul. Szczakowska _ D | A L ux

02.10.2017

Edytor P.H.U. ELUMEN
Telefon

faks

e-Mail biuro@elumen.pl

PP_4/ Dane planowania

T-24053
) . -249.96
'-258.77 '-249.38 m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:88
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 SCHREDER TECEO 1/5145/ 24 LEDS 500mA 4640 5458 38.0

NW /372892 (1.000)
W sumie: 9281W sumie: 10916 76.0

FY
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Jaworzno-Ul. Szczakowska _ D I A L ux

02.10.2017

Edytor P.H.U. ELUMEN
Telefon

faks

e-Mail biuro@elumen.pl

PP_4 / Element podtoza 1/ Powierzchnia 1 / Izolinie (E)

T9.26 m

0.53

i 70.00
0.00 192 294347 6.16 6.86 9.39m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(-256.847 m, -245.678 m, 0.000 m)

Siatka: 64 x 32 Punkty

Wartosci Lux, Skala1:73

Em [|X] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
62 30 76 0.488 0.398
FY
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Jaworzno-Ul. Szczakowska _ D | A L ux

02.10.2017

Edytor P.H.U. ELUMEN
Telefon

faks

e-Mail biuro@elumen.pl

PP_6/Dane planowania

T-44.43m
) . -54.86
'-53.92 '-45.32 m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:97
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 SCHREDER TECEO 1/5145/ 24 LEDS 500mA 4640 5458 38.0

NW /372892 (1.000)
W sumie: 9281W sumie: 10916 76.0

FY
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Jaworzno-Ul. Szczakowska _ D I A L ux

02.10.2017

Edytor P.H.U. ELUMEN
Telefon

faks

e-Mail biuro@elumen.pl

PP_6 / Element podtoza 1/ Powierzchnia 1 / Izolinie (E)

Ts86m

Te.04

T3.69

293

I i i i i i I --0'00
0.00 218 299 387 447 560 8.60m

Wartosci Lux, Skala 1 : 70
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(-51.737 m, -50.668 m, 0.000 m)

Siatka: 32 x 64 Punkty

Em [|X] Emin [x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
62 38 76 0.608 0.492
FY
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15.

ZESTAWIENIE WAZNIEJSZYCH MATERIALOW

Lp.

Materiat

ilos¢

Jedn.

uwagi

Szafa sterownicza przejs$¢ dla pieszych:
-obudowa szafy sterowniczej 660mm x 800mm + Fundament/ Il
klasa ochronnosci, IP 54, IK10
-zabezpieczenie gtéwne 16A

-stycznik ze stykami pomocniczymi

-uktad tadowania akumulatorowa
-akumulator min. 100Ah

-zasilacze impulsowe

-Sterownik zmierzchowy

-przekaznik kontroli napiecia

-przekaznik kontroli stanu izolacji

-listwy zaciskowe

-przewdd grzejny

-zabezpieczenia zwarciowo - przecigzeniowe

12

Kpl.

Wog. aktualnych standardéw
MZUIM Jaworzno

Stanowisko stupowe przejs¢ dla pieszych:

-stup stalowy ocynkowany 6m z wysiegnikiem prostym o dtugos¢
1m malowany wg. wytycznych inwestora
-fundament F100 dla stupéw 6m

-oprawa LED 12 V, 38W o rozsyle asymetrycznym,
-znak podswietlany D6a

-znak podswietlany T-27

-detektor ruchu

-czujnik zmierzchowy

-projektor led awaryjny

-lampki sygnalizacyjne-kocie oczka

-okablowanie YKY 5x1,5- 5m

-okablowanie YKY 3x,15 - 20m

-listwy zaciskowe LZ3x4+LZ5x2,35+LZ24x10

Kpl.

Stanowisko stupowe przejs¢ dla pieszych:

-stup stalowy ocynkowany 6m z wysiegnikiem prostym o dtugos¢
1m malowany wg. wytycznych inwestora
-fundament F100 dla stupdw 6m

-oprawa LED 12 V, 38W o rozsyle asymetrycznym,
-znak podswietlany D6a

-detektor ruchu

-czujnik zmierzchowy

-projektor led awaryjny

-lampki sygnalizacyjne-kocie oczka

-okablowanie YKY 5x1,5- 5m

-okablowanie YKY 3x1,5 - 20m

-listwy zaciskowe LZ3x4+LZ5x2,35+LZ4x10

18

Kpl.

Kabel YStY 2x1

360

Kabel YLY 4x6

360

Kabel YAKXS 4x35

639

Kabel YAKXS 3x10

218

Bednarka FE-ZN 30x4

840

Ol (N/O|Uun |~

Uziom pionowy pogrgzany 6m

24

Stup oswietlenia drogowego:

-stup oswietleniowy 8m z wysiegnikiem 1.5m
-oprawa sodowa wysokoprezna 150W
-przewdd YDYzo 3x2,5

-Fundament F-150

-tabliczka stupowa 6A

11

Ztgcze kablowe ZK3a/IP54/l1klasa/IK10

kpl

12

Ochronnik przepieciowy

kpl

13

Doposazenie szaf sterowniczych w zabezpieczenia liniowe
Roztgcznik R302

19

kpl

14

Wytacznik réznicowo-pragdowy 25A/30mA + puszka hermetyczna
IP65/IK10

Kpl.

15

Rura ostonowa HDPE40/3,7

720

16

Rura ostonowa DVK75

706

RODES!
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17 Rura ostonowa SRS110(RHDPEp110) 440 m
18 Rura ostonowa RHDPE-D110 252 m
19 Rura ostonowa RHDPE-D160 185 m
20 | Zamocowanie kabla na stupie 6 Kpl.

-ostonowa rura PVC dt 2,5m fi110(np. BE75)
-tasma do mocowania rury ostonowej (12m)
-uchwyt dystansowy SO79,5 (7szt)

-ramka do mocowania rury FR (3m)

-opaska PER 15 (2szt)

Podpis projektanta

Katowice, Lipiec 2017 r.
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1. UPRAWNIENIA | KOPIA ZASWIADCZEN
O PRZYNALEZNOSCI DO 11B, WARUNOW
ORAZ UZGODNIEN

RODES!
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1.Spis uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci do izby inzynierow budownictwa:

. mgr inz. Michat Zarnotal Uprawnienia budowlane nr: SLK/2013/POOE/07
° mgr inz. Michat Zarnotal Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby

. mgr inz. Krzysztof Nowak Uprawnienia budowlane nr: UW-136/82

° mgr inz. Krzysztof Nowak Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby
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S LASKA

OKREGOWA

N
\ | Z B A
-

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/T 131201007 Katowice, dnia 20 grudnia 2007

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r, Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust 1 pkt 1] ust 2, art 14 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (DzU. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 2 pozn, zm) w zwigzku z an. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pé2n. zm )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.OIIB
nadaje
Panu(i) Michatowi Zarnotal
Mgr inZ. - kierunku elektrotechnika
ur, dnia 10 lutego 1981 w Jedrzejowle

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2013/POOE/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoldw 2z postepowania kwalifikacyinego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzila, 2e Pan(i) Michat Zarnotal posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowa
oraz uzyskal{a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejsze| decyzji

Pouczenie
1.Zgodnie z at. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowdane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcj
technicznych w budownictwie stanowt wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg czionkéw wiaéciwej izby eamorzqdu 2awodowego.
2.0d ninejsze] decyzji sluzy cdwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej izby Inzynierdéw Budownictwa
w Warszawie, za posredniciwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej S1.01IB w Katowicach w terminie 14 dni

od dnia jej dorgczenia.
Otrzymujg: Skiad orzekajacy OKK
1. Pan(i) Michal Zamnotal 3 b5 %
Zarczyce Duze 51 ;
28-36% Matogoszcz Mgr inz. Zb xw‘oz
2. Okregowa Rada lzby 3 9
eslaw J

3 Giowny Inspektor A
Nadzoru Budowlanego . \‘ 5 Mgr inz. cz
4 aa b N S N (1 q
Mgr In2. Tadeusz Lip|

RODES!

Road Design and All Around



PRZEBUDOWA UL. SZCZAKOWSKIEJ OD SKRZYZOWANIA Z UL. CHROPACZOWKA DO SKRZYZOWANIA Str.:
Z UL. GRUNWALDZKA W JAWORZNIE 51

zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwiazku z § 24 ust. 1

rozperzadzenia Ministra Transporty | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r w sprawie

samodzielnych  funkcji  technicznych ~ w  budownictwie Pan(i) Michat Zamotal
jest uprawniony{a) W specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do:

1) projektowania obiektow budowlanych, takich jak: sieci, instalacje | urzadzenia elekiryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejpusowe | tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroll technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Zgodnie z § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkejl technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia uprawniaja
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatkl lub terenu w zakresie wiw specjainosc

1CZACY
&QRE&E;? OUIEJI'!(“MJFNAQYJN;-‘

KO
SIAENE DRREGOVE 28Y ADYMLROW
oA

e
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® POLSKA

N | Z B A
B3
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-TQW-14D-VH7 *

Pan Michat Zarnotal o numerze ewidencyjnym SLK/IE/5223/08

adres zamieszkania ul. Piotra Niedurnego 20 D/7, 41-500 Chorzow

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-24 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Katowice g, 15 marca 1982 .

Woiewé&zki Zarzqd

rbanistyki i Architektury
ul. Jagiellohska nr 25
40-032 KA‘TOWIOE

Nr ewid, 136 / 82

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJ]I TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na'podstawie § 4 ust. 2, § 71 § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. d, rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r, w sprawie samo-

dzielnych funkeji technicznych w budownictwie(Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

KRZYSZTOR
Obywatel AGNES. XS

.magister inzynier elektryk

urodzony dnia .20, Stycznia 1949 r, w  Siemianowicach . &laskich:

_posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji pro-
jektanta w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych.

Obywatel KRzinzton MO WA K jest upowazniony do:

1) sporzagdzania projektow instalacji elektrycznych,

2) w budownictwie oséb fizycznych — do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budo-
wy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw instalacji oraz
oceniania i badania stanu techniggnego instalacji elektryczynch.
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® POLSKA

N | Z B A
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-ALT-XPE-F9H *

Pan Krzysztof Nowak o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8781/03

adres zamieszkania ul. Gromadzka 36B, 40-771 Katowice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-16 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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2. Warunki przytaczenia

- Warunki przytgczenia nr WP/050544/2017/007R05 z dnia 18.07.2017,
-Warunki przytaczenia nr WP/050563/2017/007R05 z dnia 18.07.2017,
-Warunki przytaczenia nr WP/050570/2017/007R05 z dnia 18.07.2017,
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i # TAURON

DYSTRYBUCJA

Bedzin, dn. 2017-07-18 Gmina Miasta Jaworzna

ul. Grunwaldzka 33

Nr warunkow: WP/050544/2017/007R05 43-600 JAWORZNO

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
Gmina Miasta Jaworzna

ul. Grunwaldzka 33
43-600 JAWORZNO

Obiekt: o$wietlenie przejs¢ dla pieszych KM 1+000,
o$wietlenie przejs¢ dla pieszych KM 1+150

Adres przylaczanego obiektu:  ul. Szczakowska
43-600 Jaworzno
numery dziatek: obreb 129, dz. 85

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia w dniu: 2017-07-04.
Odpowiadajac na wniosek z dnia 2017-07-04, informujemy, ze zapewniamy przytgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przylgczeniowej:

Przytacze 1: 7,0 kW (wzrost z 5,0 kW) dla zasilania podstawowego, w V grupie przytaczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przytaczenia: linia napowietrzna nN, obwéd nr 3 - TABLICA OSWIETLENIA ULICZNEGO
zasilany ze stacji transformatorowej SN/nN nr 5B5062 NIEDZIELISKA SZCZAKOWSKA

- 2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na stupie linii napowietrznej nN
w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski prgdowe na stupie
linii napowietrznej nN, w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytacza: - nie wymaga,
b) w zakresie sieci: - nie wymaga,
c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: - wykonanie instalacji

elektrycznej w obiekcie Wnioskodawcy oraz urzadzen elektroenergetycznych instalacji od
obiektu do miejsca rozgraniczenia wtasnosci.

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni 3-fazowy

b) miejsce zainstalowania: w stacji transformatorowej NIEDZIELISKA SZCZAKOWSKA
5. Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 16 A,

b) rodzaj: istniejgcy

c) lokalizacja: istniejaca lokalizacja.
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6. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

7. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
8. Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

Il. Okresla si¢ nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

* przerw planowanych - 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytaczenia
wydiuza sie na okres wazno$ci umowy o przytgczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalacja elektryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.

2. Przylgczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadza¢ do sieci lub instalacji innych
uzytkownikow systemu zakiécert o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztaicenia jego przebiegu).

3. Dopuszcza sig realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

4. Dopuszczalny poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne 2z aktualnie
obowigzujacymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczegbtowych — warunkéw  funkcjonowania systemu  elektroenergetycznego
(Dz. U. 2 2007r. Nr 93, poz. 623, z p6zn. zm.).

5. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnoéci urzadzen elektroenergetycznych, po wczeéniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przylaczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. -
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pdzniejszymi zmianami i
rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawa ,Prawo Energetyczne”.

6. Przed przystgpieniem do projektowania, szczegéty dotyczace niniejszych warunkéw przytgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen.

7. Okreslony w warunkach przylaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé
we wiasne, niezalezne zrodio energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsigbiorstwa energetycznego.

8. Warunki przytgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

9. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw
przebudowy tych urzadzen.

10.TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przylgczenie oraz spetnieniu przez
Whioskodawce postanowien niniejszych warunkéw przylgczenia i po wykonaniu niezbednych
urzadzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastapi na podstawie zawartej miedzy stronami
umowy o przytgczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust.
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Strona3z3

14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z pézniejszymi zmianami) i winno by¢
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przylagczenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktérej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z pdzniejszymi zmianami).
-Wnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodnié¢ warunki polaczenia agregatu z zasilang instalacja. Potaczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy prace rownoleglg agregatu z siecia dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napigcia na sie¢ dystrybucyjna.
12.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej
www.tauron-dystrybucja.pl

1

-

Przygotowata: Chowaniec Barbara TAURDN|D's
Grupa: O07R05 |/ LV

Zalgczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przytaczenie

Klo:
1 x OMP

www.tauron-dystrybucja.p!
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3 # TAURON

DYSTRYBUCJA

Bedzin, dn. 2017-07-18 Gmina Miasta Jaworzna
. . ul. Grunwaldzka 33

Nr warunkéw: WP/050563/2017/007R05 43-600 JAWORZNO

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
Gmina Miasta Jaworzna

ul. Grunwaldzka 33
43-600 JAWORZNO

Obiekt: Oswietlenie przejé¢ dla pieszych, KM 0+850

Adres przytaczanego obiektu:  ul. Szczakowska
43-600 Jaworzno
numery dziatek: obreb 129, dz. nr 85

Niniejszym potwierdzamy ziozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia w dniu: 2017-07-04.
Odpowiadajac na wniosek z dnia 2017-07-04, informujemy, ze zapewniamy przytgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowej:

Przytacze 1: 5,0 kW (wzrost z 4,0 kW) dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przytgczenia: linia napowietrzna nN, obwod nr 8 — TABLICA OSWIETLENIA ULICZNEGO
zasilany ze stacji transformatorowej SN/nN nr 585254 KASPRZAKA
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pragdowe na stupie linii napowietrznej nN,
- w kierunku instalacji odbiorcy.
b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski prgdowe na stupie
linii napowietrznej nN, w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytgcza:
- nie wymaga,
b) w zakresie sieci:
- nie wymaga,
c) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy:
- wykonanie instalacji elektrycznej w obiekcie Wnioskodawcy oraz urzgdzen
elektroenergetycznych instalacji od obiektu do miejsca rozgraniczenia wtasnosci.

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni 3- fazowy
b) miejsce zainstalowania: w stacji transformatorowej KASPRZAKA

5. Zabezpieczenia gtowne:

a) prad znamionowy: 10 A
b) rodzaj: istniejacy
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c) lokalizacja: istniejgca

6. Dla doboru aparatury, spodziewana wartosé¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjaé wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

7. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

8. Sie¢ nN pracuje w ukfadzie: TN-C

Il. Okresla si¢ nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w  zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

* przerw planowanych - 35 godz.,
* przerw nieplanowanych - 48 godz.
.

Termin waznos$ci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doregczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytaczenia
wydtuza sig na okres waznosci umowy o przylgczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalacja elektryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okre$lonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.

2. Przytaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
uzytkownikow systemu zakiécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okre$lone w przepisach
(np. wahania napigcia lub odksztatcenia jego przebiegu).

3. Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przylgczenia dla placu budowy.

4. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie
obowigzujacymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczegélowych  warunkow  funkcjonowania  systemu elektroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pézn. zm.).

5. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnoéci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu -
przez Wnioskodawce umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pbzniejszymi zmianami i
rozporzadzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

6. Przed przystapieniem do projektowania, szczegéty dotyczace niniejszych warunkéw przytaczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przylgczen.

7. Okreslony w warunkach przytgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢
we wiasne, niezalezne zrédito energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajacy podanie napiecia do
sieci przedsigbiorstwa energetycznego.

8. Warunki przytaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

9. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwrdci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw
przebudowy tych urzadzen.

10. TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przylaczenie oraz spetnieniu przez
Whioskodawce postanowien niniejszych warunkéw przytaczenia i po wykonaniu niezbednych
urzadzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastapi na podstawie zawartej miedzy stronami
umowy o przylaczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okre$lonych we
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wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest oSwiadczeniem, o ktorym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z pézniejszymi zmianami) i winno by¢
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytgczenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktorej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z pdzniejszymi zmianami).

11.Wnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacja. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy prace rownolegtg agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napigcia na sie¢ dystrybucyjna.

12.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowe;j
www.tauron-dystrybucja.pl

Przygotowata: Chowaniec Barbara
Grupa: O07R05

-
Zatgczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przytgczenie
K/o:
1 x OMP
-

www.tauron-dystrybucja.pl
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Lz #” TAURON

DYSTRYBUCJA

Bedzin, dn. 2017-07-18 Gmina Miasta Jaworzna
} ul. Grunwaldzka 33

Nr warunkéw: WP/050570/2017/007R05 43-600 JAWORZNO

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
Gmina Miasta Jaworzna

ul. Grunwaldzka 33
43-600 JAWORZNO

Obiekt: os$wietlenie przejécia dla pieszych KM 0+250,
os$wietlenie przejscia dla pieszych KM 0+400,
o$wietlenie przejscia dla pieszych KM0+600,

Adres przylaczanego obiektu:  ul. Szczakowska
43-600 Jaworzno
numery dziatek: dz. 29/2, obreb 145

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia w dniu: 2017-07-04.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2017-07-04, informujemy, ze zapewniamy przytgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowej:

Przytacze 1: 11,0 kW (wzrost z 8,0 kW) dla zasilania podstawowego, w V grupie przytaczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przytaczenia: linia napowietrzna nN, obwdd nr 2 — TABLICA OSWIETLENIA ULICZNEGO
-~ zasilany ze stacji transformatorowej SN/nN nr 5K57149 ROTACYJNY

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na stupie linii napowietrznej nN,
w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski prgdowe na stupie
linii napowietrznej nN, w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytgcza: - nie wymaga,
b) w zakresie sieci: - nie wymaga,
c) w zakresie przytaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: - wykonanie instalacji

elektrycznej w obiekcie Wnioskodawcy oraz urzadzen elektroenergetycznych instalacji
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci.

4. Ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni 3-fazowy
b) miejsce zainstalowania: w stacji transformatorowej ROTACYJNY

5. Zabezpieczenia gtowne:

a) prad znamionowy: 20 A,
b) rodzaj: istniejacy
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c) lokalizacja: istniejgca lokalizacja.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

7. Wymagany stopier skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
8. Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

Il. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

* przerw planowanych - 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.
.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytaczenia
wydtuza sig na okres waznosci umowy o przytgczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalacja elektryczna w przytaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wtasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.

2. Przylaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zaki6cen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

3. Dopuszcza sig realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgtoszenia gotowosci instalaciji do przytgczenia dla placu budowy.

4. Dopuszczalny poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczegbtowych  warunkéw  funkcjonowania  systemu elektroenergetycznego
(Dz. U. 2 2007r. Nr 93, poz. 623, z pdzn. zm.).

5. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okre$lony w warunkach przytaczenia do
miejsca rozgraniczenia wilasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu -
przez Wnioskodawce umowy o przytaczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pdzniejszymi zmianami i
rozporzadzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawa ,Prawo Energetyczne’.

6. Przed przystapieniem do projektowania, szczegéty dotyczace niniejszych warunkéw przytaczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytaczen.

7. Okreslony w warunkach przylaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢
we wiasne, niezalezne zrédio energii, podiaczone w sposdb uniemozliwiajacy podanie napiecia do
sieci przedsigbiorstwa energetycznego.

8. Warunki przytaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

9. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzadzen.

10. TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przylgczenie oraz spetnieniu przez
Whnioskodawce postanowien niniejszych warunkéw przytgczenia i po wykonaniu niezbednych
urzadzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastapi na podstawie zawartej miedzy stronami
umowy o przylgczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we

RODES!

Road Design and All Around |



PRZEBUDOWA UL. SZCZAKOWSKIEJ OD SKRZYZOWANIA Z UL. CHROPACZOWKA DO SKRZYZOWANIA Str.:
Z UL. GRUNWALDZKA W JAWORZNIE 64

Strona3z3

wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z pézniejszymi zmianami) i winno by¢
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytgczenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktorej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z pozniejszymi zmianami).
.Whnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotwoérczy oraz uzgodni¢ warunki potaczenia agregatu z zasilang instalacja. Potaczenie
to winno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy prace réwnolegla agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.
12.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowe;j
www.tauron-dystrybucija.pl

1

e

Przygotowata: Chowaniec Barbara
Grupa: O07R05

-
Zatgczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przyfaczenie
Ko:
1 x OMP
-

321 www.tauron-dystrybucja.pl
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CZESC RYSUNKOWA DO
PROJEKTU WYKONAWCZEGO
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