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RODES Witold Sladkowski
ul. Bema 7/2

41-106 Siemianowice SI.

W odpowiedzi na pismo nr 33/R-35/2017 z 24 maja 2017 r. w sprawie warunkow technicznych

przebudowy kanalizacji deszczowej w ramach: ,Przebudowa ul. Szczakowskiej od skrzyZowania

z ul. Chropaczowka do skrzyzowania z ul. Grunwaldzka" informuje, Zze w pasie drogowym nalezy

zastosowac:

1. rury PVC Klasy S-SDR 34 (SN8),

2. $rednice kanalizacji przyjg¢ zgodnie z wyliczeniami wynikajacymi z przyjetej zlewni,

3. wpusty uliczne (klasy D400 z uchyinym rusztem o wymiarach 400x600 mm), dopuszcza sie

wpusty kraweznikowo-jezdniowe D400,

4. studzienki wpustow ulicznych wykona¢ z PCV o $rednicy wew. min 600 mm z osadnikami

min 30 cm i nie glebsze niz 50 cm, pierScieniami odcigzajacymi i ptytami betonowymi,

9. wpusty uliczne ziokalizowaé poza przejsciem dla pieszych,

6. na zalomach zaprojektowaé studriie wtazowe o $rednicy min. 1000 mm (technologia PCV),

1200 rm iub wigksze (beton),

7. wlazy do studni rewizyjnych kiasy D400 (w jezdni) i B125 (w terenie zielonym - poza

jezdnig) z pierscieniami odcigzajacymi i ptytami betonowymi.

Na odcinkach od posesji rir 45 do wyiotu kanalizacji do rowu oraz od ul. Cegielnianej do Grunwaldzkiej

nalezy:

wykona¢ monitoring istniejace] kanalizacji deszczowej pod wzgledem droznosci,

- wprzypadku ziego stanu technicznego przewidzie¢ wymiane fragmentow kanatu na nowy,

«  w przypadku zmiany lokalizacji kanatu deszczowego uwzgledni¢ likwidacje istniejgcego.

W opisie technicznym prosze ujgé zapis dotyczacy wykonania monitoringu sieci kanalizacii
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deszczowej i dostarczenia w/w dokumentaciji do MZDiM min. 2 dni przed terminem odbioru inwestycji.

Dokumentacje techniczng w dwoch egzemplarzach prosze przesta¢ do tut. Zarzadu Drog i Mostow
w celu zaopiniowania.
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