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Przedmiot, podstawa | ZAKRES opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest cze$¢ opisowa projektu wykonawczego dla
zadania: ,Przebudowa ul. Szczakowskiej od skrzyzowania z ul. Chropaczéwka do
skrzyzowania z ul. Grunwaldzka w Jaworznie”.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje przebudowe odcinka drogi powiatowej nr
S6800 (ul. Szczakowska) o ditugosci ok. 1250 m oraz rozbudowe i zabezpieczenie sieci
uzbrojenia terenu.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Jaworzna, powiat Jaworzno,
w wojewddztwie $lgskim.

Podstawe opracowania stanowig:

1. Umowa numer IM-IMF.272.1.17.2017 z dnia 12.04.2017 r. — Zamawiajgcy Gmina

Miasta Jaworzna.

2. Mapa do celéw projektowych i pomiary geodezyjne uzupetniajace wykonane przez

firme ,,PROGLOB” spdtka z 0.0. z Trzebini.

3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska wykonana przez Przedsiebiorstwo

Geologiczno — Geodezyjne GEOPROJEKT SLASK z Katowic (2017) oraz firme BAZET
z Pawtowic (2015).

4. Kopie map ewidencyjnych oraz wypisy z ewidencji gruntéw.

5. Materiaty uzupetniajgce dostarczone prze Zleceniodawce.

6. Wizje lokalne i inwentaryzacje w terenie.

Zakres projektu w branzy drogowej obejmuje:

a) roboty przygotowawcze: zdjecie humusu, rozbiérke istniejgcych warstw konstrukcji
nawierzchni jezdni, zjazdéw i chodnikéw, frezowanie nawierzchni bitumicznej,

b) roboty ziemne zwigzane z wymiang konstrukcji nawierzchni — wykopy (w tym
przekopy kontrolne dla lokalizacji sieci uzbrojenia) i nasypy ( zasypki po wykonaniu
odsadzek i przekopdw),

c) wykonanie nowych warstw konstrukcji jezdni w tym: warstwy wzmacniajgcej
podfoze z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, podbudowy z kruszywa
tamanego, podbudowy i warstwy wigzacej z betonu asfaltowego i warstwy
Scieralnej z SMA,

d) wykonanie poszerzen na tuku skrzyzowan w tym: warstwy wzmacniajgcej podtoze
zgruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, podbudowy z betonu
cementowego, warstwy Scieralnej z kostki granitowej,

e) przebudowe zjazdéw publicznych i indywidualnych,

f) rozbudowe systemu odwodnienia poprzez wykonanie elementéw kanalizacji
deszczowej (omoéwionych w projekcie branzowym),

g) wykonanie robdt wykonczeniowych jak plantowanie, humusowanie i obsianie skarp

mieszanka traw,
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h) wykonanie elementéw organizacji ruchu — oznakowania poziomego, pionowego
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu — ogrodzen segmentowych i integracyjnych
ptyt chodnikowych informujgcych osoby niewidome istabowidzace o bliskosci

krawedzi jezdni.

1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
1.1. Plan sytuacyjny

Ulica Szczakowska (droga powiatowa nr S 6800) znajduje sie w obrebie
administracyjnym miasta Jaworzno (wojewddztwo S$lgskie, powiat Jaworzno, gmina
Jaworzno). Zapewnia komunikacje pomiedzy ulicami Grunwaldzky (droga krajowa nr 79),
a Gérnoslaska i dalej do dzielnicy Szczakowa.

W stanie istniejgcym ul. Szczakowska ma przekrdj uliczny o nawierzchni asfaltowej
o szerokosci jezdni od 5.8 do 7.0 m z obustronnymi chodnikami o szerokosciach od 1.6 do 2.5
m. Na fragmentach zamiast jednego chodnika wystepuje bezpiecznik z kostki betonowej o
szerokosci od 0.5 do 0.9 m. Wzdtuz ulicy na prawie catej dtugosci zlokalizowana jest zwarta
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z duzg liczbg zjazdéw do posesji oraz zjazdow
publicznych.

W ciggu ulicy zlokalizowane sg przystanki i zatoki autobusowe przeznaczone dla
komunikacji zbiorowej. Na catym przebudowywanym odcinku ul. Szczakowskiej istnieje
ograniczenie predkosci do 40 km/h wyznaczone znakami B-33. W ciggu ul. Szczakowskiej
wystepuja liczne przejscia dla pieszych oraz skrzyzowania z drogami publicznymi — ulicami
Cegielniang , Wiejska, Kasprzaka i Upadowa.

Orientacyjng lokalizacje inwestycji przedstawiono na rys. D.1. Orientacja w czesci

rysunkowej opracowania.
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1. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy dla zadania:
»Przebudowa ul. Szczakowskiej od skrzyzowania z ul. Chropaczéwka do skrzyzowania z ul.
Grunwaldzka w Jaworznie”.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje przebudowe odcinka drogi powiatowej nr
S6800 (ul. Szczakowska) o ditugosci ok. 1250 m oraz rozbudowe i zabezpieczenie sieci
uzbrojenia terenu.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Jaworzna, powiat Jaworzno,

w wojewddztwie $lgskim.

1.2. Zakres opracowania

Zakres przedmiotowego opracowania obejmuje projekt kanatu technologicznego wzdtuz
projektowanej ulicy wg wytycznych Urzedu Miasta w Jaworznie.

Projekt wchodzi w sktad kompleksowego opracowania, na ktore sktadajg sie projekty:

e  branzy telekomunikacyjnej — ,,Projekt budowy kanatu technologicznego”
(niniejsze opracowanie),
e  branzy drogowej,
e  branzy sanitarnej w zakresie przebudowy sieci wodociggowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej,

deszczowej i odwodnienia,

e  branzy energetycznej (sieci, instalacje i urzagdzenia elektryczne i elektroenergetyczne).

1.3. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

7. Umowa numer IM-IMF.272.1.17.2017 z dnia 12.04.2017 r. — Zamawiajacy Gmina
Miasta Jaworzna.

8. Mapa do celoéw projektowych i pomiary geodezyjne uzupetniajgce wykonane przez
firme ,,PROGLOB” spdtka z 0.0. z Trzebini.

9. Dokumentacja geologiczno-inzynierska wykonana przez Przedsiebiorstwo
Geologiczno — Geodezyjne GEOPROJEKT SLASK z Katowic (2017) oraz firme BAZET
z Pawtowic (2015).

10. Kopie map ewidencyjnych oraz wypisy z ewidencji gruntow.

11. Materiaty uzupetniajace dostarczone prze Zleceniodawce.

12. Wizje lokalne i inwentaryzacje w terenie.
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Zakres projektu w branzy drogowej obejmuje:

i) roboty przygotowawcze: zdjecie humusu, rozbidrke istniejgcych warstw konstrukcji
nawierzchni jezdni, zjazdéw i chodnikéw, frezowanie nawierzchni bitumicznej,

j) roboty ziemne zwigzane z wymiang konstrukcji nawierzchni — wykopy (w tym
przekopy kontrolne dla lokalizacji sieci uzbrojenia) i nasypy ( zasypki po wykonaniu
odsadzek i przekopdw),

k) wykonanie nowych warstw konstrukcji jezdni w tym: warstwy wzmacniajgcej
podfoze z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, podbudowy z kruszywa
tamanego, podbudowy i warstwy wigzacej z betonu asfaltowego i warstwy
Scieralnej z SMA,

l) wykonanie poszerzen na tuku skrzyzowan w tym: warstwy wzmacniajacej podtoze
zgruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, podbudowy z betonu
cementowego, warstwy Scieralnej z kostki granitowej,

m) przebudowe zjazdéw publicznych i indywidualnych,

n) rozbudowe systemu odwodnienia poprzez wykonanie elementéw kanalizacji
deszczowej (omoéwionych w projekcie branzowym),

o) wykonanie robot wykorczeniowych jak plantowanie, humusowanie i obsianie skarp
mieszanka traw,

p) wykonanie elementéw organizacji ruchu — oznakowania poziomego, pionowego
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu — ogrodzen segmentowych i integracyjnych
ptyt chodnikowych informujgcych osoby niewidome istabowidzace o bliskosci

krawedzi jezdni.

Do podstawowych przepiséw prawnych i materiatéw wykorzystanych w projekcie nalezg nizej

wymienione ustawy i rozporzadzenia:

(1]

[2]

3]

(4]

[5]

(6]

Zakres prac stanowigcy tres¢ niniejszego opracowania winien by¢ wykonany zgodnie
z ustawg Prawo budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. nr 89 poz. 414
i péZniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane iich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 219, poz. 1864)

Ustawa o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych z dnia 7 maja 2010 r. (Dz. U.
NR 106, poz. 675).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane iich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 219, poz. 1864).

Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne z dnia 21 kwietnia 2015 r.

PN-B-19501 - Prefabrykaty zelbetowe dla telekomunikacji.
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[7] ZN-96/TP S.A.-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
urzgdzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania. — Warszawa, 1996.

[8] ZN-14/0PL-005-1 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Cze$é 1: Wtdkna swiattowodowe.
Wymagania i badania . — Warszawa, 2014.

[9] ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne. —
Warszawa, 1996.

[10] ZN-96/TP S.A.-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i
badania. — Warszawa, 1996.

[11] ZN-96/TP S.A.-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtdrna i rurociagi
kablowe. Wymagania i badania. — Warszawa, 1996.

[12] ZN-15/0PL-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i
badania. — Warszawa, 2015.

[13] ZN-10/TP S.A.-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania. — Warszawa, 2010.

[14] ZN-12/TP S.A.-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i
badania. — Warszawa, 2012.

[15] ZN-99/TP S.A.-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-
lokalizacyjne. Wymagania i badania. — Warszawa, 2000.

[16] ZN-O5/TP S.A.- 041 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Pokrywy wewnetrzne
zabezpieczajgce dostep do studni kablowych. Wymagania i badania. — Warszwa, 2005.

[17] ZN-14 OPL-048 Linie optotelekomunikacyjne. Minirurki i ztgczki minirurek do zastosowan w
Swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

2. Przeznaczenie obiektu budowlanego
oraz jego parametry techniczne

Niniejsze opracowanie branzy telekomunikacyjnej obejmuje projekt budowy kanatu
technologicznego bedgcego rurociggiem kablowym.

Rurocigg zaprojektowany zostat na potrzeby teleinformatyczne Urzad Miejskiego W Jaworznie
wzdtuz projektowane;j ulicy.

Projektujgc profil kanatu technologicznego wzieto pod uwage wytyczne wydane pismem przez
Urzad Miejski W Jaworznie o znaku IT-1£.042.1.14.2017 z dnia 20.06.2017 r.

Projektowany rurocigg kablowy nie jest kanatem technologicznym w mysl ustawy o drogach
publicznych (nie spetnia wszystkich parametréw [5]).

3. STAN ISTNIEJACY

W zakresie opracowania nie wystepujg urzadzenia telekomunikacyjne petnigce role kanatéw

technologicznych.

4. STAN PROJEKTOWANY

Zaprojektowano rurocigg kablowy o dwéch rurach:
- HDPE ©®40/3,7r w kolorze czarnym z wyrdznikiem czerwonym,
- HDPE ©®40/3,7r w kolorze czarnym z wyrdznikiem zielonym.
Rurociag zaprojektowano na dtugosci trasowej 1316 m oraz o dtugosci technologicznej 1380 m.
Rurociag zabezpieczono rurami typu HDPE 125/108.
Zaprojektowano 16 szt. studni typu SKO-2g.
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Trase rurociggu pokazano na planach sytuacyjnych.

4.1. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Wymienione urzgdzenia telekomunikacyjne pod wzgledem architektonicznym nie wptyna
negatywnie na forme architektoniczng drég.

4.2. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu

Obiekt nie posiada specjalnych rozwigzan konstrukcyjnych. Przebudowa wykonana bedzie
z zastosowaniem typowych wyrobdéw przeznaczonych do zabudowy i jest standardowym
rozwigzaniem dla tego typu urzadzen.

4.3. Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, Prawem budowlanym,

polskimi normami, wymaganiami norm zaktadowych TP, warunkami technicznymi i zasadami
obowigzujgcymi w budownictwie telekomunikacyjnym przy scistym przestrzeganiu zasad i
przepiséw BHP oraz ppoz:.
Wykonawca przed przystgpieniem do robdt powinien zapoznac sie z trescig warunkow
technicznych, pism uzgadniajgcych i przestrzega¢ zawartych w nich zalecen. Na czas
prowadzenia robdt nalezy zapewni¢ wifasciwy nadzér techniczny przez uprawnionych
przedstawicieli ze strony wtasciciela urzadzen telekomunikacyjnych.

4.4. Podstawowe zasady budowy

4.4.1. Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej

Wytyczenie w terenie tras budowy kanalizacji kablowej nalezy wykonaé na podstawie
planu sytuacyjnego.
Nowe odcinki kanalizacji kablowej nalezy utozy¢ na 10 centymetrowej warstwie podsypki
piaskowe]j zachowujgc odstep pionowy od gérnego skrajnego punktu rury gérnej warstwy: do
poziomu terenu 0,7 m, pod drogami 0,8 m. Rury projektowanych kanalizacji kablowej nalezy
uktada¢ na przektadkach dystansowych idokfadnie zasypac piaskiem polewanym wodg, w
ktorym nie mogg znajdowacd sie ewentualne kamienie o Srednicy wiekszej niz 20 mm. Przed
catkowitym zakryciem kanalizacji kablowe]j nalezy doktadnie wypetnic¢ szczeliny miedzy rurami,
na niej utozy¢ 10 centymetrowg warstwe piasku, a uzyta ziemia do catkowitego zasypania nie
powinna zawiera¢ kamieni, gruzu lub grudy zmarzliny. Budowe kanalizacji kablowej nalezy
wykonywac w temperaturze nie nizszej niz -10° C.
Niedopuszczalne jest wprowadzenie rur kanalizacji kablowej w $rodek dtuzszej $ciany studni

kablowe].
Rury w studniach nie moga posiada¢ ostrych wewnetrznych krawedzi. Sciana z osadzonymi

rurami powinna tworzy¢ ptaszczyzne, bez wystajacych koncéw rur, a otwory rur powinny
tworzyé regularne, poziome warstwy.

Sciany i strop catkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi ciggami rur
kanalizacji, powinny by¢ szczelne w takim stopniu, aby nie wystepowaty przecieki wody
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powierzchniowej ani zamulanie komory studni. Na $cianach studni zamontowaé wsporniki
kablowe ze stali ocynkowane;j.

Otwory rur wprowadzonych do studni powinny by¢ zaslepione (uszczelnione) w taki sposob,
aby nie mogto nastgpi¢ zamulanie rur ani falowe (swobodne) przenikanie gazu z kanalizacji do
komory i odwrotnie. Srodki uzyte do zaslepienia koricdw rur powinny byé zaakceptowane przez
odbiorce (wtasciciela kanalizacji kablowej).

Rama wtazu powinna by¢ silnie potgczona z korpusem witazu.
W studniach nalezy zastosowac ryglowane pokrywy typu ciezkiego.

W studniach nalezy wykonaé na dnie studni otwdr drenazowy do odprowadzenia wody.
Wybudowane studnie kablowe powinny w pokrywach posiadac logo wtasciciela sieci.

4.4.2. Budowa rurociggu kablowego

Rurociagg kablowy powinien by¢ uktadany na gtebokosci 1,0 m na 10 centymetrowej
warstwie podsypki piaskowe]j lub miatkiej ziemi. Tolerancja gtebokosci utozenia rurociggu
kablowego w ziemi nie moze przekracza¢ + 5cm. Uktadanie rurociggdédw kablowych nie
powinno by¢ prowadzone przy temperaturze powietrza ponizej -5°C. W kazdym przypadku
uktadania rur przy obnizonej temperaturze niedopuszczalne jest rzucanie lub uderzanie
rurami oraz zasypywanie ich grudami zmarzliny. Zaleca sie aby rurocigg posiadat falowanie
w ptaszczyznie poziomej wynoszacym od 0,2% do 0,3% w gruntach o twardym, trwatym
podtozu i 2% w gruntach bagnistych i terenach zalewowych.

taczenie rur wykonac przy uzyciu ztgczy samocentrujgcych skrecanych, rozbieralnych w
projektowanych studniach kablowych. Rury nalezy uktada¢ réwnolegle w rurociggu
kablowym na catej jego dtugosci i nie powinny krzyzowac sie z sgsiednimi rurami oraz
posiada¢ barwne wyrdzniki na catej dtugosci rurociggu kablowego. Po zmontowaniu
rurociggu przeprowadzi¢ test kalibracji i jego szczelnosci. Test szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ poprzez napompowaniu go powietrzem do nadcisnienia 100 kPa. Spadek
cisnienia po 24 godz. nie moze by¢ wiekszy niz 5%.

Rurociggi kablowe utozone w ziemi nalezy oznaczy¢ na catej diugosci tasma
ostrzegawczo-lokalizacyjng w kolorze z6ttym lub pomaranczowym z napisem ,,UWAGA!
KABEL SWIATLOWODOWY” wg ZN-96/TP S.A.-025, umieszczong w ziemi nad rurociggiem
w potowie gtebokosci jego utozenia.

Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna powinna zawiera¢ czynnik lokalizacyjny w postaci
tasmy stalowej.

Odcinki tasm lokalizacyjnych w studniach kraicowych zakonczy¢ puszkami
hermetycznymi IP67.
W zakresie opracowania wysapig nastepujgce odcinki tasm lokalizacyjnych
zakonczonymi puszkami hermetycznymi:
a). od PS-01 do PS-16;
b). od PS-03 do PS-03/1;
c). od PS-11 do PS-11/1;
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d). od PS-13 do PS-13/1;
e). od PS-12 do studnia istniejgca.

4.4.3. Charakterystyka robét
W celu wykonania budowy kanatu nalezy:

4.4.3.1.) Wybudowac¢ projektowane studnie kablowe typu SKO-2g zgodnie z planem sytuacyjnym
(rys. T-2.1; T-2.2). W studniach nalezy zastosowac ramy z kotnierzem betonowym typ
lekki oraz pokrywy podwodjne typu lekkiego. Studnie nalezy zabezpieczy¢ pokrywa
wewnetrzng typu PIOCH wyposazong w zamek.
Pokrywy studni nalezy oznakowac logiem Miejskie]j Sieci Szerokopasmowe;.

4.4.3.3.) Wybudowa¢ rurocigg kablowy dwoma rurami typu HDPE @40/3,7 r. zgodnie z planem
sytuacyjnym (czarna z wyrdznikiem czerwonym oraz czarna z wyrdznikiem zielonym).

4.4.3.3.) Wybudowac projektowane rury ochronne. Rury po zabezpieczeniu uszczelnié.

4.4.3.5.) Wykona¢ proby cisnieniowe.
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4.4.4. Zestawienie podstawowych wyrobéw

4.44.1. Montaz

JEDN »
L.p. | NAZWA WYROBU ILOSC
1 2 3 4
1. | studnia kablowa SKO-2g kompletna szt. 19
5. | HDPE ©40/3,7r w kolorze czarnym z wyréznikiem czerwonym m 1380,0
3. | HDPE @40/3,7r w kolorze czarnym z wyréznikiem zielonym m 1380,0
4. | puszka hermetyczna IP67 szt. 10
5. | HDPE @ 125/108 m 702,0

Wymienione wyroby powinny posiadac certyfikat lub aprobate techniczna.

Do realizacji projektu nalezy zastosowac wyroby zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo
Budowlane z pdziniejszymi zmianami lub inne niz projektowane ale o wtasciwosciach fizyko-
chemicznych, elektrotechnicznych lub eksploatacyjnych nie gorszych od projektowanych.

4.4.5. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Opracowana w oparciu o ustawe ,Prawo budowlane” i Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. nr 120 poz. 1126).

W ramach budowy bedg wystepowaé nastepujace roboty stwarzajgce zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

1. Prace wykonywane przy uzyciu dzwigow,

2. Prace w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych napowietrznych,

3. Prace wykonywane w poblizu czynnych ciggdow komunikacyjnych drogowych,
4. Praca pracownikéw w studni kablowej.

W czasie wykonywania robot nalezy przestrzegac przepisow:
- ROZPORZADZENIA Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
oraz nizej wymienionych. instrukgcji:
- ,Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie (montazu), remoncie, konserwacji i
obstudze technicznej linii i urzadzen telekomunikacyjnych. Czes¢ |. Przepisy i zasady ogdlne.”
wprowadzona Zarzgdzeniem Nr 57 Dyrektora TPS.A. ds. Zasobéw Ludzkich z dnia

22.03.2000r.
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Dla ww. robot kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié sporzadzenie
przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych, a szczegdlnie:

Instruktaz pracownikéw
5. Przekazanie informacji o telefonach alarmowych, sposobie powiadamiania, Srodkach
technicznych i organizacyjnych majgcych zapewnié bezpieczna prace

Srodki techniczne i organizacyjne

6. Stosowanie wyrobdw i osprzetu posiadajgcego certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z
normami,

7. Stosowanie Srodkow ochrony osobistej,

8. Zapewnienie srodkdow tgcznosci do kontaktu ze stuzbami ratunkowymi,

4.4.6. Uwagi korncowe

Do protokotu odbioru koricowego wykonawca przekaze wtascicielowi sieci uaktualniong kablowa
dokumentacje powykonawcza.

Inwestor zleci do uprawnionej jednostki geodezyjnej wykonanie pomiaru powykonawczego
budowanej sieci telekomunikacyjnej, ktdry nalezy dotgczy¢ do protokotu koricowego odbioru robaét.
Na terenie budowy wykonawca odpowiada szczegdlnie miedzy innymi za oznakowanie i organizacje
ruchu.

5. Dostosowanie obiektu dla oséb niepetnosprawnych

Nie dotyczy

6. Charakterystyka energetyczna obiektu

Obiekt nie podlega przedmiotowej ocenie lub charakterystyce.

7. Wptyw inwestycji na sSrodowisko

Projektowana budowa wykorzystuje standardowe rozwigzania i przez sposéb budowy oraz
zastosowane wyroby przeznaczone do zabudowy nie wptywa negatywnie na Srodowisko.

8. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Wykonanie budowy z zastosowaniem standardowych wyrobéw przeznaczonych do
zabudowy nie stwarza zagrozenia pozarowego.

9. Informacje uzupetniajgce

9.1.)Wszelkie roboty w zakresie realizacji niniejszego projektu, podlegajg nadzorowi
i odbiorowi przez pracownika wyznaczonego przez wtasciciela sieci. W protokole
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9.2.)

odbioru robdét osoba sprawujgca nadzér ze strony wiasciciela sieci potwierdza
wpisem prawidtowos¢ ich wykonania.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji
Robot oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich
bedg wykonywane roboty.
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Il. CZESC FORMALNO PRAWNA
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S L AS KA
OKREGOWA
1z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7132/3388/10 Katowice, dnia 16 grudnia 2010 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 6, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust 1 pkt 2e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pbzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pki 1§ § 22 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna $1.0IB
nadaje Panu Andrzejowi Barczak
mgr inz. kierunku elektronika i telekomunikacja
ur. dnia 27 kwietnia 1979 w Zabrzu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3388/POOT/10
do projektowania w specjalnosci telekomunikacyjnej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego w zakresie telekomunikaciji przewodowej wraz z infrastrukturg
telekomunikacyjna oraz telekomunikacji radiowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca,

~  sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg,

do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjainosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Andrzej Barczak posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnient budowlanych
do projektowania bez ograniczer w specjalnosci telekomunikacyjnej.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $1.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja; Sklad orzekajacy OKK
1. Pan Andrzej Barczak -
Mastalerza 28/12 L T, -

44-100 Gliwice
2. Okrggowa Rada Izby
3 Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala.

myr inz, Piotr tkowski
2 el o

mgr inz. Bélestaw Jurkiewicz

3.
mgr inZ. Zbigniew Dzierzews
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: INZYNIEROW
il BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-HQN-NWM-65U *

Pan Andrzej Barczak o numerze ewidencyjnym SLK/BT/7052/11

adres zamieszkania ul. Astrow 7, 41-807 Zabrze

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-01 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Urzad Miejski w Jaworznie

ul, Grunwaldzka 33, 43-600 JAWORZNO

IT-1£.042.1.14.2017 Jaworzno, 20 czerwca 2017 r.

RODES Witold Siadkowski
ul. Bema 7/2
41-106 Siemianowice Slaskie

Dotyczy: Realizacja dokumentacji projektowe] dla zadania ”“Przebudowa ul. Szczakowskiej
od skrzyzowania z ul. Chropaczéwka do skrzyzowania ul. Grunwaldzkg w Jaworznie ”.

W odpowiedzi na Paristwa pismo Nr 36/R-35/2017 z dnia 24.05.2017 dot. budowy kanatu
technologicznego  dlazadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa ul. Szczakowskiej
od skrzyzowania z ul. Chropaczoéwka do skrzyzowania ul. Grunwaldzka w Jaworznie”, informuje
o koniecznosci zaprojektowania i wykonania kanalizacji teletechnicznej.

Kanalizacje nale?y zaprojektowac i wybudowaé w postaci rurociggu kablowego ztozonego z 2 rur.
Podstawowymi elementami projektowanej kanalizacji teletechnicznej jest rura OPTO 40/3,7
i studnia kablowa SKO-2g.

Nalezy uzy¢ rur OPTO o $rednicy zewnetrznej 40 mm i grubosci Scianki 3,7 mm posiadajgcych
zebra wzdituzne ufatwiajace wcigganie kabli swiattowodowych, oznaczane kolorowymi paskami
wzdfuznymi. Zastosowane rury RHDPE muszg charakteryzowaé sie wysoka klasg odpornosci
na $ciskanie wynoszgcg minimum 750 N wyznaczong w prdbie odpornosci na Sciskanie, o ktorej
mowa w pkt 10.2 normy PN-EN 50086-1 2001 "Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia
przewodow”. Tak wysoka klasa wytrzymatosci umozliwia ich zastosowanie jako rur ostonowych,

zhlizeniowych i skrzyzowaniowych (ogélnie - przepustowych).

!l!_J‘!=!§"‘E.l;.}’ ;I|}i\r5'} |'Ei{!"‘!555!€(’}iil

telefon: +48 32 61 81 500, fax: +48 32 61 81 501

www.jaworzno.pl, e-mail: jaworzno@um.jaworzno.pl J aWO rZ n 0

#rodio energii
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Materiat uzyty do ich produkcji musi byé wysokiej jakosci. Nalezy zastosowad rury z granulatu

pierwotnego. Rury musza byé dostarczane na plac budowy na bebnach lub w zwojach

z uszczelnionymi koricdwkami. Rury nalezy uktadaé bezposdrednio w ziemi. Poniewaz przewiduje sie

ukfadanie kilku rur w ciagu, to nalezy zastosowaé rury oznaczone réznymi kolorami. Rury znaczone

53 poprzez umieszczenie czterech paskow tego samego koloru na obwodzie wzdtuz rury.
Rura nr 1 pasek czerwony;

Rura nr 2 pasek zielony;

Rury w wykopie nalezy uktada¢ w postaci zorganizowanej w wigzke za pomocy opasek

samozaciskowych. W pofowie wykopu nalezy zastosowaé tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng

z metalowym paskiem. Rury na catym odcinku uktada¢ w tej same] kolejnosci. Rury taczyé przy

pomocy specjalnie do tego przewidzianych ztaczy skrecanych. Koricdwki rur w studnia nalezy

szczelnie zabezpieczy¢ przez dostaniem sig do nich wszelkiego rodzaju zanieczyszczen, wody.

Na odcinkach, gdzie wymagajg tego normy budowlane (np. pod drogami, przy skrzyzowaniach

z innymi mediami) naleiy zastosowa¢ rury ostonowe lub tawy betonowe zgodnie z wymaganiami

technicznymi stosowanymi w budownictwie telekomunikacyjnym i normami. Gtebokosé¢ utozenia

rur musi by¢ zgodna z normami. Typowa gtebokos¢ uktadania rur wynosi ok. 1 m.

Na rury ostonowe proponujemy rure karbowana o wymiarach {Srednica zewnetrzna / wewnetrzna)

125/108 mm [Rura wykonana z polietylenu pierwotnego (HDPE), rura w odcinkach 6 m].

Oczekuje sie, ze Projektant zastosuje studnie kablowe typu SKO-2g, ktdre beda posadowione

facznie z osadnikami. Sg to studnie teletechniczne przeznaczone dla budowy kanalizacji

teletechnicznej z przeznaczeniem ha umieszczenie Swiatfowoddw, zapasow

kabla

swiatfowodowego na stelazu oraz muf Swiattowodowych. Nalezy zadbaé o to, aby studnie

znajdowaty sie jak najblizej stupow energetycznych lub telekomunikacyjnych w celu ewentualnego

wykorzystania ich w przyszfosci do poprowadzenia $wiattowodu droga napowietrzna. Kaida ze

studni musi by¢ zabezpieczona pokrywa typu PIOCH wyposazong w zamek. Pokrywy studni musza

byt oznaczone logiem Miejskiej Sieci Szerokopasmowej. Kazda ze studni musi by¢ wyposazona

w podpory z uchwytami do mocowania rur. W Studniach o gtebokosci wigkszej niz 150 cm wymaga

sie zastosowania stopni lub drabinek. Po zakoriczeniu prac budowlanych kanalizacji teletechnicznej,

a przed protokolarnym jej odbiorem, Wykonawca zohowigzany jest w obecnoéci pracownika

Wydziatu Informatyki Urzedu Miejskiego w Jaworznie przeprowadzi¢ prébe ciénieniowg oraz

kalibracje na oddawanym odcinku kanalizacji.

W zatgczniku nr 1 wytyczne do sporzadzenia powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.
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W zataczniku nr 2 (piyta CD-pliki JPG) proponowana trasa z zaznaczonymi studniami
teletechnicznymi .
Po zaprojektowaniu kanafu technologicznego projekt nalezy przediozyé do Wydziat Informatyki

Urzedu Miejskiego w Jaworznie celem akceptacji lub wniesienia ewentualnych uwag.

Osobami do kontaktu w przedmiotowej sprawie s3:

1. Pan Mitosz Dabrowski - Wydziat Informatyki Urzedu Miejskiego w Jaworznie,
tel. 032 6181 668, 0668 840 358, e-mail: milosz.dabrowski@um.jaworzno.pl

2. Pan Sebastian Merta — Wydziat Informatyki Urzedu Miejskiego w Jaworznie,

tel. 032 6181 576, 0668 840 365, e-mail: sebastian.merta@um.jaworzno.pl

W

omasz Bochenek
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Zalgcznik nr 1
Wytyczne do sporzadzenia dokumentacji geodezyjnej.

Sporzgdzone materiaty powinny zapewnia¢ mozliwos¢ wykorzystania informacji przestrzennej
w systemie GIS oraz zapewni¢ spojnos¢ z innymi danymi przestrzennymi, ktére powstajg
w Urzedzie Miejskim. Mapy wykonane w ramach opracowania powinny by¢ wykonane w wersji
elektronicznej,w sposoh charakterystyczny dla systemow GIS.

Elektroniczny zapis informacji przestrzennej powinien spetniac ponizsze warunki:

1. Cato$¢ projektu musi by¢ zapisana we wspoéfrzednych Panstwowego Ukfadu Wspotrzednych
uktad 2000 potudnik 18;

2. Projekt musi by¢ wykonany na podkfadzie urzedowych kopii map zasadniczych w skali
1:1 000, gromadzonych w parnstwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym;

3. Wymagany podktad w wersji cyfrowe] wektorowy; w szczegdlnym przypadku
wykorzystania rastrow musi charakteryzowaé¢ sie rozdzielczoscig min. 300 dpi (rastry
kolorowe oraz min. 400 dpi (rastry monochromatyczne);

4. Informacja graficzna przedstawiona na mapach musi by¢ zapisana w sposdb obiektowy;

5. Z obiektami graficznymi musi byé skojarzona baza danych zawierajaca informacje opisujace
wydzielone elementy przestrzenne;

6. Informacja przestrzenna musi by¢é uporzadkowana w warstwach tematycznych
odpowiadajgcych zapisowi czesci tekstowej; warstwy tematyczne muszg w miare
mozliwosci zawieracé ohiekty tego samego typu (obszary, linie, punkty);

7. Spos6b przedstawienia (narysowania) obiektéw musi umoizliwia¢ prowadzenie analiz
przestrzennych z wykorzystaniem réwniez relacji topologicznych (poszczegdlne wydzielenia
obszarowe powinny by¢ zamknietymi poligonami {wielobokami), a w przypadku gdy
obiekty ze sobg sgsiaduja, ich granice musza sie doktadnie naktadaé); elementy liniowe o
jednakowych cechach muszag by¢ przedstawiane przy pomocy jednej famanej (dopuszcza
sie ich dzielenie na mniejsze fragmenty w przypadku uktadu sieciowego);

8. Ostateczng wersje opracowania Wykonawca sporzadzi rowniez w formacie (*.pdf,*.tiff,
*jpg) zabezpieczajgcym niezmiennod¢ treéci  zapisu tekstowego i graficznego
i umozliwiajacym natychmiastowy wydruk;

9. Przekazany przez Wykonawce material musi byé skonwertowany do programu Maplnfo.
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Il. CZESC RYSUNKOWA

rys. T-02.1 Plan Sytuacyjny - czes¢ 1.
rys. T-02.2 Plan Sytuacyjny - czes¢ 2.
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