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D.10.10.01. RENOWACJA MURU OPOROWEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robdt zwigzanych z wykonaniem
renowacji muréw oporowych dla Zadania: ,,Przebudowa ul. Szczakowskiej od skrzyzowania z ul. Chropaczéwka do
skrzyzowania z ul. Grunwaldzka w Jaworznie”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana, jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych
wp. 1.1
1.3. Zakres Robot objetych STWiORB

STWIORB obejmuje wszystkie Roboty zwigzane z wykonaniem, kontrolg i odbiorem renowacji muréw oporowych.

Zakres Robdt obejmuje:

- wykonanie prac naprawczo remontowych muréw oporowych
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Bezskurczowa zaprawa cementowa — proszkowa zaprawag, sktadajaca sie z cementu o wysokiej wytrzymatosci,
wyselekcjonowanego kruszywa i specjalnych dodatkéw, zawierajacych substancje kompensujgce skurcz. Po zmieszaniu
z wodg staje sie ptynna, nieulegajaca segregacji zaprawg, posiadajacg wtasciwosci umozliwiajgce wypetnianie pustek
i przestrzeni o skomplikowanym ksztatcie.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe - zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami idefinicjami podanymi
w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot
Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w STWiIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWiIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 2.
2.2. Bezskurczowa zaprawa cementowa

2.2.1. Wihasciwosci
—  Wytrzymatos¢ na sciskanie - C60
—  Wytrzymatosé na zginanie - F4
— Odpornosc¢ na scieranie wg Bohmego - A9
—  Specznienie (warunki wilgotne) - Typ CC+ 2,0 mm/m po 28 dniach
—  Maksymalna grubos¢ wypetniaczy - 3 mm
— Reakcja na ogien - Alfl
—  Skurcz (warunki suche) - Typ CC— 0,6 mm/m po 28 dniach
—  Wydzielanie substancji korozyjnych — CT
—  Mozliwos¢ wchodzenia po 24 h, petne obcigzenie po 72 h 30 MPa
— Bardzo wysoka koncowa wytrzymatosé na $ciskanie pow. 60 MPa
— Wodo i mrozoodporna
— Odporna na scieranie
— tatwa w uzyciu w szerokim zakresie grubosci od 5 do 80 mm

2.3. Woda

Woda stosowana do zaprawy cementowej powinna by¢ odmiany "1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008.

Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego
i nie powinna zawieraé zawiesiny np. grudek ktaczkéw.

Badania wody nalezy wykonywac:

— w przypadku nowego zrédta poboru wody,
— w przypadku podejrzen dotyczgcych zmiany parametréow wody np. zmetnienia, zapachu, barwy.
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3. SPRZET

3.1. Ogélne zasady dotyczace sprzetu
Ogodlne zasady dotyczgce sprzetu podano w STWiIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Rodzaje sprzetu

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne zasady dotyczgce transportu

Ogodlne zasady dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Sposoby transportu

Zaprawa moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu. Uktada¢ nalezy jg na srodkach transportowych wg
zalecen producenta.

Worki z zaprawg powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania Robot

Ogdlne zasady wykonania Robét podano w STWiIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Renowacja

5.2.1. Przygotowanie podtoza

Oczyszczenie powierzchni betonowych przez piaskowanie, odbicia gtuchych i odspojonych miejsc. Doktadne zmycie
woda pod ci$nieniem oczyszczonej powierzchni.

5.2.2. Przygotowanie zaprawy

Zaprawe wsypac do $cisle odmierzonej ilosci wody (zgodnie z zaleceniami producenta) i doktadnie wymieszaé¢ do
uzyskania jednorodnej konsystencji. Tak przygotowana zaprawa jest gotowa do uzycia przez ok. 60 min.

5.2.3. Wykonanie renowacji

Prace mozna wykonywaé w temperaturze od +5 do +25 °C. Optymalny czas zacierania powierzchni ustali¢
indywidualnie na podstawie grubosci warstwy i temperatury otoczenia.

5.2.4. Pielegnacja

Warunkiem koniecznym do uzyskania wtasciwych parametréw jest odpowiednia jej pielegnacja. Proces ekspansji
trwa od 7 do 14 dni, co jest uzaleznione od temperatury otoczenia i rodzaju pielegnacji betonu.

Przez pierwsze 7 dni beton nalezy utrzymywaé w stanie podwyzszonej wilgotnosci poprzez przykrycie folig lub
intensywne zraszanie do 14 dni.

6. KONTROLA ROBOT
6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci Robét

Zasady ogolne kontroli jakosci Robét podano w STWiIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 6.
6.2. Kontrola przed przystapieniem do Robét

Przed przystgpieniem do wykonywania Robdét Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnos$é sprzetu, srodkéw
transportu, zasoby sprowadzonych materiatéw oraz inne czynniki zapewniajgce mozliwo$é prowadzenia robdét zgodnie
z PZ).

6.3. Kontrola w czasie wykonywania Robot

W czasie wykonywania Robot Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentéw Robot,
sktadajacych sie na ogdlny element.

RODES;

Road Design and All Around |



STWIORB D.10.10.01. D-229

Kontrola obejmowa¢ powinna zgodnos¢ wykonywanych Robdét z dokumentacja projektowa, ustaleniami zawartymi
w punkcie 5 STWiORB — ,Wykonanie Robdt".

Czestotliwos¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujgcych wykonanie Robdét zgodnie
Z wymaganiami, nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady dotyczace obmiaru Robét

Ogodlne zasady dotyczgce obmiaru Robot podano w STWiIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiarowa jest 1 metr biezacy [mb] naprawianego muru oporowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru Robét

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w STWiIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 8.
8.2. Odbiér Robét

Odbiér renowacji muréw oporowych jest przeprowadzany na zasadzie odbioru czesciowego i koricowego.

Odbiér renowacji powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanych Robét bez hamowania ich postepu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnosc za metr biezgcy wykonanej renowacji muréw oporowych nalezy przyjmowacé na podstawie obmiaru i oceny
jakosci Robot.

Cena jednostkowa renowacji 1 mb muru oporowego obejmuje:

— oczyszczenie muru z wszelkich zabrudzen

— zmycie wodg pod ci$nieniem oczyszczonej powierzchni

— przygotowanie zaprawy

— natozenie zaprawy — zacieranie powierzchni remontowanego muru oporowego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN 197-1:2002 Cement. Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego uzytku
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. pobierania prébek

PN-EN 13242:2004 Kruszywa dla niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1. Wymagania, wtasciwosci, produkcja, zgodnos¢.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego
uzytku

PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes$¢ 2: Ocena zgodnosci
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