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I. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Charakterystyczne parametry okre$lajgce wielkos¢ obiektu.

Projekt ma obejmowac uporzgdkowanie istniejgcego systemu kanalizacji
sanitarnej i deszczowej poprzez rozdziat kanalizacji oraz projekt sieci wodociggowej
wraz z przytgczami wzdtuz ul. Szczakowskiej na odcinku od skrzyzowania z ul.
Grunwaldzkg do skrzyzowania z ul. Chropaczéwka. Zadaniem Wykonawcy jest

zaprojektowanie i wykonanie:

e remontu istniejgcej sieci wodociggowej wraz z przytgczami zgodnie
z warunkami technicznymi nr L.dz.TT/4418/10/2022 z dnia 25 pazdziernika
2022r, (WT).

e remontu istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z realizacjg przytgczy
sanitarnych zgodnie z warunkami technicznymi nr L.dz.TT/4418/10/2022
z dnia 25 pazdziernika 2022r, (WT), oraz przetaczenie wszystkich istniejgcych

przytgczy sanitarnych do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej

e zaprojektowanie i wykonanie nowego kanatu deszczowego na odcinku od
skrzyzowania z ul. Upadowg do skrzyzowania z ul. Grunwaldzkg wraz
z przetgczeniem do kanatu deszczowego prowadzgcego do zbiornika

retencyjnego strefy Jan Kanty.

1.2. Zakres robot budowlanych.

Zakres opracowania obejmuje:

Zadanie 1: Remont istniejgcej sieci wodociggowej wraz z wykonaniem
przytgczy zgodnie z WT

Zadanie 2: Remont istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami ,
zgodnie z WT oraz przetgczenie wszystkich przykanalikbw sanitarnych obecnie
poditgczonych do kanatu ogdlnosptawnego do istniejgcej sieci sanitarne;.

Zadanie 3: Adaptacja kanatu w chwili obecnej ogdlnosptawnego (po jego
przeprojektowaniu) na deszczowy poprzez przetgczenie do niego wszystkich

wpustow deszczowych.



1.3. Aktualne uwarunkowania dotyczgce przedmiotu zamowienia.

Podmiot realizujgcy zaméwienie wykona projekt budowlano-wykonawczy zamienny
wodociggu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, uzyska wszelkie wymagane prawem
opinie i decyzje witgcznie ze zgtoszeniem. Po zgtoszeniu zawiadomienia budowy,
przystgpi do wykonania robot budowlanych. Dodatkowo naktada sie na podmiot
realizujgcy zamowienie obowigzek biezgcego informowania zamawiajgcego
0 postepie prac. Zwraca sie uwage na koniecznosé oceny zamierzenia pod katem

sytuacji geologiczno-goérniczej.
1.4. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Projektowana inwestycja znajduje sie na terenie objetym Miejscowymi Planami

Zagospodarowania Przestrzennego:
e mpzp Jan Kanty,
e mpzp Park Lotnikow,
e mpzp Niedzieliska,
e mpzp Diugoszyn-Chropaczéwka.

Otaczajgcy teren zabudowany budownictwo mieszkaniowe 1 — rodzinne, oraz

obiekty uzytecznosci publicznej.

2. OGOLNE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamawiajgcy oczekuje od Wykonawcy:
e realizacji projektu budowlano-wykonawczego,
e uzyskania wszelkich wymaganych opinii (w tym ZUD) oraz decyzji,

e systematycznej realizacji rob6t budowlano — inzynieryjnych z terminowym

ukonczeniem.



3. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU
DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1. Charakterystyka techniczna przedsiewziecia.

Od istniejgcej sieci kanalizacji ogélnosptawnej wzdiuz ul. Szczakowskiej na odcinku od
skrzyzowania z ul. Grunwaldzkg do skrzyzowania z ul. Chropaczéwka nalezy odtgczy¢
wszystkie przykanaliki do wpustéw deszczowych. Do tak powstatej sieci kanalizacji
sanitarnej nalezy podigczyé wszystkie przylgcza kanalizacji sanitarnej z istniejgcej
zabudowy. Sugeruje sie wykonanie wymiany wszystkich przylgczy na odcinku od
skrzyzowania z ul. Grunwaldzkg do skrzyzowania z ul. Chropaczéwka . Sie¢ kanalizacji
sanitarnej nalezy podda¢ renowacji metodg bezwykopows.

Przytacza kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych DN 200 PVC klasy SN 8
z wydtuzonym kielichem. Zadaniem Wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie wymiany
wszystkich przytaczy kanalizacyjnych oraz przetgczenia wszystkich przykanalikow
sanitarnych w chwili obecnej podtgczonych do kanatu ogdlnosptawnego réownolegtego do
sieci sanitarnej przeznaczonego do adaptacji na kanat deszczowy. Wszystkie przylacza
kanalizacyjne majg mie¢ wymiar DN 200.

Przebieg kanatu przedstawiony jest w dokumentacji technicznej oraz z WT.

Zadaniem Wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie kanatu deszczowego
wzdtuz ul. Szczakowskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Upadowg do
skrzyzowania z ul. Grunwaldzkg wraz z przetgczeniem na kanat deszczowy
prowadzgcy do zbiornika retencyjnego strefy Jan Kanty. W celu ingerencji w tarcze
skrzyzowania ul. Szczakowska — ul. Grunwaldzka nalezy przygotowac i uzgodnié
u Zarzadcy Drogi projekt tymczasowej organizacji ruchu, natomiast po wykonaniu
robot odtworzyC catos¢ nawierzchni tarczy skrzyzowania w technologii SMA. Do
projektowanego kanatu nalezy podigczy¢ wszystkie wpusty deszczowe
zlokalizowane na odcinku od skrzyzowania z ul. Upadowg do skrzyzowania z ul.
Grunwaldzkg. Nalezy rozwazy¢ mozliwosc lokalizacji kanatu po trasie istniejgcego
kanatu deszczowego. Bezwzglednie nalezy zapewnic utozenie wtazéw studni wzdtuz

wyznaczonej Osi.

Sie¢ wodociggowg wzdtuz ul. Szczakowskiej na odcinku od skrzyzowania z ul.
Grunwaldzkg do skrzyzowania z ul. Chropaczéwka nalezy pozostawi¢ bez remontu
za wyjatkiem odcinka od W 1.1 do W 1.3, dlugos¢ 128,5 mb do przebudowy zgodnie
z dokumentacjg projektowg oraz WT. Wszystkie przytgcza na odcinku od

skrzyzowania z ul. Grunwaldzkg do skrzyzowania z ul. Chropaczéwka nalezy



ponownie wykonac¢ zgodnie z przygotowang i uzgodniong dokumentacjg projektowa
oraz WT. Do wykorzystania dokumentacja projektowa zrealizowana przez Biuro
Projektowe RODES z Siemianowic Slgskich z 2017r.

3.2. Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Kanalizacja deszczowa

Wytyczenie w terenie osi kanalu oraz miejsc projektowanych przebudéw przez
odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy 2z zaznaczeniem usytuowania
studzienek kanalizacyjnych wraz z wigczeniami do kolektora. Roboty nalezy
wykonywac w wykopie umocnionym.

Rurociggi nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm. Nalezy wykonac
obsypke grubosci 30 cm ponad wierzch rury. Podsypke oraz obsypke nalezy
zagesci¢ do osiggniecia wspotczynnika 0,99. Zasypki nalezy dokonywac¢ warstwami
gruntem rodzimym pozbawionym kamieni i wszelkich ciezkich przedmiotow.
Studzienki kanalizacyjne majg by¢ tworzywowe typu Tegra 1000 (wtazowe)
Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatbw wytgcznie za zgodg MZDiM

Jaworzno.

Rury i studzienki winny posiada¢ pozytywng opinie GIG dopuszczajgcg materiaty do

eksploatacji w terenie do |V kategorii wigcznie.

Srednice rur podano na profilu podtuznym.

Studzienki wpustowe tworzywowe Dn 500 mm z osadnikami oraz z wpustami
zeliwnymi. Przykanaliki do wpustow wykona¢ z rur ¢$200mm, oraz sztywnosci
obwodowej 8 kKN/m2 (SN8), PVC kl. SN8 lub PE X-tream.

Montaz studzienki wpustu ulicznego nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjg
producenta. Aby zapewni¢ prawidtowe warunki pracy studzienki wraz z przewodem
kanalizacyjnym nalezy wiasciwie przygotowa¢ podtoze gruntowe. Grunt pod
studzienke nalezy zagesci¢ do wskaznika Is nie mniejszego niz 0,95. Je$li zachodzi
konieczno$¢ wymiany gruntu, staby grunt mozna czesciowo zastgpi¢ klincem lub
piaskiem stabilizowanym cementem. Studzienke mozna rowniez posadowic na ptycie

fundamentowej w przypadku stabego podtoza gruntowego.



Obsypke nalezy zageszcza¢ warstwami o grubosci umozliwiajgcej doktadne
zageszczenie. Wskaznik zageszczenia obsypki dla studzienek montowanych poza
jezdniami i chodnikami nie powinien by¢ mniejszy od Is 0,95 a montowanych

w trasach komunikacyjnych nie powinien by¢ mniejszy od Is 1,0.

Na trasie kolektora moze wystgpi¢ koniecznosé¢ wykonania przektadki sieci
wodociggowej. Przejscia wodociggu nad projektowang kanalizacjg wykonaé w formie
etazu. W miejscu nienormatywnego przykrycia wodocigg nalezy ociepli¢
keramzytem. Przektadki wodociggu realizowa¢ w uzgodnieniu z Wodociggami
Jaworzno.

Po zrealizowaniu kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ kamerowanie kanalizaciji.
Wszystkie urzadzenia nalezy instalowa¢ zgodnie z wytycznymi i instrukcjami
producentéw.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury (Dz.U. z dnia 17 wrzesnia 2002r
Nr 151 poz. 1256) w sprawie szczegdétowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz szczegoOtowego zakresu rodzaju robot budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, Kierownik budowy jest
zobowigzany przed rozpoczeciem budowy sporzgdzi¢ lub zapewnié sporzgdzenie
planu ,BiOZ”. Plan ten powinien uwzgledniaé specyfike obiektu budowlanego,
warunki prowadzenia robot budowlanych i przepisy BHP — zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.

Kanalizacja sanitarna oraz wodociag

Charakterystyka techniczna zostata okreslona w Warunkach technicznych z dnia 25
pazdziernika 2022r, znak: L.dz.TT/4418/10/2022, stanowigcych zatgcznik do

niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.

Il. WYTYCZNE INWESTORSKIE

Niniejszy program daje ogolny obraz modernizacji systemu kanalizacji deszczowej,
sanitarnej oraz sieci wodociggowej wzdtuz ul. Szczakowskiej w Jaworznie. Zadaniem
Wykonawcy jest zaprojektowanie i wybudowanie tego systemu. Wykonawca ma
obowigzek wykonaé wiasne pomiary geodezyjne

i obliczenia projektowe dajgce podstawe do zaprojektowania i wybudowania



sprawnego systemu kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociggowe;j

w rozpatrywanym rejonie.






