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D —rzedna terenu
£ —rzedna wylotu przykanalika
F —rzedna dna studzienki = £-50cm

P — przykanalik z rur PVC-U
Iitych klasy S (SDR34, SNS)

Wymiary podano w [cm]

Wpust uliczny klasy D400

wg PN-EN 124:2000

Zelbetowy adapter

do wpustu ulicznego

Wiaderko osadnikowe
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Teleskopowy adapter
do wtazow typ A15-C250

Zelbetowy pierscief
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Uszczelka

Rura karbowana
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lub wypefnienie

betonem klasy C8/10

C
)
C
)
%w

Podfgczenie poprzez
wktadke "in situ” DN200

PVC lite, SN8, DN200

2 kolana 67st. PVC DN200
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Road Design and All Around tel. +48 693 990 520, projekty@rodes.pl

INWESTOR GMINA MIASTA JAWORZNA, ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno

INWESTYCJ, o . . ,
" Przebudowa ul. Szczakowskiej od skrzyzowania z ul. Chropaczéwka
do skrzyzowania z ul. Grunwaldzkg w Jaworznie

™™ Studnia wpustowa @ 600mm z osadnikiem i syfonem |7~ PBW
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