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D.01.02.04. ROZBIORKI ELEMENTOW DROG | ULIC

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robét zwigzanych z rozbiérka
elementéw drég i ulic dla Zadania: ,Przebudowa ul. Szczakowskiej od skrzyzowania z ul. Chropaczéwka do
skrzyzowania z ul. Grunwaldzka w Jaworznie”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana, jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych
wp. 1.1,

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB stanowig wymagania dotyczgce Robot zwigzanych z rozbidrka elementdéw
drég i ulic w ramach Robét przygotowawczych.
Roboty rozbiérkowe obejmujg:
- ciecie pitg spalinowa nawierzchni bitumicznej,
- mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, ptytek chodnikowych betonowych
- mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej,
- mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa,
- rozbidrka kraweznikéw betonowych wraz z fawami betonowymi,
- rozbidrka obrzezy betonowych wraz z tawami betonowymi,
- zdjecie tablic znakdéw drogowych,
- demontaz stupkéw znakéw drogowych,
- zatadunek i odwdz na wysypisko materiatdow z rozbiérki wraz z utylizacja.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami,
okresleniami i definicjami podanymi w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robdt i ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWIORB i zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w STWiIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
Materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne zasady dotyczace sprzetu
Ogodlne zasady dotyczgce sprzetu podano w STWiIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Rodzaje sprzetu
Do wykonania Robot zwigzanych z rozbiérka elementéw drég nalezy stosowad:

- mtoty pneumatyczne,

- pity spalinowe,

- koparki,

- koparko —tadowarki,

- spycharki,

- zurawie samochodowe,

- zrywarki,

- frezarki nawierzchni,

- samochody samowytadowcze,
- drobny sprzet reczny.
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4. TRANSPORTU

4.1. Ogdlne zasady dotyczgce transportu
Ogodlne zasady dotyczgce transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Sposoby transportu

Materiat z rozbidrki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce wskazane przez Inspektora
Nadzoru. Wybér srodka transportu zalezy od warunkdow lokalnych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiardw tadunku i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania Robot
Ogodlne zasady wykonania Robot podano w STWiIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Podstawowe zasady prowadzenia Robét

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja sie wiasnoscia Wykonawcy powinien on przewies¢ je na miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru. Bezuzyteczne elementy i materiaty powinny by¢ wywiezione w miejsce wskazane
przez Inspektora Nadzoru.

Ewentualne doty powstate po rozbidrce elementéw drég znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja
projektowg beda wykonywane wykopy drogowe powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy
zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Wszystkie pozostate doty nalezy wypetni¢ gruntem do poziomu
okreslonego w dokumentacji projektowej i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okres$lonymi w STWiORB D.02.01.01.
"Wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych".

5.3. Wykonanie Robét rozbiérkowych
Ciecie nawierzchni nalezy prowadzi¢ specjalistycznym sprzetem zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Warstwe nawierzchni wraz z podbudowa nalezy usungé¢ mechanicznie przy uzyciu mtotéw pneumatycznych lub
w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Materiaty z rozbidrki nawierzchni chodnikow z kostki
betonowe] nalezy odwiez¢é na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Pozostate materiaty (gruz) sktadowane
w pryzmy nalezy wywiezé na wysypisko. Pozyskanie wysypiska i ewentualna utylizacja pozostaje po stronie
Wykonawcy.

Elementy konstrukcji betonowych, kamiennych i stalowych nalezy rozbierac recznie lub mechanicznie przy uzyciu
miotéw pneumatycznych lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Demontaz znakow drogowych nalezy prowadzi¢ mechanicznie lub recznie po akceptacji przez Inspektora Nadzoru.
Materiat z demontazu znakdéw oraz usuniete bariery betonowe nalezy odwiez¢ na sktadowisko wskazane przez
Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w STWiIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdélne" pkt 6.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Sprawdzenie jakosci Robdt polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych Robdt rozbidrkowych oraz stopnia
uszkodzenia elementdéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty po usunietych elementach nawierzchni drég i chodnikéw powinno
spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w STWiORB D.02.01.01 "Wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych".

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady dotyczgce obmiaru Robét
Ogodlne zasady dotyczgce obmiaru Robot podano w STWiIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa Robét zwigzanych z rozbiérkag elementéw drég jest:
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— dla podbudéw i nawierzchni oraz podsypek - metr kwadratowy [m?] i obejmuje Roboty zwigzane z wywozem
materiatu rozbiérkowego obmierzane w metrach szesciennych [m?3],

— dla kraweznikdw i obrzezy — metr biezacy [mb],

— dla taw betonowych — metr sze$cienny [m?] i obejmuje Roboty zwigzane z wywozem materiatu rozbiérkowego
obmierzane w metrach szesciennych [m3] na wysypisko wraz z utylizacja,

— dla znakéw drogowych i stupkéw do znakéw — sztuka [szt.], wraz z odwozem materiatu rozbidérkowego
obmierzane w tonach [t].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru Robét
Ogdlne zasady odbioru Robét podano w STWiIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 8.1.

8.2. Odbidr Robot
Roboty zwigzane z rozbidrka elementdéw drdg i ulic podlegajg odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Ogodlne zasady odbioru Robdt podano w STWiIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt. 7. zgodnie z obmiarem, po odbiorze
Robét. Wspdlne elementy ceny jednostkowej obejmuja:

— roboty przygotowawcze,
— oznakowanie i utrzymanie oznakowania robét,
— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji.

a) Cena jednostkowa Robét zwigzanych z rozbidrkg podbudowy i nawierzchni oraz podsypek obejmuje:

— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

— rozebranie nawierzchni recznie lub mechanicznie,

— zatadunek i wywoz materiatu z rozbidrki na wysypisko wraz z ewentualnymi kosztami utylizacji,
— uporzadkowanie miejsc prowadzenia robét wraz z ich zabezpieczeniem zgodnie z pkt. 5.

b) Cena jednostkowa Robdt zwigzanych z demontazem kraweznikéw i obrzezy obejmuje:

— wyznaczenie kraweznikéw i obrzezy do rozbidrki,

— demontaz kraweznikéw i obrzezy,

— zatadunek i wywoz materiatu z rozbidrki na wysypisko wraz z ewentualnymi kosztami utylizacji,
— uporzadkowanie terenu rozbiorki.

c¢) Cena jednostkowa Robdt zwigzanych z rozbidrkg taw betonowych obejmuje:

— wyznaczenie elementdw do rozbidrki,

— demontaz taw betonowych,

— zatadunek i wywdz materiatu z rozbidrki na wysypisko wraz z ewentualnymi kosztami utylizacji,
— uporzadkowanie terenu rozbiérki.

d) Cena jednostkowa Robdt zwigzanych z demontazem znakdéw drogowych i stupkdéw do znakdw obejmuje:

— wyznaczenie znakow do rozbidrki,

— demontaz znakdéw,

— demontaz stupkéw do znakdw,

— zatadunek i odwiezienie materiatéw z rozbiérki wraz z ewentualng utylizacja,
— zakup oraz dostarczenie gruntu do zasypania dotéw po rozbidrkach,

— uporzadkowanie terenu rozbiérki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane - Badania prébek gruntu
2. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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