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D.08.01.01. KRAWEZNIKI BETONOWE PRZYSTANKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robét dotyczacych ustawienia
kraweznikdw betonowych przystankowych dla Zadania: ,Przebudowa ul. Szczakowskiej od skrzyzowania
z ul. Chropaczéwka do skrzyzowania z ul. Grunwaldzka w Jaworznie”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana, jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych
wp. 1.1
1.3. Zakres Robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiIORB dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem kraweznikow
betonowych przystankowych na tawie betonowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kraweiniki betonowe przystankowe - belki betonowe ograniczajgce przystanek autobusowy od jezdni.
Prefabrykowane elementy do wykonania krawedzi peronu przystanku dla autobuséw z gérng powierzchnig
zapewniajgcg maksymalng odpornosc na poslizgniecie, o specjalnie uksztattowanym licu umozliwiajgcym bezpieczne
podjechanie autobusu do samej krawedzi peronu, ograniczajgce krawedz peronu okreslonej w dokumentacji
projektowej statej wysokosci wzgledem jezdni.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej STWiORB s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWiIORB DM.00.00.00 “Wymagania ogdlne”, pkt 1.5.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robdét podano w STWiIORB DM.00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB DM.00.00.00.
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sg:

— krawezniki betonowe przystankowe,

- woda,

— materiaty do wykonania tawy pod krawezniki
— materiaty na wypetnienie szczelin.

2.3. Kraweziniki na przystanki autobusowe
2.3.1. Wymagania ogdlne wobec kraweznikdéw
— jedli nie ustalono inaczej, krawezniki powinny by¢ dostarczane o dtugosci 1 m,

— wymiary kraweznika zgodnie z dokumentacjg projektowa

2.3.2. Wymagania techniczne wobec kraweznikéw

Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okresla PN-EN 1340 w sposdb przedstawiony
w tablicy 1. (podano wymagane wiasciwosci na podstawie normy z dodatkowymi wymaganiami zmniejszajgcymi
tolerancje wykonania oraz wymagania odpornosci na poslizgniecie oraz tekstury).

Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika przystankowego betonowego
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Lp. Cecha Zalacznik Wymagania
1 Ksztalt 1 wymiary
1.1 Wartosci dopuszczalnych od- C Dodatkowe wymaganie zmniejszajace toerancje:
chylek od wymuardw nomm- =20 mm
nalnych. z dokladnoseiy do
milimetra
1.2 | Dopuszczalne odchylki od C Dodatkowe wymaganie zmniejszajace tolerancje:

plaskoéci 1 prostohmiowose:.
dla dlugose1 ponuarowe)

300 mm +15mm
400 mm =20 mm
500 mm =2.0mm
800 mm =20 mm
2 Wiasciwosci fizyezne 1 mechaniczne
21 Odpornosc na zamrazanie/ D Ubytek masy po badaniu: wartosé srednia < 1.0 keg/m, przy czym kazdy pojedynczy
rozmrazame z udzialem soli wynik < 1.5 kg/m’
odladzajacych
22 | Wytrzymalos¢ na zginanie F
(Klasa wytrzymalosci Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
ustalona w  dokumentacy WYz, wytrzymalosé. MPa wynik. MPa
projektowe; — 2 oznaczenie 3(U) 6.0 =5
wg normy T)
23 | Trwalos¢ ze wzgledu na F Krawemiki maja zadawalajaca trwalese (wytrzymalosc) jeshi spelnione s3 wymagama
wytrzymalogé pktu 2 2 oraz poddawane s3 normalne) konserwacy
24 Odpormnos¢ na scierame G1H Odpomosd przy ponuarze na tarczy
(Klasa odpornogci ustalona w Klasa szerokie) Scieme), wg Bohmego,
dokumentacp projektowe; -4 odpor-noscy zal G normy — badame | wgzal H normy — badamie alternatywne
— oznaczente wg normy I) podstawowe
4@ =20 mm < 18000 mm’/5000 mm’
25 | Odpornosc na poslizgniecie I Dodatkowe wymaganie:

Klasa odpornosci na poslizgmecie - R 12 wedlug DIN 51130

3 Aspekty wizualne

3.1 Wrelad J a) powierzchma kraweznika me powinna nuec rys 1 odpryskow,
b) ewenmalne wykwity nie s3 uwazane za 1stoine
32 | Tekstura J Dodatkowe wymaganie:

Powierzchnia gorna kraweznika winna mie¢ fakture zwypustkanu w formie
ostroslupow o podstawie 9mm 1 wysokosa do 2mm.

33 Zabarwienie J Romice w jednolitosci zabarwiema, spowodowane meunikmionymn znuanamm
wlasciwosc: surowcow lub warunkow dojrzewana betonu. nie s3 uwazane za istoine

Na krawezniki producent winien zapewni¢ minimum 10 letnig gwarancje na wtasciwosci mechaniczne przy
typowym zastosowaniu i utrzymaniu na peronach.

2.3.3. Przechowywanie kraweznikdéw

Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typow,
rodzajéw, odmian, gatunkéw i wielkosci. Krawezniki winny by¢ sktadowane na przygotowanych przez producenta
paletach z przektadkami i mocowaniem przewidzianymi przez niego

2.4. Materiaty

Sktadowanie kruszywa, nieprzeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywac sie na podtozu rdwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywac do: a) 10 dni
w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym, b) terminu trwatosci, podanego przez
producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach oraz podtogach suchych i czystych. Cement dostarczony
na paletach magazynuje sie razem z paletami, z dopuszczalng wysokoscia 3 szt. palet. Cement niespaletowany uktada
sie w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workéw trzywarstwowych).

2.5. Materiaty na fawy

Do wykonania taw pod kraweznik nalezy stosowaé, dla:
a) tawy betonowej — beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1:2003,

2.6. Masa zalewowa w szczelinach tawy betonowej
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Masa zalewowa, do wypetniania szczelin dylatacyjnych, powinna odpowiada¢ wymaganiom OST D.05.03.04.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM.00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania kraweznikow
Roboty wykonuje sie recznie z zastosowaniem nastepujgcego sprzetu:

— betoniarek, do wytwarzania betonu i zapraw,
—  wibratoréw ptytowych, ubijakdw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Krawezniki nalezy uktadaé na
srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki powinny by¢
zabezpieczone w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawaé poza sciany srodka transportowego
wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy. Krawezniki nalezy uktadaé¢ na podktadach drewnianych, rzedami, dtugoscia
w kierunku jazdy srodka transportowego.

4.2.2. Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbywaé sie w sposdéb przeciwdziatajgcy jego zanieczyszczeniu
i rozsegregowaniu. Podczas transportu, kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed wysypaniem.

4.2.3. Transport cementu

Transport cementu powinien odpowiadaé¢ wymaganiom BN-88/B-6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w STWiORB DM.00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zakres wykonania robét

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do Robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWIORB lub wskazan
Inspektora Nadzoru:

— ustali¢ lokalizacje robot,

— ustali¢ dane niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robét oraz ustalenia danych wysokosciowych,
— usungc przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drég, ogrodzen itd.

— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robét,

— okresli¢ kolejnosé, sposdb i termin wykonania robot.

5.2.2. Wykop pod tawe
Wykop pod tawe nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i normg PN-68/B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu
konstrukcji szalunku dla tawy z oporem. Wskaznik zageszczenia dna wykopu pod tawe powinien wynosic¢ co najmniej
0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2.3. Wykonanie tawy pod kraweznik

tawe betonowq zwyktg w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowad szalowanie.
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tawe betonowg z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio
w korycie powinien byé wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywadé zgodnie z wymaganiami PN-
EN 206-1:2003 i PN-B-06265:2004, przy czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng
masg zalewowa.

5.2.4. Ustawienie kraweznikow

Swiatto (odlegtoé¢ goérnej powierzchni kraweinika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowe;j.

Ustawienie kraweznikdw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

5.2.5. Ustawienie kraweznikdw na fawie betonowej

Ustawianie kraweznikéw na tawie betonowej zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.2.6. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikdw nie powinny przekracza¢ szerokosci 0,5 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ przy pomocy
jednoskfadnikowego kitu uszczelniajgcego na bazie poliuretanu. Mozna stosowaé specjalne elastyczne wktadki
szczelinowe.

UWAGA: SPOIN NIE WOLNO WYPEtNIAC ZAPRAWA CEMENTOWA

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiIORB DM.00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Ocena jakosci kraweznikow

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonac¢ badania materiatéw przeznaczonych do
ustawienia kraweznikdow betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu.

Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki
z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-1002.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementdw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnosciag do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kagtdw prostych
w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek
z doktadnoscig do 1 mm.

6.3. Sprawdzenie koryta pod tawe

Sprawdzenie wykonanych pod tawe wykopdéw polega na ocenie wymiardw koryta oraz zageszczenia podtoza na
dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi £ 2 cm. Zageszczenie podfoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.2.

6.4. Sprawdzenie wykonania faw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
a) zgodnosc profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa.

Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niwelety. Dopuszczalne odchylenia
mogg wynosi¢ £ 1 cm na kazde 100 m tawy,

b) wymiary taw.
Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwdéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy. Tolerancje wymiaréw
Wynosza:
- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowanej,
c) réwnosc gornej powierzchni taw.

Rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwdch punktach, na kazde 100 m tawy,
trzymetrowej taty. Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig tawy i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,
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d) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé z 2 cm na kazde 100 m
wykonanej tawy.
6.5. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow
Przy ustawianiu kraweznikdw nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikdéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi £ 1 cm na kazde 100 m
ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi £ 1 cm
na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) réwnosé goérnej powierzchni kraweznikdw, sprawdzane przez przytozenie w dwdch punktach na kazde 100 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gérng powierzchnig kraweznika i przytozong fatg nie
moze przekracza¢ 1 cm,

d) doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w STWiIORB DM.00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 metr (m) ustawionego kraweznika oraz metr szescienny (m3) fawy z oporem pod
krawezniki.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWiIORB DM.00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg:

— wykonanie koryta,
— wykonanie tawy,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM.00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanego kraweznika betonowego przystankowego wraz z tawg z oporem (m3) oraz
wykonanego uszczelnienia spoin obejmuje:

— prace pomiarowe,

— dostarczenie potrzebnych materiatow,

— przygotowanie podtoza,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— wykonanie koryta pod fawe,

— wykonanie szalunku, tawy z oporem,

— ustawienie kraweznikow

— wypetnienie spoin kraweznikow,

— uszczelnienie styku kraweznika z nawierzchnig,

— przeprowadzenie wymaganych pomiardow i badan w niniejsze STWiORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku
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PN-EN 206-1:2003

PN-EN 13242:2004

PN-EN 1008:2004

PN-B-06265:2004

PN-EN 1340

Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢ (W okresie
przejsciowym mozna stosowac PN-B-06250:1988 Beton zwykty)

Kruszywa dla niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

Krajowe uzupetnienie PN-EN 206-1:2003 — Beton. Cze$¢ 1: Wymagania,
wiasciwosci, produkcja i zgodnosé

Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan
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