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Il. CZESC FORMALNO - PRAWNA

[1] Warunki techniczne Miejskiego Zarzadu Drég i Mostéw z dnia 7 czerwca 2017r.

[2] Uzgodnienie tras Miejskiego Zarzgdu Drog i Mostéw z dnia 24 lipca 2017r.

[3] Uzgodnienie projektu wydane przez Miejski Zarzad Drég i Mostéw z dnia 4 sierpnia
2017r.

[4] Kopia uprawnien projektanta i sprawdzajgcego,

[5] Kopia zaswiadczenia projektanta i sprawdzajgcego z MOIIB.

I11. CZESC RYSUNKOWA

KD.2.1-2.2 Plan sytuacyjny 1:500
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KD.6 Regulacja wtazéw istniejacych studni -
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1. PRZEDMIOT, PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy budowy

kanalizacji deszczowej w zwigzku z przedsiewzieciem pn. ,Przebudowa ul. Szczakowskiej od

skrzyzowania z ul. Chropaczéwka do skrzyzowania z ul. Grunwaldzkg w Jaworznie”.
1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:
— Umowa zawarta pomiedzy Gming Miasta Jaworzno a biurem RODES,
— Mapa do celéw projektowych i pomiary geodezyjne,
— Warunki techniczne wydane przez Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji
Spotka z 0.0. w Jaworznie,
— Zatozenia wyjsciowe do projektowania,
— Ustalenia z Inwestorem,
— Wizje lokalne w terenie,
— Obowigzujgce normy i przepisy branzowe.
Inwestorem przedsiewziecia jest:
Gmina Miasta Jaworzno, ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno
Wykonawcg dokumentacji projektowej jest:
RODES Witold Sladkowski, ul. Bema 7/2, 41-106 Siemianowice Slaskie
Uzytkownikiem sieci wodociggowej jest:

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Spotka z 0.0. w Jaworznie.
1.3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje budowe kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami
majacych za zadanie odwodnienie przebudowywanej ul. Szczakowskie;j.

Zakresem rzeczowym opracowania objeto nastepujgce elementy sieci kanalizacji deszczowej:

— kanaty deszczowe PVC SN8 DN300 -176,1m
— przykanaliki PVC SN8 DN200 -239,7m
— studzienki $ciekowe tworzywowe @600mm - 53,0 kpl.
— studnie kanalizacyjne betonowe $1200mm - 12,0 kpl.
— likwidacja studni $ciekowych wraz z przykanalikami - 38szt.
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— Likwidacja kanatu ogdélnosptawnego DN300 wraz ze studniami -147,6m

Zakresem opracowania objeto réwniez regulacje wysokosciowg wtazéw istniejgcych studni

zlokalizowanych w zakresie pasa drogowego.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
2.1. Ogolny opis stanu istniejacego

Planowana inwestycja drogowa oraz budowa kanalizacji deszczowej zlokalizowane sg
na terenie gminy Jaworzno, w powiecie Jaworzno, w wojewddztwie $lgskim, na dziatkach
potozonych w miescie Jaworzno, ktore stanowig pas drogowy.

Ulica Szczakowska odwadniania jest aktualnie poprzez system kanalizacji deszczowej
ztozony z wpustéw deszczowych podtaczonych przykanalikami do istniejgcej kanalizacji
ogblnosptawnej. W zwigzku z przebudowa ul. Szczakowskiej przewidziano réwniez
przebudowe systemu odwodnienia.

Od km 0+000 do km 0+955 oraz od km 1+092 do korica zakresu opracowania biegna
odcinki kanalizacji ogdélnosptawnej DN300-500, zlokalizowane poza jezdnig, odbierajgce
scieki z budynkow zlokalizowanych na ich trasie oraz czesci wpustéw deszczowych
zlokalizowanych wzdtuz drogi. W ramach opracowania nalezy zaprojektowaé witgczenie
projektowanych wpustow deszczowych do kanatéw poprzez istniejgce studnie lub
nowoprojektowane odcinki kanatow deszczowych.

Na odcinku od km 0+219 do km 1+004 w jezdni ul. Szczakowskiej przebiega sieé
grawitacyjnej kanalizacji ogolnosptawnej DN600-800, odbierajgca Scieki z budynkow
zlokalizowanych na jej trasie oraz czesci wpustow deszczowych zlokalizowanych wzdtuz
drogi. Kolektor skreca na skrzyzowaniu ul. Szczakowskiej iCegielnianej, a nastepnie
kontynuuje bieg réwnolegle do ul. Cegielnianej. Studnie kanalizacyjne, ktére aktualnie
pozostajg w jezdni nalezy dostosowac¢ do rzednych projektowanej nawierzchni. W ramach
opracowania nalezy zaprojektowaé¢ wigczenie projektowanych wpustéw deszczowych do
kolektora poprzez istniejgce lub projektowane studnie. Przewidziano réwniez wigczenie 2
odcinkéw nowoprojektowanych kanatéow deszczowych.

Przed przystgpieniem do realizacji projektowanych przewoddw nalezy za pomoca
przekopdéw kontrolnych zlokalizowa¢ przebieg uzbrojenia obcego. Prace te nalezy prowadzié
w sposob reczny pod nadzorem uzytkownikéw uzbrojenia.

Szczegodty przebudowy oraz demontazu opisano w dalszej czesci opracowania.
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2.2. Uzbrojenie obce

W zakresie aktualizacji mapy dla przedmiotowego opracowania znajdujg sie poza
kanalizacjg ogdlnosptawng i deszczowg nastepujgce elementy uzbrojenia terenu:
- podziemne linie energetyczne i telekomunikacyjne,
- napowietrzne linie teletechniczne, energetyczne i os$wietlenie,
- istniejaca kanalizacja sanitarna,
- sie¢ wodociggowa z przytgczami,

- sie¢ gazowa z przytaczami.

3. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Dla potrzeb okreslenia sposobu i warunkdw posadowienia obiektow budowlanych
w ramach projektu zostato wykonane opracowanie pn.: ,Opinia geotechniczna” sporzadzone
przez Przedsiebiorstwo Geologiczno — Geodezyjne GEOPROJEKT SLASK z Katowic.

Wykonano trzy otwory geotechniczne dla okreslenia rodzaju, stanu oraz parametrow
gruntoéw podtoza. W jednym z otwordéw woda gruntowa wystgpita na poziomie 2.3m. Otwory
znajdujgce sie w sgsiedztwie przebudowywanych sieci wykazaty obecnos¢ w podtozu
warstwy nasypu niebudowlanego sktadajacego sie gtownie z piasku
(drobnego/sredniego/gliniastego) z pojedynczymi ziarnami zwiru lub gliny z piaskiem
srednim i kruszywem wapiennym.

Po przeanalizowaniu powyzszych danych na podstawie zapisow Rozporzgdzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych,
stwierdzono, ze w obszarze niniejszej inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe.

Kategorie posadowienia obiektéw budowlanych okreslono jako kategorie pierwszg.
4. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
4.1. Ogdlny opis rozwigzan projektowych

Na podstawie dostepnych materiatéw wyjsciowych opisanych powyzej oraz wymagan
technicznych wydanych przez Miejski Zarzad Drég i Mostow w Jaworznie zaprojektowano
budowe kanalizacji deszczowej i przykanalikbw majacych za zadanie odwodnienie

przebudowywanej ul. Szczakowskie;j.
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W ciggu przebudowywanego odcinka drogi zaprojektowano sie¢ wpustow
deszczowych na studniach $ciekowych z osadnikami, skad przykanalikami wody opadowe
i roztopowe odprowadzane bedg bezposrednio do istniejgcych kanatéw ogdlnosptawnych

lub za posrednictwem projektowanych kanatéw deszczowych.

Zaprojektowano budowe kanalizacji deszczowe;j i przykanalikéw na odcinkach:

Wp1l - Wp10 - budowa przykanalikéw kanalizacji deszczowej od km 0+030 do km 0+253
przebudowy ul. Szczakowskiej

W celu przejecia i odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych z projektowanych
wpustow w zakresie Wpl - Wp10, odprowadzajagcych wody z czesci ul. Szczakowskiej,
zaprojektowano przykanaliki z rur PVC SN8 DN200 o tgcznej dtugosci 56,5m wtaczone do

istniejgcej kanalizacji ogélnosptawnej za posrednictwem studni S.Istn.1 — S.istn.5.

KD1 — budowa kanatu deszczowego w km 0+282 przebudowy ul. Szczakowskiej

W celu przejecia i odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych z projektowanych
wpustow Wpll i Wp12, odprowadzajgcych wody z odcinka ul. Wiejskiej, zaprojektowano
kanat deszczowy KD1 z rur PVC SN8 DN300 o dtugosci 14,7m. Kanat zostanie podtgczony do

istniejgcej kanalizacji ogdlnosptawnej za posrednictwem studni St.Istn.6.

Wp13 i Wpl14 oraz Wp19 i Wp20 — budowa przykanalikdw kanalizacji deszczowej w 0+306
oraz w km 0+406 przebudowy ul. Szczakowskiej

W celu przejecia i odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych z projektowanych
wpustow w zakresie Wp13 i Wp14 oraz Wp19 i Wp20, odprowadzajgcych wody z czesci ul.
Szczakowskiej, zaprojektowano przykanaliki z rur PVC SN8 DN200 o tgcznej dtugosci 13,7m.
Wtaczenie do istniejgcej kanalizacji ogdlnosptawnej nalezy wykonaé poprzez projektowane

studnie St.2 i St.3.

Wp15 — Wp18 oraz Wp21 — Wp38 — budowa przykanalikow kanalizacji deszczowej od km
0+330 do km 0+368 oraz od km 0+436 do km 0+842 przebudowy ul. Szczakowskiej

W celu przejecia i odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych z projektowanych
wpustow w zakresie Wp15 - Wp18 oraz Wp21 — Wp38, odprowadzajgcych wody z czesci ul.
Szczakowskiej, zaprojektowano przykanaliki z rur PVC SN8 DN200 o fgcznej dtugosci 94,6m
wiaczone do istniejacej kanalizacji ogodlnosptawnej za posrednictwem studni S.Istn.7 —

S.istn.17.
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KD2 — budowa kanatu deszczowego w km 0+786 przebudowy ul. Szczakowskiej

W celu zapewnienia mozliwosci przejecia i odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych z
projektowanego parkingu (wg odrebnego opracowania), zaprojektowano kanat deszczowy
KD2 z rur PVC SN8 DN300 o dtugosci 8,7m zakonczony studnig kanalizacyjng St.4.1. Kanat
zostanie podtgczony do istniejgcej kanalizacji ogdlnosptawnej za posrednictwem

projektowanej studni St.4.

Wp39 i Wp40 - budowa przykanalikéw kanalizacji deszczowej w 0+899 przebudowy ul.
Szczakowskiej

W celu przejecia i odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych z projektowanych
wpustow Wp39 i Wp40, odprowadzajacych wody z czesci ul. Szczakowskiej, zaprojektowano
przykanaliki z rur PVC SN8 DN200 o fgcznej dtugosci 6,3m. Wigczenie do istniejacej

kanalizacji ogélnosptawnej nalezy wykonac poprzez projektowang studnie St.5.

Wp41 i Wp42 - budowa przykanalikéw kanalizacji deszczowej od km 0+030 do km 0+253
przebudowy ul. Szczakowskiej

W celu przejecia i odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych z projektowanych
wpustow Wp41 i Wp42, odprowadzajgcych wody z czesci ul. Szczakowskiej, zaprojektowano
przykanaliki z rur PVC SN8 DN200 o tgcznej dtugosci 9,3m wtaczone do istniejgcej kanalizacji

ogolnosptawnej za posrednictwem studni S.Istn.18.

KD3 - budowa kanatu deszczowego od km 1+003 do km 1+012 przebudowy ul.
Szczakowskiej

W celu przejecia i odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych z projektowanych
wpustow w zakresie Wp43 — Wp45, odprowadzajgcych wody z czesci ul. Szczakowskiej,
zaprojektowano kanat deszczowy KD3 z rur PVC SN8 DN300 o dtugosci 8,1m. Kanat zostanie

podtaczony do istniejgcej kanalizacji ogélnosptawnej za posrednictwem studni St.Istn.19.

KD4 - budowa kanatu deszczowego od km 1+095 do km 1+240 przebudowy ul.
Szczakowskiej

W celu przejecia i odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych z projektowanych
wpustow w zakresie Wp46 — Wp53, odprowadzajgcych wody z czesci ul. Szczakowskiej,
zaprojektowano kanat deszczowy KD3 z rur PVC SN8 DN300 o dtugosci 144,6m. Kanat
zostanie podtgczony do istniejgcej kanalizacji ogdlnosptawnej za posrednictwem

projektowanej studni St.11.
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Demontaz nieczynnych odcinkow sieci:

Na planowanym odcinku przebudowy ul. Szczakowskiej inwestycji szacuje sie nastepujaca

ilos¢ elementéw do demontazu:
- studnie Sciekowe wraz z przykanalikami — 38szt.

- kanat ogdélnosptawny DN300 wraz ze studniami— 147,6m.
4.2. Kanaty deszczowe

Kanaty deszczowe wykonywane metodg rozkopu projektuje sie z rur kanalizacyjnych
PVC litych klasy S o sSrednicach DN300 o sztywnosci obwodowej min. 8 kN/m2 (SN8)
w terenie najezdnym. Potgczenia rur PVC-U za pomoca tacz kielichowych.

Rury PVC-U powinny odpowiada¢ normie PN-EN 1401-1:1999. Rury powinny posiadac
Aprobate Techniczng IBDiM.

4.3. Przykanaliki

Dla odprowadzenia wéd opadowych ze studni sciekowych projektuje sie przykanaliki z
rur kanalizacyjnych PVC litych klasy S, o $rednicach @#200x5,9mm i sztywno$ci obwodowej
min. 8 kN/m2 (SN8) w terenie najezdnym. Pofgczenia rur PVC-U za pomoca tgcz
kielichowych. Zastosowa¢ podsypke i obsypke z piasku o grubosci 30cm. Rury PVC-U
powinny odpowiada¢ normie PN-EN 1401-1:1999. Rury powinny posiada¢ Aprobate
Techniczng IBDiM.

4.4. Studnie sciekowe z osadnikiem

Studnie sciekowe dla montazu wpustéw ulicznych projektuje sie z rury trzonowej
karbowanej z PP o sztywnos$ci obwodowej >4kN/m2 i $rednicy wewnetrznej @600mm. Rury
trzonowe karbowane beda taczone z wpustem deszczowym o wymiarach standardowych
rusztu (400x600 mm) klasy D400 z ryglem zabezpieczajgcym przed kradziezg lub bocznym
klasy C250 poprzez teleskopowy adapter do wiazow odpowiedni dla kazdego z rodzaju
wpustow (posadowiony na zelbetowym pierscieniu odcigzajgcym) oraz zelbetowy adapter
do wpustu ulicznego. Studnie Sciekowe bedg posiadaty osadnik o gtebokosci 0,5m
zakoniczone dennicg z PP lub zabetonowanym dnem z betonu klasy C8/10. Wylot ze studni
Sciekowej podtaczonej do kanalizacji ogdlnosptawnej wykonacé jako zasyfonowany.

Studzienki powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 476:2000. Ponadto studnie

powinny posiada¢ Aprobate Techniczng IBDiM.
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4.5. Studnie kanalizacyjne

Projektuje sie studnie rewizyjne prefabrykowane o srednicy $1200mm, z betonu klasy
nie nizszej niz C35/45 o wspotczynniku wodoszczelnosci W8, zgodnie z PN-B-10729:1999
oraz PN-EN 1610:2002. Dolna cze$¢ studni powinna zosta¢ wykonana jako gotowy,
wykonany fabrycznie, element monolityczny wylewany w formach odwzorowujgcych
projektowany uktad koryt przeptywowych z ewentualnymi doptywami bocznymi.

Gotowe monolityczne dna studni powinny by¢ wyposazone w oryginalne pierscienie
uszczelniajgce (przejscia szczelne) na wlotach i wylotach przeset kanatéw. Przejscia przez
Sciany studzienek kanalizacyjnych muszg byc¢ szczelne i elastyczne. Spocznik w dnie powinien
mie¢ wykonanie antyposlizgowe dla zachowania bezpieczenstwa pracy ludzi konserwujacych
studnie. Stopnie wtazowe powinny by¢ wykonane w studni w uktadzie drabinkowym.

Przykrycie studni wtazem kanatowym zeliwnym, okragtym ¢$600 mm, klasy B-125
(w terenach zielonych) oraz D-400 (w pasie drogowym, nawierzchni utwardzonej oraz
chodniku), zgodnie z PN-EN 124:2000. Rzedna wtazu studni kanalizacyjnej w nawierzchni
utwardzonej powinna by¢ rowna rzednej nawierzchni. Rzedna wtazu studni kanalizacyjne;j
w terenie zielonym powinna by¢ 8cm ponad rzedng terenu.

Prefabrykaty betonowe i zelbetowe powinny posiada¢ Aprobate Techniczng IBDiM.
4.6. Uktad wysokosciowy kanatow

Uktad wysokosciowy projektowanych odcinkow kanatow deszczowych jest
uzalezniony od rzednych dna istniejgcych kanatéw ogdlnosptawnych. W ramach przebudowy
ul. Szczakowskiej nalezy przewidzie¢ regulacje wysokosSciowg wtazow istniejgcych studni

zlokalizowanych w zakresie pasa drogowego.

5. OBLICZENIA ILOSCI WOD DESZCZOWYCH

Metoda statych natezen deszczu
llos¢ wéd opadowych Q [I/s] wyznacza sie ze wzoru:
Q=F* ¢ *d*q
F — powierzchnia zlewni [ha],
W — $redni wspodtczynnik sptywu (Srednia wazona)
wspotczynniki sptywu powierzchniowego:
y1=0,90 -dlanawierzchni asfaltowej,

7 = 0,80 - dla powierzchni utwardzonych (chodnikéw i poboczy),
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y3 =0,15 - dla terendw zielonych,
¢ — wspodtczynnik opdznienia odptywu zalezny od wielkosci zlewni,

1
TWF

n — wspotczynnik zalezny od ksztattu zlewni 4 — 8. Przyjeton =6

g — natezenie deszczu miarodajnego [I / s x ha],

A
qzw[l/sxha]

A — stata zalezna od rocznej sumy opadow H i prawdopodobienstwa deszczu
miarodajnego p,

t - czas trwania deszczu [s],

Droga klasy Z

Zgodnie z ,,Odwodnieniem drég” - Roman Edel :

- czestotliwo$é wystepowania deszczu dla drog klasy Z: ¢ = 2 [lata] p=50[%],

jednakze wzgledu na duzy spadek terenu drogi oraz charakter kanatéw przyjeto

czestotliwos¢ wystepowania deszczu dla kolektorow i burzowcow: c=5[lat] p = 20[%]

- czas trwania deszczu: t = 15 [min].

- Sredni roczny opad atmosferyczny H = 695 [mm] — punkt m. Jaworzno zlewnia rz. Przemszy
—-> H < 800 [mm]

- natezenie deszczu:

_ 4 :ﬁznz[l/sxha]

q =
t0A667 150.667

Poniewaz biorgc pod uwage zakres prac i remontu ulicy zasadniczo ilos¢ wéd opadowych sie
nie zmieni. Obliczenia ilosci wdéd przeprowadzono tylko dla remontowanego pasa

drogowego.

Zlewnia nr 1 - km 0+030 — 0+250

Zlewnia obejmuje wpusty Wp1 — Wp10 odprowadzajgce wody opadowe do istniejgcego
kanatu deszczowego DN500.

Fyj = 1745 [m?] = 0,174 [ha]

Fich = 962 [m?] = 0,096 [ha]

Fc1 = Fyj + Ficn = 0,27 [ha]

o=—1 —100

ﬁ

Fu1= Flj * Y1+ Fich * Y= 0,174 * 0,90 + 0,096 * 0,80=0,234 [ha]
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Qe=Fy * ¢ * q =0,234 * 1,00 * 132 = 31 [I/s]

Zlewnia nr 2 - km 0+250 — 1+037

Zlewnia obejmuje wpusty Wp11l — Wp45 odprowadzajgce wody opadowe do istniejgcego
kanatu ogdlnosptawnego DN80O.

F2 = 5250 [m?] = 0,525 [ha]

Fach = 4330[m’] = 0,433 [ha]

Fca = Fyj + Faecn = 0,958 [ha]

o=—1 —100

ﬁ

Far = Fo * W1 + Facn * W2 = 0,525 * 0,90 + 0,433 * 0,80 = 0,819 [ha]
Qu=Fx * ¢ * q =0,819 * 1,00 * 132 = 108 [I/s]

Zlewnia nr 3 - km 1+037 — 1+223

Zlewnia obejmuje wpusty Wp46 — Wp53 odprowadzajgce wody opadowe do
projektowanego kanatu deszczowego DN300.
F3=1113 [m*] = 0,111 [ha]
Fach = 884[m?] = 0,088 [hal]
Fcs = F3j+ F3cn = 0,199 [ha]
1

=R

Furs = F3 * w1 + F3en * w2=0,111 * 0,90 + 0,088 * 0,80 = 0,170 [ha]

1,00

Q=Fx * ¢ * q =0,170 * 1,00 * 132 = 23 [I/s].

6. GOSPODARKA ODPADAMI

Czestotliwos¢ czyszczenia elementdow kanalizacji deszczowej uzalezniona jest od jakosci
i ilosci doptywajgcych wéd opadowych. Usuwanie odpadéw odbywa sie przy uzyciu topat,
szufli do wyciggania osadu, samochoddw prézniowo-ssgcych wzglednie przez oczyszczanie
strumieniem wody pod cisnieniem przy réwnoczesnym przemywaniu kolektoréw
kanalizacyjnych i przykanalikéw. Przeglad kanalizacji nalezy przeprowadza¢ po kazdym
deszczu nawalnym, nie rzadziej niz raz na pét roku, w tym po wiosennych roztopach i przed
sezonem zimowym.
Zanieczyszczenia nalezy wywozi¢ na sktadowiska odpadow, zlokalizowane na wysypiskach

publicznych (np. miejskich, gminnych).
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7. WYKONANIE ROBOT
7.1. Roboty przygotowawcze

- Wytyczenie w terenie osi kanatu przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy
z zaznaczeniem usytuowania studzienek kanalizacyjnych.

- Usuniecie humusu lub zwiru spycharkg i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robét.

- Ustalenie statych reperdéw, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowanie
reperdow tymczasowych z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne
Wykonawcy.

- W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkdéw, budowe nalezy
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

- Przed przystgpieniem do roboét nalezy wykonac¢ odkrywki istniejgcych sieci pod
nadzorem ich uzytkownikéw celem unikniecia ewentualnej kolizji.

- Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca winien opracowac Plan BiOZ.

Uwaga: Zgodnie z wymaganiami MZDiM w Jaworznie nalezy wykona¢ monitoring istniejacej

kanalizacji pod wzgledem droznosci ha odcinkach od posesji nr 45 do wylotu kanalizacji do

rowu oraz od ul. Cegielnianej do Grunwaldzkiej.

W przypadku ztego stanu technicznego przewidzie¢ wymiane fragmentéw kanatu na nowy.
7.2. Roboty ziemne

Wykopy pod kanaty oraz studnie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-
10736:1999.

W poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.
Pozostate wykopy o Scianach pionowych nalezy wykona¢ mechanicznie. Wydobywang ziemie
nalezy sktadowaé wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi
umocnionego wykopu, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢
stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Roboty nalezy prowadzi¢ od wylotu w goére przeciwnie do spadku kanatu w celu
umozliwienia grawitacyjnego odptywu naptywajacych wod. W przypadku naptywu waéd
gruntowych, nalezy wykonaé¢ podsypke filtracyjng z pospotki lub zwiru grubosci 15 cm
z zatozonymi sgczkami z PP jednosciennymi ¢50 mm oraz zamontowac studzienki drenazowe
rozstawione co ok. 50,0 m. Odprowadzenie wody gruntowej pompami przeponowymi lub

spalinowymi poza zakres robot ziemnych.
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7.3. Posadowienie kanatow

Przed przystgpieniem do uktadania kanatow nalezy starannie przygotowac podtoze
poprzez wyrdwnanie, oczyszczenie z kamieni oraz odwodnienie. Kanat uktadaé¢ na podsypce
piaskowej grubosci 15 cm. Starannie wykonac¢ tozysko nosne pod rure. Kanat uktadaé na
rzednych zgodnych z opracowang dokumentacjg projektowg (profile podtuzne).

Do obsypki stosowac piasek, ktéry nalezy zagesci¢é do min. 98% wg Proctora (za
wyjatkiem przykanalikow, gdzie obsypke nalezy zagesci¢ do 100% wg Proctora). Wysokos¢
obsypki 30 cm ponad wierzchem rur. Rury PVC-U zasypywaé warstwowo zageszczajac
ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen zageszczajgcych po obu jej stronach.

Pozostatg czes¢ zasypu mozna zageszcza¢ mechanicznie przy pomocy lekkich urzadzen
mechanicznych zasypujac warstwowo co 15 cm gruntem rodzimym. W pasie drogowym
pozostaty zasyp prowadzi¢ gruntem zageszczalnym kat. | — Il do dolnej warstwy drogowych
robét ziemnych, z zageszczaniem zgodnie z technologig robot drogowych. Nadmiar gruntu
nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera.

Uwaga: wykonywanie podfoza, montaz rur, wykonanie obsypki i zasypu nalezy

przeprowadzaé¢ w wykopie odwodnionym.

7.4. Montaz studni

Studnie kanalizacyjne nalezy montowac¢ w przygotowanym, odwodnionym wykopie, na
podsypce zwirowej grubosci 20 cm w gruntach nienawodnionych spoistych. Prefabrykowane
elementy studni betonowych tgczone sg za pomocg uszczelek. Do jej montazu uzywac
smardw poslizgowych. Pierécienie dystansowe tgczone przy uzyciu zaprawy betonowej, o
grubosci warstwy potgczeniowej do 10 mm. Przejscia kanatéw przez Sciany studni wykonuje
sie  jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej
i eksfiltracje sciekow.

Studnie sSciekowe nalezy montowaé w przygotowanym, odwodnionym wykopie, na
podsypce piaskowej grubosci 20 cm w gruntach nienawodnionych spoistych. Przejscia
kanatéw przez sSciany studni wykonuje sie jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym
infiltracie wody gruntowej i eksfiltracje s$ciekdw. Po zamontowaniu elementéw
tworzywowych studni nalezy wykonac¢ obsypke piaskowg z odpowiednim jej zageszczeniem
warstwami 20-30cm. Nastepnie nalezy zamontowac pierscien odcigzajacy ptyte pokrywowa,
pierscienie dystansowe oraz wpust.

Studnie z tworzyw sztucznych nalezy montowac zgodnie z zaleceniami producenta.
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7.5. Monitoring kanalizacji

Wykonawca zobowigzany jest przed odbiorem korncowym do wykonania i dostarczenia
inwestorowi monitoringu wykonanej kanalizacji deszczowej. O terminie wykonania
monitoringu wykonawca powiadomi odpowiednich inspektoréw nadzoru oraz Dziat Inzynierii
w Miejskim Zarzadzie Drog i Mostéw w Jaworznie oraz przekaze dokumentacje

z monitoringu min. 2 dni przed terminem odbioru inwestycji.

8. UWAGI KONCOWE

e Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ we wtasnym zakresie projekt organizacji robét
ze szczegblnym uwzglednieniem BHP wg Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401 z dn. 06.02.2003;

e \Wszelkie prace zwigzane z budowg kanalizacji deszczowej nalezy prowadzi¢ zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami;

e Koszt robdt pokrywa Inwestor;

e Budowe kanalizacji nalezy zleci¢ przedsiebiorstwu specjalistycznemu, ktére posiadajg
uprawnienia do prowadzenia w/w robot;

e Przed przystgpieniem do wykonania robot, Wykonawca winien powiadomi¢ operatorow
uzbrojenia nadziemnego i podziemnego;

e W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robdét na uzbrojenie
niezinwentaryzowane, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ operatora sieci;

e W przypadku wystapienia kolizji z istniejagcym uzbrojeniem, nalezy je zabezpieczy¢ lub
przebudowacd zgodnie z wymaganiami operatora sieci;

e Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowaé jako czynne, bedace
pod napieciem i grozgce porazeniem;

e W czasie wykonywania robét nalezy zachowac¢ warunki BHP;

e W miejscach z duzg iloscig uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé prébne przekopy
poprzeczne w celu doktadnego usytuowania przewodow i ewentualnej korekty tras
projektowanych sieci lub dokonania specjalnych zabezpieczenn przewoddéw w przypadku
zbyt bliskich odlegtosci miedzy nimi niezgodnych z przepisami;

e Po wykonaniu kanalizacji dokona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg oraz

wykonaé monitoring pod nadzorem MZDiM.
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e \Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ Aprobate Techniczng
wydang przez witasciwe instytucje - zgodnie Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo

Budowlane” (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1332).

9. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U.
Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Kierownik budowy jest zobowigzany przed
rozpoczeciem budowy sporzadzié lub zapewnié sporzadzenie planu ,,BiOZ” na okres
wykonywania robot. Plan ten powinien uwzglednia¢ specyfike obiektu budowlanego,
warunki prowadzenia robot budowlanych i przepisy BHP — zgodnie z obowigzujacymi

przepisami.

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Tracz
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Il. CZESC FORMALNO-PRAWNA

DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO
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I1l. CZESC RYSUNKOWA

DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO
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