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Lp. Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz [ Razem
1|Nawierzchnia asfaltowa
1|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie rowninnym |km
d.1
0,162 km 0,162
RAZEM 0,162
2|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokosci 13-17 cm m2
d.1
323 m?2 323,000
RAZEM 323,000
3|Transport wewnetrzny kruszywa naturalnego pojazdami samowytadowczymi na odleg- |t
d.1[tos¢ do 0.5 km z zatadunkiem mechanicznym
98,5 t 98,500
RAZEM 98,500
4|Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 km t
d.1|Krotnos¢ = 19
98,5 t 98,500
RAZEM 98,500
5|Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1
5 m 5,000
RAZEM 5,000
6|Mechaniczne karczowanie zagajnikow rzadkich ha
d.1
0,05 ha 0,050
RAZEM 0,050
7|Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 56-65 cm) szt.
d.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
8|Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) szt.
d.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
9|tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1
2*0,06 m3 0,120
RAZEM 0,120
10|Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 22x15 cm bez faw na podsypce cemento- |m
d.1|wo-piaskowej
3 m 3,000
RAZEM 3,000
11|Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez taw na podsypce cemento- |m
d.1|wo-piaskowej
m 6,000
RAZEM 6,000
12|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-Il |m3
d.1|z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do utylizac;ji
150 m3 150,000
RAZEM 150,000
13|Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-1I m3
d.1
30 m3 30,000
RAZEM 30,000
14 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m?2
d.1|chni w gruncie kat. I-IV
869 m?2 869,000
RAZEM 869,000
15|Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm m?2
d.1
869 m?2 869,000
RAZEM 869,000
16 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zagesz- |[m?2
d.1|czeniu
Krotnos¢ = 3
869 m?2 869,000
RAZEM 869,000
17 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm  |m?2
d.1
850 m?2 850,000
RAZEM 850,000
18|Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci po |m?2
d.1|zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
850 m?2 850,000
RAZEM 850,000
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19|Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.1
840 m?2 840,000
RAZEM 840,000
20|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa wig- |m?2
d.1|zaca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
840 m?2 840,000
RAZEM 840,000
21|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa wig- |m2
d.1|zgca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
840 m?2 840,000
RAZEM 840,000
22 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1
830 m?2 830,000
RAZEM 830,000
23|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa $cie- |m2
d.1|ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
830 m?2 830,000
RAZEM 830,000
24|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa $cie- |m?2
d.1|ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
poz.23 m?2 830,000
RAZEM 830,000
25|Wykonanie poboczy drogi z kruszywa tamanego - grubos¢ po zageszczeniu 10 cm m?2
d.1
162*0,75*2 m?2 243,000
RAZEM 243,000
26|Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias-|m?2
d.1|kowej z wypetnieniem spoin piaskiem
3 m?2 3,000
RAZEM 3,000
27|Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm m?2
d.1
200 m?2 200,000
RAZEM 200,000
28 (Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
29|Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyj- |szt.
d.1|nych o powierzchni ponad 0.3 m2
szt. 3,000
RAZEM 3,000
2|Nawierzchnia z kruszywa tamanego
30|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym |km
d.2
0,358 km 0,358
RAZEM 0,358
31|Mechaniczne karczowanie zagajnikéw rzadkich ha
d.2
0,25 ha 0,250
RAZEM 0,250
32|Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 56-65 cm) szt.
d.2
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
33|Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) szt.
d.2
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
34|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-ll |m3
d.2|z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do utylizac;ji
420 m3 420,000
RAZEM 420,000
35|Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-I| m3
d.2
155 m3 155,000
RAZEM 155,000
36|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m?2
d.2|chni w gruncie kat. I-IV
1839 m?2 1839,000
RAZEM 1839,000
37|Wyréwnanie istniejacej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z zageszcze- m3
d.2|niem mechanicznym - $rednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu do 10 cm
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183,90 m3 183,900
RAZEM 183,900
38|Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm m2
d.2
380 m?2 380,000
RAZEM 380,000
39|Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
40|Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyj- |szt.
d.2|nych o powierzchni ponad 0.3 m2
szt. 5,000
RAZEM 5,000
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