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Projekt pn. Rozszerzenie dostgpnosci robotycznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i miodych dorostych z mozgowym porazeniem
dziecigcym i innymi zespolami porazennymi na terenie wojewddztwa wielkopolskiego, nr naboru FEWP.06.13-12.00-004/23
Wspolfinansowanie z Europejskiego Funduszu Spotecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Funduszy Europejskich dla Wielkopolski na lata 2021-2027

Numer referencyjny postepowania:
SZP/DT-SERW/04/2023 MPD II
Zalacznik nr 1 do SWZ

System odcigzenia do rehabilitacji chodu i réwnowagi - 2 sztuki
(w tym 1 szt. dostgpnosé 36 miesiecy i 1 szt. dostgpnosé 28 miesigcy

Nazwa handlowa: .................o.ol. Producent: ..o
Model: ..o
Lp. Opis wymaganych parametréw technicznych

1. Rok produkcji systemu: 2023

2. Zrobotyzowane urzadzenie poruszajace si¢ po szynie sufitowej z ling i uprzgza

3. Szyny montowane na suficie pomieszczenia

4. Dlugos¢ szyny 25-26 m

System spehniajacy parametry techniczne systemu odcigzenia urzadzenia:
e 0dciazenie statyczne w zakresie 0 — 200 kg + 5kg

3. e 0dcigzenie dynamiczne w zakresie 4,5 — 90,5 kg + 2kg

e max. predkos¢ do $ledzenia pacjenta do 8 km/h,

o funkcja regulacji odciazenia w kg, Ibs, badz w procentach odcigzenia
System pracujacy w trybach:

e dynamicznego powrotu do pozycji wyjsciowej,

6. e zautomatyzowanego podciggania,
o redukcji skutkow upadku,
o aktywnej asysty — dopasowanie dynamiczne stopnia odcigzenia podczas powrotu do pozycji spionizowane;j.
7. System z trybem perturbacji (trening z niespodziewanymi wytragceniami)
8. System wyposazony W WiFi i bezprzewodows transmisj¢ danych
9. System posiadajacy stacje terapeuty sktadajaca sie z ekranu dotykowego, myszki komputerowej oraz klawiatury
System wyposazony w opcje bezpieczenstwa:
awaryjne opuszczanie liny,
zintegrowany wylacznik bezpieczenstwa,
10. regulacja czutosci,

limit dystansu,

wykrywanie niebezpiecznych przyspieszen,

tryb tagodnego opuszczania na podtoge.

System z opcjami sterowania:

11. e 7 pomocg ekranu dotykowego zamontowanego na stacji terapeuty,
e bezprzewodowo, za pomocg aplikacji na smartfon

12. | System z mozliwo$cia zmiany parametrow w trakcie trwania treningu
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System z mozliwos$cig prowadzenia treningu chodu: po ptaskiej powierzchni, po schodach, treningu wstawania i

3 siadania, siggania z asysta, omijania przeszkdd, treningu rownowagi

14 System z mozliwoséciag wykonywania w trakcie sesji dodatkowych ¢wiczen z wykorzystaniem innych urzadzen,
" | przybordw itp.

15. | System z funkcja treningu rownowagi, poprzez interaktywne gry wy$wietlane na ekranie stacji terapeuty

16 System z mozliwoscia przechowywania danych na temat postepoéw pacjentdow w trakcie trwania sesji oraz
" | eksportu do zewngtrznych systemow

17. | System z funkcja generowania raportéw z przebiegu sesji oraz ich drukowania

18 Mozliwo$¢ zintegrowania systemu z bieznig poprzez dedykowany system potaczenia z wytacznikiem
" | awaryjnym.

19 Integracja nagrania wideo ze smartfona lub innego zrodta bezposrednio podczas terapii do dodatkowego
" | obiektywizowania terapii w urzadzeniu.

20. | System zintegrowany z czujnikami do analizy ruchu

21. | Zasilanie urzadzenia 230V AC / 50-60 Hz (moc 20A/ 4,5 kW +5%)
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Zrobotyzowane urzadzenie do reedukacji chodu
w koncepcji end-effector - 2 sztuki

Nazwa handlowa: .....................ceeeee. Producent: ...
Model: ..o
Lp. Opis wymaganych parametrow technicznych
22. | Rok produkcji urzadzenia: 2023
23. | Urzadzenie przeznaczone do reedukacji chodu oparte na technologii “end- effector”
Urzadzenie sktadajace si¢ z:
e elektronicznie regulowanego systemu odcigzenia pacjenta,
on | ® komputera wraz z intuicyjnym interfejsem uzytkownika,
" | e regulowanego elektrycznie systemu poreczy,
e rampy do podjazdu dla wozkoéw inwalidzkich,
e podstawy pod stopy, pasy oraz kamizelki.
2 Urzadzenie przeznaczone do zautomatyzowanego treningu chodu oraz wchodzenia
i schodzenia po schodach, wchodzenia po wzniesieniu oraz chodzenia w tyt
26 Urzadzenie z modutem adaptacyjnym umozliwiajacym inicjowanie samodzielnego chodu przez pacjenta w

urzadzeniu (ze wspomagania w fazie powrotu)

27. | Wizualne scenariusze wy$wietlane na ekranie telewizora w czasie chodu
28. | Mozliwo$¢ programowania podstaw pod stopy

29. | Maksymalna dopuszczalna masa pacjenta: 200kg

30. | Urzadzenie przeznaczone dla pacjentow o wzroscie od 90cm do 200cm

31.

Ustawienia:

predkosci w zakresie od 0 do 2,3km/h,

kadencji od 0 do 70 krokdéw/min,

dtugosci kroku do 55cm,

wysokosci kroku od 10 do 20cm,

kata stopy -10° do +10°,

szerokosci podstawy podparcia na 4 poziomach do ok. 6,4cm,

przemieszczenia srodka masy w plaszczyznie czotowej, strzatkowej i poprzeczne;.

32.

Urzadzenie wyposazone w 4 czujniki sity przypadajace na 1 podstawe stop

33.

Urzadzenie z mozliwoscig dostosowywania wysokosci porgczy oraz odlegtosci miedzy poreczami

34.

Informacja zwrotna:
o dla terapeuty z systemu odciazenia pacjenta,
o dla terapeuty z czujnikéw pod stopami.

35.

Urzadzenie przechowywujace dane z treningdw w bazie danych pacjentow

36.

Urzadzenie wyposazone w min. 3 wylaczniki bezpieczenstwa dostepne dla terapeuty i dla pacjenta

37.

System odcigzenia wyposazony w:

o elektrycznie sterowany system podnoszenia pacjenta

o kontrole $srodka masy w 3 wymiarach

o maksymalne pionowe przesunigcie srodka masy pacjenta 5 cm
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e maksymalne poziome przesuniecie srodka masy pacjenta -7,5 /+7,5 cm (lewo/prawo)

38.

Urzadzenie z oceng parametrow:

czas treningu i przerwy,

czas chodzenia ,,po powierzchni plaskiej”,

czas chodzenia ,,po schodach”,

liczba przerw,

liczba krokéw wykonana ,,po powierzchni ptaskiej”,
liczba krokéw wykonana ,,po schodach”,

przebyta odlegtose,

srednie odciazenie pacjenta,

minimalne odcigzenia pacjenta,

maksymalne odcigzenia pacjenta,

graficzna reprezentacja sit jakie wygenerowat pacjent na podstawy stop.

39.

Urzadzenie wyposazone we wsporniki kolan dla pacjentow w caltym zakresie wzrostu dopuszczalnego do pracy
na urzadzeniu

40.

Urzadzenie z graficzng prezentacja sit generowanych przez pacjenta na podstawy stop

41.

Urzadzenie z mozliwoscia pozniejszej rozbudowy urzadzenia i moduty o:

e modut do FES

¢ modut naukowy do rejestracji wszystkich parametrow zwigzanych z przebiegiem terapii do celow
naukowych

e modul saturacji i t¢tna

42,

Maksymalne wymiary urzadzenia:
dtugosé: 320cm

szerokos$¢: 210cm

wysoko$é: 270cm

43.

Maksymalna masa catego urzadzenia 900kg

44,

Zasilanie 230V AC / 50-60 Hz, moc 3,5kW £5%
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