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1.

WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

Zleceniodawca

Zarzad Drog Powiatowych

ul. Zielona 8

Poznan

Umowa Nr W1.262.18.2021 z dnia 17.11.2021 r.

Podstawa opracowania:

[1] Ustalenia projektowe dotyczace rozwazanego odcinka projektowanej drogi
powiatowej Borowiec — Koninko podane w opracowaniu: ,,Projekt budowlany.
Projekt architektoniczno — budowalny. Tom Ib — wzmocnienie nasypu, Tom Ic —
wzmocnienia podtoza, wykonany przez ,,SMP Projektanci”, Poznan, lipiec 2021 r.

[2] .,.Dokumentacja badan geotechnicznych ustalajacych przestrzenne zaleganie oraz
parametry wytrzymatosciowe 1 S$cisliwo$ci stabych gruntdéw organicznych
wystepujacych w podtozu projektowanego nasypu drogowego drogi powiatowej nr
2489P — Boréwiec — Koninko w km 0+975 do 1+265”, stanowigca I CZEESC
niniejszej ,,Ekspertyzy”.

[3] ,.Geotechniczny projekt alternatywnych sposobéw wzmocnienia stabego podtoza dla
posadowienia projektowanego nasypu drogowego drogi powiatowej nr 2489P
Boréwiec — Koninko w km 04975 do 1++240”, stanowigcy II CZESC niniejszej
»EKspertyzy”

[4] Ceny rynkowe rozwazanych materiatlow i robot wg stanu w grudniu 2021 r.

Cel opracowania

Celem opracowania jest podanie szacunkowych kosztow wykonania trzech
rozwazanych wariantow wzmocnienia podtoza dla projektowanego nasypu drogi
powiatowej nr 2489P Borowiec — Koninko w km 0+975 do 1+240 oraz podanie analizy i
oceny poprawno$ci rozwigzania tych trzech wariantow. Szacunkowe koszty
analizowanych rozwigzan ustalono z zastosowaniem znanych cen rynkowych materiatow i

robot wedtug stanu w grudniu 2021 r.
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ANALIZOWANE | OCENIANE WARIANTY SPOSOBU WZMOCNIENIA SEABEGO
PODLOZA

WARIANT | — Wykonanie wzmocnienia podioza, na calej rozwazanej trasie, z zastosowaniem

przemieszczeniowych kolumn betonowych, z glowicami zwirowymi, a wigc tak

jak to zostato przewidziane w ,,Projekcie Budowlanym” [1].

WARIANT Il — Catg rozwazang tras¢ budowy nasypu drogowego podzielono na trzy strefy, a w

1)

2)

3)

nich:

Strefa 1A i IB (od km 0+975 do 1+045) — zastosowanie przemieszczeniowych
kolumn betonowych, z glowicami zwirowymi, o ilo$ci i dlugosci takiej jak w
»Projekcie Budowlanym” [1].

Strefa Il (od km 1+045 do 1+145) — zastosowanie zwirowych kolumn
formowanych dynamicznie(tzw. wymiana dynamiczna).

Strefa 111 (od km 1+145 do 1+240) — bez wglebnego wzmocnienia podtoza, nasyp
drogowy (tutaj o wysokosci < 6,0 m) posadowiony tylko na nasypie zbrojonym

(kruszywo tamane 0/31,5 mm + geosiatka), grubosci 60 cm.

WARIANT I11 — Podziat na trzy strefy (jak w wariancie II), a w nich:

1)

2)

3)

Strefa 1A i IB (od km 0+975 do 1+045) — uformowanie kolumn zwirowych z
zastosowaniem (lacznie) dwoch technologii:

— gbrna czg¢s¢ formowana dynamicznie,

— dolna czeg$¢ formowana metodg mikrowybuchow.
Strefa Il (od km 1+045 do 1+145) — zastosowanie zwirowych kolumn
formowanych dynamicznie(tzw. wymiana dynamiczna), tj. tak jak w wariancie I1.
Strefa 111 (od km 1+145 do 1+240) — bez wglebnego wzmocnienia podtoza, nasyp
drogowy (tutaj o wysokosci < 6,0 m) posadowiony tylko na nasypie zbrojonym
(kruszywo tamane 0/31,5 mm + geosiatka), grubosci 60 cm, tj. tak jak w

wariancie II.

Na zalaczonych rysunkach przedstawiono:

— narys. 1. — lokalizacje 1 zestawienie ilo$ci przemieszczeniowych kolumn betonowych,

jako rozwigzanie wg WARIANTU I,

— narys. 2. — zestawienie rodzaju i zakresu alternatywnych sposobow wzmocnienia, wg
WARIANTU Il i WARIANTU I1I.
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3. OBLICZENIA KOSZTOW WYKONANIA WZMOCNIENIA SEABEGO PODLOZA

W zalgczeniu zamieszczono 3 tabele zawierajace obliczenia szacunkowych kosztow (netto)
wykonania wzmocnien podtoza wedlug rodzaju i zakresu podanego w trzech analizowanych i
ocenianych wariantach.

Ponizej w tablicy 1 zamieszczono zestawienie kosztow wykonania wzmocnienia podtoza dla
trzech rozwazanych wariantow.

W podsumowaniu widocznym jest, ze:
— szacunkowe koszty wykonania wzmocnien wg WARIANTU I wynosza: 6.314.086,00 zt
— szacunkowe koszty wykonania wzmocnien wg WARIANTU II wynosza: 3.910.282,00 z1

co stanowi 25% oszczednosci w poréwnaniu do kosztow WARIANTU |

— szacunkowe koszty wykonania wzmocnien wg WARIANTU III wynosza: 3.486.104,00 zl,
co stanowi 48% oszczgdnosci w poréwnaniu do kosztow WARIANTU 1.
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4. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA ROZWAZANEGO PODLOZA
GRUNTOWEGO UWZGLEDNIONA PRZY OPRACOWYWANIU
ALTERNATYWNYCH SPOSOBOW WZMOCNIENIA W WARIANCIE 11 1 111

1) Najwickszy ,,mankament” rozwazanego podtoza stanowi lokalne (w dolinie rzeki Kopla)
glebokie zaleganie grubej warstwy gytii.

W tym rejonie (strefa IA i IB o szerokosci 60 m) mozliwe sg (do wyboru) dwa sposoby
wzmochienia:
1° betonowymi kolumnami przemieszczeniowymi (jak w WARIANCIE 1),
2° Kkolumnami zwirowymi o $rednicy ok. 1,70 m wykonanymi w tgcznej technologii:
dynamiczna wymiana (DR) + mikrowybuchy (MW).

2) Na pozostatej przewazajacej czesci trasy problem stanowig stabe i Scisliwe grunty,
zasadniczo zalegajace do glgbokosci ok. 6,0 m, sg nimi:

— przypowierzchniowa warstwa nasypow niekontrolowanych (zréznicowana co do
sktadu i stanu),

— ptlycej potozona warstwa namutow organicznych i torfow (warstwa 11A1),

— glebiej potozona warstwa namutow organicznych i torfow (warstwa 11A2).

3) Bardzo waznym jest tu, ze wystepujace w glebszym podtozu zastoiskowe mulki (pyty i
gliny pylaste), w stanie plastycznym i twardoplastycznym, nie majg istotnego wptywu na
odksztatcalno$¢ (osiadanie) podioza obcigzonego projektowanym nasypem. Co wigcej —
takie mutki (o I. < 0,15) moga byé wystarczajaco no$Snym podiozem dla kolumn
zwirowych o duzej $rednicy (ok. 1,70 m). Ta korzystna wtasciwos$¢ tych mutkow zostata

wykorzystana w opracowanym WARIANCIE Il i WARIANCIE Il1I.

5. USTALENIE PRZYCZYN WYSTAPIENIA ROZNIC W KOSZTACH REALIZACJI
WARIANTU I W POROWNANIU Z WARIANTEM II I WARIANTEM III

1) Rozwigzanie podane w ,Projekcie Budowlanym” nie zostalo nazwane ostatecznym.

Wymagano bowiem aby realizacja robot byta poprzedzona wykonaniem ,,Projektu

Technologicznego” oraz dodatkowymi badaniami geotechnicznymi. Dopuszczono do

wprowadzenia uzasadnionych obliczeniami zmian w dotychczas zaprojektowanych

rozwigzaniach.
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2)

3)

4)

Wykonane ostatnio dodatkowe badania, ktérych wyniki przedstawiono w ,,Dokumentacji
badan geotechnicznych” (I cz¢$¢ niniejszej ,,Ekspertyzy”) — wykazaly, ze warunki
gruntowe w tym podtozu sg nieco korzystniejsze niz ustalenia pierwotne.

Dodatkowe badania geotechniczne pozwolily na ustalenie (dotychczas nieokreslonych)
parametréw geotechnicznych zalegajacych w podtozu nasypow i gruntéw organicznych.
Doktadniejsze rozpoznanie rozwazanego podioza gruntowego i ustalenie jego
parametrow geotechnicznych umozliwilo opracowanie kilku zréznicowanych sposobow
wzmocnienia podioza, uzaleznionych od warunkéw gruntowych istniejagcego podtoza
oraz od wysokosci (obcigzenia) projektowanego nasypu drogowego. Przy takim
podejsciu okazato si¢, ze dla catego rozwazanego odcinka jest mozliwa rezygnacja ze
stosowania jednego (drogiego) sposobu wzmocnienia (jak w WARIANCIE 1) i

opracowanie kilku (tanszych) indywidualnie dobranych sposobéw wzmocnienia podtoza.
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