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Projektował:

Data:

12/2021
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upr. geolog nr VII-1166

certyfikat PKG nr 31/98

Rys.:

2.

Opracowała:
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Przekrój podłużny

Rodzaj i zakres alternatywnych sposobów

wzmocnienia słabego podłoża

Skala:

Nr arch.:

464/21

certyfikat PKG nr 264

1:1000 poz.

1:100 pion.

Projektował:

mgr inż. Witold Charoński

upr. konst. bud. 22/89/PW

SKALA 1:100/1000
POZIOM ODNIESIENIA

Rzędne niwelety

Rzędne istniejące

Różnice rzędnych

Elementy niwelety

Elementy trasy

Odległości

Kilometraż

 Droga powiatowa nr 2489P
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nasyp do

lokalnego wyrównania

STREFA IA STREFA IB STREFA II STREFA III

WARIANT II: zastosowanie

    przemieszczeniowych kolumn

   betonowych z głowicą żwirową

WARIANT III: uformowanie kolumn

   żwirowych z zastosowaniem (łącznie)

   dwóch technologii:

    - górna część formowana dynamicznie,

    - dolna część formowana metodą

      mikrowybuchów

WARIANT II oraz III:

Kolumny żwirowe formowane dynamicznie (dynamiczna

wymiana) w rozstawie trójkątów 4,5 x 4,5 m, długości 6,0 m,

wykonane z istniejącego (wyrównanego) poziomu terenu.

Nasyp zbrojony gr. 60 cm wieńczący głowice kolumn.

WARIANT II oraz III:

Tylko nasyp zbrojony o grubości 60 cm, ułożony na

istniejącej (wyrównanej) powierzvchni terenu.

Skarpy o wysokości > 6,0 m, nachylone 1:1,5 wzmocnione konstrukcyjnie,

jak w Projekcie Arch. Bud. wyk. przez "SMP Projektanci" (lipiec 2021 r.)

Skarpy o wysokości do 6,0 m, nachylone 1:1,5

bez konstrukcyjnego wzmocnienia

ALTERNATYWNE SPOSOBY WZMOCNIENIA::

← PODŁOŻE GRUNTOWE

← SKARPY NASYPU DROGOWEGO

     ( W WARIANCIE I, II i III)


