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AARCHIKON

Biuro Architektoniczno - Konstrukcyjne

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art.34 ust.3D pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia
20 grudnia 2021r., poz.2351, zmiany: poz.1986 z 2022r., poz.88 z pdzniejszymi zmianami)
oswiadczam, ze projekt techniczny ,Przebudowa budynku w ramach zadania pn. :

, Przebudowa i modernizacja - remont infrastruktury kulturalnej w Miasteczku Krajenskim”
realizowany w Miasteczku Krajenskim dz. nr 1061,1062/1, 1064,1065/1 obreb: 0001
Miasteczko Krajenskie, jednostka ewidencyjna: 301905_4 Miasteczko Krajenskie zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Inwestor: Gmina Miasteczko Krajenskie
ul. Dabrowskiego 16
89-350 Miasteczko Krajenskie

Lp. | imie i nazwisko: pieczec i podpis:

branza

1. | mgrinz. arch. tukasz Maciejewski

architektura

2. | inz. bud. Zbigniew Maciejewski

konstrukcyjno - budowlana

Na podstawie Art.34.3da. wymogu dotaczenia kopii uprawnien budowlanych w
odpowiedniej specjalnosci o ktérym mowa w ust. 3d pkt 1 oraz zaswiadczenia o ktérym
mowa w ust. 3d pkt 2 nie stosuje sie z uwagi na wpis do centralnego rejestru oséb
posiadajacych uprawnienia budowlane.

data opracowania: 1 marca 2023 r.
Biuro Architektoniczno — Konstrukcyjne ARCHIKON tukasz Maciejewski
ul. Wojska Polskiego 18/3, 64 — 800 Chodziez
tel. 67 348 85 78, 601 871 765, 605 423 125
e-mail: biuro@archikon.org, z.maciejewski@post.pl, archimacko@post.pl
nip: 764-229-73-18, regon: 300736832
Bank Spotdzielczy w Chodziezy
81 8945 0002 0025 7026 2000 0010
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INFORMACJA ,,BIOZ”

BUDOWA: Przebudowa budynku w ramach zadania pn. : ,, Przebudowa i modernizacja
- remont infrastruktury kulturalnej w Miasteczku Krajenskim

ul. Dabrowskiego 39 dz. nr 1061,1062/1,1064,1065/1

INWESTOR: Gmina Miasteczko Krajenskie
ul. Dgbrowskiego 16
89-350 Miasteczko Krajenskie

Zawartos¢ opracowania:

1 zakres robot i kolejno$¢ realizacji poszczegolnych obiektow

2 wykaz istniejacych obiektow budowlanych

3 wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4 wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz

miejsce i czas ich wystapienia.

5 wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

6 wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot budowlanych w  strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozen.

opracowatl:

mgr inz. arch. Lukasz Maciejewski

ul. Wojska Polskiego 18/3, 64 — 800 Chodziez
projektant

data opracowania: luty 2023r.
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INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA

1. Zakres robot dla catego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow.
Obiekt okreslajacy zakres inwestycji — Przebudowa budynku w ramach zadania pn. : ,, Przebudowa i
modernizacja - remont infrastruktury kulturalnej w Miasteczku Krajenskim - o funkcji kulturalnej
- zakres robot oraz kolejno$¢ przy realizacji inwestycji:
- ogrodzenie placu budowy wraz z utwardzeniem drog dojazdowych do miejsc sktadowania materiatlow
budowlanych.
- roboty realizacji budynku — istniejacy budynek o konstrukcji murowanej z cegly pelnej, konstrukcja
dachu — drewniana w cze$ci pokryta dachowka ceramiczng, w czesci blacho dachowka.
Zakres robot:
- wymiana przekrycia dachowego w czesci na dachdwke ceramiczng zaktadkowa, w czg$ci wymiana
pokrycia dachowego - blacha falista na ptyte PW 100,
- przebudowa klatki schodowej,
- wykonanie ptyty fundamentowej pod windg¢ dla niepetnosprawnych [180x180x20]cm
- rozbiorka $cian wewnetrznych i wymurowanie nowych,
- wymiana okien i drzwi,
- wykonanie podciggéw stalowych,
- wykonanie $cianek dzialowych na parterze,
- wykonanie nowego podwieszenia sufitu w sali widowiskowej,
- wykonanie akustyki $cian 1 sufitu w sali widowiskowej,
- wykonanie pokrycia dachowego,
- modernizacja sanitariatow
- obnizenie stropu w pom. Kuchnia — wykonanie ptyty zelbetowej gr.15 cm
- wykonanie sufitu podwieszanego w pom. Kuchnia

2. Wykaz istniejacych obiektow:
Na dzialce nr 1061,1062/1,1064, 1065/1 znajduja si¢ nastgpujace obiekty:
- budynek Domu Kultury

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi.

Z planu zagospodarowania dziatki nie wystepuja zadne zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Zagospodarowanie placu budowy:

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczegciem robot budowlanych, co najmniej w
zakresie:

e Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref bezpieczenstwa
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e Wykonanie drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych

e Doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody

e (Odprowadzenie $ciekow lub ich utylizacji

e Urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych
e Zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego

e Zapewnienia odpowiedniej wentylacji

e Zapewnienia tacznosci telefonicznej

e Urzadzenia sktadowisk materiatow 1 wyrobow

Teren budowy lub rob6t powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robdt powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz
pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75m, a dwukierunkowego
1,2m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowac
miejsca postojowe na calym terenie budowy.

Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robot powinna by¢ dostosowana do uzywanych
srodkow transportowych.

Drogi 1 ciagi komunikacji pieszej utrzymywa¢ w nalezytym porzadku z zapewnieniem odpowiedniego
oswietlenia. Nie wolno na nich sktadowac¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow.

Wewnatrz budynku zapewni¢ dogodne doj$cia do stanowisk pracy, wejscia do budynku w strefie
zagrozone] upadkiem przedmiotow z wysokosci zabezpieczen daszkami ochronnymi. Doraznie do
komunikacji pionowej stosowaé drabiny przystawne w pelni sprawne 1 posiadajace certyfikaty o
wysokosci 0,75m ponad poziom, na ktéry prowadza.

Drogi komunikacyjne dla woézkéw 1 taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje sie recznego
przenoszenia ci¢zarow nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.

Przejscia 1 strefy niebezpieczne powinny by¢ oSwietlone 1 oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

Przejécia o pochyleniu wigkszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w
odstepstwach nie mniejszych niz 0,40m lub schody o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,75m,
zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.

Balustrada sktada si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m i porgczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,10m.

Wolng przestrzen pomigdzy deska kraweznikowa, a porecza nalezy wypetni¢ w sposéb zabezpieczajacy
pracownikow przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotéw, powinna by¢
ogrodzona balustradami 1 oznakowana w sposob umozliwiajacy dostep osoba postronnym.
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Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktoérej moga spada¢ przedmioty, lecz nie mniej
niz 6,0m.

Wokot budynku w odlegtosci 6,0m od $cian lub rusztowan zewnetrznych wydzielone zostang strefy
niebezpieczne (oporgczowania 1 tablice ostrzegawcze) przez caty czas okres zagrozenia upadkiem
przedmiotu z wysokosci.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokos$ci nie mniejszej niz 2,4m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia.

Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie
daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc skladowania narzedzi, sprzetu, materialow jest
zabronione.

Instalacja rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane
oraz utrzymywane 1 uzytkowanie w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podlaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Nie
jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci
liczonej w poziomie od skrajnych przewodoéw, mniejszej niz:

. 3,0m — dla linii o napig¢ciu znamionowym nie przekraczajacym 1KV,

. 5,0m — dla linii i napigciu znamionowym powyzej 1KV, lecz nieprzekraczajacym 30KV

. 10,0m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30KV, lecz nieprzekraczajagcym 110KV
. 30,0m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110KV

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng
odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone
w sygnalizator napigcia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajduja si¢ na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem 0sob nie upowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz 50,0m od odbiornikow energii.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi wykonane w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy 0sOb
obstugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzglgdem bezpieczenstwa powinny
by¢ przeprowadzane, co najmniej raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i odpornosci izolacji tych
urzadzen co najmniej dwa razy w roku a ponadto:

. Przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czgsci elektrycznych i
mechanicznych,

». Przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przed ponad miesiac,
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. Przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadku zastosowania urzadzen ochronnych roznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdza¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

Dokonywanie naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce
konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz
do celow higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i1 przeciwpozarowych.

Ilo§¢ wody do celéow higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednoczes$nie
zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

. 1201 — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujacymi lub zakaznymi albo
powodujacymi silne zabrudzenie pytami, w tym 201 w przypadku korzystania z natryskow,
. 901 — przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych

zapewnienia nalezytej higieny procesow technologicznych, w tym 601 w przypadku korzystania z natry-
skow,

. 301 — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,,a" i,,b".

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,,a", ,,b", ,.c" nalezy zapewnié, co najmniej 2,51 na dob¢ na
kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny zielone,
utwardzone ulice, place, itp.).

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewnié:

-positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,

-napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkow wykonywania pracy.
Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace:

- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujagcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek
energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn 1 powyzej 1000 kcal u kobiet, wykonywane na
otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza si¢ okres od dnia 1 listopada do dnia
31marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:
- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25°C

Pracownik moze przyrzadza¢ sobie positki we wlasnym zakresie z produktow otrzymanych od
pracodawcy.

Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieni¢zny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno - sanitarne i
socjalne - szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustgpy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno —
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania si¢ urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni, gdy na terenie budowy roboty
budowlane wykonuje wiecej niz 20 - pracujacych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwo$¢
przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wlasnej.

7|Strona



Biuro Architektoniczno-Konstrukcyjne ARCHIKON Lukasz Maciejewski
ul. Wojska Polskiego 18/3

64-800 Chodziez

tel. 601 871 765, 605 423 125

e-mail: z.maciejewski@post.pl, archimacko@post.pl

W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych moga by¢ stosowane tawki, jako miejsca siedzace, jezeli
sg one trwale przytwierdzone do podtoza.

Jadalnia powinna sktada¢ si¢ z dwoch czesci:

jadalni wlasciwej, gdzie powinno przypada¢ co najmniej 1,10 m2 powierzchni na kazdego z
pracownikow jednoczesnie spozywajacych positek,

>> pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn stolowych. W
przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno - sanitarnych w kontenerach dopuszcza si¢ nizsza
wysokos¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materialéw 1 wyrobow.

Wyroby gotowe, przeznaczone do bezposredniej zabudowy przechowywaé w magazynach
tymczasowych, zlokalizowanych wewnatrz budynku. Materiaty niebezpieczne (farby, rozpuszczalniki,
paliwo do zageszczarki itp.) przechowywa¢ w wydzielonym stalowym magazynku usytuowanym w
obrgbie zaplecza budowy. Nalezy wydzieli¢ 1 oznakowaé miejsca sktadowania materiatow tatwopalnych
i miejsca, w ktorych bedzie zakaz uzywania otwartego ognia.

Transport pionowy materiatow budowlanych powinien odbywaé si¢ przy pomocy wyciagu
przysciennego WBT. Zatrudnieni na wysoko$ci winni bezwzglednie korzysta¢ z zabezpieczen przed
upadkiem a w przypadku braku mozliwosci ich zastosowania uzywa¢ indywidualnego sprzetu ochrony
przed upadkiem. Miejsce i sposdb mocowania linek asekuracyjnych wskazywaé beda pracownicy
nadzoru budowy.

Przy robotach wykonywanych z pomostéw 1 rusztowan praca na nich moze by¢ podejmowana po ich
prawidtowym zamontowaniu i dokonanym odbiorze przez kierownika budowy. W czasie eksploatacji
nalezy zapewni¢ ich pelng sprawno$¢ i kompletno$¢ oraz obcigzenie pomostow w granicach
dopuszczalnych. Zabrania si¢ podejmowania pracy na réznych pomostach w jednym pionie. Pomosty
winny by¢ utrzymane w odpowiednim tadzie i porzadku (potknigcie pracownika). Przy pracach
transportowych materiatow z dachu opuszczac¢ je sukcesywnie i na biezaco na linkach (zakaz zrzucania)
a miejsca opuszczania nalezy wydzieli¢ w miejscach pracy koparek 1 sprzgtu do transportu pionowego.
Natomiast wyroby gotowe (kable, rury, lampy tzw. bialy montaz) oraz materiaty pomocnicze moga by¢
przenoszone recznie.

Sktadowiska materiatow, wyrobow 1 urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy
mozliwo$¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia sktadowanych wyrobow 1 urzadzen.
Materialy drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy
materiatow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10 -
warstw. Odlegto$¢ stosow przy sktadowaniu materialow nie powinna by¢ mniejsza niz:

. 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
. 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie skltadowanych materiatow lub wyrobéow o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest
zabronione. Wchodzenie i1 schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materialéw lub wyrobow
jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

8|Strona



Biuro Architektoniczno-Konstrukcyjne ARCHIKON Lukasz Maciejewski
ul. Wojska Polskiego 18/3

64-800 Chodziez

tel. 601 871 765, 605 423 125

e-mail: z.maciejewski@post.pl, archimacko@post.pl

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprze¢t niezbedny do gaszenia pozaréw (oznakowane
miejsca), ktory powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany 1 uzupeitniany, zgodnie z
wymaganiami producentow i przepiséw przeciwpozarowych.
Ilo§¢ 1 rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisOw
przeciwpozarowych. Roboty pozarowe - niebezpieczne winny by¢ prowadzone w odpowiedniej
odlegtosci od materiatéw palnych lub po ich zabezpieczeniu. Na stanowiskach pozarowo -
niebezpiecznych przygotowaé do ewentualnego uzycia podreczny sprzet p. poz.
W  pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymian¢ powietrza, wynikajacg z potrzeb
bezpieczenstwa pracy.
Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i1 zapewnia¢ doptyw $wiezego powietrza. Nie moze ona
powodowac przeciagdw, wyzigbienia lub przegrzewania pomieszczen prac.

5. Roboty ziemne:

Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robdt ziemnych:

. upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami,
brak przykrycia wykopu),
. zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed

obsunieciem si¢, obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

. potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla osdb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot. Wykonywanie robot
ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

. elektroenergetyczne,

. gazowe,

. telekomunikacyjne,

. cieplownicze,

. wodociggowe 1 kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga
by¢ one wykonywane od istniejacej sieci 1 sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. Wykopy nalezy wykona¢ o odpowiednim pochyleniu skarpy lub z odpowiednimi
szalunkami i oporgczowaniem. Pracujacy ubijarka/zasypy/ winni zmienia¢ si¢ co 30 minut.

Wykopy winny zosta¢ oznaczone (wydzielone)! tasma BHP na stupkach drewnianych lub pretach
stalowych w odlegtosci 1,0 m od krawedzi wykopu.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dost¢gpnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokoét wykopoéw pozostawionych na czas zmroku 1 w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w §wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porgcze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem 1 w odleglosci nie mniejszej
niz 1,0 m od krawedzi wykopu.
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Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane
tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony
w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o glebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonywac,
jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno - inzynierska. Bezpieczne
nachylenie Scian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej wowczas, gdy:

. roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

. teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie réwnym gtebokosci wykopu,
. grunt stanowig ity sklonne do pecznienia,

. wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych,

. glebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie
(wejscie) do wykopu. Odlegto$¢ pomiedzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé
20,0 m. Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia
dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o glebokosci wigkszej od 2,0 m.
Sktadowanie urobku, materiatdéw 1 wyrobow jest zabronione:

. w odleglos$ci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

. w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sag obudowane.

Ruch $rodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac si¢ poza granicg klina naturalnego
odlamu gruntu.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac¢ si¢ do tworzenia nawisoOw gruntu.
Przebywanie osob pomigdzy S$ciang wykopu a koparka nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
glebokosci powyze; 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osOb klatkami ostonowymi lub
obudowg prefabrykowang. Strefy niebezpieczne nalezy wyznaczy¢ na czas pracy wokot dzwigdw,
wyciagu i koparki.

6. Roboty budowlano — montazowe:
Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robdt budowlano - montazowych:

. upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu, brak zabezpieczenia
otwordéw technologicznych w powierzchni stropu, brak zabezpieczenia otworéw prowadzacych na plyty
balkonowe);

. przygniecenie pracownika elementami stalowymi podczas wykonywania robot montazowych
przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze
réwnym rzutowi przemieszczanego elementu, powigkszonym z kazdej strony 0 6,0 m).
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Roboty montazowe konstrukcji stalowych mogg by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz
planu ,bioz" przez pracownikow zapoznanych z instrukcja organizacji montazu oraz rodzajem
uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych. Przebywanie osob na goérnych ptaszczyznach $cian,
belek, stupéw, ram lub kratownic oraz na dwoéch nizszych kondygnacjach, znajdujacych sig
bezposrednio pod kondygnacja na ktorej prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione.
Prowadzenie montazu z elementow wielkowymiarowych jest zabronione:

. przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

. przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie maja
wymaganego przepisami odrgbnego o$wietlenia.

Odlegtos¢ pomigdzy skrajnia podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi czg¢sciami
konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m. Zabronione jest
w szczegblnosci:

. przechodzenia 0s6b w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a podwoziem
zurawia lub

. wychylania si¢ przez otwory w obiekcie budowlanym,

. sktadowanie materialow 1 wyrobow pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub pomig¢dzy
torowiskiem zurawia a konstrukcja obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.
Punkty $wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewnialy
rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nief 0sob.

W czasie zaktadania stgzen montazowych, wykonywania robot spawalniczych, odczepiania elementow
prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykow nalezy stosowaé wytacznie pomosty montazowe lub
drabiny rozstawne.

W czasie montazu, w szczegolnosci stupow, belek 1 wigzarow, nalezy stosowac podktadki pod liny
zawiesl, zapobiegajace przetarciu 1 zalamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osob, przedmiotow, materiatow lub
wyrobow jest zabronione.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu
podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokosci. Balustradami
powinny by¢ zabezpieczone:

. krawedzie stropow nieobudowanych $cianami zewngtrznymi,

. pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szyboéw dzwigowych).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwos$cig wpadnigcia lub ogrodzi¢ balustrada.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci
okoto 1,50 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

Wytrzymatos¢ 1 sposdb zamocowania prowadnicy, powinny uwzgledniaé obcigzenie dynamiczne
spadajacej osoby. W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie,
linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za

11|Strona



Biuro Architektoniczno-Konstrukcyjne ARCHIKON Lukasz Maciejewski
ul. Wojska Polskiego 18/3

64-800 Chodziez

tel. 601 871 765, 605 423 125

e-mail: z.maciejewski@post.pl, archimacko@post.pl

pomocg urzadzenia samohamujgcego. Dlugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna
by¢ wieksza niz 1,50 m. Amortyzatory spadania nie s3 wymagane, jezeli linki asekuracyjne sa
mocowane do linek urzadzen samohamujacych, ograniczajacych wystapienie sity dynamicznej w
momencie spadania, zwlaszcza aparatow bezpieczenstwa lub pasow bezwtadnosciowych.

Osoby korzystajagce z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestow roboczych
powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocg prowadnicy pionowe;j,
zamocowanej niezaleznie od lin no$nych drabiny, krzesetka lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest
zastosowanie $Srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

7. Roboty wykonczeniowe:
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:
. upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych

rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysoko$ci przy wykonywaniu
robdt zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

. uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewngtrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych
podestow roboczych oraz rusztowan np. ,,MOSTOSTAL - BAUMANN", ,BOSTA - 70", ,STALKOL",
»RR -1/30", ,PLETTAC",

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta
lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow roboczych powinien
posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujagce montazu i1 demontazu rusztowan obowigzane s3 do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych, przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem 1 demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ 1 wygrodzi¢ strefe niebezpieczna.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Odbior rusztowania dokonuje si¢ wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego.
W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie porgczy ochronnej na wysokos$ci
1,00 m.

Rusztowania z elementow metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacj¢ piorunochronng.
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejs¢ dla
pieszych powinny posiada¢ daszki ochronne i oston¢ z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiazku stosowania balustrad.
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Roboty wykonczeniowe wewnetrzne mogg by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu ,,Warszawa"
(roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie). Zabezpieczy¢
otwory w stropach, otwory dla klatki schodowej lub otwory w $cianach zewngtrznych budynku.
Wydzieli¢ i oznakowaé rejony zagrozone rozpryskiem podczas prac tynkarskich - przy narzucie
mechanicznym zapraw.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta.
Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytacznie przez osoby
odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu. Rusztowania tego typu
powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza si¢ wykonywanie robdt malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci
nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunigciem si¢ oraz zapewni¢ ich stabilnos¢. W
pomieszczeniach, w ktorych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wylaczy¢
instalacj¢ elektryczng! stosowaé zasilanie, ktére nie bedzie moglo spowodowaé zagrozenia pragdem
elektrycznym. Przy recznej lub mechanicznej obrdbce elementoéw kamiennych, pracownicy powinni
uzywac srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

. gogle lub przytbice ochronne,

. helmy ochronne,

. r¢kawice wzmocnione skora,

. obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobodg¢ ruchu, niezbedna do wykonywania pracy.

8. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy:
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i1 urzadzen
technicznych:
. pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak pelnej ostony napedu),
. potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla 0so6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
. porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Obstuga maszyn i urzadzen odbywaé si¢ winna przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Stanowiska pracy maszyn i urzadzen zlokalizowa¢ poza rejonami zagrozonymi upadkiem przedmiotow
z wysokosci. Na biezaco utrzymywac urzadzenia w pelnej sprawnos$ci technicznej 1 zapewnia¢ biezaca
ich konserwacje. Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne oraz narzgdzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i1 obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania
okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na
terenie budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.
Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu,
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powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowa lub instrukcje obstugi tych
maszyn lub urzadzen. Operatorzy lub maszyni$ci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzgdzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin,

powinny byc¢:
. zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,
. ostoniete w okresie zimowym.

9. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

. szkolenie wstepne,
. szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia. Szkolenia
wstepne ogolne (,instruktaz ogdlny") przechodza wszyscy nowo =zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikoéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy,
w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapozna¢ pracownikow z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem
do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku
pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na
pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dluzszym
niz 6 -miesi¢cy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach
pracy, na ktorych wystgpuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe -
nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
nape¢dzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa 1 higieny pracy dotyczace:
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. wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

. obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

. postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

. udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz
zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejgtnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz
zasad BHP. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

10. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych:

Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robodt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla
zycia lub zdrowia pracownikow.
Istniejgcy obiekt jest budynkiem trzykondygnacyjnym petigcy funkcje kulturalng . Wszystkie materiaty
zastosowane w projekcie sg dopuszczone do obrotu w budownictwie 1 posiadajag odpowiednie atesty
PZH oraz znak B. W przypadku braku atestow dla ktérego$ z wymienionych materialow nalezy, w
porozumieniu z projektantem zastosowa¢ zamiennik.

Zakres robot w czasie ktorych wystepuje szczegolne zagrozenie dla pracownikow:

. roboty w wykopach fundamentowych,
. roboty na wysokosci,
. betonowanie.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot oraz miejsce 1 czas wystgpowania.
Roboty ziemne:

wykopy fundamentowe, szalowanie, zbrojenie, zalewanie przy pomocy pompy lub r¢cznie, izolacja,
zbrojenie, wykopy pod przylacza wody i kanalizacji, zasypywanie wykopoéw spycharka, filowanie
plaszczyzny terenu polegajace na przemieszczaniu gruntu za pomocg cigzkiego sprzetu mechanicznego.
Zagrozenia dla zdrowia i zycia:

potracenie pracownika przez sprzet zmechanizowany, obsunigcie si¢ skarpy wykopu, wpadnigcie
pracownika do wykopu, rozerwanie szalunku podczas uzycia pompy, roboty murarskie-montazowe.

Zagrozenia dla zycia i zdrowia:

- potracenia spadajacymi fragmentami §cian, zapylenie pylem, zaproszenie oczu odpryskami, roboty na
wysokosci, szalowanie, zbrojenie, murowanie, ocieplenie, deskowanie, montaz instalacji
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wentylacyjnych, montaz instalacji elektrycznych, pokrycie dachu, obrobki blacharskie, montaz
odwodnienia dachu.

Zagrozenia dla zycia i zdrowia:

- upadek pracownika z wysokosci, uderzenie pracownika spadajacym przedmiotem, prace transportowe,
transport materialdow budowlanych na pomosty robocze dla robdt wewngtrznych, transport gruzu,
transport pokrycia i przyborow z pokryciem zwigzanych.

Zagrozenia dla zycia i zdrowia:

- uderzenie przez szale wyciagu w trakcie jej jazdy, uderzenie pracownika spadajacym przedmiotem z
wysokosci, eksploatacja urzadzen, maszyn, elektronarzedzi i instalacji elektrycznych.

Przed przystapieniem do prac nalezy dokladnie przeszkoli¢ pracownikéw odnos$nie wykonywanych
przez nich zadan. W kazdym zespole powinna by¢ osoba posiadajaca wiasciwe $wiadectwo
kwalifikacyjne SEP. Rozdzielnice budowlane muszg by¢ wyposazone w wylaczniki réznicowe pradowe
oraz musza by¢ uziemione. Zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek prac pod napieciem:

. rozprowadzenie energii po placu budowy,
. obstluga urzadzen zasilanych pradem elektrycznym.
Zagrozenia dla zycia i zdrowia:

porazenie pradem elektrycznym, urazy powodowane czeSciami roboczymi maszyn 1 urzadzen,
nadmierny hatas 1 wibracje - pity, szlifierki, ubijarki do gruntu, komunikacja na placu budowy. Ciagi
piesze i drogi kotowe na placu budowy. Komunikacja pionowa - schody, drabiny.

Zagrozenie dla zycia i zdrowia:
upadek lub potracenie pracownika podczas przejécia po placu budowy, upadek w czasie
schodzenia lub wchodzenia do wykopu oraz na stanowisko pracy na wysokosci.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy: niewlasciwa ogolna organizacja pracy

. nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

. niewlasciwe polecenia przetozonych,

. brak nadzoru,

. brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

. tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

. brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
. dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich,
. niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

. nieodpowiednie przejscia i dojScia,

. brak $§rodkoéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.

Przyczyny techniczne powstania wypadkdéw przy pracy: niewtasciwy stan czynnika materialnego:

. wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,
. niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
. brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
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. brak $§rodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

. brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

. niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw.
Niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

. zastosowanie materiatdw zastgpczych,

. niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych.

Wady materialowe czynnika materialnego:
. ukryte wady materialowe czynnika materialnego.

Niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

. nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
. niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
. niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

. organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
dba¢ o sprawnos¢ srodkdéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikdéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i1 innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy,

. dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkoéw ochrony zbiorowe;j 1 ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

. przechowywa¢ dokumentacje budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidlowej eksploatacji
maszyn 1 urzadzen technicznych,

. w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia winien okresli¢ doktadny stan zatrudnienia i
przelicznik osobowy, o ile stwierdzi, Ze jest wymagany.

Na podstawie:

. oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy,
. wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

. okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,

. wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

. wykazu prac wymagajacych szczegélne] sprawnosci psychofizycznej, kierownik budowy

powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

. zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow

przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

. zapewni¢ likwidacje zagrozeh dla zdrowia 1 Zycia pracownikow glownie przez stosowanie
technologii, materiatow 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba

kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podje¢cia dzialan w celu
usunigcia tego zagrozenia.
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Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
1 obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych §rodkéw
powinny wystarczajagcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania si¢ tymi
srodkami.

Zgodnie z §3 pkt.1 w/w Rozporzadzenia, kierownik budowy, zobowigzany jest sporzadzic¢

przed rozpoczgciem budowy plan ,,bioz", okreslajac warunki prowadzenia robot

budowlanych.

11. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.

a. Przeprowadza¢ codzienne instruktaze w zakresie BHP dotyczace stanowiska pracy
b. Praca na wysoko$ciach z waznymi badaniami wysokos$ciowymi
Cc. Rozmieszczenie na placu budowy instrukcji w zakresie uzywania sprzg¢tu na budowie.
d. State informacje o uporzadkowaniu stanowiska pracy.

Robot szczegodlnie niebezpiecznych na przedmiotowej budowie nie jest przewidziane.

12. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru,
awarii 1 innych zagrozen.
Na przedmiotowej budowie nie wystepuja roboty w strefach szczegdlnego zagrozenia natomiast w razie
pozaru nalezy przewidzie¢ droge ewakuacji na placu budowy.

mgr inz. arch. Lukasz Maciejewski
upr. bud. 77/WPOKK/UpB/2011
nr izby WP-0896

18 |Strona



Biuro Architektoniczno-Konstrukcyjne ARCHIKON Lukasz Maciejewski
ul. Wojska Polskiego 18/3

64-800 Chodziez

tel. 601 871 765, 605 423 125

e-mail: z.maciejewski@post.pl, archimacko@post.pl

OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego — Przebudowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej w Miasteczku
Krajenskim
Lokalizacja: ul. Dgbrowskiego 39 dz. nr 061,1062/1,1064,1065/1 obreb: Miasteczko Krajenskie
Inwestor: Gmina Miasteczko Krajenskie
ul. Dgbrowskiego 16
89-350 Miasteczko Krajenskie

1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zalozenia przyjete do obliczen konstrukeji, w tym dotyczace obcigzen, oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej
praktyce — wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwiazania konstrukcyjno -
materialowe podstawowych elementow konstrukcji obiektu, w zaleznosci od potrzeb — informacje
0 konieczno$ci wykonania pomiaréw geodezyjnych przemieszczen i odksztalcen, a w przypadku
przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy obiektu budowlanego dolacza sie¢ ekspertyze techniczng
obiektu:

Istniejacy budynek Domu Kultury wykonany z cegly pelnej o gr. $cian od 35 do 60 cm. Budynek
przekryty w jednej cze$ci dachem dwuspadowym o kacie nachylenia 14° pokryty blacha faldowa w
drugiej czeéci dachem dwuspadowym i jednospadowym o kacie nachylenia 40° pokryty dachowka
ceramiczng zakladkowa. Projektuje si¢ wymiang¢ pokrycia dachowego na dachach, przebudowe
sanitariatow, przebudowe schodow w klatce schodowej, modernizacj¢ Sali widowiskowej, modernizacj¢
biblioteki, obnizenie stropu piwnicy nad pomieszczeniem Kuchnia oraz wykonanie sufitu
podwieszanego w tym pomieszczeniu. Wykonanie podciggoéw stalowych.

UKELAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU
Plyta zelbetowa o wymiarach [180x180x20] cm zbrojona siatkg zbrojeniowa o oczkach [19x19] cm gora

1 dotem.
- podciagi stalowe z dwuteownikow ,
- wykonanie nowych schodow zelbetowych.

ZALOZENIA MATERIALOWE:

e Konstrukcje betonowe 1 zelbetowe:
Beton konstrukcyjny C20/25 f = 20 MPa, fq = 14,29 MPa

Stal zbrojeniowa — zbrojenie gtowne A-I1l fyq = 350 MPa
- zbrojenie rozdzielcze, strzemiona A-0 fyy= 190 MPa
e Stal S235 JR fyq = 235 MPa

OBCIAZENIA:
PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji
PN-EN 1991-1-1  Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje

Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne. Cigzar objetosciowy, ciezar wlasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach
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PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cz¢s¢ 1-3: Oddzialywania ogolne.
Obcigzenia $niegiem

PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. Czgs¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne.
Obcigzenia wiatru

PN-EN 1995-1-1  Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych

Cze$¢ 1-1: Postanowienia ogdlne. Reguty ogolne i reguty dotyczace budynkow

PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

1.1.Wie¢zba dachowa: sprawdzenie nosnosci wigzara - dach dwuspadowy o kacie nachylenia

90
Lp. | Nazwa Grubos¢ | Ciezar Wartos¢ Wspotczynnik | Wartosé
warstwy | objetosciowy | charakterystyczna Yol obliczeniowa
[m] [kN/m’] Gen. [KN/m?] Goot, [KN/m?]
Obciazeni stale:
Panele fotowoltaiczne 0,20 1,35 0,27
Pokrycie Ptyta PW 0,13 1,35 0,175
ROCKWOLL 0,15 0,35 0,05 1,35 0,067
TOPROCK
PREMIUM
4. | Sufit podwieszany: 0,30 1,35 0,405
- ptyta 2x GKF na
stelazu
Razem 0,68 - 0,917

Obciazeni zmienne:

3. Obcigzenie $niegiem 0,58 15 0,87
4. | Obcigzenie wiatrem:

I -0,18 1,5

J -0,47

H -0,18

F -0,53

G -0,45

D 0,41
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Stan graniczny nos$nosci:

Stopien wykorzystania przekroju: SGN SGU [cm]
1. Pas gorny [80x160] 0,737 <1,0 0,244<2,102
2. Pas dolny [80x160] 0,288 <1,0 0,237<4,08
3. Stupki 2x[19x100] 0,882 <1,0 0,028<0,565
4. Krzyzulce 2x[100x19] 0,308<1,0 0,189<0,597
5. 2 Pas dolny [80x160] 0,176<1,0 0,239<4,08
6. 2 shupki 2[38x100] 0,362 <1,0 0,009<0,24

1.2.Zestawienie obciazen plyte fundamentowa [1,80x1,80x0,20] cm

Lp. | Nazwa Grubos¢ Cigzar Wspotczynnik | Wartos¢
warstwy [m] objetosciowy Yol obliczeniowa
[kN/m] Gont. [KN/m]
1. | Windawraz z 25,00 1,1 27,5
udzwigiem 2500 kg
2. | Piyta 1,8x1,80 0,20x25x1,0 5 1,35 6,75
Razem: 30,00 - 34,25

Do obliczen przyjeto plyte o najwiekszych parametrach.
M, = a,xqxl, =0,125x34,25x1,80x1,80 = 13,87kNm

M

y = ay x qxl, =0,125x34,25x1,80x1,80 = 13,87kNm

Mpax = (Mg My)-> (13,87kNm; 13,87 kNm) > 13,87 kNm

ck

Grubos¢ ptyty: h =3x ( % +c)=3x ( ’% + 0,02) = 0,31 m — przyjeto grubo$¢ 50 cm
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T, = 0,5xqxl, = 0,5x34,25x1,80 = 30,825 kN
= 0,5xqx 1, = 0,5x34,25x1,80 = 30,825 kN

Obliczenie potrzebnego zbrojenia:

Beton C20/25 fy =20 MPa f.4 = 14,29 MPa

Stal A-111 34GS - f,q = 350 MPa

Grubos¢ uzyteczna ptyty dx=h-¢/2-¢c=50-1,2/2 -2 =47,40 cm —

b=1,0 m biedzacy ptyty
e wplaszczyznie x =y

M 30,825
m, = —— = 0,010
foxbxd,?  14290x 1,0x0,4742

{=1-,/1-2xm,=1-+1-2x0,010=0,010

Minimalne pole zbrojenia Asna 1 m biezacy ptyty

Ay = Gxbxdx j: 0,010x 1,0x 0,474 x %209 0,000193 m? = 1,93 cm? - na 1 m biezacy piyty. As

yd

=6,79 cm® 1 mb ptyty = 6 pretéw ¢ 12 mm . Ogolnie przyjeto 8 pretow ¢12 mm co 25 cm

e Obliczeniowa nos$no$¢ na $cinanie wzdtuz osi x =y. Przyjeto 50% zbrojenia gtéwnego.

Vracx = [CRd,C xkx3/100 x pfock]x bxd,

VRd,C,x = (vmin + klx O-cp)x bW X d

A 339 0007
PL= bxd” T00x474

k=1+ ’ ;47 = 1,65mm < 2,0 mm — przyjmujemy k = 1,65 mm

20000
VRdCx=[ = x0,00165x 3/100 x 0,0007x20000 | x 1,0 x 0,474 = 116,65 kN

Vracx = 116,65 kN > T, 10 = 30,825kN
Nosno$¢ na site Scinajaca zostata wykorzystana 26,42%

Przyjeto ptyte gr.50 cm z betonu C20/25. Zbrojenie ¢ 12 mm oczko 25x25 cm. Ukltad zbrojenia wg rys.
konstrukcyjnego.
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1.3.Pd-1 21PE300

IPE 240- Stal: S235

Tw

H [mm] 300.0 A [cm?] 53.8
B [mm] 150.0 Jy [cm*] 8360.0
Tt [mm] 10.7 Jy [em*] 604.0
Tw [Mm] 7.1 W, [cm?] 557.0
W, [cm’] 80.5
P
3.560 %
Lista przesel
Nr przgsta | Dhugos$¢[m] Profil Podpora lewa Podpora prawa
1 3.56 2 IPE300 przegub nieprzesuwny przegub przesuwny

Lista obciazen strop
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e
3.560

Nr Nr przesta Rodzaj Py P, a[m] b [m] Co
[mm]
0 réwnomierne 3.00 0.00 3.56 -
Maksymalny wspotczynnik obcigzenia: 1.100
Minimalny wspotczynnik obcigzenia: 1.000
Lista obciazen uzytkowe
% 3.560 %
Nr Nr przesta Rodzaj Py P, a[m] b [m] Co
[mm]
1 réwnomierne 3.85 0.00 3.56

Maksymalny wspotczynnik obcigzenia: 1.400
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Lista obciazen Schody

Id &d
3.560

Nr Nr przesta Rodzaj Py P, a[m] b [m] Co
[mm]
2 réwnomierne 8.56 - 0.00 3.56
Maksymalny wspoiczynnik obcigzenia: 1.100
Minimalny wspoiczynnik obcigzenia: 1.000
Wykresy MNT dla przesta nr 1
ml;[x
25.82 S
e [kN]
[EN]

Ugiecie sprezyste dla przeslta nr 1
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Grupy obcigzen uwzglednione do liczenia ugiecia:

Cigzar wlasny

strop
uzytkowe
Schody
X [m] 0.000 0.742 1.483 1.780 2.522 3.263 3.530
Y [cm] 0.000 0.102 0.160 0.165 0.129 0.039 0.000

Prze¢sto nr 1

Dane przesta:

2x (300 x 150 x 10,7 x 7,1)

A =2x53.8 = 107,60 cm’

Iy =2 x 8360 = 16720 cm"

W, = 2 x 604 = 1208 cm®

Klasa przekroju na zginanie: 1
Wspotczynnik redukcyjny ¥ = 0.000
Dhugos¢ przesta: 3.560 m

Klasa stali przesta: S235
Wspotczynnik momentow = 1.000
Najwigkszy rozstaw zeber poprzecznych: 0.000 m

Nosnosci przekroju:

Stan krytyczny

My = 111.095 kNm
Viy = 298.793 kN

Mixv max = 111.095 KNm
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Warunki nosnosci

Dla momentu dodatniego x = 1.780 m
Sity: Mymax = 29.621 KNm V, =0.000 kN
Odleglo$¢ miedzy stezeniami pasa gornego: 3.560 m

Stan krytyczny
Wspoétczynnik zwichrzenia: ¢, = 1.000

M.x
= 0.267 <=1
cpI. *er
M.x
= 0.267 <=1
M:xr

Dla momentu minimalnego x = 0.000 m

Odlegtos¢ miedzy stezeniami pasa dolnego: 3.560 m
Stan krytyczny

Wspotczynnik zwichrzenia: ¢ = 1.000

M.x
= 0.000 <=1

ch*er
M.x

= 0D.000 == 1
M XY
Dla ekstremalnej sily poprzecznej

Sity: Vymax = 33.282 kN Vi =298.793 kN

¥

= 0.111

Ty
Sprawdzenie ugi¢cia granicznego

Ugiecie maksymalne: Uma= 0.166 jest mniejsze od ugigcia dopuszczalnego: Ugop = 1.017 cm
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1.4, Pd-2 — 2 IPE 400
IPE 400

IPE 400 — Stal: S235

H [mm] 400.0 A [cm?] 84.5
B [mm] 180.0 Jy [cm*] 23130.0
Tt [mm] 13.5 Jy [em*] 1320.0
Tw [mm] 8.6 W, [cm?] 1160.0
W, [cm’] 146.0
P
10,270
Lista
przesel
Nr przesta | Dhugos$¢[m] Profil Podpora lewa Podpora prawa
1 10.27 2 IPE 400 przegub nieprzesuwny przegub przesuwny
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Lista obciazen dach

L o
10,270

Nr Nr przesta Rodzaj Py P, a[m] b [m] Co
[mm]
0 roéwnomierne 0.50 0.000 10.27
Maksymalny wspolczynnik obcigzenia: 1.100
Minimalny wspotczynnik obcigzenia: 1.000
Lista obciazen podwieszenia
T 5
Nr Nr przesta Rodzaj Py P, a[m] b [m] Co
[mm]
1 rOwnomierne 0.10 0.000 10.27

Maksymalny wspoiczynnik obcigzenia: 1.100
Minimalny wspoiczynnik obcigzenia: 1.000
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Lista obciazen $nieg

e
10270

Nr Nr przesta Rodzaj Py P, a[m] b [m] Co
[mm]
2 rownomierne 0.72 - 0.00 10.27
Maksymalny wspotczynnik obcigzenia: 1.500
Lista obciazen centrala
| I
,‘éﬁ; 10270 %
Nr Nr przesta Rodzaj Py P, a[m] b [m] Co
[mm]
3 roéwnomierne 10.00 - 0.00 10.27

Maksymalny wspoiczynnik obcigzenia: 1.100
Minimalny wspotczynnik obcigzenia: 1.000
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Wvykresy MNT dla przesia nr 1

LB5.53

[ k¥m]

[EN]

ma x|

[kN]

Ugiecie sprezyste dla przesla nr 1

Grupy obcigzen uwzglednione do liczenia ugi¢cia:

Cigzar wlasny

dach
podwieszenia
Snieg
centrala
1.85
X [m] 0.000 2.140 4.279 5.135 7.275 9.414 10.184
Y [cm] 0.000 1.200 1.887 1.951 1.525 0.463 0.000

Przesto nr 1

Dane przesla:

Przekroj: 2x (400 x 180 x 8.6 x13.5)
A =2x845=169.0 cm?

I, = 2 x 23130 = 46260.0 cm*

W, = 2 x 1160 = 2320 cm?®
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Klasa przekroju na zginanie: 1

Wspétezynnik redukeyjny ¥ = 0.000

Dhugos$¢ przesta: 10.270 m

Klasa stali przesta: S235

Wspotczynnik momentow = 1.000

Najwiekszy rozstaw zeber poprzecznych: 0.000 m

Nosnosci przekroju:

Stan krytyczny

Vy = 395.624 kN

Warunki nosnosci

Dla momentu dodatniego x =5.135 m
Sity: Mymax = 185.952 KNm V, =0.000 kN

Odleglos¢ miedzy stgzeniami pasa gornego: 10.270 m
Stan krytyczny
Wspotczynnik zwichrzenia: ¢ = 1.000

M.x
= 0.482 <=1
cpI. *er
M.x
= 0.482 <=1

M XY
Dla momentu minimalnego x = 0.000 m

Odleglos¢ miedzy stezeniami pasa dolnego: 10.270 m
Stan krytyczny

Wspotczynnik zwichrzenia: ¢ = 1.000

M.x

—— = 0.000 <=1
cpI. *er
M.

= 0.000 <=1

M rxRw
Dla ekstremalnej sily poprzecznej

Sity: Vymax = 72.425 kN Vy = 395.624 kN
V ¥y

= 0.183
v

Ty
Sprawdzenie ugiecia granicznego
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Ugiecie maksymalne: Umax= 1.951 jest mniejsze od ugigcia dopuszczalnego: Ugep = 2.934 cm

1.5. Pd-3 2IPE 300 , stupy 2C200

" 006t J
(025t ) (0157)
H_E 0,089 H_E
|‘z
.V~X
Stan graniczny nos$nosci:
Stopien wykorzystania przekroju: SGN SGU [cm]
1. Belka 2 IPE 300 0,064 <1,0 0,084 < 1,154
2. Stup 2C200 0,157 <1,0 0,065 <0,88
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1.6.Pd-4 21PE 120

IPE 120 - Stal: S235

}
Tf

Tw

H [mm] 120.0 A [cm?] 13.2
B [mm] 64.0 Jx [em*] 318.0
Tt [mm] 6.3 Jy [em*] 27.7
Tw [mm] 4.4 Wy [cm’] 53.0

W, [cm®] 8.65

féﬁ 1.400 %
Lista przesel
Nr przesta | Dhugos$¢[m] Profil Podpora lewa Podpora prawa
1 1.40 2 IPE 120 przegub nieprzesuwny przegub przesuwny
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Lista obciazen 35hara. Dachu + przekrycie

1.400

Nr Nr przesta Rodzaj Py P, a[m] b [m] Co
[mm]
0 roéwnomierne 3.19 0.00 1.40
Maksymalny wspotczynnik obcigzenia: 1.100
Minimalny wspotczynnik obciagzenia: 1.000
Lista obciazen $nieg
| I
% 1.400 %
Nr Nr przesta Rodzaj Py P, a[m] b [m] Co
[mm]
1 rOwnomierne 3.65 0.00 1.40

Maksymalny wspotczynnik obcigzenia: 1.500
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Wvykresy MNT dla przesia nr 1

mI;[x
2.24 .
2.35
—2.325
—-€.41 -
[EM]
Ugiecie sprezyste dla przesta nr 1
Grupy obcigzen uwzglednione do liczenia ugigcia:
Ciezar wlasny
36hara. Dachu + przekrycie
Snieg

X [m] 0.000 0.292 0.583 0.700 0.992 1.283 1.388
Y [cm] 0.000 0.012 0.019 0.020 0.015 0.005 0.000
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Przesto nr 1
Dane przesia:

Przekroj: 2x (120 x 64 x 6.3 x 4.4)

A =2x13.2=26.4cm’

x=2Xx318=636cm’

Wy =2 x 53 = 106 cm®

Klasa przekroju na zginanie: 1

Wspédtezynnik redukeyjny ¥ = 0.000

Dhugos¢ przesta: 1.400 m

Klasa stali przesta: S235

Wspotczynnik momentow = 1.000

Najwiekszy rozstaw zeber poprzecznych: 0.000 m

Nosnosci przekroju:

Stan krytyczny

Mx = 19.540 KNm Mixv max = 19.540 kNm
Vi =77.952 kN

Warunki nosnosci

Dla momentu dodatniego x = 0.700 m

Sity: Mymax = 2.243 KNm Vy = 0.000 kN
Odleglo$¢ miedzy stezeniami pasa gornego: 1.400 m
Stan krytyczny
Wspotczynnik zwichrzenia: ¢ = 1.000
M x
— = 0.115 <=1
cp L *M £ 3
M =
= 0.115 <=1
M rxRw

Dla momentu minimalnego x = 0.700 m

Odleglos¢ miedzy stezeniami pasa dolnego: 1.400 m
Stan krytyczny

Wspotczynnik zwichrzenia: ¢ = 1.000

M.x
= 0.000 <=1
cpI. *er
M.
= 0.000 <=1
M. ..
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Dla ekstremalnej sily poprzecznej

¥y

= 0.082

¥

Vi = 77.952 kN

Sprawdzenie ugiecia granicznego

Ugiecie maksymalne: Una= 0.020 jest mniejsze od ugigcia dopuszczalnego: Ugep = 0.400 cm

1.7.Pd5 — 2IPE120

IPE 120

1

[ |
|
Tw
IPE 120 — Stal: S235

H [mm] 120.0 A [cm?] 13.2
B [mm] 64.0 Jx [em™] 318.0
Tt [mm] 6.3 Jy [em*] 27.7
Tw [mm] 4.4 W, [cm’] 53.0
W, [cm’] 8.65
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E
1.400

Lista przesel
Nr przesta | Dlugosé[m] Profil Podpora lewa Podpora prawa
1 1.40 IPE 160 przegub nieprzesuwny przegub przesuwny

Lista obciazen 39hara. Dachu + przekrycie

e
1.400

Nr Nr przesta

Rodzaj

a[m] b [m] Co
[mm]

0

roOwnomierne

0.63

0.00 1.40

Maksymalny wspoiczynnik obcigzenia: 1.100
Minimalny wspoiczynnik obcigzenia: 1.000
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Lista obciazen $nieg

Eatl S
1.400

Nr Nr przesta Rodzaj Py P, a[m] b [m] Co
[mm]

1 roéwnomierne 0.72 - 0.00 1.40

Maksymalny wspotczynnik obcigzenia: 1.500

Wvykresy MNT dla przesia nr 1

[ E¥m]

1.2€ ma x|

—0.5€

[kN]

ma x|

[kN]
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Ugiecie sprezyste dla przesta nr 1

Grupy obcigzen uwzglednione do liczenia ugigcia:

Ciezar wlasny

41hara. Dachu + przekrycie

$nieg
X [m] 0.000 0.292 0.583 0.700 0.992 1.283 1.388
Y [cm] 0.000 0.003 0.004 0.004 0.003 0.000 0.000

Przesto nr 1

Dane przesia:

Przekroj: 2x (120 x 64 X 6.3 x 4.4)
A=2x13.2=26.4cm’
Iy =2 x 318 = 636 cm*
W, =2 x 53 = 106 cm®
Klasa przekroju na zginanie: 1
Wspotczynnik redukcyjny ¥ = 0.000

Dhugos¢ przesta: 1.400 m

Klasa stali przesta: S235
Wspotczynnik momentow 3 = 1.000
Najwigkszy rozstaw zeber poprzecznych: 0.000 m

No$nosci przekroju:

Stan krytyczny
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Warunki nosnosci

Dla momentu dodatniego x = 0.700 m
Sity: Mymax = 0.477 KNm V, =0.000 kN

Odleglo$¢ miedzy stezeniami pasa gérnego: 1.400 m
Stan krytyczny
Wspoétczynnik zwichrzenia: ¢ = 1.000

M.x

— = 0.024 <=1
cpI. *er
M.x

= 0.024 <=1
M:xr

Dla momentu minimalnego x = 0.000 m

Odlegtos¢ miedzy stezeniami pasa dolnego: 1.400 m
Stan krytyczny

Wspotczynnik zwichrzenia: ¢ = 1.000

M.x
= 0.000 <=1
cpI. *er
M.x
= 0.000 <=1
M:xr

Dla ekstremalnej sily poprzecznej

Sity: Vymax = 1.362 kN Vy =77.952 kKN

¥

= 0.017

¥

Sprawdzenie ugi¢cia granicznego

Ugiecie maksymalne: Uma= 0.004 jest mniejsze od ugigcia dopuszczalnego: Ugep = 0.400 cm

1.8. Schody bieg 5 stopni [17,0 x26] cm
Geometria

Typ obiektu Budynek uzytecznosci

publicznej
Dhugos$¢ schodow w swietle podpor | [m] 2.54
Szerokos¢ spocznika dolnego 13 [m] 0.00
Szeroko$¢ spocznika gérnego I, [m] 1.50
Roznica wysokos$ci do pokonania h [m] 0.85
Grubos¢ ptyty schodow d [m] 0.20
Glebokos¢ oparcia ptyty schodéw d, [m] 0.25
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Szeroko$¢ biegu b [m] 1.50
Liczba stopni [szt.] 5.00
Wysokos$¢ stopnia h [cm] 17.00
Szeroko$¢ stopnia I [cm] 26.00
Dhugos$¢ biegu I [m] 1.04
Obcigzenia
Typ obiektu Bud. Uzytecznosci publicznej
Obcigzenie charakterystyczne uzytkowe p [KN/m?] 4.00
Wspdtezynnik czgsci dlugotrwatej obcigzenia zmiennego 0.35
Nazwa oktadziny lastrico
Ciezar wlasny okladziny [KN/m?] 21.00
Grubo$¢ oktadzin spocznikow i biegu-pozioma t; [m] 0.020
Grubos¢ oktadzin spocznikdéw i biegu-pionowa t, [m] 0.020
Grubo$¢ tynku [m] 0.015
Wymiarowanie
Klasa betonu C20/25
Klasa stali 34GS
Srednica zbrojenia na zginanie [ [mm] 12.0
Otulenie pretow a [m] 0.030
Dobor zbrojenia ze wzgledu na rysy TAK
Dopuszczalna max. Szeroko$¢ rozwarcia rysy [mm] 0.3
Dobor zbrojenia ze wzgledu na ugigcie TAK
Lokalizacja schodow wewnetrzne
Wyniki

43haraktery.| Obliczeniowe
Obcigzenie spocznikow [KN/m] 14.56 17.36
Obcigzenie biegu [KN/m] 19.32 22.66
Reakcja Ra [kN] 23.28 27.45
Reakcja Rg [KN] 20.50 24.36
Moment max. Mmax [KNm] 14.43 17.08
Moment od obcigzenia dlugotrwatego charakterystycznego [KNm] 10.97
Mdmax
Potrzebne pole przekroju zbrojenia [cm?] A, =471
Na szerokosci b=1.50 m przyjeto dotem 5 pretéw [ 12.0 mm | [cm?] A.=5.65

€0 36.0cm

Rysa prostopadta OK.:

W, =0.0 mm < w;i;=0.3 mm

Ugigcie w stanie zarysowanym OK.:

y=0.12 cm < Ygpp=1.33 cm

1.9.Schody 8 stopni [17,5 x 25]cm
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Geometria
Typ obiektu Budynek uzytecznos$ci
publicznej

Dhugos¢ schodow w swietle podpor | [m] 4.75
Szeroko$¢ spocznika dolnego Iy [m] 1.50
Szeroko$¢ spocznika gérnego 1, [m] 1.50
Ro6znica wysoko$ci do pokonania h [m] 1.40
Grubos¢ ptyty schodow d [m] 0.20
Glebokos¢ oparcia plyty schodow dp [m] 0.25
Szeroko$¢ biegu b [m] 1.20
Liczba stopni [szt.] 8.00
Wysoko$¢ stopnia hs [cm] 17.50
Szeroko$¢ stopnia I [cm] 25.00
Dhugo$¢ biegu I [m] 1.75
Obciazenia
Typ obiektu Bud. Uzytecznosci publicznej
Obcigzenie charakterystyczne uzytkowe p [KN/m?] 4.00
Wspolcezynnik czesci dlugotrwatej obciazenia zmiennego 0.35
Nazwa okladziny ptytki
Ciezar wlasny oktadziny [KN/m’] 22.00
Grubos¢ oktadzin spocznikdéw i biegu-pozioma t; [m] 0.020
Grubo$¢ oktadzin spocznikow i biegu-pionowa t, [m] 0.020
Grubo$¢ tynku [m] 0.015
Wymiarowanie
Klasa betonu C20/25
Klasa stali 34GS
Srednica zbrojenia na zginanie [ [mm] 12.0
Otulenie pretow a [m] 0.030
Dobor zbrojenia ze wzgledu na rysy TAK
Dopuszczalna max. Szeroko$¢ rozwarcia rysy [mm] 0.3
Dobor zbrojenia ze wzgledu na ugigcie TAK
Lokalizacja schodow wewnetrzne
Wyniki

44haraktery.| Obliczeniowe
Obciazenie spocznikow [KN/m] 11.67 13.92
Obcigzenie biegu [KN/m] 15.75 18.46
Reakcja Ra [kN] 32.67 38.68
Reakcja Rg [KN] 32.67 38.68
Moment max. Mpyax [KNm] 43.63 51.44
Moment od obcigzenia dlugotrwatego charakterystycznego [KNm] 33.92
Mdmax
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Potrzebne pole przekroju zbrojenia [cm?] A;=9.19
Na szerokosci b=1.20 m przyjeto dotem 10 pretow [J 12.0 [cm?] A;=11.30
mm co 12.7 cm
Rysa prostopadta OK.: W, =0.2 mm < w;i,m=0.3 mm
Ugiecie w stanie zarysowanym OK.: y=2.37 cm < Yqop=2.49 cM
1.10.  Schody 4 stopnie [17,5 x 26] cm
Geometria
Typ obiektu Budynek wielorodzinny
Dtugos¢ schodow w $wietle podpor 1 [m] 2.28
Szerokos¢ spocznika dolnego 13 [m] 0.00
Szeroko$¢ spocznika gornego I, [m] 1.50
Roéznica wysokosci do pokonania h [m] 0.70
Grubos¢ ptyty schodow d [m] 0.20
Glebokos¢ oparcia ptyty schodow d, [m] 0.25
Szeroko$¢ biegu b [m] 1.50
Liczba stopni [szt.] 4.00
Wysoko$¢ stopnia hs [cm] 17.50
Szeroko$¢ stopnia I [cm] 26.00
Dlugosc¢ biegu Iy [m] 0.78
Obcigzenia
Typ obiektu Bud. Uzytecznosci publicznej
Obciazenie charakterystyczne uzytkowe p [KN/m?] 4.00
Wspotczynnik czesci dlugotrwalej obcigzenia zmiennego 0.35
Nazwa oktadziny lastrico
Ciezar wlasny oktadziny [KN/m?] 21.00
Grubo$¢ oktadzin spocznikow i biegu-pozioma t; [m] 0.020
Grubos¢ oktadzin spocznikéw i biegu-pionowa t, [m] 0.020
Grubos¢ tynku [m] 0.015
Wymiarowanie
Klasa betonu C20/25
Klasa stali 34GS
Srednica zbrojenia na zginanie [ [mm] 12.0
Otulenie pretow a [m] 0.030
Dobor zbrojenia ze wzgledu na rysy TAK
Dopuszczalna max. Szeroko$¢ rozwarcia rysy [mm] 0.3
Dobor zbrojenia ze wzgledu na ugigcie TAK
Lokalizacja schodow wewnetrzne

Wyniki

45haraktery.| Obliczeniowe
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Obcigzenie spocznikow [KN/m] 14.56 17.36
Obciazenie biegu [KN/m] 19.50 22.86
Reakcja Ra [kN] 20.56 24.27
Reakcja Rg [kN] 18.14 21.58
Moment max. Mmax [KNm] 11.31 13.41
Moment od obcigzenia dlugotrwatego charakterystycznego [KNm] 8.52

I\/Idmax

Potrzebne pole przekroju zbrojenia [cm?] A, =471
Na szerokoéci b=1.50 m przyjeto dotem 5 pretéw [ 12.0 mm | [cm?] A. =5.65
co 36.0 cm

Rysa prostopadta OK.: W=0.0 mm < wj»=0.3 mm
Ugigcie w stanie zarysowanym OK.: y=0.07 cm < yyop=1.20 cm

1.11.  Schody 2 6 st. 16.7/28 cm

Geometria

Typ obiektu Budynek wielorodzinny
Dtugos¢ schodow w $wietle podpor 1 [m] 2.90
Szeroko$¢ spocznika dolnego Iy [m] 0.00
Szeroko$¢ spocznika gérnego 1, [m] 1.50
Roznica wysokos$ci do pokonania h [m] 1.00
Grubos¢ ptyty schodow d [m] 0.16
Glebokos¢ oparcia ptyty schodow d, [m] 0.25
Szeroko$¢ biegu b [m] 1.26
Liczba stopni [szt.] 6.00
Wysoko$¢ stopnia hs [cm] 16.70
Szeroko$¢ stopnia I [cm] 28.00
Dhugo$¢ biegu I [m] 1.40

Obcigzenia

Typ obiektu Bud. uzytecznosci publicznej
Obciazenie charakterystyczne uzytkowe p [KN/m?] 4.00
Wspotczynnik czesci dlugotrwalej obcigzenia zmiennego 0.35
Nazwa oktadziny lastrico
Ciezar wlasny oktadziny [KN/m’] 21.00
Grubos¢ oktadzin spocznikdéw i biegu-pozioma t; [m] 0.020
Grubos¢ oktadzin spocznikow i biegu-pionowa t, [m] 0.020
Grubo$¢ tynku [m] 0.015

Wymiarowanie

Klasa betonu C20/25
Klasa stali 34GS
Srednica zbrojenia na zginanie [ [mm] 12.0
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Otulenie pretow a [m] 0.030
Dobor zbrojenia ze wzgledu na rysy TAK
Dopuszczalna max. szeroko$¢ rozwarcia rysy [mm] 0.3
Dobor zbrojenia ze wzgledu na ugiecie TAK
Lokalizacja schodow wewnetrzne
Wyniki

charakterys.| obliczeniowe
Obcigzenie spocznikow [KN/m] 10.97 13.20
Obcigzenie biegu [KN/m] 14.49 17.11
Reakcja Ra [KN] 20.37 24.18
Reakcja Rg [KN] 17.95 21.48
Moment max. Mmax [KNm] 14.68 17.48
Moment od obcigzenia dlugotrwatego charakterystycznego [KNm] 10.90
Mdmax
Potrzebne pole przekroju zbrojenia [cm?] A, =397
Na szerokosci b=1.26 m przyjeto dotem 5 pretow [ 12.0 mm | [cm?] A; =5.65
co 30.0cm
Rysa prostopadia OK: wW,=0.3 mm < w;j»=0.3 mm
Ugiecie w stanie zarysowanym OK: y=0.76 cm < yg4op=1.52 cm

1.12.  Plyta zelbetowa pod kuchnia . plyta o wym. [ 5,50x4,20] m gr. 15 cm

Lp. | Nazwa Grubos$¢ warstwy [m] Ciegzar Wspotczyn | Wartosé
objetosciowy | nik obliczeniowa
[kN/m] Y[ Gon. [KN/m]
1. Obcigzenie 2,0x1,0 2,0 1,4 2,8
uzytkowe
Ptytki ceramiczna z 0,02x21 0,42 1,1 0,462
klejem
2. | Piyta 5,5x4,20 0,15x25x1,0 3,75 1,35 5,062
Razem: 6,17 - 8,324

Do obliczen przyjeto plyte o najwiekszych parametrach.

ly 559 133
l, 420
ax= 0,0608
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ay = 0,0195

Mmax = (Mg My)

M, = a,xqxl, =00608x8324x550x4,20 = 11,69 kNm
M, = ay, xq xly = 0,0195x8,324x5,50x4,20 = 3,75 kNm

Mpay = (Mg M,)> (11,69 kNm; 3,75 kNm) > 11,69 kNm

0,01169
20

ck

Grubo$¢ ptyty: h = 3x ( % +c¢)=3x ( + 0,02) = 0,132m — przyjeto grubo$¢ 15 cm

Redukcja obciazen:

Lesex = 5,50 + 2x0,5h = 5,50+2x0,5x0,15 = 5,65m

Lerry = 4,20 + 2x0,5h = 5,50+2x0,5x 0,15 = 4,50 m

M, = a,xqxl, =0,0608x8,324x5,65x4,50 = 12,86 kNm

M

y= ayxq xly = 0,0195x8,324x5,65x4,50 = 4,13 kNm

Mmax = (MyMy)~> (12,86 kNm; 4,13 kNm) > 12,86 kNm
T, = 0,5xqxl, = 0,5x8324x5,65 = 23,51kN

T, = 05xqxl, =0,5x8324x4,50 = 18,729 kN

Obliczenie potrzebnego zbrojenia:

Beton C20/25 fy =20 MPa f, = 14,29 MPa

Stal A-111 34GS - fyq = 350 MPa

Grubos¢ uzyteczna ptyty dx=h-¢/2-c=15-1,2/2 -2 =12,4 cm —w 0Si X

Grubos¢ uzyteczna ptyty d, = d, —%— $= =12,4 —% — % =10,80cm —w osiy
b=1,0 m biedzacy ptyty
e w plaszczyznie x
Mmax 12,86 _
My = feax bxd,? ~ 14290x 1,0x0,1242 0,058
(=1-/1-2xm, =1- +1-2x0,058 =0,0597
Minimalne pole zbrojenia Asna 1 m biezacy plyty
fed 14,29 2 2 . -
Agy = (xbxdx r = 0,0597x1,0x 0,124 x Se0 = 0,000302m* = 3,02 cm* - na 1 m biezacy ptyty.
yd
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Rozstaw pretow:
Przyjecie koncowych wartos$ci:

Txp? 3,14 x 1,2 5
Ay =szt.x 2 =4x 2 =452cm

Ag =4,52cm? > 3,02cm?

Przyjeto 4 prety ¢12 mm co 25 cm

e Obliczeniowa no$no$¢ na $cinanie wzdtuz osi x. Przyjeto 50% zbrojenia gtdéwnego.

Veacx = [Crac x k x 3100 x pyxfo]x b x d,

VRd,C,x = (vmin + klx O-Cp)x bW X d

Ay 226
" bxd 100x12,4

200 200 L
k=1+ = - 1+ 124 2,61mm < 2,0 mm — przyjmujemy k = 2,0 mm

20000 ,
Vracx = |—gg— ¥ 0,002x 3/100 x 0,002xzoooo] x 1,0 x 0,124 = 52,49 kN

oL = 0,002

Vracx = 52,49 kN > Ty max = 23,51 kN
Nos$no$¢ na site Scinajaca zostala wykorzystana 44,79 %
e w plaszczyznie y

_ _ Mmax  _ 4,13
Y " feaxbxdy®  14290x 1,0x0,1082

{=1-/1—-2xm, = 1- +1-2x0,028 =0,028

Minimalne pole zbrojenia Asna 1 m biezacy plyty

m = 0,028

A = Goxbxdx L= 0028x1,0x 0,108 x 222

—~ = 0,000123m? = 1,23cm? - na 1 m biezacy ptyty.
fya 350

Rozstaw pretow:
Smax=min(2h; 250 mm) - (2x15; 250mm) => (30; 25) cm —przyjeto Smax = 25 cm

Przyjecie koncowych wartos$ci:
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mxp? 3,14 x 1,22 5
Ays =szt.x . 4x ) = 4,52cm

Ay s =4,52cm?* > 1,23 cm?
Przyjeto ¢12 mm co 18 cm

e Obliczeniowa no$no$¢ na $cinanie wzdhuz osi x. Przyjeto 50% zbrojenia gtownego.

Vracy = [Crac x k x /100 x pyxfe|x b x d,

VRd,c,x = (Umin + kix ch)x b, xd

Ay 226
" bxd 100x12,4

200 200 L
k=1+ = - 1+ 108~ 2,36mm < 2,0 mm — przyjmujemy k = 2,0 mm

20000 \
Vracx = |~ * 0,002x /100 x 0,002x20000] x 1,0 x 0,108 = 45,72kN

oL = 0,002

VRd,C,x = 4‘5,72 kN > Tx,max = 18,729 kN
Nosno$¢ na site Scinajaca zostala wykorzystana 40,96 %

Przyjeto ptyte gr.15 cm z betonu C20/25. Zbrojenie gtdéwne ¢ 12 mm co 25 cm. Zbrojenie poprzeczne ¢
12 mm co 18 cm . Uktad zbrojenia wg rys. konstrukcyjnego.

2. W zaleznosci od potrzeb — geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu
budowlanego, w formie dokumentacji badan podloza gruntowego i projektu
geotechnicznego, oraz sposob zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gorniczej:

2.1.Dane ogolne:
2.1.1. Podstawa prawna:
1/ Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 roku w sprawie

ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 126 poz.839 z
1998 roku) zmiana Dz. U. z 2012 roku poz. 463 i 462.

2/ PN-81/B-03020 Grunty budowlane Projektowanie i obliczanie statyczne posadowien bezposrednich.

2.1.2. Ustalenie warunkow:

W wyniku projektu geotechnicznego stwierdzono, ze w poziomie posadowienia plyty fundamentowe;j
wystepuje grunt:

- piasek drobnoziarnisty — p ,= 1,65 G/em®, ps=2,65 G/m®
- stan wilgotnosci: mato wilgotny — W,=8 %
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- stan gruntu Srednio zageszczony - lp = 0,54

Na podstawie wykonanych badan stwierdza si¢ ze w miejscu planowanej inwestycji wystepuja korzystne
warunki gruntowo- wodne dla projektowania bezposredniego sposobu posadowienia obiektu
budowlanych. Warunki geologiczne na terenie badan sg jednorodne , natomiast warstwy geotechniczne
majg uklad warstwowy. Na terenie badan nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych. W podtozu
gruntowym dominujg stabo przepuszczalne utwory morenowe.

A tym samym dobre warunki budowlane — nos$nosci podloza, ktére jest przydatne dla
bezposredniego posadowienia fundamentow.

Pod wzgledem stopnia skomplikowania miesci si¢ W | kategorii geotechnicznej, a dla projektowanej
budowy wystepuja proste warunki dla posadowienia projektowanego budynku.

Do obliczen przyjeto jednostkowy opdr obliczeniowy podtoza gruntowego — =150 kPa  wsp.
niejednorodnosci gruntu [ws = 0,90] w I kategorii obcigzenia i przyjeto metode do obliczen B.

2.1.3. Sposob posadowienia obiektu budowlanego:

Piyta fundamentowa pod winde¢ [180x180x20] cm zbrojona stalg zbrojeniowa ¢ 12mm siatka
[25x25] cm gora i dotem.

2.2. Ocena techniczna:
Projektowana przebudowa budynku o zakresie projektowanych robot budowlanych z zachowaniem tej

samej funkcji uzytkowych — sala widowiskowa domu Kultury , biblioteka publiczna i zachowanie tych
samych parametrow uzytkowych budynku: powierzchnia zabudowy oraz kubatura budynku zmienia si¢
powierzchnia uzytkowa spowodowana przebudowa poprzez wyburzenia niektorych $cian
wewnetrznych jak i pomurowania nowych $cian wewnetrznych niekonstrukeyjnych na parterze budynku
, plerwszego pigtra oraz wyburzenia niekonstrukcyjnych $cian na poddaszu pomieszczen
nieuzytkowych.

Przebudowa na parterze wynikajaca z montazu windy dla niepetnosprawnych z dostepem na I-sze pigtro
1 koniecznoscig wyburzenia niezbednego odcinka $ciany konstrukcyjnej. W wyniku czego nalezy
zaprojektowac podciag stalowy oparty na krawedziach pozostajacych odcinkach $ciany konstrukcyjne;j .
Podciag dla podparcia konstrukcji stropu odcinka korytarza przy klatce schodowej w strefie wejsciowe;.
Rozbidrki $cian wewngtrznych zarowno — niekonstrukcyjnych w Sali widowiskowej — sg to $ciany
samonos$ne podtrzymujace odcinki stropéw, ktdre rowniez zostaja rozebrane — jest to cze$¢ Sali
pozostata po zbednym pomieszczeniu dla projekcji filméw Sali kinowej, jak 1 $cian w pomieszczeniach
sanitarnych, z ktérych wynika potrzeba przebudowy dla koniecznos$ci zaprojektowania pomieszczen
sanitarnych dla os6b niepetnosprawnych oraz kompensacji ilosci pomieszczen WC wynikajacych z norm
przewidzianych dla liczby osob korzystajacych z Sali widowiskowej jak 1 pozostalych pomieszczen
kulturalnych jak biblioteka, czytelnia.

Dla lokalizacji projektowanych paneli fotowoltaicznych na dachu glownym Sali widowiskowej, gdzie
konstrukcja dachu jest drewniany wigzar obcigzony istniejacym sufitem podwieszonym wraz z izolacja
termiczng z welny mineralnej oraz pokryciem dach z blachy falistej dodatkowo zostaje obcigZzony
jednostronnie projektowanymi panelami z fotowoltaiki o obcigzeniu ok. 13 kg/m2. Jak wykazaty
obliczenia statyczno- wytrzymato$ciowe obcigzenie to nie wplynie negatywnie ma podstawowy ustroj
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konstrukcyjny dachu , drewniane wigzary kratowe po projektowanym docigzeniu wraz z obcigzeniami
podstawowymi statymi i obcigzeniami od obcigzen $niegiem i wiatrem speiniajg bezpieczenstwo
eksploatacyjne istniejgcej konstrukcji dachowe;.

2.1.1. Stan techniczny elementéw konstrukcyjnych budynku:

- fundamenty — betonowe — stan dobry

- Sciany zewnetrzne — cegla petlna gr. 36 cm 126 cm — stan dobry

- strop betonowy — ptyty kanalowe

- kominy z cegly pelnej — - stan dobry

Wykonanie powyzszych prac jest mozliwe bez zaktocen statyki budynku i nie spowoduje zadnych
negatywnych skutkoéw ubocznych.

Istniejace elementy konstrukcyjne budynku — $ciana zewnetrzna i lawa fundamentowa — speiniaja
wymagania normowe dla obcigzen istniejacych oraz obcigzen projektowanej rozbudowy.

3. W zaleznoSci od potrzeb - dokumentacje geologiczno-inzynierskg:
nie dotyczy

4. Rozwiazania konstrukcyjno — materialowe:

4.1.Plyta fundamentowa pod winde dla osob niepelnosprawnych.

Plyta zelbetowa gr. 50 cm o wym. [180x180] cm. Zbrojona dotem prgtami ¢ 12 mm, oczko 25x25 cm.
Otulina amin, 3 cm. Chudy beton C12/15 gr. 15 cm, ubity piasek gr. 15 cm o zageszczeniu rowne 0,95.
Beton C20/25. Stal zbrojeniowa A-I111, A-0.

4.2 Sciany kondygnacji nadziemnych:

Istniejace Sciany w sali widowiskowej wykona¢ jako akustyczne - $ciana akustyczna szkieletowa KA-
NUF, szkielet podwojny, oktadzina dwuwarstwowa W115/2CW50/400/Akustik

Sciana szkieletowa w systemie W115W.pl sktada si¢ z konstrukcji w postaci dwoch rzedow profili od-
dzielonych od siebie warstwg plyty oraz oktadziny z dwoch warstw ptyt gipsowo-kartonowych AKU-
STIK. W przestrzeni miedzy plyta, Sciang zastosowac wetng mineralng ROCKTON SUPER lub rowno-
wazng. Welna mineralna jest konieczna dla zapewnienia deklarowanej izolacyjnosci akustycznej Sciany
oraz odpornosci ogniowej.

Szpachlowanie

Szpachlowanie w klasie jakosci Q1 z Q4

Nalezy zaszpachlowa¢ widoczne elementy wkretow mocujacych.

Materiaty do szpachlowania potaczen ptyt

m Uniflott

Szpachlowanie rgczne polaczen plyt gipsowo-kartonowych. W przypadku krawedzi fabrycznych pokry-
tych kartonem, przy $cianach o wysokosci do 3 m - bez koniecznos$ci stosowania tasmy spoinowe;j

m Uniflott imprégniert

Szpachlowanie rgczne potaczen ptyt gipsowo-kartonowych impregnowanych, dostosowany kolorem do
koloru kartonu ptyty

m G-K Start, Fugenfiiller Leicht

Szpachlowanie r¢cznie polaczen plyt gipsowo-kartonowych z zastosowaniem tasmy spoinowe;j
Materiaty do szpachlowania powierzchni phyt

m Q2, obrobka rgczna
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G-K Start, Uniflott, Uniflott imprégniert, Fill & Finish Light, Super Finish

m Q3/Q4, obrébka reczna

G-K Finish, Super Finish, Fill & Finish Light

Szpachlowanie polaczen ptyt

Powierzchnia ptyty gipsowo-kartonowej powinna by¢ sucha i odpylona. Oryginalne krawedzie ptyt (po-
kryte kartonem) nie wymagajg gruntowania. W przypadku krawedzi cietych, powstate spoiny nalezy
zagruntowac lub odpyli¢ za pomoca wilgotnego pedzla. W przypadku oktadziny wielowarstwowej nale-
zy zaszpachlowac potaczenia zakrytych warstw plyt. Jest to konieczne dla zachowania odpornosci
ogniowej, izolacyjno$ci akustycznej oraz statyki $ciany. Stosowanie taSmy spoinowej na zakrytych war-
stwach ptyt nie jest wymagane.

Zalecenie

Krawedzie cigte plyt jak rowniez spoiny mieszane (np. HRAK + krawedz cigta) widocznej warstwy plyt,
rowniez w przypadku masy Uniflott, szpachlowa¢ z zastosowaniem ta§my spoinowe;j.

Spachlowanie calopowierzchniowe

Przez zastosowaniem mas szpachlowych Knauf na catej powierzchni ptyt nie ma konieczno$ci grunto-
wania.

Spachlowanie potaczen z innymi elementami

Potaczenia z sgsiednimi konstrukcjami wykonanymi w systemach suchej zabudowy w zalezno$ci od
miejsca wystgpowania oraz wymagan dotyczacych bezpieczenstwa przed wystepowaniem peknigé,
szpachlowac z zastosowaniem tasmy przektadkowej lub tasmy spoinowej Kurt.

Szpachlowanie polaczen z elementami masywnymi oraz drewnianymi z zastosowaniem tasmy przektad-
kowej. Szlifowanie

W razie potrzeby powierzchni¢ masy szpachlowej po wyschnieciu przeszlifowac.

Temperatura / warunki obrobki

Do szpachlowania mozna przystapi¢ wowczas, gdy nie wystepuja zadne wieksze wydtuzenia wzgledne
ptyt, np. wskutek zmian temperatury czy wilgotnosci.

Podczas szpachlowania temperatura w pomieszczeniu nie moze by¢ nizsza niz +10 °C w przypadku mas
Uniflott, Fugenfiiller Leicht, Fill & Finish Light oraz Super Finish oraz nizsza niz +5 °C w przypadku
mas G-K Start, G-K Finish, MP Finish.

W przypadku ptynnych podktadéw podiogowych, np. na bazie cementu lub anhydrytu, ptyty Knauf na-
lezy szpachlowa¢ dopiero po wykonaniu podtogi.

Przygotowanie

Przed stosowaniem kolejnych powlok czy oktadzin na ptytach gipsowo-kartonowych ich powierzchnia
musi by¢ wolna od kurzu i pytu. Powierzchni¢ nalezy zagruntowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta
powloki / oktadziny. Dla wyréwnania zr6znicowanej chtonnos$ci podtoza odpowiedni jest np. Knauf
Tiefengrund. W przypadku tapet zaleca si¢ zastosowanie $srodka gruntujacego do tapet, aby ulatwic jej
usuniecie w przypadku remontu. W strefach wody rozpryskowej pod oktadziny ceramiczne stosowac
foli¢ w ptynie Knauf Hydro Flex. Powierzchnie kartonowe ptyt, ktore byty przez dtuzszy czas

narazone na bezpo$rednie dziatanie $wiatta, po pomalowaniu moga ulec przebarwieniu w kolorze z61-
tym. Dlatego tez zaleca si¢ probne malowanie przez kilka szeroko$ci ptyty, tacznie z zaszpachlowanymi
powierzchniami. Ewentualnemu przebijaniu zoéttego barwnika w skuteczny spos6b mozna zapobiec
tylko przez naniesienie specjalnych warstw podktadowych.

Odpowiednie powtoki 1 oktadziny

Na plyty gipsowo-kartonowe mozna stosowac nastepujgce materiaty:

m Tapety

= papierowe, fizelinowe, tekstylne oraz z tworzyw stycznych nalezy stosowaé wytgcznie kleje z metylo-
celulozy.

m Farby

= dyspersyjne

= dyspersyjne farby silikatowe po odpowiednim zagruntowaniu powierzchni.
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m Oktadziny ceramiczne

* moga by¢ stosowane we wszystkich systemach z oktadzing co najmniej dwuwarstwowa

» Maksymalny ci¢zar ptytek wraz z klejem - 25 kg/m?2 (na kazda strone $ciany) przy maksymalnych
wymiarach 60 x 60 cm (wigksze ptytki na zapytanie).

Nieodpowiednie sg

Alkaliczne powtoki, jak farby wapienne, na bazie szkta wodnego i silikatowe

Po tapetowaniu zapewni¢ szybkie wysychanie poprzez odpowiednie wietrzenie. Zwykte farby lub po-
wloki i paroizolacje do grubosci okoto 0,5 mm, a takze oktadziny nie majg wptywu na odpornos¢
ogniowg Scian szkieletowych Knauf.

4.3. Scianki dzialowe:
Sciany wewngtrzne dzialowe z betonu komoérkowego ,,SIPOREX™ na cienkowarstwowej zaprawie

klejowej grubosci 12cm pokryte tynkiem gipsowym izolacyjnym lub ptytkami ceramicznymi.

4.4. Schody zelbetowe:

Beton C20/25, otulina amin =3 cm, grubos¢ spocznikow 20cm. Uktad zbrojenia wg rys. konstrukcyjnych.
Stal A-l11, A-0.

4.5.Podwieszenie sufitu w sali widowiskowej jako akustyczne:

Sufit podwieszany akustyczny KNAUF — ptyta celaneo akustik na wysokosci 4,00 m- konstrukcja
istniejaca ,projektowana plyta podwojna G-KF 14 mm, wetna mineralna 15 cm . W pom. Kuchni sufit
podwieszany: ptya G-K na stelazu.

Cleaneo SK to perforowane ptyty gipsowo-kartonowe zgodne z norma EN 14190 o wlasciwosciach
oczyszczania powietrza. Ptyty majg czarng lub bialg fizeling na spodniej stronie. Ptyty bez fizeliny do-
stepne sa na zamowienie. Posiadajg krawegdz 4SK (krawedzie proste) i s3 oznaczone na krawedziach
cigcia kolorem czerwonym 1 niebieskim.

Piyty Cleaneo SK sa stosowane glownie jako oktadziny w systemach $ciennych 1 sufitowych w celu po-
prawy akustyki pomieszczen 1 pochtaniania dzwigku i/lub do indywidualnego projektowania pomiesz-
czen. Ze wzgledu na efekt oczyszczania powietrza sa one dodatkowo idealne do poprawy klimatu we-
wnetrznego.

Sa odpowiednie do stosowania w nastepujacych systemach:

m sufity podwieszane akustyczne

m oktadziny $cienne o wlasciwos$ciach dzwigkochtonnych

(nie stosowa¢ w obszarach narazonych na uszkodzenia)

Obrobka

Obrobka obdywa si¢ zgodnie z odpowiednimi normami, zgodnie z zeszytem technicznym Sufity aku-
styczne Knauf Cleaneo D12.pl oraz instrukcja techniczng SK K761S-A01.pl. Ptyty Cleaneo SK uktada
si¢ ze spoing o szerokosci ok. 3 mm verlegt, wypeti¢ masa szpachlowg Knauf Uniflott. Krawedzie
oznaczone sg kolorami niebieskim i czerwonym.

Przykrecanie plyt

Przykreca¢ do profili wkretami SN 3,5 x 30 mm. Alternatywnie w przypadku perforacji prostej okragle;j
8/18 R, 10/23 R albo 12/25 R za pomoca Cleaneo Caps (8/18 R z profilem CD 70/27) w przypadku
perforacji prostej kwadratowej 12/25 Q za pomoca Cleaneo-Caps Q (ha krawedziach poprzecznych za-
stosowa¢ podwojny profil CD).
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4.6.Strop:

Strop nad czg$cig w piwnicy — obnizony, a pom. kuchnia wykonany jako plyta zelbetowa gr. 15 cm,
belki stalowe IPE 120 utozone co 81,5/65 cm. Zbrojenie dotem gtowne ¢ 12 mm co 25 cm, zbrojenie
poprzeczne ¢12mm co 18 cm. Wykonczenie — ptytka ceramiczna na kleju.

W innych miejscach ptyta zelbetowa gr. 15 cm zbrojona siatkg z preta ¢ 12 mm oczko [15x15] cm. Plyte
wykona¢ w szalowaniu pelnym. W $cianach piwnicy wyklu¢ bruzdy pod belki B1 [IPE120]. Belki
oparte 15 cm na murze na poduszce betonowej gr. 5 cm. W okolicy komina wykoan¢ wymian
zelbetowy. Beton C20/25, otulina apmin=2 cm. Stal A-I11, A-0. Uktad zbrojenia wg rys. konstrukcyjnego.

4.7.Parkiet drewniany:

Wszelkie materiaty do wykonania podtég powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania
w budownictwie.

I. Deski podtogowe powinny by¢ wykonane z tarcicy iglaste j ogolnego przeznaczenia klasy nie nizszej
niz: K24. Szeroko$¢ desek powinna by$ dostosowana do potrzeb oraz zaakceptowana przez
Zamawiajacego. Deski podtogowe iglaste powinny; by¢ tak obrobione, aby strona odrdzeniowa tarcicy
stanowila powierzchni¢ spodnig deski. Powierzchnig ta powinna by¢ nasycona solnym preparatem
przeciwgrzybowym.

- wilgotno$¢ desek nie powinna przekracza¢ 14% - legary powinny by¢ wykonane z listew, tat lub bali
obrzynanych klasy C27-C18, zazwyczaj o przekroju co najmniej 30X63 mm.

- wilgotnos¢ drewna legarow nie powinna by¢ wyzsza niz 18%;

- listwy dzialowe powinny mie¢ grubo$¢ rowna grubosci desek podlogowych i szerokos¢ 38-45 mm:
Powierzchnie kryte listew dzialowych powinny by¢ zaimpregnowane solnym preparatem
przeciwgrzybowym. Listwy podlogowe przyscienne lub cokoty powinny by¢ z drewna iglastego i
odpowiada¢ wymaganiom jak wyzej. Do przybijania desek do legaréw powinny by¢ stosowane
gwozdzie o dlugosci rownej 2,5-3 krotnej grubosci desek.

II. Deszczulki posadzkowe winny spetnia¢ nastgpujace wymagania techniczne:

- wymiar klepki wg wskazah Zamawiajacego w zaleznosci od pomieszczen,

- deszczutki posadzkowe dgbowe kl. I,

- wilgotnos$¢ max 8% - twardo$¢ wg Brinella

-1,45-1,75 Mpa

- nasigkliwo$¢ (po 24 h) - 1,5 %

- §cieralno$¢ na aparacie Stuttgart

- max 0,13 mm Deszczutki posadzkowe (parkiet z drewna lisciastego debowego) zgodnie z PN-EN
13647:2004.

III. Listwy podlogowe przyscienne debowe o wysokoSci zaleznej od pomieszczenia wg wskazan
Zamawiajacego.

- w razie potrzeb pustka na utozenie kabli instalacyjnych (kable elektryczne, komputerowe, telefoniczne,
antenowe, inne), maskujace szczeliny dylatacyjne pozostate po utozeniu podtog.(parkiet, panele,
terakota, wyktadziny) posiadajace atest PZH,
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- odporne na dziatanie wilgoci 1 sSrodkow chemicznych (pomieszczenia mieszkalne i biurowe).

IV. Lakier podktadowy 1 lakier nawierzchniowy potysk o bardzo wysokiej odpornosci na $cieranie i
zarysowania przeznaczone dla obiektow uzyteczno$ci publicznej. Wg. zalecen Zamawiajacego w
zalezno$ci od pomieszczenia:

- lakiery wodne,

- lakiery rozpuszczalnikowe jedno- i dwusktadnikowe,

- lakiery chemoutwardzalne.

VI. Olejowanie parkietow

- olej np. Natural Parkett und FuBBbodendl

- twardy wosk nabtyszczajacy np. Natural Hartglanz

— Wachs - ro§linne mydto olejowe np. natural Pflanzendl

— Seife - pielegnacyjny olej woskowy np. Natural Pflege

— Wachso6l VI. Podkiady pod podtogi z desek lub parkiety stanowia:

- legary drewniane z listew, tat lub bali obrzynanych klasy C27-C18, zazwyczaj o przekroju co najmniej
30X63 mm.

- ptyty drewnopochodne OSB gr. 10-20mm

- wylewki samopoziomujace wyrdwnujgco-wzmacniajace

Wszystkie ww. materialty musza mie¢ wlasno$ci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilo$ci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji robot,; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprze¢t powinien by¢
uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Przedmiarze, ST 1 wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym Umowg. Sprzet, bedacy wihasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robdt, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przedmiar lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru 1 uzyska niego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkow Kontraktu zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do Robot.

Sprzet do wykonywania prac musi by¢ sprawny technicznie i gwarantowacé ograniczenie wytwarzania
pylu podczas obrobki drewna. Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:

— cykliniarka mechaniczna bezpytowa

— cykliniarka, lub cyklina reczna
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— papiery Scierne o réznej gradacji
I. Posadzki z desek iglastych moga by¢ uktadane:

1. na drewnianych belkach stropowych, z uwzglednieniem odpowiedniego wypetnienia izolacyjnego
miedzy belkami,

2. na legarach ulozonych na cigglych podktadkach materialu izolacyjnego tlumigcego dzwigki
uderzeniowe lub z zastosowaniem wypelnienia przestrzeni mi¢dzy legarami odpowiedniag warstwa
izolacji cieplnej,

3. na warstwach wyréwnawczych uprzednio przygotowanych i zagruntowanych.

Przed przystgpieniem do wykonania posadzek powinny by¢ zakonczone roboty ogélnobudowlane w
pomieszczeniach. Konstrukcja podiogi powinna zapewni¢ mozliwos¢ wentylacji przestrzeni pod
posadzka. Belki stropowe lub legary stanowigce podktad pod posadzke z desek iglastych powinny by¢
ze wszystkich stron nasycone dopuszczonym do stosowania solnym preparatem przeciwgrzybowym,
najlepiej metoda zanurzeniowa. Legary podtogowe powinny byé zawsze oddzielone od podioza co
najmniej paskiem papy izolacyjnej o szerokosci wigkszej o 5-6 cm od szerokosci legara, jezeli projekt
nie przewiduje inaczej. Rozstaw osiowy legar6w powinien wynosi¢, zaleznie od grubosci desek 50-70
cm. Im ciensze deski podlogowe, tym rozstaw legarow powinien by¢ mniejszy. Odstep legardw
potozonych wzdhuiz §cian murowanych albo betonowych powinien wynosi¢ okoto 30 cm. Polaczenia
legarow na dlugo$¢ nalezy wykona¢ na naktadke prostg lub skosng. Ztacza sgsiednich legarow powinny
by¢ przesunigte wzajemnie o co najmniej 0,5 m. Legary powinny by¢ unieruchomione przez
zaklinowanie przy S$cianach, konce legarow oraz kliny nalezy oddzieli¢ od $ciany paskiem papy
asfaltowej. Legar, na ktérym nastapi taczenie desek podtogowych na dtugos¢ z zastosowaniem listwy
dziatowej, powinien by¢ odpowiednio szerszy. Deski podlogowe nalezy uktadaé prostopadle do $ciany
okiennej. Miedzy posadzka a statymi pionowymi elementami budynku nalezy pozostawi¢ szczeling o
szerokosci 10-25 mm. Pierwsza desk¢ utozong wzdluz §cian z odstgpem jak wyzej nalezy przybi¢ na
kazdym legarze z gwozdziem z gory przy brzegu deski, oraz z drugiej strony w ptaszczyzneg boczng (nad
piérem lub we wpust). Gtowki gwozdzi powinny by¢ zaglebione za pomoca pobijaka. Kolejne deski
nalezy przybija¢ na kryty gwozdz, na kazdym legarze po uprzednim silnym docis$nigciu kazdej deski do
deski zamocowanej za pomocg klamer ciesielskich i1 klindw. Laczenie desek na dlugos¢, nalezy
wykonywac za pomocg listwy dzialowej przymocowanej do legara, a potaczenie posadzki w drzwiach, z
zastosowaniem progu wpuszczonego.

Posadzke z desek nalezy wykonczy¢ wzdluz §cian przez przybicie listew podlogowych przysciennych
lub cokotow wedtug wymagan jak wyzej. W listwach lub cokotach powinny by¢ wyrobione od strony
Sciany wyciecia umozliwiajagce wentylacje przestrzeni pod podtogowej. Posadzke z desek iglastych
nalezy wygladzi¢ przez szlifowanie, ktére wykonuje si¢ pasmami rownolegtymi do dlugosci desek.
Jezeli projekt nie przewiduje inaczej posadzka z desek iglastych powinna by¢ bezposrednio po
oszlifowaniu i odkurzeniu zagruntowana pokostem rozcienczonym w terpentynie lub benzynie lakowe;j
w stosunku 1:12

I1. Podktady pod posadzki.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ bez rakow, peknig¢ i ubytkdw, czysta, pozbawiona resztek starych
posadzek i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i1 §rodkami antyadhezyjnymi.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm
na calej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m. Podtogi mozna uktada¢ na starej warstwie podtogowe;j
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jezeli jej stan techniczny na to pozwala. W celu dostosowania podloza pod wykladzing nalezy
zastosowa¢ wylewke poziomujgco-wzmacnajgcg z gotowych mieszanek lub wzmocnienie ptytami
drewnopochodnymi np. OSB.

I11. Parkiety

Przed przystgpieniem do wykonania posadzek powinny by¢ zakonczone roboty ogdlnobudowlane w
pomieszczeniach. Do wykonywania posadzek mozna przystagpi¢ po sprawdzeniu prawidtowosci
przygotowanego podtoza. Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w ktdrym wykonu je si¢ wymiang
posadzki z deszczutek nie powinna by¢ nizsza niz 15° i powinna by¢ zapewniona co najmniej kilka dni
przed wykonywaniem robét, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania Kkleju i lakieru.
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza w granicach 45-65 %. Parkiet przed utozeniem musi dostosowac¢ si¢ do
temperatury i wilgotnos$ci otoczenia — zalecane jest pozostawienie nie rozpakowanych paczek na okres
5-7 dni. Posadzki deszczutkowe uklada¢ metoda przyklejania do podloza. Przy mocowaniu parkietu do
podtoza nalezy zastosowaé odpowiednie kleje — zalecane stosowanie klejow bezwodnych, a w
przypadku parkietow o wiekszych wymiarach uzycie klejow dwuskladnikowych. Pierwsza czynnoscia
przy uktadaniu posadzki drewnianej jest doktadne odkurzenie podtoza i zgruntowanie $rodkami
gruntujacymi ( zalecane jest stosowanie gruntow tej samej firmy co klej ), Po wyschnigciu gruntu
naktadamy klej i uktadamy parkiet ( klej nalezy naktada¢ sukcesywnie w zaleznosci od szybkosci
uktadania i rozprowadza¢ na podtozu przy pomocy odpowiednio zabkowanej szpachli ), Przyklejanie
parkietu do podtoza powinno nastapi¢ na catej jego powierzchni, w Zadnym wypadku nie mniej niz 80%
powierzchni parkietu, Miedzy posadzka deszczutkowa, a stalymi pionowymi elementami budynku
(Scianami, slupami itp.) nalezy pozostawi¢ szczeling dylatacyjng o szeroko$ci co najmniej 10 mm.
Posadzka deszczutkowa powinna by¢ trwale zwigzana z podktadem. Deszczutki maja by¢ faczone na
wlasne pioro i wpust. Posadzka deszczutkowa powinna by¢: ulozona szczelnie, rowna i pozioma.
Wymagania dotyczace jakosci wykonania: - catla powierzchnia powinna mie¢ jednakowg barwe, -
dopuszczalne odchylenie powierzchni podtogi z deszczulek od ptaszczyzny poziomej nie powinno by¢
wieksze niz 2 mm/m na calej dlugosci pomieszczenia,powierzchnia podtogi z deszczutek powinna by¢
roOwna i pozioma, - dopuszczalna szerokos$¢ spoin migdzy deszczutkami nie powinna by¢ wigksza niz 0,4
mm, - dopuszczalne nierdwnosci posadzki badane przez przylozenie dwumetrowej laty kontrolnej w
dowolnym kierunku nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm oraz w liczbie nie wigkszej niz 2 na calej
dhugosci taty, - dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od plaszczyzny poziomej nie powinno
by¢ wieksze niz 2 mm/m i 3 mm na calej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia, - listwy podtogowe
powinny doktadnie przylega¢ do $cian 1 posadzki na calej swej dlugosci. Posadzka winna by¢
wyréwnana przez oszlifowanie. Na powierzchni posadzki nie moze by¢ widocznych §ladéw zarysowania
materialem $Sciernym.

Po oszlifowaniu i odkurzeniu posadzka wraz z listwa podlogowa przyscienng powinna by¢
polakierowana lakierem podktadowym 1 nawierzchniowym zgodnie z punktem IV (oraz zgodnie z
instrukcja producenta).

IV. Renowacja podldg drewnianych

Przed przystgpieniem do wykonania posadzek powinny by¢ zakonczone roboty ogdlnobudowlane w
pomieszczeniach. Przed przystapieniem do cyklinowania parkietu nalezy dokona¢ drobnych napraw
istniejacego parkietu. Sposob ich wykonania nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru. Zaktada si¢
wykonanie dwukrotnego cyklinowania ze szpachlowaniem spoin migdzy klepkami:
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* pierwszego zgrubnego,

- drugiego wtasciwego, ze zmiang ziarnisto$ci materiatu $ciernego. Miejsca trudno dostgpne oraz
narozniki, wneki i listwy przys$cienne nalezy cyklinowaé recznie. W zwigzku z tym, ze prace beda
wykonywane budynkach uzytecznosci publicznej

Wykonawca zapewni:

- szczelne zabezpieczenie trwajacych robot cykliniarskich aby zminimalizowaé¢ skutki ewentualnego
przenikania pylow

- elastyczng organizacj¢ robot, zgodng ze wskazaniami Inspektora Nadzoru

- sukcesywne sprzatanie pomieszczen i1 korytarzy objetych pracami

Przed przystapieniem i podczas prowadzenia robot cykliniarskich nalezy zabezpieczy¢ wszystkie
powierzchnie i elementy wyposazenia przed zabrudzeniem i uszkodzeniem. Po robotach cykliniarskich
nalezy wszystkie pomieszczenia doprowadzi¢ do stanu pozwalajacego na ich uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem. Planuje si¢ renowacje obecnie istniejagcych parkietow z drewna lisciastego. Caty parkiet
nalezy podda¢ doktadnemu cyklinowaniu za pomoca szlifierki taSmowej z papierem S$ciernym o
ziarnisto$ci 36. Pierwszy szlif wykona¢ po przekatnej do stoi drewna i poprzecznie do zrodia §wiatta.
Drugi szlif nalezy wykona¢ prostopadle do pierwszego. Nalezy zwroci¢ uwage, aby szlifowac zawsze od
lewej strony pomieszczenia, ,,Sciezka w $ciezke” z kazdorazowym przesuni¢ciem o potowe szerokosci
szlifu. Nastepnie nalezy zmieni¢ uziarnienie papieru $ciernego na 60 i wykona¢ kolejne szlifowanie
poprzecznie do zrédla Swiatta. Na koncu wykona¢ szlifowanie papierem o gradacji 100/120 wzdtuz
wiokien, aby otworzy¢ pory drewna. W przypadku utrudnionego dostgpu (np. przy grzejnikach, w
naroznikach) uzy¢ szlifierki katowej. W miejscach wigkszych ubytkow deszczulki nalezy wymieni¢. Po
wyszlifowaniu podtogi, nalezy oczysci¢ ja z wszelkich pytow 1 przystapi¢ do zabezpieczania poprzez
olejowanie na goraco lub lakierowanie. Olejowanie przeprowadzi¢ za pomocg thermopadu. Olej
podgrzany do temperatury 80°C nanie$¢ na podtoge i dokltadnie wetrze¢ do catkowitego wchtonigcia. Po
ok. 3 godzinach olejowanie nalezy powtorzy¢. Po zakonczeniu nalezy przeszlifowa¢ podloge bezowym
padem. Po uptywie ok. 48 godzin na podloge nalezy nanie$¢ wosk na gorgco za pomocg maszyny
jednotarczowej z thermopadem. Przy uzyciu biatego pada wosk jest wcierany i polerowany Po ok. 3
godzinach od zakonczenia woskowania nalezy ponowi¢ polerowanie, a nastepnie parkiet pozostawic¢ do
wyschnigcia na ok. 6 godzin w temperaturze 20-23°C i wilgotnosci powietrza 50-60%. Lakierowanie. Na
tak przygotowana podloge natozy¢ lakier podkladowy w systemie wg. wskazan Zamawiajacego. Po
malowaniu zmatowi¢ powierzchni¢ szlifierka i natozy¢ warstwe lakieru nawierzchniowego - lakier do
podlég narazonych na duze obcigzenie .Ponownie zmatowi¢ powierzchni¢ szlifierkg i natozy¢ druga
warstwe lakieru nawierzchniowego. Po 8 godz. dokona¢ montazu listew przypodlogowych i wykonac
lakierowanie koncowe lakierem nawierzchniowym (R - 9).

4.8.Dach:

Wymiana pokrycia dachowego na wyzszej czesci budynku . Dach dwuspadowy o kacie nachylenia ok.
40° pokryty dachowka ceramiczng zaktadkows. Na niZszej cze$ci, wymiana pokrycia dachowego — bla-
cha trapezowa na pltyte PW 100 z rdzeniem z welny mineralne;.

4.9.0kna i drzwi:
Okna i drzwi zewngtrzne PCV, p.poz., drzwi wewnetrzne z ptyty MDF.
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4.10. Kominy :
istniejace

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspolzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zZwiazanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi — w przypadku
zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego:

Nie dotyczy.

6. Rozwiazania budowlane i techniczno - instalacyjne, nawigzujace do warunkow terenu,
wystepujac wzdluz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwiazania techniczno — budowlane w
miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo
istotne ze wzgledow bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych — w
przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego obiektu budowlanego liniowego:

Nie dotyczy.

7. Rozwigzania niezbednych elementow wyposazenia budowlano - instalacyjnego, w
szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych:

a. Ogrzewczych
INSTALACJA. GRZEWCZA ( CENTRALNEGO OGRZEWANIA)DIa  budynku
zaprojektowano instalacj¢ centralnego ogrzewania w oparciu o ogrzewanie grzejnikowe.
Zréodtem ciepta dla lokali uzytkowych bedzie pompa ciepta. Instalacja ogrzewania w
pomieszczeniach prowadzona bedzie w uktadzie rozdzielaczowym. Budynek podzielony na
sekcje grzewcze.

b. Chlodniczych

c. Klimatyzacji
- wyposazonych w urzadzenia, ktore automatycznie reguluja temperatur¢ oddzielenia w
poszczegélnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, w tym
urzadzenia z indywidualnym sterowaniem pomieszczeniowym (w szczegolnosSci
termostatyczny zawor grzejnikowy, termostat pokojowy, termostat klimakonwektora
wentylatorowego, pojedynczy termostat) lub komunikacja z systemem nadrzednym
oraz z funkcjg sterowania zalezng od zapotrzebowania.

d. Wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej

INSTALACJA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ — kominy systemowe oraz kominki wentylacyjne
powyzej pota¢ dachu

e.Wodociagowych i kanalizacyjnych
INSTALACJA ZIMNEJ I CIEPLEJ WODY
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Instalacje zimnej 1 cieplej wody uzytkowej nalezy wykona¢ rur tworzywowych np.: wieclowarstwowe z
wktadka aluminiowg np. PE-Xc/Al./PE-X producent PIPELIFE. Ksztaltki nalezy montowac tej samej
firmy co rury. Instalacje nalezy taczy¢ za pomocg systemu zaciskowego. Nalezy zastosowa¢ kompensa-
cje wydluzen za pomoca kompensacji naturalnej u-ksztaltnej wedtug wytycznych producenta zastoso-
wanych rur. Podejscia do przyboréw sanitarnych prowadzi¢ w bruzdach §ciennych, lub w przestrzeni
wypelnionej warstwa welny mineralnej (lub styropianu) w przypadku wykonania $ciany na stelazu z ptyt
g-k. Przy przejsciu instalacji przez przegrody budowlane nalezy stosowac przepust w tulei ochronne;.
INSTALACJA KANALIZACYJINA

Projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej (k.s.) nalezy podtaczy¢ do przewodu k.s. @160. Nalezy
wyprowadzi¢ pion k.s. ponad dach na wysokos¢ 0,6-1,0m 1 zakonczy¢ wywiewka kanalizacyjna.

Pion kanalizacyjny zaopatrzy¢ u dotu (na najnizszej kondygnacji) w otwor rewizyjny (tzw. czyszczak),
ktoéry nalezy zabezpieczy¢ drzwiczkami rewizyjnymi (rewizja umieszczona 0,4m od poziomu posadzki).
Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych PVC,
koloru popielatego produkcji np. "Wavin Metalplast Buk". W kielichach tych rur osadzone sg fabrycznie
dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym pierscieniem stabilizujacym.

Przej$cia rur przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych z rur o $§rednicach wewnetrz-
nych wiekszych o okoto 5cm od $rednicy zewnetrznej przewodu.

Instalacja kanalizacji sanitarnej bedzie odbiera¢ $cieki z nastepujacych przyboréw: miski ustepowe,
umywalki, zlewozmywak, zmywarka, prysznic.

f. Gazowych
g. Elektroenergetycznych

INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA —Projektowana wg oddzielnego opracowania.
h. Telekomunikacyjnych
I.  Piorunochronnych

j-  Ochrony przeciwpozarowej

8. Sposob powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, o ktérych mowa
w pkt 7, z sieciami zewne¢trznymi wraz z punktami pomiarowymi, zaloZzeniami przyjetymi do
obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, doborem rodzaju i wielkosci
urzadzen, przy czym nalezy przedstawic:

a. Dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chlodniczych -
zalozone parametry klimatu wewnetrznego na podstawie przepisow techniczno —
budowlanych oraz przepisow dotyczacych racjonalizacji uzytkowania energii.

b. Dobor i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzadzen
ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chlodniczych oraz okreslenie wartosci
mocy cieplnej i chlodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi urzadzeniami.

INSTALACJA WODY ZIMNEJ W BUDYNKU
Zrodtem wody dla budynku bedzie istniejace przytacze wodociagowe z glownym zestawem wodomie-

rzowym, zlokalizowanym w projektowanej studni wodomierzowej, zasilany z sieci miejskiej.
INSTALACJA KANALIZACYJNA

6l|Strona



Biuro Architektoniczno-Konstrukcyjne ARCHIKON Lukasz Maciejewski
ul. Wojska Polskiego 18/3

64-800 Chodziez

tel. 601 871 765, 605 423 125

e-mail: z.maciejewski@post.pl, archimacko@post.pl

Odprowadzenie $ciekow z budynku realizowane bedzie poprzez istniejace przylacze kanalizacji sanitar-

nej do istniejgcej sieci.

9. Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystlowych i ich zespoléw tworzacych calo$¢ techniczno-uzytkowa, decydujaca o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odno$ne
parametry instalacji i wurzadzen technologicznych, majacych wplyw na architekture,
konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem:

Nie dotyczy

10. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej obiektu w przypadku projektu tech-

nicznego:

a)

b)

informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji:

Budynek Domu Kultury w Miasteczku Krajenskim jest obiektem skladajagcym si¢ z dwoéch
czescei: nizszej o jednej kondygnacji nadziemnej i1 jednej podziemnej (czgsciowo podpiwniczony)
oraz z drugiej czeSci wyzszej - trzy kondygnacje w tym poddasze bez podpiwniczenia.

Budynek nizszy:

- powierzchnia wewnetrzna piwnicy: 112,80 m?,

- powierzchnia wewnetrzna parteru: 374,31 m?,

- powierzchnia wewngtrzna catkowita: 487,11 m?,

- wysokos$¢ do dachu: 0k.7,80 m — w najwyzszej czesci
- wysokos$¢ do okapu: 4,10 m — w najwyzszej czesci

- grupa wysokos$ci budynku: N - niski

Budynek wyzszy:

- powierzchnia wewnetrzna parteru: 149,63 mz,

- powierzchnia wewnetrzna I pictra: 148,45 m?,

- powierzchnia wewnetrzna poddasza: 132,10 m?,

- powierzchnia wewnetrzna catkowita: 430,18 m?,

- wysokos$¢ do dachu: ok.11,90 m — w najwyzszej czesci
- wysoko$¢ do okapu: 6,27 m — w najwyzszej czgsci.

- grupa wysokosci budynku: N — niski

Budynek Domu Kultury (nizszy i wyzszy):
- powierzchnia zabudowy: 602,95 m?,

- powierzchnia uzytkowa: 869,91 m?,

- powierzchnia wewnetrzna catkowita: 430,18 + 487,11 = 917,29 m?,
- kubatura budynku: 3540,11 m®,

- liczba kondygnacji nadziemnych: 1 (cze$¢ nizsza), 3 (czg$¢ wyzsza)
- liczba kondygnacji podziemnych: 1 (czg$¢ nizsza), 0 (cze¢$¢ wyzsza)
- dtugo$¢ budynku catkowita: 35,63 m

- szerokos$¢ budynku: 24,98 m

charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych ma-
terialow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z procesow technolo-
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gicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke pozarow przyjetych do celow
projektowych:

W czgsci parterowej budynku znajduja si¢ pomieszczenia biurowe, sala widowiskowa, na I
pietrze biblioteka, a na II pietrze poddasze. W pomieszczeniach piwnicznych zamiast kottowni
na paliwo stale powstanie pomieszczenie techniczne na pompe ciepla, a zamiast pomieszczen na
paliwo stale powstang magazynki z mozliwos$cig adaptacji na ,,sktad na paliwo state”.

W budynku nie bedg uzytkowane materiaty niebezpieczne pozarowo (brak gazu propan — butan
oraz brak instalacji gazu ziemnego).

Pozostale materiaty palne, ktore mogg wystgpowaé w obiekcie to materiaty palne stanowigce
jego wyposazenie i wystroj, takie jak:

- papier , kartony, ksiazki, zeszyty, dzienniki,

- wyroby z drewna 1 materialow drewnopochodnych (meble), pomoce naukowe,

- pianki poliuretanowe w meblach,

- sprzet rtv, agd 1 komputery, drukarki, aparaty,

- ubrania, firany, zastony,-wyroby spozywcze,

- wyktadziny podlogowe.

Lp. | Substancja - Charakterystyka (parametry pozarowe)
material
1. | Drewno, mat. - latwo zapalne,

drewnopochodne - temperatura zapalenia: 300-400 °C

- ciepto spalania: 18 MJ/kg

2. | Papier, karton - fatwo zapalne,

- temperatura zapalenia: 230 °C

- ciepto spalania: 16 MJ/kg

- w stanie rozluznionym pali si¢ intensywnie i szybko,
3. | Folia polietylenowa | - tatwo zapalne, o matej odpornosci na dziatanie ciepta,
(PE) - temperatura zaptonu granulatu PE: 350-370 °C

- cieplo spalania: 42 MJ/kg

- polietylen pali si¢ sam; z6tty Swiecacy, w Srodku
niebieski ptomien; po krétkim paleniu spadaja krople
stopionego materiatu, przy czym ptomien utrzymuje si¢
na kroplach,

- podczas palenia wydzielajg si¢ duze ilosci dymow i
gazdw toksycznych,

4. | Polichlorek — - palne,

wyroby plastikowe | - temperatura zapalenia: 400-500 °C

(PCV) - ciepto spalania: 25 MJ/kg

- podczas palenia wydzielajg si¢ duze ilosci dymow i
gazow toksycznych,

5. | Polipropylen (PP) - palny,

- ciato state w temp. 20 °c

- temperatura topnienia: ~160 °C

- ciepto spalania: 43 MJ/kg

6. | Poliamid - palny; wlasciwosci samogasnace,

- temperatura mi¢knienia: ~190°C

- cieplo spalania: 29 MJ/kg

7. | Poliester - palny, pali si¢ po zapaleniu bez obecno$ci zewngtrznego
zrodia ciepta,

- temperatura topnienia: ~ 220-230 °C
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c)

d)

- temperatura rozktadu: ~ 300°C
- cieplo spalania: 31 MJ/kg

informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania:
Budynek kwalifikuje si¢ do budynku ZL (kategorii zagrozenia ludzi) oraz piwnica w czgsci
nizszej do PM (produkcyjno — magazynowy).

Dziatalnos¢ Domu Kultury polega na realizowaniu zadan z zakresu kultury i organizowaniu
wydarzen kulturalnych dla mieszkancow gminy i okolic.

Piwnica budynku ze wzgl¢du na przeznaczenie i sposob uzytkowania zakwalifikowany jest do
obiektow produkcyjno-magazynowych (PM) o gestosci obciazenia ogniowego do 500 MJ/m?.

informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na kazdej kondy-
gnacji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na
zewnatrz pomieszczen:

Zgodnie z §209 rozporzadzenia rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
budynek z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania zakwalifikowany jest do kategorii
zagrozenia ludzi:

Budynek nizszy:

- ZL I (uzyteczno$ci publicznej), jako niski (N) z pomieszczeniami piwnicznymi jako PM.
Budynek wyzszy:

- ZL I (uzytecznos$ci publicznej), jako niski (N).

Przewidywana maksymalna ilos¢ os6b mogacych przebywa¢ w calym budynku wynosi
maksymalnie do 120 oso6b. Obiekt posiada trzy kondygnacje nadziemne oraz piwnice,
przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacji wynosi:

- piwnica: nie przewiduje si¢ przebywania osob na state,

- I kondygnacja nadziemna (parter) cze$¢ nizsza: przewidywana liczba os6b na kondygnacji
wynosi do 100,

- 1 kondygnacja nadziemna (parter) cze$¢ wyzsza: przewidywana liczba osob na kondygnacji
wynosi do 4,

- Il kondygnacja nadziemna (I pietro): przewidywana liczba 0s6b na kondygnacji wynosi do 4.

- III kondygnacja nadziemna (II pigtro): przewidywana liczba osob na kondygnacji wynosi do 4.
Laczna przewidywana liczba os6b w obiekcie: 112.

W budynku znajduje si¢ centralne pomieszczenie, w ktorym drzwi ewakuacyjne powinny
otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczenia. Jest to pomieszczenie sali widowiskowej przeznaczone
dla ponad 50 osdb.

Ponadto pomieszczenia, w ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz, to:
pomieszczenia higieniczno-sanitarne (tazienki), pomieszczenie techniczne w piwnicy — drzwi na
zewnatrz budynku (w ktorym zamonotowany bedzie piec na paliwo stale jako zapasowe zrdodto
ciepta).

Zgodnie z § 236.4 drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wiecej
niz 50 oséb powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz — wymaog ten zostal zapewniony.

Drzwi z pomieszczenia technicznego (z pompg ciepta), kore to pomieszczenie moze petnic¢ forme
kottowni, do skladu paliwa (magazynek przy pomieszczeniu technicznym mogacym petnié
forme¢ sktadu na paliwo stale) powinny by¢ stalowe lub drewniane obite obustronnie blacha,
otwierane do kotlowni — czyli magazynek w piwnicy musi by¢ wyposazony w drzwi min. EI 60
otwierane ze zewnatrz.
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e) informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz z okresleniem sposobu
jego wykonania:
Budynek Domu Kultury podzielony zostal na 3 strefy pozarowe:
- strefa pozarowa nr 1 (ZL 1) — cz¢$¢ nizsza (sam parter). Powierzchnia strefy pozarowej wynosi
374,31 m’,
- strefa pozarowa nr 2 (ZL III) — cze$¢ wyzsza (parter, pierwsze pigtro i drugie pietro).
Powierzchnia strefy pozarowej wynosi 430,18 m?.
- strefa pzozarowa nr 3 (PM) — czg$¢ nizsza (piwnica). Powierzchnia strefy pozarowej wynosi
112,80 m*.

Powierzchnia strefy pozarowej nr 1 nie przekracza powierzchni dopuszczalnej dla budynku
niskiego jednokondygnacyjnego zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ktéra
wynosi 10 000 m?.

Powierzchnia strefy pozarowej nr 2 nie przekracza powierzchni dopuszczalnej dla budynku
sredniowysokiego wielokondygnacyjnego zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL
111, ktéra wynosi 5 000 m.

Powierzchnia strefy pozarowej nr 3 nie przekracza powierzchni dopuszczalnej dla budynku
niskiego jednokondygnacyjnego zakwalifikowanego do PM o gestosci obcigzenia ogniowego do
500 MJ/m?, ktéra wynosi 20 000 m?.

Budynek wyzszy (ZL 1III) na granicy stref pozarowych posiada $ciang oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odporno$ci ogniowej min. REI 120.

Budynek nizszy (ZL I na parterze) na granicy stref pozarowych posiada $ciang oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120 (wymagane min. REI 60 jednak
strefa sgsiadujgca o klasie ,,C” musi posiada¢ $ciang REI 120) oraz stropodach o Kklasie
odpornosci ogniowej min. REI 60. Strop pomigdzy piwnicg (strefa PM), a paterem (strefa ZLI )
to strop oddzielenia przeciwpozarowego min. REI 120.

Sciany i stropy stanowigce element oddzielenia przeciwpozarowego s3 wykonane z materiatow
niepalnych.

Dla $cian usytuowanych miedzy strefami pozarowymi pod katem 90° zachowano pas o
szerokoéci 4 m i klasie odpornosci ogniowej REI 120, a dla $cian usytuowanych pod katem 180°
zachowano pas o szerokos$ci 2 m 1 klasie odpornosci ogniowej EI 60.

Pomieszczeniem wydzielonym pozarowo jest pomieszczenie techniczne z pompg ciepla
(piwnica), w ktorym zapasowym Zrddlem ciepta begdzie piec na paliwo state o0 mocy powyzej 30
kW. Pomieszczenie to wydzielone jest Scianami wewngetrznymi o klasie odpornosci ogniowej El
60 i stropem w klasie odpornosci ogniowej min. REI 60 (strop spetnia wymagania min. REI
120). Dzwi wewngtrzne do pomieszczenia technicznego w klasie min EI 30.

Ponadto pomieszczeniem wydzielonym pozarowo jest pomieszczenie w piwnicy ,,magazynki”,
ktore moze po wydzieleniu spetia¢ role alternatywnego sktadu na paliwo state. Pomieszczenie
to wydzielone jest Scianami wewngetrznymi o klasie odpornosci ogniowej EI 120 1 stropem w
klasie odpornosci ogniowej min. REI 120. Dzwi wewng¢trzne do pomieszczenia technicznego w
klasie min EI 60.

W stropach 1 Scianach pomieszczenia zamknigtego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci
ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, przejécia instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04
m zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej wymaganej dla $ciany 1 stropu EI 60
(Sciany i1 strop kottowni oraz sktadu opatu).

Na wykonanie zabezpieczenia przejs¢ instalacyjnych pomiedzy strefami pozarowymi nalezy
wykona¢ dokumentacje¢ techniczng lub okresli¢ w dokumentacjach branzowych.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie
odpornosci  ogniowej réwnej klasie odpornosci  ogniowej elementu  oddzielenia
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f)

9)

przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelnos¢
(EIS).
W budynku nie ma podziatu na strefy dymowe.

maksymalng gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdélnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia:

W strefach zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie okreSla si¢ gestosci
obcigzenia ogniowego. W analizowanym budynku =znajduja si¢ na poziomie piwnicy
pomieszczenia produkcyjno-magazynowe (PM) o gestosci obciazenia ogniowego do 500 MJ/m?
(pomieszczenia techniczne, magazynki).

Gestos$¢ obcigzenia ogniowego zostala przyjeta na podstawie wiedzy techniczne;.

informacje o klasie odpornos$ci pozarowej, odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzenia-
nia ognia przez elementy budowlane oraz o klasie reakcji na ogien elementow wykonczenia
wnetrz i wyposazenia stalego pomieszczen i drég ewakuacyjnych:

Dla trzykondygnacyjnego, niskiego (N) budynku uzyteczno$ci publicznej z czescig
zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL III wymagana klasa odporno$ci pozarowej to
,»C”. Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny spetnia¢ co
najmniej wymagania okre§lone w ponizszej tabeli :

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci gldwna $ciana Sciana  |przekryci

. : .| konstrukc 1) 1)
pozarowej | konstrukcja| . strop ” |zewnetrzna | wewnetrzna | e dachu

) jadachu 2) 1) 3)
budynku nos$na
2 E I 30 4)
»C R 60 R15 | REIG60 . ElI'15 RE15
(01i)
gdzie:

R — no$nos¢ ogniowa (w minutach), okre§lona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad

ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku,

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| — izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) —nie stawia si¢ wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czeScia gtdwnej konstrukcji nos$nej, powinna spetnia¢ takze kryteria
nos$nosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagah zawartych w kol. 2 1 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze

stropem.

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wigcej niz 20% jej
powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktorym nad najwyzsza kondygnacja znajduje si¢
strop albo inna przegroda, speiniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla $cian komor zsypu wymaga si¢ klasy E 1 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E 1 30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami zlaczy i

dylatacjami.

Dla jednokondygnacyjnego, niskiego (N) budynku uzytecznosci publicznej z czescia
zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL I wymagana klasa odporno$ci pozarowej to
»B”, jednak dopuszcza si¢ obnizenie wymaganej llasy odpornosci pozarowej do ,,D”
(jednokondygnacyjny ZL ).
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Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odporno$ci pozarowej, powinny spetniaé co

najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli :

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci glowna ciana $ciana  |przekryci

. . .| konstrukc 1) 1)
pozarowej | konstrukcja | . strop ~ [zewngtrzna | wewngtrzna | e dachu

, ja dachu 2) 1) 3)
budynku nos$na
, E130
,»D R 30 (-) REI 30 (o) (-) (-)

Dla czesci podziemnej budynku niskiego (kondygnacja podziemna stanowi osobna strefe

pozarowg zakwalifikowana do PM), wymagana klasa odpornosci pozarowej to ,,C”.

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny spetnia¢ co

najmniej wymagania okre§lone w ponizszej tabeli :

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci gtowna $ciana $ciana  |przekryci
. . .| konstrukc 1) 1,
pozarowe] | konstrukcja | . strop ~ |zewnetrzna | wewngtrzna | e dachu
bud , jadachu 2) 1) 3)
ynku nosna
(O R 60 R15 | REI60 E130 El15% RE 15
" (0i)
Ocena odporno$ci ogniowe;j:
Lp. | Nazwa elementu | Wymagana Materiaty i wyroby budowlane, | Ocena
budynku klasa a ktorych wykonano elementy | odpornos$ci
odpornosci budynku ogniowej
ogniowej
1. | Gléwna R 30 Sciany z pustakéw | Spelnia
konstrukcja nos$na ceramicznych 1 cegly | wymagania
(budynek nizszy) ceramicznej pelnej, stropodach
w postaci kratownicy drewnianej
zabezpieczonej ogniowo oraz
ptytami G-KF od spodu
2. | Gléwna R 60 Sciany z pustakéw | Spelnia
konstrukcja nos$na ceramicznych 1 cegly | wymagania
(budynek wyzszy) ceramicznej, stropy z piyt
kanatowych
3. | Konstrukcja dachu | nie stawia si¢ | Drewno konstrukcyjne C24 Spehia
(budynek nizszy) wymagan wymagania
4. | Konstrukcja dachu | R 15 Wigzary kratowe z drewena | Spetnia
(budynek wyzszy) konstrukcyjnego C24 | wymagania
zabezpieczonego ogniowo
5. | Stropy w budynu | REI 60 Ptyty kanalowe Spetnia
WyZszym wymagania
6. | Strop w budynu | REI30 Wigzary kratowe 2z drewna | Spelnia
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nizszym konstrukcyjnego C24 | wymagania
(stropodach) zabezpiecozne ogniowo oraz
ptytami G-KF
7. | Strop nad piwnicg | REI 120 strop gestozebrowy TERIVA Spetnia
wymagania
8. | Sciany zewnetrzne | EI30 7 Zastosowac oddzielenie | Spetnia

pomigedzy piwnicg (PM), a | wymagania
parterem (ZL 1) w formie pasa
mi¢dzykondygnacyjnego 0
wysokosci co najmniej 0,8 m z
materialdow niepanym (np. wetna
mineralna) lub oddzielenie w
formie daszkow, gzymsow o
wysiggu co najniej 0,5 m.

9. | Sciany zewnetrzne | REI 120 Sciana z pustaka ceramicznego | Spetnia
oddzielenie lub cegly ceramicznej petne;j wymagania
przeciwpozarowego

10. | Sciany wewnetrzne | EI1 15 ¥ Brak komor zsypu Spetia

wymagania

11. | Przekrycie dachu | RE 15 Dachowka ceramiczna Spetnia
(budynek wyzszy) wymagania

Elementy budynku odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej powinny by¢
nierozprzestrzeniajgce ognia.

Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych (korytarzy) w klasie odpornosci ogniowej EI 30 1 EI
15.

Biegi 1 spoczniki schodow oraz pochylnie stuzagce do ewakuacji powinny by¢ wykonane z
materiatdéw niepalnych i mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej co najmniej R 60.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

§ 260. 1. (WT): w pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50
0sOb oraz w pomieszczeniach produkcyjnych, stosowanie tatwo zapalnych przegrdd, stalych
elementdw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin podtogowych jest zabronione.
Elementy wykonczenia wnetrz.

W strefach pozarowych ZL I, ZL III stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow 1 wyrobow
tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce, jest zabronione.

W przypadku stosowania materiatow wykonczeniowych luzno zwisajacych, w szczego6lnosci w
kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza si¢ materiaty,
ktorych wlasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi si¢ do
zapalnosci 1 rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wildkiennicze nie speiniaja co najmniej
jednego z kryteriow:

1)ti>4s;

2)ts<30s;

3) nie nastgpuje przepalenie trzeciej nitki;

4) nie wystepuja ptonace krople.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materialow i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.
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h)

Zgodnie z § 259. 1. (WT) podtogi podniesione o wigcej niz 0,2 m ponad poziom stropu lub
innego podioza powinny mie¢:

- niepalng konstrukcj¢ no$ng oraz co najmniej niezapalne plyty podlogi od strony przestrzeni
podpodiogowej, majace klase odpornosci ogniowej co najmniej REI 30.

W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osoéb (Sala
widowiskowa) stosowanie tatwo zapalnych przegrod, statych elementéw wyposazenia i wystroju
wnetrz oraz wyktadzin podtogowych jest zabronione.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac¢ z materialdéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktore lub obok ktérych sa prowadzone przewody
ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed
mozliwo$cig zapalenia lub zweglenia.

informacje o zagrozeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach zagrozonych wy-
buchem i strefach zagrozenia wybuchem, oraz rozwigzaniach techniczno- budowlanych, in-
stalacyjnych i urzadzeniach zabezpieczajacych przed powstaniem wybuchu, jak rowniez
ograniczajacych jego skutki:

W projektowanym budynku nie przewiduje si¢ wystepowania zagrozenia wybuchem (brak
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni
zewnetrznej). W budynku nie zaklada si¢ uzytkowania gazu propan — butan. Budynek nie bedzie
posiadat instalacji gazu ziemnego.

W budynku nie beda wystepowac materialty wybuchowe.

informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposdéb,
uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie, wraz z danymi o
przewidywanych srodkach do ewakuacji 0os6b o ograniczonej zdolnosci poruszania sie:
Wyjscia ewakuacyjne.

Z kadej strefy pozarowej zapewniono drogami ewakuacyjnymi wyj$cia ewakuacyjne
bezposrednio na zewnatrz budynku.

[lo$¢ wyj$¢ ewakuacyjnych z budynku:

- ze strefy PM (piwnica): jedno WE — drzwi otwierane na zewnatrz o szer. min. 0,9 m.

- ze strefy ZL | (parter): trzy WE — jedne drzwi otwierane na zewnatrz o szer. min. 0,9 m
(zaplecze sceny) oraz dwoje drzwi (bezposrednio z Sali widowiskowej oraz z galerii) o szer. min.
1,2m.

- ze strefy ZL 111 (parter): jedno WE — drzwi otwierane na zewnatrz o szer. min. 1,2 m.

Szerokos¢ 1 wysoko$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych.

Zgodnie z § 239.1. (WT) szerokos$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze
szeroko$¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacych na zewnatrz
budynku lub do innej strefy pozarowej, powinna by¢ nie mniejsza niz szerokos¢ biegu klatki
schodowej — w analizowanym budynku to: 1.2 m. Wymog ten zapewniono dla strefy pozarowej
ZL 111, ktora jest traktowana w tym przypadku jako osobny budynek - zgdonie z § 210. (WT):
czesci budynku wydzielone $cianami oddzielenia przeciwpozarowego w pionie — od fundamentu
do przekrycia dachu — mogg by¢ traktowane jako odr¢gbne budynki.

Z budynku nizszego zapewniono wyjscie ewakuacyjne o szerokosci: 0,9 m z piwnicy (PM), 0,9
m z zaplecza Sali widowiskowej oraz dwa WE o szer. 1,2 m z cze¢$ci Sali widowiskowe;.
Wszytskie wyjscia ewakuacyjne w budynku posiadaja wysoko$¢ min. 2m.

Kierunki i sposoby otwierania drzwi.

Kierunki otwierania drzwi na zewnatrz opisane sa w pkt. d. Nie zastosowano w obiekcie do
celéw ewakuacji drzwi obrotowych, podnoszonych czy rozsuwanych.
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Przej$cia ewakuacyjne.

- w sterfeie PM (Qd do 500 MJ/m?) dtugo$¢ przejécia nie przekracza wymaganych 100 m.

- w sterfeie ZL 1 dlugosci przejs¢ nie przekraczajg wymaganych 40 m.

- w sterfeie ZL III dtugosci przej$¢ nie przekraczajag wymaganych 40 m.

Dojscia ewakuacyjne.

- w sterfeie PM (Qd do 500 MJ/m?) brak doj$¢ ewakuacyjnych — brak uwag.

- w sterfeie ZL I dlugos¢ dojscia nie przekracza wymaganych 10 m (przy jednym dojs$ciu —
zaplecze Sali widowiskowej).

- w sterfeie ZL III dlugos$¢ dojscia na parterze nie przekracza wymaganych 30 m (przy jednym
dojsciu) 1 nie nie przekracza wymaganych 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.

- w sterfeie ZL III dlugos¢ dojscia z pierwszego i1 drugiego pi¢tra nie przekracza wymaganych 30
m (przy jednym dojéciu) i nie nie przekracza wymaganych 20 m na poziomej drodze
ewakuacyjnej.

Szerokos¢ 1 wysokos$¢ poziomych drog ewakuacyjnych (korytarzy).

Wymagana szroko$¢ korytarzy wynosi 1,4 m — warunek spelniony. Dopuszcza si¢ zmniejszenie
szeroko$ci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jezeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie
wiecej niz 20 osob.

Wysokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych na poziomie piwnicy, parteru i pierwszego pietra
spelnia wymagania i wynosi co najmniej 2,2 m. Dopuszcza si¢ aby wysokos¢ lokalnego
obnizenia wynosita 2m, przy czym lugo$¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wigksza niz
1,5 m na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o dtugosci 10 m.

Na drogach ewakuacyjnych miejsca, w ktorych zastosowano pochylnie lub stopnie
umozliwiajace pokonanie réznicy pozioméw, powinny by¢ wyraznie oznakowane

Klatki schodowe.

W budynku istniejgca klatka schodowa zostanie przebudowana do wymogéw WT, tak aby
szeroko$¢ spocznikOw wynosita wymagane 1,5 m, a szroko$¢ bieku schodow min. 1,2 m w
swietle.

Z uwagi na rodzaj budynku (ZL III, niski) nie ma konieczno$ci obudowania i zamykania klatki
schodowej drzwiami dymoszczelnymi i wyposazenia klatki w urzadzenia oddymiajace.

Biegi 1 spoczniki schodéw oraz pochylnie stuzace do ewakuacji powinny by¢ wykonane z
materiatow niepalnych i mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej:

- w budynkach o klasie odpornosci pozarowej ,,C” — R 60 (ZL Il i piwnica);

- w budynkach o klasie odpornosci pozarowej ,,D” — R 30 (ZL I).

Przewidywane $rodki do ewakuacji 0sdb o ograniczonej zdolno$ci poruszania si¢:

- 1 pietro (biblioteka z mozliwo$cig przebywania do 3 osob niepelnosprawnych) wyposazone
zostanie w krzesto ewakuacyjne schodowe.

informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen shuza-
cych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z charakterystyka tych urzadzen i instalacji:

Ze wzgledu na kubature przekraczajaca 1000 m® budynek zostanie wyposazony w
przeciwpozarowy wylacznik pradu usytuowany przy wejsciu gldéwnym do budynku 1
oznakowany znakiem zgodnie z Polskimi Normami.

Roztacznik przeciwpozarowego wylacznika pradu usytuowany bedzie w pomieszczeniu
stanowigcym odrebng strefe pozarowa — rozdzielnia elektryczna lub na zewnatrz obiektu przy
ztaczu gldéwnym.

Poziome drogi ewakuacyjne oswietlone wylacznie §wiattem sztucznym w cze$ciach ZL zostang
wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Sala widowiskowa zostanie rowniez
wyposazona w oswietlenie awaryjne. O$wietlenie awaryjne ewakuacyjne powinno zapewni¢
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K)

nat¢zenie o§wietlenia co najmniej 1 1x z czasem podtrzymania dziatania tego o$wietlenia przez
co najmniej 1 godzing.

Ze wzgledu na powierzchnuie strefy pozarowej ZL I przekraczajaca 200 m® budynek nizszy
nalezy wyposazy¢ w instalacje wodociggowa przeciwpozarowa (hydrnaty wewnetrzne fi 25).
Ponadto w budynku wyzszym na poziomie parteru, 1-go i 2-go pigtra istniejagce hydranty
wewnetrzne pozostawia si¢ w dotychczasowym miejsu (wymiana na fi 25).

Budynek nalezy wyposazyc w nastepujace urzadzenia przeciwozarowe:

- przeciwpozarowy wylacznik pradu,

- o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne,

- instalacja wodociggowa przeciwpozarowa (hydrnaty wewngtrzne).

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
branzowym uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a
warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego
urzadzenia prob i badan, potwierdzajacych prawidtowos¢ ich dziatania.

Szczegolowa charakterystyka urzadzen przeciwpozarowych zawarta jest w projekcie instalacji
elektycznej oraz w projekcie instalacji sanitarnej.

informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w tym
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej, oraz
instalacji i urzadzen technologicznych:

Instalacje uzytkowe w budynku (elektryczna, wodociaggowa, kanalizacyjna, odgromowa, c.o.,
wentylacyjna) zaprojektowane zostang wedtug odrebnych projektow branzowych. Izolacje
cieplne i1 akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociaggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej
powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materialbw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i1 akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow wentylacyjnych moga by¢ stosowane
tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

W budynku zastosowano instalacje wentylacji naturalnej (grawitacyjne;j).

W budynku zastosowano c.o. z pompy ciepla oraz alternatywnie pozostawiono w pomieszczeniu
technicznym kociot na paliwo stale o mocy powyzej 25 kW (okoto 120 kW) usytuowanego na
poziomie piwnicy w pomieszczeniu wydzielonym pozarowo.

W budynku znajduje si¢ instalacja wodociggowa zimnej i cieptej wody oraz kanalizacyjna.

W budynku zastosowano instalacj¢ elektryczng do o$wietlenia pomieszczen oraz zasilania gniazd
wtyczkowych. Budynek bedzie wyposazony w instalacje odgromowa3.

informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych:

Z uwagi na brak zastosowania w obiekcie systemu sygnalizacji pozarowej, statych urzadzen
gasniczych, urzadzen oddymiajacych lub urzadzen zapobiegajacych zadymieniu, nie
opracowywane si¢ scenariusza pozarowego.

informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy:

Zgodnie z §32 ust.1 i ust. 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 z pézn. zm.), budynek nr 1 i nr 2
nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne spetniajagce wymagania Polskich Norm.

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna
przypada¢ na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej] w budynku nr 1 1 nr 2
zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi. W budynku nr 3 (garaz) jedna jednostka masy
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P)

Q)

srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypadac¢ na kazde 300 m2
powierzchni strefy pozarowej.
Zaleca si¢ wyposazenie budynku w gasnice proszkowe do gaszenia pozaréw grupy A, B,C lub
gasnice $niegowe GS 5X B,C.

informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan ratowniczych, w
tym informacje o punktach poboru wody do celow przeciwpozarowych, nasadach umozli-
wiajacych zasilanie urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach sluzacych tym dzialaniom,
dzwigach dla ekip ratowniczych oraz prowadzacych do nich dojsciach:

Dla budynku jest wymagane zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do
zewngtrznego gaszenia pozaru w ilosci 10 dm’/s.

Jest ona zapewniona w ramach ilosci wody przewidzianej dla jednostki osadniczej z hydrantow
zewnetrznych nadziemnych zainstalowanych na sieci wodociggowej w miejscowosci Miasteczko
Krajenskie — najblizszy hydrant zewnetrzny nadziemny usytuowany w odlegtosci 8,85 m od
chronionego obiektu, drugi hydrant usytuowany jest w odlegtosci 11 m od chronionego obiektu,
a trzeci 29,50 m (wszystkie sg nadziemnymi hydrantami).

Lokalizacja hydrantow wskazana jest na planie zagospodarowania terenu.

Do budynku jest wymagana droga pozarowa.

Droga pozarowa przebiega wzdtuz wyzszego budynku od strony istniejacej ulicy Dabrowskiego
(droga publiczna asfaltowa) w odlegtosci 5 m od budynku wyzszego.

Do budynku nizszego (ZL 1) zapewniono polaczenie z droga pozarowa wyjscia z tego budynku,
utwardzonym dojéciem o szerokosci minimalnej 1,5 m 1 dlugo$ci nie wigkszej niz 30 m, w
sposob zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy
pozarowe;.

Lokalizacja dojScia wskazana jest na planie zagospodarowania terenu.

informacje dodatkowe: Informacje o wyposazeniu w instrukcje postepowania na wypadek
pozaru wraz z wykazem telefonéw alarmowych; Informacje o obowiazku opracowania in-
strukcji bezpieczenstwa pozarowego:

Obiekt nalezy wyposazy¢ w instrukcj¢ postgpowania na wypadek pozaru wraz z wykazem
telefonow alarmowych. instrukcja powinna by¢ umieszczona w widocznym miejscu -
przynajmniej 1 szt. na jeden budynek.

Dla obiektu nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego, w ktorej nalezy min.
wskaza¢ lokalizacje gasnic czy opisac sposob przeprowadzania probnej ewakuacji z budynku.

Podstawy prawne opracowania warunkow ochrony przeciwpozarowe;j:
Zaleca si¢ wyposazenie budynku w gasnice proszkowe do gaszenia pozaréw grupy A, B,C lub
gasnice sniegowe GS 5X B,C.

Podstawy prawne opracowania warunkow ochrony przeciwpozarowej:
[1] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 869 ze

zm.).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 7 czerwca
2019r., poz. 1065, zmiany: z 2020r. poz.1608).
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[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektoéw budowlanych i terenow (Dz.U.
2010 Nr 109, poz. 719).

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog pozarowych (Dz.U. z 2009 nr 124,
poz. 1030).

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego,  projektu  technicznego  oraz  projektu  urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2021 poz. 1722).

[6] PN — B — 02852 Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglgdnego
czasu trwania pozaru.

11. Charakterystyka energetyczna budynku opracowana zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw
(Dz.U. z 2021 r. poz. 497), okreslajaca w zaleznosci od potrzeb:

'( ARCHIKON

pracownia projektowa

Przebudowa budynku w ramach zadania pn. : ,, Przebudowa
i modernizacja - remont infrastruktury kulturalnej w Zdjecie budynku
Miasteczku Krajenskim

89-350 Miasteczko Krajenskie ul. Dgbrowskiego 39

catosé

Gmina Miasteczko Krajenskie

ul. Dgbrowskiego

89-350, Miasteczko Krajenskie

869.91

602.95
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869,91

869,91

0,00

0,00

3540,11

Imie i nazwisko

Uprawnienia/pieczatka

Podpis

Data

Projektant: tukasz Maciejewswki

77/ WPOKK/UpB/2011

2011-08-17

Miasteczko Krajenskie, 2023-02-03
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9) Tabela zbiorcza sprawnoéci systemu o$wietlenia

)
)
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5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na chtéd Q¢ 4 dla kazdej strefy
) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylaciji
) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

)

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu chtodzenia

10) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, kohcowej i pierwotne;j
11) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego
12) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

13) Bilans mocy
Podstawa prawna:

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 1169)

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. u. 2019 poz. 1065)
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

|. Przegrody $ciany zewnetrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m*K] Wsp.L[J\;;V\;vngq]Z\‘/}\g2021 :g:::igil;
1 Sciana zewnetrzna sz1 0.18 0.20 Tak

2 S12 zewnetrzna SZ2 0.20 0.20 Tak

3 Sciana zewnetrzna Sz3 0.18 0.20 Tak

4 S8 64+16 zewnetrzna S8 0.17 0.20 Tak

5 S1 50+16 zewnetrzna S2 0.17 0.20 Tak

6 Sciana zewnetrzna SZ 4 0.20 0.20 Tak

7 Sciana zewnetrzna Sz5 0.17 0.20 Tak

8 S6 57+16 zewnetrzna S6 0.18 0.20 Tak

9 S7 78+16 zewnetrzna S7 0.16 0.20 Tak
10 Sciana zewnetrzna SZ6 0.17 0.20 Tak
11 Sciana zewnetrzna sz7 0.20 0.20 Tak
12 Sciana zewnetrzna Sz8 0.18 0.20 Tak
13 S10 zewnetrzna S10 0.17 0.20 Tak
14 Sciana zewnetrzna Sz 9 0.17 0.20 Tak
15 Sciana zewnetrzna SZ 10 0.19 0.20 Tak
16 S8 64+16 zewnetrzna Sz 11 0.17 0.20 Tak
17 S8 64+16 zewnetrzna S8 0.17 0.20 Tak
18 Sciana zewnetrzna Sz 12 0.18 0.20 Tak
19 Sciana zewnetrzna Sz 13 0.19 0.90 Tak

Il. Przegrody strop zewnetrzny
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m?K] Wsp.L[J\;:V\;vngqu\./}\ngZl :g:::igis
1 Strop zewnetrzny STZ2 0.15 0.15 Tak
lll. Przegrody Sciany wewnetrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m?K] WSp'L[J\R/\;Vrgz\_/&}?OZl :g::#igis
1 S1 50+16 wewnetrzna S2 0.17 1.00 Tak

2 Sciana wewnetrzna SW1 0.17 1.00 Tak

3 Sciana wewnetrzna SW 2 0.30 0.30 Tak

4 S9 40 wewnetrzna S9 0.99 1.00 Tak

5 Sciana wewnetrzna SW 3 0.75 1.00 Tak
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6 Sciana wewnetrzna SW 4 1.67 Brak wymagan Nie dotyczy
7 Sciana wewnetrzna SW 5 0.30 0.30 Tak

8 Sciana wewnetrzna SW 6 0.30 0.30 Tak

9 Sciana wewnetrzna SW 7 0.89 1.00 Tak

10 Sciana wewnetrzna SW 8 1.71 Brak wymagan Nie dotyczy
11 S11 N wewnetrzna S11 1.00 1.00 Tak

12 S9 40 wewnetrzna SW9 0.63 1.00 Tak

13 S3 60+16 wewnetrzna SW 10 0.92 Brak wymagan Nie dotyczy
14 Sciana wewnetrzna SW 11 0.31 Brak wymagan Nie dotyczy
15 Sciana wewnetrzna SW 12 0.77 1.00 Tak

16 Sciana wewnetrzna SwW 13 0.94 1.00 Tak

17 S4 28+16 wewnetrzna S4 0.24 1.00 Tak

18 Sciana wewnetrzna Sw 14 1.00 1.00 Tak

19 S3 60+16 wewnetrzna S3 0.22 1.00 Tak

20 Sciana wewnetrzna SW 15 0.30 0.30 Tak

21 Sciana wewnetrzna SW 16 1.00 1.00 Tak

22 Sciana wewnetrzna SW 17 0.62 1.00 Tak

23 Sciana wewnetrzna SW 18 0.75 1.00 Tak

24 Sciana wewnetrzna SW 19 0.48 1.00 Tak

25 Sciana wewnetrzna SW 20 0.79 1.00 Tak

26 Sciana wewnetrzna Sw 21 0.94 1.00 Tak

27 Sciana wewnetrzna SW 22 0.99 1.00 Tak

28 Sciana wewnetrzna Sw 23 0.44 1.00 Tak

IV. Przegrody stropy wewnetrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m*K] WSD'?\R/\;Vn%z\_/l\gZOZl :g::#igis
1 Strop wewnetrzny STW 3 0.15 0.25 Tak

2 Strop wewnetrzny STW 4 0.16 0.25 Tak

3 Strop wewnetrzny STW 5 0.16 0.25 Tak

4 Strop wewnetrzny STW 1 0.16 1.00 Tak

5 Strop wewnetrzny STW 2 0.16 1.00 Tak

V. Przegrody drzwi wewnetrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m*K] WSp'L[J\R/\;Vrgz\_/lQ—ZOﬂ :g::#igﬂ;
1 Drzwi wewnetrzne DW 1 2.60 Brak wymagan Nie dotyczy

VI. Przegrody drzwi zewnetrzne
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Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m*K] Wsp.lf\;v\;vngz\_ll\gZOZI :g::#igil;
1 Drzwi zewnetrzne Dz1 1.10 1.30 Tak
Parametry przegréd przezroczystych
VII. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg Waru.nek
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol Wsp.ZU Wsp. g wT2021 | WsP.gwg spetniony
[W/m*K] 2. WT2021
[VV/m K] Umax g
1 | Okno zewnetrzne | 0z 1 0.90 0.70 0.90 0.35 Tak do't\';gzy
2 Okno zewnetrzne 0z2 0.90 0.70 0.90 0.35 Tak dol':l):gzy
3 Okno zewnetrzne 0z3 0.90 0.70 0.90 0.35 Tak dolt\l):gzy
4 Okno zewnetrzne 0z4 0.90 0.70 0.90 0.35 Tak dolt\l):gzy
5 Okno zewnetrzne 0z5 0.90 0.70 0.90 0.35 Tak dolt\l):gzy
VIIl. Okno wewnetrzne
. Wsp.U wg
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp.ZU Udziat POW- 1 \WT2021 Warune_k Urnax
[W/m“K] | oszklonej C [\N/mZ-K] spetniony
Brak
1 Okno wewnetrzne ow 1 1.50 0.70 wymagari Tak
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2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsi min dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod: SZ 1, SZ 2, SZ 3, S8, S2, SZ 4, SZ 5, S6,
S7,8726,S27,STZ2,S28,510,S729,SZ10,SZ 11, S8,SZ 12,SZ 13

Miesigc fRsi,min
1 Styczen 0.709
2 Luty 0.709
3 Marzec 0.652
4 Kwiecien 0.515
5 Maj -0.020
6 Czerwiec -0.442
7 Lipiec -0.598
8 Sierpien -1.275
9 Wrzesien 0.179
10 Pazdziernik 0.403
11 Listopad 0.637
12 Grudzien 0.713

Miesigc krytyczny: Grudzien

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frgjmax=0.71
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2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsi min dla przegréd stykajacych
sie z gruntem

2.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegélnych
przegroéd.

Nazwa przegrody |Symbol | U [Wi/m*K)] frsi frsi>TRsimax Warunek
1 | Sciana zewnetrzna SZ1 0.18 0.977 0.977>0.713 Spetniony
2 S12 zewnetrzna SZ2 0.20 0.974 0.974 > 0.713 Spetniony
3 | Sciana zewnetrzna | SZ 3 0.18 0.977 0.977 >0.713 | Spetniony
4 Zz\?vf;‘ttzl:a S8 0.17 0978 | 0.978>0.713 | Spetniony
5 Zﬁ\}v fg;zl:a s2 0.17 0978 | 0.978>0.713 | Spetniony
6 | Sciana zewnetrzna | SZ 4 0.20 0.974 0.974>0.713 | Spetniony
7 | Sciana zewnetrzna SZ5 0.17 0.977 0.977 >0.713 Spetniony
8 zi?vr?;t:zlr?a S6 0.18 0.977 0.977 > 0.713 Spetniony
9 zi\jvr?esttzlr?a S7 0.16 0.979 0.979>0.713 | Spetniony
10 | Sciana zewnetrzna SZ6 0.17 0.978 0.978 >0.713 Spetniony
11 | Sciana zewnetrzna Sz7 0.20 0.974 0.974>0.713 Spetniony
12| Strop zewnetrzny STZ2 0.15 0.980 0.980 > 0.713 Spetniony
13 | Sciana zewnetrzna SzZ8 0.18 0.977 0.977>0.713 Spetniony
14 S10 zewnetrzna S10 0.17 0.977 0.977>0.713 Spetniony
15 | Sciana zewnetrzna SZ9 0.17 0.979 0.979>0.713 Spetniony
16 | Sciana zewnetrzna | SZ 10 0.19 0.976 0.976 > 0.713 Spetniony
17 zi\?vr?gttzlr?a Sz 11 0.17 0.979 0.979>0.713 | Spetniony
18 zi?vr?éttzlr?a S8 0.17 0.978 0.978 >0.713 Spetniony
19 | Sciana zewnetrzna | SZ 12 0.18 0.977 0.977 >0.713 Spetniony
20 | Sciana zewnetrzna | SZ 13 0.19 0.975 0.975>0.713 Spetniony
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3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qg dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy 6 20.2| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 404.5| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi lint 8.6 | wim’
Pojemnos¢ cieplna budynku Cnm 66749134 | J/IK
Stata czasowa budynku T 46.6| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YHim 1.2 -
- ay 4.1 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ng.n KWh/m-c

Miesigc I Il i v \% VI Vil | VI IX X XI Xl

Srednia temperatura

0 -0.3| -0.3| 3.0/ 7.8| 14.2| 159| 16.3| 17.4| 12.8| 10.1| 3.7| -0.6
zewnetrzna Be, 'C

Liczba godzin w miesigcu ty,, h| 744 | 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744

Miesigeczna strata cie3pia przez
przenikanie Qy;=10"H,(6;- | 6886 | 6219 | 5951 | 4442 | 2777 | 2221 | 2182 | 1870| 3071| 3939 | 5567 | 6971
Be)tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami 1532| 1383 | 1532 | 1482 | 1532 | 1482 | 1532 | 1532 | 1482 | 1532 | 1482 | 1532
ogrzewanymi Qy ,,=10" 28| 99| .28| 85| .28/ .85| .28 .28 .85| .28 .85| .28
%-H,y(8;-64y2) tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qu n=Qw +Qu.z 8418 | 7603 | 7483 | 5925| 4309 | 3704 | 3714 | 3402 | 4554 | 5471 | 7050 | 8503
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qgo, KWh/m- | 430| 440| 843|1350| 1722|1736 1718| 1542| 1037| 709| 351| 262
c

Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qin=Qin 10> Arty, 2588 | 2338 | 2588 | 2505 | 2588 | 2505| 2588 | 2588 | 2505 | 2588 | 2505 | 2588
kwh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Ouan=Qeort Qi KWhH/M-C 3018 | 2778 | 3431 | 3855| 4310| 4241 | 4307 | 4130| 3542 | 3297 | 2855| 2851
H.an—sol int -

Yi=Qu.an/Qtine 0.42| 0.43| 0.58| 0.93| 2.08| 2.96| 3.21| 4.31| 1.43| 0.94| 0.52| 0.40
Vil 0.41| 0.43| 0.50| 0.75| 1.50| 0.00| 0.00| 0.00| 1.19| 0.73| 0.46| 0.41
Vo 0.43| 0.50| 0.75| 1.50| 2.52| 0.00| 0.00| 0.00| 2.87| 1.19| 0.73| 0.46
fiim 1.00| 1.00| 1.00| 0.77| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.12| 1.00| 1.00| 1.00

Wspoétczynnik wykorzystania

L 0.98| 0.98| 0.95| 0.83| 0.47| 0.34| 0.31| 0.23| 0.64| 0.83| 0.97| 0.99
zyskéw ciepta, Ny gn

Miesieczne zapotrzebowanie

. r: 4142 | 3693 | 2690| 944.| 54.3| 11.0 203.| 769.| 2773 4399
na energie Qunan=Qrn - 04| 51| 93| 26 8 7| 771 184 g1l o3| 05| .97
Ni.an Quian KWH/M-C : : : : :

Catkowita ilo¢ ciepta 315| 285| 272| 203| 127| 102| 100| 86| 141| 180| 255| 319
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przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje
w miesigcu Q\,Ye:10'3-Hve-(9i-
Be)-tw KWh/m-c

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesigcu
th:Qtr + Qv.e kWh/m-c

7201 | 6504 | 6223 | 4646 | 2904 | 2323 | 2282 | 1956 | 3212 | 4119 | 5822 | 7290

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu na=2(Qu nd.n)s

KWhirok 19691.6
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa 02

Temperatura wewnetrzna strefy 6 16.0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 278.9| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi lint 3.2 | wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cn 46026189 | J/IK
Stata czasowa budynku T 535| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Yhim 12| -
- ay 4.6 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qg ng.n KWh/m-c
Miesigc | Il 1" v \% VI VIl VI IX X Xl Xl

Srednia temperatura

o -0.3| -0.3| 3.0/ 7.8| 14.2| 159| 16.3| 17.4| 12.8| 10.1| 3.7| -0.6
zewnetrzna Be, 'C

Liczba godzin w miesigcu ty,, h| 744 | 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744

Miesieczna strata cieBpia przez
przenikanie Qu =10"-Hy(6;- 1992| 1799| 1668 | 1158| 569| 389| 363| 255| 684| 971 1548 2021
B¢)tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami 449.| 406.| 449.| 435.| 449.| 435.| 449.| 449.| 435.| 449.| 435.| 449.
ogrzewanymi Qy ,,=10" 88 35 88 37 88 37 88 88 37 88 37 88
%-H,y(8;-64y2) tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qu n=Qu +Qu.z 2442 | 2205| 2118| 1594 | 1019| 825| 813| 705| 1119 1421 | 1983| 2471
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qgo, KWh/m- 105| 128| 260| 430| 575| 600| 586| 508| 335 209| 101 87
c

Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qin=in 10™>-Arty 664| 600| 664| 643| 664| 643| 664| 664| 643| 664| 643| 664
kwh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

O = Qeart Qi KWh/m-c 769 | 728| 924| 1073| 1240| 1242| 1250| 1172| 977| 873| 744| 751
H,an—sol int -

V= Qb g/ Qi 0.27| 028| 0.40| 0.76| 3.87| "?L| 23.4|-a71| 1.77| 0.83] 0.35| 0.25

LA
Yia 0.26| 0.27| 0.34] 058| 2.32| 0.00| 0.00| 0.00| 1.30| 0.59| 0.30| 0.26
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Vo 027| 034| 0.58| 2.32| %3] 0.00| 0.00| 000 **9| 1.30| 0.59| 0.30
fim 1.00| 1.00| 1.00| 0.65| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.91| 1.00| 1.00
Wspdiczynnik wykorzystania | 4 45| 1 09| 0.99| 0.91| 0.26| 0.01|-0.04|-0.21| 0.54| 0.89| 0.99| 1.00
zyskéw ciepta, Ny gn
Miesieczne zapotrzebowanie

. = 2131|1892 1396 | 432. 18.3| 275.| 1377| 2203
na energi€ Qund.n=Qw nt - 97| 74| 71 76 0.49| 0.00| 0.00| 0.00 0 261 371 19
nH,qn'QH'qn kWh/m'C
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje | 1619 | 1462 | 1356| 942| 463| 316| 295| 207| 556| 790| 1258| 1643
w miesigcu Q\,Ye:10'3-Hve-(9i-
Be)tw kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy 3611| 3261 | 3024| 2100| 1032| 706| 658| 462|1239| 1761 | 2806 | 3664
ogrzewanej w miesigcu
Qni=Q¢ + Qve KWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu na=Z(Q# nd.n)s
9729.0
kWh/rok
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O3

Temperatura wewnetrzna strefy 6 8.0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 109.9| m*
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi lint 0.0| wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cnm 18138536 | J/K
Stata czasowa budynku T -68.0| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Y im 0.7 -
- ay -35| -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ngn KWh/m-c
Miesigc I Il 11 v Y W VI | VI IX X Xl Xl
Srednia temperatura 03| -03| 30| 7.8| 142| 159| 16.3| 17.4| 12.8] 101| 3.7| -0.6
zewnetrzna Be, C
Liczba godzin w miesigcu ty,, h| 744 | 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata cieapia przez
przenikanie Qu;=10""Hy"(6;- -678| -612| -496| -224| 121| 208| 237| 298 43| -105| -443| -694
Be)tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami 594.| 537.| 594.| 575.| 594.| 575.| 594.| 594.| 575.| 594.| 575.| 594.
ogrzewanymi Qy ,,=10" 92 35 92 73 92 73 92 92 73 92 73 92
%-H,,(8-8,,7)tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qu n=Qw +QHh.zy -83| -75 99| 352| 716| 784| 832| 893| 618| 490| 133| -99
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qgo, KWh/m- 35 35 67| 104| 130| 134| 135| 119 82 56 28 21
c
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Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qin=0in: 10" Artn, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kwWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta

35 35 67| 104| 130| 134| 135| 119 82 56 28 21
QH,qn:Qsol+Qint kwh/m-c
YH=QH.an/Qki.ht -0.08|-0.09| -0.24| -9.78| 0.38| 0.32| 0.29| 0.23| 0.32| 0.49|-0.12| -0.05
YH.1 0.38| 0.38| 0.38| 0.38| 0.35| 0.00| 0.00| 0.00| 0.27| 0.40| 0.49| 0.43
YH.2 0.43| 0.38| 0.38| 0.38| 0.38| 0.00| 0.00| 0.00| 0.40| 0.49| 0.49| 0.49
fim 1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 0.00| 0.00| 0.00| 1.00| 1.00| 1.00| 1.00
Wspdiczynnik wykorzystania | 1351 11 7| 414|.0.10| 2.79| 3.28| 3.51| 4.43| 3.26| 2.26| -8.12| 22.1
zyskow ciepta, Ny gn 0 5 4
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qu ng,n=Qw,nt - 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00
NH.an"Qu.gn KWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
w miesigcu Q, ¢=10"-H,e"(8;-
Be)tw kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy -678| -612| -496| -224| 121| 208| 237| 298| 43| -105| -443| -694
ogrzewanej w miesigcu
Qni=Qy + Qye KWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qp ng=Z(Qpi nd.n)s 0.0
kWh/rok '

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O4
Temperatura wewnetrzna strefy 0 50| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 70.6| m®
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Clint 0.0 | wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 11648110 JK
Stata czasowa budynku T 46.8| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Yhim 1.2 -
- ay 4.1 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ngn KWh/m-c
Miesigc I Il 11 \Y, Vv \ Vi | VI IX X Xl Xl
Srednia temperatura 03| -03| 30| 78| 142| 159| 16.3| 17.4| 12.8| 10.1| 3.7| -0.6
zewnetrzna Be, C
Liczba godzin w miesiacu t,, h| 744| 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata cieé)ia przez
przenikanie Qu ;=10"-H,(6:- 427| 386| 257 10| -319| -394 | -427| -484| -239| -108| 214| 443
B¢)-tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez | 328.| 296.| 328.| 318.| 328.| 318.| 328.| 328.| 318.| 328.| 318.| 328.
przenikanie z strefami 76 94 76 15 76 15 76 76 15 76 15 76
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kWh/rok

ogrzewanymi Qy ,,=10"

*-H,(61-61y,) tmn KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qu n=Qw +QHh.zy 756| 683| 586| 328 10| -75| -98| -155 79| 221| 532| 771

kwh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

nastonecznienia Qgg, KWh/m- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

c

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qin=lin 10" At 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

kWh/m-c

Miesigeczne zyski ciepta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Qu,an=QsotQint KWh/m-c

Yu=QH.an/Qki.nt 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00

YH.1 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00

YH.2 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00

fim 1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 0.00| 0.00| 0.00| 1.00| 1.00| 1.00| 1.00

Wspolczynnik wykorzystania | 4 44| 4 09| 1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 1.00

zyskoéw ciepta, Ny.gn

Miesigeczne zapotrzebowanie

na energie Quna=Qrin - 272.| 2461 102.1 4 05| 900| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| &47| 288
80 40 94 5 24

NH.an"Qu.gn KWh/m-c

Catkowita ilos¢ ciepta

przenoszonego ze strefy

ogrzewanej przez wentylacje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

w miesigcu Q\,Ye=10'3-H\,e-(9i-

Be)tw KWh/m-c

Catkowita ilos¢ ciepta

przenoszonego ze strefy 427| 386| 257| 10| -319| -394| -427| -484| -239| -108| 214| 443

ogrzewanej w miesigcu

Qni=Qy + Que KWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qu na=Z(Q# nd.n)s 975.1

Catos¢ budynku

Zestawienie stref

Zapotrzebowanie na

Numer Nazwa strefy As \ 6 ciepto Qu ng
strefy 5 3

- m m °Cc KWh/rok
1 Strefa O1 404.54 1097.26 20.2 19691.61
2 Strefa 02 278.95 1070.63 16.0 9728.99
3 Strefa O3 109.93 314.03 8.0 0.00
4 Strefa O4 70.59 184.63 5.0 975.14
Catkowite zapotrzebowanie strefy 2Q,, ,q [kWh/rok] 30395.74
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptag wode Q nqg

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Catosé¢ budynku

Ciepto wiasciwe wody, ¢, 4,19 kJ/(kg-K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m?®
Temperatura cieptej wody, By 55 °c
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °Cc
Wspotczynnik korekceyjny, kg 0.55 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A; 869.91 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi 0.80| dm®*(m?dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Q. ng 7317.18 kWh/rok
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5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na chtéd Q¢ 4 dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy chtodu Strefa C2

Temperatura wewnetrzna strefy dla lata Bint.c 20.0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 243.7| m®
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi lint 3.2| wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cnm 40202250 | J/K
Stata czasowa budynku T 55.7| h
. . . (1)
Udziat granicznych potrzeb ciepta 12| -
C.lim
- ac 4.7 -
Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie Hy 4 Hir,aci 93.3 W/K
Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie z strefami ogrzewanymi H,y 0.0 W/K
Wspoditczynnik strat ciepta na podgrzanie powietrza wentylacyjnego Hye 107.2 W/K
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do chtodzenia i wentylacji Q¢ ng.n KWh/m-c
Miesigc | Il 1 v V VI VII VIII IX X Xl Xl
Srednia temperatura 03| -03| 30| 78| 142| 159| 16.3| 17.4| 12.8| 10.1| 3.7| -0.6
zewnetrzna Be, 'C
Liczba godzin w miesigcu t,, h| 744| 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qc,=10H:(6 1410| 1273| 1181| 820| 403| 276| 257| 181| 484| 687| 1095| 1431
B¢)-tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ch+odzonymiQc,zyzlo'S-sz-(ei- 1.07| 0.97| 1.07| 1.04| 1.07| 1.04| 1.07| 1.07| 1.04| 1.07| 1.04| 1.07
Biyz)tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qc n=Qc+Qc 2z 1411|1274 | 1182| 821| 404| 277| 258| 182| 485| 689| 1096 | 1432
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qgo, KWh/m- 97| 118| 241| 398| 533| 555| 543| 471| 310| 193 94 80
c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qin=in10™>-Artm 580| 524| 580| 561| 580| 561| 580| 580| 561| 580| 561| 580
kwh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
677| 642| 821| 960| 1113|1117 1123|1051| 871| 773| 655| 660
Qc.an=QsotQint KWh/m-c
Yu=Qc.an/Qc.int 0.22| 0.23| 0.32| 0.54| 1.29| 1.89| 2.03| 2.71| 0.84| 0.52| 0.28| 0.21
11 437| 3.67| 246| 1.31| 0.65| 0.51| 0.43| 0.43| 0.78| 1.55| 2.75| 4.12
1Nc2 456| 4.37| 3.67| 2.46| 1.31| 0.65| 0.51| 0.78| 1.55| 2.75| 4.12| 4.56
fem 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.91| 1.00| 1.00| 1.00| 0.53| 0.00| 0.00| 0.00
Wspotczynnik wykorzystania | g 55| 53| 0.32| 053] 0.91| 0.98| 0.98| 0.99| 0.75| 0.51| 0.28| 0.21
zyskow ciepta, Nc.an
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Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qc ngn=Qc,gn -
nC,qn'QC,ht kWh/m'C

0.45

0.53

2.73

25.7
5

324.
64

538.
89

580.
64

665.
02

96.5
6

17.8
9

1.14| 0.37

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla chtodzenia i wentylacji Q¢ ng=Z(Qc ng.n), KWh/rok

2254.6
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Catos¢ budynku

Nazwa zrédta

Pompa ciepta

Nr zrédta

1

Udziat procentowy

80

%

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budyn
Energia wiatrowa

ku -

Wspotczynnik Wy, 0.00 -
Wspotczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Qy ng 24316.59 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompy ciepta powietrze/woda, sprezarkowe,

napedzane elektrycznie (55/45°C)

Sprawno$¢ wytwarzania ny q

2.60

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalno-catkujagcym Pl z

funkcjami adaptacyjng i optymalizujgca

Sprawnos¢ regulacji Ny e

0.93

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrddta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktore sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej

z

Sprawnos¢ przesytu ny q

0.96

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania

(o]

parametrach 70/55°C w przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ akumulacji ny s 0.93 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika Nt | 2.16 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze E¢ pom Hos 2239.16 kWh/rok

Nazwa zrédta

piec na drewno

Nr zrédta

2

Udziat procentowy

20

%

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budyn
Wegiel kamienny

ku -

Wspétczynnik W 1.10 -
Wspdtczynnik Wy, 3,00 -
Energia uzytkowa Qg nq 6079.15 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty weglowe wyprodukowane po 2000r.

Sprawnos¢ wytwarzania Ny q

0.82
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Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalno-catkujgcym Pl z
funkcjami adaptacyjng i optymalizujaca

Sprawnos¢ regulacji Ny e

0.93 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ przesytu ny 4

0.96 -

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o
parametrach 70/55°C w przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos$¢ akumulacji ny s

0.93 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika ng o

0.68 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eq yom Hos

149.28 kWh/rok
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7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Catos¢ budynku

Nazwa zrédta

pompa ciepta

Nr zrédta

1 -

Udziat procentowy

40.00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -
Energia wiatrowa

Wspotczynnik Wy 0.00 -
Wspotczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Q ng 2926.87 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompa ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowa,
napedzana elektrycznie

Sprawnos$¢ wytwarzania ny 4

2.60 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu
pracy, z pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi
przewodami rozprowadzajgcymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnos¢ przesytu Ny 4

0.80 -

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany
po 2005 .

Sprawno$¢ akumulacji Ny s 0.85 -
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika Nyt | 1.77 -
Energia na urzadzenia pomocnicze E¢ pomwos 125.27 kWh/rok

Nazwa zrodia

panele fotowoltaiczne

Nr zrédta

2 -

Udziat procentowy

60.00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -
Energia stoneczna

Wspdtczynnik Wy 0.00 -
Wspdtczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Q ng 4390.31 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompa ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowa,
napedzana elektrycznie

Sprawnos¢ wytwarzania ny q

2.60 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu
pracy, z pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi
przewodami rozprowadzajgcymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30
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Sprawnos$¢ przesytu Ny g

0.80

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany

po 2005 .
Sprawnos¢ akumulacji ny s 0.85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nw ot | 1.77 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze E¢ pomws% 79.86 kwWh/rok
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8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu chtodzenia
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9) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Catos¢ budynku

Nazwa zrédia

Osiwetlenie LED

Nr zrodta

1

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspdtczynnik W 3.00

Wspdtczynnik Wy 3.00 -
Energia uzytkowa E, o 14199.31 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A¢ 869.91 m®
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 1800.00 h/rok
Czas uzytkowania o$wietlenia noc ty 200.00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczny tacznik wigczenie/wytgczenie

Wplyw swiatta dziennego Fp 1.00 -

Rodzaj regulaciji Reczna

Wplyw nieobecnosci pracownikéw Fq 1.00 -
Regulacja prowadzona do utrzymania oswietlenia na Tak

wymaganym poziomie

Wspdtczynnik obcigzenia natezenia o$wietlenia F¢ 0.90 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze E¢ yom Lo - kWh/rok
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10) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Catos¢ budynku

Ogrzewanie i wentylacja

Nr zrodta | Nazwa zrédta Qun QxH Qrh
kwh/rok | kWh/rok kwWh/rok

1 Pompa ciepta 24316.59 (11263.99 (6717.49

2 piec na drewno 6079.15 |8928.77 |10269.48

Suma 30395.74 |20192.76 |16986.97

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrédta Nazwa zrodta Quw Qkw Qp.w
kwh/rok | kWh/rok kwh/rok

1 pompa ciepta 2926.87 |1655.47 |375.80

2 panele fotowoltaiczne 4390.31 |2483.21 |239.57

Suma 7317.18 |4138.68 |615.37

Oswietlenie wbudowane

Nr zrédta Nazwa zrodia Qu. QkL Qp.L
kwh/rok | kWh/rok kwWh/rok

1 Osiwetlenie LED - 14199.31 |42597.93

Suma - 14199.31 |42597.93

Chtodzenie

Nr zrodta Nazwa zrodta Quc Qkc Qpc
kwh/rok | kWh/rok kwWh/rok

1 Nowe Zrédto chtodzenia 225461 |- -

Suma 225461 |- -

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qyx+Quw) / As 45.94 kWh/(m?-rok)

Zestawienie energii koncowej EK=(Qg y+Qxw*Qk L +Eeipom) / A 47.27 kWh/(m?-rok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qp w+Qp +Qpc

kWh/rok

EP=Qp/A

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

KWh/(m?-rok)
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Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

Ay

869.91

Powierzchnia uzytkowa chtodzonego budynku

Asc

243.65

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowej

EPhsw

45.00

kWh/(m?rok)

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
chtodzenia

A EPc

0.00

kwWh/(m?rok)

Czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
oswietlenia

AEP,

25.00

kWh/(m?rok)

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajagcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz o$wietlenia

EPmax

70.00

kWh/(m?rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?-rok) EP max KWh/(m?-rok)

Uwagi

69.20 < 70.00

Warunek spetniony
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11) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

Dane zbiorcze ze stref budynku

Powierzchnia ogrzewana catosci budynku

Ay

869.91

Grupa: Catos¢ budynku

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng na cele ogrzewania,
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

EP

69.20

KWh/(m?-rok)

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia

Epmax

70.00

KWh/(m?-rok)

Sredniowazony wspétczynnik EP,

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng na cele ogrzewania,
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chiodzenia

EPn

69.20

KWh/(m?-rok)

Maksymalna wartos¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia

EPm,max

70.00

kWh/(m?-rok)

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na energie
koncowg do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej
wody oraz chtodzenia

EKq,

47.27

kWh/(m?rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?-rok) EP max KWh/(m?-rok)

Uwagi

69.20 < 70.00

Warunek spetniony
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12) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energig pierwotng EP [kWh/{m*rok)]

100 150 200 1250 1300 350 400 50

l Oceniany budynek

g 50
—

T

Wymagama dia nowego budynku

Nazwa Spetiony | Niespetiony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak

Warunek EP < EP.x Tak

Warun_ek powierzchniowej kondensacji pary Tak

wodnej

13) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koncowg Epom [KWh/rok]

1 Ogrzewanie 2388,44

2 Przygotowanie cieptej wody 205,12
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3. Dostepne nosniki energii

4. Warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych
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15. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych
systemu przygotowania cieptej wody
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energie
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1. Dane budynku

1.1. Dane adresowe:

Nazwa budynku: Przebudowa budynku w ramach zadania pn. : ,, Przebudowa i modernizacja - remont
infrastruktury kulturalnej w Miasteczku Krajeriskim

Adres budynku: Miasteczko Krajenskie, ul. Dgbrowskiego 39
Nazwa inwestora: Gmina Miasteczko Krajenskie

Adres inwestora: Miasteczko Krajenskie, ul. Dgbrowskiego 16

1.2. Dane geometryczne:
Przeznaczenie budynku: Uzytecznosci publicznej

Strefa klimatyczna: Il

Stacja meteorologiczna: Pita

Powierzchnia zabudowy A,=602,95 m*

Powierzchnia o regulowanej temperaturze A=869,91 m?
Powierzchnia netto A=869,91 m”

Kubatura po obrysie zewnetrznym V,=3540,11 m®
Kubatura ogrzewana budynku V=2666,55 m*

Liczba kondygnaciji: 4

ArCADia-TERMOCAD 9.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg

2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu ogrzewania i
wentylacji

2.1.1. System projektowany

1 M_lejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia 80,0 243166
wiatrowa
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Wegiel

2 kamienny 20,0 6079,1

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu przygotowania
cieptej wody

2.2.1. System projektowany

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia 60,0 4390.3
stoneczna

5 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia 400 2926.9
wiatrowa

2.3. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie koncowg dla systemu os$wietlenia
wbudowanego

2.3.1. System projektowany

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

100,0 15199,3

3. Dostepne nosniki energii

4. Warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych

5. Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy porbwnawczej

TAK, Zrédto 'Pompa ciepta' o udziale procentowym 80,00 %
na paliwo Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia
wiatrowa o wH=0,00, typu Pompy ciepta powietrze/woda,
sprezarkowe, napedzane elektrycznie (55/45°C) o sprawnosci
wytwarzania nH,g=2,60, Ogrzewanie wodne z grzejn.
cztonow. lub ptytowymi w przyp. regul. central. i miejsc. z
zaworem thermostat. PI... o sprawno$ci regulacji nH,e=0,93,
C.o. z lokal. zrédta ciepta usytuow. w ogrzew. budynku z
zaizolow. przewodami, armaturg i urzgdzen. w przestrz.
ogrzew. o sprawnosci przesytu nH,d=0,96, Zasobnik ciepta w
systemie ogrzewania o parametrach 70/55°C w przestrzeni
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ogrzewanej o sprawnosci akumulacji nH,s=0,93 Urzadzenie
pomocnicze Naped pomocniczy pompy ciepta glikol/woda w
systemie ogrzewania o mocy elektrycznej gel=0.45 W/m*2,
czasie dziatania tel = 5720.03998514042 h/rok i rocznym
zapotrzebowaniu na energie pomocnicza koncowa Eel,pom =
2239.16399256308 kWh/rok., Zrédto 'piec na drewno' o
udziale procentowym 20,00 % na paliwo Miejscowe
wytwarzanie energii w budynku - Wegiel kamienny o
wH=1,10, typu Kotly weglowe wyprodukowane po 2000r. o
sprawnosci wytwarzania nH,g=0,82, Ogrzewanie wodne z
grzejn. cztonow. lub ptytowymi w przyp. regul. central. i
miejsc. z zaworem thermostat. PI... o sprawnosci regulacji
nH,e=0,93, C.o. z lokal. zrédta ciepta usytuow. w ogrzew.
budynku z zaizolow. przewodami, armaturg i urzgdzen. w
przestrz. ogrzew. o sprawnosci przesytu nH,d=0,96, Zasobnik
ciepta w systemie ogrzewania o parametrach 70/55°C w
przestrzeni ogrzewanej o sprawnosci akumulacji nH,s=0,93
Urzadzenie pomocnicze Naped pomocniczy i regulacja kotta
do ogrzewania w budynku o powierzchni Af powyzej 250 m? o
mocy elektrycznej gel=0.15 W/m*2, czasie dziatania tel =
5720.03998514042 h/rok i rocznym zapotrzebowaniu na
energie pomocniczg kofcowg Eel,pom = 149.277599504205
kWh/rok.

TAK; wentylacja grawitacyjna o strumieniach powietrza
Vvel=305,11 m%h, Vve2=136,44 m%h, Vve3=61,02 m*/h,
Vve4=136,44 m*/h; wentylacja mechaniczna nawiewno-
wywiewna dziatajgca okresowo o strumieniach powietrza
Vvel1=1949,20 m*h, Vve2=38,98 m%h, Vve3=0,00 m%h,
Vve4=292,38 m%h.

TAK, Zrodto 'pompa ciepta ' o udziale procentowym 40,00 %
na paliwo Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia
wiatrowa o wW=0,00, typu Pompa ciepta typu
powietrze/woda, sprezarkowa, napgdzana elektrycznie o
sprawnosci wytwarzania nW,g=2,60, Centr. podgrz. wody —
sys. z obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem pracy, z
pionami instalacyjnymi i przew. rozprowadzajgcymi
izolowanymi o sprawnosci przesylu nW,d=0,80, Zasobnik
cieptej wody uzytkowej wyprodukowany po 2005 r. o
sprawnosci akumulacji n\W,s=0,85 Urzgdzenie pomocnicze
Naped pomocniczy pompy ciepta glikol/woda w systemie
przygotowania cieptej wody uzytkowej o mocy elektrycznej
gel=0.45 W/m*2, czasie dziatania tel = 400 h/rok i rocznym
zapotrzebowaniu na energie pomocnicza koncowa Eel,pom =
125.26704 kWh/rok., Zrodto 'panele fotowoltaiczne ' o udziale
procentowym 60,00 % na paliwo Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku - Energia stoneczna o wW=0,00, typu
Pompa ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowa, napgdzana
elektrycznie o sprawnosci wytwarzania nW,g=2,60, Centr.
podgrz. wody — sys. z obiegami cyrkulacyjnymi z
ograniczeniem pracy, z pionami instalacyjnymi i przew.
rozprowadzajgcymi izolowanymi o sprawnosci przesytu
nW,d=0,80, Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany
po 2005 r. o sprawnosci akumulacji n\W,s=0,85 Urzadzenie
pomocnicze Pompy i regulacja instalacji solarnej w budynku o
powierzchni Af powyzej 500 m? o mocy elektrycznej gel=0.3
W/m*2, czasie dziatania tel = 1530 h/rok i rocznym
zapotrzebowaniu na energie pomocnicza koncowa Eel,pom =
79.857738 kWh/rok.

TAK, Zrédto 'Osiwetlenie LED' o regulacji Reczna wptywu
Swiatta dziennego o wspotczynniku FD=1,00, i regulacji
Reczny tacznik wtgczenie/wytaczenie, wptywu nieobecnosci
pracownikéw w miejscu pracy FO=1,00, i wspotczynniku
obcigzenia natgzenia oswietlenia Fc=0,90, o sumarycznej
mocy opraw o$wietleniowych Pn=11221,84 W.

ArCADia-TERMOCAD 9.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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6. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji

6.1. Budynek projektowany

Siec elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

1,00

kWh/kWh

2388,4

2388,4

kWh/rok

Miejscowe wytwarzanie energii
w budynku - Energia wiatrowa

80,0

2,16

1,00

kWh/kWh

11264,0

11264,0

kWh/rok

Miejscowe wytwarzanie energii
w budynku - Wegiel kamienny

20,0

0,68

7,70

kWhkg

8928,8

1159,6

kg/rok

7. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody

7.1. Budynek projektowany

Miejscowe wytwarzanie energii
w budynku - Energia stoneczna

60,0

1,77

1,00

kWh/kWh

2483,2

2483,2

kWh/rok

Miejscowe wytwarzanie energii
w budynku - Energia wiatrowa

40,0

1,77

1,00

kWh/kWh

1655,5

1655,5

kWh/rok

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia

1,00

kWh/kWh

205,1

205,1

kWh/rok

elektryczna

8. Charakterystyka zrodet oswietlenia systemu oswietlenia wbudowanego

8.1. Budynek projektowany

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

100,0 |1,00 1,00 kwh/kwh | 15199,3 15199,3 kWh/rok

9. Wykresy porownawcze zuzycia no$nikdw energii
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Zuzycie nosnikdw energii w budynku projektowanym

o B

L

Digwietlenie

0o s0000 10000 0 15000,0

co cuwil Oswietlenie

Sied 23354 2051 15199 3
elektroenergetycz|
systemowa

Energia
elektryczna

Miejscowe 11264 0 1655 5 on
wytwarzanie
energii w
budynku -
Energia
wiatrowa
[KWhirok]

Miejscowe 11895 oo a0
wytwarzanie
energii w
budynku -
Wegiel
kamienny
[kgirok]

Miejscowe ] 2483 2 oo
wytwarzanie
energii w
budynku -
Energia
stoneczna
[KWhirok]

Wykres zuzycia nosnikéw energii dla wszystkich systeméw w budynku projektowanymWykres
zuzycia nos$nikow energii dla wszystkich systemow w budynku ze zrodtami
alternatywnymiWykres poréwnawczy zuzycia nosnikow energii dla wszystkich systemow w
budynku

ArCADia-TERMOCAD 9.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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10. Wskazniki emisji zanieczyszczeh poszczegodlnych systemow i nosnikow energii
Informacje uzupetniajace...

10.1. Budynek projektowany

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kg/kWh

0,009100

0,002300

0,000690

0,812000

0,001500

0,000003

0,000000

Miejscowe
wytwarzanie energii
w budynku - Energia
wiatrowa

kg/GJ

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Miejscowe
wytwarzanie energii
w budynku - Wegiel
kamienny

kg/Mg

19,20000
0

1,000000

45,00000
0

2000,000
000

10,50000
0

0,350000

0,014000

Miejscowe
wytwarzanie energii
w budynku - Energia
stoneczna

kg/GJ

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Miejscowe
wytwarzanie energii
w budynku - Energia
wiatrowa

kg/GJ

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kg/kWh

0,009100

0,002300

0,000690

0,812000

0,001500

0,000003

0,000000

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kg/kWh

0,009100

0,002300

0,000690

0,812000

0,001500

0,000003

0,000000
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11. Emisja zanieczyszczen poszczegdlnych systeméw w budynku

11.1. Budynek projektowany

4258,576

184,1791

42,0832

16766,97
73

System ogrzewania i | o | 439988 | 6,6530 | 53,8292 15,7583 | 0,4123 | 0,0164
wentylaciji 1

System

przygotowania kg/rok 1,8666 0,4718 0,1415 | 166,5613 | 0,3077 0,0006 0,0000
cieptej wody

System oswietlenia 12341,83

whbudowanego kg/rok | 138,3137 | 34,9584 | 10,4875 99 22,7990 | 0,0410 0,0008

ArCADia-TERMOCAD 9.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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12. Bezposredni efekt ekologiczny

12.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

12.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego

184,179128

42,083197

64,458220

16766,977321

38,864913

0,453894

0,017195

2000

1500

1oon

50,0

a0

S02 [kg/rok]

Frojektowany

Alternatywny

502
B [koirok]

184 2

&0.0
40,0
30,0
200
100

0o

NOX [kg/rok]

Frojektowany

Alternatywny

MO
[kgfrok]

421
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CO [kg/rok] CO2 [kg/rok]
70,0 20000 0
50,0
15000 0
50,0
400 10000 1
30,0
200 50000
10,0
o0
up Projektowany | Alternatywny
Frojektowany | Alternatywny co2 16767 0
|mCO [kg/rok] B4 5 [kfrok]
PYL [kg/rok] SADZA [kg/rok]
40,0 1.0
350 —
30,0 — 08
250 — 05
20,0 —
150 — o4
10,0 — 02 L
a0 —
an — 0 I
Frojektowany | Alternatywny Frojektowany | Altermatywny
PE 3g 3 SADIA, ah
[kofrok] [kfrok]
B-a-P kg/rok
1.0
a5
g
04
oz
an
Projektowany | Altermnatywny
B-a-P an
u kodrak
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13. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegolne paliwa

13.1 Budynek projektowany

1

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

0,60

z/kWh

Miejscowe wytwarzanie energii
w budynku - Energia wiatrowa

0,00

zt/kWh

Miejscowe wytwarzanie energii
w budynku - Wegiel kamienny

0,80

zilkg

Miejscowe wytwarzanie energii
w budynku - Energia stoneczna

0,00

z/kWh

14. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych
systemu ogrzewania i wentylacji

Element 11 Instalacja pompy
ciepta typu powietrze-woda z
demontazem

2,0

149240,00

Sie¢ elektroenergetyczna
1 systemowa - Energia elektryczna 238844 kiWh/rok 1433,06
Miejscowe wytwarzanie energii w
2 budynku - Energia wiatrowa 11263,99 KWhrok 0,00
Miejscowe wytwarzanie energii w
3 budynku - Wegiel kamienny 115958 kgfrok 927,66
Optaty state On, zt/im-c 191,88
Abonament Ab ztim-c 6,69

367130,40

Catkowite koszty inwestycyjne Ky ;=

zt

367130,40
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Zestawienie kosztow inwestycyjnych
co
[z1]
ona S0000,0 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 3500000
Projektowany 367130 .4
Alternatywny oo

Wykres poréwnawczy kosztow inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylacji

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

co
[zHrak]
0o 20000
co
[zt/rok]
Projektowany
Alternatywny oo

Wykres poréwnawczy kosztow eksploatacyjnych systemu ogrzewania i wentylacji

ArCADia-TERMOCAD 9.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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15. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych
systemu przygotowania cieptej wody

Miejscowe wytwarzanie energii w
1 budynku - Energia stoneczna 2483,21 KiWhirok 0,00
2 Miejscowe wytwgrza_nie energii w 1655,47 KWh/rok 0,00
budynku - Energia wiatrowa
Sie¢ elektroenergetyczna
3 systemowa - Energia elektryczna 205,12 KWhrok 123,07
Optaty state O, zt/m-c 191,88
Abonament Ab zt/im-c 6,69

1 pompa ciepta 2,0 149240,00 367130,40
2 panele fotowoltaiczne 44,0 199302,31 10786241,02
Catkowite koszty inwestycyjne Ky, = zt 11153371,42

Zestawienie kosztow inwestycyjnych

vl
[z4]
0o a000000 a 100000000 150000000
Projektowany 11153371 4
Alternatywny o0

Wykres poréwnawczy kosztow inwestycyjnych systemu przygotowania cieptej wody
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Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

i
[zHrok]

o0 5000 1000 0 15000 20000 25000
Cwiu
[zt rok]

Projektowany
Alternatywny

Wykres poréwnawczy kosztow eksploatacyjnych systemu przygotowania cieptej wody

ArCADia-TERMOCAD 9.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £.6dz, tel (42)689-11-11

-113 -



Biuro Architektoniczno-Konstrukcyjne ARCHIKON Lukasz Maciejewski
ul. Wojska Polskiego 18/3

64-800 Chodziez

tel. 601 871 765, 605 423 125

e-mail: z.maciejewski@post.pl, archimacko@post.pl

16. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych
systemu os$wietlenia wbudowanego

Sie¢ elektroenergetyczna
1 systemowa - Energia elektryczna 1519931 kWhirak 9119,59
Optaty state Op, zt/m-c 191,88
Abonament Ab zt/m-c 6,69

1 lampy led 1,0 250000,00 307500,00

Catkowite koszty inwestycyjne K ;= zt 307500,00

Zestawienie kosztow inwestycyjnych

Ogwietlenia
[2H]

1500000 2000000 2500000 3000000 3500000
Oswietlenie
[z1]
J0¥s00,0
oo

0.0 500000 1000000

Projektowany
Alternatywny

Wykres poréwnawczy kosztow inwestycyjnych systemu oswietlenia wbudowanego
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Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

Cgwietlenie
[ztrok]

on 50000 10000 0 160000
Oswietlenie
[zt/rok]
11602 4
oo

Projektowany
Alternatywny

Wykres poréwnawczy kosztow eksploatacyjnych systemu o$wietlenia wbudowanego
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17. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemow zapotrzebowania w
energie

Zestawienie kosztow inwestycyjnych

Cokowte S S
]
|

[21]

co
[z

CWU
[24]

Ogwietlenie
[2H]

0.0 S000000 0 100000000 150000000

Calkowite Oswietlenie

[24] [21]
Projektowany 11828001 2 367130 .4 11153371 4 3075000
Alternatywny oo oo o0 oo

Wykres kosztow inwestycyjnych

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

Catkowite
[zhirak]

CO L
[zHrok]
|

L
[zHrok]

Oswietlenic N S
[ztrak]

0.0 10000 0 150000

Catkowite Dswietlenie

[zt ToK] [zt/rok]
Projektowany 18751 9 11502 4
Alternatywny apo oo o0 oo

Wykres kosztow eksploatacyjn
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12. Uwagi koncowe:

Podczas realizacji rob6t budowlanych nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP, nie pozostawiaé
niezabezpieczonych rusztowan przy ocieplaniu $cian zewngtrznych. Wykonawca przed
przystapieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze wszystkimi dokumentacjami
branzowymi i budowlanymi.

Rysunki rozpatrywac lacznie z projektem konstrukeji i opisem technicznym. O jakichkolwiek
niezgodno$ciach (w tym wymiarowych) i watpliwosciach (w szczegdlnosci co do bezpieczenstwa
konstrukcji) nalezy niezwtocznie poinformowac pisemnie jednostke projektowa.
W sprawach nie okreslonych w dokumentacji obowigzuja:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
- normy Polskiego Komitetu Normalizacji
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcoé6w materiatdéw budowlano —
instalacyjnych
- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatow i wykonywanych robot
Wykonawca oraz Kierownik budowy przed przystapieniem do realizacji zobowigzany jest do

zapoznania si¢ z cato$cig dokumentacji i zgloszenie ewentualnych uwag co do rozwigzan i
niezgodnosci projektantowi, jednostce projektowej lub inwestorowi.

Podane w dokumentacji zestawienia materialow sa orientacyjne, wykonawca przed przystapieniem
do prac zobligowany jest do sporzadzenia dokladnego zestawienia materiatow.

inz. bud. Zbigniew Maciejewski mgr inz. arch. Lukasz Maciejewski
upr. bud. 7131/32/56/PW/2001 upr.bud. 77/ WPOKK/UpB/2011
nr izby WKP/BO/2973/01 nr izby WP- 0896
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