
Uzgodnienia projektu pod względem wymagań higienicznych i sanitarnych

Uzgodnienia projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej

Temat: Projekt Zagospodarowania Terenu
Obiekt: Przebudowa i modernizacja - remont infrastruktury

kulturalnej w Miasteczku Krajeńskim
Lokalizacja: ul.Dąbrowskiego działka nr 1061,1062/1,1064

89-350 Miasteczko Krajeńskie
Inwestor: Gmina Miasteczko Krajeńskie

ul.Dąbrowskiego 16, 89-350 Miasteczko Krajeńskie
architektonicznaBranża:

Projektant:inż.bud.Zbigniew Maciejewski
upr.nr7131/32/56/PW/01
nr izby WKP/BO/2973/01

Projektant:mgr inż.arch.Łukasz Maciejewski
upr.bud.77/WPOKK/UpB/2011
nr izby WP-0896
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(konstrukcja)

(architektura)

Legenda:

projektowana przebudowa i modernizacja

rozbiórka

droga pożarowa

ciąg komunikacji pieszo-jezdnej

granica działki

pojemniki na odpady segregowane

istniejące przyłącze wody

istniejące przyłącze energetyczne

istniejące przyłącze kanalizacyjne

istniejące przyłącze gazowe

istniejąca kanalizacja deszczowa

zieleń zimozielona

drzewa i krzewy

wejście/wyjście z obiektu

parking

ogrodzenie przeznaczone do likwidacji

projektowane ogrodzenie

hydrant zewnętrzny Dn80

pompa monoblock

1

Uwagi:

- wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania

się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi

- rysunki rozpatrywać łącznie z projektem konstrukcji i opisem technicznym

- wszystkie wymiary podawane są w metrach

- wymiary podawane na czerwono oznaczają osie obiektu

- wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie i skoordynować gabaryty

elementów

- o jakichkolwiek niezgodnościach (w tym wymiarowych) i wątpliwościach

(w szczególności co do bezpieczeństwa konstrukcji) należy niezwłocznie poinformować

pisemnie jednostkę projektową

- w sprawach nie określonych w dokumentacji obowiązują:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych

(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)

- normy Polskiego Komitetu Normalizacji

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców

materiałów budowlano – instalacyjnych

- przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót
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wykonać w bramie furtkę na szerokość min.150cm

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje o parametrach wpływających na odległości dopuszczalne,

Budynek Domu Kultury nie jest obiektem wolnostojącym usytuowanym w odległości:
- 8,57m od granicy działki o numerze ewidencyjnym gruntu 1060,
- 2,86m od budynku ZL IV usytuowanego na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 1065/2,
- 0 m od budynku ZL IV usytuowanego na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 1063,
- 3,78m od  miejsc postojowych dla pojazdów samochodowych.

Szczegółową lokalizację obiektów przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celów
przeciwpożarowych, nasadach służących do zasilania urządzeń gaśniczych i innych rozwiązaniach przewidzianych do tych działań oraz dźwigach
dla ekip ratowniczych i prowadzących do nich dojściach,

Dla budynku jest wymagane zapewnienie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości 10 dm3/s.
Jest ona zapewniona w ramach ilości wody przewidzianej dla jednostki osadniczej z hydrantów zewnętrznych nadziemnych zainstalowanych na sieci
wodociągowej w miejscowości Miasteczko Krajeńskie – najbliższy hydrant zewnętrzny nadziemny usytuowany w odległości 8,85 m od chronionego obiektu,
drugi hydrant usytuowany jest w odległości 11 m od chronionego obiektu, a trzeci 29,5 m (wszystkie są nadziemnymi hydrantami).

Lokalizacja hydrantów wskazana jest na planie zagospodarowania terenu.

Do budynku jest wymagana droga pożarowa.
Droga pożarowa przebiega wzdłuż wyższego budynku od strony istniejącej ulicy Dąbrowskiego  (droga gminna) w odległości 5 m od budynku wyższego.
Do budynku niższego (ZL I) zapewniono połączenie z drogą pożarową wyjść z tego budynku, utwardzonym dojściem o szerokości minimalnej 1,5 m i długości
nie większej niż 30 m, w sposób zapewniający dotarcie bezpośrednio lub drogami ewakuacyjnymi do każdej strefy pożarowej.

utwardzone 30m dojście do drogi pożarowej o szerokości min.1,5m

droga dojazdowa
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Za zgodność z oryginałem mapy do celów projektowych

17 luty 2023r....................................................................
mgr inż.arch.Łukasz Maciejewski
upr.bud.77/WPOKK/UpB/2011

WP-0896
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