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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o parametrach wptywajgcych na odlegtosci dopuszczalne,
Budynek Domu Kultury nie jest obiektem wolnostojgcym usytuowanym w odlegtosci:

- 8,57m od granicy dziatki o numerze ewidencyjnym gruntu 1060,

- 2,86m od budynku ZL IV usytuowanego na dziatce o numerze ewidencyjnym gruntu 1065/2,

- 0 m od budynku ZL IV usytuowanego na dziatce o numerze ewidencyjnym gruntu 1063,
- 3,78m od miejsc postojowych dla pojazdéw samochodowych.

Szczegobtowg lokalizacje obiektow przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

pojemniki na od pady seg regowane dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach,

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celow
przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach

Dla budynku jest wymagane zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10 dm3/s.
Jest ona zapewniona w ramach ilosci wody przewidzianej dla jednostki osadniczej z hydrantéw zewnegtrznych nadziemnych zainstalowanych na sieci

wodociggowej w miejscowosci Miasteczko Krajenskie — najblizszy hydrant zewnetrzny nadziemny usytuowany w odlegtosci 8,85 m od chronionego obiektu,
Lokalizacja hydrantéw wskazana jest na planie zagospodarowania terenu.

drugi hydrant usytuowany jest w odlegtosci 11 m od chronionego obiektu, a trzeci 29,5 m (wszystkie sg nadziemnymi hydrantami).

Do budynku jest wymagana droga pozarowa.

Droga pozarowa przebiega wzdtuz wyzszego budynku od strony istniejgcej ulicy Dgbrowskiego (droga gminna) w odlegtosci 5 m od budynku wyzszego.

Do budynku nizszego (ZL I) zapewniono potaczenie z drogg pozarowg wyjs¢ z tego budynku, utwardzonym dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugosci
nie wiekszej niz 30 m, w spos6b zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe;.
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+ wykonawca przed przystapieniem do robot zobowiazany jest do zapoznania
si¢ ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi
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- rysunki rozpatrywac tacznie z projektem konstrukcji i opisem technicznym

 wszystkie wymiary podawane sag w metrach

- wymiary podawane na czerwono oznaczaja osie obiektu

- wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie i skoordynowac¢ gabaryty
elementow

- o jakichkolwiek niezgodno$ciach (w tym wymiarowych) i watpliwo$ciach

pisemnie jednostke projektowa

(w szczegdlnosci co do bezpieczenstwa konstrukeji) nalezy niezwlocznie poinformowac

- w sprawach nie okreslonych w dokumentacji obowiazuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych

(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
- nbrmy Polskiego Komitetu Normalizacji

- . . . . r . 7
- m‘strukqe, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow
mjateriah')w budowlano — instalacyjnych

- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakos¢ materiatéw i wykonywanych robot
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