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Prdire®

Wyniki ogolne

Liczba zrddet
taczna liczba odbiornikéw
taczna liczba dziatek
taczna liczba rozdzielaczy
taczna liczba pomp
taczna dekl. strata pom. ® [W]
taczna dekl. moc innych elementow [W]
taczna dekl. moc odb. dwym [W]
Normy obliczef:
Norma doboru grzejnikdw
Kociot: (bez nazwy), Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Medium: Woda
Rzedna Zrodta [m]
Temperatura zasilania i powrotu [°C]
Moc catkowita [W]
taczna wydajno$t grzejnikow konwekcyjnych ®grz [W]
taczna wydajno$t grzejnikdw ptaszczyznowych ®op [W]
taczna wydajnosé pozostatych odbiornikdw [W]
Zyski ciepta z dziatek uwzglednione w bilansie [W]
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W]
Straty ogrzewan ptaszczyznowych (na zewnatrz budynku) [W]

Straty ogrzewan ptaszczyznowych (wewnatrz budynku) [W]
Ci$nienie dyspozycyjne [kPal
Spadek ci$nienia na trasie krytycznej [kPal

Opor wtasny odbiornika krytycznego [kPal
Opér wtasny zrodta [kPa]

Przeptyw w zrodle [kg/hl

Odbiornik krytyczny
Dtugo$¢ trasy odb. krytycznego [m]

Tabela pomp
Przeptyw [kg/hl

Ciénienie [kPal

Przeptyw [kg/h]
Cisnienie [kPa]

Przeptyw [kg/hl
Ciénienie [kPal

Przeptyw [kg/h]

Ciénienie [kPal

Przeptyw [kg/h]
Cisnienie [kPa]

Przeptyw [kg/hl

Ciénienie [kPal

Przeptyw [kg/h]

Ciénienie [kPal

Przeptyw [kg/hl
Ciénienie [kPal

Pojemnos¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm’]

Pipelife therm HCR 4.13.R21-47.0 © InstalSoft 1996-2021

EN 442-

(patrz tabel

G003

49
224

79228
T1047

2
09
55,0

47300
45239

a pomp)
26,5
13,6

0,0

54388

52,8

54388

0,8

2310,0
257

964,5
9,7

1814
239

6519
129

4958
161

157,0
L6

12,2
4,0

5894

474



Prdire®

Odbiorniki

Kondygnacja:

0 Parter

Jednostka budynku: 01

Pipelife therm HCR 4.13.R21-47.0 © InstalSoft 1996-2021

Symbol odb. Symbol 6i ddane &dobr ®zysk G Bz Bp Typ L H D A/A
pomiesz. [°C] [w] [w] [wWl  [kg/h] [°C] [°C] grzejnika [mm] [mm] [mm] [%]

G: 0.01_a 0.01 20 873 873 0 448 S4L 376 22KV/300 2000 300 105 100

G: 0.01b 0.01 20 851 851 0 435 540 3711 22KV/300 2000 300 105 100

G: 0.01 ¢ 0.01 20 891 891 0 459 548 380 22KV/300 2000 300 105 100

G: 0.01 d 0.01 20 884 884 0 455 546 3719 22KV/300 2000 300 105 100

G: 0.02_a 0.02 20 656 656 0 3713 542 390 33KV/500 720 500 166 100

G: 0.02_b 0.02 20 667 667 0 381 544 393 33KV/500 720 500 166 100

G: 0.03_a 0.03 20 2113 153% 0 2650 550 50,0 22KV/600 1600 600 105 3

G: 0.03_b 0.03 20 2113 1536 0 2648 550 50,0 22KV/600 1600 600 105 3

G: 0.03_c 0.03 20 2113 1535 0 2646 549 499 22KV/600 1600 600 105 3

G: 0.03_d 0.03 20 2113 1533 0 264,2 549 499 22KV/600 1600 600 105 3

G: 0.03_e 0.03 20 2113 1529 0 2637 549 499 22KV/600 1600 600 105 12

G: 0.03_f 0.03 20 25352 139 0 196,64 547 497 22KV/600 1200 600 105 4

G: 0.03_g 0.03 20 2113 1533 0 264,2 549 499 22KV/600 1600 600 105 3

G: 0.03_h 0.03 20 2113 1531 0 2638 549 499 22KV/600 1600 600 105 12

G: 0.03_i 0.03 20 2113 1528 0 2633 548 498 22KV/600 1600 600 105 12

G: 0.04 0.04 20 1500 1500 0 6,6 543 374 33KV/900 1200 900 166 100

G: 0.05 0.05 20 1418 881 0 1518 545 495 33KV/500 720 500 166 62

G: 0.07_a 0.07 20 484 484 0 16,9 541 295 33KV/600 720 600 166 100

G: 0.07_b 0.07 20 1616 1616 0 56,4 547 30,0 33KV/900 1800 900 166 100

G: 0.08_a 0.08 24 467 467 0 26,0 543 376 C_STD_1800 900 1760 64 100

G: 0.08_b 0.08 24 516 516 0 263 5471 318 22KV/900 720 900 105 100

G: 0.10_a 0.10 20 1318 1318 0 62, 541 360 33KV/900 120 900 166 100

G: 0.10_b 0.10 20 1300 1300 0 618 539 357% 33KV/900 120 900 166 100

G: 011 a 0.1 20 439 439 0 193 545 349 22KV/600 720 600 105 100

G: 011 b 0.1 20 300 300 0 14,0 530 346 1KV/600 920 600 61 100

G: 0.12_a 0.12 20 571 571 0 596 546 463 22KV/500 720 500 105 100

G: 0.12_b 0.12 20 572 572 0 59,8 546 464 22KV/500 720 500 105 100

G: 0.12_c 0.12 20 573 573 0 60,0 546 464 22KV/500 720 500 105 100

G: 0.14 0.14 20 1481 1481 0 122 546 369 33KV/900 1200 900 166 100

Symbol EZ::ibeoslz. Typ Sred[rr::na] [PaZ] Xp Az Nastawa

G: 0.01 a 0.01 Armatura podtaczeniowa grz. dolnozas. 0,10

G: 0.01 a 0.01 Danfoss RTD-N - wktadka do grz. zint. 18,77 2,0 0,76 1,00

G: 0.01 b 0.01 Armatura podtaczeniowa grz. dolnozas. 0,10

G: 0.01 b 0.01 Danfoss RTD-N - wktadka do grz. zint. 18,65 2,0 0,75 1,00

G: 0.01 c 0.01 Armatura podtaczeniowa grz. dolnozas. 01

G: 0.0 ¢ 0.01 Danfoss RTD-N - wktadka do grz. zint. 20,76 2,0 0,84 1,00

G: 001 d 0.01 Armatura podtaczeniowa grz. dolnozas. 0n

G: 0.01.d 0.01 Danfoss RTD-N - wktadka do grz. zint. 19,33 2,0 0,78 1,00

G: 0.02_a 0.02 Armatura podtaczeniowa grz. dolnozas. 0,07

G: 0.02_a 0.02 Danfoss RTD-N - wktadka do grz. zint. 5,48 2,0 0,22 1,50

G: 0.02_b 0.02 Armatura podtaczeniowa grz. dolnozas. 0,08

G: 0.02_b 0.02 Danfoss RTD-N - wktadka do grz. zint. 5,48 2,0 0,22 1,50

G: 0.03_a 0.03 Armatura podtaczeniowa grz. dolnozas. 3,68

G: 0.03_a 0.03 Danfoss RTD-N - wktadka do grz. zint. 15,74 2,0 0,59 7,00

G: 0.03_b 0.03 Armatura podtaczeniowa grz. dolnozas. 3,68

G: 0.03 b 0.03 Danfoss RTD-N - wktadka do grz. zint. 13,80 2,0 0,52 7,00

G: 0.03 ¢ 0.03 Armatura podtaczeniowa grz. dolnozas. 3,67

G: 0.03 ¢ 0.03 Danfoss RTD-N - wktadka do grz. zint. 13,41 2,0 0,51 N

G: 0.03_d 0.03 Armatura podtaczeniowa grz. dolnozas. 3,66

G: 0.03_d 0.03 Danfoss RTD-N - wktadka do grz. zint. 12,43 2,0 0,47 N

G: 0.03_e 0.03 Armatura podtaczeniowa grz. dolnozas. 3,65

G: 0.03_e 0.03 Danfoss RTD-N - wktadka do grz. zint. 11,85 2,0 0,45 N

G: 0.03_f 0.03 Armatura podtaczeniowa grz. dolnozas. 2,02

G: 0.03 f 0.03 Danfoss RTD-N - wktadka do grz. zint. 12,04 2,0 0,45 6,00

G: 0.03_g 0.03 Armatura podtaczeniowa grz. dolnozas. 3,66

G: 0.03_g 0.03 Danfoss RTD-N - wktadka do grz. zint. 10,77 2,0 0,41 N

G: 0.03_h 0.03 Armatura podtaczeniowa grz. dolnozas. 3,65

G: 0.03_h 0.03 Danfoss RTD-N - wktadka do grz. zint. 9,78 2,0 0,37 N

G: 0.03 i 0.03 Armatura podtaczeniowa grz. dolnozas. 3,64

G: 0.03 i 0.03 Danfoss RTD-N - wktadka do grz. zint. 9,42 2,0 0,36 N

G: 0.04 0.04 Armatura podtaczeniowa grz. dolnozas. 0,31

G: 0.04 0.04 Danfoss RTD-N - wktadka do grz. zint. 3,85 2,0 0,16 5,00

G: 0.05 0.05 Armatura podtaczeniowa grz. dolnozas. 1,21

G: 0.05 0.05 Danfoss RTD-N - wktadka do grz. zint. 4,45 2,0 0,18 7,00

G: 0.07_a 0.07 Armatura podtaczeniowa grz. dolnozas. 0,01

G: 0.07_a 0.07 Danfoss RTD-N - wktadka do grz. zint. 2,22 2,0 0,41 1,00

G: 0.07_b 0.07 Armatura podtaczeniowa grz. dolnozas. 0,17

G: 0.07_b 0.07 Danfoss RTD-N - wktadka do grz. zint. 2,00 2,0 0,37 5,00

G: 0.08_b 0.08 Armatura podtaczeniowa grz. dolnozas. 0,04



Symbol i::::lel Typ Sredlrr::na] [PaZ] Xp Az Nastawa

G: 0.08_b 0.08 Danfoss RTD-N - wktadka do grz. zint. 2,30 2,0 0,43 1,50

G: 0.10_a 0.10 Armatura podtaczeniowa grz. dolnozas. 0,20

G: 0.10_a 0.10 Danfoss RTD-N - wktadka do grz. zint. 2,25 2,0 0,09 5,00

G: 0.10_b 0.10 Armatura podtaczeniowa grz. dolnozas. 0,20

G: 0.10_b 0.10 Danfoss RTD-N - wktadka do grz. zint. 2,00 2,0 0,08 5,00

G: 0.11_a 0.1 Armatura podtaczeniowa grz. dolnozas. 0,02

G: 011 a 0.1 Danfoss RTD-N - wktadka do grz. zint. 2,38 2,0 0,44 1,00

G: 011 b 01 Armatura podtaczeniowa grz. dolnozas. 0,01

G: 0.1 b 0.1 Danfoss RTD-N - wktadka do grz. zint. 2,36 2,0 0,4k 1,00

G: 0.12_a 0.12 Armatura podtaczeniowa grz. dolnozas. 0,19

G:0.12_a 0.12 Danfoss RTD-N - wktadka do grz. zint. 6,84 2,0 0,28 2,50

G: 012_b 0.12 Armatura podtaczeniowa grz. dolnozas. 0,19

G: 0.12_b 0.12 Danfoss RTD-N - wktadka do grz. zint. .61 2,0 0,30 2,50

G: 012_c 0.12 Armatura podtaczeniowa grz. dolnozas. 0,19

G: 012 c 0.12 Danfoss RTD-N - wktadka do grz. zint. 8,09 2,0 0,33 2,50

G: 0.14 0.14 Armatura podtaczeniowa grz. dolnozas. 0,27

G: 0.14 0.14 Danfoss RTD-N - wktadka do grz. zint. 2,00 2,0 0,42 5,50

Kondygnacja: 1 Pietro |

Jednostka budynku: 02

Symbol odb. Symbol B8i ®dane ®dobr ®zysk G Bz Bp Typ L H D A/A
pomiesz. [°C] [w] [w] [wWl  [kg/h] [°C] [°C] grzejnika [mm] [mm] [mm] [%]

G: 1.03_a 1.03 20 164 620 0 106,9 548 498 22KV/500 720 500 105 81

G: 1.03_b 1.03 20 768 622 0 1073 548 499 22KV/500 720 500 105 81

G: 1.03_c 1.03 20 166 621 0 1071 548 49,8 22KV/500 720 500 105 81

G: 1.03_d 1.03 20 170 623 0 1074 549 499 22KV/500 720 500 105 81

G: 1.03_e 1.03 20 Il 624 0 1076 549 499 22KV/500 720 500 105 81

G: 1.03_f 1.03 20 170 623 0 107,46 549 499 22KV/500 720 500 105 81

G: 103 g 1.03 20 168 622 0 1072 548 498 22KV/500 720 500 105 81

G: 1.03_h 1.03 20 165 621 0 1070 548 498 22KV/500 720 500 105 81

G: 1.03_i 1.03 20 161 618 0 106,6 547 49,7 22KV/500 720 500 105 81

Symbol i::::lel Typ Sredlrr::na] [PaZ] Xp Az Nastawa

G: 1.03_a 1.03 Armatura podtaczeniowa grz. dolnozas. 0,60

G: 1.03_a 1.03 Danfoss RTD-N - wktadka do grz. zint. 4,50 2,0 0,43 5,50

G: 1.03 b 1.03 Armatura podtaczeniowa grz. dolnozas. 0,60

G: 1.03 b 1.03 Danfoss RTD-N - wktadka do grz. zint. 4,83 2,0 0,46 5,50

G: 1.03_c 1.03 Armatura podtaczeniowa grz. dolnozas. 0,60

G: 1.03_c 1.03 Danfoss RTD-N - wktadka do grz. zint. 4,23 2,0 0,40 6,00

G: 1.03 d 1.03 Armatura podtaczeniowa grz. dolnozas. 0,61

G: 1.03 d 1.03 Danfoss RTD-N - wktadka do grz. zint. 457 2,0 0,43 5,50

G: 1.03 e 1.03 Armatura podtaczeniowa grz. dolnozas. 0,61

G: 1.03 e 1.03 Danfoss RTD-N - wktadka do grz. zint. 4,26 2,0 0,41 6,00

G: 1.03_f 1.03 Armatura podtaczeniowa grz. dolnozas. 0,60

G: 1.03_f 1.03 Danfoss RTD-N - wktadka do grz. zint. 3,76 2,0 0,36 6,00

G: 103 g 1.03 Armatura podtaczeniowa grz. dolnozas. 0,60

G:1.03 g 1.03 Danfoss RTD-N - wktadka do grz. zint. 2,61 2,0 0,25 7,00

G: 1.03_h 1.03 Armatura podtaczeniowa grz. dolnozas. 0,60

G: 1.03_h 1.03 Danfoss RTD-N - wktadka do grz. zint. 2,34 2,0 0,22 7,00

G: 1.03_i 1.03 Armatura podtaczeniowa grz. dolnozas. 0,60

G: 1.03_i 1.03 Danfoss RTD-N - wktadka do grz. zint. 2,00 2,0 0,19 N

Kondygnacja: 2 Pietro Il

Jednostka budynku: 03

Symbol odb. Symbol 6i ddane &dobr ®zysk G Bz Bp Typ L H D A/A
pomiesz. [°C] [w] [w] [wWl  [kg/h] [°C] [°C] grzejnika [mm] [mm] [mm] [%]

G: 2.02 2.02 20 97?1 97?1 0 386 54,7 329 33KV/600 1200 600 166 100

G: 2.03_a 2.03 20 1093 892 0 1538 549 499 33KV/500 720 500 166 82

G: 2.03_b 2.03 20 1094 893 0 153,9 549 499 33KV/500 720 500 166 82

G: 2.03_c 2.03 20 1085 888 0 153,0  547F 49,7 33KV/500 720 500 166 82

G: 2.03_d 2.03 20 1081 886 0 152, S5k7F 49,7 33KV/500 720 500 166 82

Symbol i::::lel Typ Sredlrr::na] [PaZ] Xp Az Nastawa

G 2.02 2.02 Armatura podtaczeniowa grz. dolnozas. 0,08

G: 2.02 2.02 Danfoss RTD-N - wktadka do grz. zint. 1,16 2,0 0,81 1,00

G: 2.03_a 2.03 Armatura podtaczeniowa grz. dolnozas. 124

G: 2.03_a 2.03 Danfoss RTD-N - wktadka do grz. zint. 6,74 2,0 0,49 6,50

G: 203 b 2.03 Armatura podtaczeniowa grz. dolnozas. 124

G: 2.03_b 2.03 Danfoss RTD-N - wktadka do grz. zint. 7,00 2,0 0,51 6,00

G: 2.03 ¢ 2.03 Armatura podtaczeniowa grz. dolnozas. 123

G: 2.03 ¢ 2.03 Danfoss RTD-N - wktadka do grz. zint. 3,712 2,0 0,27 N
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Symbol Srednica z

Symbol pomiesz. Typ {mm] 1Pal Xp Az Nastawa

G: 2.03_d 2.03 Armatura podtaczeniowa grz. dolnozas. 122

G: 2.03_d 2.03 Danfoss RTD-N - wktadka do grz. zint. 3,16 2,0 0,23 N

Kondygnacja: 3 Piwnica

Jednostka budynku: 04

Symbol odb. Symbol B8i ®dane ®dobr ®zysk G Bz Bp Typ L H D A/A
pomiesz. [°C] [w] [w] [wWl  [kg/h] [°C] [°C] grzejnika [mm] [mm] [mm] [%]

G: -1.01 -1.01 20 158 158 0 1078 548 455 33KV/900 720 900 166 100

G: -1.02 -1.02 20 675 675 0 288 54,7 345 33KV/900 600 900 166 100

G: -1.03 -1.03 20 1590 1283 0 2211 548 498 33KV/900 720 900 166 81

G: -1.04 -1.04 20 458 458 0 229 542 369 22KV/900 520 900 105 100

G: -1.05 -1.05 16 440 436 0 5,2 546 496 1KV/900 520 900 61 99

G: -1.06 -1.06 20 858 858 0 398 546 360 33KV/900 720 900 166 100
Symbol Srednica z

Symbol pomiesz. Typ {mm] 1Pal Xp Az Nastawa

G -1.01 -1.01 Armatura podtaczeniowa grz. dolnozas. 0,61

G: -1.01 -1.01 Danfoss RTD-N - wktadka do grz. zint. 10,22 2,0 0,69 4,50

G -1.02 -1.02 Armatura podtaczeniowa grz. dolnozas. 0,04

G -1.02 -1.02 Danfoss RTD-N - wktadka do grz. zint. 10,43 2,0 0,70 1,00

G: -1.03 -1.03 Armatura podtaczeniowa grz. dolnozas. 2,56

G: -1.03 -1.03 Danfoss RTD-N - wktadka do grz. zint. 6,64 2,0 0,45 N

G -1.04 -1.04 Armatura podtaczeniowa grz. dolnozas. 0,03

G: -1.04 -1.04 Danfoss RTD-N - wktadka do grz. zint. 9,08 2,0 0,61 1,00

G: -1.05 -1.05 Armatura podtaczeniowa grz. dolnozas. 0,30

G: -1.05 -1.05 Danfoss RTD-N - wktadka do grz. zint. 8,69 2,0 0,58 3,00

G -1.06 -1.06 Armatura podtaczeniowa grz. dolnozas. 0,08

G: -1.06 -1.06 Danfoss RTD-N - wktadka do grz. zint. 9,25 2,0 0,62 1,00
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Pomieszczenia
Symbol 6i Liczba ] dwym dop ®grz Wynik.®o Wynik. Wynik. Pokrycie
Pomieszczenia [°C]  grzejnikéw [w] [w] [w] [w] p dgrz ddz strat
W] Wl W] [%]
Kondygnacja 0, Rzedna 2,8m, Jednostka budynku 01
0.01 20 Lk 3499 3499 0 3499 0 3499 0 100
0.02 20 2k 1323 1323 0 1323 0 1323 0 100
0.03 20 9 k 42254 42254 0 42254 0 13401 0 32
0.04 20 1k 1500 1500 0 1500 0 1500 0 100
0.05 20 1k 1418 1418 0 1418 0 881 0 62
0.06 18 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
0.07 20 2k 2100 2100 0 2100 0 2100 0 100
0.08 24 2k 983 983 0 983 0 983 0 100
0.09 19 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
0.10 20 2k 2618 2618 0 2618 0 2618 0 100
0.1 20 2k 140 140 0 140 0 140 0 100
0.12 20 3k 1445 115 0 15 0 115 0 100
0.13 20 BRAK 2N 0 0 0 0 0 0
0.14 20 1k 2962 2962 0 2962 0 1481 0 50
Kondygnacja 1, Rzedna 5,6m, Jednostka budynku 02
1.01 1 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
1.02 20 BRAK 100 700 0 0 0 0 0 0
1.03 20 9 k 6903 6903 0 6903 0 5595 81
Kondygnacja 2, Rzedna 8,4m, Jednostka budynku 03
2.01 3 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
2.02 20 1k 917 911 0 917 0 917 0 100
2.03 20 Lk 4354 4354 0 4354 0 3558 0 82
2.04 " BRAK 0 0 0 0 0 0 0
2.05 9 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
Kondygnacja 3, Rzedna 0,0m, Jednostka budynku 04
-1.01 20 1k 158 1158 0 158 0 1158 0 100
-1.02 20 1k 675 675 0 675 0 675 0 100
-1.03 20 1k 1590 1590 0 1590 0 1283 0 81
-1.04 20 1k 458 458 0 458 0 458 0 100
-1.05 16 1k 440 440 0 440 0 436 0 99
-1.06 20 1k 676 858 0 858 0 858 0 100
-1.07 20 BRAK 182 0 0 0 0 0 0
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Zestawienie rur i ksztattek

PIPELIFE Radopress

Produkt Wielko$¢ Kod katalogowy Ilos¢ Jednostka
Rury - PIPELIFE Radopress
Rura PE-X/AL/PE-X w sztangach 40 x 3,5 3495201047 20 m
Rura PE-X/AL/PE-X w zwojach 16 x 2,0 3495201050 201 m
Rura PE-X/AL/PE-X w zwojach 20 x 2,0 3495201052 156 m
Rura PE-X/AL/PE-X w zwojach 26 x 3,0 3495201053 121 m
Rura PE-X/AL/PE-X w zwojach 32 x 3,0 3495201054 50 m
Ksztattki - PIPELIFE Radopress
Kolano zaciskowe 90° 16 - 16 3495201074 1 szt.
Kolano zaciskowe 90° 20 - 20 3495201075 5 szt
Kolano zaciskowe 90° 26 - 26 3495201076 3 szt.
Kolano zaciskowe 90° 40 - 40 3495201078 6 szt
Redukcja zaciskowa z gw. wewn. 16 - %"w 3495201178 2 szt.
Redukcja zaciskowa z gw. wewn. 26 - %"w 3495201181 3 szt.
Redukcja zaciskowa z gw. wewn. 32 - 1"w 3495201183 3 szt.
Redukcja zaciskowa z gw. wewn. L0 - 1%"w 3495201186 1 szt.
Redukcja zaciskowa z gw. wewn. 63 - 2"w 3495201188 1 szt.
Redukcja zaciskowa z gw. zewn. 16 - %'z 3495201167 80 szt.
Redukcja zaciskowa z gw. zewn. 20 - %"z 3495201168 20 szt.
Redukcja zaciskowa z gw. zewn. 26 - %"z 3495201170 1 szt.
Redukcja zaciskowa z gw. zewn. 32 -1z 3495201172 3 szt.
Redukcja zaciskowa z gw. zewn. 40 - 1%z 3495201175 1 szt.
Redukcja zaciskowa z gw. zewn. 63 - 2"z 3495201177 1 szt.
Trojnik zaciskowy 16 - 16 - 16 3495201103 22 szt.
Trojnik zaciskowy - redukcyjny 16 - 20 - 16 3495201110 2 szt.
Tréjnik zaciskowy - redukcyjny 20 - 16 - 16 349520111 12 szt.
Trojnik zaciskowy - redukcyjny 20 - 16 - 20 3495201112 L szt.
Trojnik zaciskowy - redukcyjny 20 - 20 - 16 3495201113 2 szt.
Trojnik zaciskowy - redukcyjny 26 - 16 - 20 3495201115 4 szt.
Tréjnik zaciskowy - redukcyjny 26 - 16 - 26 3495201116 8 szt.
Trojnik zaciskowy - redukcyjny 26 - 20 - 16 3495201117 2 szt.
Trojnik zaciskowy - redukcyjny 26 - 20 - 20 3495201118 6 szt.
Trojnik zaciskowy - redukcyjny 26 - 26 - 16 3495201120 2 szt.
Tréjnik zaciskowy - redukcyjny 32 -20 - 26 3495201123 8 szt.
Trojnik zaciskowy - redukcyjny 32 -20 - 32 3495201124 L szt.
Trojnik zaciskowy - redukcyjny 32 -32-26 3495201127 6 szt.
Trojnik zaciskowy - redukcyjny 40 - 26 - 40 3495201129 2 szt.
Trojnik zaciskowy - redukcyjny 40 - 32 - 32 3495201130 4 szt.
Trojnik zaciskowy - redukcyjny 63 - 40 - 63 3495201140 8 szt.
Ztaczka zaciskowa - redukcyjna 20 - 16 3495201062 6 szt.
Ztaczka zaciskowa - redukcyjna 26 - 20 3495201064 6 szt.
Ztaczka zaciskowa - redukcyjna 32 -20 3495201065 4 szt.
Ztaczka zaciskowa - redukcyjna 32 - 26 3495201066 2 szt.
Ztaczka zaciskowa - redukcyjna L0 - 32 3495201067 6 szt.
Ztaczka zaciskowa - redukcyjna 63 - 26 3495201070 2 szt.
Ztaczka zaciskowa - redukcyjna 63 - 40 3495201072 2 szt.
Ztaczki i ksztattki mosiezne, Zeliwne i stalowe
Produkt Wielko$¢ Kod katalogowy Ilos¢ Jednostka
Ksztattki - Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe
Mufa calowa redukcyjna h'w - %W 2 szt.
Nypel calowy redukcyjny %'z - %"z 2 szt
Ztaczka w/z calowa redukcyjna %'z - %"w 96 szt.
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Zestawienie zawordw i armatury

VK - zbiorczy katalog

Produkt Kod katalogowy llosé Jednostka
Gtowice/Sitowniki - VK - zbiorczy katalog

Gtowica termost. do 013G0360 48 szt.

Elementy spoza katalogow

Produkt Kod katalogowy llosé Jednostka
Kociot - Elementy spoza katalogow

Kociot 1 szt.
Pompy - Elementy spoza katalogow

Pompa: , H=0,8 kPa, V=15 dm*/s 1 szt.
Pompa: , H=12,9 kPa, V=0,2 dm®/s 1 szt.
Pompa: , H=14,1 kPa, V=0,1 dm*/s 1 szt
Pompa: , H=23,9 kPa, V=02 dm®/s 1 szt.
Pompa: , H=25,7 kPa, V=0,7 dm’/s 1 szt.
Pompa: , H=4,0 kPa, V=0,0 dm®/s 1 szt.
Pompa: , H=4,6 kPa, V=0,0 dm’/s 1 szt
Pompa: , H=9,7 kPa, V=0,3 dm*/s 1 szt.
Zawbr - Elementy spoza katalogow

Zawor o znanym kv=1400 48 szt.
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Zestawienie grzejnikow

V&N COSMO zaworowe

Produkt H L D Kod katalogowy llosé Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe
1MKV/600 600 920 61 1 szt.
11KV/900 900 520 61 1 szt
22KV/300 300 2000 105 3 szt.
22KV/500 500 120 105 12 szt.
22KV/600 600 120 105 1 szt.
V&N COSMO zaworowe
Produkt H L D Kod katalogowy Ilosé Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe
22KV/600 600 1200 105 1 szt.
V&N COSMO zaworowe
Produkt H L D Kod katalogowy Ilosé Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe
22KV/600 600 1600 105 8 szt
22KV/900 900 520 105 1 szt.
V&N COSMO zaworowe
Produkt H L D Kod katalogowy llosé Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe
22KV/900 900 120 105 1 szt.
33KV/500 500 120 166 1 szt
33KV/600 600 120 166 1 szt.
V&N COSMO zaworowe
Produkt H L D Kod katalogowy Ilosé Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe
33KV/600 600 1200 166 1 szt.
33KV/900 900 600 166 1 szt.
V&N COSMO zaworowe
Produkt H L 8] Kod katalogowy llost Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe
33KV/900 900 120 166 3 szt.
V&N COSMO zaworowe
Produkt H L D Kod katalogowy llosé Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe
33KV/900 900 1120 166 2 szt
V&N COSMO zaworowe
Produkt H L D Kod katalogowy Ilosé Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe
33KV/900 900 1200 166 2 szt
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V&N COSMO zaworowe

Produkt H L D Kod katalogowy Ilosé Jednostka
[mm] [mm] [mm]

Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe

33KV/900 900 1800 166 1 szt.

V&N Grzejniki dekoracyjne i tazienkowe

Produkt H L D Kod katalogowy llosé Jednostka
[mm] [mm] [mm]

Grzejniki prawe niezintegrowane - V&N Grzejniki dekoracyjne i tazienkowe

C_STD_1800 1760 900 64 1 szt.
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Zestawienie izolacji

Katalog izolacji standardowych

Produkt Wielko$é Kod katalogowy llosé Jednostka

Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 25 mm 201 m
Otulina PU, \(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 25 mm 156 m
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 25 mm 121 m
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 40 mm 50 m
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o Srednicy wewn. 42 mm 40 mm 20 m
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