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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1i2, art.12 ust. 2,314
oraz ust. 4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity:
Dz. U. 22017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz.
1278) po ustaleniu, ze zostaly spemione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Zbigniew Przybylak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 09 czerwca 1973r. Szamocin
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0465/PWOE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

1<

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.l pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Zbigniew Przybylak jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Cztonek Komisji — dr hab. inz. Andrzej Barczynskij

Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:........\ .

Otrzymuja:
1. Pan Zbigniew Przybylak

64-820 Szamocin, ul. Marcinkowskiego 86
2. Okregowa Rada Izby
3. Gt6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-66Q-24Z-KHB *

Pan Zbigniew Przybylak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0063/18

adres zamieszkania ul. Marcinkowskiego 86, 64-820 Szamocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-02 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy ,Prawo budowlane”, oswiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY BRANZY ELEKTRYCZNEJ:
pt. Przebudowa i modernizacja — remont infrastruktur. kultur. ul. Dgbrowskiego dz. nr
1061, 1062,/1, 1064, 1065/1 w Miasteczku Krajenskim

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno
budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi normami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Projekt zostat wykonany na podstawie posiadanych
uprawnien w specjalnosci INSTALACJI | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH

Projektant:
mgr inz. Zbigniew Przybylak
upr. bud. Nr WKP/0465/PWOE/17



OPIS TECHNICZNY.
Zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i modernizacji
infrastruktury kultury w Miasteczku Krajenskim.
Podstawa opracowania.
- Zlecenie inwestora,
- projekt branzy budowlanej,
- obowigzujgce przepisy i normy PBUE i PN/E,
- uzgodnienia branzowe.
Zakres opracowania:
- instalacje fotowoltaiczna,
- instalacja odgromowa,
- instalacja oswietleniowa,
- instalacja gniazd 230V AC i 400AC,
- potgczenia wyrbwnawcze,

- ochrona przeciwporazeniowa.

Roztacznik PWR zabudowany w szafie kablowe;.

Jako roztgcznik PWP budynku projektuje sie szafe zewnetrzng, obudowa typu
OPDP-KS-2 z drzwiami petnymi, zamontowang na zewnatrz budynku rys. nr
E-8.

Rozdzielnice wyposazyé zgodnie ze schematem rys. E-1, zamontowac
roztgcznik izolacyjny 4P 160A ze zdalnym sterowaniem przyciskiem PWP
projektowanym przy wejsciu gtobwnym do budynku rys. E-8. Przycisk PWP
wyposazony w sygnalizacje wytgczenia zasilania oraz zatgczenia zasilania.
Potagczenie wykonaé przewodem typu NHXH 5x2,5mm?2/90, w/t. Rozdzielnice
wyposazy¢ zgodnie ze schematem nr E-1. Zasilanie rozdzielnicy ze ztgcza ZK
(dostawa ENEA Operator) wykona¢ kablem YAKY 4x120mm2. Punkt PE w
rozdzielni RG nalezy uziemi¢ Ruz< 30 Q.



. Rozdzielnica RG.

Jako rozdzielnice gtowng budynku RG projekiuje sie szafe stojgcg o
wymiarach 604x1525x322, umieszczong na parterze budynku rys E-8.
Zasilanie rozdzielnicy RG z szafy roztgcznika PWR projektowanej na zewnatrz
budynku rys E-8. Zasilanie RG wykona¢ przewodami 5xLgY 95mm?
uktadanymi w rurze ostonowej p/t. Rozdzielnice RG wyposazy¢ zgodnie ze
schematem rys. E-2.

. Rozdzielnica RK

Jako rozdzielnice RK projektuje sie rozdzielnice wtynkowg o wymiarach
962x667x158 umieszczong w korytarzu rys E-8, schemacie oraz widok
rozdzielnicy rys E-2. Zasilanie rozdzielnicy RG wykona¢ przewodem

5xLgY 50mm? w rurze ostonowe;.

Punkt PE w rozdzielni RG nalezy uziemi¢ Ruz< 30 Q.

. Rozdzielnica R SCENY

Jako rozdzielnice RSCENY projektuje sie rozdzielnice natynkowg o wymiarach
450x660x150 umieszczong w przy scenie rys E-8, schemacie oraz widok
rozdzielnicy rys E-4. W rozdzielnicy projektuje sie sterownik oswietlenia
scenicznego zamontowanego na suficie Sali widowiskowej rys nr  E-8
Zasilanie rozdzielnicy RSCENY wykonac¢ przewodem

5xLgY 6mm? w rurze ostonowej z rozdzielni RK.

. Rozdzielnica RPK.

Jako rozdzielnice RPK projektuje sie rozdzielnice natynkowg o wymiarach
826x640x305 umieszczong w przy scenie rys E-9, schemacie oraz widok
rozdzielnicy rys E-5. Zasilanie rozdzielnicy RPK wykona¢ przewodem

5xLgY 25mm? w rurze ostonowej z rozdzielni RK.

. Rozdzielnica RP.

Jako rozdzielnice RP projektuje sie rozdzielnice wnekowg o wymiarach
662x667x158 umieszczong w przy scenie rys E-10, schemacie oraz widok
rozdzielnicy rys E-6. Zasilanie rozdzielnicy RP wykona¢ przewodem



5xLgY 25mm? w rurze ostonowej z rozdzielni RG. Projektuje sie zasilanie
rozdzielnicy z instalacji fotowoltaicznej inwertera. Zasilnie wykonaé

przewodem YDY 5x16mm?.

10.Rozdzielnica RPV.
Projektuje rozdzielnice RPV wyposazong w zabezpieczenia przepieciowe oraz
nadmiarowo prgdowe obwoddéw pradu statego oraz przemiennego.
Lokalizacje rozdzielnicy przedstawiono na rys nr E-10, E-12 oraz schematach
E-13. Zasilanie z inwertera do RP wykonaé¢ przewodem YDY 5x16mm?2.
Zabezpieczenia typu bezpieczniki i ochronniki przepieciowe instalacji PV
zamontowac w rozdzielni przy inwerterze.
Jako zabezpieczenie przeciw pozarowe, dla paneli PV projektuje sie montaz
inwertera na zewnetrznej scianie budynku. W stania wytgczenia zasilania sieci
zasilajgcej przewdd pomiedzy inwerterem a rozdzielnicg PR jest w stanie bez
napieciociowym pomimo pracy paneli fotowoltaicznych. W tym stanie
wystepuje napiecie state pomiedzy panelami fotowoltaicznymi a inwerterem.

10.1  Instalacja paneli fotowoltaicznych.
W sktad instalacji fotowoltaicznej wchodzi:
- 24 panele fotowoltaicznej o mocy 455Wp montowane na ptaskim dachu
Budynku na wspornikach pod katem 14°.
- zestaw obcigznikéw instalacji fotowoltaicznej,
- inwerter o mocy 20kW montowany na Scianie zewnetrznej budynku,
- rozdzielnica z zabezpieczeniami przepieciowymi i nadmiarowo prgdowymi
A/CiD/C.
- wewnetrzne i zewnetrzne trasy kablowe.
Zestaw 44 paneli fotowoltaicznych o tgcznej mocy 20,02kWp, zostanie
zamontowany na dachu ptaskim w kierunku pétdniowym. Panele montowac do

konstrukcji dachu. Prace wykonac¢ zgodnie z rys. E-10.



10.2. Parametry modutu:

Moc maksymalna P max 455Wp

Typ ogniwa: Mono c¢-Si, HJT
Napiecie jatowe: 41V

Wymiary : 2117x1052x35mm
Wydajnosc: Min 20%
Waga: 27kg

System ochrony: IP68

Klasa ochrony: Il

Tmp. pracy: -40°C do +85°C
Maksymalne napiecie systemu: 1000 VDC
Gwarancja: 25lat

10.3 Inwerter parametry:

Max moc zasilania DC 20 kWp
Napiecie sieci 3x400V
Czestotliwose 50Hz

Max wydajnosé min 98%
Zakres napiecia zasilana DC 320 do 1000V
Wspotczynnik mocy >0,99

Poziom ochrony IP65

Interfejs komunikacyjny RS485, RS232
Gwarancja: 25lat

10.4 Potaczenia i przewody:
Potaczenia poszczegdlnych paneli fotowoltaicznych do inwentura zostang

zrealizowane za pomoca przewoddéw dedykowanych dla instalaciji
statoprgdowych fotowoltaicznych o przekroju zyt roboczych 4 mm? .
Przewody pomiedzy tgczeniami modutéw PV a regulatorami tadowania
bedg prowadzone na trasach kablowych ostonietych za pomoca rur
ostonowych lub korytek kablowych, przy czym rury ostonowe lub korytka
kablowe beda przystosowane do pracy w przestrzeniach otwartych i beda

10



odporne na promieniowanie UV. Falownik zostanie potgczony z
rozdzielnicg gtéwna budynku za pomocg przewodu YDY 5x16mm?.
Podczas montazu inwertera nalezy pamietac, o zachowaniu odlegtosci od
innych urzadzen, ktére mogtyby wptynaé negatywnie na prace falownika,
jak rowniez zablokowac przeptyw powietrza chtodzgcego falownik.
Okablowanie AC oraz DC poprowadzi¢ mozliwie najkrétszymi trasami.
Potgczenia miedzymodutowe
beda realizowane poprzez fabryczne ztgczki. Przewody solarne (DC)
prowadzone bedg na trasach kablowych ostonietych za pomoca rur
ostonowych lub korytek kablowych (odpornych na UV) na dachu.
Dopuszczalny spadek napiecia w przewodach nie
moze by¢ wiekszy niz 1%.
10.5 Dane techniczne kabli PV
- napiecie znamionowe: 0,6/1kV
- ilos¢ wigzek -pojedyncza wigzka,
-ilos¢ izolacji -podwdjna
- zyty miedziane wielodrutowe
- rodzaj izolacji: polwinitowi
-temp max 90 °C
- powtoka odporna na UV

10.6 Konstrukcja wsporcza
Moduty fotowoltaiczne nalezy zamontowac na konstrukcji montazowej dla
dachéw pokrytych styro papg (zestaw dla 44 paneli). Konstrukcje nalezy
przymocowac do powierzchni dachu przy pomocy obcigznikow. Niniejsza
konstrukcja pozwoli na doboér optymalnego kata nachylenia paneli
fotowoltaicznych.

10.7 Instalacja potaczen wyréwnawczych paneli fotowoltaicznej.

Instalacje potgczen wyréwnawczych paneli fotowoltaicznych oraz konstrukcji

wsporczej wykonaé przewodem LgY 16mm? . Konstrukcje uziemic¢
sprowadzajgc drut aluminiowy fi 8mm w rurce ostonowej do uziomu
R<=10 Q.
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11.Instalacja oswietleniowa.
Instalacje wykona¢ jako wtynkowg z osprzetem instalacyjnym p/t. Obwody
oswietleniowe wykonac przewodem YDY 3/4x1,5mm?2, 750V w pomieszczeniu
Sali widowiskowej i sceny przewodami typu YDY 3x1,5mm? i YDY 3x2,5mm?
uktadanymi w p.t. Oprawy mocowac¢ bezposrednio do sufitu. Instalacje
wykonac¢ zgodnie z rys. nr E-8 do E-11, oraz schematem E-3 do E6. taczniki
instalowa¢ na wysokosci 1,2m od podtoza.

12.Instalacja oswietleniowa awaryjnego i ewakuacyjnego.

Instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego projektuje sie zgodnie z
PN-EN 1838 2005r. W przypadku drog ewakuacyjnych o szerokosci do 2
metrow, Srednie natezenie os$wietlenia na podtozu wzdtuz srodkowej linii tej
drogi powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix. Natomiast na centralnym pasie drogi,
obejmujgcym co najmniej potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia
powinno wynosi¢ co najmniej 0,5 Ix. W miejscu umieszczenia apteczek
pierwszej pomocy, gasnic wymagane natezenie oswietlenia 5Ix. Projektuje sie
oprawy oswietlenia ewakuacyjnego modutami awaryjnymi o czasie pracy 1

godziny. Projekt instalacji os$wietlenia awaryjnego wraz z typami opraw
przedstawiono na planie budynku rys E-8 do  E-11. Kierunki drog

ewakuacyjnych oznaczy¢ znakami ewakuacyjnymi.

13.Instalacja gniazd wtykowych.
Instalacje projektuje sie jako p/t. z osprzetem instalacyjnym p/t. Obwody gniazd
wykona¢ przewodem typu YDYp3x2,5 mm2, YDY 5x6 mm? uktadanymi p/t. Stosowaé
gniazda wtykowe o [P20, IP 44. Projektuje sie gniazda wtykowe n/t, w
pomieszczeniach wilgotnych stosowac gniazda 1 i 3 fazowe o IP44 montowac na
wysokosci 1,4 m od podtoza. W pomieszczeniach suchych stosowac¢ gniazda 1
fazowe o IP20 i montowa¢ na wysokosci do 0,3 m od podtoza. W tazienkach osprzet
elektryczny montowac w strefie S2 i S3. Obwody gniazd zabezpieczy¢ wytacznikami
réznicowo — pradowymi z czionami nadpradowymi typu AC. Rozmieszczenie

gniazd przedstawiono na rys. E-6 i E-11.
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14.Instalacja potaczen wyréwnawczych miejscowych.
We wszystkich tazienkach, nalezy wykonaé potaczenia wyréwnawcze
miejscowe. W puszce rozgateznej o |P44 oznaczonej PWM, potgczyé
wszystkie zainstalowane na state metalowe urzadzenia. Puszke PWM tgczy¢
zaciskiem PE. Instalacje potaczen wyréwnawczych miejscowych wykonaé
przewodem LgY 2,5mm?2.

15.Instalacja potaczen wyréwnawczych gtéwnych.
Gtéwng szyne wyrdwnawczg umiesci¢ w rozdzielnicy RG. Potaczenia
wyréwnawcze gtéwne wykonac¢ przewodem LgY 16mm? w rurce RVS 16.
Szyne nalezy uziemic
R<30Q.
Potaczeniami nalezy objg¢: przewdd ochronny PE, konstrukcje metalowe
budynku, instalacje wodociggowg i ogrzewczg wodng wykonang z
przewoddéw metalowych, metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,
metalowe elementy instalacji gazowej, metalowe elementy przewoddw i
wktadow kominowych.

Jako uziemienie projektuje sie uziom fundamentowy.

16. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa.
Jako ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg zaprojektowano samoczynne
wytgczenie zasilania. Ochrone zrealizowano wytgcznikami
ro6znicowoprgdowymi z cztonami nadprgdowymi oraz dla obwodéw
os$wietleniowych wytgcznikami nadpradowymi o charakterystyce B.
Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Przemystu nr 473
z dnia 08.10.1990r ( Dz. U. nr 81 z dnia 06.11.1990r), a w obiektach
budowlanych zgodnie z normg PN-HD 60364.

17. Instalacja piorunochronna.
Zgodnie z oceng ryzyka okreslong programem DEHNsupport, projektem
budowlanym oraz normg PN-EN 62305-2/2008 budynek podlega IV klasie
odgromowej. Budynek jest wyposazony w instalacje odgromowa.
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18. Uwagi koncowe.
Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi aktualnie przepisami i
normami. Po zakonczeniu robdt wykonaé obowigzujgce pomiary. Nalezy
sprawdzi¢ czy rozdzielnica gtéwna jest uziemiona. W przeciwnym razie nalezy

wykonac¢ uziemienie R <30Q.
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Bilans mocy

Oznaczenie tablicy rozdzielczej R SCENY RG RK

Moc Pj [kW] 4.23 20.52 44.31

Moc P, [kW] 3.04 18.47 23.93

Wspotczynnik jednoczesnosci K; 0.80 1.00 0.60

Wspdtczynnik mocy 0.95 0.95 0.95
Oznaczenie tablicy rozdzielczej RP RPK
Moc P; [kW] 19.66 26.86
Moc P, [kW] 8.95 24.17
Wspotczynnik jednoczesnoscei K; 0.50 1.00
Wspdtezynnik mocy 0.95 0.95
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