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G R O U P

 BRANŻA:
 SANITARNA
  v:1.0

 FUNKCJA  IMIĘ I NAZWISKO  PODPIS

 PROJEKTANT
 nr uprawnień

 mgr inż. Cezary Świst
 WKP/0283/PWOS/04

 NR RYSUNKU: IS2

BUDOWA I MODERNIZACJA DOMU KULTURY OBIEKT

 ADRES

 INWESTOR  GMINA MIASTECZKO KRAJEŃSKIE
 UL. H. DABROWSKIEGO 16, 89-350 MIASTECZKO KRAJ.

 TYTUŁ RYSUNKU RZUT PARTERU - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEW.

G R O U P

 DATA
 30.01.2023r.
 SKALA
 1:100

Cezary Świst GROUP

NIP 764-215-15-14 REGON 572081426
ul. Topolowa 30, 64-800 Chodzież, tel. +48 602 82 82 81,
skrytka e-Doręczeń: AE:PL-46818-55406-FETDR-16
e-mail: cezary.swist.group@gmail.com
PKO BP SA O/CHODZIEŻ 84 1020 3903 0000 1802 0011 4272

 UL. H. DĄBROWSKIEGO DZ. NR 1061, 1062/1, 1064
 89-350 MIASTECZKO KRAJEŃSKIE

0.14_b
4,24 m² VA 10

0.14_a
4,28 m² VA 10

WSZYSTKIE PRZEJSCIA RUROCIAGÓW PRZEZ ŚCIANY ODDZIELENIA PPOŻ.
WYKONAC W STANDARDZIE PRZEJŚĆ PRZECIWPOŻAROWYCH Z
ZASTOSOWANIEM MAS OGNIOTRWAŁYCH - PRZEJŚCIA TRWALE OZNACZYĆ
ODPOWIEDNINIMI TABLICAMI INFORMACYJNYMI
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posadzka:płytki
23.16 m2

Kuchnia
posadzka:płytki
20.93 m2

Szatnia

posadzka:płytki
1.44 m2

WC

posadzka:płytki
0.90 m2

Prysznic
posadzka:płytki
2.52 m2

Przedsionek
posadzka:płytki
3.31 m2

Umywalnia
posadzka:płytki
12.11 m2

Korytarz

posadzka:parkiet drewniany
243.65 m2

Sala widowiskowa

posadzka:płytki
49.49 m2

Galeria

posadzka:płytki
5.37 m2

Umywalnia

posadzka:płytki
5.32 m2

WC

posadzka:płytki
13.69 m2

Korytarz

posadzka:płytki
37.95 m2

Korytarz

posadzka:płytki
20.01 m2

Sala

posadzka:płytki
6.55 m2

Umywalnia

posadzka:płytki
1.44 m2

WC

posadzka:płytki
3.76 m2

WC dla niepełnosprawnego

posadzka:płytki
1.42 m2

WC

posadzka:płytki
24.79 m2

Biuro kier.

posadzka:płytki
7.48 m2

Magazyn

posadzka:płytki
4.30 m2

Korytarz

posadzka:płytki
1.44 m2

WC

h= 2,35 m

h= 3,84 m

h=4,21m

h=4,21m

sufit podwieszany KNAUF płyta cleaneo akustik sk h=4,00m

h=3,43m
h=2,80m

h=2,46m

h=2,80m

h=2,80m

D1

D3

D4
D6 D9

D4D5

D5

D2

D3

D2

D7

D2

D4 D4

D5

D5

D5

D5

D5

D3

B8

O1

O2O2O2

ściana akustyczna szkieletowa KNAUF, szkielet podówjny, okładzina dwuwarstwowa W115/2xCW50/400/Akustik

ściana akustyczna szkieletowa KNAUF, szkielet podwójny, okładzina dwuwarstwowa W115/2xCW50/400/Akustik

2IPE300

2C200
2C200

2IPE120

3IPE120

3IPE120

granica działki - budynek sąsiedni

EI60

H

H

H

ściana oddzielenia pożarowego REI120

pas o szerokości 2m i klasie odporności ogniowej EI60

PW

winda dla
osoby
niepełnosprawnej

2IPE400

2IPE 300

rozbiórka w/g oddzielnego opracowania
 Decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę
nr 64/22  z dnia 07.04.2022r.
nr 246/22 z dnia 08.11.2022r.

H

EI60

EI60

ściana oddzielenia pożarowego REI120

ściana oddzielenia pożarowego REI120

ściana oddzielenia pożarowego REI120

ściana oddzielenia pożarowego REI120

ZLIIIZLI

ściana oddzielenia pożarowego REI120

D10

wykonanie nowego stropu na poziomie sali widowiskowej

kotara musi być zabezpieczona do poziomu trudnozapalny

wyjście ewakuacyjne

wyjście ewakuacyjne

wyjście ewakuacyjne

wyjście ewakuacyjne

zlew na wysokości 30cm

A

B B


