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Zestawienie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot wykorzystanych w niniejszych materiatach przetargowych

Kodyfikacja Tytut Strona

Wymiana stolarki okiennej PCV i drzwi zewnetrznych,
ST 45262500-6 montaz drzwi wewnetrznych p.-poz

Przebudowa wewnetrzna roboty budowlane, wznoszenie
Scian wewnetrznych, tynki, posadzki, sufity

ST45.442110-1 Tynki- elewacja budynku
45.321000-3 Izolacja cieplna i akustyczna $cian i stropodachu

Roboty dachowe - wymiana pokrycia z blach , dachowki,
ST45.261210-9 |opierzenia, rynny dachowe
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robét

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Robot - Wymagania Ogdlne, stanowig wspdlne
wymagania obowigzujgce dla poszczegdlnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robdt,
ktore zostang wykonane w ramach Umowy przetargowej - Kontraktu:

,budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej w Miasteczku Krajeriskim”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Roboét

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Robét stanowig czesé¢ Specyfikacji istotnych warunkow
zamoéwienia, a nastepnie bedg stanowity integralng czes¢ Kontraktu i nalezy je stosowac¢ w zlecaniu i
wykonaniu Robo6t opisanych w punkcie 1.1 powyzej.

1.3. Roboét objetych specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru Robét

Wymagania ogolne nalezy rozumieé i stosowa¢ w powigzaniu z nizej zestawionymi w tabeli
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

Tabela. Zestawienie szczegofowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

STg0.0. Wymagania ogdlne

STg—01 Docieplenie stropu i $cian w tym akustycznie

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej ;

STe 02 w tym czes¢ drzwi i okien p.-poz
STg-03 Roboty — instalacja o$wietlenia
STg-04 Tynki — elewacja, rusztowania,
ST- 05 Pokrycia dachowe z blachy, opierzenia, pokrycie z ptyt PW

oraz dachowki zaktadkowej

Niezaleznie od postanowien warunkéow szczegdlinych normy, instrukcje i przepisy wymienione
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru Robét bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku
polskim.

Wszelkie Roboty ujete w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru Robét nalezy wykonaé w
oparciu 0 normy iprzepisy aktualnie obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskiej, nawet, jesli w
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru Robdét nie zostaty przywotane.

1.4. Okreslenia podstawowe

W kazdej ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robét (dalej zwanych réwniez
»Specyfikacjami technicznymi” lub ,Specyfikacjami”) zdefiniowane sg okreslenia podstawowe, ktore
stuzy¢ majg ujednoliceniu interpretacji tego okreslenia przez uczestnikow procesu inwestycyjnego.

Wystepujace w niniejszych Specyfikacjach technicznych terminy ,materiaty przetargowe” lub
,2dokumentacja przetargowa” oznaczajg tyle co ,Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia” w
rozumieniu polskich przepisow, w szczegodlnosci Prawa Zamowien Publicznych.

Zadanie budowlane. Czes¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigce odrebng catos¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robo6t zwigzanych z budowg, modernizacja,
utrzymaniem oraz robotami zabezpieczajgcymi obiekt

Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentac;ji projektowej.
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Przedmiar Robét. Wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

.Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne” punkt 1.4 oraz innych specyfikacjach technicznych
znajdujgcych sie w niniejszym dokumencie.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru —

Przekazanie Terenu Budowy. Zamawiajgcy w wyznaczonym terminie przekaze Wykonawcy teren
budowy (dalej zwany réwniez ,placem budowy”) wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtdéwnych trasy oraz reperéw oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili Przejecia
Robét przez Zamawiajgcego. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt- obiekt w zabudowie istniejgcej wraz z jego infrastrukturg techniczng niezbedng
dla jego funkcji w przedmiocie uzytkowania; (ogrodzenie, brama wjazdowa, Smietnik itp.).

Ze wzgledu na istniejgca infrastrukture komunalng, czynny obiekt i inne przeszkody, roboty wymagajg
starannego planowania i nadzoru wszystkich etapéw robét oraz statej obecnosci kluczowego personelu
w celu zapobiezenia problemom lub ich szybkiego rozwigzania aby nie dopuséci¢ do opdznien w
robotach i powstaniu dodatkowych kosztéw.

Dokumentacja projektowa. Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione
opracowania:

v W Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, zamieszczono Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét wraz z Informacjg dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
przedmiar robét oraz dokumentacje projektowg (rysunki).

v Wykonawca zobowigzany jest, w ramach Ceny Kontraktowej bez osobno wyszczegdlnionych
kosztéw dla Zamawiajgcego, opracowac:

e Dodatkowe elementy projektu wykonawczego i uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.
Wykonawca po podpisaniu Kontraktu otrzyma od Inwestora 1 kopie dokumentacji
budowlanej projektu budowlanego i projektu wykonawczego. Dokumentacja ta moze by¢ nie
wystarczajgca do wykonania Robét. Wykonawca opracuje brakujgce elementy Projektu
Wykonawczego, ktére stanowi¢ bedg kompletng dokumentacje do wykonania Robdt w
ramach Kontraktu. Projekt Wykonawczy bedzie wykonany w terminie pozwalajgcym na
kontynuowanie Robét bez zbednych przestojow i przedtozony do akceptacji Inwestorowi w
dwoch egzemplarzach. Wykonawca moze stosowac projekty wykonawcze przekazane przez
Zamawiajgcego, pod warunkiem przejecia za nie peinej odpowiedzialnosci lub moze
opracowac i stosowac swoje projekty wykonawcze po zaakceptowaniu ich przez Inwestora.

e Projekt organizacji i harmonogram robot.

o Szczegdtowy program i dokumentacje technologiczng obejmujaca:

» wybdr materiatow,
» kolejnos¢ wykonywania robot,
» zakres i metodyke przeprowadzenia prob i badan,
» zestawienie koniecznych badan w trakcie wykonywania robat,
» zestawienie koniecznych badan powykonawczych.

e Projekt organizacji budowy dla ruchu pojazdéw — na pargingu

o Projekt placow budowy, wzglednie zaplecza technicznego budowy.

Zgodnos¢é robét z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami technicznymi. Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacje techniczne stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w
choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w kazdym z tych
dokumentéw.
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W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéow obowigzuje kolejnosc ich
waznosci wymieniona w Warunkach Kontraktu. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub
opuszczeh w dokumentach Kontraktu, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdéw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowqg i specyfikacjg
techniczng. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej bedg uwazane za
warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatow i elementéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
specyfikacjg techniczng i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy. W
przypadku jakichkolwiek zmian w organizacji ruchu i przebudowie drog lub skrzyzowan, jakie nastgpity
od czasu opracowania projektu przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem
zaktualizowany projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie na okres kontraktu. W
zaleznosci od potrzeb i postepu Robdt projekt organizaciji ruchu powinien byé aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze,
sygnalizacyjne itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Koszt wykonania
i utrzymania dojs¢ do budynkéw i drog objazdowych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest witgczony w cene kontraktows.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét. Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac
w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie
prowadzenia i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

4 utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

v podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie
sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét placu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa. \Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie bazy placu budowy .Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia. Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie
bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy
powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
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Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji
na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiadz bedgcych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow. Pojazdy lub fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe
nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

Ochrona i utrzymanie robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie
materialy i urzadzenia uzywane do robo6t. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru
Robét i Odcinkéw. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru Robét i Odcinkéw.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw. Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie
przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg
w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzeh lub metod i w
spos6b ciggly bedzie informowacé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Rownowaznos¢ norm i zbioréw przepisow prawnych. Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg
konkretne normy lub przepisy, ktdre spetnia¢ majg materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone
towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisow wg stanu na 28 dni przed ostateczng datg
sktadania ofert, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. Normy te winny byé¢ traktowane jako
integralna czes$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potgczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w
ktorych sg wymienione. Zaktada sie, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoscig
wymaganiami. Zgodnie z Art. 30 Ustawy o Zamowieniach Publicznych w przypadku przywotanych norm
mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powofane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez insp. nadzoru. Réznice pomiedzy przywotanymi normami, a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone
Inspektorowi Nadzoru co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez \Wykonawce zatwierdzenia
ich przez Inzyniera. W przypadku kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg
zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje sie do norm
przywotanych w Specyfikacjach technicznych.

Tablice informacyjne. Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia na czas budowy tablic
informacyjnych zgodnie z polskim Prawem budowlanym oraz z wymaganiami Unii Europejskiej. Tablice
muszg informowaé o budowie — robotach i osobach odpowiedzialnych za proces realizacji budowy-
remontu. Tablice muszg by¢ ustawione w miejscach okreslonych prawem. Tablice informacyjne bedag
zgodne ze ,Wytycznymi dotyczgcymi zasad identyfikacji wizualnej” Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

1.6. Zaplecze budowy
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Na zaplecze budowy powinny skiada¢ sie biura, magazyny, plac do sktadowania materiatdw
i parkowania Sprzetu Wykonawcy (dalej zwanego réwniez ,sprzetem”), pojazdy, sprzet, maszyny,
wyposazenie urzgdzenia do zapewnienia bezpieczenstwa robdt, przytagcza, drogi dojazdowe i
wewnetrzne potrzebne do prowadzenia rob6t wymaganych kontraktem. Wykonawca winien wystgpi¢ do
odpowiednich jednostek wydanie warunkow wykonania przytgczy (woda, energia elektryczna, Scieki,
usuwanie smieci).

Utrzymanie zaplecza budowy zawiera wszystkie biezgce koszty zwigzane z uzytkowaniem powyzszych
urzgdzen.

Likwidacja zaplecza budowy obejmuje usuniecie wszystkich biur, wyposazenia i sprzetu, przytgczy,
magazynéw, placéw i drég wewnetrznych i dojazdowych, posprzatanie placu iprzywrdcenie do
warunkéw pierwotnych.

Koszty zatozenia, operacji biezacej i likwidacji zaplecza bedg ptatne jako kwoty ryczattowe wediug
pozycji w Przedmiarze Robot.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty i urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu rob6t muszg by¢ nowe i nieuzywane.

Materiaty muszg by¢ w gatunkach na biezgco produkowanych i odpowiada¢ normom i przepisom
wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.

Materiaty i urzadzenia, ktérych to dotyczy muszg by¢é zgodne z wymaganiami Art. 10 Ustawy Prawo
budowlane. Chociaz materiaty zaprojektowane zostaty w oparciu o polskie wytyczne projektowania,
akceptacje otrzyma réwniez sprzet skonstruowany wedtug innych standardéw miedzynarodowych i
spetniajgcy kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia dowodow potwierdzajgcych powyzszg zgodnosé.
Akceptacja takiego sprzetu nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajgcych z tego Kontraktu i
réznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
polskich ttumaczen dokumentéw zwigzanych z materiatami, a istniejgcych w innych jezykach

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodla w sposéb ciggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie
postepu robaot.

2.1.1 Zmiany w listach materiatowych

Jezeli Wykonawca bedzie pragnat dokona¢ zmiany dostawcy materiatéw, to wtedy winien powiadomi¢
Inzyniera o sugerowanych zmianach, uzyskac jego akceptacje oraz winien pokry¢ dodatkowy koszt
takich zmian wyniktych po stronie Inspektora Nadzoru w rezultacie ich wprowadzenia.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych
Za wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopdéw w obrebie placu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w specyfikacjach.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdbw moga by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materiatdbw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat
inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujgce warunki:

v Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji,

v"Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni,
gdzie odbywa si¢ produkcja materialow przeznaczonych do realizacji kontraktu.
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2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i1 niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwosé do robaot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Migjsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwo$¢é wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze co najmniej 3 dni przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.7. Terminy dostaw

Wykonawca zadba o to, aby dostawa catego sprzetu i materiatobw byta zharmonizowana
z postepem robdt i zamdwiona z wyprzedzeniem gwarantujgcym terminowe zakornczenie
robot. Dostawcy sprzetu i materiatdw bedg odpowiedzialni przed Wykonawcg, a ich dostawy
majg spetniaC wszystkie wiasciwe wytyczne.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego Sprzetu Wykonawcy (zwanego réwniez
.Sprzetem”), ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé¢ wykonywanych robdt. Sprzet
uzywany do robét powinien by¢é zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot,. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedgcy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowoéci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru iuzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji
Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych obcigzeh na o$ przy transporcie materiatéw / sprzetu
na i z placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wpltyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba S$rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym kontraktem. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot
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zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i
wskazaniami inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzehn na osie mogag byé uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie i wykonanie Roboét zgodnie z Kontraktem, oraz za
jakosc¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznych, programem zapewnienia jakosci, projektem organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia roboét lub wyznaczenia wysokoéci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢. Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takze w normach iwytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedag
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy dokfadne przestudiowanie wszystkich Rysunkow i Specyfikacii
Technicznych i doktadne zrozumienie zakresu Roboét. Wykonawca winien zapewnic¢ i wykonac wszystko
co niezbedne do prawidtowego przeprowadzenia Robot zgodnie z rzeczywistg intencjg i znaczeniem
Rysunkow zakfadajgc, ze ta intencja jest zrozumiata. W przypadku niejednoznacznosci lub
jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych interpretacji Rysunkow, wykonawca winien natychmiast
powiadomi¢ Inwestora na piSmie w celu otrzymania niezbednych wyjasnien. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedow lub opuszczen w kontrakcie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
projektanta, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacii.

Wykonawca winien niezwiocznie wprowadzi¢ poprawki do Dokumentaciji i Rysunkéw dostarczonych mu
przez Inspektora Nadzoru majgc na uwadze modyfikacje wprowadzone podczas wykonywania Robot.
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SZCZEGOELOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-01 STOLARKA PCV
KOD CPV —45421120-1

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z obiektem przetargowym

1.2.Zakres stosowania SST.

Szczegbdltowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2 SST.OO

1.3.Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
montazu stolarki okiennej i drzwiowe;j.

2. Materialy.

2. 1.Profile:

e min. 5 komorowe

e glebokos$¢ konstrukcyjna profili min 62mm

e wymagany wspotczynnik infiltracji powietrza min. 0,5m3(mxhxdaPa2/3)

e oScieznica ze skrzydtem min. 1,1 W/m2*K,

* w elementach os$cieznicy wykonaé otwory do odprowadzenia wody deszczowej ( otwory przekry¢
okapnikami systemowymi ),

2.2. Ksztattowniki wzmacniajgce:

e stalowe, zabezpieczone przed korozja za posrednictwem powloki cynkowej natozonej ogniowo o min.
grubosci 275 g/m2,

e zapewniajace sztywno$¢ skrzydet i oScieznic poprzez zastosowanie ich na catym obwodzie ram i
skrzydet (shupek i o$cieznica - przekrdj zamkniety ).

e dopasowane do wymiarow komor profili PCW,

e lgczone w narozach o$cieznic i skrzydel metoda zgrzewania,

2.3. Szyby:

zespolone o wspotczynniku przenikania ciepta 0,9 W/m2*K,

2.4. Uszczelki:

system uszczelnienia np. MD z uszczelka srodkowa w oScieznicy

2.5.0kucia:

e okucia obwiedniowe z mikrowentylacja

e zawiasy okienne regulowane, mocowane bezposrednio do ksztattownikow wzmacniajacych za
posrednictwem $rub na klucz np. imbusowy ( regulacja w dwoch ptaszczyznach; pionowej i poziomej )
e regulacja docisku skrzydta do ramy ( np. za pomocg rolki mimosrodowej przykrecanej recznie ),

e docisk skrzydet rozwieranych za pomocg docisku wrebowego, wyklucza si¢ zastosowanie elementow
dociskowych montowanych na widocznej powierzchni profilu.

e gornej czesSci ramiaku skrzydta okiennego zmontowaé nawiewniki

zaopatrzone w system regulacji

2.6 parapety wykonane z ptyt drewnopodobnych MDF w okleinie

drewnopodobnej szerokos¢ zmienna 30-45 cm

2.7.Nawiewnik

Nawiewnik jest instalowany na ramiaku o$cieznicy lub skrzydta okna z PCV .
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Instalacja odbywa si¢ w dwoch etapach: najpierw, za pomocag dwoch $rub, montuje si¢ cokot (w wybranym
kierunku), a nast¢pnie umieszcza si¢ na nim korpus nawiewnika.

Nawiewnik dziata automatycznie, nie potrzebuje zasilania elektrycznoscia.

Sktada si¢ z obudowy z czujnikiem i okapu zewnetrznego z wlotem strumienia powietrza. Okap mozna ustawi¢ w
pozycji pionowej i ukosnej (0§ wlotu odchylona od pionu o 30°).

Tasmy czujnika reaguja na zakres wilgotnosci od 35% do 70%. Pozwala to regulowac wentylacje w zaleznosci od
wymagan danego pomieszczenia, a takze w zalezno$ci od warunkow klimatycznych.

Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce musza posiada¢ wszelkie niezbedne, atesty i certyfikaty
potwierdzajgce mozliwo$¢ ich stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych, Certyfikat I1SO dla
producenta profili okiennych PCW atest higieniczny PZH dla producenta profili PCW,

Orzeczenie okre$lajace wskaznik zapalno$ci oraz wskaznik spalania, Atest na znak bezpieczenstwa
dla szyb, Atest na zastosowane okucia, Atest na zastosowane uszczelKki.

Wymagania norm

Wedhig normy PN-91/B/02020 "Ochrona cieplna budynkow" wspdtczynnik infiltracji powietrza powinien by¢
mniejszy od 1, ale wigkszy od 0,5 m3/m.h (da.Pa)2/3. Norma DIN 18055 "Przepuszczalno$¢ szczelin, szczelno$é¢
w deszczu nawalnym i obcigzenia mechaniczne" okresla wymagania dla okien i ustala, jakim badaniom powinny
by¢ one poddawane, niezaleznie od tworzywa, konstrukcji i sposobu montazu. Dla wietrzenia pomieszczen
szczegolne znaczenie ma przepuszczalno$¢ szczelin. Okresla ja strumien objgtosci powietrza (m3h) przedostajacy
si¢ przez szczeliny pomiedzy o$cieznicg a skrzydlem. Jest on mierzony przy zmiennej réznicy cisnienia.
Wspolczynnik przepuszczalnosci szezelin a to taka ilo§¢ powietrza, ktora przeptywa przez jeden metr dhugosci
szczeliny przy 10 Pa roznicy ci$nienia. Warto$¢ ta stuzy do oceny przepuszczalno$ci powietrza w réznych
systemach. W celu sklasyfikowania roznych wymagan odno$nie przepuszczalnosci szczelin i szczelnosci podczas
intensywnego deszczu utworzono cztery grupy obcigzeniowe - A, B, C i D. Najwazniejszymi grupami
obcigzeniowymi sg grupy A,B,C.

3. Sprzet.

Do wykonania i montazu okien moze by¢ uzyty dowolny sprzgt.

4. Transport.

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem Iub odpowiednig norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przesunigciem oraz utratg statecznosci.

5. Wykonanie robdt.

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié:
eprawidtowos¢ wymiarow,

emozliwo$¢ mocowania elementoéw do $cian,
ejakos¢ dostarczonych elementow do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcjg zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku. Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie
elementdéw za pomoca kotkow rozporowych lub kotkow wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy oSciezem a o$cieznicg lub $ciang tak aby nie

nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac z elastycznej

masy uszczelniajace;j.

6. Kontrola jakoSci.

6.1 Badanie materiatdéw uzytych na konstrukcja nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych zaswiadczen o
jakos$ci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami
panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:
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- sprawdzenie wymiarow,

- wykonczenia powierzchni,

- polaczen konstrukcyjnych,

- prawidlowego dzialania czgéci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania
- tolerancja wymiarowa dla osadzenia okien 1,0 mm,

sprawdzenie rozmieszczenia, miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementarni a o$ciezami,

sprawdzenie dziatania czg$ci ruchomych,
stan 1 wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnosé¢ z dokumentacja.

Roboty podlegaja odbiorowi.
7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowg roboét jest ilos¢ m2 elementow okiennych oraz mb parapetu zamontowanych wraz z

uszczelnieniem.
Tlos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora

Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. Odbior robaot.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Odbior obejmuje
wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci podane w punktach 51 6.

9. Podstawa platnoSci.

Ptaci si¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie,
uszczelnienie otwordow, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.
e PN-80/M-02J38. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

e PN-88/B-10085 dopuszczalne odchytki wymiarowe
o RAL-GZ716/1
o DIN16830-2.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-02 ELEWACJA-DOCIEPLENIE SCIAN

KOD CPV —45442110-1

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robot zwigzanych z przetargiem.

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres rob6t objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce wykonanie robot
dociepleniowych i elewacyjnych

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi norma oraz okre$leniami
podanymi y specyfikacji Wymagania Ogoélne;j.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, SST i poleceniami
Inspektora. Ogodle wymagania dotyczace robot podano w SST.00. ,, Wymagania ogdlne ".

1.5.1.Wymaogi formalne.

Wykonanie elewacji powinno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wilasciwe doswiadczenie w realizacji tego
typu robot i gwarantujgcemu wlasciwg jako$¢ wykonania. Izolacja powinna by¢é wykonana S$cisle wg
dokumentacji.

1.5.2.Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie

zaznajomi¢ z cato$cig dokumentacji techniczne;j.

Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ z autorami opracowan.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa,
tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych
elementow lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacja projektantow.

Przy robotach izolacyjnych nalezy przestrzegaé przepiséw BHP i p. poz.

2. MATERIALY
Budynek Domu Kultury w Miasteczku Krajenskim 11
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2,1. Zastosowane materiaty.
-plyty styropianowe o podstawowej grubosci 15 cm Lambda 0032 W/m2*K

a) Wymagania

e dopuszcza si¢ wystgpowanie wgniotdw 1 miejscowych uszkodzen:

e dla plyt o grubosci ponizej 30 mm - o glebokosci do 4 mm (oscierza)

e dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm - o gltebokosci do 5 mm

Laczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm2, a powierzchnia najwigkszej dopuszczalnej wady 10 cm?2.
e Wymiary:

e dtugos¢ - 3000, 2000,1500,1000, 500 mm - dopuszczalne odchytki +0,5%

e szerokos$¢ - 1200,1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchytki £1,5 mm

e grubos¢ - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyitki +0,5%

b) Pakowanie.

Plyty styropianowe uktada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysoko$¢ stosu nie powinna by¢
wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklelona etykleta zawierajaca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr
partii, date produkc_]l ilo$¢ 1 pieczatky pakowacza.

c) Przechowywanie

Plyty styropianowe nalezy przechowywaé w opakowaniu z dala od zrédet ognia.

d) Transport.

Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu drogowego.

- kotkéw z trzpieniem plastikowym -dhugos$¢ musi zapewniaé zakotwienie w murze min 6 cm

- plyty termoizolacyjne o grubosci 15 cm

-welng mineralng w ptytach docieplenia stropu na strychu - na sucho w przektadce na folii PE 0,35 mm
izolacyjnej i wierzchniego przykrycia z folii paro przepuszczalnej o gr. 0,35 Wymagania:
o wilgotnos¢ welny max. 2% suchej masy,
o plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardo$¢ oraz $cisliwosé nasigkliwosé po 24
godz. zanurzenia w wodzie nie wicksza niz 40% suchej masy

- kompletny system docieplen sktadajacy si¢ z
e masy klejowej — zaprawa taczna , przyczepno$¢ do betonu >0,6 Mpa
e gruntu do wzmocnienia podtoza i zmniejszenia jego wodochtonnosci
e tkanina zbrojeniowa z widkna szklanego o masie powierzchniowej nie mniejszej niz
145g/m?, odpornos¢ na zrywanie wg normy DIN 1800N, impregnowana i odporna na dziatanie
srodowiska alkaicznego

e $rodka gruntujacego w zaleznosci od przyjetego systemu ocieplenia

e dekoracyjnego tynku silikatowy, odpornego na dziatanie agresywnego
srodowiska aglomeracji miejskich ,

tynk mozaikowy - cokoty o zwigkszonej odpornosci na nasigkanie i odbarwienia oraz
uderzenia

Wodochtonno$¢

Po 10 h max 600g/m2

Po 24 h max 100g/m2

Opor dyfuzyjny warstwy wierzchniej max 2 m
Przyczepno$¢ do betonu zaprawy klej. min 0,6 MPa
Przyczepno$¢ do ptyty izol. zaprawy klej. min 0.1 MPa
Przyczepno$¢ do welny mineralnej >0,015Mpa
Tynk o strukturze ,, drapane;j" frakcja kruszywa max 2,5 mm
tynk mozaikowy

Odporno$¢ na uderzenia min 3J

Zamawiajacy wymaga zastosowania jednolitego systemu docieplenia sklasyfikowanego jako
nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO) oraz musi posiada¢ przed Certyfikat zgodnosci ITB
Materialy sg $cisle okreslone w instrukcji technicznej wykonania robét podanej przez
producenta systemu.

Budynek Domu Kultury w Miasteczku Krajenskim 12
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Wszystkie materialy muszg posiada¢ $§wiadectwa zgodnosci z PN i dopuszczenia do
stosowania, aprobaty techniczne.
Musza posiada¢ oceng Klasyfikacji ogniowej w zakresie niepalnosci dla systemu, klasyfikacje

ogniowa w zakresie reakcji na ogien wg. EN-1SO 13501-1:2001
3.SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Stosowane rusztowania powinny posiada¢ niezbedne atesty i -dopuszczenia. Zamawiajgcy dopuszcza
zastosowanie rusztowan statych jak rowniez mechanicznych pomostow roboczych .

Kazdorazowo rusztowanie musi by¢ dopuszczone do uzytkowania przez uprawnione osoby nadzoru
technicznego. Wymagane sa rowniez przeglady okresowe zgodnie z warunkami okreslonymi dla danego typu
rusztowania.

Koszt budowy i pracy rusztowania uja¢ w pozycjach dotyczacych docieplenia $Scian , pozostate roboty (np.
wymiana rynien , rur spustowych, obrobek blacharskich, docieplenie o$ciezy, gzymsow i parapetow) kalkulowaé
przy zalozeniu wykorzystania istniejagcego rusztowania

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Plyty izolacyjne, styropianu i welny mineralnej sa pakowane w pakiety i owiniete folig termokurczliwa.
Pakiety z ptytami nalezy uktada¢ w pozycji poziome;j, $cisle obok siebie w celu zabezpieczenia

przed przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem.

Ptyty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i zamknietych, na suchym podiozu, z

dala od zrodta ognia.

Kleje i masy szpachlowe pakowane w worki papierowe i powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocia w
czasie transportu iprzechowywania. Worki powinny posiada¢ oznaczenia producenta zgodne ze

Swiadectwem

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty b¢dg wykonywane.
Roboty powinny by¢é wykonywane zgodnie z ogoélnymi warunkami wykonywania i odbioru robot
ogolnobudowlanych w zakresie przepisow BHP i p. poz.
5.2. Opis ogolny.
1.Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach zimowych
mozliwe jest wykonywanie robot bez procesow mokrych.
Ptyty izolacyjne powinny by¢ uktadane w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem oraz dostaniem
si¢ wilgoci pomiedzy warstwe docieplenia a mur. Plyty nalezy przykleja¢ po uprzednim zagruntowaniu $cian.
Warstwa izolacji powinna by¢ ciaggla i mie¢ stata grubos¢, zgodna z projektem. Pyty izolacyjne powinny by¢
uktadane na styk. Przy uktadaniu kilku warstw, ptyty nalezy uktada¢ mijankowa, tak aby przesunigcie w
sasiednich warstwach wynosito min. 3 cm. Plyty uzyte w jednej warstwie powinny mie¢ stalg grubosc¢.

Plyty na elewacji nalezy mocowac na klej i kotkami po zagruntowaniu $cian, klej nalezy naktadac tzw.
metodg punktowo-krawedziowa ilo$¢ kleju powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po doci$nigciu plyty do
podtoza powinien on pokry¢ min. 60% powierzchni.

Kotkowanie mozna rozpocza¢ dopiero po catkowitym zwigzaniu kleju pod ptyta, czyli po co najmniej 2 dniach
od przyklejenia ptyt. Po tym -czasie mozna przy stgpi¢ do wykonywania otworéw pod kotki. Dodatkowego
mocowanie docieplenia wykona¢ przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa sztuczne, w ilosci 6
szt/m2.

Osadzi¢ dyble, opierajac talerzyki o powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju- kotka wbija¢ lub wkrecaé
trzpienie do oporu.. Prawidtowo osadzone dyble nie wystajg zadnym fragmentem wigcej niz o 1 mm ponad
powierzchni¢ a w przypadku ich zaglebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury ptyty
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izolacyjnej. Dtugos¢ stosowanych kotkow powinna by¢ tak dobrana, aby ich trzpien byt odpowiednio zaglebiony
w warstwie konstrukcyjnej $ciany , zakotwienie powinno wynosi¢ minimum 6 cm.
Do ptyt przyklei¢ siatke z tworzywa sztucznego zatapiajac ja w warstwie kleju.
Warstwa zbrojona na powierzchni ptyty wykonywana jest jako minimum 3 mm grubosci gtadz z kleju
sytemowego, w ktorym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojaca z
wlokien szklanych. Siatka zabezpieczona powierzchniowo, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie
szpachlowej.

Przygotowany material nalezy nacigga¢ na $cian¢ z jednoczesnym formatowaniem jego powierzchni
paca zebata 10/12 mm w bruzdy, nalezy unika¢ pracy przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze.
W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowac¢ na gladko siatk¢ zbrojaca. Poszczegdlne pasma siatki
uktada¢ pionowo lub poziomo z zaktadem szerokos$ci min. 5cm. Minimalne otulenie siatki wynosi | mm.
Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia. NIE WOLNO wykonywac¢ warstwy
zbrojonej metoda zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki!. Po catkowitym
wyschnigciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2 dniach, mozna przystapi¢ do wykonywania podktadu
tynkarskiego.
2.Roboty tynkarskie. Na tak przygotowang powierzchnie nalezy natozy¢ warstwe podktadowsa tynku, zgodnie z
instrukcjg producenta i starannie wyréwnac jej powierzchnie.
Wszystkie krawedzie wypukle nalezy zabezpieczy¢ listwami metalowymi i dodatkowa warstwa siatki, zgodnie z
instrukcjg producenta.
Roboty tynkarskie moga by¢ prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezposredniego
nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.
Materiat nalezy nacigga¢ na podtoze rozprowadzajac go rownomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy
stalowej gladkiej. Nadmiar tynku $ciggnaé rowniez paca stalowa gtadka do warstwy o grubosci ziarna.
Zdejmowany materiat odktada¢ do pojemnika roboczego. Wydobycie zadanej struktury tynku odbywa si¢ przy
pomocy plaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie lub zagtadzenie $wiezo nalozonego materiatu.
Czas otwarty pracy (od naciagniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw
tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30 minut. Zalezy gldwnie od temperatury powietrza i
podtoza, wilgotnosci, nastonecznienia oraz wiatru. Aby unikngé powstawania widocznych cieni nalezy zwrocié
uwage na zakup towaru z jednakowa datg produkcji.

W strefie cokotowej wykona¢ tynk mozaikowy.

Woykonanie docieplenia zaczyna si¢ od utozenia najnizszej warstwy plyt, ktore opiera si¢ na metalowej listwie
cokolowej przymocowanej do muru. Wyzsze warstwy uktada si¢ mijankowo, tak by ich potaczenia pionowe nie
tworzyly linii prostej. W metodzie lekkiej mokrej stosuje sie ptyty izolacji cieplnej o wymiarach 1000 x 500 mm,
od niedawna zaczeto stosowac ptyty z welny mineralnej o mniejszej powierzchni (1200 x 200 mm), ktore ze
wzgledu na mniejszg mas¢ sg wygodniejsze w montazu.

6. KONTROLA JAKOSCI

| .Sprawdzeniu podlega wykonanie robot zgodnie z projektem i PN-B-10101 (PN-B-10100, a zwlaszcza:
- rodzaju tynku,

- faktury, grubosci ziaren i kolorystyki tynku,

- grubosci tynku (otwory w ilosci 5 szt. dla 5000m2 powierzchni + 1 otwor na kazde dalsze 1000m2).
2.Sprawdzeniu podlega zastosowanie wlasciwych materialow i ich wbudowanie zgodnie z

instrukcjg producenta.

3. Kontrola jakosci robdt i wymagania dotyczace powierzchni tynku - niedopuszczalne sg nastgpujgce wady:

- pecherze i spekania,

- plamy i ubytki,

- odspojenie wyprawy od podtoza

4.Dopuszczalne odchyltki przy wykonaniu tynku elewacji:

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi prostej: mniej iz 2mm i mniej niz 2szt na tacie dugosei 2,0m
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- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego: mniej niz 1,5mm na Im. i mniej niz 10mm na
wysokosci jednej kondygnacji, i mniej niz 30mm na wysokos¢ catego budynku,

15

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego: mniej niz 2mm na 1m. i 3mm na catej powierzchni

miedzy przegrodami (pilastry, narozniki itp.)

Kazda czynnos$¢ kontroli lub odbioru musi by¢ przeprowadzona komisyjnie i potwierdzona odpowiednim
protokotem.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowi jest | m2 wykonanej elewac;ji.

7. ODBIOR ROBOT

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach:
o po dostarczeniu materialow na budowg,
® po przygotowaniu podtoza,
e po wykonaniu warstwy ocieplajacej
e po wykonaniu warstwy zewnetrznej tynku
Przy odbiorze materialow nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jako$ci dostarczone przez producenta, oraz
zgodnos$¢ materialow z normami, lub §wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.Odbior
podtoza powinien obejmowaé sprawdzenie:

o rownosci, czystosci i suchosci poatoza,

e tolerancji wymiarowych.

o (Qdbior wykonanej elewacji powinien obejmowac sprawdzenie:

- jakos$ci zastosowanych materiatow,

- grubosci i ciaglosci warstwy ocieplajace;,

- wlasciwego mocowania warstwy izolacyjne;j,

- jakosci wykonanych robot tynkarskich 1 malarskich.
Odbiodr koncowy powinien polegaé na sprawdzeniu wynikow odbioréw czesciowych, oraz sprawdzeniu
wykonanej warstwy zewnetrznej tynku.
Odbiér powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktorego nalezy dotaczyé wszystkie
dokumenty.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7 po wykonaniu robdt, usunigeiu
rusztowan

i uporzadkowaniu placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13499 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

-Dz.U nr 109/2004 Warunki techniczne Jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. " -Warunki
techniczne wykonania i odbioru robéot budowlano-montazowych. Arkady 1989.

-Polskie normy:

PN-B-02020  Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia.

BN-6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Plyty styropianowe palne i samogasnace.
PN-B-04620 Materialy i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

Budynek Domu Kultury w Miasteczku Krajenskim
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PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST 45.261210 -05 Roboty pokry¢ dachowych- ptyta PW 80 , dachéwka zakigdkowa

- wymiana rynien ,rur spustowych i opierzeniaz z blachy

WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest ogot prac budowlanych i wykonczeniowych do wykonania w
ramach kontraktu — zlecenia, umowy- (przetarg publiczny).

Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie powyze;j.

Zakres robot objetych specyfikacja techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t budowlanych i wykonczeniowych
jak nizej:

- - wykonywania pokry¢ dachowych — wymiana pokrycia z dachowki na dachoéwke zaktagdkowg oraz z blachy na
plyty warstwowe PW 80

- wykonywania elementow stalowych — wymiana rynien i opierzenia

OKkreslenia podstawowe

Okreslenia zastosowane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i Z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne” oraz w pozostatych zamieszczonych w
ramach niniejszego opracowania specyfikacjach technicznych.

MATERIALY

Pokrycia dachowe- wymiana na pokrycie z blachodachéwki

Pokrycia dachowe systemowe Pokrycia dachowe powinny odpowiadac ponizszym wymaganiom:
- obrébki blacharskie — PN-B- 92900,

- pokrycia z dachéwki BN-67/6741-12

Obrébki blacharskie

Nalezy uzy¢ materialy zgodne pod wzgledem materiatowym i kolorystyki z projektem elewacji pokrycia
dachowego.

Rynny i rury spustowe oraz pas nadrynnowy nalezy wykonac z blachy ocynk o gr. 0,55 mm.

SPRZET - atestowany

Pokrycia dachowe

Pokrycia dachowe— przygotowanie podloza i zalozenie nowego pokrycia

Do wykonywania robdt Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:
e Rynny do rozbioérki pokry¢ dachowych , rynien i rur spustowych
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e Narzedzia reczne do rozbiorki pokrycia dachowego z dachowki ceramiczne;j

Obrobki blacharskie

Do wykonywania robdt nalezy stosowac nastepujacy sprzet: nozyce do ciecia blachy, urzadzenie do giecia blachy,
wyrobu prefabrykatow rynien i rur spustowych i inny drobny sprzet dekarski.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ i wlasciwosci przewozonych materialow.

W odniesieniu do transportu materiatdw rozbidrkowych stosowac przepisy zgodnie z Dz. U.Nr 71,p0z.649.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Pokrycia dachowe
Pokrycia dachowe z blachy i plyt PW

Zaprojektowano krycie z blach dachowko podobnych ustali¢ wg wytycznych dostawcy materiatu pokryciowego.
Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5*C. Robot
pokrywczych nie nalezy wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikoéw atmosferycznych na
jako$¢ pokrycia, takich jak temp. ponizej +5 °C , rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr
utrudniajacy krycie.

Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ tatwy odptyw wod deszczowych i topniejacego $niegu w
kierunku wpustéw dachowych lub okapu.

. Norma zwiazana PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe
5.2. Rynny dachowe oraz_obrébki blacharskie

Do wykonania obrobek blacharskich nalezy przystapic:

e po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza z dokumentacja techniczng oraz sprawdzeniu wykonania
odpowiednich spadkéw, stanowiacych podkiad pod zabezpieczenia elewacyjne i dachowe na wszystkich
gzymsach, pasach elewacyjnych, murach podokiennych, szczytowych ogniowych itp.

e po wykonaniu robot budowlanych zewnetrznych (z wyjatkiem tych robot, ktére ze wzgledow
technologicznych powinny by¢ wykonywane po robotach blacharskich)

e po oczyszczeniu z podtoza wapna, widréw i innych zanieczyszczen

Warunki atmosferyczne: roboty blacharskie moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, bez wzgledu na
temperature.

Nie nalezy wykonywac robot blacharskich na oblodzonym podtozu.

Wszystkie wygiecia blachy powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby nie nastgpito pekniecie blachy Iub
odprysniecie cynku lub uszkodzenie warstwy wykonczeniowej powleczenia.

Zgiecia zabezpieczen kominow, §wietlikow i muréw powinny by¢ w wydrach obrzucone zaprawa i gltadko zatarte.

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci dachowych, z blachy stalowej
powlekanej . W pokryciach dachowych z papy obrobki blacharskie mogg by¢ umieszczane (wklejane) migdzy
warstwami papy przy pochyleniu potaci dachowej wigkszym lub réwnym 10%. Przy pochyleniu mniejszym niz
10% obrobek blacharskich nie nalezy wkleja¢ migdzy warstwy pokrycia , lecz uktada¢ na jego wierzchu.

Potgczenie pokrycia dachowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu elementami powinno by¢
wykonane w taki sposdb, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wptywu odksztalcen dachu na tynk, np. przez
zastosowanie obrobki dwuczesciowe;.

Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5 %. Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm
nizej w stosunku do brzegu wewnetrznego. Brzeg wewngtrzny w najwyzszym potozeniu rynny powinien by¢
usytuowany o 25 mm nizej w stosunku do linii stanowiacej przedtuzenie potaci. Rynny nalezy dylatowac.
Najwigksza dlugo$¢ rynny nie powinna by¢ wicksza niz 20m, liczac odlegto$¢ migdzy sgsiednimi rurami
spustowymi.
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Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wigksze niz 20 mm przy dtugosci rur wigkszej niz 10 m.
Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na dtugosci 2 m nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm.

Rury spustowe z blachy powlekanej powinny by¢ taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w
ztaczach poziomych za zaktad szeroko$ci 40 mm. Ztacza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci. Rury spustowe
powinny by¢ mocowane przy pomocy hakow.

Rynny i rury spustowe

Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5 %. Zewng¢trzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm
nizej w stosunku do brzegu wewngtrznego. Brzeg wewngtrzny w najwyzszym potozeniu rynny powinien by¢
usytuowany o 25 mm nizej w stosunku do linii stanowiacej przedluzenie potaci. Rynny nalezy dylatowac.
Najwieksza dtugos¢ rynny nie powinna by¢ wicksza niz 20 m, liczac odleglto$§¢ miedzy sasiednimi rurami
spustowymi.

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wigksze niz 20 mm przy dtugosci rur wigkszej niz 10 m.
Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na dtugo$ci 2 m nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm.

W zaleznosci od wybranego systemu, nalezy uzywa¢ do montazu rynien i rur spustowych wytacznie akcesoriow
przewidzianych w instrukcji montazu.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Pokrycia dachowe
Pokrycia dachowe

Kontrola jako$ci powinna obejmowa¢ nastgpujace badania:

e sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczna.
Badanie powinno polega¢ na poréwnaniu wykonanego pokrycia z projektem technicznym oraz na stwierdzeniu
wzajemnej zgodno$ci za pomoca ogledzin i pomiaru, a w odniesieniu do robdt zanikajacych na podstawie
protokotéw odbioréw miedzyoperacyjnych i zapisoéw w dzienniku budowy.

e sprawdzenie poditoza
Badanie powinno by¢ przeprowadzone przed przystapieniem do rob6t , a wyniki tego sprawdzenia nalezy podac
w protokole z tego odbioru wedtug normy PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z blach, sprawdzenie materiatow

Badanie nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy oraz zaswiadczen o jakosci
(atestow) lub wynikéw badan kontrolnych spetliajacych zgodno$¢ uzytych materialdow z wymaganiami
odpowiednich norm $wiadectw dopuszczenia materiatlow do stosowania w budownictwie wydanych przez Instytut
Techniki Budowlanej.

e badanie prawidtowos$ci wykonania i doktadnosci pokrycia:
sprawdzenie wzajemnego utozenia warstw - nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne

sprawdzenie prawidlowosci spadkéw i szczelno$ci pokrycia — badanie nalezy przeprowadzaé glownie w
miejscach narazonych na zatrzymywanie si¢ wody ( np. koryta, zatamania, miejsca styku ze Scianami, kominami,
swietlikami itp.). Badanie nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po obfitym opadzie deszczowym;

sprawdzenie to mozna wykona¢ rowniez przez poddanie wybranych miejsc dziataniu strumienia wody przez okres
nie krotszy niz 15 minut i obserwowanie czy sptywajaca woda nie zatrzymuje si¢ na powierzchni pokrycia lub czy
nie przenika przez nie i nie tworzy zaciekow.

Zauwazone usterki nalezy oznaczy¢ w sposob umozliwiajacy ich odszukanie i naprawy.

Obrdbki blacharskie

Przy odbiorze robot blacharskich budowlanych powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:

e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng: Badanie polega na poréwnaniu
wykonanych robot blacharskich z dokumentacjg opisowa i rysunkowg oraz stwierdzeniu
wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru

e sprawdzenie materiatéw: Badanie nalezy przeprowadzac bezposrednio lub posrednio- na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy i innych dokumentow stwierdzajgcych zgodnosé
uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami
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e sprawdzenie wygladu zewnetrznego roboét: Badanie polega na ogledzinach wykonanych
obrébek i stwierdzeniu niewystepowania takich wad, jak : dziury, pekniecia, nieprostopadfosci
szwéw do okapu, odchylenia rgbkéw lub zwojow od linii prostej itp.

e sprawdzenie umocowania i tgczenia arkuszy: Badanie polega na stwierdzeniu, czy taczenia i
umocowania arkuszy sg wykonane prawidtowo zgodnie z norma PN-61/B-10245 Roboty blacharskie
budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej

e sprawdzenie rynien: Badanie polega na stwierdzeniu zgodnosci z normg PN-61/B-10245
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowe ocynkowanej i cynkowej, wykonania uchwytow,
denek i wpustow rynnowych lub potgczen poszczegdlnych odcinkdéw rynien . Nalezy takze
stwierdzi¢, czy rynny nie majg dziur lub peknie¢. Spadki i szczelnos¢ nalezy sprawdzi¢ poprzez
nalanie wody do rynien.

e sprawdzenie rur spustowych: Badanie polega na stwierdzeniu zgodnosci z normg PN-61/B-
10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej, potgczen w
szwach pionowych i poziomych, umocowan rur w uchwytach, braku odchylen rur od
prostopaditosci i kierunku pionowego. Nalezy tez sprawdzi¢ czy rury nie maja dziur i pekniec

e sprawdzenie szczelnosci pokrycia. Badanie nalezy przeprowadzi¢ w wybranych przez komisje
miejscach sposrod szczegdinie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody. Jezeli
nie ma warunkow, aby sprawdzenie to mozna byto przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane
miejsca poddawac przez 10 minut zraszaniu wodg w sposéb podobny do dziatania deszczu i
obserwowac czy sptywajgca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia i czy nie przenika
przez nie, tworzgc zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczyé w sposéb umozliwiajgcy
odszukanie ich po wyschnieciu pokrycia.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego robot. Badania odbioru
czeSciowego nalezy przeprowadzi¢ w odniesieniu do tych robot, do ktdrych dostep pozniejszy jest niemozliwy lub
utrudniony. Wyniki badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

Badanie robo6t blacharskich nalezy przeprowadza¢ podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie nizszej
niz —5*C. Przed przystgpieniem do badan technicznych nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotow lub zapisow w
dzienniku budowy, czy przygotowane podtoze nadawato si¢ do wykonywania robot blacharskich.

OBMIAR ROBOT

Nie przewiduje si¢ obmiaru powykonawczego jedynie zgodnosci z wielko$ciami okreslonymi w kosztorysie
ofertowym z zatwierdzonym projektem budowlanym

ODBIOR ROBOT

Pokrycia dachowe

Pokrycia dachowe z blachy .ptyt PW

Jezeli przeprowadzone badania dadzg wynik dodatni wykonane roboty pokrywcze nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami normy PN- 80/B-10240 Pokrycia dachowe z blach. W przypadku gdy chociaz jedno z badan dato
wynik ujemny, cato$¢ robot pokrywczych lub ich czg$¢ nie spetniajgca wymagan nalezy uznac za niezgodng z
wymaganiami normy, w tym przypadku Wykonawca obowiazany jest doprowadzi¢ pokrycie dachowe do stanu
odpowiadajacemu wymaganiom normy i przedstawi¢ je do ponownego odbioru, ktdérego wynik jest ostateczny.

Z odbioru robot nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru robot oraz sporzadzi¢ odpowiedni wpis do dziennika budowy.

Obrobki blacharskie

Jezeli przeprowadzone badania jako$ci robot dadzg wynik dodatni wykonane roboty pokrywcze nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami norm. W przypadku gdy chociaz jedno z badan dato wynik ujemny, cato$¢ robot
blacharskich lub ich cz¢$¢ nie spelniajagca wymagan nalezy uzna¢ za niezgodna z wymagania mi normy; w tym
przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu odpowiadajagcemu wymaganiom normy i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru, ktérego wynik jest ostateczny.

Z odbioru robot nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru robdt oraz sporzadzié¢ odpowiedni wpis do dziennika budowy.

Ponadto przy odbiorze nalezy przestrzegac przepiséw podanych w ,,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych, tom I, Arkady, Warszawa 1990r.
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PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z ustaleniami wynikow i zobowigzan okreslonych w postepowaniu przetargowym.
PRZEPISY ZWIAZANE

[1] »Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych.” Cze$¢ 1 —
Roboty ogdlnobudowlane. Wydawnictwo ,,Arkady” 1990r..

Uwaga: wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywaé w oparciu o obowigzujgce Normy

I przepisy.

Budynek Domu Kultury w Miasteczku Krajenskim 20



