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AARCHIKON

Biuro Architektoniczno - Konstrukcyjne

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art.34 ust.3D pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z
dnia

20 grudnia 2021r., poz.2351, zmiany: poz.1986 z 2022r., poz.88 z pdzniejszymi zmianami)
oSwiadczam, ze projekt techniczny Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej w
Miasteczku Krajenskim realizowany w Miasteczku Krajenskim dz. nr 1061,1062/1,
1064,1065/1 obreb: 0001 Miasteczko Krajenskie, jednostka ewidencyjna: 301905 4
Miasteczko Krajenskie zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Inwestor: Gmina Miasteczko Krajenskie
ul. Dabrowskiego 16
89-350 Miasteczko Krajenskie

Lp. | imie i nazwisko: pieczec i podpis:

branza

1. | mgrinz. arch. tukasz Maciejewski

architektura

2. | inz. bud. Zbigniew Maciejewski

konstrukcyjno - budowlana

Na podstawie Art.34.3da. wymogu dotaczenia kopii uprawnien budowlanych w
odpowiedniej specjalnosci o ktérym mowa w ust. 3d pkt 1 oraz zaswiadczenia o
ktorym mowa w ust. 3d pkt. 2 nie stosuje sie z uwagi na wpis do centralnego
rejestru os6b posiadajacych uprawnienia budowlane.

data opracowania: luty 2023 r.
Biuro Architektoniczno — Konstrukcyjne ARCHIKON Ltukasz Maciejewski
ul. Wojska Polskiego 18/3, 64 — 800 Chodziez
tel. 67 348 85 78, 601 871 765, 605 423 125
e-mail: biuro@archikon.org, z.maciejewski@post.pl, archimacko@post.pl
nip: 764-229-73-18, regon: 300736832
Bank Spotdzielczy w Chodziezy
81 8945 0002 0025 7026 2000 0010
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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego — Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej w Miasteczku
Krajenskim

Lokalizacja: ul. Dgbrowskiego 39 dz. nr 061,1062/1,1064,1065/1 obreb: Miasteczko Krajenskie
Inwestor: Gmina Miasteczko Krajenskie

ul. Dgbrowskiego 16

89-350 Miasteczko Krajenskie

1. Rozwiazania  konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy
konstrukcyjne (statyczne), zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace
obciazen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukeji nowych, niesprawdzonych
w krajowej praktyce — wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwigzania
konstrukcyjno — materialowe podstawowych elementow konstrukcji obiektu, w zaleznosci od
potrzeb — informacje o koniecznosci wykonania pomiarow geodezyjnych przemieszczen i
odksztalcen, a w przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy obiektu budowlanego
dolacza si¢ ekspertyze techniczng obiektu:

Przy istniejacym budynku Domu Kultury zaprojektowano wiatg rekreacyjng. Uktad stupéw i ram
wg rysunku. Cata konstrukcja wiaty stalowa — ksztaltowniki zamkniete. Wiata przekryta dachem

jednospadowym o kacie nachylenia 8° pokryty poliweglanem z powltoka GRP z klasa reakcji NRO.

UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU
Stopy fundamentowe Fb-1 [50x50x80 Jcm
- shupy 1 rygle stalowe

ZALOZENIA MATERIALOWE:

e Konstrukcje betonowe 1 zelbetowe:
Beton konstrukcyjny C20/25 fe = 20 MPa, foq = 14,29 MPa

Stal zbrojeniowa — zbrojenie gtéwne A-I11 fyy = 350 MPa
- zbrojenie rozdzielcze, strzemiona A-0 fyg= 190 MPa
e Stal S235 JR fyy = 235 MPa

OBCIAZENIA:

PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1  Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje

Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogolne. Ciezar objetosciowy, cigzar wlasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach

PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cz¢s¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne.
Obcigzenia $niegiem

PN-EN 1991-1-4  Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cz¢$¢ 1-3: Oddzialywania ogodlne.
Obcigzenia wiatru

PN-EN 1995-1-1 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych

Czes¢ 1-1: Postanowienia ogolne. Reguty ogolne i reguty dotyczace budynkow
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PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

1.1.Dach jednospadowy o kacie nachylenia 8°

Lp. | Nazwa Grubos¢ | Cigzar Wartos¢ Wspotczynnik | Wartosé
warstwy | objetosciowy | charakterystyczna Yol obliczeniowa
[m] [kN/m’] Gen. [KN/M] Gont, [KN/M?]
Obciazeni stale:
1. poliweglan 0,017 1,35 0,02
2. | Laty stalowe 0,170 1,35 0,229
[60x40x3]mm
Razem 0,187 - 0,249
Obciazeni zmienne:
3. Obcigzenie $niegiem 0,58 1,5 0,87
4. | Obcigzenie wiatrem:
H -0,23 15 -0,345
F -0,65 -0,975
G -0,48 -0,72
D 0,33 0,495
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Stan graniczny nosnosci:

Stopien wykorzystania przekroju: SGN SGU [cm]
1. St-1 RK [120x120x5]mm 0,058 <1,0 0,049 < 1,253
2. St-2 RK[120x120x5]mm 0,332<1,0 0,121<1,04
3. P1-1[150x100x5]mm 0,015<1,0 0<1,949
4. P1-2 [160x120x5] mm 0,01<1,0 0<1,949
5. Laty [60x40x3] mm 0,177<1,0 0,998 < 1,949

1.2.Fb-1 [50x50x80] cm

Szeroko$¢ stopy B [m] 2.00
Dlugos¢ stopy L [m] 2.00
Wysokos¢ stopy H¢ [m] 0.80
Szerokos$¢ przekroju stupa b [m] 2.00
Wysokos¢ przekroju stupa h [m] 2.00
Mimosrod ey [m] 0.00
Mimosrdd ey [m] -0.00
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0. o

'y

g" ' 0,80
Materialy
Klasa betonu C20/25
Klasa stali 34GS
Otulina [cm] 7.00
Srednica pretow [mm] 12.00
Warunki gruntowe
_\'T
0.90 m
AT
2.00m
AT
Warstwa Nazwa | Miazszo$¢ O c, O, M Mo
gruntu [m] [t/m?] [kPa] [°] [kPa] [kPa]
1 Piaski 1.70 2.65 0.00 30.07) 67828.50 54262.64
drobne
2 Gliny 2.00 2.65 10.65 11.60| 32011.86 19203.27
pylaste
Metoda okre$lenia parametrow B
geotechnicznych
Gleboko$¢ posadowienia [m] 0.90
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| Ciezar zasypki | [KN/m?]| 18.50
Obcigzenia

Numer zestawu N [KN] M, [KNm] T, [KN] M, [KNm] Ty [kN]
1 11.13 6.71 3.36 0.00 0.00

Stan graniczny nosnosci

DLA SCHEMATUNR 1
DLA WARSTWY NR 1
N=99.13 kN < m*Qsg=0.81 * 2306.80 = 1868.51 kN
N=99.13 kN < m*Q¢ =0.81 * 2519.40 = 2040.72 kN
DLA WARSTWY NR 2
N=425.59 kN < m*Qnp=0.81 * 3065.64 = 2483.17 kN
N=425.59 kN < m*Qs.=0.81 * 3106.09 = 2515.93 kN

Naprezenia pod fundamentem

DLA SCHEMATU NR 1

Naprezenia w narozach:
0:=21.77 kN/m?
0,=27.80 kN/m?
05=27.80 kN/m?
04=21.77 kN/m?

21.77 kN/mZ 21.77 kN/m2

27.80 kN/m2 27.80 kN/m2

Odrywanie nie wystgpuje.
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Wymiarowanie zbrojenia

POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1
A, =0.00 cm’’mb A, = 0.00 cm*mb

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: A,=10.18 cm’/mb
W kierunku y (B) przyjeto fi=12.0 mm w rozstawie s,=10.8 cm Ay =10.73 cm%mb
W kierunku x (L) przyjeto fi=12.0 mm w rozstawie 5,=10.8 cm Ay=10.73 cm’/mb

Nr preta Ilos¢ Dhugo$¢ preta [cm] Dhugos¢ catkowita [m]
1 6 76 4.56
Srednica [mm] 12.0
Klasa stali 34GS
Masa jednostkowa [kg/m] 0.888
Dtugo$é¢ ogotem [m] 4.56
Masa ogotem [ka] 4.05

Wyniki obliczen przebicia

DLA SCHEMATUNR 1
Przebicie nie wystgpuje w kierunku B
Przebicie nie wystgpuje w kierunku L

Stateczno$é¢é fundamentu

STATECZNOSC NA OBROT:

DLA SCHEMATU NR 1
Stateczno$¢ OK. Myyp=4.0 KNM < m*Mgjrym = 0.72 * 83.1 = 59.9 kNm
Stateczno$é OK. Myy,=0.0 KNM < m*Moyzym = 0.72 * 83.1 = 59.9 kNm

STATECZNOSC NA PRZESUW:
DLA SCHEMATUNR 1
Przesuw po warstwie 1
Stateczno$¢ OK. Ty, =3.4 KN < m*T,,, = 0.72 * 24.9 = 18.0 kN
Przesuw po warstwie 2
Stateczno$¢ OK. Ty, =3.4 KN < m*T,,, = 0.72 * 64.5 = 46.5 kN

Osiadanie fundamentu

DLA SCHEMATU NR1
Osiadania pierwotne = 0.000 cm
Osiadania wtorne = 0.000 cm
Osiadania catkowite = 0.000 cm
Tangens kata nachylenia wzgledem osi X = 0.00000
Tangens kata nachylenia wzgledem osi Y = 0.00000
Przechytka = 0.00000 rad

Warunek naprezeniowy 0.3*c, = 0.3*51.99 kN/m* = 15.60 KN/m? > 6,4 = 13.70 KN/m?

Glebokosé, na ktorej zachodzi warunek wytrzymatosciowy = 2.00 m
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Rozklad naprezen pod analizowanym fundamentem:

E

[m] |

20,65 kN/m2
Tabela z warto$ciami:
Nr H [m] ozr [KN/m2] ozs [KN/m2] ozp [KN/m2] Suma =
025107010 zpsitat OzDfund
0 0.90 23.40 20.65 0.00 20.65
1 1.00 26.00 20.64 0.00 20.64
2 1.20 31.20 20.28 0.00 20.28
3 1.40 36.40 19.23 0.00 19.23
4 1.60 41.59 17.59 0.00 17.59
5 1.80 46.79 15.64 0.00 15.64
6 2.00 51.99 13.70 0.00 13.70
Legenda:
H [m] - glebokos¢ liczona od poziomu terenu
ozr [KN/m2] - naprezenia pierwotne

Ozs [kN/m2]

- naprezenia wtorne

OzD [kN/m2]

- naprezenia dodatkowe
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2. W zalezno$ci od potrzeb — geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu
budowlanego, w formie dokumentacji badan podloza gruntowego i projektu
geotechnicznego, oraz sposob zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gérniczej:

2.1.Dane ogolne:
2.1.1. Podstawa prawna:
1/ Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 roku w sprawie

ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéow budowlanych (Dz. U. Nr 126 poz.839
z 1998 roku) zmiana Dz. U. z 2012 roku poz. 463 i 462.

2/ PN-81/B-03020 Grunty budowlane Projektowanie 1 obliczanie statyczne posadowien
bezposrednich.

2.1.1. Ustalenie warunkow:

W  wyniku projektu geotechnicznego stwierdzono, ze w poziomie posadowienia stop
fundamentowych wystepuje grunt:

Warstwa | i Il — grunty nieno$ne

Warstwa Il
- piasek drobnoziarnisty przewarstwione piaskami pylastymi — p .= 1,70 G/cm?®, ps=2,65 G/m*

- stan wilgotnosci: wilgotny — W,=16 %
- stan gruntu Srednio zageszczony - Ip = 0,43
Warstwa IV
- gliny pylaste — p 1= 2,00 G/lcm®, ps=2,68 G/m*

- stan wilgotnosci: wilgotny — W,=25 %
- stan gruntu Srednio zageszczony - 1L = 0,40
Na podstawie wykonanych badan stwierdza si¢ ze w miejscu planowanej inwestycji , ze W
dokumentowanym podtozu planowanej budowli od powierzchni terenu zalega znacznej migzszosci
warstwa nasypow niebudowlanych zdeponowana na gruntach organicznych -0 torf i namut. Grunty
organiczne zalegaja na warstwie glin pylastych , ktdrej strop zalega na poziomie od 2,7 do 3,5 m
ppt. Grunty geotechniczne rozpatrywanego podloza w miejscu planowanej budowli sa zloZzone —
wystepuja w przypadku warstw gruntdw niejednorodnych, nieciagtych, zmiennych genetycznie 1
litologicznie. Nalezy wymieni¢ grunt pod stopami do warstwy nosnej i zaggsci¢ piaskiem w
stopniu zageszczenia w=0,97. Stopy fundamentowa posadowi¢ na warstwie chudego betonu.
Obiekt pod wzgledem na warunki geotechniczne zostal zakwalifikowany do [ kategorii
geotechniczne] w ztozonych warunkach gruntowo-wodnych. Zaleca si¢ prowadzi¢ obserwacje
wizualne zachowania si¢ podtoza obiektow i ich otoczenia jak tez samych obiektow.
Do obliczen przyjeto jednostkowy opor obliczeniowy podtoza gruntowego — =130 kPa wsp.
niejednorodnos$ci gruntu [ws = 0,90] w I kategorii obcigzenia 1 przyjeto metod¢ do obliczen B.
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2.1.2. Sposéb posadowienia obiektu budowlanego:

Stopy fundamentowe [50x50x80] cm zbrojone stalg zbrojeniowsg, beton C20/25, stal A-III,
A-0, otulina a min = 30 mm

3. W zaleznosci od potrzeb - dokumentacje geologiczno-inzynierska:
nie dotyczy

4. Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe:

4.1.Stopy fundamentowe [50x50x80]cm. Stopy zbrojone 6 ¢ 12mm, strzemiona ¢ 6 mm co ok.18
cm. Otulina amin, 3 cm. Beton C20/25, Stal zbrojeniowa A-IlI, A-0. Stopy posadowione na
chudym betonie C12/15 gr. 10 cm, ubity piasek gr. 30 cm o zageszczeniu rownym w = 0,97.

4.2.Rama stalowa. Rygle stalowe z ksztattownika zamknigtego RP [200x80x5]mm mocowana do
ptatwi stalowej z ksztattownika zamknigtego Pt-1 RP[150x100x5] mm mocowanego do
istniejacej $Sciany budynku za pomoca $rub M16 kl. 8.8 co ok. 80 cm. Z drugiej strony rygiel
zamocowany do ptatwi z ksztaltownika zamknigtego P1-2 RK[160x120x5]mm. Platew P1-2
potozona na stupach stalowych St-2 =z ksztaltownika zamknigtego RK[120x120x5]mm. Na
ryglach polozone laty stalowe z ksztattownika zamknigtego RP [60x403]mm w odlegtosci co
ok. 75 cm. Od strony zachodniej stupy St-1, 1a, 1b posrednie z ksztalttownika zamknigtego RK
[120x120x5]mm. FElewacja w postaci stalowych lameli z ksztaltownika stalowego
RK[60x60x3]mm mocowane do stupow stalowych St-1, 1a i St-1b poprzez spawanie co 20 cm.
Stupy mocowane do stop fundamentowych poprzez blach¢ BL-1 gr.12 mm [250x250]mm
srubami 4 szt. M12 kl. 8.8. Catos¢ spawana, zabezpieczona przeciwpozarowo.

4.3.Pokrycie dachu: dach jednospadowy o kacie nachylenia 8°, pokrycie poliweglan gr. 12 mm z
powtoka GPR z klasg reakcji NRO lub inny materiat posiadajacy taka sama klasg NRO po
uzgodnieniu z Inwestorem.

4.4.Posadzka: kostka betonowa typu polbruk gr. 6 cm utozona na warstwie cementowo-piaskowej
gr. 10 cm.

S. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspolzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi — w przypadku
zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego:

Nie dotyczy

6. Rozwigzania budowlane i techniczno — instalacyjne, nawigzujace do warunkéw terenu,
wystepujac wzdluz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno — budowlane
w miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu
albo istotne ze wzgledow bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych
—w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego liniowego:

Nie dotyczy.
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7. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano — instalacyjnego, w
szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych:
a. Ogrzewczych
b. Chlodniczych
c. Klimatyzacji
- wyposazonych w urzadzenia, ktore automatycznie reguluja temperature
oddzielenia w poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej, w tym urzadzenia z indywidualnym sterowaniem pomieszczeniowym
(w szczegélno$ci termostatyczny zawoér grzejnikowy, termostat pokojowy,
termostat  klimakonwektora wentylatorowego, pojedynczy termostat) lub

komunikacja z systemem nadrzednym oraz z funkcja sterowania zalezna od
zapotrzebowania,

d. Wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej
e. Wodociagowych i kanalizacyjnych

f.  Gazowych
g. Elektroenergetycznych
h. Telekomunikacyjnych
i.  Piorunochronnych
j-  Ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy

8. Sposéb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, o ktérych
mowa w pkt 7, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zaloZzeniami
przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, doborem
rodzaju i wielkosci urzadzen, przy czym nalezy przedstawic:

a. Dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chlodniczych —
zalozone parametry klimatu wewnetrznego na podstawie przepisow techniczno —
budowlanych oraz przepisow dotyczacych racjonalizacji uzytkowania energii.

b. Dobor i zwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych urzadzen
ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chlodniczych oraz okreSlenie
wartosci mocy cieplnej i chlodniczej oraz mocy elektrycznej zwiazanej z tymi
urzadzeniami.

Nie dotyczy
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9.

Rozwiazania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych,
w tym przemystlowych i ich zespolow tworzacych calo§¢ techniczno-uzytkowa,
decydujaca o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym
charakterystyke i odno$ne parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych
wplyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym
obiektem:

Nie dotyczy

4. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu w przypadku projektu
technicznego:

a)

informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji:

Budynek Domu Kultury w Miasteczku Krajenskim jest obiektem sktadajacym si¢ z dwoch
czgsci: nizszej o jednej kondygnacji nadziemnej 1 jednej podziemnej (czeSciowo
podpiwniczony) oraz z drugiej czesci wyzszej - trzy kondygnacje w tym poddasze bez
podpiwniczenia.

Budynek nizszy:

- powierzchnia wewngtrzna piwnicy: 112,80 m?,

- powierzchnia wewnetrzna parteru: 374,31 m?,

- powierzchnia wewnetrzna catkowita: 487,11 m?,

- wysoko$¢ do dachu: ok.7,80 m — w najwyzszej czesci

- wysokos$¢ do okapu: 4,10 m — w najwyzszej czesci

- grupa wysokosci budynku: N - niski

Budynek wyzszy:

- powierzchnia wewnetrzna parteru: 149,63 m?,

- powierzchnia wewngetrzna I pigtra: 148,45 m?,

- powierzchnia wewnetrzna poddasza: 132,10 m?,

- powierzchnia wewnetrzna catkowita: 430,18 m?,

- wysokos$¢ do dachu: ok.11,90 m — w najwyzszej czesci

- wysoko$¢ do okapu: 6,27 m — W najwyzszej czgsci.

- grupa wysokosci budynku: N — niski

Budynek Domu Kultury (nizszy 1 wyzszy):

- powierzchnia zabudowy: 602,95 m?,

- powierzchnia uzytkowa: 869,91 m?,

- powierzchnia wewnetrzna catkowita: 430,18 + 487,11 = 917,29 m?,
- kubatura budynku: 3540,11 m®,

- liczba kondygnacji nadziemnych: 1 (cze$¢ nizsza), 3 (czg$¢ wyzsza)
- liczba kondygnacji podziemnych: 1 (cze$¢ nizsza), 0 (cz¢$¢ wyzsza)
- dlugos¢ budynku catkowita: 35,63 m

- szerokos$¢ budynku: 24,98 m

Wiata - zadaszenie:

- powierzchnia wewnetrzna: 41,64 m?,

- wysokos¢ do dachu: 3,65 m — w najwyzszej czgsci

- wysokos¢ do okapu: 2,78 m — w najwyzszej czescl.

- grupa wysokosci budynku: N — niski
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b) charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozaro-
wych materialéw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z proce-
sow technologicznych, a takze w zaleznoSci od potrzeb — charakterystyke pozarow
przyjetych do celéw projektowych:

W czesci parterowej budynku znajdujg si¢ pomieszczenia biurowe, sala widowiskowa, na |
pigtrze biblioteka, a na II pigtrze poddasze. W pomieszczeniach piwnicznych zamiast
kottowni na paliwo state powstanie pomieszczenie techniczne na pompe ciepla, a zamiast
pomieszczen na paliwo state powstang magazynki z mozliwo$cig adaptacji na ,,sktad na
paliwo state”.

W budynku nie bgda uzytkowane materiaty niebezpieczne pozarowo (brak gazu propan —
butan oraz brak instalacji gazu ziemnego).

Pozostate materiaty palne, ktére moga wystepowaé w obiekcie to materialy palne
stanowigce jego wyposazenie 1 wystroj, takie jak:

- papier , kartony, ksigzki, zeszyty, dzienniki,

- wyroby z drewna i materialdéw drewnopochodnych (meble), pomoce naukowe,

- pianki poliuretanowe w meblach,

- sprzgt rtv, agd i komputery, drukarki, aparaty,

- ubrania, firany, zaslony,-wyroby spozywcze,

- wyktadziny podtogowe.
Lp. | Substancja - Charakterystyka (parametry pozarowe)
material
1. | Drewno, mat. - latwo zapalne,
drewnopochodne - temperatura zapalenia: 300-400 °C
- cieplo spalania: 18 MJ/kg
2. | Papier, karton - fatwo zapalne,

- temperatura zapalenia: 230 °C

- cieplo spalania: 16 MJ/kg

- w stanie rozluZznionym pali si¢ intensywnie i szybko,
3. | Folia polietylenowa | - fatwo zapalne, o matej odpornosci na dziatanie ciepta,
(PE) - temperatura zaptonu granulatu PE: 350-370 °C

- cieplo spalania: 42 MJ/kg

- polietylen pali si¢ sam; z6tty §wiecacy, w srodku
niebieski ptomien; po kréotkim paleniu spadajg krople
stopionego materiatu, przy czym ptomien utrzymuje si¢
na kroplach,

- podczas palenia wydzielaja si¢ duze ilosci dymow i
gazdw toksycznych,

4. | Polichlorek — - palne,
wyroby plastikowe | - temperatura zapalenia: 400-500 °C
(PCV) - cieplo spalania: 25 MJ/kg

- podczas palenia wydzielajg sie duze ilosci dymow i
gazow toksycznych,

5. | Polipropylen (PP) - palny,

- ciato stale w temp. 20 °c

- temperatura topnienia: ~160 °C

- cieplo spalania: 43 MJ/kg

6. | Poliamid - palny; wlasciwosci samogasnace,

- temperatura migknienia: ~190°C
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- cieplo spalania: 29 MJ/kg

7. | Poliester - palny, pali si¢ po zapaleniu bez obecnosci zewngtrznego
zrodia ciepta,

- temperatura topnienia: ~ 220-230 °C

- temperatura rozktadu: ~ 300°C

- ciepto spalania: 31 MJ/kg

c) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania:
Budynek kwalifikuje si¢ do budynku ZL (kategorii zagrozenia ludzi) oraz piwnica w cze$ci
nizszej do PM (produkcyjno — magazynowy).

Dziatalno$¢ Domu Kultury polega na realizowaniu zadan z zakresu kultury i organizowaniu
wydarzen kulturalnych dla mieszkancow gminy i okolic.

Piwnica budynku ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania zakwalifikowany jest
do obziekt(')w produkcyjno-magazynowych (PM) o gestosci obcigzenia ogniowego do 500
MJ/m~.

d) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwie-
rac si¢ na zewnatrz pomieszczen:

Zgodnie z §209 rozporzadzenia rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, budynek z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania zakwalifikowany
jest do kategorii zagrozenia ludzi:

Budynek nizszy:

- ZL I (uzytecznosci publicznej), jako niski (N) z pomieszczeniami piwnicznymi jako PM.
Budynek wyzszy:

- ZL 1II (uzytecznosci publicznej), jako niski (N).

Przewidywana maksymalna ilo$¢ oséb mogacych przebywa¢ w catym budynku wynosi
maksymalnie do 120 osob. Obiekt posiada trzy kondygnacje nadziemne oraz piwnice,
przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacji wynosi:

- piwnica: nie przewiduje si¢ przebywania osob na state,

- | kondygnacja nadziemna (parter) cze$¢ nizsza: przewidywana liczba osob na kondygnacji
wynosi do 100,

- | kondygnacja nadziemna (parter) cze$¢ wyzsza: przewidywana liczba osdb na
kondygnacji wynosi do 4,

- IT kondygnacja nadziemna (I pigtro): przewidywana liczba 0s6b na kondygnacji wynosi do
4.

- IIT kondygnacja nadziemna (II pigtro): przewidywana liczba osob na kondygnacji wynosi
do 4.

Laczna przewidywana liczba os6b w obiekcie: 112.

W budynku znajduje si¢ centralne pomieszczenie, w ktorym drzwi ewakuacyjne powinny
otwieraC si¢ na zewnatrz pomieszczenia. Jest to pomieszczenie sali widowiskowej
przeznaczone dla ponad 50 o0sob.

Ponadto pomieszczenia, w ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz,
to:

pomieszczenia higieniczno-sanitarne (tazienki), pomieszczenie techniczne w piwnicy —
drzwi na zewnatrz budynku (w ktorym zamonotowany bedzie piec na paliwo stale jako
zapasowe zrodlo ciepta).
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Zgodnie z § 236.4 drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla
wigcej niz 50 os6b powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz — wymog ten zostal zapewniony.
Drzwi z pomieszczenia technicznego (z pompa ciepta), kore to pomieszczenie moze petnié
forme¢ kottowni, do sktadu paliwa (magazynek przy pomieszczeniu technicznym mogacym
pehi¢ forme sktadu na paliwo state) powinny by¢ stalowe lub drewniane obite obustronnie
blacha, otwierane do kottowni — czyli magazynek w piwnicy musi by¢ wyposazony w drzwi
min. EI 60 otwierane ze zewnatrz.

informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz z okresleniem spo-
sobu jego wykonania:

Budynek Domu Kultury podzielony zostat na 3 strefy pozarowe:

- strefa pozarowa nr 1 (ZL I) — cz¢$¢ nizsza (sam parter). Powierzchnia strefy pozarowe;j
wynosi 374,31 m?.

- strefa pozarowa nr 2 (ZL III) — cze$¢ wyzsza (parter, pierwsze pietro i drugie pigtro).
Powierzchnia strefy pozarowej wynosi 430,18 m?.

- strefa pozarowa nr 3 (PM) — cze$¢ nizsza (piwnica). Powierzchnia strefy pozarowej wynosi
112,80 m*.

Powierzchnia strefy pozarowej nr 1 nie przekracza powierzchni dopuszczalnej dla budynku
niskiego jednokondygnacyjnego zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL |,
ktéra wynosi 10 000 m®,

Powierzchnia strefy pozarowej nr 2 nie przekracza powierzchni dopuszczalnej dla budynku
sredniowysokiego Wielokondzygnacyjnego zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 111, ktéra wynosi 5 000 m*.

Powierzchnia strefy pozarowej nr 3 nie przekracza powierzchni dopuszczalnej dla budynku
niskiego jednokondygnacyjnego zakwalifikowanego do PM o gestoSci obcigzenia
oghiowego do 500 MJ/m?, ktéra wynosi 20 000 m?.

Budynek wyzszy (ZL III) na granicy stref pozarowych posiada $ciang oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej min. REI 120.

Budynek nizszy (ZL 1 na parterze) na granicy stref pozarowych posiada $cian¢ oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120 (wymagane min. REI 60 jednak
strefa sgsiadujgca o klasie ,,C” musi posiada¢ $ciang REI 120) oraz stropodach o klasie
odpornosci ogniowej min. REI 60. Strop pomig¢dzy piwnicg (strefa PM), a paterem (strefa
ZL1) to strop oddzielenia przeciwpozarowego min. REI 120.

Sciany i stropy stanowigce element oddzielenia przeciwpozarowego sa wykonane z
materiatow niepalnych.

Dla $cian usytuowanych migdzy strefami pozarowymi pod katem 90° zachowano pas o
szerokos$ci 4 m 1 klasie odpornosci ogniowej REI 120, a dla $cian usytuowanych pod katem
180° zachowano pas o szeroko$ci 2 m i klasie odporno$ci ogniowej EI 60.

Pomieszczeniem wydzielonym pozarowo jest pomieszczenie techniczne z pompa ciepta
(piwnica), w ktorym zapasowym Zzrddlem ciepta bedzie piec na paliwo stale o mocy
powyzej 30 kW. Pomieszczenie to wydzielone jest $Scianami wewngtrznymi o klasie
odpornosci ogniowej EI 60 i stropem w klasie odpornosci ogniowej min. REI 60 (strop
spelnia wymagania min. REI 120). Dzwi wewngtrzne do pomieszczenia technicznego w
klasie min EI 30.

Ponadto pomieszczeniem wydzielonym pozarowo jest pomieszczenie W piwnicy
»,magazynki”, ktore moze po wydzieleniu spetia¢ rolg¢ alternatywnego sktadu na paliwo
stale. Pomieszczenie to wydzielone jest §cianami wewnetrznymi o klasie odpornosci
ogniowej El 120 i stropem w klasie odpornosci ogniowej min. REI 120. Dzwi wewnetrzne
do pomieszczenia technicznego w klasie min EI 60.
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W stropach i $cianach pomieszczenia zamknigtego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci
ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, przejscia instalacyjne o srednicy wigkszej niz
0,04 m zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej wymaganej dla $ciany i stropu
EI 60 ($ciany i strop kottowni oraz sktadu opatu).

Na wykonanie zabezpieczenia przejs$¢ instalacyjnych pomiedzy strefami pozarowymi nalezy
wykona¢ dokumentacje techniczng lub okresli¢ w dokumentacjach branzowych.

Przewody wentylacyjne i1 klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o
klasie odporno$ci ogniowej réwnej klasic odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowag i
dymoszczelnos¢ (EIS).

W budynku nie ma podziatu na strefy dymowe.

f) maksymalng gesto$¢ obcigzenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych PM wraz
z warunkami przyjetymi do jej okreslenia:
W strefach zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie okresla si¢ gestosci
obcigzenia ogniowego. W analizowanym budynku znajduja si¢ na poziomie piwnicy
pomieszczenia produkcyjno-magazynowe (PM) o gestosci obcigzenia ogniowego do 500
MJ/m? (pomieszczenia techniczne, magazynki).
Gestos¢ obcigzenia ogniowego zostata przyjeta na podstawie wiedzy techniczne;.

g) informacje o klasie odpornosci pozarowej, odpornosci ogniowej i stopniu rozprze-

strzeniania ognia przez elementy budowlane oraz o klasie reakcji na ogien elementéow
wykonczenia wnetrz i wyposazenia stalego pomieszczen i dréog ewakuacyjnych:
Dla trzykondygnacyjnego, niskiego (N) budynku uzytecznosci publicznej z czgsdcia
zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL III wymagana klasa odpornos$ci
pozarowej to ,,C”. Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowe;,
powinny spetnia¢ co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli :

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
odpornosci glowna $ciana $ciana  [przekryci
. : .| konstrukc 1) 1)
pozarowej | konstrukcja| . strop ~ |zewnetrzna | wewnetrzna | e dachu
, ja dachu 2) 1) 3)
budynku nosna
- E130 4)
»C R 60 R15 | REI60 . El'15 RE15
(0e1)
gdzie:
R — nos$no$¢ ogniowa (w minutach), okre§lona zgodnie z Polska Norma dotyczaca

zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku,

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| — izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) — nie stawia si¢ wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czgscig gldwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze
kryteria no$nosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla
danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornos$ci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem

ze stropem.

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikdw, lukarn i okien potaciowych
(z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej
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powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktorym nad najwyzszg kondygnacja
znajduje si¢ strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.
4) Dla $cian komor zsypu wymaga si¢ klasy E 1 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E 1 30.
5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztaczy i

dylatacjami.

Dla jednokondygnacyjnego, niskiego (N) budynku uzytecznosci publicznej z czgécia
zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL I wymagana klasa odpornosci pozarowej
to ,,B”, jednak dopuszcza si¢ obnizenie wymaganej llasy odpornosci pozarowej do ,,.D”
(jednokondygnacyjny ZL 1).
Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny spetnia¢ co
najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli :

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku >
odp.ornoéc'i gtowna | konstruke ) $ciana ) $ciana  |przekryci
pozarowe] | konstrukcja| . strop ”/ |zewnetrzna | wewnetrzna | e dachu

) ja dachu 2) 1) 3)
budynku nosna
. E130
,»D R 30 (-) REI 30 (o) (-) (-)

Dla czesci podziemnej budynku niskiego (kondygnacja podziemna stanowi osobna strefe
pozarowa zakwalifikowana do PM), wymagana klasa odporno$ci pozarowe;j to ,,C”.

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny spetniac¢ co
najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli :

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci glowna $ciana $ciana  [przekryci
. : .| konstrukc 1) 1),
pozarowej | konstrukcja| . strop 7 |zewnetrzna | wewnetrzna | e dachu
bud , ja dachu 2) 1) 3)
ynku nosna
,»C” R 60 R15 | REI60 El 3.0 El15% RE 15
(01i)
Ocena odporno$ci ogniowe;:
Lp. | Nazwa  elementu | Wymagana Materiaty i wyroby budowlane, | Ocena
budynku klasa a ktérych wykonano elementy | odpornosci
odpornosci budynku ogniowej
ogniowej
1. | Gtowna R 30 Sciany z pustakow | Spetnia
konstrukcja nosna ceramicznych i cegly | wymagania
(budynek nizszy) ceramicznej petnej, stropodach
w postaci kratownicy drewnianej
zabezpieczonej ogniowo oraz
plytami G-KF od spodu
2. | Gléwna R 60 Sciany z pustakow | Spetnia
konstrukcja no$na ceramicznych i cegly | wymagania
(budynek wyzszy) ceramicznej, stropy z plyt
kanatowych
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3. | Konstrukcja dachu | nie stawia si¢ | Drewno konstrukcyjne C24 Spetnia
(budynek nizszy) wymagan wymagania

4. | Konstrukcja dachu | R 15 Wigzary kratowe z drewena | Spetnia
(budynek wyzszy) konstrukcyjnego C24 | wymagania

zabezpieczonego ogniowo

5. | Stropy w budynu | REI 60 Ptyty kanalowe Spetnia
WyZSzym wymagania

6. | Strop w budynu | REI 30 Wigzary kratowe 2z drewna | Spehnia
nizszym konstrukcyjnego C24 | wymagania
(stropodach) zabezpiecozne ogniowo oraz

ptytami G-KF

7. | Strop nad piwnica | REI 120 strop gestozebrowy TERIVA Spetnia

wymagania

8. | Sciany zewnetrzne | EI130 D2 Zastosowac oddzielenie | Spetnia

pomi¢edzy piwnicg (PM), a | wymagania
parterem (ZL 1) w formie pasa
mig¢dzykondygnacyjnego 0

wysokosci co najmniej 0,8 m z

materiatéw niepanym (np. wetna

mineralna) lub oddzielenie w

formie daszkow, gzymsow o

wysiggu co najniej 0,5 m.

9. | Sciany zewnetrzne | REI 120 Sciana z pustaka ceramicznego | Spehia
oddzielenie lub cegly ceramicznej petnej wymagania
przeciwpozarowego

10. | Sciany wewnetrzne | EI 159 Brak komor zsypu Spetnia

wymagania

11. | Przekrycie  dachu | RE 15 Dachowka ceramiczna Spetnia
(budynek wyzszy) wymagania

Elementy budynku odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej powinny by¢
nierozprzestrzeniajace ognia.

Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych (korytarzy) w klasie odpornosci ogniowej EI 30 1
El 15.

Biegi i spoczniki schodéw oraz pochylnie stuzagce do ewakuacji powinny by¢ wykonane z
materialow niepalnych i mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej R 60.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac¢ z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

§ 260. 1. (WT): w pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad
50 os6b oraz w pomieszczeniach produkcyjnych, stosowanie tatwo zapalnych przegrod,
stalych elementdw wyposazenia 1 wystroju wnetrz oraz wykladzin podtogowych jest
zabronione.

Elementy wykonczenia wnetrz.

W strefach pozarowych ZL I, ZL III stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i
wyrobow latwo zapalnych, ktoérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce, jest zabronione.

W  przypadku stosowania materialow wykonczeniowych luzno zwisajacych, w
szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne
uwaza si¢ materiaty, ktorych witasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi
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h)

Normami odnoszacymi si¢ do zapalnos$ci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby
wldkiennicze nie spetniaja co najmniej jednego z kryteriow:

ti>4s;

2)ts<30s;

3) nie nastgpuje przepalenie trzeciej nitki;

4) nie wystepuja plonace krople.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stluzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i
wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Zgodnie z § 259. 1. (WT) podtogi podniesione o wigcej niz 0,2 m ponad poziom stropu lub
innego podloza powinny mie¢:

- niepalng konstrukcj¢ no$ng oraz co najmniej niezapalne ptyty podtogi od strony przestrzeni
podpodtogowej, majace klasg odpornosci ogniowej co najmniej REI 30.

W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osob (Sala
widowiskowa) stosowanie latwo zapalnych przegrod, stalych elementoéw wyposazenia i
wystroju wnetrz oraz wyktadzin podlogowych jest zabronione.

Okladziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materialow niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktorych sa prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone
przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

informacje o zagrozeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach zagrozonych
wybuchem i strefach zagrozenia wybuchem, oraz rozwigzaniach techniczno- budowla-
nych, instalacyjnych i urzadzeniach zabezpieczajacych przed powstaniem wybuchu,
jak réwniez ograniczajacych jego skutki:

W projektowanym budynku nie przewiduje si¢ wystepowania zagrozenia wybuchem (brak
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni
zewngtrznej). W budynku nie zaktada si¢ uzytkowania gazu propan — butan. Budynek nie
bedzie posiadat instalacji gazu ziemnego.

W budynku nie beda wystgpowac¢ materiaty wybuchowe.

informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie, wraz z da-
nymi o przewidywanych Srodkach do ewakuacji osob o ograniczonej zdolnosci poru-
szania si¢:

Wyjscia ewakuacyjne.

Z kadej strefy pozarowej zapewniono drogami ewakuacyjnymi wyjsScia ewakuacyjne
bezposrednio na zewnatrz budynku.

Ilo$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku:

- ze strefy PM (piwnica): jedno WE — drzwi otwierane na zewnatrz o szer. min. 0,9 m.

- ze strefy ZL | (parter): trzy WE — jedne drzwi otwierane na zewnatrz o szer. min. 0,9 m
(zaplecze sceny) oraz dwoje drzwi (bezposrednio z Sali widowiskowej oraz z galerii) 0 szer.
min. 1,2m.

- ze strefy ZL 111 (parter): jedno WE — drzwi otwierane na zewnatrz o szer. min. 1,2 m.
Szeroko$¢ 1 wysoko$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych.

Zgodnie z § 239.1. (WT) szerokos¢ drzwi stanowiacych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a
takze szeroko$¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacych na
zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej, powinna by¢ nie mniejsza niz szerokos¢
biegu klatki schodowej — w analizowanym budynku to: 1.2 m. Wymog ten zapewniono dla
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strefy pozarowej ZL III, ktéra jest traktowana w tym przypadku jako osobny budynek -
zgdonie z § 210. (WT): czeSci budynku wydzielone $cianami oddzielenia
przeciwpozarowego w pionie — od fundamentu do przekrycia dachu — mogg by¢ traktowane
jako odrebne budynki.

Z budynku nizszego zapewniono wyjs$cie ewakuacyjne o szerokosci: 0,9 m z piwnicy (PM),
0,9 m z zaplecza Sali widowiskowej oraz dwa WE o szer. 1,2 m z cze¢$ci Sali widowiskowe;.
Wszytskie wyjscia ewakuacyjne w budynku posiadajg wysoko$¢ min. 2m.

Kierunki i sposoby otwierania drzwi.

Kierunki otwierania drzwi na zewnatrz opisane sa w pkt. d. Nie zastosowano w obiekcie do
celow ewakuacji drzwi obrotowych, podnoszonych czy rozsuwanych.

Przej$cia ewakuacyjne.

- w sterfeie PM (Qd do 500 MJ/m?) dtugo$¢ przejécia nie przekracza wymaganych 100 m.

- w sterfeie ZL I dlugos$ci przej$¢ nie przekraczaja wymaganych 40 m.

- w sterfeie ZL III dlugosci przej$¢ nie przekraczaja wymaganych 40 m.

Dojscia ewakuacyjne.

- w sterfeie PM (Qd do 500 MJ/m?) brak doj$¢ ewakuacyjnych — brak uwag.

- w sterfeie ZL I dtugos$¢ dojscia nie przekracza wymaganych 10 m (przy jednym dojsciu —
zaplecze Sali widowiskowej).

- w sterfeie ZL III dlugo$¢ dojécia na parterze nie przekracza wymaganych 30 m (przy
jednym doj$ciu) i nie nie przekracza wymaganych 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.

- w sterfeie ZL III dlugos¢ dojscia z pierwszego 1 drugiego pietra nie przekracza
wymaganych 30 m (przy jednym doj$ciu) i nie nie przekracza wymaganych 20 m na
poziomej drodze ewakuacyjnej.

Szeroko$¢ 1 wysokos$¢ poziomych drog ewakuacyjnych (korytarzy).

Wymagana szroko$¢ korytarzy wynosi 1,4 m — warunek spelniony. Dopuszcza si¢
zmniejszenie szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jezeli jest ona
przeznaczona do ewakuacji nie wigcej niz 20 oséb.

Wysokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych na poziomie piwnicy, parteru i pierwszego
pietra spetnia wymagania 1 wynosi co najmniej 2,2 m. Dopuszcza si¢ aby wysokos¢
lokalnego obnizenia wynosita 2m, przy czym tugo$¢ obnizonego odcinka drogi nie moze
by¢ wigksza niz 1,5 m na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o dtugosci 10 m.

Na drogach ewakuacyjnych miejsca, w ktorych zastosowano pochylnie lub stopnie
umozliwiajgce pokonanie roznicy poziomow, powinny by¢ wyraznie oznakowane

Klatki schodowe.

W budynku istniejgca klatka schodowa zostanie przebudowana do wymogow WT, tak aby
szeroko$¢ spocznikdw wynosita wymagane 1,5 m, a szrokos$¢ bieku schodow min. 1,2 m w
swietle.

Z uwagi na rodzaj budynku (ZL III, niski) nie ma konieczno$ci obudowania i zamykania
klatki schodowej drzwiami dymoszczelnymi i wyposazenia klatki w urzadzenia
oddymiajace.

Biegi 1 spoczniki schodow oraz pochylnie stuzace do ewakuacji powinny by¢ wykonane z
materialéw niepalnych i mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmnie;j:

- w budynkach o klasie odpornosci pozarowej ,,C” — R 60 (ZL Il i piwnica);

- w budynkach o klasie odpornosci pozarowej ,,D” — R 30 (ZL I).

Przewidywane $rodki do ewakuacji osob o ograniczonej zdolno$ci poruszania sig:

- 1 pietro (biblioteka z mozliwoscia przebywania do 3 o0s6b niepetnosprawnych)
wyposazone zostanie w krzesto ewakuacyjne schodowe.

21| Strona



Biuro Architektoniczno-Konstrukcyjne ARCHIKON Lukasz Maciejewski
ul. Wojska Polskiego 18/3

64-800 Chodziez

tel. 601 871 765, 605 423 125

e-mail: z.maciejewski@post.pl, archimacko@post.pl

)

K)

informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
sluzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z charakterystyka tych urzadzen i insta-
lacji:

Ze wzgledu na kubature przekraczajaca 1000 m® budynek zostanie wyposazony w
przeciwpozarowy wylacznik pradu usytuowany przy wejsciu gtownym do budynku i
oznakowany znakiem zgodnie z Polskimi Normami.

Rozlacznik przeciwpozarowego wytacznika pradu usytuowany bedzie w pomieszczeniu
stanowigcym odrgbng strefe pozarowa — rozdzielnia elektryczna lub na zewnatrz obiektu
przy ztaczu gtoéwnym.

Poziome drogi ewakuacyjne oswietlone wytacznie Swiatlem sztucznym w cze$ciach ZL
zostang wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Sala widowiskowa zostanie
réwniez wyposazona w o§wietlenie awaryjne. O$wietlenie awaryjne ewakuacyjne powinno
zapewni¢ nat¢zenie oswietlenia co najmniej 1 Ix z czasem podtrzymania dziatania tego
o$wietlenia przez co najmniej 1 godzing.

Ze wzgledu na powierzchnuie strefy pozarowej ZL 1 przekraczajaca 200 m? budynek nizszy
nalezy wyposazy¢ w instalacje wodociggowa przeciwpozarowg (hydrnaty wewnetrzne fi
25). Ponadto w budynku wyzszym na poziomie parteru, 1-go i 2-go pigtra istniejgce
hydranty wewnetrzne pozostawia si¢ w dotychczasowym miejsu (wymiana na fi 25).
Budynek nalezy wyposazyc w nastepujace urzadzenia przeciwozarowe:

- przeciwpozarowy wylacznik pradu,

- o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne,

- instalacja wodociggowa przeciwpozarowa (hydrnaty wewngtrzne).

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
branzowym uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,
a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla
danego urzadzenia prob i badan, potwierdzajacych prawidtowos¢ ich dziatania.
Szczegblowa charakterystyka urzadzen przeciwpozarowych zawarta jest w projekcie
instalacji elektycznej oraz w projekcie instalacji sanitarnej.

informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w
tym wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochron-
nej, oraz instalacji i urzadzen technologicznych:

Instalacje uzytkowe w budynku (elektryczna, wodociggowa, kanalizacyjna, odgromowa,
c.0., wentylacyjna) zaprojektowane zostang wedlug odrgbnych projektow branzowych.
Izolacje cieplne 1 akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej 1
ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatbw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne okladziny przewodéw wentylacyjnych moga byc¢
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w  sposdb  zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

W budynku zastosowano instalacje wentylacji naturalnej (grawitacyjnej).

W budynku zastosowano c.o0. z pompy ciepla oraz alternatywnie pozostawiono w
pomieszczeniu technicznym kociot na paliwo state o mocy powyzej 25 kW (okoto 120 kW)
usytuowanego na poziomie piwnicy w pomieszczeniu wydzielonym pozarowo.

W budynku znajduje si¢ instalacja wodociggowa zimnej i cieptej wody oraz kanalizacyjna.
W budynku zastosowano instalacje elektryczng do o$wietlenia pomieszczen oraz zasilania
gniazd wtyczkowych. Budynek bedzie wyposazony w instalacj¢ odgromowa.
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I) informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych:
Z uwagi na brak zastosowania w obiekcie systemu sygnalizacji pozarowej, statych urzadzen
gasniczych, urzadzen oddymiajagcych lub urzgdzen zapobiegajacych zadymieniu, nie
opracowywane si¢ scenariusza pozarowego.

m) informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy:
Zgodnie z §32 ust.1 i ust. 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 z p6zn. zm.), budynek
nr 1 inr 2 nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne spetniajagce wymagania Polskich Norm.
Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna
przypada¢ na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku nr 1 i nr 2
zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi. W budynku nr 3 (garaz) jedna jednostka
masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na
kazde 300 m2 powierzchni strefy pozarowe;j.
Zaleca si¢ wyposazenie budynku w gasnice proszkowe do gaszenia pozaréw grupy A, B,C
lub gasnice $niegowe GS 5X B,C.

n) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan ratowni-
czych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasa-
dach umozliwiajacych zasilanie urzadzen gasniczych i innych rozwiazaniach stuzacych
tym dzialaniom, dzwigach dla ekip ratowniczych oraz prowadzacych do nich doj-
Sciach:

Dla budynku jest wymagane zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ do
zewnetrznego gaszenia pozaru w iloci 10 dm®/s.

Jest ona zapewniona w ramach ilosci wody przewidzianej dla jednostki osadniczej z
hydrantéw zewnetrznych nadziemnych zainstalowanych na sieci wodociggowe] w
miejscowosci Miasteczko Krajenskie — najblizszy hydrant zewngtrzny nadziemny
usytuowany w odleglosci 8,85 m od chronionego obiektu, drugi hydrant usytuowany jest w
odlegtosci 11 m od chronionego obiektu, a trzeci 29,50 m (wszystkie sg nadziemnymi
hydrantami).

Lokalizacja hydrantéw wskazana jest na planie zagospodarowania terenu.

Do budynku jest wymagana droga pozarowa.

Droga pozarowa przebiega wzdluz wyzszego budynku od strony istniejacej ulicy
Dabrowskiego (droga publiczna asfaltowa) w odlegtosci 5 m od budynku wyzszego.

Do budynku nizszego (ZL I) zapewniono potaczenie z droga pozarowa wyjscia z tego
budynku, utwardzonym doj$ciem o szerokosci minimalnej 1,5 m 1 dlugosci nie wigkszej niz
30 m, w sposdb zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej
strefy pozarowe;.

Lokalizacja doj$cia wskazana jest na planie zagospodarowania terenu.

0) informacje dodatkowe: Informacje o wyposazeniu w instrukcje¢ postepowania na wy-
padek pozaru wraz z wykazem telefonow alarmowych; Informacje o obowiazku opra-
cowania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego:

Obiekt nalezy wyposazy¢ w instrukcje postgpowania na wypadek pozaru wraz z wykazem
telefonéw alarmowych. instrukcja powinna by¢ umieszczona w widocznym miejscu -
przynajmniej 1 szt. na jeden budynek.

Dla obiektu nalezy opracowac instrukcj¢ bezpieczenstwa pozarowego, w ktorej nalezy min.
wskaza¢ lokalizacje gasnic czy opisa¢ sposOb przeprowadzania probnej ewakuacji z
budynku.
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p) Podstawy prawne opracowania warunkow ochrony przeciwpozarowej:
Zaleca si¢ wyposazenie budynku w gasnice proszkowe do gaszenia pozaréw grupy A, B,C
lub gasnice $niegowe GS 5X B,C.

g) Podstawy prawne opracowania warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j:
[1] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 869

ze zm.).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
dnia 7 czerwca 2019r., poz. 1065, zmiany: z 2020r. poz.1608).

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych 1
terenéw (Dz.U. 2010 Nr 109, poz. 719).

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz droég pozarowych (Dz.U. z
2009 nr 124, poz. 1030).

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia
2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2021 poz. 1722).

[6] PN — B — 02852 Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie
wzglednego czasu trwania pozaru.

10. Charakterystyka energetyczna budynku opracowana zgodnie z przepisami wydanymi
na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej
budynkow (Dz.U. z 2021 r. poz. 497), okreslajaca w zaleznosci od potrzeb:

Z godnie z Ustawg z dnia 29 sierpnia 2014 r. O charakterystyce energetycznej budynkéw ( Dz.
U. z 2018r. poz. 1984) wylaczone sg obiekty rolnicze oraz niemieszkalne o wskazniku EP
(wskaznik zapotrzebowania na nieodnawialng energi¢ pierwotna) nie wigckszym niz 50 kWh/(m?
rok), zatem projektowany budynek garazowy nie wymaga charakterystyki energetycznej —
budowla nie ogrzewana.

12. Uwagi koncowe:
Podczas realizacji robot budowlanych nalezy przestrzega¢ przepisow BHP, nie pozostawiaé
niezabezpieczonych rusztowan przy ocieplaniu $cian zewngtrznych. Wykonawca przed
przystagpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze wszystkimi dokumentacjami
branzowymi 1 budowlanymi.
Rysunki rozpatrywaé lacznie z projektem konstrukcji i opisem technicznym. O jakichkolwiek
niezgodno$ciach (w tym wymiarowych) i watpliwosciach (w szczego6lnosci co do bezpieczenstwa
konstrukcji) nalezy niezwtocznie poinformowac pisemnie jednostke projektowa.
W sprawach nie okreslonych w dokumentacji obowiazuja:
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- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
- normy Polskiego Komitetu Normalizacji
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow 1 dostawcoOw materiatow budowlano —
instalacyjnych
- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako§¢ materiatow i wykonywanych robot
Wykonawca oraz Kierownik budowy przed przystgpieniem do realizacji zobowigzany jest do

zapoznania si¢ z catoscig dokumentacji 1 zgloszenie ewentualnych uwag co do rozwigzan i
niezgodnosci projektantowi, jednostce projektowej lub inwestorowi.

Podane w dokumentacji zestawienia materialow sa orientacyjne, wykonawca przed przystapieniem
do prac zobligowany jest do sporzadzenia dokladnego zestawienia materiatow.

inz. bud. Zbigniew Maciejewski mgr inz. arch. Lukasz Maciejewski
upr. bud. 7131/32/56/PW/2001 upr.bud. 77/ WPOKK/UpB/2011
nr izby WKP/BO/2973/01 nr izby WP- 0896
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